Q' FICHA TECNICA

ad equa Ref CAN-130-HR
uralita Codigo: 2132865
EAN 13:
Fecha: 19-abr-2010
Denominacion: CANALETA PVC 130 ALTA RESISTENCIA

Materiales Aplicaciones
Cuerpo en PVC, rejillas metalicas. Garajes, terrazas, patios, parques,
Accesorios en PVC jardines, etc. Resistente al trafico ligero.
| Caracteristicas |

Dimensiones producto

Alto (mm) Ancho (mm) Profundo (mm) Uds por caja @ Salidas
175 130 1000 30 6x M90

Alovera (Guadalajara) | |Producto reciclable |

175 mm

RECICLABLE

120 mm

Canaleta en PVC. Montaje mediante uniones encoladas, garantizando la estanqueidad.
Multiples diametros de conexidn, con salidas verticales, horizontales y laterales premarcadas
para el corte. Sistema resistente, ligero y manejable, facil de instalar. Registro individual,
abatible y reversible, lo que facilita la limpieza en obra y el mantenimiento. Nervios laterales y
en la base para un mejor agarre, asegurando el correcto asentamiento de la base (mejor
alineacién). Posibilidad de hacer tomas laterales directamente en la canaleta sin usar
accesorios. Posibilidad de conectar directamente a las arquetas Adequa, formando un sistema

DATOS

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas pueden sufrir variaciones como consecuencia de la adaptacion o modificacion de la normativa técnica.
Rogamos que comprueben la vigencia de las mismas.
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