
Refª: SS-55-MB
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Fecha: 11-mar-2010

Alto (mm) Ancho (mm) Profundo (mm) Alto (mm) Ancho (mm) Profundo (mm)
85 100 100 260 300 500

Salidas (mm)
40/50

Características 

Dimensiones producto

Aseos públicos, duchas en polideportivos, 
cuartos de baño,  etc.Control de resistencia a la carga y 

deformación.

FICHA TÉCNICA

Aplicaciones

Denominación:

UNE-EN 1253

SUMIDERO DUCHA 100x100 CON SALIDA VERTICAL / HORIZONTAL

Normas de referencia

adequa Edificacion - Ctra. N-II, km 47'5, 19208 Alovera, Guadalajara; www.adequa-tuberias.com

Medidas embalaje

Permite la unión encolada con tubería de evacuación, al ser la conexión de PVC. Medidas: 
100 x 100 mm. Diámetro de salida en 40 y 50 mm. Descarga mínima 0,9 litros por segundo. 
Color Gris.Rejilla fabricada en acero inoxidable, tamaño 107x107 mm. Cuerpo de sumidero 

fabricado por inyección en PVC. 

  Alovera (Guadalajara)

DATOS

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas pueden sufrir variaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa 
técnica. Rogamos que comprueben la vigencia de las mismas. 

Tipo de caja/Uds por caja
C-15

Fabricación


