
CIERRAPUERTAS Y 
SELECTORES DE CIERRE



CONSIDERACIONES AL ELEGIR UN CIERRAPUERTAS

Hasta 160 kgHasta 1600 mm7

Hasta 120 kgHasta 1400 mm6

Hasta 100 kgHasta 1250 mm5

Hasta 80 kgHasta 1100 mm4

Hasta 60 kgHasta 950 mm3

Hasta 40 kgHasta 850 mm2*

Hasta 20 kg> 750 mm1*

Masa de la 
puerta

Anchura de hoja 
puertas batiente

Fuerza del 
cierrapuertas

• Llevar obligatoriamente el marcado 

• Que en su 4º dígito tenga el valor 1 correspondiente a aptitud para 
puertas Corta-fuegos.

•Fuerza del cierrapuertas, calculada en función de la 
anchura y el peso de la hoja.

•Frecuencia de uso del cierrapuertas: Moderado, frecuente o intensivo.

•Tipos de instalación: normal, invertido, paralelo, reverso…

Uso moderado
(entrada oficina, puerta secundaria, casas

unifamiliaries…)

Uso frecuente
(local comercial, comunidad de vecinos, 

bar y similar)

Uso intensivo
(puerta principal edificio publico, escuela. 

universidad, gimnasio. Apto para puertas de 
gran tamaño y expuestas a fuertes

corrientes de aire)

* Las fuerzas 1 y 2 no son aptas para puertas Corta-fuegos según EN-1154 anexo A.



INSTALACIONES CIERRAPUERTAS

CIERRAPUERTAS

BRAZO ARTICULADO GUÍA DESLIZANTE

TURIA DELTA

Instalación NORMAL

Instalación INVERTIDA

Inst. BRAZO PARALELO

TURIA DELTA

Instalación NORMAL

Instalación INVERTIDA

Instalación REVERSA

Inst. REVERSA INVERTIDA



INSTALACIONES BRAZO COMPÁS

• Cierrapuertas instalado en el lado opuesto al de bisagras 

(cuando no es viable montar el cuerpo sobre el marco).

• El cierrapuertas se monta sobre la hoja y el brazo se fija al 
marco.

INSTALACIÓN DE BRAZO PARALELO

• Cierrapuertas instalado en el lado opuesto al de bisagras. 

• El cierrapuertas se monta sobre el marco y el brazo se fija a la
hoja de la puerta.

INSTALACIÓN  INVERTIDA

• Instalación más habitual.

• Cierrapuertas instalado en el lado de las bisagras.

• El cierrapuertas se monta sobre la hoja de la puerta y el brazo 
se fija al marco.

INSTALACIÓN NORMAL



INSTALACIONES CON GUÍA O BRAZO DESLIZANTE 

INSTALACIÓN  REVERSA

INSTALACIÓN NORMAL

• Cierrapuertas instalado en el lado opuesto al de bisagras.
• El cierrapuertas se monta sobre la hoja y la guía deslizante se fija 
al marco.

• Instalación más habitual.
• Cierrapuertas instalado en el lado de las bisagras.
• El cierrapuertas se monta sobre la hoja de la puerta y el brazo 
deslizante se fija al marco.

INSTALACIÓN  INVERTIDA

• Cierrapuertas instalado en el lado opuesto al de bisagras. 
• El cierrapuertas se monta sobre el marco y la guía deslizante se 
fija a la hoja de la puerta.

INSTALACIÓN  INVERTIDA REVERSA

• Cierrapuertas instalado en el lado de bisagras. 
• El cierrapuertas se monta sobre el marco y la guía deslizante se 
fija en la puerta.



Instalación NORMAL (Brazo)

TURIA / DELTA
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Instalación INVERTIDA (Brazo)

TURIA / DELTA
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Instalación BRAZO PARALELO (Brazo)

TURIA / DELTA
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Instalación NORMAL (Guía deslizante)

TURIA / DELTA
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Instalación REVERSA (Guía deslizante)

TURIA / DELTA

Vista por caja
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SELECTORES DE CIERRE

SELECTORES DE CIERRE

BRAZO TELESCÓPICO PLEGADO

GUÍA DESLIZANTE



Instrucciones de montaje ORIGINALES del cierrapuertas GEZE TS 1500

Vista por una cara
Vista por la otra cara:
(con placa de montaje)



Plantilla a escala ORIGINAL del cierrapuertas GEZE TS 1500



Plantilla e instrucción de montaje Andreu del cierrapuertas GEZE TS 1500 (ejemplo)



Plano de explosión de cierrapuertas con lista de materiales. Carpeta.



Tabla de cierrapuertas CON o SIN placa de montaje es su instalación.


