
▲ Pour une construction 
résistante, saine 
et durable.

▲ La solution optimale pour 
vos constructions sur vide sanitaire.

▲ Gain de temps à la pose.
▲ Sécurité garantie sur les planchers.
▲ Poutrelle légère et facile à 

manutentionner (15 kg/ml).
▲ Avis Technique N° 3/07-529.
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POUTRELLES SANS ÉTAI - GAMME T

Calcul sans renfort et sans continuité 
Habitation : charges fixes = 200 daN/m² 
 charge d’exploitation  
 = 150 daN/m²
Etaiement donné pour des poutrelles  
avec un talon béton de 45 mm d’épaisseur,  
entraxe 60 cm.

➜ HYPOTHÈSES DE CALCUL

➀ Prévoir un appui minimum de 4 cm 
sur les éléments porteurs.

➁ Répartir les poutrelles, les espacer 
d’un entrevous à chaque extrémité.

➂ Disposer les entrevous sur l’ensemble 
des poutrelles.

➃ Vérifier la bonne stabilité du montage.
➄ Mettre en place le ferraillage 

complémentaire  
conformément au plan de pose.

➅ Couler le béton en une seule 
phase, il doit être déposé 
de façon uniforme en évitant 
les surépaisseurs et les chocs.

➆ Répartir le béton en partant des 
appuis vers le centre des poutrelles.

➇ S’assurer que le béton a une 
résistance suffisante avant la 
mise en charge du plancher.

5,20 5,28 5,40  

conformément au plan de pose.
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"Faire un vide sanitaire avec les pou-
trelles sans étai Planchers-Acor est 
une solution réellement simple. Je ne 
perds pas de temps sur les chantiers, 

les poutrelles sont légères et la mise en place est 
un jeu d’enfants !"

AVIS D’UN PROFESSIONNEL

M. Rinaldi 
Maçon en Lorraine




