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EQUIPO DE CONTABILIZACIÓN DE A.C.S Y A.F.S. ALB 

1. Descripción 

Equipo de contabilización de agua fría y caliente 

sanitaria (contabilización de ambos servicios a la 

vez). El colector coplanario permite montarlos de 

tal forma que en un mismo colector pueden 

alternarse contadores de agua fría y de agua 

caliente. La modularidad del colector hace que 

puedan montase varios equipos en batería. Su 

diseño es extremadamente compacto. Opciones 

de contadores para la lectura de datos: lectura 

directa, salida de impulsos, salida Mbus 

(integración en red M-Bus) o salida inalámbrica 

Wireless M-bus. Apto para instalaciones 

centralizadas. 

El equipo incluye: 

 Colector coplanario ALB DN32 

 Llave de corte DN15 en impulsión AF 

 Llave de corte DN15 en impulsión AC 

 Llaves de esfera y retención DN15 2 un. 

 Contador A.C.S. QN 1,5m3/h. 

 Contador A.F.S. QN 1,5m3/h. 

 Tapón ciego macho 1-1/4" con junta 2 un. 

 Aislamiento en PEE de 15mm de espesor 

 Equipo compacto de dimensiones reducidas. 

 Fácil de instalar, todos los componentes vienen 

montados de fábrica. 

 Mínima utilización de accesorios y herramientas. 

 Seguridad: equipo probado en fábrica. 

 Versatilidad: gracias al colector modular, se pueden 

montar varios equipos en paralelo. 

2. Ventajas del producto 

Equipo de contabilización de agua fría o agua 

caliente sanitaria (contabilización de un servicio u 

otro). El colector permite componer baterías de 

varios contadores. Su diseño es extremadamente 

compacto. Opciones de contadores para la 

lectura de datos: lectura directa, salida de 

impulsos, salida Mbus (integración en red M-Bus) 

o salida inalámbrica Wireless M-bus. Apto para 

instalaciones centralizadas.  

El equipo incluye: 

 Colector DN32 1-1/4", 3/4"M 

 Llaves de corte DN15 2 un. 

 Llaves de esfera y retención DN15 2 un. 

 Contador A.C.S o A.F.S. QN 1,5m3/h. 

 Tapón ciego macho 1-1/4" con junta 

 Aislamiento en PEE de 15mm de espesor 

*Posibilidad de pedir los 

equipos premontados en 

baterías de hasta 4 

viviendas. Consultar 

catálogo. 

Código Conexión 

34782 Sin salida 

34786 Impulsos 

34786 MB M-Bus 

34786 WMB Vía radio 

Código Conexión 

34790 Sin salida 

34794 Impulsos 

34794 MB M-Bus 

34794 WMB Vía radio 

*Posibilidad de pedir los equipos premontados en 

baterías de hasta 4 viviendas (4 contadores). Consultar 

catálogo. 
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 Colector 1-1/4" 

Material Latón CW617N 

Presión nominal 16 bar 

Temperatura máxima 100ºC 

Valor Kv 11,23 m3/h 

Ancho total 180mm 

Distancia entre ejes 90mm 

Distancia entre acometidas 70mm 

Rosca principal G1-1/4" H 

Rosca derivaciones G3/4" M 

Unión modular Tornillo M8 
Código  Descripción 

34015  Soporte 90mm 

34016  Soporte 180mm 

El grupo queda anclado gracias al colector, que se atornilla a unos soportes fijados a la pared. Los soportes 

además permiten acoplar varios equipos de manera que formen un solo bloque. Los soportes no van 

incluidos en el equipo. 

Colocación 

En el caso de instalar más de un equipo, los soportes se montan de la siguiente manera: 

3. Componentes 

Colector ALB para equipos premontados: Cuerpo principal del equipo premontado sobre el que se 

emplazan todos los componentes. Permite la distribución vertical y horizontal indistintamente en función 

de las condiciones de la obra. 

 

3.1. Colector coplanario ALB  
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Medida DN (mm) | pulgadas 15 | 1/2" 

Clase metrológica MID R(Q3/Q1) ≤ 100H -≤ 50V 

Módulo B nº TCM 142/10-4794 

Módulo D nº 0119-SJ-A010-08 

Características según la Directiva 2004/22/CE 

Q3 Caudal permanente m3/h 2,5 

Q4 Caudal de sobrecarga m3/h 3,13 

 R100 

Q1 Caudal mínimo l/h 25,0 

Q2 Caudal de transición l/h 40,0 

R80 

Q1 Caudal mínimo l/h 31,25 

Q2 Caudal de transición l/h 50,0 

Error máximo permitido entre Q1 y Q2 (excluido) +/- 5% 

Error máximo permitido entre Q2 (incluido) y Q4  
+/- 2% con temperatura del agua ≤30º C 

+/- 3% con temperatura del agua >30º C 

Clase de temperatura T50 y T30/90 

Caudal de funcionamiento l/h 10 

Clase de pérdida de carga (ΔP@Q3) ΔP 63 

Presión de trabajo bar 16 

Lectura máxima m3 100.000 

Lectura mínima l 0,05 

Nº de giros/litro de la turbina 41,33 

Previsión para impulsos (opcional) l/impulso 10 

Peso kg 0,45 

3.2. Contador A.C.S. / A.F.S.  

Contador de agua fría o caliente de chorro simple. La lectura 

puede realizarse de forma directa, con emisión de impulsos, para 

su conexión directa a una red M-Bus (según especificación del 

cliente) o con salida inalámbrica Wireless M-bus (vía radio). Apto 

para instalaciones domésticas, contabilización volumétrica de 

agua caliente. La única parte en contacto con el agua es la 

turbina. Es apto para aguas con partículas en suspensión, 

calcáreas o arenosas. 

Esta gama de contadores cumple la directiva 2004/22/CE (Anexo 

MI001) y está provista del módulo de comprobación de 

conformidad B+D, obteniendo una relación máxima Q3/Q1 (R) igual 

a 100 en instalaciones horizontales y 50 en verticales.  

Características  

Ventajas del contador 

 Resistente: apto para aguas calcáreas, con partículas en suspensión o arenosas. 

 Protegido contra interferencias magnéticas externas. 

 Apto para medición horizontal y vertical. 

 No necesita tramo de tubería recto aguas arriba ni aguas abajo. 

 Se puede suministrar contador de lectura directa (sin salida), con emisor de impulsos (p. ej. 

para ser conectado a contador de energía), con salida MBus (para conexión a red MBus) o 

comunicación inalámbrica Wireless M-bus (vía radio).  
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4. Curvas hidráulicas  

4.1. Colector coplanario ALB 1-1/4" 

4.2. Contador 

Curva característica de error 

Q1 

Q2 Q4 
Q3 

Curva hidráulica 


