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1 Especificaciones

Unidades exteriores Sistemas VRV® RXYQ5-54P(A)_P8(A) Sistema VRV® con bomba de calor

1-1 Especificaciones técnicas RXYQ5P7W1B RXYQ8P8W1B RXYQ10P7W1B RXYQ12P7W1B RXYQ14P7W1BA RXYQ16P7W1BA RXYQ18P7W1BA

Unidad exterior RXYQ5P7W1B RXYQ8P8W1B RXYQ10P7W1B RXYQ12P7W1B RXYQ14P7W1BA RXYQ16P7W1BA RXYQ18P7W1BA
Capacidad Refrigeración kW 14.0 22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 49.0

Calefacción kW 16.0 25.0 31.5 37.5 45.0 50.0 56.5
COP Refrigeración 3.98 4.29 3.77 3.48 3.23 3.17 3.02

Calefacción 4.00 4.50 4.09 3.97 3.98 3.88 3.69
Límite de capacidad CV 5 8 10 12 14 16 18
Consumo eléctrico 
(Nominal) (50Hz)

Refrigeración kW 3.52 5.22 7.42 9.62 12.4 14.2 16.2
Calefacción kW 4.00 5.56 7.70 9.44 11.30 12.90 15.30

Categoría PED Categoría II
Cantidad máxima de unidades interiores conectables 8 13 16 19 23 26 29
Conexión de índice 
interior

Mínima 62.5 100 125 150 175 200 225
Máxima 162.5 260 325 390 455 520 585

Carcasa Color Blanco Daikin
Material Acero galvanizado pintado

Dimensiones Empaquetadura Altura mm 1,855
Anchura mm 796 1,055 1,055 1,055 1,365 1,365 1,365
Profundidad mm 860 860 860 860 860 860 860

Unidad Altura mm 1,680
Anchura mm 635 930 930 930 1,240 1,240 1,240
Profundidad mm 765 765 765 765 765 765 765

Peso Peso de la máquina kg 159 187 240 240 316 316 324
Peso bruto kg 182 217 273 273 356 356 364

Embalaje Material Cartón
Peso kg 3.80 4.02 4.02 4.02 6.35 6.35 6.35
Material Madera
Peso kg 19.15 20.85 20.85 20.85 23.55 23.55 23.55
Material Plástico
Peso kg 0.215 0.265 0.265 0.265 0.330 0.330 0.330

Intercambiador de 
calor

Dimensiones Longitud mm 1,483 1,778 1,778 1,778 2,088 2,088 2,088
No de filas 54 54 54 54 54 54 54
Paso de aletas mm 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
No de pasos 8 18 18 18 21 21 21
Superficie delantera m² 1.762 2.112 2.112 2.112 2.481 2.481 2.481
No de etapas 2 2 2 2 2 2 2

Tipo de tubo Hi-XSS (8)
Aleta Tipo de aleta Rejilla alveolar no simétrica

Tratamiento Hidrofílico y con resistencia anticorrosiva
Ventilador Tipo Helicoidal

Cantidad 1 1 1 1 2 2 2
Caudal de aire 
(nominal)

Refrigeración m³/min 95 171 185 196 233 233 239
Calefacción m³/min 95 171 185 196 233 233 239

Ventilador Presión estática externa Pa 78 Pa en presión estática alta
Dirección de descarga Vertical
Motor Cantidad 1 1 1 1 2 2 2

Modelo Brushless DC
Potencia del motor W 350 750 750 750 2 x 350 2 x 350 2 x 750
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1 Especificaciones

Compresor Cantidad 1 1 2 2 3 3 3
Motor Cantidad 1

Modelo Inverter
Tipo Compresor scroll herméticamente sellado
Velocidad rpm 6,300 7,980 6,300 6,300 6,300 6,300 7,980
Potencia del Motor kW 2.8 3.8 1.2 2.8 0.3 1.4 3.0
Calentador del cárter W 33
Cantidad 1 2
Modelo ON - OFF
Tipo Compresor scroll herméticamente sellado
Velocidad rpm 2,900
Potencia del Motor kW 4.5
Calentador del cárter W 33

Refrigeración Estándar Mín °CDB -5.0
Límite de 
funcionamiento

Refrigeración Máximo °CDB 43.0
Calefacción Mín °CBH -20.0

Máximo °CBH 15.0
Nivel sonoro Refrigeración Potencia sonora 

(nominal)
dBA 72 78 78 80 80 80 83

Presión sonora 
(nominal)

dBA 54 57 58 60 60 60 63

Refrigerante Nombre R-410A
Carga kg 6.2 7.7 8.4 8.6 11.3 11.5 11.7
Control Válvula de expansión (tipo electrónico)
No de circuitos 1

Aceite refrigerante Nombre Aceite sintético (éter)
Volumen cargado l 1.7 2.1 4.3 4.3 6.6 6.6 6.7

Conexiones de 
tuberías

Líquido (DE) Tipo Conexión cobresoldada
Diámetro (DE) mm 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7 15.9

Gas Tipo Conexión cobresoldada
Diámetro (DE) mm 15.9 19.1 22.2 28.6 28.6 28.6 28.6

Aislamiento térmico Tubos de líquido y de gas
Longitud total máxima m 1000

Método de descongelación Ciclo invertido
Control de descongelación Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior
Método de control de capacidad Controlado por inverter
Control de capacidad ~ 100
Dispositivo Presostato de alta

Protector de sobrecarga del impulsor del motor del ventilador
Relé de sobreintensidad

Protector de sobrecarga del inverter
Fusible de la PCI

Accesorios estándar Accesorios estándar Manual de instalación
Cantidad 1
Accesorios estándar Manual de uso
Cantidad 1
Accesorios estándar Tubos de conexión
Cantidad 4

Notas: Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH; 
temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel: 0 m
Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20°CBS; temperatura 

exterior: 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente: 8 m; diferencia de nivel: 0 m
El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.

El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para 
conocer más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.

Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.

1-1 Especificaciones técnicas RXYQ5P7W1B RXYQ8P8W1B RXYQ10P7W1B RXYQ12P7W1B RXYQ14P7W1BA RXYQ16P7W1BA RXYQ18P7W1BA



• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

• Sistemas VRV® • Unidades exteriores4

1 Especificaciones

1-1 Especificaciones técnicas RXYQ20P8W1B RXYQ22P7W1B RXYQ24P7W1B RXYQ26P8W1BA RXYQ28P7W1BA RXYQ30P7W1BA RXYQ32P7W1BA

Unidad exterior RXYQ8P8W1B RXYQ10P7W1B RXYQ12P7W1B RXYQ8P8W1B RXYQ10P7W1B RXYQ12P7W1B RXYQ14P7W1BA
RXYQ12P7W1B RXYQ12P7W1B RXYQ12P7W1B RXYQ18P7W1BA RXYQ18P7W1BA RXYQ18P7W1BA RXYQ18P7W1BA

Capacidad Refrigeración kW 55.90 61.50 67.00 71.40 77.00 82.50 89.00
Calefacción kW 62.50 69.00 75.00 81.50 88.00 94.00 102.00

COP Refrigeración 3.80 3.62 3.49 3.41 3.26 3.20 3.11
Calefacción 4.18 4.04 3.97 3.94 3.83 3.81 3.83

Límite de capacidad CV 20 22 24 26 28 30 32
Consumo eléctrico 
(Nominal) (50Hz)

Refrigeración kW 14.71 16.99 19.20 20.94 23.62 25.78 28.62
Calefacción kW 14.95 17.08 18.89 20.69 22.98 24.67 26.63

Categoría PED Categoría II
Cantidad máxima de unidades interiores conectables 32 35 39 42 45 49 52
Conexión de índice 
interior

Mínima 250 275 300 325 350 375 400
Máxima 650 715 780 845 910 975 1,040

Carcasa Color Blanco Daikin
Material Acero galvanizado pintado

Intercambiador de 
calor

Dimensiones Longitud mm 1,778 + 
1,778

1,778 + 
1,778

1,778 + 
1,778

1,778 + 
2,088

1,778 + 
2,088

1,778 + 
2,088

2,088 + 
2,088

No de filas 54 + 54
Paso de aletas mm 2.00
No de pasos 18 + 18 18 + 18 18 + 18 18 + 21 18 + 21 18 + 21 21 + 21
Superficie 
delantera

m² 2.112 + 
2.112

2.112 + 
2.112

2.112 + 
2.112

2.112 + 
2.481

2.112 + 
2.481

2.112 + 
2.481

2.481 + 
2.481

No de etapas 2 + 2
Tipo de tubo Hi-XSS (8)
Aleta Tipo de aleta Rejilla alveolar no simétrica

Tratamiento Hidrofílico y con resistencia anticorrosiva
Ventilador Tipo Helicoidal

Cantidad 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 2 1 + 2 1 + 2 2 + 2
Caudal de aire 
(nominal)

Refrigeración m³/min 171 + 196 185 + 196 196 + 196 171 + 239 185 + 239 196 + 239 233 + 239
Calefacción m³/min 171 + 196 185 + 196 196 + 196 171 + 239 185 + 239 196 + 239 233 + 239

Ventilador Presión estática externa Pa 78 Pa en presión estática alta
Dirección de descarga Vertical
Motor Cantidad 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 2 1 + 2 1 + 2 2 + 2

Modelo Brushless DC
Potencia del motor W 750 + 750 750 + 750 750 + 750 750 + 2x750 750 + 2x750 750 + 2x750 2x350 + 2x750

Compresor Cantidad 1 + 2 2 + 2 2 + 2 1 + 3 2 + 3 2 + 3 3 + 3
Motor Cantidad 1 + 1

Modelo Inverter
Tipo Compresor scroll herméticamente sellado
Velocidad rpm 7,980 + 

6,300
6,300 + 
6,300

6,300 + 
6,300

7,980 + 
7,980

6,300 + 
7,980

6,300 + 
7,980

6,300 + 
7,980

Potencia del Motor kW 3.8 + 2.8 1.2 + 2.8 2.8 + 2.8 3.8 + 3.0 1.2 + 3.0 2.8 + 3.0 0.3 + 3.0
Calentador del cárter W 33
Cantidad 1 2 2 3 3 3 4
Modelo ON-OFF
Tipo Compresor scroll herméticamente sellado
Velocidad rpm 2,900
Potencia del 
Motor

kW 4.5

Calentador del 
cárter

W 33

Refrigeración Estándar Mín °CDB -5.0
Límite de 
funcionamiento

Refrigeración Máximo °CDB 43.0
Calefacción Mín °CBH -20.0

Máximo °CBH 15.0
Refrigerante Nombre R-410A

Carga kg 7.7 + 8.6 8.4 + 8.6 8.6 + 8.6 7.7 + 11.7 8.4 + 11.7 8.6 + 11.7 11.3 + 11.7
Control Válvula de expansión (tipo electrónico)
No de circuitos 1
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1 Especificaciones

Carga de refrigerante máxima total en el sistema kg Menos de 100 (carga calculada inferior a 95)
Aceite refrigerante Nombre Aceite sintético (éter)

Volumen cargado l 2.1 + 3.9 3.9 + 3.9 3.9 + 3.9 2.1 + 5.8 3.9 + 5.8 3.9 + 5.8 5.7 + 5.8
Conexiones de 
tuberías

Líquido (DE) Tipo Conexión cobresoldada
Diámetro (DE) mm 15.9 15.9 15.9 19.1 19.1 19.1 19.1

Gas Tipo Conexión cobresoldada
Diámetro (DE) mm 28.6 28.6 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9

Aislamiento térmico Tubos de líquido y de gas
Longitud total máxima m 1000

Método de descongelación Ciclo invertido
Control de descongelación Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior
Método de control de capacidad Controlado por inverter
Control de capacidad ~ 100
Dispositivo Presostato de alta

Protector de sobrecarga del impulsor del motor del ventilador
Relé de sobreintensidad

Protector de sobrecarga del inverter
Fusible de la PCI

Accesorios estándar Accesorios estándar Manual de instalación
Cantidad 1
Accesorios estándar Manual de uso
Cantidad 1
Accesorios estándar Tubos de conexión
Cantidad 4

Notas: Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH; 
temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel: 0 m
Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20°CBS; temperatura 

exterior: 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente: 8 m; diferencia de nivel: 0 m
El nivel sonoro de un sistema múltiple viene determinado por la unidad exterior individual y las 

condiciones de instalación.
La carga de refrigerante del sistema debe ser menor de 100 kg. Esto supone que, en caso de que la 

carga de refrigerante calculada sea igual o mayor que 95 kg, deberá dividir su sistema exterior múltiple 
en sistemas independientes más pequeños, con menos de 95 kg de carga de refrigerante en cada uno 
de ellos. Para saber la cantidad de refrigerante cargada de fábrica, consulte la placa de identificación 

de la unidad.

1-1 Especificaciones técnicas RXYQ20P8W1B RXYQ22P7W1B RXYQ24P7W1B RXYQ26P8W1BA RXYQ28P7W1BA RXYQ30P7W1BA RXYQ32P7W1BA
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1 Especificaciones

1-1 Especificaciones técnicas RXYQ34P7W1BA RXYQ36P7W1BA RXYQ38P8W1BA RXYQ40P7W1BA RXYQ42P7W1BA RXYQ44P8W1BA RXYQ46P7W1BA

Unidad exterior RXYQ16P7W1BA RXYQ18P7W1BA RXYQ8P8W1B RXYQ10P7W1B RXYQ12P7W1B RXYQ8P8W1B RXYQ10P7W1B
RXYQ18P7W1BA RXYQ18P7W1BA RXYQ12P7W1B RXYQ12P7W1B RXYQ12P7W1B RXYQ18P7W1BA RXYQ18P7W1BA

RXYQ18P7W1BA RXYQ18P7W1BA RXYQ18P7W1BA RXYQ18P7W1BA RXYQ18P7W1BA
Capacidad Refrigeración kW 94.00 98.00 105.00 111.00 116.00 120.00 126.00

Calefacción kW 107.00 113.00 119.00 126.00 132.00 138.00 145.00
COP Refrigeración 3.09 3.02 3.43 3.34 3.28 3.25 3.17

Calefacción 3.79 3.69 3.95 3.89 3.86 3.84 3.79
Límite de capacidad CV 34 36 38 40 42 44 46
Consumo eléctrico 
(Nominal) (50Hz)

Refrigeración kW 30.42 32.45 30.61 33.23 35.37 36.92 39.75
Calefacción kW 28.23 30.62 30.13 32.39 34.20 35.94 38.26

Categoría PED Categoría II
Cantidad máxima de unidades interiores conectables 55 58 61 64 64 64 64
Conexión de índice 
interior

Mínima 425 450 475 500 525 550 575
Máxima 1,105 1,170 1,235 1,300 1,365 1,430 1,495

Carcasa Color Blanco Daikin
Material Acero galvanizado pintado

Intercambiador de 
calor

Dimensiones Longitud mm 2,088 + 2,088 2,088 + 2,088 1,778 + 1,778 + 
2,088

1,778 + 1,778 + 
2,088

1,778 + 1,778 + 
2,088

1,778 + 2,088 + 
2,088

1,778 + 2,088 + 
2,088

No de filas 54 + 54 54 + 54 54 + 54 + 54 54 + 54 + 54 54 + 54 + 54 54 + 54 + 54 54 + 54 + 54
Paso de aletas mm 2.00
No de pasos 21 + 21 21 + 21 18 + 18 + 21 18 + 18 + 21 18 + 18 + 21 18 + 21 + 21 18 + 21 + 21
Superficie 
delantera

m² 2.481 + 2.481 2.481 + 2.481 2.112 + 2.112 + 
2.481

2.112 + 2.112 + 
2.481

2.112 + 2.112 + 
2.481

2.112 + 2.481 + 
2.481

2.112 + 2.481 + 
2.481

No de etapas 2 + 2 2 + 2 2
Tipo de tubo Hi-XSS (8)
Aleta Tipo de aleta Rejilla alveolar no simétrica

Tratamiento Hidrofílico y con resistencia anticorrosiva
Ventilador Tipo Helicoidal

Cantidad 2 + 2 2 + 2 1 + 1 + 2 1 + 1 + 2 1 + 1 + 2 1 + 2 + 2 1 + 2 + 2
Caudal de aire 
(nominal)

Refrigeración m³/min 233 + 239 239 + 239 171 + 196 + 239 185 + 196 + 239 196 + 196 + 239 171 + 239 + 239 185 + 239 + 239
Calefacción m³/min 233 + 239 239 + 239 171 + 196 + 239 185 + 196 + 239 196 + 196 + 239 171 + 239 + 239 185 + 239 + 239

Ventilador Presión estática externa Pa 78 Pa en presión estática alta
Dirección de descarga Vertical
Motor Cantidad 2 + 2 2 + 2 1 + 1 + 2 1 + 1 + 2 1 + 1 + 2 1 + 2 + 2 1 + 2 + 2

Modelo Brushless DC
Potencia del motor W 2x350 + 

2x750
2x750 + 
2x750

750 + 750 + 
2x750

750 + 750 + 
2x750

750 + 750 + 
2x750

750 + 2x750 
+ 2x750

750 + 2x750 
+ 2x750

Compresor Cantidad 3 + 3 3 + 3 6 7 7 7 8
Motor Cantidad 1 + 1 1 + 1 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1

Modelo Inverter
Tipo Compresor scroll herméticamente sellado
Velocidad rpm 6,300 + 

7,980
7,980 + 
7,980

7,980 + 
6,300 + 
7,980

6,300 + 
6,300 + 
7,980

6,300 + 
6,300 + 
7,980

7,980 + 
7,980 + 
7,980

6,300 + 
7,980 + 
7,980

Potencia del Motor kW 1.4 + 3.0 3.0 + 3.0 3.8 + 2.8 + 3.0 1.2 + 2.8 + 3.0 2.8 + 2.8 + 3.0 3.8 + 3.0 + 3.0 1.2 + 3.0 + 3.0
Calentador del cárter W 33
Cantidad 4 4 3 4 4 4 5
Modelo ON-OFF
Tipo Compresor scroll herméticamente sellado
Velocidad rpm 2,900
Potencia del Motor kW 4.5
Calentador del cárter W 33

Refrigeración Estándar Mín °CDB -5.0
Límite de 
funcionamiento

Refrigeración Máximo °CDB 43.0
Calefacción Mín °CBH -20.0

Máximo °CBH 15.0
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1 Especificaciones

Refrigerante Nombre R-410A
Carga kg 11.5 + 11.7 11.7 + 11.7 7.7 + 8.6 + 11.7 8.4 + 8.6 + 11.7 8.6 + 8.6 + 11.7 7.7 + 11.7 + 11.7 8.4 + 11.7 + 11.7
Control Válvula de expansión (tipo electrónico)
No de circuitos 1

Carga de refrigerante máxima total en el sistema kg Menos de 100 (carga calculada inferior a 95)
Aceite refrigerante Nombre Aceite sintético (éter)

Volumen cargado l 5.7 + 5.8 5.8 + 5.8 2.1 + 3.9 + 5.8 3.9 + 3.9 + 5.8 3.9 + 3.9 + 5.8 2.1 + 5.8 + 5.8 3.9 + 5.8 + 5.8
Conexiones de 
tuberías

Líquido (DE) Tipo Conexión cobresoldada
Diámetro (DE) mm 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1

Gas Tipo Conexión cobresoldada
Diámetro (DE) mm 34.9 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3

Aislamiento térmico Tubos de líquido y de gas
Longitud total máxima m 1000

Método de descongelación Ciclo invertido
Control de descongelación Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior
Método de control de capacidad Controlado por inverter
Control de capacidad ~ 100
Dispositivo Presostato de alta

Protector de sobrecarga del impulsor del motor del ventilador
Relé de sobreintensidad

Protector de sobrecarga del inverter
Fusible de la PCI

Accesorios estándar Accesorios estándar Manual de instalación
Cantidad 1
Accesorios estándar Manual de uso
Cantidad 1
Accesorios estándar Tubos de conexión
Cantidad 4

Notas: Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH; 
temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel: 0 m
Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20°CBS; temperatura 

exterior: 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente: 8 m; diferencia de nivel: 0 m
El nivel sonoro de un sistema múltiple viene determinado por la unidad exterior individual y las 

condiciones de instalación.
La carga de refrigerante del sistema debe ser menor de 100 kg. Esto supone que, en caso de que la 

carga de refrigerante calculada sea igual o mayor que 95 kg, deberá dividir su sistema exterior múltiple 
en sistemas independientes más pequeños, con menos de 95 kg de carga de refrigerante en cada uno 
de ellos. Para saber la cantidad de refrigerante cargada de fábrica, consulte la placa de identificación 

de la unidad.

1-1 Especificaciones técnicas RXYQ34P7W1BA RXYQ36P7W1BA RXYQ38P8W1BA RXYQ40P7W1BA RXYQ42P7W1BA RXYQ44P8W1BA RXYQ46P7W1BA
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1 Especificaciones

1-1 Especificaciones técnicas RXYQ48P7W1BA RXYQ50P7W1BA RXYQ52P7W1BA RXYQ54P7W1BA

Unidad exterior RXYQ12P7W1B RXYQ14P7W1BA RXYQ16P7W1BA RXYQ18P7W1BA
RXYQ18P7W1BA
RXYQ18P7W1BA

Capacidad Refrigeración kW 132.00 138.00 143.00 147.00
Calefacción kW 151.00 158.00 163.00 170.00

COP Refrigeración 3.14 3.08 3.07 3.02
Calefacción 3.78 3.77 3.75 3.70

Límite de capacidad CV 48 50 52 54
Consumo eléctrico 
(Nominal) (50Hz)

Refrigeración kW 42.04 44.81 46.58 48.68
Calefacción kW 39.95 41.91 43.47 45.95

Categoría PED Categoría II
Cantidad máxima de unidades interiores conectables 64
Conexión de índice 
interior

Mínima 600 625 650 675
Máxima 1,560 1,625 1,690 1,755

Carcasa Color Blanco Daikin
Material Acero galvanizado pintado

Intercambiador de 
calor

Dimensiones Longitud mm 1,778 + 2,088 + 2,088 2,088 + 2,088 + 2,088 2,088 + 2,088 + 2,088 2,088 + 2,088 + 2,088
No de filas 54 + 54 + 54
Paso de aletas mm 2.00
No de pasos 18 + 21 + 21 21 + 21 + 21 21 + 21 + 21 21 + 21 + 21
Superficie 
delantera

m² 2.112 + 2.481 + 2.481 2.481 + 2.481 + 2.481 2.481 + 2.481 + 2.481 2.481 + 2.481 + 2.481

No de etapas 2
Tipo de tubo Hi-XSS (8)
Aleta Tipo de aleta Rejilla alveolar no simétrica

Tratamiento Hidrofílico y con resistencia anticorrosiva
Ventilador Tipo Helicoidal

Cantidad 1 + 2 + 2 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2
Caudal de aire 
(nominal)

Refrigeración m³/min 196 + 239 + 239 233 + 239 + 239 233 + 239 + 239 239 + 239 + 239
Calefacción m³/min 196 + 239 + 239 233 + 239 + 239 233 + 239 + 239 239 + 239 + 239

Ventilador Presión estática externa Pa 78 Pa en presión estática alta
Dirección de descarga Vertical
Motor Cantidad 1 + 2 + 2 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2

Modelo Brushless DC
Potencia del 
motor

W 750 + 2x750 + 2x750 2x350 + 2x350 + 2x750 2x350 + 2x350 + 2x750 3x(2x750)

Compresor Cantidad 8 9 9 9
Motor Cantidad 1 + 1 + 1

Modelo Inverter
Tipo Compresor scroll herméticamente sellado
Velocidad rpm 6,300 + 7,980 + 7,980 6,300 + 7,980 + 7,980 6,300 + 7,980 + 7,980 7,980 + 7,980 + 7,980
Potencia del 
Motor

kW 2.8 + 3.0 + 3.0 0.3 + 3.0 + 3.0 1.4 + 3.0 + 3.0 3.0 + 3.0 + 3.0

Calentador del 
cárter

W 33

Cantidad 5 6 6 6
Modelo ON-OFF
Tipo Compresor scroll herméticamente sellado
Velocidad rpm 2,900
Potencia del 
Motor

kW 4.5

Calentador del 
cárter

W 33

Refrigeración Estándar Mín °CDB -5.0
Límite de 
funcionamiento

Refrigeración Máximo °CDB 43.0
Calefacción Mín °CBH -20.0

Máximo °CBH 15.0
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1 Especificaciones

Refrigerante Nombre R-410A
Carga kg 8.6 + 11.7 + 11.7 11.3 + 11.7 + 11.7 11.5 + 11.7 + 11.7 11.7 + 11.7 + 11.7
Control Válvula de expansión (tipo electrónico)
No de circuitos 1

Carga de refrigerante máxima total en el sistema kg Menos de 100 (carga calculada inferior a 95)
Aceite refrigerante Nombre Aceite sintético (éter)

Volumen cargado l 3.9 + 5.8 + 5.8 5.7 + 5.8 + 5.8 5.7 + 5.8 + 5.8 5.8 + 5.8 + 5.8
Conexiones de 
tuberías

Líquido (DE) Tipo Conexión cobresoldada
Diámetro (DE) mm 19.1

Gas Tipo Conexión cobresoldada
Diámetro (DE) mm 41.3

Aislamiento térmico Tubos de líquido y de gas
Longitud total máxima m 1000

Método de descongelación Ciclo invertido
Control de descongelación Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior
Método de control de capacidad Controlado por inverter
Control de capacidad ~ 100
Dispositivo Presostato de alta

Protector de sobrecarga del impulsor del motor del ventilador
Relé de sobreintensidad

Protector de sobrecarga del inverter
Fusible de la PCI

Accesorios estándar Accesorios estándar Manual de instalación Manual de instalación Manual de instalación Guía de instalación
Cantidad 1
Accesorios estándar Manual de uso
Cantidad 1
Accesorios estándar Tubos de conexión
Cantidad 4

Notas: Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH; 
temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel: 0 m
Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20°CBS; temperatura 

exterior: 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente: 8 m; diferencia de nivel: 0 m
El nivel sonoro de un sistema múltiple viene determinado por la unidad exterior individual y las 

condiciones de instalación.
La carga de refrigerante del sistema debe ser menor de 100 kg. Esto supone que, en caso de que la 

carga de refrigerante calculada sea igual o mayor que 95 kg, deberá dividir su sistema exterior múltiple 
en sistemas independientes más pequeños, con menos de 95 kg de carga de refrigerante en cada uno 
de ellos. Para saber la cantidad de refrigerante cargada de fábrica, consulte la placa de identificación 

de la unidad.

1-1 Especificaciones técnicas RXYQ48P7W1BA RXYQ50P7W1BA RXYQ52P7W1BA RXYQ54P7W1BA
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1 Especificaciones

1-2 Especificaciones eléctricas (50Hz) RXYQ5P7W1B RXYQ8P8W1B RXYQ10P7W1B RXYQ12P7W1B RXYQ14P7W1BA RXYQ16P7W1BA RXYQ18P7W1BA

Alimentación 
eléctrica

Nombre W1
Fase 3N~
Frecuencia Hz 50
Voltaje V 400

Corriente Corriente 
nominal de 
funcionamiento 
(RLA)

Refrigera
ción

A 5.1 7.5 11.3 14.0 18.4 21.3 24.2

Calefacci
ón

A 5.8 8.2 11.1 13.8 16.8 19.4 23.0

Corriente de arranque 
(MSC)

A 74 75 84 85 85

Valor de Ssc mínimo kVa 1,218 928 944 1,114 1,114 1,171
Circuito mínimo en 
amperios (MCA)

A 11.9 18.5 21.6 22.7 31.5 31.5 32.5

Fusible en amperios 
máximos (MFA)

A 16 25 25 25 40 40 40

Sobreintensidad de 
corriente total en amperios 
(TOCA)

A 15.6 31.5 31.5 46.4 46.4 48.3

Amperios a plena carga 
(FLA)

A 0.4 0.7 0.9 0.9 1.2 1.2 1.4

Límite de 
voltaje

Mínimo V 360
máximo V 440

Conexiones de 
cableado

Para 
alimentación 
eléctrica

Cantidad 5
Observación Cable de tierra incluido

Para conexión 
con interior

Cantidad 2
Observación F1 - F2

Toma de alimentación eléctrica Unidades interior y exterior
Notas: Se utiliza el valor MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de conexión a tierra (disyuntor de 

pérdida a tierra)
MSC significa la corriente máxima de arranque del compresor

La variación de tensión máxima permitida entre fases es del 2%.
El valor de ACN se basa en las condiciones siguientes: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 

35°CBS
Seleccione la sección del cable eléctrico en función del valor de MCA o de TOCA.

TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente
Rango de tensión: las unidades pueden utilizarse con sistemas eléctricos en los que la tensión suministrada a los 

terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.
De acuerdo con la norma IEC 61000-3-11(1), respectivamente IEC 61000-3-12(2), puede ser 

necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté 
conectado a una fuente de alimentación eléctrica con un valor de Zsys(4) igual o inferior a Zmax, o 
un valor de Ssc(3) igual o inferior al valor mínimo de Ssc. (1) Las normas técnicas internacionales y 
europeas limitan los cambios y las fluctuaciones de tensión en sistemas públicos de suministro de 
baja tensión para equipos con un amperaje nominal igual o inferior a 75 A. (2) Las normas técnicas 
internacionales y europeas limitan las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados 
al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A igual o inferior a 75 

A por fase. (3) Energía de cortocircuito  (4) Impedancia del sistema
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1 Especificaciones

1-2 Especificaciones eléctricas (50Hz) RXYQ20P8W1B RXYQ22P7W1B RXYQ24P7W1B RXYQ26P8W1BA RXYQ28P7W1BA RXYQ30P7W1BA RXYQ32P7W1BA

Alimentación 
eléctrica

Nombre W1
Fase 3N~
Frecuencia Hz 50
Voltaje V 400

Corriente Corriente 
nominal de 
funcionamiento 
(RLA)

Refrigera
ción

A 21.40 25.30 28.00 20.94 23.62 25.78 28.62

Calefacci
ón

A 22.00 24.80 27.50 20.69 22.98 24.67 26.63

Corriente de arranque 
(MSC)

A 79 88 88 89 98 98 108

Circuito mínimo en 
amperios (MCA)

A 41.2 44.3 45.4 51.0 54.1 55.2 64.0

Fusible en amperios 
máximos (MFA)

A 50 50 50 63 63 63 80

Amperios a plena carga 
(FLA)

A 1.6 1.8 1.8 2.1 2.3 2.3 2.6

Límite de 
voltaje

Mínimo V 360
máximo V 440

Conexiones de 
cableado

Para 
alimentación 
eléctrica

Cantidad 5
Observación Cable de tierra incluidod

Para conexión 
con interior

Cantidad 2
Observación F1 - F2

Toma de alimentación eléctrica Unidades interior y exterior
Notas: Se utiliza el valor MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de conexión a tierra (disyuntor de 

pérdida a tierra)
MSC significa la corriente máxima de arranque del compresor

La variación de tensión máxima permitida entre fases es del 2%.
El valor de ACN se basa en las condiciones siguientes: temperatura interior: 27°CBS / 1°CBH; temperatura exterior: 

35°CBS
Seleccione el tamaño de cable en función del valor de MCA.

Rango de tensión: las unidades pueden utilizarse con sistemas eléctricos en los que la tensión suministrada a los 
terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.

De acuerdo con la norma IEC 61000-3-11(1), respectivamente IEC 61000-3-12(2), puede ser necesario consultar al 
operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a una fuente de alimentación 

eléctrica con un valor de Zsys(4) igual o inferior a Zmax, o un valor de Ssc(3) igual o inferior al valor mínimo de Ssc. 
(1) Las normas técnicas internacionales y europeas limitan los cambios y las fluctuaciones de tensión en sistemas 

públicos de suministro de baja tensión para equipos con un amperaje nominal igual o inferior a 75 A. (2) Las normas 
técnicas internacionales y europeas limitan las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al 
sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A igual o inferior a 75 A por fase. (3) 

Energía de cortocircuito  (4) Impedancia del sistema
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1 Especificaciones

1-2 Especificaciones eléctricas (50Hz) RXYQ34P7W1BA RXYQ36P7W1BA RXYQ38P8W1BA RXYQ40P7W1BA RXYQ42P7W1BA RXYQ44P8W1BA RXYQ46P7W1BA

Alimentación 
eléctrica

Nombre W1
Fase 3N~
Frecuencia Hz 50
Voltaje V 400

Corriente Corriente 
nominal de 
funcionamiento 
(RLA)

Refrigeración A 30.42 32.45 45.7 49.5 52.2 55.9 59.8
Calefacción A 28.23 30.62 45.0 47.8 50.5 54.2 57.1

Corriente de arranque 
(MSC)

A 109 109 102 111 111 113 122

Valor de Ssc mínimo kVa 2,284 2,342 3,333 3,043 3,059 3,560 3,270
Circuito mínimo en 
amperios (MCA)

A 64.0 65.0 73.7 76.8 77.9 83.5 86.6

Fusible en amperios 
máximos (MFA)

A 80 80 100 100 100 100 100

Amperios a plena carga 
(FLA)

A 2.6 2.8 3.0 3.2 3.2 3.5 3.7

Límite de 
voltaje

Mínimo V 360
máximo V 440

Conexiones de 
cableado

Para 
alimentación 
eléctrica

Cantidad 5
Observación Cable de tierra incluidod

Para conexión 
con interior

Cantidad 2
Observación F1 - F2

Toma de alimentación eléctrica Unidades interior y exterior
Notas: Se utiliza el valor MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de conexión a tierra (disyuntor de 

pérdida a tierra)
MSC significa la corriente máxima de arranque del compresor

La variación de tensión máxima permitida entre fases es del 2%.
El valor de ACN se basa en las condiciones siguientes: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 

35°CBS
Seleccione el tamaño de cable en función del valor de MCA.

Rango de tensión: las unidades pueden utilizarse con sistemas eléctricos en los que la tensión suministrada a los 
terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.

De acuerdo con la norma IEC 61000-3-11(1), respectivamente IEC 61000-3-12(2), puede ser necesario consultar al 
operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a una fuente de alimentación 

eléctrica con un valor de Zsys(4) igual o inferior a Zmax, o un valor de Ssc(3) igual o inferior al valor mínimo de Ssc. 
(1) Las normas técnicas internacionales y europeas limitan los cambios y las fluctuaciones de tensión en sistemas 

públicos de suministro de baja tensión para equipos con un amperaje nominal igual o inferior a 75 A. (2) Las normas 
técnicas internacionales y europeas limitan las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al 
sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A igual o inferior a 75 A por fase. (3) 

Energía de cortocircuito  (4) Impedancia del sistema
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1 Especificaciones

3

1-2 Especificaciones eléctricas (50Hz) RXYQ48P7W1BA RXYQ50P7W1BA RXYQ52P7W1BA RXYQ54P7W1BA

Alimentación 
eléctrica

Nombre W1
Fase 3N~
Frecuencia Hz 50
Voltaje V 400

Corriente Corriente 
nominal de 
funcionamiento 
(RLA)

Refrigera
ción

A 62.5 66.9 69.8 72.7

Calefacci
ón

A 59.8 62.8 65.4 69.0

Corriente de arranque 
(MSC)

A 122 132 134 134

Valor de Ssc mínimo kVa 3,286 3,455 3,455 3,513
Circuito mínimo en 
amperios (MCA)

A 87.7 96.5 96.5 97.5

Fusible en amperios 
máximos (MFA)

A 100 125 125 125

Amperios a plena carga 
(FLA)

A 3.7 3.6 3.6 4.2

Límite de 
voltaje

Mínimo V 360
máximo V 440

Conexiones de 
cableado

Para 
alimentación 
eléctrica

Cantidad 5
Observación Cable de tierra incluido

Para conexión 
con interior

Cantidad 2
Observación F1 - F2

Toma de alimentación eléctrica Unidades interior y exterior
Notas: Se utiliza el valor MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de conexión a tierra (disyuntor de 

pérdida a tierra)
MSC significa la corriente máxima de arranque del compresor

La variación de tensión máxima permitida entre fases es del 2%.
El valor de ACN se basa en las condiciones siguientes: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 

35°CBS
Seleccione el tamaño de cable en función del valor de MCA.

Rango de tensión: las unidades pueden utilizarse con sistemas eléctricos en los que la tensión suministrada a los 
terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.

De acuerdo con la norma IEC 61000-3-11(1), respectivamente IEC 61000-3-12(2), puede ser necesario consultar al 
operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a una fuente de alimentación 

eléctrica con un valor de Zsys(4) igual o inferior a Zmax, o un valor de Ssc(3) igual o inferior al valor mínimo de Ssc. 
(1) Las normas técnicas internacionales y europeas limitan los cambios y las fluctuaciones de tensión en sistemas 

públicos de suministro de baja tensión para equipos con un amperaje nominal igual o inferior a 75 A. (2) Las normas 
técnicas internacionales y europeas limitan las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al 
sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A igual o inferior a 75 A por fase. (3) 

Energía de cortocircuito  (4) Impedancia del sistema
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2 Datos eléctricos

3 Opciones

RXYQ8-54P(A)

4TW29411-4

COMBINACIÓN DE Valor Ssc mínimo
[kVA]

ZMÁX.
[Ω]

RXYQ8 RXYQ8 1218 -
RXYQ10 RXYQ10 928 0,27
RXYQ12 RXYQ12 944 0,27
RXYQ14 RXYQ14 1114 0,24
RXYQ16 RXYQ16 1114 0,24
RXYQ18 RXYQ18 1171 0,24
RXYQ20 RXYQ8 + RXYQ12 2162 0,27
RXYQ22 RXYQ10 + RXYQ12 1872 0,25
RXYQ24 RXYQ12 + RXYQ12 1888 0,25
RXYQ26 RXYQ8 + RXYQ12 2389 0,24
RXYQ28 RXYQ10 + RXYQ18 2099 0,23
RXYQ30 RXYQ12 + RXYQ18 2115 0,23
RXYQ32 RXYQ14 + RXYQ18 2284 0,22
RXYQ34 RXYQ16 + RXYQ18 2284 0,22
RXYQ36 RXYQ18 + RXYQ18 2342 0,22
RXYQ38 RXYQ8 + RXYQ12 + RXYQ18 3333 0,22
RXYQ40 RXYQ10 + RXYQ12 + RXYQ18 3043 0,22
RXYQ42 RXYQ12 + RXYQ12 + RXYQ18 3059 0,22
RXYQ44 RXYQ8 + RXYQ18 + RXYQ18 3560 0,22
RXYQ46 RXYQ10 + RXYQ18 + RXYQ18 3270 0,22
RXYQ48 RXYQ12 + RXYQ18 + RXYQ18 3286 0,22
RXYQ50 RXYQ14 + RXYQ18 + RXYQ18 3455 0,22
RXYQ52 RXYQ16 + RXYQ18 + RXYQ18 3455 0,22
RXYQ54 RXYQ18 + RXYQ18 + RXYQ18 3513 0,22

NOTAS

1 De acuerdo con EN/IEC 61000-3-11 (1), respectivamente EN/IEC 
61000-3-12 (2), puede que sea necesario consultar al operador de red 
de distribución para garantizar que el equipo está conectado sólo a 
un suministro con ZSYS(4) � ZMÁX, respectivamente Ssc

(3) � valor Ssc
mínimo

2 (1) La normativa técnica internacional/europea establece los límites de 
cambios de tensión y fluctuaciones de tensión en sistemas de suministro 
eléctrico públicos de baja tensión para equipos con � 75A nominales.

(2) La normativa técnica internacional/europea establece los límites para 
corrientes armónica producidas por equipo conectados a sistemas de 
baja tensión públicos con corriente de entrada �  16A y � 75A por fase.

 (3) Alimentación de cortocircuito
(4) Impedancia de sistema

NOTAS

1 Todas las opciones son kits.
2 El kit de bandeja de drenaje central debe combinarse en base a la tabla de conexión múltiple de unidades exteriores.
3 Sólo es necesaria 1 opción por instalación.
4 Es necesaria 1 opción por módulo.
5 Esta opción deberá instalarse dentro de la unidad exterior.

Nº Elemento RXYQ5P RXYQ8P8
RXYQ10P RXYQ12P

RXYQ14P
RXYQ16P
RXYQ18P

RXYQ20P8

RXYQ54P
1 SELECTOR FRÍO/CALOR KRC19-26A6
2 CAJA DE FIJACIÓN KJB111A

3 COLECTOR REFNET
KHRQ22M29H

KHRQ22M64H
KHRQ22M75H

4 JUNTA REFNET

KHRQ22M20T
KHRQ22M75H

KHRQ22M64T
KHRQ22M75T

5 KIT DE CONEXIÓN MÚLTIPLE DE LA UNIDAD EXTERIOR PARA 
2 UNIDADES EXTERIORES - - - - BHFQ22P1007

6 KIT DE CONEXIÓN MÚLTIPLE DE LA UNIDAD EXTERIOR PARA 
3 UNIDADES EXTERIORES - - - - BHFQ22P1517

7 KIT DE BANDEJA DE DRENAJE CENTRAL KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450 Consulte la nota 2
8 KIT DE INDICADOR DE PRESIÓN DIGITAL BJGP26A1 Consulte la nota 3

9 AUMENTE LA DIFERENCIA DE ALTURA DE ENTRE LAS 
UNIDADES INTERIOR Y EXTERIOR A 90m (consulte la nota 5) - EKLD90D12 EKLD90P18 Consulte la nota 4

4TW27231-1C

RXYQ5-54P(8)
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 1 Tabla de combinaciones

RXYQ-P(8)

Combinación estándar

4TW31469-1

RXYQ5P RXYQ8P8 RXYQ10P RXYQ12P RXYQ14P RXYQ16P RXYQ18P

Bomba de calor

RXYQ5P 1
RXYQ8P8 1
RXYQ10P 1
RXYQ12P 1
RXYQ14P 1
RXYQ16P 1
RXYQ18P 1

Combinación múltiple con 2 
unidades exteriores

RXYQ20P8 1 1
RXYQ22P 1 1
RXYQ24P 2
RXYQ26P8 1 1
RXYQ28P 1 1
RXYQ30P 1 1
RXYQ32P 1 1
RXYQ34P 1 1
RXYQ36P 2

Combinación múltiple con 3 
unidades exteriores

RXYQ38P8 1
RXYQ40P 1
RXYQ42P 1
RXYQ44P8 2
RXYQ46P 1 2
RXYQ48P 2
RXYQ50P 1 2
RXYQ52P 1 2
RXYQ54P 3
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4 Tablas de capacidad
4 - 2 Tablas de capacidades
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ5P

4TW31462-1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 162.5 10 12.3 1.62 14.7 1.98 17.0 2.36 17.6 2.41 17.9 2.36 18.3 2.26 18.7 2.16
12 12.3 1.65 14.7 2.02 17.0 2.40 17.4 2.40 17.6 2.35 18.1 2.25 18.5 2.21
14 12.3 1.68 14.7 2.06 17.0 2.43 17.2 2.38 17.4 2.33 17.8 2.32 18.3 2.34
16 12.3 1.71 14.7 2.10 16.7 2.42 17.0 2.41 17.2 2.42 17.6 2.44 18.1 2.46
18 12.3 1.75 14.7 2.14 16.5 2.52 16.7 2.53 16.9 2.54 17.4 2.57 17.8 2.59
20 12.3 1.78 14.7 2.28 16.3 2.64 16.5 2.65 16.7 2.66 17.2 2.69 17.6 2.72
21 12.3 1.83 14.7 2.36 16.2 2.70 16.4 2.71 16.6 2.73 17.0 2.75 17.5 2.78
23 12.3 1.96 14.7 2.53 15.9 2.82 16.2 2.84 16.4 2.85 16.8 2.88 17.3 2.91
25 12.3 2.10 14.7 2.71 15.7 2.95 15.9 2.96 16.1 2.98 16.6 3.01 17.0 3.04
27 12.3 2.24 14.7 2.90 15.5 3.07 15.7 3.09 15.9 3.10 16.4 3.14 16.8 3.17
29 12.3 2.39 14.7 3.10 15.2 3.19 15.5 3.21 15.7 3.23 16.1 3.26 16.6 3.30
31 12.3 2.55 14.6 3.28 15.0 3.32 15.2 3.34 15.5 3.36 15.9 3.39 16.3 3.43
33 12.3 2.72 14.4 3.41 14.8 3.45 15.0 3.46 15.2 3.48 15.7 3.52 16.1 3.56
35 12.3 2.90 14.1 3.53 14.6 3.57 14.8 3.59 15.0 3.61 15.5 3.65 15.9 3.69
37 12.3 3.08 13.9 3.66 14.3 3.70 14.6 3.72 14.8 3.74 15.2 3.78 15.7 3.83
39 12.3 3.28 13.7 3.78 14.1 3.83 14.3 3.85 14.6 3.87 15.0 3.92 15.4 3.96

120% 150.0 10 11.3 1.48 13.5 1.81 15.7 2.15 16.8 2.33 17.6 2.42 18.0 2.33 18.4 2.24
12 11.3 1.51 13.5 1.84 15.7 2.19 16.8 2.37 17.3 2.41 17.8 2.32 18.2 2.22
14 11.3 1.54 13.5 1.88 15.7 2.23 16.8 2.41 17.1 2.40 17.5 2.30 17.9 2.32
16 11.3 1.57 13.5 1.91 15.7 2.28 16.7 2.43 16.9 2.40 17.3 2.42 17.7 2.45
18 11.3 1.60 13.5 1.95 15.7 2.36 16.5 2.51 16.7 2.53 17.1 2.55 17.5 2.57
20 11.3 1.63 13.5 2.03 15.7 2.53 16.2 2.64 16.4 2.65 16.8 2.67 17.3 2.70
21 11.3 1.64 13.5 2.10 15.7 2.62 16.1 2.70 16.3 2.71 16.7 2.73 17.1 2.76
23 11.3 1.75 13.5 2.25 15.7 2.81 15.9 2.82 16.1 2.83 16.5 2.86 16.9 2.89
25 11.3 1.88 13.5 2.41 15.5 2.93 15.7 2.94 15.9 2.96 16.3 2.99 16.7 3.01
27 11.3 2.00 13.5 2.58 15.2 3.05 15.4 3.07 15.6 3.08 16.0 3.11 16.5 3.14
29 11.3 2.14 13.5 2.75 15.0 3.18 15.2 3.19 15.4 3.21 15.8 3.24 16.2 3.27
31 11.3 2.28 13.5 2.94 14.8 3.30 15.0 3.32 15.2 3.33 15.6 3.37 16.0 3.40
33 11.3 2.42 13.5 3.13 14.5 3.42 14.8 3.44 15.0 3.46 15.4 3.50 15.8 3.53
35 11.3 2.58 13.5 3.34 14.3 3.55 14.5 3.57 14.7 3.59 15.1 3.62 15.5 3.66
37 11.3 2.75 13.5 3.56 14.1 3.67 14.3 3.69 14.5 3.71 14.9 3.75 15.3 3.79
39 11.3 2.92 13.5 3.76 13.9 3.80 14.1 3.82 14.3 3.84 14.7 3.88 15.1 3.93

110% 137.5 10 10.4 1.34 12.4 1.64 14.4 1.94 15.4 2.10 16.4 2.26 17.7 2.40 18.0 2.32
12 10.4 1.37 12.4 1.67 14.4 1.98 15.4 2.14 16.4 2.30 17.4 2.39 17.8 2.30
14 10.4 1.39 12.4 1.70 14.4 2.02 15.4 2.18 16.4 2.35 17.2 2.38 17.6 2.30
16 10.4 1.42 12.4 1.73 14.4 2.06 15.4 2.23 16.4 2.39 17.0 2.41 17.4 2.43
18 10.4 1.45 12.4 1.77 14.4 2.10 15.4 2.29 16.4 2.51 16.8 2.53 17.1 2.55
20 10.4 1.48 12.4 1.80 14.4 2.22 15.4 2.46 16.2 2.63 16.5 2.65 16.9 2.68
21 10.4 1.49 12.4 1.86 14.4 2.30 15.4 2.55 16.0 2.69 16.4 2.72 16.8 2.74
23 10.4 1.56 12.4 1.99 14.4 2.47 15.4 2.73 15.8 2.82 16.2 2.84 16.6 2.86
25 10.4 1.67 12.4 2.13 14.4 2.64 15.4 2.93 15.6 2.94 16.0 2.96 16.3 2.99
27 10.4 1.78 12.4 2.27 14.4 2.83 15.2 3.05 15.4 3.06 15.7 3.09 16.1 3.12
29 10.4 1.89 12.4 2.42 14.4 3.02 14.9 3.17 15.1 3.19 15.5 3.21 15.9 3.24
31 10.4 2.02 12.4 2.59 14.4 3.23 14.7 3.30 14.9 3.31 15.3 3.34 15.7 3.37
33 10.4 2.15 12.4 2.76 14.3 3.40 14.5 3.42 14.7 3.44 15.1 3.47 15.4 3.50
35 10.4 2.28 12.4 2.94 14.1 3.53 14.3 3.54 14.5 3.56 14.8 3.60 15.2 3.63
37 10.4 2.43 12.4 3.13 13.8 3.65 14.0 3.67 14.2 3.69 14.6 3.72 15.0 3.76
39 10.4 2.58 12.4 3.33 13.6 3.78 13.8 3.80 14.0 3.81 14.4 3.85 14.7 3.89

100% 125.0 10 9.45 1.21 11.3 1.47 13.1 1.74 14.0 1.88 14.9 2.03 16.7 2.31 17.7 2.39
12 9.45 1.23 11.3 1.50 13.1 1.78 14.0 1.92 14.9 2.06 16.7 2.36 17.5 2.38
14 9.45 1.26 11.3 1.53 13.1 1.81 14.0 1.95 14.9 2.10 16.7 2.40 17.2 2.37
16 9.45 1.28 11.3 1.55 13.1 1.84 14.0 1.99 14.9 2.14 16.7 2.44 17.0 2.41
18 9.45 1.30 11.3 1.58 13.1 1.88 14.0 2.03 14.9 2.19 16.4 2.51 16.8 2.53
20 9.45 1.33 11.3 1.62 13.1 1.94 14.0 2.13 14.9 2.34 16.2 2.64 16.6 2.66
21 9.45 1.34 11.3 1.63 13.1 2.01 14.0 2.21 14.9 2.43 16.1 2.70 16.4 2.72
23 9.45 1.38 11.3 1.74 13.1 2.15 14.0 2.37 14.9 2.60 15.9 2.82 16.2 2.84
25 9.45 1.47 11.3 1.86 13.1 2.30 14.0 2.54 14.9 2.79 15.7 2.94 16.0 2.97
27 9.45 1.56 11.3 1.98 13.1 2.46 14.0 2.71 14.9 2.98 15.4 3.07 15.8 3.09
29 9.45 1.67 11.3 2.12 13.1 2.62 14.0 2.90 14.9 3.16 15.2 3.19 15.5 3.22
31 9.45 1.77 11.3 2.26 13.1 2.80 14.0 3.09 14.6 3.29 15.0 3.32 15.3 3.34
33 9.45 1.89 11.3 2.40 13.1 2.99 14.0 3.30 14.4 3.41 14.7 3.44 15.1 3.47
35 9.45 2.00 11.3 2.56 13.1 3.18 14.0 3.52 14.2 3.54 14.5 3.57 14.9 3.60
37 9.45 2.13 11.3 2.72 13.1 3.39 13.8 3.64 13.9 3.66 14.3 3.69 14.6 3.73
39 9.45 2.26 11.3 2.90 13.1 3.61 13.5 3.77 13.7 3.79 14.1 3.82 14.4 3.86
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4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ5P

4TW31462-1

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 112.5 10 8.50 1.09 10.1 1.31 11.8 1.55 12.6 1.67 13.4 1.79 15.1 2.05 16.7 2.31
12 8.50 1.10 10.1 1.33 11.8 1.57 12.6 1.70 13.4 1.83 15.1 2.09 16.7 2.35
14 8.50 1.12 10.1 1.36 11.8 1.60 12.6 1.73 13.4 1.86 15.1 2.13 16.7 2.40
16 8.50 1.14 10.1 1.38 11.8 1.63 12.6 1.77 13.4 1.90 15.1 2.17 16.7 2.44
18 8.50 1.16 10.1 1.41 11.8 1.67 12.6 1.80 13.4 1.94 15.1 2.21 16.4 2.51
20 8.50 1.19 10.1 1.44 11.8 1.70 12.6 1.84 13.4 2.01 15.1 2.38 16.2 2.63
21 8.50 1.20 10.1 1.45 11.8 1.73 12.6 1.90 13.4 2.08 15.1 2.46 16.1 2.70
23 8.50 1.22 10.1 1.51 11.8 1.85 12.6 2.03 13.4 2.23 15.1 2.64 15.9 2.82
25 8.50 1.28 10.1 1.61 11.8 1.98 12.6 2.18 13.4 2.38 15.1 2.83 15.6 2.94
27 8.50 1.37 10.1 1.72 11.8 2.11 12.6 2.32 13.4 2.55 15.1 3.03 15.4 3.07
29 8.50 1.45 10.1 1.83 11.8 2.25 12.6 2.48 13.4 2.72 14.9 3.17 15.2 3.19
31 8.50 1.55 10.1 1.95 11.8 2.40 12.6 2.65 13.4 2.90 14.7 3.29 15.0 3.32
33 8.50 1.64 10.1 2.07 11.8 2.56 12.6 2.82 13.4 3.10 14.4 3.41 14.7 3.44
35 8.50 1.74 10.1 2.21 11.8 2.73 12.6 3.01 13.4 3.30 14.2 3.54 14.5 3.57
37 8.50 1.85 10.1 2.35 11.8 2.90 12.6 3.20 13.4 3.52 14.0 3.66 14.3 3.69
39 8.50 1.96 10.1 2.49 11.8 3.09 12.6 3.41 13.4 3.75 13.7 3.79 14.1 3.82

80% 100.0 10 7.56 0.96 9.02 1.15 10.5 1.36 11.2 1.46 11.9 1.57 13.4 1.79 14.8 2.01
12 7.56 0.98 9.02 1.17 10.5 1.38 11.2 1.49 11.9 1.60 13.4 1.82 14.8 2.05
14 7.56 1.00 9.02 1.19 10.5 1.41 11.2 1.52 11.9 1.63 13.4 1.86 14.8 2.09
16 7.56 1.01 9.02 1.22 10.5 1.43 11.2 1.54 11.9 1.66 13.4 1.89 14.8 2.13
18 7.56 1.03 9.02 1.24 10.5 1.46 11.2 1.57 11.9 1.69 13.4 1.93 14.8 2.17
20 7.56 1.05 9.02 1.26 10.5 1.49 11.2 1.60 11.9 1.72 13.4 2.00 14.8 2.33
21 7.56 1.06 9.02 1.27 10.5 1.50 11.2 1.62 11.9 1.76 13.4 2.07 14.8 2.41
23 7.56 1.08 9.02 1.30 10.5 1.58 11.2 1.73 11.9 1.88 13.4 2.22 14.8 2.58
25 7.56 1.11 9.02 1.38 10.5 1.68 11.2 1.84 11.9 2.01 13.4 2.37 14.8 2.77
27 7.56 1.18 9.02 1.47 10.5 1.79 11.2 1.97 11.9 2.15 13.4 2.54 14.8 2.96
29 7.56 1.26 9.02 1.57 10.5 1.91 11.2 2.10 11.9 2.29 13.4 2.71 14.8 3.16
31 7.56 1.33 9.02 1.67 10.5 2.04 11.2 2.24 11.9 2.45 13.4 2.89 14.6 3.29
33 7.56 1.42 9.02 1.77 10.5 2.17 11.2 2.38 11.9 2.61 13.4 3.09 14.4 3.41
35 7.56 1.50 9.02 1.88 10.5 2.31 11.2 2.54 11.9 2.78 13.4 3.29 14.2 3.53
37 7.56 1.59 9.02 2.00 10.5 2.45 11.2 2.70 11.9 2.96 13.4 3.51 13.9 3.66
39 7.56 1.69 9.02 2.12 10.5 2.61 11.2 2.87 11.9 3.15 13.4 3.73 13.7 3.78

70% 87.5 10 6.61 0.85 7.89 1.01 9.16 1.17 9.80 1.26 10.4 1.35 11.7 1.54 13.0 1.73
12 6.61 0.86 7.89 1.02 9.16 1.19 9.80 1.28 10.4 1.38 11.7 1.56 13.0 1.76
14 6.61 0.87 7.89 1.04 9.16 1.22 9.80 1.31 10.4 1.40 11.7 1.59 13.0 1.79
16 6.61 0.89 7.89 1.06 9.16 1.24 9.80 1.33 10.4 1.43 11.7 1.62 13.0 1.83
18 6.61 0.90 7.89 1.08 9.16 1.26 9.80 1.36 10.4 1.45 11.7 1.66 13.0 1.86
20 6.61 0.92 7.89 1.10 9.16 1.28 9.80 1.38 10.4 1.48 11.7 1.69 13.0 1.92
21 6.61 0.93 7.89 1.11 9.16 1.30 9.80 1.40 10.4 1.50 11.7 1.71 13.0 1.98
23 6.61 0.94 7.89 1.13 9.16 1.32 9.80 1.44 10.4 1.57 11.7 1.84 13.0 2.12
25 6.61 0.96 7.89 1.17 9.16 1.41 9.80 1.54 10.4 1.67 11.7 1.96 13.0 2.27
27 6.61 1.01 7.89 1.25 9.16 1.50 9.80 1.64 10.4 1.79 11.7 2.09 13.0 2.43
29 6.61 1.08 7.89 1.32 9.16 1.60 9.80 1.75 10.4 1.90 11.7 2.24 13.0 2.59
31 6.61 1.14 7.89 1.41 9.16 1.70 9.80 1.86 10.4 2.03 11.7 2.38 13.0 2.77
33 6.61 1.21 7.89 1.49 9.16 1.81 9.80 1.98 10.4 2.16 11.7 2.54 13.0 2.95
35 6.61 1.28 7.89 1.58 9.16 1.92 9.80 2.11 10.4 2.30 11.7 2.70 13.0 3.14
37 6.61 1.35 7.89 1.68 9.16 2.04 9.80 2.24 10.4 2.44 11.7 2.88 13.0 3.35
39 6.61 1.43 7.89 1.78 9.16 2.17 9.80 2.38 10.4 2.60 11.7 3.06 13.0 3.57

60% 75.0 10 5.67 0.74 6.76 0.87 7.85 1.00 8.40 1.07 8.95 1.14 10.0 1.29 11.1 1.45
12 5.67 0.75 6.76 0.88 7.85 1.02 8.40 1.09 8.95 1.16 10.0 1.32 11.1 1.48
14 5.67 0.76 6.76 0.89 7.85 1.03 8.40 1.11 8.95 1.18 10.0 1.34 11.1 1.50
16 5.67 0.77 6.76 0.91 7.85 1.05 8.40 1.13 8.95 1.21 10.0 1.37 11.1 1.53
18 5.67 0.78 6.76 0.92 7.85 1.07 8.40 1.15 8.95 1.23 10.0 1.39 11.1 1.56
20 5.67 0.79 6.76 0.94 7.85 1.09 8.40 1.17 8.95 1.25 10.0 1.42 11.1 1.59
21 5.67 0.80 6.76 0.95 7.85 1.10 8.40 1.18 8.95 1.26 10.0 1.43 11.1 1.61
23 5.67 0.81 6.76 0.96 7.85 1.12 8.40 1.20 8.95 1.29 10.0 1.49 11.1 1.71
25 5.67 0.83 6.76 0.98 7.85 1.16 8.40 1.26 8.95 1.37 10.0 1.59 11.1 1.83
27 5.67 0.86 6.76 1.04 7.85 1.24 8.40 1.35 8.95 1.46 10.0 1.70 11.1 1.95
29 5.67 0.91 6.76 1.10 7.85 1.32 8.40 1.43 8.95 1.55 10.0 1.81 11.1 2.08
31 5.67 0.96 6.76 1.17 7.85 1.40 8.40 1.52 8.95 1.65 10.0 1.92 11.1 2.22
33 5.67 1.02 6.76 1.24 7.85 1.49 8.40 1.62 8.95 1.75 10.0 2.05 11.1 2.36
35 5.67 1.08 6.76 1.31 7.85 1.58 8.40 1.72 8.95 1.86 10.0 2.18 11.1 2.51
37 5.67 1.14 6.76 1.39 7.85 1.67 8.40 1.82 8.95 1.98 10.0 2.31 11.1 2.67
39 5.67 1.20 6.76 1.47 7.85 1.77 8.40 1.93 8.95 2.10 10.0 2.46 11.1 2.84

50% 62.5 10 4.72 0.63 5.63 0.73 6.54 0.84 7.00 0.89 7.46 0.95 8.37 1.07 9.28 1.19
12 4.72 0.64 5.63 0.74 6.54 0.85 7.00 0.91 7.46 0.97 8.37 1.09 9.28 1.21
14 4.72 0.65 5.63 0.75 6.54 0.87 7.00 0.92 7.46 0.98 8.37 1.10 9.28 1.23
16 4.72 0.66 5.63 0.77 6.54 0.88 7.00 0.94 7.46 1.00 8.37 1.12 9.28 1.25
18 4.72 0.67 5.63 0.78 6.54 0.89 7.00 0.95 7.46 1.02 8.37 1.14 9.28 1.28
20 4.72 0.68 5.63 0.79 6.54 0.91 7.00 0.97 7.46 1.03 8.37 1.16 9.28 1.30
21 4.72 0.68 5.63 0.80 6.54 0.92 7.00 0.98 7.46 1.04 8.37 1.18 9.28 1.31
23 4.72 0.69 5.63 0.81 6.54 0.93 7.00 1.00 7.46 1.06 8.37 1.20 9.28 1.34
25 4.72 0.70 5.63 0.82 6.54 0.95 7.00 1.02 7.46 1.09 8.37 1.26 9.28 1.43
27 4.72 0.71 5.63 0.85 6.54 1.00 7.00 1.08 7.46 1.16 8.37 1.34 9.28 1.53
29 4.72 0.76 5.63 0.90 6.54 1.06 7.00 1.15 7.46 1.24 8.37 1.42 9.28 1.63
31 4.72 0.80 5.63 0.96 6.54 1.13 7.00 1.22 7.46 1.31 8.37 1.51 9.28 1.73
33 4.72 0.84 5.63 1.01 6.54 1.19 7.00 1.29 7.46 1.39 8.37 1.61 9.28 1.84
35 4.72 0.89 5.63 1.07 6.54 1.26 7.00 1.37 7.46 1.48 8.37 1.71 9.28 1.95
37 4.72 0.94 5.63 1.13 6.54 1.34 7.00 1.45 7.46 1.57 8.37 1.81 9.28 2.08
39 4.72 0.99 5.63 1.19 6.54 1.42 7.00 1.53 7.46 1.66 8.37 1.92 9.28 2.20



• Sistemas VRV® • Unidades exteriores 19

• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ8P8

4TW31462-1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 260.0 10 19.7 2.40 23.4 2.94 27.2 3.50 28.2 3.57 28.6 3.50 29.3 3.35 30.0 3.20
12 19.7 2.45 23.4 3.00 27.2 3.57 27.8 3.55 28.2 3.48 28.9 3.33 29.6 3.28
14 19.7 2.49 23.4 3.06 27.1 3.61 27.5 3.54 27.8 3.46 28.5 3.43 29.3 3.47
16 19.7 2.54 23.4 3.11 26.8 3.59 27.1 3.57 27.5 3.58 28.2 3.62 28.9 3.65
18 19.7 2.59 23.4 3.18 26.4 3.73 26.8 3.75 27.1 3.77 27.8 3.80 28.5 3.84
20 19.7 2.64 23.4 3.38 26.0 3.91 26.4 3.93 26.7 3.95 27.5 3.99 28.2 4.03
21 19.7 2.72 23.4 3.51 25.9 4.00 26.2 4.02 26.6 4.04 27.3 4.08 28.0 4.12
23 19.7 2.91 23.4 3.76 25.5 4.19 25.8 4.21 26.2 4.23 26.9 4.27 27.6 4.31
25 19.7 3.11 23.4 4.02 25.1 4.37 25.5 4.39 25.8 4.41 26.5 4.46 27.3 4.51
27 19.7 3.32 23.4 4.30 24.8 4.55 25.1 4.58 25.5 4.60 26.2 4.65 26.9 4.70
29 19.7 3.55 23.4 4.60 24.4 4.74 24.8 4.76 25.1 4.79 25.8 4.84 26.5 4.89
31 19.7 3.78 23.3 4.87 24.0 4.92 24.4 4.95 24.7 4.98 25.5 5.03 26.2 5.08
33 19.7 4.03 23.0 5.05 23.7 5.11 24.0 5.14 24.4 5.17 25.1 5.22 25.8 5.28
35 19.7 4.30 22.6 5.24 23.3 5.30 23.7 5.33 24.0 5.36 24.7 5.42 25.4 5.48
37 19.7 4.57 22.2 5.42 22.9 5.48 23.3 5.52 23.6 5.55 24.4 5.61 25.1 5.67
39 19.7 4.87 21.9 5.61 22.6 5.67 22.9 5.71 23.3 5.74 24.0 5.81 24.7 5.87

120% 240.0 10 18.1 2.20 21.6 2.68 25.1 3.19 26.9 3.45 28.1 3.59 28.8 3.46 29.4 3.32
12 18.1 2.24 21.6 2.73 25.1 3.25 26.9 3.51 27.8 3.57 28.4 3.44 29.1 3.30
14 18.1 2.28 21.6 2.79 25.1 3.31 26.9 3.58 27.4 3.56 28.0 3.42 28.7 3.44
16 18.1 2.32 21.6 2.84 25.1 3.38 26.7 3.61 27.0 3.56 27.7 3.59 28.3 3.63
18 18.1 2.37 21.6 2.90 25.1 3.49 26.3 3.73 26.7 3.74 27.3 3.78 28.0 3.81
20 18.1 2.41 21.6 3.01 25.1 3.75 26.0 3.91 26.3 3.93 27.0 3.96 27.6 4.00
21 18.1 2.44 21.6 3.12 25.1 3.89 25.8 4.00 26.1 4.02 26.8 4.06 27.4 4.09
23 18.1 2.60 21.6 3.34 25.1 4.16 25.4 4.18 25.8 4.20 26.4 4.24 27.1 4.28
25 18.1 2.78 21.6 3.57 24.7 4.34 25.1 4.37 25.4 4.39 26.0 4.43 26.7 4.47
27 18.1 2.97 21.6 3.82 24.4 4.53 24.7 4.55 25.0 4.57 25.7 4.62 26.3 4.66
29 18.1 3.17 21.6 4.08 24.0 4.71 24.3 4.73 24.7 4.76 25.3 4.80 26.0 4.85
31 18.1 3.37 21.6 4.36 23.6 4.89 24.0 4.92 24.3 4.94 24.9 4.99 25.6 5.04
33 18.1 3.59 21.6 4.65 23.3 5.08 23.6 5.10 23.9 5.13 24.6 5.18 25.2 5.24
35 18.1 3.83 21.6 4.95 22.9 5.26 23.2 5.29 23.6 5.32 24.2 5.37 24.9 5.43
37 18.1 4.07 21.6 5.28 22.5 5.45 22.9 5.48 23.2 5.51 23.9 5.57 24.5 5.62
39 18.1 4.33 21.5 5.58 22.2 5.64 22.5 5.67 22.8 5.70 23.5 5.76 24.1 5.82

110% 220.0 10 16.6 1.99 19.8 2.43 23.0 2.88 24.6 3.12 26.2 3.35 28.3 3.56 28.9 3.44
12 16.6 2.03 19.8 2.47 23.0 2.94 24.6 3.18 26.2 3.42 27.9 3.54 28.5 3.42
14 16.6 2.07 19.8 2.52 23.0 2.99 24.6 3.24 26.2 3.48 27.5 3.52 28.1 3.42
16 16.6 2.11 19.8 2.57 23.0 3.05 24.6 3.30 26.2 3.55 27.2 3.57 27.8 3.60
18 16.6 2.15 19.8 2.62 23.0 3.11 24.6 3.39 26.2 3.72 26.8 3.75 27.4 3.78
20 16.6 2.19 19.8 2.67 23.0 3.30 24.6 3.64 25.9 3.90 26.5 3.94 27.1 3.97
21 16.6 2.21 19.8 2.75 23.0 3.42 24.6 3.78 25.7 3.99 26.3 4.03 26.9 4.06
23 16.6 2.31 19.8 2.95 23.0 3.66 24.6 4.05 25.3 4.18 25.9 4.21 26.5 4.25
25 16.6 2.47 19.8 3.15 23.0 3.92 24.6 4.34 24.9 4.36 25.5 4.40 26.1 4.43
27 16.6 2.63 19.8 3.37 23.0 4.19 24.3 4.52 24.6 4.54 25.2 4.58 25.8 4.62
29 16.6 2.81 19.8 3.59 23.0 4.48 23.9 4.70 24.2 4.72 24.8 4.77 25.4 4.81
31 16.6 2.99 19.8 3.83 23.0 4.79 23.5 4.89 23.8 4.91 24.4 4.95 25.0 5.00
33 16.6 3.18 19.8 4.09 22.9 5.05 23.2 5.07 23.5 5.09 24.1 5.14 24.7 5.19
35 16.6 3.39 19.8 4.35 22.5 5.23 22.8 5.26 23.1 5.28 23.7 5.33 24.3 5.38
37 16.6 3.60 19.8 4.64 22.2 5.41 22.5 5.44 22.8 5.47 23.4 5.52 24.0 5.58
39 16.6 3.83 19.8 4.94 21.8 5.60 22.1 5.63 22.4 5.66 23.0 5.71 23.6 5.77

100% 200.0 10 15.1 1.80 18.0 2.18 20.9 2.58 22.4 2.79 23.9 3.00 26.8 3.43 28.3 3.55
12 15.1 1.83 18.0 2.22 20.9 2.63 22.4 2.84 23.9 3.06 26.8 3.50 28.0 3.53
14 15.1 1.86 18.0 2.26 20.9 2.68 22.4 2.90 23.9 3.12 26.8 3.56 27.6 3.51
16 15.1 1.90 18.0 2.31 20.9 2.73 22.4 2.96 23.9 3.18 26.7 3.61 27.2 3.57
18 15.1 1.93 18.0 2.35 20.9 2.79 22.4 3.01 23.9 3.24 26.3 3.73 26.9 3.75
20 15.1 1.97 18.0 2.40 20.9 2.87 22.4 3.17 23.9 3.47 26.0 3.91 26.5 3.94
21 15.1 1.99 18.0 2.42 20.9 2.97 22.4 3.28 23.9 3.60 25.8 4.00 26.3 4.03
23 15.1 2.04 18.0 2.58 20.9 3.19 22.4 3.51 23.9 3.86 25.4 4.18 26.0 4.21
25 15.1 2.18 18.0 2.76 20.9 3.41 22.4 3.76 23.9 4.13 25.0 4.36 25.6 4.40
27 15.1 2.32 18.0 2.94 20.9 3.64 22.4 4.02 23.9 4.42 24.7 4.55 25.2 4.58
29 15.1 2.47 18.0 3.14 20.9 3.89 22.4 4.30 23.8 4.69 24.3 4.73 24.9 4.77
31 15.1 2.63 18.0 3.35 20.9 4.15 22.4 4.59 23.4 4.88 23.9 4.92 24.5 4.96
33 15.1 2.80 18.0 3.56 20.9 4.43 22.4 4.89 23.0 5.06 23.6 5.10 24.1 5.15
35 15.1 2.97 18.0 3.79 20.9 4.72 22.4 5.22 22.7 5.24 23.2 5.29 23.8 5.34
37 15.1 3.16 18.0 4.04 20.9 5.03 22.0 5.40 22.3 5.43 22.9 5.48 23.4 5.53
39 15.1 3.35 18.0 4.29 20.9 5.36 21.7 5.59 21.9 5.61 22.5 5.67 23.0 5.72
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4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ8P8

4TW31462-1

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 180.0 10 13.6 1.61 16.2 1.94 18.9 2.29 20.2 2.47 21.5 2.66 24.1 3.04 26.7 3.42
12 13.6 1.64 16.2 1.98 18.9 2.33 20.2 2.52 21.5 2.71 24.1 3.09 26.7 3.49
14 13.6 1.67 16.2 2.01 18.9 2.38 20.2 2.57 21.5 2.76 24.1 3.15 26.7 3.56
16 13.6 1.69 16.2 2.05 18.9 2.42 20.2 2.62 21.5 2.81 24.1 3.22 26.7 3.61
18 13.6 1.73 16.2 2.09 18.9 2.47 20.2 2.67 21.5 2.87 24.1 3.28 26.3 3.73
20 13.6 1.76 16.2 2.13 18.9 2.52 20.2 2.72 21.5 2.98 24.1 3.52 25.9 3.91
21 13.6 1.77 16.2 2.15 18.9 2.56 20.2 2.82 21.5 3.08 24.1 3.65 25.8 4.00
23 13.6 1.81 16.2 2.24 18.9 2.74 20.2 3.02 21.5 3.30 24.1 3.92 25.4 4.18
25 13.6 1.90 16.2 2.39 18.9 2.93 20.2 3.23 21.5 3.53 24.1 4.19 25.0 4.36
27 13.6 2.03 16.2 2.55 18.9 3.13 20.2 3.45 21.5 3.78 24.1 4.49 24.7 4.55
29 13.6 2.16 16.2 2.72 18.9 3.34 20.2 3.68 21.5 4.04 23.8 4.70 24.3 4.73
31 13.6 2.29 16.2 2.89 18.9 3.56 20.2 3.93 21.5 4.31 23.4 4.88 23.9 4.92
33 13.6 2.44 16.2 3.08 18.9 3.80 20.2 4.19 21.5 4.59 23.1 5.06 23.6 5.10
35 13.6 2.59 16.2 3.27 18.9 4.04 20.2 4.46 21.5 4.90 22.7 5.25 23.2 5.29
37 13.6 2.74 16.2 3.48 18.9 4.30 20.2 4.75 21.5 5.22 22.4 5.43 22.8 5.48
39 13.6 2.91 16.2 3.70 18.9 4.58 20.2 5.06 21.5 5.56 22.0 5.62 22.5 5.66

80% 160.0 10 12.1 1.43 14.4 1.71 16.8 2.01 17.9 2.17 19.1 2.33 21.4 2.65 23.7 2.99
12 12.1 1.45 14.4 1.74 16.8 2.05 17.9 2.21 19.1 2.37 21.4 2.70 23.7 3.04
14 12.1 1.48 14.4 1.77 16.8 2.08 17.9 2.25 19.1 2.41 21.4 2.75 23.7 3.10
16 12.1 1.50 14.4 1.80 16.8 2.12 17.9 2.29 19.1 2.46 21.4 2.81 23.7 3.16
18 12.1 1.53 14.4 1.84 16.8 2.16 17.9 2.33 19.1 2.51 21.4 2.86 23.7 3.22
20 12.1 1.55 14.4 1.87 16.8 2.21 17.9 2.38 19.1 2.56 21.4 2.97 23.7 3.45
21 12.1 1.57 14.4 1.89 16.8 2.23 17.9 2.40 19.1 2.61 21.4 3.07 23.7 3.57
23 12.1 1.60 14.4 1.93 16.8 2.34 17.9 2.56 19.1 2.79 21.4 3.29 23.7 3.83
25 12.1 1.65 14.4 2.05 16.8 2.49 17.9 2.73 19.1 2.99 21.4 3.52 23.7 4.10
27 12.1 1.75 14.4 2.18 16.8 2.66 17.9 2.92 19.1 3.19 21.4 3.76 23.7 4.39
29 12.1 1.86 14.4 2.32 16.8 2.84 17.9 3.11 19.1 3.40 21.4 4.02 23.7 4.69
31 12.1 1.98 14.4 2.47 16.8 3.02 17.9 3.32 19.1 3.63 21.4 4.29 23.4 4.87
33 12.1 2.10 14.4 2.63 16.8 3.22 17.9 3.53 19.1 3.87 21.4 4.58 23.0 5.06
35 12.1 2.23 14.4 2.79 16.8 3.42 17.9 3.76 19.1 4.12 21.4 4.88 22.7 5.24
37 12.1 2.36 14.4 2.96 16.8 3.64 17.9 4.00 19.1 4.38 21.4 5.20 22.3 5.43
39 12.1 2.50 14.4 3.15 16.8 3.87 17.9 4.26 19.1 4.66 21.4 5.54 21.9 5.61

70% 140.0 10 10.6 1.26 12.6 1.49 14.7 1.74 15.7 1.87 16.7 2.00 18.7 2.28 20.8 2.56
12 10.6 1.28 12.6 1.52 14.7 1.77 15.7 1.90 16.7 2.04 18.7 2.32 20.8 2.61
14 10.6 1.30 12.6 1.54 14.7 1.80 15.7 1.94 16.7 2.08 18.7 2.36 20.8 2.66
16 10.6 1.32 12.6 1.57 14.7 1.83 15.7 1.97 16.7 2.12 18.7 2.41 20.8 2.71
18 10.6 1.34 12.6 1.60 14.7 1.87 15.7 2.01 16.7 2.16 18.7 2.45 20.8 2.76
20 10.6 1.36 12.6 1.62 14.7 1.90 15.7 2.05 16.7 2.20 18.7 2.50 20.8 2.84
21 10.6 1.37 12.6 1.64 14.7 1.92 15.7 2.07 16.7 2.22 18.7 2.54 20.8 2.94
23 10.6 1.40 12.6 1.67 14.7 1.96 15.7 2.14 16.7 2.33 18.7 2.72 20.8 3.15
25 10.6 1.42 12.6 1.74 14.7 2.09 15.7 2.28 16.7 2.48 18.7 2.91 20.8 3.37
27 10.6 1.50 12.6 1.85 14.7 2.23 15.7 2.43 16.7 2.65 18.7 3.11 20.8 3.60
29 10.6 1.59 12.6 1.96 14.7 2.37 15.7 2.59 16.7 2.82 18.7 3.31 20.8 3.85
31 10.6 1.69 12.6 2.09 14.7 2.52 15.7 2.76 16.7 3.01 18.7 3.53 20.8 4.10
33 10.6 1.79 12.6 2.21 14.7 2.68 15.7 2.94 16.7 3.20 18.7 3.76 20.8 4.38
35 10.6 1.90 12.6 2.35 14.7 2.85 15.7 3.12 16.7 3.40 18.7 4.01 20.8 4.66
37 10.6 2.01 12.6 2.49 14.7 3.03 15.7 3.32 16.7 3.62 18.7 4.27 20.8 4.97
39 10.6 2.13 12.6 2.64 14.7 3.22 15.7 3.53 16.7 3.85 18.7 4.54 20.8 5.29

60% 120.0 10 9.1 1.09 10.8 1.28 12.6 1.48 13.4 1.59 14.3 1.70 16.1 1.92 17.8 2.15
12 9.1 1.11 10.8 1.30 12.6 1.51 13.4 1.62 14.3 1.73 16.1 1.95 17.8 2.19
14 9.1 1.12 10.8 1.32 12.6 1.53 13.4 1.64 14.3 1.76 16.1 1.99 17.8 2.23
16 9.1 1.14 10.8 1.34 12.6 1.56 13.4 1.67 14.3 1.79 16.1 2.03 17.8 2.27
18 9.1 1.16 10.8 1.37 12.6 1.59 13.4 1.70 14.3 1.82 16.1 2.06 17.8 2.32
20 9.1 1.18 10.8 1.39 12.6 1.62 13.4 1.73 14.3 1.86 16.1 2.10 17.8 2.36
21 9.1 1.19 10.8 1.40 12.6 1.63 13.4 1.75 14.3 1.87 16.1 2.13 17.8 2.39
23 9.1 1.21 10.8 1.43 12.6 1.66 13.4 1.78 14.3 1.91 16.1 2.21 17.8 2.54
25 9.1 1.23 10.8 1.45 12.6 1.73 13.4 1.87 14.3 2.03 16.1 2.36 17.8 2.71
27 9.1 1.27 10.8 1.54 12.6 1.84 13.4 2.00 14.3 2.16 16.1 2.51 17.8 2.89
29 9.1 1.35 10.8 1.64 12.6 1.95 13.4 2.12 14.3 2.30 16.1 2.68 17.8 3.09
31 9.1 1.43 10.8 1.73 12.6 2.07 13.4 2.26 14.3 2.45 16.1 2.85 17.8 3.29
33 9.1 1.51 10.8 1.84 12.6 2.20 13.4 2.40 14.3 2.60 16.1 3.03 17.8 3.50
35 9.1 1.60 10.8 1.95 12.6 2.34 13.4 2.54 14.3 2.76 16.1 3.23 17.8 3.73
37 9.1 1.69 10.8 2.06 12.6 2.48 13.4 2.70 14.3 2.93 16.1 3.43 17.8 3.97
39 9.1 1.78 10.8 2.18 12.6 2.63 13.4 2.86 14.3 3.11 16.1 3.64 17.8 4.22

50% 100.0 10 7.56 0.94 9.0 1.09 10.5 1.24 11.2 1.33 11.9 1.41 13.4 1.58 14.8 1.76
12 7.56 0.95 9.0 1.10 10.5 1.26 11.2 1.35 11.9 1.43 13.4 1.61 14.8 1.79
14 7.56 0.96 9.0 1.12 10.5 1.28 11.2 1.37 11.9 1.46 13.4 1.64 14.8 1.83
16 7.56 0.98 9.0 1.14 10.5 1.30 11.2 1.39 11.9 1.48 13.4 1.67 14.8 1.86
18 7.56 0.99 9.0 1.15 10.5 1.32 11.2 1.41 11.9 1.51 13.4 1.70 14.8 1.89
20 7.56 1.01 9.0 1.17 10.5 1.35 11.2 1.44 11.9 1.53 13.4 1.73 14.8 1.93
21 7.56 1.01 9.0 1.18 10.5 1.36 11.2 1.45 11.9 1.55 13.4 1.74 14.8 1.95
23 7.56 1.03 9.0 1.20 10.5 1.38 11.2 1.48 11.9 1.57 13.4 1.78 14.8 1.99
25 7.56 1.04 9.0 1.22 10.5 1.41 11.2 1.51 11.9 1.62 13.4 1.87 14.8 2.13
27 7.56 1.06 9.0 1.26 10.5 1.48 11.2 1.60 11.9 1.73 13.4 1.99 14.8 2.27
29 7.56 1.12 9.0 1.34 10.5 1.58 11.2 1.70 11.9 1.83 13.4 2.11 14.8 2.41
31 7.56 1.19 9.0 1.42 10.5 1.67 11.2 1.81 11.9 1.95 13.4 2.25 14.8 2.57
33 7.56 1.25 9.0 1.50 10.5 1.77 11.2 1.91 11.9 2.07 13.4 2.38 14.8 2.73
35 7.56 1.32 9.0 1.58 10.5 1.87 11.2 2.03 11.9 2.19 13.4 2.53 14.8 2.90
37 7.56 1.39 9.0 1.67 10.5 1.98 11.2 2.15 11.9 2.32 13.4 2.69 14.8 3.08
39 7.56 1.47 9.0 1.77 10.5 2.10 11.2 2.28 11.9 2.46 13.4 2.85 14.8 3.27
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ10P

4TW31462-1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 325.0 10 24.6 3.42 29.3 4.19 34.0 4.98 35.3 5.09 35.7 4.98 36.6 4.77 37.5 4.56
12 24.6 3.48 29.3 4.27 34.0 5.08 34.8 5.06 35.3 4.95 36.1 4.74 37.0 4.67
14 24.6 3.55 29.3 4.35 33.9 5.14 34.4 5.03 34.8 4.93 35.7 4.89 36.6 4.93
16 24.6 3.62 29.3 4.43 33.5 5.11 33.9 5.08 34.3 5.10 35.2 5.15 36.1 5.20
18 24.6 3.69 29.3 4.52 33.0 5.31 33.4 5.34 33.9 5.36 34.8 5.41 35.7 5.47
20 24.6 3.76 29.3 4.82 32.5 5.57 33.0 5.60 33.4 5.62 34.3 5.68 35.2 5.74
21 24.6 3.87 29.3 4.99 32.3 5.70 32.8 5.73 33.2 5.76 34.1 5.81 35.0 5.87
23 24.6 4.14 29.3 5.35 31.9 5.96 32.3 5.99 32.7 6.02 33.6 6.08 34.5 6.14
25 24.6 4.43 29.3 5.73 31.4 6.22 31.9 6.25 32.3 6.28 33.2 6.35 34.1 6.41
27 24.6 4.73 29.3 6.13 31.0 6.48 31.4 6.52 31.8 6.55 32.7 6.62 33.6 6.69
29 24.6 5.05 29.3 6.55 30.5 6.74 30.9 6.78 31.4 6.82 32.3 6.89 33.2 6.96
31 24.6 5.39 29.2 6.93 30.0 7.01 30.5 7.05 30.9 7.08 31.8 7.16 32.7 7.24
33 24.6 5.74 28.7 7.19 29.6 7.27 30.0 7.31 30.5 7.35 31.4 7.43 32.2 7.52
35 24.6 6.11 28.2 7.45 29.1 7.54 29.6 7.58 30.0 7.62 30.9 7.71 31.8 7.80
37 24.6 6.51 27.8 7.72 28.7 7.81 29.1 7.85 29.6 7.90 30.4 7.99 31.3 8.08
39 24.6 6.93 27.3 7.98 28.2 8.08 28.7 8.12 29.1 8.17 30.0 8.27 30.9 8.36

120% 300.0 10 22.7 3.13 27.0 3.82 31.4 4.54 33.6 4.91 35.2 5.11 36.0 4.92 36.8 4.73
12 22.7 3.18 27.0 3.89 31.4 4.63 33.6 5.00 34.7 5.09 35.5 4.89 36.3 4.69
14 22.7 3.24 27.0 3.96 31.4 4.71 33.6 5.10 34.2 5.06 35.1 4.86 35.9 4.90
16 22.7 3.30 27.0 4.04 31.4 4.81 33.4 5.13 33.8 5.07 34.6 5.12 35.4 5.16
18 22.7 3.37 27.0 4.12 31.4 4.97 32.9 5.31 33.3 5.33 34.1 5.38 35.0 5.43
20 22.7 3.43 27.0 4.28 31.4 5.34 32.5 5.56 32.9 5.59 33.7 5.64 34.5 5.69
21 22.7 3.47 27.0 4.44 31.4 5.54 32.2 5.69 32.6 5.72 33.5 5.77 34.3 5.83
23 22.7 3.70 27.0 4.75 31.4 5.92 31.8 5.95 32.2 5.98 33.0 6.04 33.8 6.09
25 22.7 3.96 27.0 5.09 30.9 6.18 31.3 6.21 31.7 6.24 32.6 6.30 33.4 6.36
27 22.7 4.23 27.0 5.44 30.5 6.44 30.9 6.47 31.3 6.51 32.1 6.57 32.9 6.63
29 22.7 4.51 27.0 5.81 30.0 6.70 30.4 6.74 30.8 6.77 31.6 6.84 32.5 6.90
31 22.7 4.80 27.0 6.20 29.6 6.97 30.0 7.00 30.4 7.04 31.2 7.11 32.0 7.18
33 22.7 5.12 27.0 6.61 29.1 7.23 29.5 7.27 29.9 7.30 30.7 7.38 31.5 7.45
35 22.7 5.45 27.0 7.05 28.6 7.49 29.0 7.53 29.5 7.57 30.3 7.65 31.1 7.73
37 22.7 5.80 27.0 7.51 28.2 7.76 28.6 7.80 29.0 7.84 29.8 7.92 30.6 8.01
39 22.7 6.17 26.9 7.94 27.7 8.02 28.1 8.07 28.5 8.11 29.4 8.20 30.2 8.29

110% 275.0 10 20.8 2.84 24.8 3.46 28.8 4.11 30.8 4.44 32.8 4.77 35.3 5.07 36.1 4.89
12 20.8 2.89 24.8 3.52 28.8 4.18 30.8 4.52 32.8 4.86 34.9 5.04 35.6 4.86
14 20.8 2.94 24.8 3.59 28.8 4.26 30.8 4.61 32.8 4.96 34.4 5.01 35.2 4.86
16 20.8 3.00 24.8 3.66 28.8 4.35 30.8 4.70 32.8 5.05 34.0 5.08 34.7 5.12
18 20.8 3.05 24.8 3.73 28.8 4.43 30.8 4.83 32.8 5.30 33.5 5.34 34.3 5.39
20 20.8 3.11 24.8 3.80 28.8 4.70 30.8 5.19 32.3 5.55 33.1 5.60 33.8 5.65
21 20.8 3.14 24.8 3.92 28.8 4.86 30.8 5.38 32.1 5.68 32.8 5.73 33.6 5.78
23 20.8 3.29 24.8 4.20 28.8 5.21 30.8 5.76 31.6 5.94 32.4 5.99 33.1 6.05
25 20.8 3.51 24.8 4.49 28.8 5.58 30.8 6.17 31.2 6.20 31.9 6.26 32.7 6.31
27 20.8 3.75 24.8 4.79 28.8 5.97 30.3 6.43 30.7 6.46 31.5 6.52 32.2 6.58
29 20.8 4.00 24.8 5.12 28.8 6.38 29.9 6.69 30.3 6.72 31.0 6.79 31.8 6.85
31 20.8 4.26 24.8 5.46 28.8 6.81 29.4 6.96 29.8 6.99 30.6 7.05 31.3 7.12
33 20.8 4.53 24.8 5.82 28.6 7.18 29.0 7.22 29.4 7.25 30.1 7.32 30.9 7.39
35 20.8 4.82 24.8 6.20 28.2 7.44 28.5 7.48 28.9 7.52 29.6 7.59 30.4 7.66
37 20.8 5.12 24.8 6.60 27.7 7.71 28.1 7.75 28.4 7.78 29.2 7.86 29.9 7.94
39 20.8 5.45 24.8 7.03 27.2 7.97 27.6 8.01 28.0 8.05 28.7 8.13 29.5 8.21

100% 250.0 10 18.9 2.56 22.5 3.10 26.2 3.68 28.0 3.97 29.8 4.27 33.5 4.88 35.4 5.06
12 18.9 2.61 22.5 3.16 26.2 3.75 28.0 4.05 29.8 4.35 33.5 4.98 34.9 5.03
14 18.9 2.65 22.5 3.22 26.2 3.82 28.0 4.13 29.8 4.44 33.5 5.07 34.5 5.00
16 18.9 2.70 22.5 3.28 26.2 3.89 28.0 4.21 29.8 4.53 33.4 5.14 34.0 5.08
18 18.9 2.75 22.5 3.34 26.2 3.97 28.0 4.29 29.8 4.62 32.9 5.30 33.6 5.34
20 18.9 2.80 22.5 3.41 26.2 4.09 28.0 4.51 29.8 4.94 32.4 5.56 33.1 5.60
21 18.9 2.83 22.5 3.44 26.2 4.23 28.0 4.67 29.8 5.12 32.2 5.69 32.9 5.74
23 18.9 2.90 22.5 3.67 26.2 4.54 28.0 5.00 29.8 5.49 31.8 5.95 32.4 6.00
25 18.9 3.10 22.5 3.92 26.2 4.85 28.0 5.35 29.8 5.88 31.3 6.21 32.0 6.26
27 18.9 3.30 22.5 4.19 26.2 5.19 28.0 5.73 29.8 6.29 30.8 6.47 31.5 6.53
29 18.9 3.52 22.5 4.47 26.2 5.54 28.0 6.12 29.7 6.68 30.4 6.73 31.1 6.79
31 18.9 3.74 22.5 4.76 26.2 5.91 28.0 6.53 29.3 6.94 29.9 7.00 30.6 7.06
33 18.9 3.98 22.5 5.07 26.2 6.30 28.0 6.97 28.8 7.20 29.5 7.26 30.2 7.33
35 18.9 4.23 22.5 5.40 26.2 6.72 28.0 7.43 28.3 7.46 29.0 7.53 29.7 7.59
37 18.9 4.49 22.5 5.75 26.2 7.16 27.5 7.69 27.9 7.73 28.6 7.80 29.2 7.86
39 18.9 4.77 22.5 6.11 26.2 7.62 27.1 7.95 27.4 7.99 28.1 8.06 28.8 8.14
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4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ10P

4TW31462-1

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 225.0 10 17.0 2.29 20.3 2.76 23.6 3.26 25.2 3.52 26.8 3.78 30.1 4.32 33.4 4.87
12 17.0 2.33 20.3 2.81 23.6 3.32 25.2 3.59 26.8 3.86 30.1 4.40 33.4 4.97
14 17.0 2.37 20.3 2.86 23.6 3.39 25.2 3.66 26.8 3.93 30.1 4.49 33.4 5.06
16 17.0 2.41 20.3 2.92 23.6 3.45 25.2 3.73 26.8 4.01 30.1 4.58 33.3 5.14
18 17.0 2.46 20.3 2.97 23.6 3.52 25.2 3.80 26.8 4.08 30.1 4.67 32.9 5.30
20 17.0 2.50 20.3 3.03 23.6 3.59 25.2 3.87 26.8 4.24 30.1 5.02 32.4 5.56
21 17.0 2.52 20.3 3.06 23.6 3.65 25.2 4.01 26.8 4.39 30.1 5.20 32.2 5.69
23 17.0 2.57 20.3 3.19 23.6 3.91 25.2 4.29 26.8 4.70 30.1 5.57 31.7 5.95
25 17.0 2.71 20.3 3.40 23.6 4.18 25.2 4.59 26.8 5.03 30.1 5.97 31.3 6.21
27 17.0 2.89 20.3 3.63 23.6 4.46 25.2 4.91 26.8 5.38 30.1 6.39 30.8 6.47
29 17.0 3.07 20.3 3.87 23.6 4.76 25.2 5.24 26.8 5.74 29.8 6.68 30.4 6.73
31 17.0 3.26 20.3 4.12 23.6 5.07 25.2 5.59 26.8 6.13 29.3 6.94 29.9 7.00
33 17.0 3.47 20.3 4.38 23.6 5.40 25.2 5.96 26.8 6.54 28.9 7.21 29.5 7.26
35 17.0 3.68 20.3 4.66 23.6 5.75 25.2 6.35 26.8 6.97 28.4 7.47 29.0 7.53
37 17.0 3.91 20.3 4.95 23.6 6.13 25.2 6.76 26.8 7.43 27.9 7.73 28.6 7.79
39 17.0 4.14 20.3 5.26 23.6 6.52 25.2 7.20 26.8 7.91 27.5 8.00 28.1 8.06

80% 200.0 10 15.1 2.03 18.0 2.44 20.9 2.86 22.4 3.08 23.9 3.31 26.8 3.77 29.7 4.25
12 15.1 2.07 18.0 2.48 20.9 2.91 22.4 3.14 23.9 3.37 26.8 3.84 29.7 4.33
14 15.1 2.10 18.0 2.52 20.9 2.97 22.4 3.20 23.9 3.43 26.8 3.92 29.7 4.41
16 15.1 2.14 18.0 2.57 20.9 3.02 22.4 3.26 23.9 3.50 26.8 3.99 29.7 4.50
18 15.1 2.17 18.0 2.61 20.9 3.08 22.4 3.32 23.9 3.57 26.8 4.07 29.7 4.59
20 15.1 2.21 18.0 2.66 20.9 3.14 22.4 3.39 23.9 3.64 26.8 4.22 29.7 4.91
21 15.1 2.23 18.0 2.69 20.9 3.17 22.4 3.42 23.9 3.71 26.8 4.37 29.7 5.09
23 15.1 2.27 18.0 2.74 20.9 3.32 22.4 3.64 23.9 3.97 26.8 4.68 29.7 5.45
25 15.1 2.35 18.0 2.92 20.9 3.55 22.4 3.89 23.9 4.25 26.8 5.01 29.7 5.84
27 15.1 2.50 18.0 3.11 20.9 3.79 22.4 4.15 23.9 4.54 26.8 5.36 29.7 6.25
29 15.1 2.65 18.0 3.31 20.9 4.04 22.4 4.43 23.9 4.84 26.8 5.72 29.7 6.68
31 15.1 2.82 18.0 3.52 20.9 4.30 22.4 4.72 23.9 5.16 26.8 6.11 29.2 6.94
33 15.1 2.99 18.0 3.74 20.9 4.58 22.4 5.03 23.9 5.50 26.8 6.51 28.8 7.20
35 15.1 3.17 18.0 3.97 20.9 4.87 22.4 5.35 23.9 5.86 26.8 6.94 28.3 7.46
37 15.1 3.36 18.0 4.22 20.9 5.18 22.4 5.70 23.9 6.24 26.8 7.40 27.9 7.72
39 15.1 3.56 18.0 4.48 20.9 5.50 22.4 6.06 23.9 6.64 26.8 7.88 27.4 7.99

70% 175.0 10 13.2 1.79 15.8 2.12 18.3 2.48 19.6 2.66 20.9 2.85 23.4 3.24 26.0 3.65
12 13.2 1.82 15.8 2.16 18.3 2.52 19.6 2.71 20.9 2.90 23.4 3.30 26.0 3.71
14 13.2 1.84 15.8 2.19 18.3 2.57 19.6 2.76 20.9 2.96 23.4 3.36 26.0 3.78
16 13.2 1.87 15.8 2.23 18.3 2.61 19.6 2.81 20.9 3.01 23.4 3.43 26.0 3.86
18 13.2 1.90 15.8 2.27 18.3 2.66 19.6 2.86 20.9 3.07 23.4 3.49 26.0 3.93
20 13.2 1.94 15.8 2.31 18.3 2.71 19.6 2.92 20.9 3.13 23.4 3.56 26.0 4.04
21 13.2 1.95 15.8 2.33 18.3 2.74 19.6 2.95 20.9 3.16 23.4 3.62 26.0 4.19
23 13.2 1.99 15.8 2.38 18.3 2.79 19.6 3.05 20.9 3.31 23.4 3.87 26.0 4.48
25 13.2 2.02 15.8 2.47 18.3 2.98 19.6 3.25 20.9 3.53 23.4 4.14 26.0 4.80
27 13.2 2.14 15.8 2.63 18.3 3.17 19.6 3.47 20.9 3.77 23.4 4.42 26.0 5.13
29 13.2 2.27 15.8 2.79 18.3 3.38 19.6 3.69 20.9 4.02 23.4 4.72 26.0 5.47
31 13.2 2.41 15.8 2.97 18.3 3.59 19.6 3.93 20.9 4.28 23.4 5.03 26.0 5.84
33 13.2 2.55 15.8 3.15 18.3 3.82 19.6 4.18 20.9 4.56 23.4 5.36 26.0 6.23
35 13.2 2.70 15.8 3.34 18.3 4.06 19.6 4.44 20.9 4.85 23.4 5.71 26.0 6.64
37 13.2 2.86 15.8 3.55 18.3 4.31 19.6 4.72 20.9 5.15 23.4 6.07 26.0 7.07
39 13.2 3.03 15.8 3.76 18.3 4.58 19.6 5.02 20.9 5.48 23.4 6.46 26.0 7.53

60% 150.0 10 11.3 1.56 13.5 1.83 15.7 2.11 16.8 2.26 17.9 2.42 20.1 2.73 22.3 3.06
12 11.3 1.58 13.5 1.85 15.7 2.15 16.8 2.30 17.9 2.46 20.1 2.78 22.3 3.12
14 11.3 1.60 13.5 1.88 15.7 2.18 16.8 2.34 17.9 2.50 20.1 2.83 22.3 3.18
16 11.3 1.63 13.5 1.91 15.7 2.22 16.8 2.38 17.9 2.55 20.1 2.88 22.3 3.24
18 11.3 1.65 13.5 1.95 15.7 2.26 16.8 2.42 17.9 2.59 20.1 2.94 22.3 3.30
20 11.3 1.68 13.5 1.98 15.7 2.30 16.8 2.47 17.9 2.64 20.1 3.00 22.3 3.36
21 11.3 1.69 13.5 2.00 15.7 2.32 16.8 2.49 17.9 2.67 20.1 3.02 22.3 3.40
23 11.3 1.72 13.5 2.03 15.7 2.37 16.8 2.54 17.9 2.72 20.1 3.14 22.3 3.61
25 11.3 1.75 13.5 2.07 15.7 2.46 16.8 2.67 17.9 2.89 20.1 3.36 22.3 3.86
27 11.3 1.81 13.5 2.19 15.7 2.62 16.8 2.84 17.9 3.08 20.1 3.58 22.3 4.12
29 11.3 1.92 13.5 2.33 15.7 2.78 16.8 3.02 17.9 3.28 20.1 3.81 22.3 4.39
31 11.3 2.03 13.5 2.47 15.7 2.95 16.8 3.21 17.9 3.48 20.1 4.06 22.3 4.68
33 11.3 2.15 13.5 2.62 15.7 3.13 16.8 3.41 17.9 3.70 20.1 4.32 22.3 4.98
35 11.3 2.27 13.5 2.77 15.7 3.33 16.8 3.62 17.9 3.93 20.1 4.59 22.3 5.31
37 11.3 2.40 13.5 2.93 15.7 3.53 16.8 3.84 17.9 4.18 20.1 4.88 22.3 5.64
39 11.3 2.53 13.5 3.11 15.7 3.74 16.8 4.08 17.9 4.43 20.1 5.19 22.3 6.00

50% 125.0 10 9.45 1.34 11.3 1.55 13.1 1.77 14.0 1.89 14.9 2.01 16.7 2.25 18.6 2.51
12 9.45 1.35 11.3 1.57 13.1 1.80 14.0 1.92 14.9 2.04 16.7 2.29 18.6 2.55
14 9.45 1.37 11.3 1.59 13.1 1.83 14.0 1.95 14.9 2.07 16.7 2.33 18.6 2.60
16 9.45 1.39 11.3 1.62 13.1 1.86 14.0 1.98 14.9 2.11 16.7 2.37 18.6 2.65
18 9.45 1.41 11.3 1.64 13.1 1.89 14.0 2.01 14.9 2.14 16.7 2.41 18.6 2.70
20 9.45 1.43 11.3 1.67 13.1 1.92 14.0 2.05 14.9 2.18 16.7 2.46 18.6 2.75
21 9.45 1.44 11.3 1.68 13.1 1.93 14.0 2.07 14.9 2.20 16.7 2.48 18.6 2.77
23 9.45 1.46 11.3 1.71 13.1 1.97 14.0 2.10 14.9 2.24 16.7 2.53 18.6 2.84
25 9.45 1.49 11.3 1.74 13.1 2.00 14.0 2.15 14.9 2.31 16.7 2.65 18.6 3.03
27 9.45 1.51 11.3 1.80 13.1 2.11 14.0 2.28 14.9 2.46 16.7 2.83 18.6 3.22
29 9.45 1.60 11.3 1.90 13.1 2.24 14.0 2.42 14.9 2.61 16.7 3.01 18.6 3.43
31 9.45 1.69 11.3 2.02 13.1 2.38 14.0 2.57 14.9 2.77 16.7 3.20 18.6 3.65
33 9.45 1.78 11.3 2.13 13.1 2.52 14.0 2.73 14.9 2.94 16.7 3.39 18.6 3.88
35 9.45 1.88 11.3 2.26 13.1 2.67 14.0 2.89 14.9 3.12 16.7 3.60 18.6 4.13
37 9.45 1.98 11.3 2.38 13.1 2.82 14.0 3.06 14.9 3.30 16.7 3.82 18.6 4.38
39 9.45 2.09 11.3 2.52 13.1 2.99 14.0 3.24 14.9 3.50 16.7 4.06 18.6 4.65



• Sistemas VRV® • Unidades exteriores 23

• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ12P

4TW31462-1

NNOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 390.0 10 29.4 4.43 35.1 5.43 40.7 6.46 42.2 6.59 42.7 6.46 43.8 6.19 44.8 5.91
12 29.4 4.52 35.1 5.53 40.7 6.58 41.6 6.56 42.2 6.42 43.2 6.14 44.3 6.05
14 29.4 4.60 35.1 5.64 40.6 6.66 41.1 6.52 41.6 6.38 42.7 6.33 43.8 6.39
16 29.4 4.69 35.1 5.75 40.0 6.63 40.6 6.58 41.1 6.61 42.1 6.68 43.2 6.74
18 29.4 4.78 35.1 5.86 39.5 6.88 40.0 6.92 40.5 6.95 41.6 7.02 42.7 7.09
20 29.4 4.88 35.1 6.24 38.9 7.22 39.5 7.25 40.0 7.29 41.1 7.36 42.1 7.43
21 29.4 5.01 35.1 6.47 38.7 7.39 39.2 7.42 39.7 7.46 40.8 7.53 41.8 7.61
23 29.4 5.37 35.1 6.93 38.1 7.72 38.7 7.76 39.2 7.80 40.2 7.88 41.3 7.96
25 29.4 5.74 35.1 7.42 37.6 8.06 38.1 8.10 38.6 8.14 39.7 8.23 40.8 8.31
27 29.4 6.13 35.1 7.94 37.0 8.40 37.6 8.44 38.1 8.49 39.2 8.58 40.2 8.67
29 29.4 6.54 35.1 8.49 36.5 8.74 37.0 8.79 37.5 8.83 38.6 8.93 39.7 9.02
31 29.4 6.98 34.9 8.98 35.9 9.08 36.5 9.13 37.0 9.18 38.1 9.28 39.1 9.38
33 29.4 7.44 34.3 9.32 35.4 9.43 35.9 9.48 36.5 9.53 37.5 9.64 38.6 9.74
35 29.4 7.93 33.8 9.66 34.9 9.77 35.4 9.83 35.9 9.88 37.0 9.99 38.0 10.10
37 29.4 8.44 33.2 10.00 34.3 10.12 34.8 10.18 35.4 10.23 36.4 10.4 37.5 10.5
39 29.4 8.98 32.7 10.3 33.8 10.5 34.3 10.5 34.8 10.6 35.9 10.7 36.9 10.8

120% 360.0 10 27.1 4.05 32.4 4.95 37.6 5.88 40.2 6.36 42.1 6.63 43.0 6.38 44.0 6.13
12 27.1 4.13 32.4 5.04 37.6 6.00 40.2 6.48 41.5 6.59 42.5 6.34 43.5 6.08
14 27.1 4.20 32.4 5.14 37.6 6.11 40.2 6.61 41.0 6.56 41.9 6.30 42.9 6.35
16 27.1 4.28 32.4 5.24 37.6 6.23 39.9 6.65 40.4 6.57 41.4 6.63 42.4 6.69
18 27.1 4.36 32.4 5.34 37.6 6.44 39.4 6.88 39.9 6.91 40.9 6.97 41.8 7.03
20 27.1 4.45 32.4 5.55 37.6 6.93 38.8 7.21 39.3 7.24 40.3 7.31 41.3 7.38
21 27.1 4.50 32.4 5.75 37.6 7.18 38.6 7.38 39.1 7.41 40.0 7.48 41.0 7.55
23 27.1 4.80 32.4 6.16 37.5 7.68 38.0 7.72 38.5 7.75 39.5 7.82 40.5 7.90
25 27.1 5.13 32.4 6.59 37.0 8.01 37.5 8.05 38.0 8.09 38.9 8.17 39.9 8.25
27 27.1 5.48 32.4 7.05 36.4 8.35 36.9 8.39 37.4 8.43 38.4 8.51 39.4 8.60
29 27.1 5.84 32.4 7.53 35.9 8.69 36.4 8.73 36.9 8.78 37.9 8.86 38.8 8.95
31 27.1 6.23 32.4 8.04 35.4 9.03 35.8 9.07 36.3 9.12 37.3 9.21 38.3 9.30
33 27.1 6.63 32.4 8.57 34.8 9.37 35.3 9.42 35.8 9.46 36.8 9.56 37.7 9.66
35 27.1 7.06 32.4 9.14 34.3 9.71 34.8 9.76 35.2 9.81 36.2 9.91 37.2 10.02
37 27.1 7.51 32.4 9.74 33.7 10.05 34.2 10.11 34.7 10.16 35.7 10.27 36.7 10.4
39 27.1 7.99 32.2 10.29 33.2 10.4 33.7 10.5 34.2 10.5 35.1 10.6 36.1 10.7

110% 330.0 10 24.9 3.68 29.7 4.48 34.5 5.32 36.9 5.75 39.2 6.19 42.3 6.57 43.2 6.34
12 24.9 3.75 29.7 4.56 34.5 5.42 36.9 5.86 39.2 6.30 41.7 6.53 42.6 6.30
14 24.9 3.81 29.7 4.65 34.5 5.52 36.9 5.97 39.2 6.42 41.2 6.50 42.1 6.30
16 24.9 3.88 29.7 4.74 34.5 5.63 36.9 6.09 39.2 6.55 40.6 6.59 41.5 6.64
18 24.9 3.96 29.7 4.83 34.5 5.74 36.9 6.26 39.2 6.87 40.1 6.92 41.0 6.98
20 24.9 4.04 29.7 4.93 34.5 6.09 36.9 6.72 38.7 7.20 39.6 7.26 40.5 7.32
21 24.9 4.07 29.7 5.08 34.5 6.30 36.9 6.97 38.4 7.37 39.3 7.43 40.2 7.49
23 24.9 4.27 29.7 5.44 34.5 6.76 36.9 7.47 37.8 7.70 38.7 7.77 39.6 7.84
25 24.9 4.56 29.7 5.82 34.5 7.23 36.9 8.00 37.3 8.04 38.2 8.11 39.1 8.18
27 24.9 4.86 29.7 6.21 34.5 7.74 36.3 8.34 36.8 8.38 37.7 8.45 38.5 8.53
29 24.9 5.18 29.7 6.63 34.5 8.27 35.8 8.68 36.2 8.72 37.1 8.80 38.0 8.87
31 24.9 5.52 29.7 7.07 34.5 8.83 35.2 9.01 35.7 9.06 36.6 9.14 37.5 9.22
33 24.9 5.87 29.7 7.54 34.2 9.31 34.7 9.35 35.1 9.40 36.0 9.49 36.9 9.58
35 24.9 6.24 29.7 8.03 33.7 9.65 34.1 9.70 34.6 9.74 35.5 9.84 36.4 9.93
37 24.9 6.64 29.7 8.55 33.1 9.99 33.6 10.04 34.0 10.09 34.9 10.19 35.8 10.29
39 24.9 7.06 29.7 9.11 32.6 10.3 33.0 10.4 33.5 10.4 34.4 10.5 35.3 10.6

100% 300.0 10 22.6 3.32 27.0 4.02 31.3 4.77 33.5 5.15 35.7 5.54 40.0 6.33 42.4 6.55
12 22.6 3.38 27.0 4.10 31.3 4.86 33.5 5.25 35.7 5.64 40.0 6.45 41.8 6.52
14 22.6 3.44 27.0 4.17 31.3 4.95 33.5 5.35 35.7 5.75 40.0 6.57 41.3 6.48
16 22.6 3.50 27.0 4.25 31.3 5.04 33.5 5.45 35.7 5.87 39.9 6.66 40.7 6.59
18 22.6 3.56 27.0 4.33 31.3 5.14 33.5 5.56 35.7 5.98 39.4 6.87 40.2 6.93
20 22.6 3.63 27.0 4.42 31.3 5.30 33.5 5.84 35.7 6.41 38.8 7.21 39.6 7.26
21 22.6 3.67 27.0 4.46 31.3 5.49 33.5 6.05 35.7 6.64 38.5 7.38 39.4 7.43
23 22.6 3.76 27.0 4.76 31.3 5.88 33.5 6.48 35.7 7.12 38.0 7.71 38.8 7.77
25 22.6 4.02 27.0 5.09 31.3 6.29 33.5 6.94 35.7 7.62 37.4 8.05 38.3 8.11
27 22.6 4.28 27.0 5.43 31.3 6.72 33.5 7.42 35.7 8.15 36.9 8.39 37.7 8.46
29 22.6 4.56 27.0 5.79 31.3 7.18 33.5 7.93 35.5 8.66 36.4 8.73 37.2 8.80
31 22.6 4.85 27.0 6.17 31.3 7.66 33.5 8.46 35.0 8.99 35.8 9.07 36.6 9.15
33 22.6 5.16 27.0 6.57 31.3 8.17 33.5 9.03 34.5 9.33 35.3 9.41 36.1 9.49
35 22.6 5.48 27.0 7.00 31.3 8.71 33.5 9.63 33.9 9.67 34.7 9.76 35.5 9.84
37 22.6 5.82 27.0 7.45 31.3 9.27 33.0 9.97 33.4 10.01 34.2 10.10 35.0 10.19
39 22.6 6.18 27.0 7.92 31.3 9.88 32.4 10.31 32.8 10.4 33.6 10.5 34.4 10.5
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4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ12P

4TW31462-1

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 270.0 10 20.3 2.97 24.3 3.58 28.2 4.23 30.2 4.56 32.1 4.91 36.0 5.60 40.0 6.32
12 20.3 3.02 24.3 3.65 28.2 4.31 30.2 4.65 32.1 5.00 36.0 5.71 40.0 6.44
14 20.3 3.07 24.3 3.71 28.2 4.39 30.2 4.74 32.1 5.09 36.0 5.82 40.0 6.56
16 20.3 3.13 24.3 3.78 28.2 4.47 30.2 4.83 32.1 5.19 36.0 5.93 39.9 6.67
18 20.3 3.18 24.3 3.85 28.2 4.56 30.2 4.92 32.1 5.29 36.0 6.05 39.3 6.87
20 20.3 3.24 24.3 3.93 28.2 4.65 30.2 5.02 32.1 5.49 36.0 6.50 38.8 7.21
21 20.3 3.27 24.3 3.97 28.2 4.73 30.2 5.20 32.1 5.69 36.0 6.74 38.5 7.38
23 20.3 3.33 24.3 4.13 28.2 5.06 30.2 5.57 32.1 6.09 36.0 7.22 38.0 7.71
25 20.3 3.51 24.3 4.41 28.2 5.41 30.2 5.95 32.1 6.52 36.0 7.74 37.4 8.05
27 20.3 3.74 24.3 4.70 28.2 5.78 30.2 6.36 32.1 6.97 36.0 8.28 36.9 8.39
29 20.3 3.98 24.3 5.01 28.2 6.17 30.2 6.79 32.1 7.44 35.6 8.66 36.3 8.73
31 20.3 4.23 24.3 5.33 28.2 6.57 30.2 7.24 32.1 7.95 35.1 9.00 35.8 9.07
33 20.3 4.49 24.3 5.68 28.2 7.00 30.2 7.72 32.1 8.47 34.5 9.34 35.3 9.41
35 20.3 4.77 24.3 6.04 28.2 7.46 30.2 8.23 32.1 9.03 34.0 9.68 34.7 9.76
37 20.3 5.06 24.3 6.42 28.2 7.94 30.2 8.76 32.1 9.63 33.4 10.02 34.2 10.10
39 20.3 5.37 24.3 6.82 28.2 8.45 30.2 9.33 32.1 10.26 32.9 10.4 33.6 10.5

80% 240.0 10 18.1 2.64 21.6 3.16 25.1 3.71 26.8 4.00 28.5 4.29 32.0 4.89 35.5 5.51
12 18.1 2.68 21.6 3.21 25.1 3.78 26.8 4.07 28.5 4.37 32.0 4.98 35.5 5.61
14 18.1 2.72 21.6 3.27 25.1 3.85 26.8 4.14 28.5 4.45 32.0 5.08 35.5 5.72
16 18.1 2.77 21.6 3.33 25.1 3.92 26.8 4.22 28.5 4.54 32.0 5.18 35.5 5.83
18 18.1 2.82 21.6 3.39 25.1 3.99 26.8 4.30 28.5 4.62 32.0 5.28 35.5 5.95
20 18.1 2.87 21.6 3.45 25.1 4.07 26.8 4.39 28.5 4.72 32.0 5.47 35.5 6.36
21 18.1 2.89 21.6 3.48 25.1 4.11 26.8 4.43 28.5 4.81 32.0 5.67 35.5 6.59
23 18.1 2.95 21.6 3.55 25.1 4.31 26.8 4.72 28.5 5.15 32.0 6.07 35.5 7.07
25 18.1 3.04 21.6 3.78 25.1 4.60 26.8 5.04 28.5 5.51 32.0 6.50 35.5 7.57
27 18.1 3.24 21.6 4.03 25.1 4.91 26.8 5.38 28.5 5.88 32.0 6.94 35.5 8.10
29 18.1 3.44 21.6 4.29 25.1 5.23 26.8 5.74 28.5 6.28 32.0 7.42 35.5 8.65
31 18.1 3.65 21.6 4.56 25.1 5.57 26.8 6.12 28.5 6.69 32.0 7.92 35.0 8.99
33 18.1 3.87 21.6 4.85 25.1 5.93 26.8 6.52 28.5 7.13 32.0 8.44 34.4 9.33
35 18.1 4.11 21.6 5.15 25.1 6.31 26.8 6.94 28.5 7.59 32.0 9.00 33.9 9.67
37 18.1 4.36 21.6 5.47 25.1 6.71 26.8 7.38 28.5 8.08 32.0 9.59 33.3 10.01
39 18.1 4.62 21.6 5.80 25.1 7.13 26.8 7.85 28.5 8.60 32.0 10.22 32.8 10.4

70% 210.0 10 15.8 2.32 18.9 2.75 21.9 3.21 23.5 3.45 25.0 3.70 28.0 4.20 31.1 4.72
12 15.8 2.35 18.9 2.80 21.9 3.27 23.5 3.51 25.0 3.76 28.0 4.28 31.1 4.81
14 15.8 2.39 18.9 2.84 21.9 3.33 23.5 3.58 25.0 3.83 28.0 4.36 31.1 4.90
16 15.8 2.43 18.9 2.89 21.9 3.39 23.5 3.64 25.0 3.90 28.0 4.44 31.1 5.00
18 15.8 2.47 18.9 2.94 21.9 3.45 23.5 3.71 25.0 3.98 28.0 4.53 31.1 5.10
20 15.8 2.51 18.9 3.00 21.9 3.51 23.5 3.78 25.0 4.05 28.0 4.62 31.1 5.24
21 15.8 2.53 18.9 3.02 21.9 3.55 23.5 3.82 25.0 4.09 28.0 4.69 31.1 5.43
23 15.8 2.58 18.9 3.08 21.9 3.62 23.5 3.95 25.0 4.29 28.0 5.02 31.1 5.81
25 15.8 2.62 18.9 3.20 21.9 3.86 23.5 4.21 25.0 4.58 28.0 5.37 31.1 6.22
27 15.8 2.77 18.9 3.41 21.9 4.11 23.5 4.49 25.0 4.89 28.0 5.73 31.1 6.64
29 15.8 2.94 18.9 3.62 21.9 4.38 23.5 4.78 25.0 5.21 28.0 6.11 31.1 7.09
31 15.8 3.12 18.9 3.85 21.9 4.66 23.5 5.09 25.0 5.55 28.0 6.52 31.1 7.57
33 15.8 3.31 18.9 4.08 21.9 4.95 23.5 5.42 25.0 5.90 28.0 6.94 31.1 8.07
35 15.8 3.50 18.9 4.33 21.9 5.26 23.5 5.76 25.0 6.28 28.0 7.40 31.1 8.60
37 15.8 3.71 18.9 4.60 21.9 5.59 23.5 6.12 25.0 6.68 28.0 7.87 31.1 9.17
39 15.8 3.92 18.9 4.87 21.9 5.93 23.5 6.50 25.0 7.10 28.0 8.38 31.1 9.76

60% 180.0 10 13.6 2.02 16.2 2.37 18.8 2.74 20.1 2.93 21.4 3.13 24.0 3.54 26.6 3.97
12 13.6 2.05 16.2 2.40 18.8 2.78 20.1 2.98 21.4 3.19 24.0 3.61 26.6 4.04
14 13.6 2.08 16.2 2.44 18.8 2.83 20.1 3.03 21.4 3.24 24.0 3.67 26.6 4.12
16 13.6 2.11 16.2 2.48 18.8 2.88 20.1 3.09 21.4 3.30 24.0 3.74 26.6 4.19
18 13.6 2.14 16.2 2.52 18.8 2.93 20.1 3.14 21.4 3.36 24.0 3.81 26.6 4.27
20 13.6 2.17 16.2 2.56 18.8 2.98 20.1 3.20 21.4 3.42 24.0 3.88 26.6 4.36
21 13.6 2.19 16.2 2.59 18.8 3.01 20.1 3.23 21.4 3.46 24.0 3.92 26.6 4.40
23 13.6 2.23 16.2 2.63 18.8 3.07 20.1 3.29 21.4 3.52 24.0 4.07 26.6 4.68
25 13.6 2.26 16.2 2.68 18.8 3.19 20.1 3.46 21.4 3.74 24.0 4.35 26.6 5.00
27 13.6 2.34 16.2 2.84 18.8 3.39 20.1 3.68 21.4 3.99 24.0 4.64 26.6 5.34
29 13.6 2.48 16.2 3.02 18.8 3.60 20.1 3.92 21.4 4.24 24.0 4.94 26.6 5.69
31 13.6 2.63 16.2 3.20 18.8 3.83 20.1 4.16 21.4 4.51 24.0 5.26 26.6 6.07
33 13.6 2.78 16.2 3.39 18.8 4.06 20.1 4.42 21.4 4.80 24.0 5.60 26.6 6.46
35 13.6 2.94 16.2 3.59 18.8 4.31 20.1 4.69 21.4 5.10 24.0 5.95 26.6 6.88
37 13.6 3.11 16.2 3.80 18.8 4.57 20.1 4.98 21.4 5.41 24.0 6.33 26.6 7.32
39 13.6 3.29 16.2 4.03 18.8 4.85 20.1 5.29 21.4 5.74 24.0 6.72 26.6 7.78

50% 150.0 10 11.3 1.73 13.5 2.01 15.7 2.30 16.8 2.45 17.8 2.60 20.0 2.92 22.2 3.25
12 11.3 1.76 13.5 2.03 15.7 2.33 16.8 2.48 17.8 2.64 20.0 2.97 22.2 3.31
14 11.3 1.78 13.5 2.06 15.7 2.37 16.8 2.52 17.8 2.69 20.0 3.02 22.2 3.37
16 11.3 1.80 13.5 2.09 15.7 2.40 16.8 2.57 17.8 2.73 20.0 3.07 22.2 3.43
18 11.3 1.83 13.5 2.13 15.7 2.44 16.8 2.61 17.8 2.78 20.0 3.13 22.2 3.49
20 11.3 1.85 13.5 2.16 15.7 2.48 16.8 2.65 17.8 2.83 20.0 3.19 22.2 3.56
21 11.3 1.87 13.5 2.18 15.7 2.51 16.8 2.68 17.8 2.85 20.0 3.22 22.2 3.59
23 11.3 1.90 13.5 2.21 15.7 2.55 16.8 2.73 17.8 2.90 20.0 3.28 22.2 3.68
25 11.3 1.92 13.5 2.25 15.7 2.60 16.8 2.78 17.8 2.99 20.0 3.44 22.2 3.92
27 11.3 1.96 13.5 2.33 15.7 2.74 16.8 2.96 17.8 3.18 20.0 3.66 22.2 4.18
29 11.3 2.07 13.5 2.47 15.7 2.91 16.8 3.14 17.8 3.38 20.0 3.90 22.2 4.45
31 11.3 2.19 13.5 2.61 15.7 3.08 16.8 3.33 17.8 3.59 20.0 4.14 22.2 4.73
33 11.3 2.31 13.5 2.76 15.7 3.27 16.8 3.53 17.8 3.81 20.0 4.40 22.2 5.03
35 11.3 2.44 13.5 2.92 15.7 3.46 16.8 3.74 17.8 4.04 20.0 4.67 22.2 5.35
37 11.3 2.57 13.5 3.09 15.7 3.66 16.8 3.96 17.8 4.28 20.0 4.96 22.2 5.68
39 11.3 2.71 13.5 3.26 15.7 3.87 16.8 4.20 17.8 4.54 20.0 5.26 22.2 6.03
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ14P

4TW31462-1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 455.0 10 35.1 5.71 41.9 6.99 48.6 8.31 50.4 8.49 51.0 8.32 52.3 7.96 53.5 7.61
12 35.1 5.82 41.9 7.12 48.6 8.47 49.7 8.44 50.4 8.27 51.6 7.91 52.9 7.79
14 35.1 5.92 41.9 7.26 48.4 8.58 49.1 8.40 49.7 8.22 51.0 8.16 52.2 8.23
16 35.1 6.04 41.9 7.40 47.8 8.53 48.4 8.47 49.1 8.51 50.3 8.60 51.6 8.68
18 35.1 6.16 41.9 7.55 47.1 8.86 47.8 8.91 48.4 8.95 49.7 9.04 50.9 9.12
20 35.1 6.28 41.9 8.04 46.5 9.3 47.1 9.3 47.8 9.4 49.0 9.5 50.3 9.6
21 35.1 6.46 41.9 8.33 46.2 9.5 46.8 9.6 47.4 9.6 48.7 9.7 50.0 9.8
23 35.1 6.91 41.9 8.93 45.5 9.9 46.2 10.0 46.8 10.0 48.0 10.1 49.3 10.2
25 35.1 7.39 41.9 9.6 44.9 10.4 45.5 10.4 46.1 10.5 47.4 10.6 48.7 10.7
27 35.1 7.90 41.9 10.2 44.2 10.8 44.8 10.9 45.5 10.9 46.7 11.0 48.0 11.2
29 35.1 8.43 41.9 10.9 43.6 11.3 44.2 11.3 44.8 11.4 46.1 11.5 47.4 11.6
31 35.1 8.99 41.6 11.6 42.9 11.7 43.5 11.8 44.2 11.8 45.4 12.0 46.7 12.1
33 35.1 9.6 41.0 12.0 42.3 12.1 42.9 12.2 43.5 12.3 44.8 12.4 46.1 12.5
35 35.1 10.2 40.3 12.4 41.6 12.6 42.2 12.7 42.9 12.7 44.1 12.9 45.4 13.0
37 35.1 10.9 39.7 12.9 41.0 13.0 41.6 13.1 42.2 13.2 43.5 13.3 44.8 13.5
39 35.1 11.6 39.0 13.3 40.3 13.5 40.9 13.6 41.6 13.6 42.8 13.8 44.1 14.0

120% 420.0 10 32.4 5.22 38.6 6.37 44.9 7.58 48.0 8.19 50.2 8.53 51.4 8.21 52.6 7.89
12 32.4 5.31 38.6 6.49 44.9 7.72 48.0 8.35 49.6 8.49 50.7 8.17 51.9 7.83
14 32.4 5.41 38.6 6.62 44.9 7.87 48.0 8.51 48.9 8.45 50.1 8.12 51.3 8.17
16 32.4 5.51 38.6 6.74 44.9 8.02 47.7 8.57 48.3 8.46 49.4 8.54 50.6 8.61
18 32.4 5.62 38.6 6.88 44.9 8.30 47.0 8.85 47.6 8.89 48.8 8.98 49.9 9.06
20 32.4 5.73 38.6 7.15 44.9 8.92 46.4 9.3 47.0 9.3 48.1 9.4 49.3 9.5
21 32.4 5.79 38.6 7.41 44.9 9.24 46.1 9.5 46.6 9.5 47.8 9.6 49.0 9.7
23 32.4 6.18 38.6 7.93 44.8 9.9 45.4 9.9 46.0 10.0 47.2 10.1 48.3 10.2
25 32.4 6.61 38.6 8.49 44.2 10.3 44.8 10.4 45.3 10.4 46.5 10.5 47.7 10.6
27 32.4 7.05 38.6 9.08 43.5 10.8 44.1 10.8 44.7 10.9 45.9 11.0 47.0 11.1
29 32.4 7.52 38.6 9.7 42.9 11.2 43.4 11.2 44.0 11.3 45.2 11.4 46.4 11.5
31 32.4 8.02 38.6 10.3 42.2 11.6 42.8 11.7 43.4 11.7 44.6 11.9 45.7 12.0
33 32.4 8.54 38.6 11.0 41.6 12.1 42.1 12.1 42.7 12.2 43.9 12.3 45.1 12.4
35 32.4 9.09 38.6 11.8 40.9 12.5 41.5 12.6 42.1 12.6 43.3 12.8 44.4 12.9
37 32.4 9.7 38.6 12.5 40.3 12.9 40.8 13.0 41.4 13.1 42.6 13.2 43.8 13.4
39 32.4 10.3 38.4 13.2 39.6 13.4 40.2 13.5 40.8 13.5 41.9 13.7 43.1 13.8

110% 385.0 10 29.7 4.74 35.4 5.77 41.1 6.85 44.0 7.41 46.9 7.97 50.5 8.46 51.6 8.16
12 29.7 4.82 35.4 5.88 41.1 6.98 44.0 7.55 46.9 8.12 49.8 8.41 50.9 8.12
14 29.7 4.91 35.4 5.99 41.1 7.11 44.0 7.69 46.9 8.27 49.2 8.37 50.3 8.11
16 29.7 5.00 35.4 6.10 41.1 7.25 44.0 7.84 46.9 8.43 48.5 8.48 49.6 8.55
18 29.7 5.10 35.4 6.22 41.1 7.40 44.0 8.06 46.8 8.84 47.9 8.91 49.0 8.99
20 29.7 5.20 35.4 6.35 41.1 7.84 44.0 8.66 46.2 9.3 47.2 9.3 48.3 9.4
21 29.7 5.25 35.4 6.54 41.1 8.12 44.0 8.97 45.8 9.5 46.9 9.6 48.0 9.6
23 29.7 5.49 35.4 7.00 41.1 8.70 44.0 9.6 45.2 9.9 46.3 10.0 47.3 10.1
25 29.7 5.87 35.4 7.49 41.1 9.3 44.0 10.3 44.5 10.4 45.6 10.4 46.7 10.5
27 29.7 6.26 35.4 8.00 41.1 10.0 43.4 10.7 43.9 10.8 45.0 10.9 46.0 11.0
29 29.7 6.67 35.4 8.54 41.1 10.6 42.7 11.2 43.2 11.2 44.3 11.3 45.4 11.4
31 29.7 7.10 35.4 9.11 41.1 11.4 42.1 11.6 42.6 11.7 43.7 11.8 44.7 11.9
33 29.7 7.56 35.4 9.7 40.9 12.0 41.4 12.0 41.9 12.1 43.0 12.2 44.1 12.3
35 29.7 8.04 35.4 10.3 40.2 12.4 40.7 12.5 41.3 12.5 42.4 12.7 43.4 12.8
37 29.7 8.55 35.4 11.0 39.6 12.9 40.1 12.9 40.6 13.0 41.7 13.1 42.8 13.2
39 29.7 9.09 35.4 11.7 38.9 13.3 39.4 13.4 40.0 13.4 41.1 13.6 42.1 13.7

100% 350.0 10 27.0 4.27 32.2 5.18 37.4 6.14 40.0 6.63 42.6 7.13 47.8 8.15 50.6 8.44
12 27.0 4.35 32.2 5.28 37.4 6.25 40.0 6.76 42.6 7.27 47.8 8.31 49.9 8.39
14 27.0 4.42 32.2 5.37 37.4 6.37 40.0 6.89 42.6 7.41 47.8 8.47 49.3 8.35
16 27.0 4.51 32.2 5.48 37.4 6.50 40.0 7.02 42.6 7.55 47.6 8.58 48.6 8.49
18 27.0 4.59 32.2 5.58 37.4 6.62 40.0 7.16 42.6 7.70 47.0 8.85 48.0 8.92
20 27.0 4.68 32.2 5.69 37.4 6.82 40.0 7.52 42.6 8.25 46.3 9.3 47.3 9.4
21 27.0 4.72 32.2 5.75 37.4 7.07 40.0 7.79 42.6 8.55 46.0 9.5 47.0 9.6
23 27.0 4.85 32.2 6.13 37.4 7.57 40.0 8.35 42.6 9.16 45.4 9.9 46.3 10.0
25 27.0 5.17 32.2 6.55 37.4 8.10 40.0 8.94 42.6 9.8 44.7 10.4 45.7 10.4
27 27.0 5.51 32.2 6.99 37.4 8.65 40.0 9.6 42.6 10.5 44.1 10.8 45.0 10.9
29 27.0 5.87 32.2 7.46 37.4 9.24 40.0 10.2 42.4 11.1 43.4 11.2 44.4 11.3
31 27.0 6.25 32.2 7.95 37.4 9.9 40.0 10.9 41.8 11.6 42.8 11.7 43.7 11.8
33 27.0 6.64 32.2 8.46 37.4 10.5 40.0 11.6 41.1 12.0 42.1 12.1 43.1 12.2
35 27.0 7.06 32.2 9.01 37.4 11.2 40.0 12.4 40.5 12.5 41.5 12.6 42.4 12.7
37 27.0 7.50 32.2 9.6 37.4 11.9 39.4 12.8 39.8 12.9 40.8 13.0 41.8 13.1
39 27.0 7.96 32.2 10.2 37.4 12.7 38.7 13.3 39.2 13.3 40.2 13.5 41.1 13.6



• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

• Sistemas VRV® • Unidades exteriores26

4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ14P

4TW31462-1

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 315.0 10 24.3 3.82 29.0 4.61 33.7 5.45 36.0 5.88 38.3 6.32 43.0 7.22 47.7 8.13
12 24.3 3.89 29.0 4.69 33.7 5.55 36.0 5.99 38.3 6.43 43.0 7.35 47.7 8.29
14 24.3 3.96 29.0 4.78 33.7 5.65 36.0 6.10 38.3 6.56 43.0 7.49 47.7 8.44
16 24.3 4.03 29.0 4.87 33.7 5.76 36.0 6.22 38.3 6.69 43.0 7.64 47.6 8.58
18 24.3 4.10 29.0 4.96 33.7 5.87 36.0 6.34 38.3 6.82 43.0 7.79 47.0 8.85
20 24.3 4.17 29.0 5.06 33.7 5.99 36.0 6.47 38.3 7.07 43.0 8.37 46.3 9.3
21 24.3 4.21 29.0 5.11 33.7 6.09 36.0 6.69 38.3 7.32 43.0 8.67 46.0 9.5
23 24.3 4.29 29.0 5.32 33.7 6.52 36.0 7.17 38.3 7.85 43.0 9.3 45.3 9.9
25 24.3 4.52 29.0 5.68 33.7 6.97 36.0 7.67 38.3 8.40 43.0 10.0 44.7 10.4
27 24.3 4.81 29.0 6.05 33.7 7.44 36.0 8.19 38.3 8.98 43.0 10.7 44.0 10.8
29 24.3 5.12 29.0 6.45 33.7 7.94 36.0 8.74 38.3 9.6 42.5 11.2 43.4 11.2
31 24.3 5.45 29.0 6.87 33.7 8.46 36.0 9.3 38.3 10.2 41.9 11.6 42.7 11.7
33 24.3 5.78 29.0 7.31 33.7 9.02 36.0 9.9 38.3 10.9 41.2 12.0 42.1 12.1
35 24.3 6.14 29.0 7.77 33.7 9.6 36.0 10.6 38.3 11.6 40.6 12.5 41.4 12.6
37 24.3 6.52 29.0 8.26 33.7 10.2 36.0 11.3 38.3 12.4 39.9 12.9 40.8 13.0
39 24.3 6.92 29.0 8.78 33.7 10.9 36.0 12.0 38.3 13.2 39.3 13.3 40.1 13.5

80% 280.0 10 21.6 3.40 25.8 4.07 29.9 4.78 32.0 5.15 34.1 5.52 38.2 6.30 42.4 7.10
12 21.6 3.45 25.8 4.14 29.9 4.86 32.0 5.24 34.1 5.62 38.2 6.42 42.4 7.23
14 21.6 3.51 25.8 4.21 29.9 4.95 32.0 5.34 34.1 5.73 38.2 6.54 42.4 7.37
16 21.6 3.57 25.8 4.28 29.9 5.04 32.0 5.44 34.1 5.84 38.2 6.67 42.4 7.51
18 21.6 3.63 25.8 4.36 29.9 5.14 32.0 5.54 34.1 5.95 38.2 6.80 42.4 7.66
20 21.6 3.69 25.8 4.44 29.9 5.24 32.0 5.65 34.1 6.07 38.2 7.05 42.4 8.19
21 21.6 3.73 25.8 4.49 29.9 5.29 32.0 5.71 34.1 6.20 38.2 7.30 42.4 8.49
23 21.6 3.79 25.8 4.57 29.9 5.55 32.0 6.08 34.1 6.63 38.2 7.82 42.4 9.10
25 21.6 3.92 25.8 4.87 29.9 5.93 32.0 6.49 34.1 7.09 38.2 8.36 42.4 9.7
27 21.6 4.17 25.8 5.19 29.9 6.32 32.0 6.93 34.1 7.57 38.2 8.94 42.4 10.4
29 21.6 4.43 25.8 5.52 29.9 6.74 32.0 7.39 34.1 8.08 38.2 9.6 42.4 11.1
31 21.6 4.70 25.8 5.87 29.9 7.18 32.0 7.88 34.1 8.62 38.2 10.2 41.8 11.6
33 21.6 4.99 25.8 6.24 29.9 7.64 32.0 8.39 34.1 9.18 38.2 10.9 41.1 12.0
35 21.6 5.29 25.8 6.63 29.9 8.13 32.0 8.93 34.1 9.8 38.2 11.6 40.5 12.5
37 21.6 5.61 25.8 7.04 29.9 8.64 32.0 9.50 34.1 10.4 38.2 12.4 39.8 12.9
39 21.6 5.94 25.8 7.47 29.9 9.19 32.0 10.11 34.1 11.1 38.2 13.2 39.1 13.3

70% 245.0 10 18.9 2.99 22.5 3.54 26.2 4.14 28.0 4.44 29.8 4.76 33.5 5.41 37.1 6.08
12 18.9 3.03 22.5 3.60 26.2 4.21 28.0 4.52 29.8 4.84 33.5 5.51 37.1 6.20
14 18.9 3.08 22.5 3.66 26.2 4.28 28.0 4.60 29.8 4.93 33.5 5.61 37.1 6.31
16 18.9 3.13 22.5 3.72 26.2 4.36 28.0 4.69 29.8 5.03 33.5 5.72 37.1 6.44
18 18.9 3.18 22.5 3.79 26.2 4.44 28.0 4.78 29.8 5.12 33.5 5.83 37.1 6.56
20 18.9 3.23 22.5 3.86 26.2 4.52 28.0 4.87 29.8 5.22 33.5 5.95 37.1 6.75
21 18.9 3.26 22.5 3.89 26.2 4.57 28.0 4.92 29.8 5.27 33.5 6.04 37.1 6.99
23 18.9 3.32 22.5 3.97 26.2 4.66 28.0 5.08 29.8 5.52 33.5 6.47 37.1 7.48
25 18.9 3.38 22.5 4.12 26.2 4.97 28.0 5.42 29.8 5.90 33.5 6.91 37.1 8.01
27 18.9 3.57 22.5 4.39 26.2 5.30 28.0 5.78 29.8 6.29 33.5 7.38 37.1 8.56
29 18.9 3.79 22.5 4.66 26.2 5.64 28.0 6.16 29.8 6.71 33.5 7.87 37.1 9.14
31 18.9 4.02 22.5 4.95 26.2 6.00 28.0 6.56 29.8 7.14 33.5 8.39 37.1 9.7
33 18.9 4.26 22.5 5.26 26.2 6.38 28.0 6.98 29.8 7.60 33.5 8.94 37.1 10.4
35 18.9 4.51 22.5 5.58 26.2 6.77 28.0 7.42 29.8 8.09 33.5 9.5 37.1 11.1
37 18.9 4.77 22.5 5.92 26.2 7.19 28.0 7.88 29.8 8.60 33.5 10.1 37.1 11.8
39 18.9 5.05 22.5 6.27 26.2 7.64 28.0 8.37 29.8 9.14 33.5 10.8 37.1 12.6

60% 210.0 10 16.2 2.60 19.3 3.05 22.4 3.53 24.0 3.78 25.6 4.03 28.7 4.56 31.8 5.11
12 16.2 2.63 19.3 3.09 22.4 3.59 24.0 3.84 25.6 4.10 28.7 4.64 31.8 5.20
14 16.2 2.67 19.3 3.14 22.4 3.65 24.0 3.91 25.6 4.17 28.7 4.73 31.8 5.30
16 16.2 2.71 19.3 3.19 22.4 3.71 24.0 3.97 25.6 4.25 28.7 4.81 31.8 5.40
18 16.2 2.75 19.3 3.25 22.4 3.77 24.0 4.05 25.6 4.33 28.7 4.90 31.8 5.50
20 16.2 2.80 19.3 3.30 22.4 3.84 24.0 4.12 25.6 4.41 28.7 5.00 31.8 5.61
21 16.2 2.82 19.3 3.33 22.4 3.88 24.0 4.16 25.6 4.45 28.7 5.05 31.8 5.67
23 16.2 2.87 19.3 3.39 22.4 3.95 24.0 4.24 25.6 4.54 28.7 5.25 31.8 6.03
25 16.2 2.91 19.3 3.45 22.4 4.10 24.0 4.45 25.6 4.82 28.7 5.60 31.8 6.44
27 16.2 3.02 19.3 3.66 22.4 4.36 24.0 4.74 25.6 5.14 28.7 5.97 31.8 6.87
29 16.2 3.20 19.3 3.88 22.4 4.64 24.0 5.04 25.6 5.47 28.7 6.36 31.8 7.33
31 16.2 3.39 19.3 4.12 22.4 4.93 24.0 5.36 25.6 5.81 28.7 6.77 31.8 7.81
33 16.2 3.58 19.3 4.37 22.4 5.23 24.0 5.69 25.6 6.18 28.7 7.21 31.8 8.32
35 16.2 3.79 19.3 4.63 22.4 5.55 24.0 6.05 25.6 6.56 28.7 7.66 31.8 8.85
37 16.2 4.00 19.3 4.90 22.4 5.89 24.0 6.42 25.6 6.97 28.7 8.15 31.8 9.4
39 16.2 4.23 19.3 5.18 22.4 6.24 24.0 6.81 25.6 7.40 28.7 8.66 31.8 10.0

50% 175.0 10 13.5 2.23 16.1 2.58 18.7 2.96 20.0 3.15 21.3 3.35 23.9 3.76 26.5 4.19
12 13.5 2.26 16.1 2.62 18.7 3.00 20.0 3.20 21.3 3.40 23.9 3.82 26.5 4.26
14 13.5 2.29 16.1 2.66 18.7 3.05 20.0 3.25 21.3 3.46 23.9 3.89 26.5 4.34
16 13.5 2.32 16.1 2.70 18.7 3.10 20.0 3.30 21.3 3.52 23.9 3.96 26.5 4.42
18 13.5 2.35 16.1 2.74 18.7 3.15 20.0 3.36 21.3 3.58 23.9 4.03 26.5 4.50
20 13.5 2.39 16.1 2.78 18.7 3.20 20.0 3.42 21.3 3.64 23.9 4.10 26.5 4.58
21 13.5 2.41 16.1 2.80 18.7 3.23 20.0 3.45 21.3 3.67 23.9 4.14 26.5 4.63
23 13.5 2.44 16.1 2.85 18.7 3.28 20.0 3.51 21.3 3.74 23.9 4.22 26.5 4.73
25 13.5 2.48 16.1 2.90 18.7 3.34 20.0 3.58 21.3 3.85 23.9 4.43 26.5 5.05
27 13.5 2.52 16.1 3.00 18.7 3.53 20.0 3.81 21.3 4.10 23.9 4.72 26.5 5.38
29 13.5 2.66 16.1 3.18 18.7 3.74 20.0 4.04 21.3 4.36 23.9 5.02 26.5 5.73
31 13.5 2.81 16.1 3.37 18.7 3.97 20.0 4.29 21.3 4.62 23.9 5.33 26.5 6.09
33 13.5 2.97 16.1 3.56 18.7 4.20 20.0 4.55 21.3 4.91 23.9 5.66 26.5 6.48
35 13.5 3.14 16.1 3.76 18.7 4.45 20.0 4.82 21.3 5.20 23.9 6.01 26.5 6.89
37 13.5 3.31 16.1 3.98 18.7 4.71 20.0 5.10 21.3 5.51 23.9 6.38 26.5 7.31
39 13.5 3.49 16.1 4.20 18.7 4.99 20.0 5.41 21.3 5.84 23.9 6.77 26.5 7.77
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4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ16P

4TW31462-1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 520.0 10 39.5 6.54 47.1 8.00 54.7 9.5 56.7 9.7 57.4 9.5 58.8 9.1 60.2 8.71
12 39.5 6.66 47.1 8.15 54.7 9.7 55.9 9.7 56.7 9.5 58.1 9.1 59.5 8.9
14 39.5 6.78 47.1 8.31 54.5 9.8 55.2 9.6 55.9 9.4 57.3 9.3 58.8 9.4
16 39.5 6.92 47.1 8.47 53.8 9.8 54.5 9.7 55.2 9.8 56.6 9.8 58.0 9.9
18 39.5 7.05 47.1 8.64 53.0 10.2 53.7 10.2 54.5 10.2 55.9 10.3 57.3 10.4
20 39.5 7.19 47.1 9.2 52.3 10.6 53.0 10.7 53.7 10.8 55.2 10.9 56.6 11.0
21 39.5 7.39 47.1 9.5 51.9 10.9 52.7 10.9 53.4 11.0 54.8 11.1 56.2 11.2
23 39.5 7.92 47.1 10.2 51.2 11.4 51.9 11.4 52.6 11.5 54.1 11.6 55.5 11.7
25 39.5 8.46 47.1 10.9 50.5 11.9 51.2 11.9 51.9 12.0 53.3 12.1 54.7 12.3
27 39.5 9.0 47.1 11.7 49.7 12.4 50.5 12.5 51.2 12.5 52.6 12.6 54.0 12.8
29 39.5 9.7 47.1 12.5 49.0 12.9 49.7 13.0 50.4 13.0 51.9 13.2 53.3 13.3
31 39.5 10.3 46.9 13.2 48.3 13.4 49.0 13.5 49.7 13.5 51.1 13.7 52.6 13.8
33 39.5 11.0 46.1 13.7 47.5 13.9 48.3 14.0 49.0 14.1 50.4 14.2 51.8 14.4
35 39.5 11.7 45.4 14.2 46.8 14.4 47.5 14.5 48.2 14.6 49.7 14.7 51.1 14.9
37 39.5 12.4 44.7 14.7 46.1 14.9 46.8 15.0 47.5 15.1 48.9 15.3 50.4 15.4
39 39.5 13.2 43.9 15.3 45.4 15.4 46.1 15.5 46.8 15.6 48.2 15.8 49.6 16.0

120% 480.0 10 36.4 5.97 43.5 7.30 50.5 8.68 54.0 9.4 56.5 9.8 57.8 9.4 59.1 9.0
12 36.4 6.08 43.5 7.43 50.5 8.84 54.0 9.6 55.8 9.7 57.1 9.4 58.4 9.0
14 36.4 6.20 43.5 7.58 50.5 9.0 54.0 9.7 55.0 9.7 56.3 9.3 57.7 9.4
16 36.4 6.31 43.5 7.72 50.5 9.2 53.6 9.8 54.3 9.7 55.6 9.8 56.9 9.9
18 36.4 6.44 43.5 7.88 50.5 9.5 52.9 10.1 53.6 10.2 54.9 10.3 56.2 10.4
20 36.4 6.56 43.5 8.19 50.5 10.2 52.2 10.6 52.8 10.7 54.1 10.8 55.5 10.9
21 36.4 6.63 43.5 8.48 50.5 10.6 51.8 10.9 52.5 10.9 53.8 11.0 55.1 11.1
23 36.4 7.08 43.5 9.1 50.4 11.3 51.1 11.4 51.7 11.4 53.0 11.5 54.4 11.6
25 36.4 7.56 43.5 9.7 49.7 11.8 50.3 11.9 51.0 11.9 52.3 12.0 53.6 12.2
27 36.4 8.08 43.5 10.4 49.0 12.3 49.6 12.4 50.3 12.4 51.6 12.6 52.9 12.7
29 36.4 8.61 43.5 11.1 48.2 12.8 48.9 12.9 49.5 12.9 50.9 13.1 52.2 13.2
31 36.4 9.2 43.5 11.9 47.5 13.3 48.1 13.4 48.8 13.4 50.1 13.6 51.4 13.7
33 36.4 9.8 43.5 12.6 46.8 13.8 47.4 13.9 48.1 14.0 49.4 14.1 50.7 14.2
35 36.4 10.4 43.5 13.5 46.0 14.3 46.7 14.4 47.3 14.5 48.7 14.6 50.0 14.8
37 36.4 11.1 43.5 14.4 45.3 14.8 46.0 14.9 46.6 15.0 47.9 15.1 49.2 15.3
39 36.4 11.8 43.2 15.2 44.6 15.3 45.2 15.4 45.9 15.5 47.2 15.7 48.5 15.8

110% 440.0 10 33.4 5.43 39.8 6.61 46.3 7.85 49.5 8.48 52.7 9.1 56.8 9.7 58.0 9.4
12 33.4 5.52 39.8 6.73 46.3 7.99 49.5 8.64 52.7 9.3 56.1 9.6 57.3 9.3
14 33.4 5.62 39.8 6.86 46.3 8.15 49.5 8.81 52.7 9.5 55.3 9.6 56.5 9.3
16 33.4 5.73 39.8 6.99 46.3 8.31 49.5 9.0 52.7 9.7 54.6 9.7 55.8 9.8
18 33.4 5.84 39.8 7.13 46.3 8.47 49.5 9.2 52.7 10.1 53.9 10.2 55.1 10.3
20 33.4 5.95 39.8 7.27 46.3 9.0 49.5 9.9 51.9 10.6 53.1 10.7 54.3 10.8
21 33.4 6.01 39.8 7.49 46.3 9.3 49.5 10.3 51.6 10.9 52.8 11.0 54.0 11.0
23 33.4 6.29 39.8 8.02 46.3 10.0 49.5 11.0 50.8 11.4 52.0 11.5 53.2 11.6
25 33.4 6.72 39.8 8.58 46.3 10.7 49.5 11.8 50.1 11.9 51.3 12.0 52.5 12.1
27 33.4 7.17 39.8 9.2 46.3 11.4 48.8 12.3 49.4 12.4 50.6 12.5 51.8 12.6
29 33.4 7.64 39.8 9.8 46.3 12.2 48.0 12.8 48.6 12.9 49.8 13.0 51.1 13.1
31 33.4 8.13 39.8 10.4 46.3 13.0 47.3 13.3 47.9 13.4 49.1 13.5 50.3 13.6
33 33.4 8.66 39.8 11.1 46.0 13.7 46.6 13.8 47.2 13.9 48.4 14.0 49.6 14.1
35 33.4 9.2 39.8 11.8 45.2 14.2 45.8 14.3 46.4 14.4 47.6 14.5 48.9 14.6
37 33.4 9.8 39.8 12.6 44.5 14.7 45.1 14.8 45.7 14.9 46.9 15.0 48.1 15.2
39 33.4 10.4 39.8 13.4 43.8 15.2 44.4 15.3 45.0 15.4 46.2 15.5 47.4 15.7

100% 400.0 10 30.4 4.89 36.2 5.93 42.1 7.03 45.0 7.60 47.9 8.17 53.8 9.3 56.9 9.7
12 30.4 4.98 36.2 6.04 42.1 7.16 45.0 7.74 47.9 8.32 53.8 9.5 56.2 9.6
14 30.4 5.07 36.2 6.15 42.1 7.30 45.0 7.89 47.9 8.48 53.8 9.7 55.4 9.6
16 30.4 5.16 36.2 6.27 42.1 7.44 45.0 8.04 47.9 8.65 53.6 9.8 54.7 9.7
18 30.4 5.26 36.2 6.39 42.1 7.59 45.0 8.20 47.9 8.82 52.9 10.1 54.0 10.2
20 30.4 5.36 36.2 6.52 42.1 7.81 45.0 8.61 47.9 9.4 52.1 10.6 53.2 10.7
21 30.4 5.41 36.2 6.58 42.1 8.09 45.0 8.9 47.9 9.8 51.8 10.9 52.9 11.0
23 30.4 5.55 36.2 7.02 42.1 8.67 45.0 9.6 47.9 10.5 51.0 11.4 52.1 11.5
25 30.4 5.92 36.2 7.50 42.1 9.3 45.0 10.2 47.9 11.2 50.3 11.9 51.4 12.0
27 30.4 6.31 36.2 8.01 42.1 9.9 45.0 10.9 47.9 12.0 49.6 12.4 50.7 12.5
29 30.4 6.72 36.2 8.54 42.1 10.6 45.0 11.7 47.7 12.8 48.8 12.9 49.9 13.0
31 30.4 7.15 36.2 9.1 42.1 11.3 45.0 12.5 47.0 13.3 48.1 13.4 49.2 13.5
33 30.4 7.61 36.2 9.7 42.1 12.0 45.0 13.3 46.3 13.8 47.4 13.9 48.5 14.0
35 30.4 8.08 36.2 10.3 42.1 12.8 45.0 14.2 45.5 14.3 46.6 14.4 47.7 14.5
37 30.4 8.59 36.2 11.0 42.1 13.7 44.3 14.7 44.8 14.8 45.9 14.9 47.0 15.0
39 30.4 9.1 36.2 11.7 42.1 14.6 43.5 15.2 44.1 15.3 45.2 15.4 46.3 15.6
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4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ16P

4TW31462-1

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 360.0 10 27.3 4.38 32.6 5.28 37.9 6.24 40.5 6.73 43.1 7.23 48.4 8.26 53.7 9.3
12 27.3 4.45 32.6 5.38 37.9 6.35 40.5 6.86 43.1 7.37 48.4 8.42 53.7 9.5
14 27.3 4.53 32.6 5.47 37.9 6.47 40.5 6.99 43.1 7.51 48.4 8.58 53.7 9.7
16 27.3 4.61 32.6 5.58 37.9 6.59 40.5 7.12 43.1 7.66 48.4 8.75 53.6 9.8
18 27.3 4.69 32.6 5.68 37.9 6.72 40.5 7.26 43.1 7.81 48.4 8.9 52.8 10.1
20 27.3 4.78 32.6 5.79 37.9 6.86 40.5 7.41 43.1 8.10 48.4 9.6 52.1 10.6
21 27.3 4.82 32.6 5.85 37.9 6.97 40.5 7.66 43.1 8.39 48.4 9.9 51.7 10.9
23 27.3 4.92 32.6 6.09 37.9 7.46 40.5 8.21 43.1 9.0 48.4 10.7 51.0 11.4
25 27.3 5.18 32.6 6.50 37.9 7.98 40.5 8.78 43.1 9.6 48.4 11.4 50.3 11.9
27 27.3 5.51 32.6 6.93 37.9 8.52 40.5 9.4 43.1 10.3 48.4 12.2 49.6 12.4
29 27.3 5.87 32.6 7.39 37.9 9.1 40.5 10.0 43.1 11.0 47.8 12.8 48.8 12.9
31 27.3 6.24 32.6 7.87 37.9 9.7 40.5 10.7 43.1 11.7 47.1 13.3 48.1 13.4
33 27.3 6.62 32.6 8.37 37.9 10.3 40.5 11.4 43.1 12.5 46.4 13.8 47.4 13.9
35 27.3 7.03 32.6 8.9 37.9 11.0 40.5 12.1 43.1 13.3 45.6 14.3 46.6 14.4
37 27.3 7.46 32.6 9.5 37.9 11.7 40.5 12.9 43.1 14.2 44.9 14.8 45.9 14.9
39 27.3 7.92 32.6 10.1 37.9 12.5 40.5 13.8 43.1 15.1 44.2 15.3 45.2 15.4

80% 320.0 10 24.3 3.89 29.0 4.66 33.7 5.47 36.0 5.89 38.3 6.32 43.0 7.21 47.7 8.13
12 24.3 3.95 29.0 4.74 33.7 5.57 36.0 6.00 38.3 6.44 43.0 7.35 47.7 8.28
14 24.3 4.02 29.0 4.82 33.7 5.67 36.0 6.11 38.3 6.56 43.0 7.49 47.7 8.44
16 24.3 4.08 29.0 4.91 33.7 5.78 36.0 6.23 38.3 6.69 43.0 7.63 47.7 8.60
18 24.3 4.15 29.0 5.00 33.7 5.89 36.0 6.35 38.3 6.82 43.0 7.78 47.7 8.77
20 24.3 4.23 29.0 5.09 33.7 6.00 36.0 6.47 38.3 6.95 43.0 8.07 47.7 9.4
21 24.3 4.27 29.0 5.14 33.7 6.06 36.0 6.54 38.3 7.10 43.0 8.36 47.7 9.7
23 24.3 4.34 29.0 5.24 33.7 6.35 36.0 6.96 38.3 7.60 43.0 9.0 47.7 10.4
25 24.3 4.49 29.0 5.57 33.7 6.79 36.0 7.44 38.3 8.12 43.0 9.6 47.7 11.2
27 24.3 4.77 29.0 5.94 33.7 7.24 36.0 7.94 38.3 8.67 43.0 10.2 47.7 11.9
29 24.3 5.07 29.0 6.32 33.7 7.72 36.0 8.47 38.3 9.3 43.0 10.9 47.7 12.8
31 24.3 5.38 29.0 6.72 33.7 8.22 36.0 9.0 38.3 9.9 43.0 11.7 47.0 13.3
33 24.3 5.71 29.0 7.15 33.7 8.75 36.0 9.6 38.3 10.5 43.0 12.4 46.2 13.8
35 24.3 6.06 29.0 7.59 33.7 9.3 36.0 10.2 38.3 11.2 43.0 13.3 45.5 14.3
37 24.3 6.42 29.0 8.06 33.7 9.9 36.0 10.9 38.3 11.9 43.0 14.1 44.8 14.8
39 24.3 6.81 29.0 8.56 33.7 10.5 36.0 11.6 38.3 12.7 43.0 15.1 44.0 15.3

70% 280.0 10 21.3 3.42 25.4 4.06 29.5 4.74 31.5 5.09 33.5 5.45 37.6 6.20 41.7 6.97
12 21.3 3.47 25.4 4.12 29.5 4.82 31.5 5.18 33.5 5.55 37.6 6.31 41.7 7.10
14 21.3 3.53 25.4 4.19 29.5 4.90 31.5 5.27 33.5 5.65 37.6 6.43 41.7 7.23
16 21.3 3.58 25.4 4.27 29.5 4.99 31.5 5.37 33.5 5.75 37.6 6.55 41.7 7.37
18 21.3 3.64 25.4 4.34 29.5 5.08 31.5 5.47 33.5 5.86 37.6 6.68 41.7 7.52
20 21.3 3.70 25.4 4.42 29.5 5.18 31.5 5.57 33.5 5.98 37.6 6.81 41.7 7.73
21 21.3 3.73 25.4 4.46 29.5 5.23 31.5 5.63 33.5 6.04 37.6 6.92 41.7 8.00
23 21.3 3.80 25.4 4.54 29.5 5.34 31.5 5.82 33.5 6.33 37.6 7.40 41.7 8.57
25 21.3 3.87 25.4 4.72 29.5 5.69 31.5 6.21 33.5 6.76 37.6 7.91 41.7 9.2
27 21.3 4.09 25.4 5.02 29.5 6.06 31.5 6.62 33.5 7.21 37.6 8.45 41.7 9.8
29 21.3 4.34 25.4 5.34 29.5 6.46 31.5 7.05 33.5 7.68 37.6 9.0 41.7 10.5
31 21.3 4.60 25.4 5.67 29.5 6.87 31.5 7.51 33.5 8.18 37.6 9.6 41.7 11.2
33 21.3 4.87 25.4 6.02 29.5 7.30 31.5 7.99 33.5 8.71 37.6 10.2 41.7 11.9
35 21.3 5.16 25.4 6.39 29.5 7.76 31.5 8.49 33.5 9.3 37.6 10.9 41.7 12.7
37 21.3 5.46 25.4 6.78 29.5 8.24 31.5 9.0 33.5 9.9 37.6 11.6 41.7 13.5
39 21.3 5.78 25.4 7.18 29.5 8.75 31.5 9.6 33.5 10.5 37.6 12.4 41.7 14.4

60% 240.0 10 18.2 2.97 21.7 3.49 25.2 4.04 27.0 4.33 28.8 4.62 32.3 5.22 35.8 5.85
12 18.2 3.02 21.7 3.54 25.2 4.11 27.0 4.40 28.8 4.70 32.3 5.32 35.8 5.96
14 18.2 3.06 21.7 3.60 25.2 4.17 27.0 4.47 28.8 4.78 32.3 5.41 35.8 6.07
16 18.2 3.11 21.7 3.66 25.2 4.25 27.0 4.55 28.8 4.87 32.3 5.51 35.8 6.18
18 18.2 3.15 21.7 3.72 25.2 4.32 27.0 4.63 28.8 4.95 32.3 5.62 35.8 6.30
20 18.2 3.20 21.7 3.78 25.2 4.40 27.0 4.72 28.8 5.05 32.3 5.72 35.8 6.43
21 18.2 3.23 21.7 3.81 25.2 4.44 27.0 4.76 28.8 5.09 32.3 5.78 35.8 6.49
23 18.2 3.28 21.7 3.88 25.2 4.52 27.0 4.85 28.8 5.19 32.3 6.01 35.8 6.90
25 18.2 3.34 21.7 3.95 25.2 4.70 27.0 5.10 28.8 5.52 32.3 6.41 35.8 7.37
27 18.2 3.46 21.7 4.19 25.2 5.00 27.0 5.43 28.8 5.88 32.3 6.84 35.8 7.87
29 18.2 3.66 21.7 4.45 25.2 5.31 27.0 5.78 28.8 6.26 32.3 7.29 35.8 8.39
31 18.2 3.88 21.7 4.72 25.2 5.64 27.0 6.14 28.8 6.66 32.3 7.76 35.8 8.9
33 18.2 4.10 21.7 5.00 25.2 5.99 27.0 6.52 28.8 7.07 32.3 8.25 35.8 9.5
35 18.2 4.34 21.7 5.30 25.2 6.36 27.0 6.92 28.8 7.52 32.3 8.78 35.8 10.1
37 18.2 4.59 21.7 5.61 25.2 6.74 27.0 7.35 28.8 7.98 32.3 9.3 35.8 10.8
39 18.2 4.84 21.7 5.94 25.2 7.14 27.0 7.79 28.8 8.47 32.3 9.9 35.8 11.5

50% 200.0 10 15.2 2.56 18.1 2.96 21.0 3.39 22.5 3.61 24.0 3.84 26.9 4.31 29.8 4.80
12 15.2 2.59 18.1 3.00 21.0 3.44 22.5 3.66 24.0 3.90 26.9 4.38 29.8 4.88
14 15.2 2.62 18.1 3.04 21.0 3.49 22.5 3.72 24.0 3.96 26.9 4.45 29.8 4.97
16 15.2 2.66 18.1 3.09 21.0 3.55 22.5 3.78 24.0 4.03 26.9 4.53 29.8 5.06
18 15.2 2.70 18.1 3.14 21.0 3.60 22.5 3.85 24.0 4.10 26.9 4.61 29.8 5.15
20 15.2 2.73 18.1 3.19 21.0 3.66 22.5 3.91 24.0 4.17 26.9 4.70 29.8 5.25
21 15.2 2.75 18.1 3.21 21.0 3.70 22.5 3.95 24.0 4.21 26.9 4.74 29.8 5.30
23 15.2 2.80 18.1 3.26 21.0 3.76 22.5 4.02 24.0 4.28 26.9 4.83 29.8 5.42
25 15.2 2.84 18.1 3.32 21.0 3.83 22.5 4.10 24.0 4.41 26.9 5.07 29.8 5.78
27 15.2 2.88 18.1 3.44 21.0 4.04 22.5 4.36 24.0 4.69 26.9 5.40 29.8 6.16
29 15.2 3.05 18.1 3.64 21.0 4.29 22.5 4.63 24.0 4.99 26.9 5.75 29.8 6.56
31 15.2 3.22 18.1 3.85 21.0 4.54 22.5 4.91 24.0 5.30 26.9 6.11 29.8 6.98
33 15.2 3.40 18.1 4.08 21.0 4.81 22.5 5.21 24.0 5.62 26.9 6.49 29.8 7.42
35 15.2 3.59 18.1 4.31 21.0 5.10 22.5 5.52 24.0 5.96 26.9 6.89 29.8 7.89
37 15.2 3.79 18.1 4.55 21.0 5.40 22.5 5.85 24.0 6.31 26.9 7.31 29.8 8.38
39 15.2 3.99 18.1 4.81 21.0 5.71 22.5 6.19 24.0 6.69 26.9 7.75 29.8 8.9
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4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ18P

4TW31462-1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 585.0 10 43.0 7.46 51.3 9.13 59.6 10.9 61.7 11.1 62.5 10.9 64.0 10.41 65.6 9.94
12 43.0 7.60 51.3 9.30 59.6 11.1 60.9 11.0 61.7 10.8 63.2 10.34 64.8 10.18
14 43.0 7.74 51.3 9.48 59.3 11.2 60.1 11.0 60.9 10.7 62.4 10.7 64.0 10.8
16 43.0 7.89 51.3 9.67 58.5 11.2 59.3 11.1 60.1 11.1 61.6 11.2 63.2 11.3
18 43.0 8.04 51.3 9.86 57.8 11.6 58.5 11.6 59.3 11.7 60.9 11.8 62.4 11.9
20 43.0 8.20 51.3 10.50 57.0 12.1 57.7 12.2 58.5 12.3 60.1 12.4 61.6 12.5
21 43.0 8.43 51.3 10.9 56.6 12.4 57.3 12.5 58.1 12.6 59.7 12.7 61.2 12.8
23 43.0 9.03 51.3 11.7 55.8 13.0 56.5 13.1 57.3 13.1 58.9 13.3 60.4 13.4
25 43.0 9.66 51.3 12.5 55.0 13.6 55.7 13.6 56.5 13.7 58.1 13.8 59.6 14.0
27 43.0 10.32 51.3 13.4 54.2 14.1 54.9 14.2 55.7 14.3 57.3 14.4 58.8 14.6
29 43.0 11.0 51.3 14.3 53.4 14.7 54.1 14.8 54.9 14.9 56.5 15.0 58.0 15.2
31 43.0 11.7 51.0 15.1 52.6 15.3 53.3 15.4 54.1 15.4 55.7 15.6 57.2 15.8
33 43.0 12.5 50.2 15.7 51.8 15.9 52.5 15.9 53.3 16.0 54.9 16.2 56.4 16.4
35 43.0 13.3 49.4 16.3 51.0 16.4 51.8 16.5 52.5 16.6 54.1 16.8 55.6 17.0
37 43.0 14.2 48.6 16.8 50.2 17.0 51.0 17.1 51.7 17.2 53.3 17.4 54.8 17.6
39 43.0 15.1 47.8 17.4 49.4 17.6 50.2 17.7 50.9 17.8 52.5 18.0 54.0 18.2

120% 540.0 10 39.7 6.82 47.3 8.33 55.0 9.90 58.8 10.7 61.5 11.1 62.9 10.7 64.4 10.31
12 39.7 6.94 47.3 8.48 55.0 10.09 58.8 10.9 60.7 11.1 62.1 10.7 63.6 10.23
14 39.7 7.07 47.3 8.64 55.0 10.28 58.8 11.1 59.9 11.0 61.4 10.6 62.8 10.7
16 39.7 7.20 47.3 8.81 55.0 10.48 58.4 11.2 59.1 11.1 60.6 11.2 62.0 11.3
18 39.7 7.34 47.3 8.99 55.0 10.8 57.6 11.6 58.3 11.6 59.8 11.7 61.2 11.8
20 39.7 7.49 47.3 9.34 55.0 11.7 56.8 12.1 57.5 12.2 59.0 12.3 60.4 12.4
21 39.7 7.56 47.3 9.67 55.0 12.1 56.4 12.4 57.1 12.5 58.6 12.6 60.0 12.7
23 39.7 8.08 47.3 10.37 54.9 12.9 55.6 13.0 56.3 13.0 57.8 13.2 59.2 13.3
25 39.7 8.63 47.3 11.1 54.1 13.5 54.8 13.5 55.5 13.6 57.0 13.7 58.4 13.9
27 39.7 9.21 47.3 11.9 53.3 14.0 54.0 14.1 54.7 14.2 56.2 14.3 57.6 14.5
29 39.7 9.83 47.3 12.7 52.5 14.6 53.2 14.7 53.9 14.8 55.4 14.9 56.8 15.1
31 39.7 10.47 47.3 13.5 51.7 15.2 52.4 15.3 53.1 15.3 54.6 15.5 56.0 15.6
33 39.7 11.2 47.3 14.4 50.9 15.8 51.6 15.8 52.3 15.9 53.8 16.1 55.2 16.2
35 39.7 11.9 47.3 15.4 50.1 16.3 50.8 16.4 51.6 16.5 53.0 16.7 54.4 16.9
37 39.7 12.6 47.3 16.4 49.3 16.9 50.0 17.0 50.8 17.1 52.2 17.3 53.6 17.5
39 39.7 13.4 47.1 17.3 48.5 17.5 49.2 17.6 50.0 17.7 51.4 17.9 52.8 18.1

110% 495.0 10 36.4 6.19 43.4 7.54 50.4 8.95 53.9 9.67 57.4 10.41 61.8 11.1 63.2 10.7
12 36.4 6.30 43.4 7.68 50.4 9.12 53.9 9.86 57.4 10.6 61.1 11.0 62.4 10.6
14 36.4 6.42 43.4 7.82 50.4 9.29 53.9 10.05 57.4 10.8 60.3 10.9 61.6 10.6
16 36.4 6.53 43.4 7.97 50.4 9.47 53.9 10.24 57.4 11.0 59.5 11.1 60.8 11.2
18 36.4 6.66 43.4 8.13 50.4 9.66 53.9 10.52 57.3 11.6 58.7 11.6 60.0 11.7
20 36.4 6.79 43.4 8.29 50.4 10.24 53.9 11.3 56.6 12.1 57.9 12.2 59.2 12.3
21 36.4 6.86 43.4 8.54 50.4 10.6 53.9 11.7 56.2 12.4 57.5 12.5 58.8 12.6
23 36.4 7.18 43.4 9.15 50.4 11.4 53.9 12.6 55.4 13.0 56.7 13.1 58.0 13.2
25 36.4 7.66 43.4 9.78 50.4 12.2 53.9 13.5 54.6 13.5 55.9 13.6 57.2 13.8
27 36.4 8.17 43.4 10.45 50.4 13.0 53.1 14.0 53.8 14.1 55.1 14.2 56.4 14.3
29 36.4 8.71 43.4 11.2 50.4 13.9 52.3 14.6 53.0 14.7 54.3 14.8 55.6 14.9
31 36.4 9.28 43.4 11.9 50.4 14.9 51.5 15.2 52.2 15.2 53.5 15.4 54.8 15.5
33 36.4 9.88 43.4 12.7 50.1 15.7 50.7 15.7 51.4 15.8 52.7 16.0 54.0 16.1
35 36.4 10.50 43.4 13.5 49.3 16.2 49.9 16.3 50.6 16.4 51.9 16.5 53.2 16.7
37 36.4 11.2 43.4 14.4 48.5 16.8 49.1 16.9 49.8 17.0 51.1 17.1 52.4 17.3
39 36.4 11.9 43.4 15.3 47.7 17.4 48.3 17.5 49.0 17.6 50.3 17.7 51.6 17.9

100% 450.0 10 33.1 5.58 39.4 6.77 45.8 8.02 49.0 8.66 52.2 9.32 58.6 10.7 61.9 11.0
12 33.1 5.68 39.4 6.89 45.8 8.17 49.0 8.83 52.2 9.50 58.6 10.9 61.1 11.0
14 33.1 5.78 39.4 7.02 45.8 8.33 49.0 9.00 52.2 9.68 58.6 11.1 60.4 10.9
16 33.1 5.89 39.4 7.15 45.8 8.49 49.0 9.17 52.2 9.87 58.4 11.2 59.6 11.1
18 33.1 6.00 39.4 7.29 45.8 8.65 49.0 9.35 52.2 10.06 57.6 11.6 58.8 11.7
20 33.1 6.11 39.4 7.44 45.8 8.92 49.0 9.82 52.2 10.8 56.8 12.1 58.0 12.2
21 33.1 6.17 39.4 7.51 45.8 9.23 49.0 10.18 52.2 11.2 56.4 12.4 57.6 12.5
23 33.1 6.33 39.4 8.01 45.8 9.89 49.0 10.9 52.2 12.0 55.6 13.0 56.8 13.1
25 33.1 6.76 39.4 8.56 45.8 10.58 49.0 11.7 52.2 12.8 54.8 13.5 56.0 13.7
27 33.1 7.20 39.4 9.13 45.8 11.3 49.0 12.5 52.2 13.7 54.0 14.1 55.2 14.2
29 33.1 7.67 39.4 9.74 45.8 12.1 49.0 13.3 52.0 14.6 53.2 14.7 54.4 14.8
31 33.1 8.16 39.4 10.38 45.8 12.9 49.0 14.2 51.2 15.1 52.4 15.3 53.6 15.4
33 33.1 8.68 39.4 11.1 45.8 13.7 49.0 15.2 50.4 15.7 51.6 15.8 52.8 16.0
35 33.1 9.22 39.4 11.8 45.8 14.6 49.0 16.2 49.6 16.3 50.8 16.4 52.0 16.6
37 33.1 9.80 39.4 12.5 45.8 15.6 48.2 16.8 48.8 16.8 50.0 17.0 51.2 17.1
39 33.1 10.40 39.4 13.3 45.8 16.6 47.4 17.3 48.0 17.4 49.2 17.6 50.4 17.7
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4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ18P

4TW31462-1

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 405.0 10 29.8 5.00 35.5 6.03 41.2 7.12 44.1 7.68 47.0 8.25 52.7 9.43 58.4 10.6
12 29.8 5.08 35.5 6.13 41.2 7.25 44.1 7.82 47.0 8.41 52.7 9.60 58.4 10.8
14 29.8 5.17 35.5 6.24 41.2 7.38 44.1 7.97 47.0 8.57 52.7 9.79 58.4 11.0
16 29.8 5.26 35.5 6.36 41.2 7.52 44.1 8.12 47.0 8.73 52.7 9.98 58.3 11.2
18 29.8 5.35 35.5 6.48 41.2 7.67 44.1 8.28 47.0 8.91 52.7 10.18 57.5 11.6
20 29.8 5.45 35.5 6.61 41.2 7.82 44.1 8.45 47.0 9.24 52.7 10.9 56.7 12.1
21 29.8 5.50 35.5 6.67 41.2 7.96 44.1 8.74 47.0 9.57 52.7 11.3 56.3 12.4
23 29.8 5.61 35.5 6.95 41.2 8.52 44.1 9.36 47.0 10.25 52.7 12.2 55.5 13.0
25 29.8 5.91 35.5 7.42 41.2 9.10 44.1 10.01 47.0 11.0 52.7 13.0 54.8 13.5
27 29.8 6.29 35.5 7.91 41.2 9.72 44.1 10.7 47.0 11.7 52.7 13.9 54.0 14.1
29 29.8 6.69 35.5 8.43 41.2 10.37 44.1 11.4 47.0 12.5 52.1 14.6 53.2 14.7
31 29.8 7.11 35.5 8.97 41.2 11.1 44.1 12.2 47.0 13.4 51.3 15.1 52.4 15.3
33 29.8 7.56 35.5 9.55 41.2 11.8 44.1 13.0 47.0 14.3 50.5 15.7 51.6 15.8
35 29.8 8.02 35.5 10.16 41.2 12.5 44.1 13.8 47.0 15.2 49.7 16.3 50.8 16.4
37 29.8 8.52 35.5 10.8 41.2 13.4 44.1 14.7 47.0 16.2 48.9 16.9 50.0 17.0
39 29.8 9.03 35.5 11.5 41.2 14.2 44.1 15.7 47.0 17.3 48.1 17.4 49.2 17.6

80% 360.0 10 26.5 4.44 31.6 5.31 36.7 6.24 39.2 6.72 41.7 7.22 46.8 8.23 51.9 9.27
12 26.5 4.51 31.6 5.40 36.7 6.35 39.2 6.85 41.7 7.35 46.8 8.38 51.9 9.44
14 26.5 4.58 31.6 5.50 36.7 6.47 39.2 6.97 41.7 7.49 46.8 8.54 51.9 9.63
16 26.5 4.66 31.6 5.60 36.7 6.59 39.2 7.10 41.7 7.63 46.8 8.71 51.9 9.81
18 26.5 4.74 31.6 5.70 36.7 6.72 39.2 7.24 41.7 7.78 46.8 8.88 51.9 10.01
20 26.5 4.82 31.6 5.81 36.7 6.85 39.2 7.38 41.7 7.93 46.8 9.20 51.9 10.7
21 26.5 4.87 31.6 5.86 36.7 6.91 39.2 7.46 41.7 8.10 46.8 9.53 51.9 11.1
23 26.5 4.96 31.6 5.97 36.7 7.25 39.2 7.94 41.7 8.67 46.8 10.21 51.9 11.9
25 26.5 5.12 31.6 6.36 36.7 7.74 39.2 8.49 41.7 9.26 46.8 10.9 51.9 12.7
27 26.5 5.44 31.6 6.78 36.7 8.26 39.2 9.06 41.7 9.89 46.8 11.7 51.9 13.6
29 26.5 5.79 31.6 7.21 36.7 8.80 39.2 9.66 41.7 10.56 46.8 12.5 51.9 14.6
31 26.5 6.14 31.6 7.67 36.7 9.38 39.2 10.29 41.7 11.3 46.8 13.3 51.1 15.1
33 26.5 6.52 31.6 8.15 36.7 9.98 39.2 11.0 41.7 12.0 46.8 14.2 50.3 15.7
35 26.5 6.91 31.6 8.66 36.7 10.6 39.2 11.7 41.7 12.8 46.8 15.1 49.6 16.3
37 26.5 7.33 31.6 9.20 36.7 11.3 39.2 12.4 41.7 13.6 46.8 16.1 48.8 16.8
39 26.5 7.77 31.6 9.76 36.7 12.0 39.2 13.2 41.7 14.5 46.8 17.2 48.0 17.4

70% 315.0 10 23.1 3.90 27.6 4.63 32.1 5.40 34.3 5.81 36.5 6.22 41.0 7.07 45.5 7.95
12 23.1 3.96 27.6 4.70 32.1 5.50 34.3 5.91 36.5 6.33 41.0 7.20 45.5 8.10
14 23.1 4.02 27.6 4.78 32.1 5.59 34.3 6.01 36.5 6.45 41.0 7.33 45.5 8.25
16 23.1 4.09 27.6 4.87 32.1 5.69 34.3 6.12 36.5 6.57 41.0 7.47 45.5 8.41
18 23.1 4.15 27.6 4.95 32.1 5.80 34.3 6.24 36.5 6.69 41.0 7.62 45.5 8.58
20 23.1 4.22 27.6 5.04 32.1 5.91 34.3 6.36 36.5 6.82 41.0 7.77 45.5 8.81
21 23.1 4.26 27.6 5.09 32.1 5.96 34.3 6.42 36.5 6.89 41.0 7.89 45.5 9.13
23 23.1 4.33 27.6 5.18 32.1 6.09 34.3 6.64 36.5 7.22 41.0 8.45 45.5 9.78
25 23.1 4.41 27.6 5.39 32.1 6.49 34.3 7.09 36.5 7.71 41.0 9.03 45.5 10.46
27 23.1 4.66 27.6 5.73 32.1 6.92 34.3 7.56 36.5 8.22 41.0 9.64 45.5 11.2
29 23.1 4.95 27.6 6.09 32.1 7.37 34.3 8.05 36.5 8.76 41.0 10.29 45.5 11.9
31 23.1 5.25 27.6 6.47 32.1 7.84 34.3 8.57 36.5 9.33 41.0 11.0 45.5 12.7
33 23.1 5.56 27.6 6.87 32.1 8.33 34.3 9.11 36.5 9.93 41.0 11.7 45.5 13.6
35 23.1 5.89 27.6 7.29 32.1 8.85 34.3 9.69 36.5 10.57 41.0 12.4 45.5 14.5
37 23.1 6.23 27.6 7.73 32.1 9.40 34.3 10.30 36.5 11.2 41.0 13.2 45.5 15.4
39 23.1 6.60 27.6 8.20 32.1 9.98 34.3 10.9 36.5 11.9 41.0 14.1 45.5 16.4

60% 270.0 10 19.8 3.39 23.7 3.98 27.5 4.61 29.4 4.93 31.3 5.27 35.1 5.96 39.0 6.68
12 19.8 3.44 23.7 4.04 27.5 4.68 29.4 5.02 31.3 5.36 35.1 6.06 39.0 6.80
14 19.8 3.49 23.7 4.11 27.5 4.76 29.4 5.10 31.3 5.45 35.1 6.17 39.0 6.92
16 19.8 3.54 23.7 4.17 27.5 4.84 29.4 5.19 31.3 5.55 35.1 6.29 39.0 7.06
18 19.8 3.60 23.7 4.24 27.5 4.93 29.4 5.29 31.3 5.65 35.1 6.41 39.0 7.19
20 19.8 3.65 23.7 4.31 27.5 5.02 29.4 5.38 31.3 5.76 35.1 6.53 39.0 7.33
21 19.8 3.68 23.7 4.35 27.5 5.06 29.4 5.43 31.3 5.81 35.1 6.59 39.0 7.41
23 19.8 3.74 23.7 4.43 27.5 5.16 29.4 5.54 31.3 5.92 35.1 6.85 39.0 7.87
25 19.8 3.81 23.7 4.51 27.5 5.36 29.4 5.82 31.3 6.30 35.1 7.32 39.0 8.41
27 19.8 3.94 23.7 4.78 27.5 5.70 29.4 6.19 31.3 6.71 35.1 7.80 39.0 8.98
29 19.8 4.18 23.7 5.07 27.5 6.06 29.4 6.59 31.3 7.14 35.1 8.31 39.0 9.58
31 19.8 4.42 23.7 5.38 27.5 6.44 29.4 7.00 31.3 7.59 35.1 8.85 39.0 10.20
33 19.8 4.68 23.7 5.70 27.5 6.83 29.4 7.44 31.3 8.07 35.1 9.42 39.0 10.9
35 19.8 4.95 23.7 6.04 27.5 7.25 29.4 7.90 31.3 8.57 35.1 10.01 39.0 11.6
37 19.8 5.23 23.7 6.40 27.5 7.69 29.4 8.38 31.3 9.10 35.1 10.6 39.0 12.3
39 19.8 5.53 23.7 6.77 27.5 8.15 29.4 8.89 31.3 9.66 35.1 11.3 39.0 13.1

50% 225.0 10 16.5 2.92 19.7 3.37 22.9 3.86 24.5 4.12 26.1 4.38 29.3 4.91 32.5 5.47
12 16.5 2.95 19.7 3.42 22.9 3.92 24.5 4.18 26.1 4.45 29.3 5.00 32.5 5.57
14 16.5 2.99 19.7 3.47 22.9 3.98 24.5 4.25 26.1 4.52 29.3 5.08 32.5 5.67
16 16.5 3.03 19.7 3.52 22.9 4.05 24.5 4.32 26.1 4.59 29.3 5.17 32.5 5.77
18 16.5 3.08 19.7 3.58 22.9 4.11 24.5 4.39 26.1 4.67 29.3 5.26 32.5 5.88
20 16.5 3.12 19.7 3.63 22.9 4.18 24.5 4.46 26.1 4.76 29.3 5.36 32.5 5.99
21 16.5 3.14 19.7 3.66 22.9 4.22 24.5 4.50 26.1 4.80 29.3 5.41 32.5 6.05
23 16.5 3.19 19.7 3.72 22.9 4.29 24.5 4.58 26.1 4.89 29.3 5.51 32.5 6.18
25 16.5 3.24 19.7 3.78 22.9 4.37 24.5 4.68 26.1 5.04 29.3 5.79 32.5 6.60
27 16.5 3.29 19.7 3.92 22.9 4.61 24.5 4.97 26.1 5.36 29.3 6.16 32.5 7.03
29 16.5 3.48 19.7 4.15 22.9 4.89 24.5 5.28 26.1 5.69 29.3 6.56 32.5 7.48
31 16.5 3.68 19.7 4.40 22.9 5.18 24.5 5.60 26.1 6.04 29.3 6.97 32.5 7.96
33 16.5 3.88 19.7 4.65 22.9 5.49 24.5 5.94 26.1 6.41 29.3 7.40 32.5 8.47
35 16.5 4.10 19.7 4.92 22.9 5.82 24.5 6.30 26.1 6.80 29.3 7.86 32.5 9.00
37 16.5 4.32 19.7 5.20 22.9 6.16 24.5 6.67 26.1 7.20 29.3 8.34 32.5 9.56
39 16.5 4.56 19.7 5.49 22.9 6.51 24.5 7.06 26.1 7.63 29.3 8.84 32.5 10.15
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ20P8

4TW31462-1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 650.0 10 49.0 6.77 58.5 8.29 67.9 9.9 70.4 10.1 71.3 9.9 73.1 9.4 74.8 9.02
12 49.0 6.89 58.5 8.44 67.9 10.0 69.5 10.0 70.4 9.8 72.1 9.4 73.9 9.2
14 49.0 7.02 58.5 8.60 67.7 10.2 68.6 10.0 69.5 9.7 71.2 9.7 73.0 9.8
16 49.0 7.16 58.5 8.77 66.8 10.1 67.7 10.0 68.6 10.1 70.3 10.2 72.1 10.3
18 49.0 7.30 58.5 8.95 65.9 10.5 66.8 10.6 67.7 10.6 69.4 10.7 71.2 10.8
20 49.0 7.44 58.5 9.5 65.0 11.0 65.9 11.1 66.7 11.1 68.5 11.2 70.3 11.3
21 49.0 7.65 58.5 9.9 64.5 11.3 65.4 11.3 66.3 11.4 68.1 11.5 69.8 11.6
23 49.0 8.19 58.5 10.6 63.6 11.8 64.5 11.8 65.4 11.9 67.1 12.0 68.9 12.1
25 49.0 8.76 58.5 11.3 62.7 12.3 63.6 12.4 64.5 12.4 66.2 12.6 68.0 12.7
27 49.0 9.4 58.5 12.1 61.8 12.8 62.7 12.9 63.6 13.0 65.3 13.1 67.1 13.2
29 49.0 10.0 58.5 13.0 60.9 13.3 61.8 13.4 62.7 13.5 64.4 13.6 66.2 13.8
31 49.0 10.7 58.2 13.7 60.0 13.9 60.9 13.9 61.7 14.0 63.5 14.2 65.3 14.3
33 49.0 11.4 57.3 14.2 59.1 14.4 59.9 14.5 60.8 14.5 62.6 14.7 64.4 14.9
35 49.0 12.1 56.4 14.7 58.2 14.9 59.0 15.0 59.9 15.1 61.7 15.3 63.5 15.4
37 49.0 12.9 55.5 15.3 57.2 15.4 58.1 15.5 59.0 15.6 60.8 15.8 62.6 16.0
39 49.0 13.7 54.6 15.8 56.3 16.0 57.2 16.1 58.1 16.2 59.9 16.4 61.6 16.5

120% 600.0 10 45.3 6.18 54.0 7.55 62.7 8.98 67.1 9.7 70.2 10.1 71.8 9.7 73.4 9.4
12 45.3 6.30 54.0 7.70 62.7 9.15 67.1 9.9 69.3 10.1 70.9 9.7 72.5 9.3
14 45.3 6.41 54.0 7.84 62.7 9.3 67.1 10.1 68.4 10.0 70.0 9.6 71.6 9.7
16 45.3 6.54 54.0 8.00 62.7 9.5 66.6 10.2 67.4 10.0 69.1 10.1 70.7 10.2
18 45.3 6.66 54.0 8.15 62.7 9.8 65.7 10.5 66.5 10.5 68.2 10.6 69.8 10.7
20 45.3 6.79 54.0 8.48 62.7 10.6 64.8 11.0 65.6 11.1 67.3 11.2 68.9 11.3
21 45.3 6.86 54.0 8.78 62.7 11.0 64.4 11.3 65.2 11.3 66.8 11.4 68.4 11.5
23 45.3 7.33 54.0 9.4 62.6 11.7 63.4 11.8 64.3 11.8 65.9 11.9 67.5 12.1
25 45.3 7.83 54.0 10.1 61.7 12.2 62.5 12.3 63.4 12.4 65.0 12.5 66.6 12.6
27 45.3 8.36 54.0 10.8 60.8 12.7 61.6 12.8 62.4 12.9 64.1 13.0 65.7 13.1
29 45.3 8.92 54.0 11.5 59.9 13.3 60.7 13.3 61.5 13.4 63.2 13.5 64.8 13.7
31 45.3 9.5 54.0 12.3 59.0 13.8 59.8 13.9 60.6 13.9 62.3 14.1 63.9 14.2
33 45.3 10.1 54.0 13.1 58.1 14.3 58.9 14.4 59.7 14.4 61.4 14.6 63.0 14.7
35 45.3 10.8 54.0 14.0 57.2 14.8 58.0 14.9 58.8 15.0 60.4 15.1 62.1 15.3
37 45.3 11.5 54.0 14.9 56.3 15.3 57.1 15.4 57.9 15.5 59.5 15.7 61.2 15.8
39 45.3 12.2 53.7 15.7 55.4 15.9 56.2 16.0 57.0 16.0 58.6 16.2 60.3 16.4

110% 550.0 10 41.5 5.62 49.5 6.84 57.5 8.12 61.5 8.78 65.5 9.4 70.6 10.0 72.1 9.7
12 41.5 5.72 49.5 6.97 57.5 8.27 61.5 8.94 65.5 9.6 69.6 10.0 71.1 9.6
14 41.5 5.82 49.5 7.10 57.5 8.43 61.5 9.12 65.5 9.8 68.7 9.9 70.2 9.6
16 41.5 5.93 49.5 7.23 57.5 8.60 61.5 9.3 65.5 10.0 67.8 10.1 69.3 10.1
18 41.5 6.04 49.5 7.38 57.5 8.77 61.5 9.6 65.4 10.5 66.9 10.6 68.4 10.7
20 41.5 6.16 49.5 7.52 57.5 9.3 61.5 10.3 64.5 11.0 66.0 11.1 67.5 11.2
21 41.5 6.22 49.5 7.75 57.5 9.6 61.5 10.6 64.1 11.2 65.6 11.3 67.1 11.4
23 41.5 6.51 49.5 8.30 57.5 10.3 61.5 11.4 63.2 11.8 64.6 11.9 66.1 12.0
25 41.5 6.95 49.5 8.88 57.5 11.0 61.5 12.2 62.2 12.3 63.7 12.4 65.2 12.5
27 41.5 7.42 49.5 9.5 57.5 11.8 60.6 12.7 61.3 12.8 62.8 12.9 64.3 13.0
29 41.5 7.91 49.5 10.1 57.5 12.6 59.7 13.2 60.4 13.3 61.9 13.4 63.4 13.5
31 41.5 8.42 49.5 10.8 57.5 13.5 58.8 13.8 59.5 13.8 61.0 14.0 62.5 14.1
33 41.5 8.96 49.5 11.5 57.1 14.2 57.9 14.3 58.6 14.3 60.1 14.5 61.6 14.6
35 41.5 9.5 49.5 12.3 56.2 14.7 56.9 14.8 57.7 14.9 59.2 15.0 60.7 15.2
37 41.5 10.1 49.5 13.1 55.3 15.2 56.0 15.3 56.8 15.4 58.3 15.6 59.8 15.7
39 41.5 10.8 49.5 13.9 54.4 15.8 55.1 15.8 55.9 15.9 57.4 16.1 58.9 16.2

100% 500.0 10 37.7 5.07 45.0 6.14 52.3 7.28 55.9 7.86 59.5 8.46 66.8 9.7 70.7 10.0
12 37.7 5.15 45.0 6.25 52.3 7.41 55.9 8.01 59.5 8.62 66.8 9.8 69.8 10.0
14 37.7 5.25 45.0 6.37 52.3 7.55 55.9 8.16 59.5 8.78 66.8 10.0 68.8 9.9
16 37.7 5.34 45.0 6.49 52.3 7.70 55.9 8.32 59.5 8.95 66.6 10.2 67.9 10.1
18 37.7 5.44 45.0 6.62 52.3 7.85 55.9 8.49 59.5 9.13 65.7 10.5 67.0 10.6
20 37.7 5.54 45.0 6.75 52.3 8.09 55.9 8.91 59.5 9.8 64.8 11.0 66.1 11.1
21 37.7 5.60 45.0 6.81 52.3 8.38 55.9 9.2 59.5 10.1 64.3 11.3 65.7 11.3
23 37.7 5.75 45.0 7.27 52.3 8.97 55.9 9.9 59.5 10.9 63.4 11.8 64.8 11.9
25 37.7 6.13 45.0 7.77 52.3 9.6 55.9 10.6 59.5 11.6 62.5 12.3 63.8 12.4
27 37.7 6.53 45.0 8.29 52.3 10.3 55.9 11.3 59.5 12.4 61.6 12.8 62.9 12.9
29 37.7 6.96 45.0 8.84 52.3 11.0 55.9 12.1 59.3 13.2 60.7 13.3 62.0 13.4
31 37.7 7.40 45.0 9.4 52.3 11.7 55.9 12.9 58.4 13.7 59.8 13.8 61.1 14.0
33 37.7 7.87 45.0 10.0 52.3 12.5 55.9 13.8 57.5 14.2 58.9 14.4 60.2 14.5
35 37.7 8.37 45.0 10.7 52.3 13.3 55.9 14.7 56.6 14.8 57.9 14.9 59.3 15.0
37 37.7 8.89 45.0 11.4 52.3 14.2 55.0 15.2 55.7 15.3 57.0 15.4 58.4 15.6
39 37.7 9.4 45.0 12.1 52.3 15.1 54.1 15.7 54.8 15.8 56.1 16.0 57.5 16.1
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4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ20P8

4TW31462-1

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 450.0 10 34.0 4.53 40.5 5.47 47.0 6.46 50.3 6.97 53.6 7.49 60.1 8.55 66.7 9.6
12 34.0 4.61 40.5 5.57 47.0 6.57 50.3 7.10 53.6 7.63 60.1 8.71 66.7 9.8
14 34.0 4.69 40.5 5.67 47.0 6.70 50.3 7.23 53.6 7.77 60.1 8.88 66.7 10.0
16 34.0 4.77 40.5 5.77 47.0 6.83 50.3 7.37 53.6 7.92 60.1 9.06 66.6 10.2
18 34.0 4.86 40.5 5.88 47.0 6.96 50.3 7.52 53.6 8.08 60.1 9.2 65.6 10.5
20 34.0 4.95 40.5 5.99 47.0 7.10 50.3 7.67 53.6 8.38 60.1 9.9 64.7 11.0
21 34.0 4.99 40.5 6.05 47.0 7.22 50.3 7.93 53.6 8.68 60.1 10.3 64.3 11.3
23 34.0 5.09 40.5 6.30 47.0 7.73 50.3 8.50 53.6 9.3 60.1 11.0 63.4 11.8
25 34.0 5.36 40.5 6.73 47.0 8.26 50.3 9.09 53.6 10.0 60.1 11.8 62.5 12.3
27 34.0 5.71 40.5 7.18 47.0 8.82 50.3 9.7 53.6 10.6 60.1 12.6 61.6 12.8
29 34.0 6.07 40.5 7.65 47.0 9.4 50.3 10.4 53.6 11.4 59.4 13.2 60.6 13.3
31 34.0 6.46 40.5 8.14 47.0 10.0 50.3 11.1 53.6 12.1 58.5 13.7 59.7 13.8
33 34.0 6.86 40.5 8.66 47.0 10.7 50.3 11.8 53.6 12.9 57.6 14.3 58.8 14.4
35 34.0 7.28 40.5 9.2 47.0 11.4 50.3 12.6 53.6 13.8 56.7 14.8 57.9 14.9
37 34.0 7.73 40.5 9.8 47.0 12.1 50.3 13.4 53.6 14.7 55.8 15.3 57.0 15.4
39 34.0 8.20 40.5 10.4 47.0 12.9 50.3 14.2 53.6 15.7 54.9 15.8 56.1 16.0

80% 400.0 10 30.2 4.02 36.0 4.82 41.8 5.66 44.7 6.10 47.6 6.55 53.4 7.47 59.3 8.41
12 30.2 4.09 36.0 4.90 41.8 5.76 44.7 6.21 47.6 6.67 53.4 7.61 59.3 8.57
14 30.2 4.16 36.0 4.99 41.8 5.87 44.7 6.33 47.6 6.79 53.4 7.75 59.3 8.73
16 30.2 4.23 36.0 5.08 41.8 5.98 44.7 6.45 47.6 6.92 53.4 7.90 59.3 8.90
18 30.2 4.30 36.0 5.17 41.8 6.09 44.7 6.57 47.6 7.06 53.4 8.06 59.3 9.08
20 30.2 4.38 36.0 5.27 41.8 6.21 44.7 6.70 47.6 7.20 53.4 8.35 59.3 9.7
21 30.2 4.42 36.0 5.32 41.8 6.27 44.7 6.77 47.6 7.35 53.4 8.65 59.3 10.1
23 30.2 4.50 36.0 5.42 41.8 6.58 44.7 7.21 47.6 7.86 53.4 9.3 59.3 10.8
25 30.2 4.64 36.0 5.77 41.8 7.02 44.7 7.70 47.6 8.41 53.4 9.9 59.3 11.6
27 30.2 4.94 36.0 6.15 41.8 7.49 44.7 8.22 47.6 8.98 53.4 10.6 59.3 12.4
29 30.2 5.25 36.0 6.54 41.8 7.99 44.7 8.77 47.6 9.6 53.4 11.3 59.3 13.2
31 30.2 5.57 36.0 6.96 41.8 8.51 44.7 9.3 47.6 10.2 53.4 12.1 58.3 13.7
33 30.2 5.91 36.0 7.40 41.8 9.05 44.7 9.9 47.6 10.9 53.4 12.9 57.4 14.2
35 30.2 6.27 36.0 7.86 41.8 9.6 44.7 10.6 47.6 11.6 53.4 13.7 56.5 14.8
37 30.2 6.65 36.0 8.35 41.8 10.2 44.7 11.3 47.6 12.3 53.4 14.6 55.6 15.3
39 30.2 7.05 36.0 8.86 41.8 10.9 44.7 12.0 47.6 13.1 53.4 15.6 54.7 15.8

70% 350.0 10 26.4 3.54 31.5 4.20 36.6 4.90 39.1 5.27 41.7 5.64 46.8 6.41 51.9 7.21
12 26.4 3.59 31.5 4.27 36.6 4.99 39.1 5.36 41.7 5.74 46.8 6.53 51.9 7.35
14 26.4 3.65 31.5 4.34 36.6 5.08 39.1 5.46 41.7 5.85 46.8 6.65 51.9 7.49
16 26.4 3.71 31.5 4.42 36.6 5.17 39.1 5.56 41.7 5.96 46.8 6.78 51.9 7.63
18 26.4 3.77 31.5 4.49 36.6 5.26 39.1 5.66 41.7 6.07 46.8 6.91 51.9 7.78
20 26.4 3.83 31.5 4.57 36.6 5.36 39.1 5.77 41.7 6.19 46.8 7.05 51.9 8.00
21 26.4 3.86 31.5 4.62 36.6 5.41 39.1 5.83 41.7 6.25 46.8 7.16 51.9 8.28
23 26.4 3.93 31.5 4.70 36.6 5.52 39.1 6.02 41.7 6.55 46.8 7.66 51.9 8.87
25 26.4 4.00 31.5 4.89 36.6 5.89 39.1 6.43 41.7 6.99 46.8 8.19 51.9 9.5
27 26.4 4.23 31.5 5.20 36.6 6.28 39.1 6.86 41.7 7.46 46.8 8.75 51.9 10.1
29 26.4 4.49 31.5 5.53 36.6 6.68 39.1 7.30 41.7 7.95 46.8 9.3 51.9 10.8
31 26.4 4.76 31.5 5.87 36.6 7.11 39.1 7.77 41.7 8.47 46.8 10.0 51.9 11.6
33 26.4 5.04 31.5 6.24 36.6 7.56 39.1 8.27 41.7 9.01 46.8 10.6 51.9 12.3
35 26.4 5.34 31.5 6.62 36.6 8.03 39.1 8.79 41.7 9.6 46.8 11.3 51.9 13.1
37 26.4 5.66 31.5 7.02 36.6 8.53 39.1 9.3 41.7 10.2 46.8 12.0 51.9 14.0
39 26.4 5.98 31.5 7.44 36.6 9.06 39.1 9.9 41.7 10.8 46.8 12.8 51.9 14.9

60% 300.0 10 22.6 3.08 27.0 3.61 31.4 4.18 33.5 4.48 35.7 4.78 40.1 5.41 44.4 6.06
12 22.6 3.12 27.0 3.67 31.4 4.25 33.5 4.55 35.7 4.86 40.1 5.50 44.4 6.17
14 22.6 3.17 27.0 3.73 31.4 4.32 33.5 4.63 35.7 4.95 40.1 5.60 44.4 6.28
16 22.6 3.22 27.0 3.79 31.4 4.40 33.5 4.71 35.7 5.04 40.1 5.71 44.4 6.40
18 22.6 3.26 27.0 3.85 31.4 4.47 33.5 4.80 35.7 5.13 40.1 5.81 44.4 6.53
20 22.6 3.32 27.0 3.92 31.4 4.55 33.5 4.88 35.7 5.22 40.1 5.93 44.4 6.65
21 22.6 3.34 27.0 3.95 31.4 4.59 33.5 4.93 35.7 5.27 40.1 5.98 44.4 6.72
23 22.6 3.40 27.0 4.02 31.4 4.68 33.5 5.02 35.7 5.38 40.1 6.22 44.4 7.14
25 22.6 3.45 27.0 4.09 31.4 4.86 33.5 5.28 35.7 5.71 40.1 6.64 44.4 7.63
27 22.6 3.58 27.0 4.34 31.4 5.17 33.5 5.62 35.7 6.09 40.1 7.08 44.4 8.15
29 22.6 3.79 27.0 4.60 31.4 5.50 33.5 5.98 35.7 6.48 40.1 7.54 44.4 8.69
31 22.6 4.02 27.0 4.88 31.4 5.84 33.5 6.36 35.7 6.89 40.1 8.03 44.4 9.3
33 22.6 4.25 27.0 5.18 31.4 6.20 33.5 6.75 35.7 7.32 40.1 8.54 44.4 9.9
35 22.6 4.49 27.0 5.48 31.4 6.58 33.5 7.17 35.7 7.78 40.1 9.09 44.4 10.5
37 22.6 4.75 27.0 5.81 31.4 6.98 33.5 7.60 35.7 8.26 40.1 9.7 44.4 11.2
39 22.6 5.01 27.0 6.14 31.4 7.40 33.5 8.07 35.7 8.77 40.1 10.3 44.4 11.9

50% 250.0 10 18.9 2.65 22.5 3.06 26.1 3.50 28.0 3.73 29.8 3.97 33.4 4.46 37.0 4.97
12 18.9 2.68 22.5 3.11 26.1 3.56 28.0 3.79 29.8 4.03 33.4 4.53 37.0 5.05
14 18.9 2.72 22.5 3.15 26.1 3.61 28.0 3.85 29.8 4.10 33.4 4.61 37.0 5.14
16 18.9 2.75 22.5 3.20 26.1 3.67 28.0 3.92 29.8 4.17 33.4 4.69 37.0 5.24
18 18.9 2.79 22.5 3.25 26.1 3.73 28.0 3.98 29.8 4.24 33.4 4.78 37.0 5.33
20 18.9 2.83 22.5 3.30 26.1 3.79 28.0 4.05 29.8 4.32 33.4 4.86 37.0 5.43
21 18.9 2.85 22.5 3.32 26.1 3.83 28.0 4.09 29.8 4.35 33.4 4.91 37.0 5.49
23 18.9 2.89 22.5 3.38 26.1 3.89 28.0 4.16 29.8 4.43 33.4 5.00 37.0 5.61
25 18.9 2.94 22.5 3.43 26.1 3.96 28.0 4.25 29.8 4.57 33.4 5.25 37.0 5.99
27 18.9 2.99 22.5 3.56 26.1 4.18 28.0 4.51 29.8 4.86 33.4 5.59 37.0 6.38
29 18.9 3.16 22.5 3.77 26.1 4.44 28.0 4.79 29.8 5.16 33.4 5.95 37.0 6.79
31 18.9 3.34 22.5 3.99 26.1 4.70 28.0 5.09 29.8 5.48 33.4 6.32 37.0 7.23
33 18.9 3.52 22.5 4.22 26.1 4.98 28.0 5.39 29.8 5.82 33.4 6.72 37.0 7.68
35 18.9 3.72 22.5 4.46 26.1 5.28 28.0 5.71 29.8 6.17 33.4 7.13 37.0 8.16
37 18.9 3.92 22.5 4.72 26.1 5.59 28.0 6.05 29.8 6.54 33.4 7.56 37.0 8.67
39 18.9 4.13 22.5 4.98 26.1 5.91 28.0 6.41 29.8 6.93 33.4 8.02 37.0 9.2
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ22P

4TW31462-1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 715.0 10 54.0 7.83 64.4 9.58 74.8 11.4 77.5 11.6 78.4 11.4 80.4 10.9 82.3 10.4
12 54.0 7.97 64.4 9.76 74.8 11.6 76.5 11.6 77.4 11.3 79.4 10.8 81.3 10.7
14 54.0 8.12 64.4 10.0 74.5 11.8 75.5 11.5 76.4 11.3 78.4 11.2 80.3 11.3
16 54.0 8.28 64.4 10.1 73.5 11.7 74.5 11.6 75.4 11.7 77.4 11.8 79.3 11.9
18 54.0 8.44 64.4 10.3 72.5 12.2 73.5 12.2 74.4 12.3 76.4 12.4 78.3 12.5
20 54.0 8.61 64.4 11.0 71.5 12.7 72.5 12.8 73.4 12.9 75.4 13.0 77.3 13.1
21 54.0 8.85 64.4 11.4 71.0 13.0 72.0 13.1 72.9 13.2 74.9 13.3 76.8 13.4
23 54.0 9.48 64.4 12.2 70.0 13.6 71.0 13.7 71.9 13.8 73.9 13.9 75.8 14.1
25 54.0 10.1 64.4 13.1 69.0 14.2 70.0 14.3 70.9 14.4 72.9 14.5 74.8 14.7
27 54.0 10.8 64.4 14.0 68.0 14.8 69.0 14.9 69.9 15.0 71.9 15.1 73.8 15.3
29 54.0 11.6 64.4 15.0 67.0 15.4 68.0 15.5 68.9 15.6 70.9 15.8 72.8 15.9
31 54.0 12.3 64.0 15.9 66.0 16.0 67.0 16.1 67.9 16.2 69.9 16.4 71.8 16.6
33 54.0 13.1 63.0 16.5 65.0 16.6 66.0 16.7 66.9 16.8 68.9 17.0 70.8 17.2
35 54.0 14.0 62.0 17.1 64.0 17.2 65.0 17.3 65.9 17.4 67.9 17.6 69.8 17.8
37 54.0 14.9 61.0 17.7 63.0 17.9 64.0 18.0 64.9 18.1 66.9 18.3 68.8 18.5
39 54.0 15.9 60.0 18.3 62.0 18.5 63.0 18.6 63.9 18.7 65.9 18.9 67.8 19.1

120% 660.0 10 49.8 7.15 59.4 8.74 69.0 10.4 73.8 11.2 77.2 11.7 79.0 11.3 80.8 10.8
12 49.8 7.28 59.4 8.90 69.0 10.6 73.8 11.4 76.2 11.6 78.0 11.2 79.8 10.7
14 49.8 7.42 59.4 9.07 69.0 10.8 73.8 11.7 75.2 11.6 77.0 11.1 78.8 11.2
16 49.8 7.56 59.4 9.25 69.0 11.0 73.3 11.7 74.2 11.6 76.0 11.7 77.8 11.8
18 49.8 7.71 59.4 9.43 69.0 11.4 72.3 12.1 73.2 12.2 75.0 12.3 76.8 12.4
20 49.8 7.86 59.4 9.80 69.0 12.2 71.3 12.7 72.2 12.8 74.0 12.9 75.8 13.0
21 49.8 7.94 59.4 10.2 69.0 12.7 70.8 13.0 71.7 13.1 73.5 13.2 75.3 13.3
23 49.8 8.47 59.4 10.9 68.9 13.6 69.8 13.6 70.7 13.7 72.5 13.8 74.3 13.9
25 49.8 9.06 59.4 11.6 67.9 14.1 68.8 14.2 69.7 14.3 71.5 14.4 73.3 14.6
27 49.8 9.67 59.4 12.4 66.9 14.7 67.8 14.8 68.7 14.9 70.5 15.0 72.3 15.2
29 49.8 10.3 59.4 13.3 65.9 15.3 66.8 15.4 67.7 15.5 69.5 15.6 71.3 15.8
31 49.8 11.0 59.4 14.2 64.9 15.9 65.8 16.0 66.7 16.1 68.5 16.3 70.3 16.4
33 49.8 11.7 59.4 15.1 63.9 16.5 64.8 16.6 65.7 16.7 67.5 16.9 69.3 17.1
35 49.8 12.5 59.4 16.1 62.9 17.1 63.8 17.2 64.7 17.3 66.5 17.5 68.3 17.7
37 49.8 13.3 59.4 17.2 61.9 17.7 62.8 17.8 63.7 17.9 65.5 18.1 67.3 18.3
39 49.8 14.1 59.1 18.2 60.9 18.4 61.8 18.5 62.7 18.6 64.5 18.8 66.3 19.0

110% 605.0 10 45.7 6.50 54.5 7.91 63.3 9.39 67.7 10.2 72.0 10.9 77.6 11.6 79.3 11.2
12 45.7 6.61 54.5 8.06 63.3 9.57 67.7 10.3 72.0 11.1 76.6 11.5 78.3 11.1
14 45.7 6.73 54.5 8.21 63.3 9.75 67.7 10.5 72.0 11.3 75.6 11.5 77.3 11.1
16 45.7 6.86 54.5 8.37 63.3 9.9 67.7 10.7 72.0 11.6 74.6 11.6 76.3 11.7
18 45.7 6.99 54.5 8.53 63.3 10.1 67.7 11.0 72.0 12.1 73.6 12.2 75.3 12.3
20 45.7 7.12 54.5 8.70 63.3 10.7 67.7 11.9 71.0 12.7 72.6 12.8 74.3 12.9
21 45.7 7.19 54.5 8.97 63.3 11.1 67.7 12.3 70.5 13.0 72.1 13.1 73.8 13.2
23 45.7 7.53 54.5 9.60 63.3 11.9 67.7 13.2 69.5 13.6 71.1 13.7 72.8 13.8
25 45.7 8.04 54.5 10.3 63.3 12.8 67.7 14.1 68.5 14.2 70.1 14.3 71.8 14.4
27 45.7 8.58 54.5 11.0 63.3 13.7 66.7 14.7 67.5 14.8 69.1 14.9 70.8 15.1
29 45.7 9.14 54.5 11.7 63.3 14.6 65.7 15.3 66.5 15.4 68.1 15.5 69.8 15.7
31 45.7 9.74 54.5 12.5 63.3 15.6 64.7 15.9 65.5 16.0 67.1 16.1 68.8 16.3
33 45.7 10.4 54.5 13.3 62.8 16.4 63.7 16.5 64.5 16.6 66.1 16.7 67.8 16.9
35 45.7 11.0 54.5 14.2 61.8 17.0 62.7 17.1 63.5 17.2 65.1 17.4 66.8 17.5
37 45.7 11.7 54.5 15.1 60.8 17.6 61.7 17.7 62.5 17.8 64.1 18.0 65.8 18.2
39 45.7 12.5 54.5 16.1 59.8 18.2 60.7 18.3 61.5 18.4 63.1 18.6 64.8 18.8

100% 550.0 10 41.5 5.86 49.5 7.10 57.5 8.42 61.5 9.09 65.5 9.78 73.5 11.2 77.7 11.6
12 41.5 5.96 49.5 7.23 57.5 8.57 61.5 9.26 65.5 10.0 73.5 11.4 76.7 11.5
14 41.5 6.07 49.5 7.37 57.5 8.74 61.5 9.44 65.5 10.2 73.5 11.6 75.7 11.4
16 41.5 6.18 49.5 7.51 57.5 8.91 61.5 9.62 65.5 10.4 73.2 11.8 74.7 11.6
18 41.5 6.29 49.5 7.65 57.5 9.08 61.5 9.82 65.5 10.6 72.2 12.1 73.7 12.2
20 41.5 6.41 49.5 7.80 57.5 9.36 61.5 10.3 65.5 11.3 71.2 12.7 72.7 12.8
21 41.5 6.47 49.5 7.88 57.5 9.69 61.5 10.7 65.5 11.7 70.7 13.0 72.2 13.1
23 41.5 6.64 49.5 8.40 57.5 10.4 61.5 11.4 65.5 12.6 69.7 13.6 71.2 13.7
25 41.5 7.09 49.5 8.98 57.5 11.1 61.5 12.3 65.5 13.5 68.7 14.2 70.2 14.3
27 41.5 7.56 49.5 9.59 57.5 11.9 61.5 13.1 65.5 14.4 67.7 14.8 69.2 14.9
29 41.5 8.05 49.5 10.2 57.5 12.7 61.5 14.0 65.3 15.3 66.7 15.4 68.2 15.5
31 41.5 8.56 49.5 10.9 57.5 13.5 61.5 14.9 64.3 15.9 65.7 16.0 67.2 16.1
33 41.5 9.10 49.5 11.6 57.5 14.4 61.5 15.9 63.2 16.5 64.7 16.6 66.2 16.8
35 41.5 9.68 49.5 12.4 57.5 15.4 61.5 17.0 62.2 17.1 63.7 17.2 65.2 17.4
37 41.5 10.3 49.5 13.1 57.5 16.4 60.5 17.6 61.2 17.7 62.7 17.8 64.2 18.0
39 41.5 10.9 49.5 14.0 57.5 17.4 59.5 18.2 60.2 18.3 61.7 18.5 63.2 18.6
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4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ22P

4TW31462-1

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 495.0 10 37.4 5.24 44.6 6.32 51.8 7.47 55.4 8.06 59.0 8.66 66.1 9.9 73.3 11.2
12 37.4 5.33 44.6 6.44 51.8 7.60 55.4 8.21 59.0 8.82 66.1 10.1 73.3 11.4
14 37.4 5.42 44.6 6.55 51.8 7.75 55.4 8.36 59.0 8.99 66.1 10.3 73.3 11.6
16 37.4 5.52 44.6 6.67 51.8 7.89 55.4 8.52 59.0 9.16 66.1 10.5 73.2 11.8
18 37.4 5.62 44.6 6.80 51.8 8.05 55.4 8.69 59.0 9.35 66.1 10.7 72.2 12.1
20 37.4 5.72 44.6 6.93 51.8 8.21 55.4 8.87 59.0 9.70 66.1 11.5 71.2 12.7
21 37.4 5.78 44.6 7.00 51.8 8.35 55.4 9.18 59.0 10.0 66.1 11.9 70.7 13.0
23 37.4 5.89 44.6 7.29 51.8 8.94 55.4 9.83 59.0 10.8 66.1 12.8 69.7 13.6
25 37.4 6.20 44.6 7.78 51.8 9.55 55.4 10.5 59.0 11.5 66.1 13.7 68.7 14.2
27 37.4 6.60 44.6 8.30 51.8 10.2 55.4 11.2 59.0 12.3 66.1 14.6 67.7 14.8
29 37.4 7.02 44.6 8.84 51.8 10.9 55.4 12.0 59.0 13.1 65.4 15.3 66.7 15.4
31 37.4 7.47 44.6 9.42 51.8 11.6 55.4 12.8 59.0 14.0 64.4 15.9 65.7 16.0
33 37.4 7.93 44.6 10.0 51.8 12.4 55.4 13.6 59.0 15.0 63.4 16.5 64.7 16.6
35 37.4 8.42 44.6 10.7 51.8 13.2 55.4 14.5 59.0 15.9 62.4 17.1 63.7 17.2
37 37.4 8.94 44.6 11.3 51.8 14.0 55.4 15.5 59.0 17.0 61.4 17.7 62.7 17.8
39 37.4 9.48 44.6 12.0 51.8 14.9 55.4 16.5 59.0 18.1 60.4 18.3 61.7 18.4

80% 440.0 10 33.2 4.65 39.6 5.57 46.0 6.55 49.2 7.06 52.4 7.57 58.8 8.63 65.2 9.73
12 33.2 4.73 39.6 5.67 46.0 6.67 49.2 7.18 52.4 7.71 58.8 8.80 65.2 9.9
14 33.2 4.81 39.6 5.77 46.0 6.79 49.2 7.32 52.4 7.86 58.8 8.96 65.2 10.1
16 33.2 4.89 39.6 5.87 46.0 6.91 49.2 7.46 52.4 8.01 58.8 9.14 65.2 10.3
18 33.2 4.97 39.6 5.98 46.0 7.05 49.2 7.60 52.4 8.16 58.8 9.32 65.2 10.5
20 33.2 5.06 39.6 6.09 46.0 7.18 49.2 7.75 52.4 8.33 58.8 9.66 65.2 11.2
21 33.2 5.11 39.6 6.15 46.0 7.25 49.2 7.83 52.4 8.50 58.8 10.0 65.2 11.6
23 33.2 5.20 39.6 6.27 46.0 7.61 49.2 8.33 52.4 9.09 58.8 10.7 65.2 12.5
25 33.2 5.37 39.6 6.67 46.0 8.12 49.2 8.90 52.4 9.72 58.8 11.5 65.2 13.4
27 33.2 5.71 39.6 7.11 46.0 8.67 49.2 9.50 52.4 10.4 58.8 12.3 65.2 14.3
29 33.2 6.07 39.6 7.57 46.0 9.24 49.2 10.1 52.4 11.1 58.8 13.1 65.2 15.3
31 33.2 6.45 39.6 8.05 46.0 9.84 49.2 10.8 52.4 11.8 58.8 14.0 64.2 15.9
33 33.2 6.84 39.6 8.56 46.0 10.5 49.2 11.5 52.4 12.6 58.8 14.9 63.2 16.5
35 33.2 7.25 39.6 9.09 46.0 11.1 49.2 12.2 52.4 13.4 58.8 15.9 62.2 17.1
37 33.2 7.69 39.6 9.65 46.0 11.8 49.2 13.0 52.4 14.3 58.8 16.9 61.2 17.7
39 33.2 8.15 39.6 10.2 46.0 12.6 49.2 13.9 52.4 15.2 58.8 18.0 60.2 18.3

70% 385.0 10 29.1 4.09 34.7 4.86 40.3 5.67 43.1 6.09 45.9 6.53 51.4 7.42 57.0 8.34
12 29.1 4.16 34.7 4.94 40.3 5.77 43.1 6.20 45.9 6.64 51.4 7.55 57.0 8.50
14 29.1 4.22 34.7 5.02 40.3 5.87 43.1 6.31 45.9 6.76 51.4 7.69 57.0 8.66
16 29.1 4.29 34.7 5.11 40.3 5.98 43.1 6.43 45.9 6.89 51.4 7.84 57.0 8.82
18 29.1 4.36 34.7 5.20 40.3 6.09 43.1 6.55 45.9 7.02 51.4 7.99 57.0 9.00
20 29.1 4.43 34.7 5.29 40.3 6.20 43.1 6.67 45.9 7.16 51.4 8.15 57.0 9.25
21 29.1 4.47 34.7 5.34 40.3 6.26 43.1 6.74 45.9 7.23 51.4 8.28 57.0 9.58
23 29.1 4.55 34.7 5.44 40.3 6.39 43.1 6.97 45.9 7.57 51.4 8.86 57.0 10.3
25 29.1 4.63 34.7 5.65 40.3 6.81 43.1 7.44 45.9 8.09 51.4 9.47 57.0 11.0
27 29.1 4.89 34.7 6.02 40.3 7.26 43.1 7.93 45.9 8.63 51.4 10.1 57.0 11.7
29 29.1 5.19 34.7 6.39 40.3 7.73 43.1 8.45 45.9 9.20 51.4 10.8 57.0 12.5
31 29.1 5.51 34.7 6.79 40.3 8.22 43.1 8.99 45.9 9.79 51.4 11.5 57.0 13.4
33 29.1 5.83 34.7 7.21 40.3 8.74 43.1 9.56 45.9 10.4 51.4 12.3 57.0 14.3
35 29.1 6.18 34.7 7.65 40.3 9.29 43.1 10.2 45.9 11.1 51.4 13.1 57.0 15.2
37 29.1 6.54 34.7 8.11 40.3 9.86 43.1 10.8 45.9 11.8 51.4 13.9 57.0 16.2
39 29.1 6.92 34.7 8.60 40.3 10.5 43.1 11.5 45.9 12.5 51.4 14.8 57.0 17.2

60% 330.0 10 24.9 3.56 29.7 4.18 34.5 4.84 36.9 5.18 39.3 5.53 44.1 6.25 48.9 7.01
12 24.9 3.61 29.7 4.24 34.5 4.92 36.9 5.27 39.3 5.62 44.1 6.36 48.9 7.13
14 24.9 3.66 29.7 4.31 34.5 5.00 36.9 5.36 39.3 5.72 44.1 6.48 48.9 7.27
16 24.9 3.72 29.7 4.38 34.5 5.08 36.9 5.45 39.3 5.82 44.1 6.60 48.9 7.40
18 24.9 3.78 29.7 4.45 34.5 5.17 36.9 5.55 39.3 5.93 44.1 6.72 48.9 7.55
20 24.9 3.83 29.7 4.53 34.5 5.27 36.9 5.65 39.3 6.04 44.1 6.85 48.9 7.70
21 24.9 3.86 29.7 4.57 34.5 5.31 36.9 5.70 39.3 6.10 44.1 6.92 48.9 7.77
23 24.9 3.93 29.7 4.65 34.5 5.41 36.9 5.81 39.3 6.22 44.1 7.19 48.9 8.26
25 24.9 3.99 29.7 4.73 34.5 5.62 36.9 6.11 39.3 6.61 44.1 7.68 48.9 8.83
27 24.9 4.14 29.7 5.02 34.5 5.98 36.9 6.50 39.3 7.04 44.1 8.19 48.9 9.42
29 24.9 4.39 29.7 5.32 34.5 6.36 36.9 6.91 39.3 7.49 44.1 8.72 48.9 10.1
31 24.9 4.64 29.7 5.65 34.5 6.76 36.9 7.35 39.3 7.97 44.1 9.29 48.9 10.7
33 24.9 4.91 29.7 5.99 34.5 7.17 36.9 7.81 39.3 8.47 44.1 9.9 48.9 11.4
35 24.9 5.19 29.7 6.34 34.5 7.61 36.9 8.29 39.3 9.00 44.1 10.5 48.9 12.1
37 24.9 5.49 29.7 6.71 34.5 8.07 36.9 8.79 39.3 9.55 44.1 11.2 48.9 12.9
39 24.9 5.80 29.7 7.11 34.5 8.55 36.9 9.33 39.3 10.1 44.1 11.9 48.9 13.7

50% 275.0 10 20.8 3.06 24.8 3.54 28.8 4.05 30.8 4.32 32.8 4.59 36.7 5.16 40.7 5.74
12 20.8 3.10 24.8 3.59 28.8 4.11 30.8 4.39 32.8 4.67 36.7 5.24 40.7 5.84
14 20.8 3.14 24.8 3.64 28.8 4.18 30.8 4.46 32.8 4.74 36.7 5.33 40.7 5.95
16 20.8 3.18 24.8 3.70 28.8 4.25 30.8 4.53 32.8 4.82 36.7 5.43 40.7 6.05
18 20.8 3.23 24.8 3.75 28.8 4.31 30.8 4.61 32.8 4.90 36.7 5.52 40.7 6.17
20 20.8 3.27 24.8 3.81 28.8 4.39 30.8 4.69 32.8 4.99 36.7 5.62 40.7 6.28
21 20.8 3.30 24.8 3.84 28.8 4.42 30.8 4.73 32.8 5.04 36.7 5.68 40.7 6.34
23 20.8 3.35 24.8 3.91 28.8 4.50 30.8 4.81 32.8 5.13 36.7 5.78 40.7 6.49
25 20.8 3.40 24.8 3.97 28.8 4.58 30.8 4.91 32.8 5.28 36.7 6.07 40.7 6.92
27 20.8 3.45 24.8 4.11 28.8 4.84 30.8 5.22 32.8 5.62 36.7 6.47 40.7 7.38
29 20.8 3.65 24.8 4.36 28.8 5.13 30.8 5.54 32.8 5.97 36.7 6.88 40.7 7.85
31 20.8 3.86 24.8 4.61 28.8 5.44 30.8 5.88 32.8 6.34 36.7 7.31 40.7 8.36
33 20.8 4.08 24.8 4.88 28.8 5.76 30.8 6.24 32.8 6.73 36.7 7.77 40.7 8.88
35 20.8 4.30 24.8 5.16 28.8 6.10 30.8 6.61 32.8 7.13 36.7 8.24 40.7 9.44
37 20.8 4.54 24.8 5.45 28.8 6.46 30.8 7.00 32.8 7.56 36.7 8.75 40.7 10.0
39 20.8 4.78 24.8 5.76 28.8 6.84 30.8 7.41 32.8 8.01 36.7 9.28 40.7 10.6
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4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ24P

4TW31462-1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 780.0 10 58.8 8.84 70.1 10.8 81.4 12.9 84.8 13.3 85.9 13.0 88.0 12.4 90.1 11.9
12 58.8 9.0 70.1 11.0 81.4 13.1 83.7 13.2 84.8 12.9 86.9 12.4 89.0 12.2
14 58.8 9.2 70.1 11.2 81.4 13.4 82.6 13.1 83.7 12.8 85.8 12.7 87.9 12.9
16 58.8 9.4 70.1 11.5 80.4 13.3 81.5 13.2 82.6 13.3 84.7 13.4 86.8 13.5
18 58.8 9.5 70.1 11.7 79.3 13.8 80.4 13.9 81.5 14.0 83.6 14.1 85.7 14.2
20 58.8 9.7 70.1 12.4 78.3 14.5 79.3 14.6 80.4 14.7 82.5 14.8 84.6 14.9
21 58.8 10.0 70.1 12.9 77.7 14.9 78.8 14.9 79.8 15.0 81.9 15.1 84.1 15.3
23 58.8 10.7 70.1 13.8 76.6 15.5 77.7 15.6 78.7 15.7 80.8 15.8 83.0 16.0
25 58.8 11.4 70.1 14.8 75.5 16.2 76.6 16.3 77.6 16.4 79.7 16.5 81.9 16.7
27 58.8 12.2 70.1 15.8 74.4 16.9 75.5 17.0 76.5 17.1 78.7 17.2 80.8 17.4
29 58.8 13.0 70.1 16.9 73.3 17.6 74.4 17.7 75.4 17.8 77.6 18.0 79.7 18.1
31 58.8 13.9 70.1 18.1 72.2 18.3 73.3 18.4 74.3 18.5 76.5 18.7 78.6 18.9
33 58.8 14.8 69.0 18.7 71.1 19.0 72.2 19.1 73.2 19.2 75.4 19.4 77.5 19.6
35 58.8 15.8 67.9 19.4 70.0 19.6 71.1 19.8 72.1 19.9 74.3 20.1 76.4 20.3
37 58.8 16.8 66.8 20.1 68.9 20.3 70.0 20.5 71.1 20.6 73.2 20.8 75.3 21.0
39 58.8 17.9 65.7 20.8 67.8 21.0 68.9 21.2 70.0 21.3 72.1 21.5 74.2 21.8

120% 720.0 10 54.3 8.08 64.7 9.9 75.2 11.7 80.4 12.7 84.5 13.3 86.5 12.8 88.4 12.3
12 54.3 8.23 64.7 10.1 75.2 12.0 80.4 12.9 83.4 13.3 85.4 12.8 87.3 12.2
14 54.3 8.38 64.7 10.2 75.2 12.2 80.4 13.2 82.3 13.2 84.3 12.7 86.2 12.8
16 54.3 8.54 64.7 10.4 75.2 12.4 80.2 13.4 81.2 13.2 83.2 13.3 85.1 13.5
18 54.3 8.70 64.7 10.7 75.2 12.8 79.2 13.8 80.1 13.9 82.1 14.0 84.0 14.1
20 54.3 8.87 64.7 11.1 75.2 13.8 78.1 14.5 79.0 14.6 81.0 14.7 82.9 14.8
21 54.3 8.96 64.7 11.5 75.2 14.3 77.5 14.8 78.5 14.9 80.4 15.0 82.4 15.2
23 54.3 9.6 64.7 12.3 75.2 15.3 76.4 15.5 77.4 15.6 79.3 15.7 81.3 15.9
25 54.3 10.2 64.7 13.1 74.3 16.1 75.3 16.2 76.3 16.3 78.3 16.4 80.2 16.6
27 54.3 10.9 64.7 14.1 73.2 16.8 74.2 16.9 75.2 17.0 77.2 17.1 79.1 17.3
29 54.3 11.6 64.7 15.0 72.1 17.5 73.1 17.6 74.1 17.6 76.1 17.8 78.0 18.0
31 54.3 12.4 64.7 16.0 71.0 18.2 72.0 18.2 73.0 18.3 75.0 18.5 76.9 18.7
33 54.3 13.2 64.7 17.1 70.0 18.8 70.9 18.9 71.9 19.0 73.9 19.2 75.8 19.4
35 54.3 14.1 64.7 18.2 68.9 19.5 69.8 19.6 70.8 19.7 72.8 19.9 74.7 20.1
37 54.3 15.0 64.7 19.4 67.8 20.2 68.7 20.3 69.7 20.4 71.7 20.6 73.6 20.9
39 54.3 15.9 64.7 20.7 66.7 20.9 67.6 21.0 68.6 21.1 70.6 21.4 72.5 21.6

110% 660.0 10 49.7 7.34 59.3 8.93 68.9 10.6 73.7 11.5 78.5 12.3 85.0 13.2 86.8 12.8
12 49.7 7.47 59.3 9.1 68.9 10.8 73.7 11.7 78.5 12.6 83.9 13.1 85.7 12.7
14 49.7 7.60 59.3 9.3 68.9 11.0 73.7 11.9 78.5 12.8 82.8 13.1 84.6 12.7
16 49.7 7.74 59.3 9.4 68.9 11.2 73.7 12.1 78.5 13.1 81.7 13.2 83.5 13.4
18 49.7 7.89 59.3 9.6 68.9 11.5 73.7 12.5 78.5 13.7 80.6 13.9 82.4 14.0
20 49.7 8.05 59.3 9.8 68.9 12.1 73.7 13.4 77.7 14.5 79.5 14.6 81.3 14.7
21 49.7 8.12 59.3 10.1 68.9 12.6 73.7 13.9 77.2 14.8 78.9 14.9 80.7 15.1
23 49.7 8.50 59.3 10.8 68.9 13.5 73.7 14.9 76.1 15.5 77.8 15.6 79.6 15.8
25 49.7 9.1 59.3 11.6 68.9 14.4 73.7 16.0 75.0 16.2 76.8 16.3 78.5 16.4
27 49.7 9.7 59.3 12.4 68.9 15.4 73.0 16.8 73.9 16.8 75.7 17.0 77.4 17.1
29 49.7 10.3 59.3 13.2 68.9 16.5 71.9 17.4 72.8 17.5 74.6 17.7 76.4 17.8
31 49.7 11.0 59.3 14.1 68.9 17.6 70.8 18.1 71.7 18.2 73.5 18.4 75.3 18.5
33 49.7 11.7 59.3 15.0 68.8 18.7 69.7 18.8 70.6 18.9 72.4 19.1 74.2 19.3
35 49.7 12.5 59.3 16.0 67.7 19.4 68.6 19.5 69.5 19.6 71.3 19.8 73.1 20.0
37 49.7 13.2 59.3 17.1 66.6 20.1 67.5 20.2 68.4 20.3 70.2 20.5 72.0 20.7
39 49.7 14.1 59.3 18.2 65.5 20.8 66.4 20.9 67.3 21.0 69.1 21.2 70.9 21.4

100% 600.0 10 45.2 6.62 53.9 8.02 62.6 9.5 67.0 10.3 71.4 11.0 80.1 12.6 85.1 13.2
12 45.2 6.73 53.9 8.17 62.6 9.7 67.0 10.5 71.4 11.3 80.1 12.9 84.0 13.1
14 45.2 6.85 53.9 8.32 62.6 9.9 67.0 10.7 71.4 11.5 80.1 13.1 82.9 13.0
16 45.2 6.98 53.9 8.48 62.6 10.1 67.0 10.9 71.4 11.7 80.1 13.4 81.8 13.3
18 45.2 7.11 53.9 8.64 62.6 10.3 67.0 11.1 71.4 11.9 79.1 13.8 80.7 13.9
20 45.2 7.24 53.9 8.81 62.6 10.6 67.0 11.6 71.4 12.8 78.0 14.5 79.6 14.6
21 45.2 7.31 53.9 8.90 62.6 10.9 67.0 12.1 71.4 13.2 77.4 14.8 79.1 14.9
23 45.2 7.50 53.9 9.5 62.6 11.7 67.0 12.9 71.4 14.2 76.4 15.5 78.0 15.6
25 45.2 8.01 53.9 10.1 62.6 12.5 67.0 13.8 71.4 15.2 75.3 16.2 76.9 16.3
27 45.2 8.53 53.9 10.8 62.6 13.4 67.0 14.8 71.4 16.3 74.2 16.9 75.8 17.0
29 45.2 9.1 53.9 11.5 62.6 14.3 67.0 15.8 71.4 17.4 73.1 17.6 74.7 17.7
31 45.2 9.7 53.9 12.3 62.6 15.3 67.0 16.9 70.3 18.1 72.0 18.2 73.6 18.4
33 45.2 10.3 53.9 13.1 62.6 16.3 67.0 18.0 69.2 18.8 70.9 18.9 72.5 19.1
35 45.2 10.9 53.9 14.0 62.6 17.4 67.0 19.2 68.1 19.5 69.8 19.6 71.4 19.8
37 45.2 11.6 53.9 14.8 62.6 18.5 66.2 20.0 67.0 20.1 68.7 20.3 70.3 20.5
39 45.2 12.3 53.9 15.8 62.6 19.7 65.1 20.7 65.9 20.8 67.6 21.0 69.2 21.2
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4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ24P

4TW31462-1

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 540.0 10 40.7 5.92 48.5 7.14 56.4 8.43 60.3 9.1 64.2 9.8 72.1 11.2 79.9 12.6
12 40.7 6.02 48.5 7.27 56.4 8.59 60.3 9.3 64.2 10.0 72.1 11.4 79.9 12.8
14 40.7 6.13 48.5 7.40 56.4 8.75 60.3 9.4 64.2 10.2 72.1 11.6 79.9 13.1
16 40.7 6.23 48.5 7.54 56.4 8.92 60.3 9.6 64.2 10.4 72.1 11.8 79.9 13.3
18 40.7 6.35 48.5 7.68 56.4 9.1 60.3 9.8 64.2 10.6 72.1 12.1 79.1 13.8
20 40.7 6.46 48.5 7.83 56.4 9.3 60.3 10.0 64.2 11.0 72.1 13.0 78.0 14.5
21 40.7 6.52 48.5 7.91 56.4 9.4 60.3 10.4 64.2 11.3 72.1 13.4 77.4 14.8
23 40.7 6.65 48.5 8.23 56.4 10.1 60.3 11.1 64.2 12.2 72.1 14.4 76.3 15.5
25 40.7 7.00 48.5 8.79 56.4 10.8 60.3 11.9 64.2 13.0 72.1 15.4 75.2 16.2
27 40.7 7.46 48.5 9.4 56.4 11.5 60.3 12.7 64.2 13.9 72.1 16.5 74.1 16.9
29 40.7 7.93 48.5 10.0 56.4 12.3 60.3 13.5 64.2 14.8 71.6 17.4 73.0 17.6
31 40.7 8.43 48.5 10.6 56.4 13.1 60.3 14.4 64.2 15.8 70.5 18.1 71.9 18.2
33 40.7 8.96 48.5 11.3 56.4 14.0 60.3 15.4 64.2 16.9 69.4 18.8 70.8 18.9
35 40.7 9.5 48.5 12.0 56.4 14.9 60.3 16.4 64.2 18.0 68.3 19.5 69.7 19.6
37 40.7 10.1 48.5 12.8 56.4 15.8 60.3 17.5 64.2 19.2 67.2 20.2 68.6 20.3
39 40.7 10.7 48.5 13.6 56.4 16.8 60.3 18.6 64.2 20.5 66.1 20.8 67.5 21.0

80% 480.0 10 36.2 5.26 43.1 6.29 50.1 7.40 53.6 7.97 57.1 8.55 64.1 9.8 71.0 11.0
12 36.2 5.34 43.1 6.40 50.1 7.53 53.6 8.11 57.1 8.71 64.1 9.9 71.0 11.2
14 36.2 5.43 43.1 6.52 50.1 7.67 53.6 8.26 57.1 8.87 64.1 10.1 71.0 11.4
16 36.2 5.52 43.1 6.63 50.1 7.81 53.6 8.42 57.1 9.0 64.1 10.3 71.0 11.6
18 36.2 5.62 43.1 6.75 50.1 7.96 53.6 8.58 57.1 9.2 64.1 10.5 71.0 11.9
20 36.2 5.72 43.1 6.88 50.1 8.11 53.6 8.75 57.1 9.4 64.1 10.9 71.0 12.7
21 36.2 5.77 43.1 6.95 50.1 8.19 53.6 8.84 57.1 9.6 64.1 11.3 71.0 13.1
23 36.2 5.87 43.1 7.08 50.1 8.59 53.6 9.4 57.1 10.3 64.1 12.1 71.0 14.1
25 36.2 6.07 43.1 7.54 50.1 9.2 53.6 10.1 57.1 11.0 64.1 13.0 71.0 15.1
27 36.2 6.45 43.1 8.03 50.1 9.8 53.6 10.7 57.1 11.7 64.1 13.8 71.0 16.1
29 36.2 6.86 43.1 8.55 50.1 10.4 53.6 11.4 57.1 12.5 64.1 14.8 71.0 17.3
31 36.2 7.28 43.1 9.1 50.1 11.1 53.6 12.2 57.1 13.3 64.1 15.8 70.3 18.1
33 36.2 7.73 43.1 9.7 50.1 11.8 53.6 13.0 57.1 14.2 64.1 16.8 69.2 18.8
35 36.2 8.19 43.1 10.3 50.1 12.6 53.6 13.8 57.1 15.1 64.1 17.9 68.1 19.4
37 36.2 8.68 43.1 10.9 50.1 13.4 53.6 14.7 57.1 16.1 64.1 19.1 67.0 20.1
39 36.2 9.2 43.1 11.6 50.1 14.2 53.6 15.7 57.1 17.2 64.1 20.4 65.9 20.8

70% 420.0 10 31.7 4.62 37.8 5.49 43.9 6.40 46.9 6.88 50.0 7.37 56.0 8.38 62.1 9.4
12 31.7 4.69 37.8 5.58 43.9 6.51 46.9 7.00 50.0 7.50 56.0 8.53 62.1 9.6
14 31.7 4.77 37.8 5.67 43.9 6.63 46.9 7.13 50.0 7.64 56.0 8.69 62.1 9.8
16 31.7 4.84 37.8 5.77 43.9 6.75 46.9 7.26 50.0 7.78 56.0 8.86 62.1 10.0
18 31.7 4.92 37.8 5.87 43.9 6.87 46.9 7.40 50.0 7.93 56.0 9.0 62.1 10.2
20 31.7 5.00 37.8 5.97 43.9 7.00 46.9 7.54 50.0 8.08 56.0 9.2 62.1 10.4
21 31.7 5.05 37.8 6.03 43.9 7.07 46.9 7.61 50.0 8.16 56.0 9.4 62.1 10.8
23 31.7 5.14 37.8 6.14 43.9 7.21 46.9 7.87 50.0 8.55 56.0 10.0 62.1 11.6
25 31.7 5.23 37.8 6.38 43.9 7.70 46.9 8.40 50.0 9.1 56.0 10.7 62.1 12.4
27 31.7 5.53 37.8 6.79 43.9 8.20 46.9 8.95 50.0 9.7 56.0 11.4 62.1 13.2
29 31.7 5.86 37.8 7.22 43.9 8.73 46.9 9.5 50.0 10.4 56.0 12.2 62.1 14.1
31 31.7 6.22 37.8 7.67 43.9 9.3 46.9 10.2 50.0 11.1 56.0 13.0 62.1 15.1
33 31.7 6.59 37.8 8.14 43.9 9.9 46.9 10.8 50.0 11.8 56.0 13.8 62.1 16.1
35 31.7 6.98 37.8 8.64 43.9 10.5 46.9 11.5 50.0 12.5 56.0 14.7 62.1 17.2
37 31.7 7.39 37.8 9.2 43.9 11.1 46.9 12.2 50.0 13.3 56.0 15.7 62.1 18.3
39 31.7 7.82 37.8 9.7 43.9 11.8 46.9 13.0 50.0 14.2 56.0 16.7 62.1 19.5

60% 360.0 10 27.1 4.02 32.4 4.72 37.6 5.46 40.2 5.85 42.8 6.24 48.0 7.06 53.3 7.91
12 27.1 4.08 32.4 4.79 37.6 5.55 40.2 5.95 42.8 6.35 48.0 7.19 53.3 8.06
14 27.1 4.14 32.4 4.87 37.6 5.64 40.2 6.05 42.8 6.46 48.0 7.32 53.3 8.21
16 27.1 4.20 32.4 4.95 37.6 5.74 40.2 6.15 42.8 6.58 48.0 7.45 53.3 8.36
18 27.1 4.26 32.4 5.03 37.6 5.84 40.2 6.27 42.8 6.70 48.0 7.59 53.3 8.52
20 27.1 4.33 32.4 5.11 37.6 5.95 40.2 6.38 42.8 6.82 48.0 7.74 53.3 8.69
21 27.1 4.37 32.4 5.16 37.6 6.00 40.2 6.44 42.8 6.89 48.0 7.82 53.3 8.78
23 27.1 4.44 32.4 5.25 37.6 6.11 40.2 6.56 42.8 7.02 48.0 8.12 53.3 9.3
25 27.1 4.51 32.4 5.34 37.6 6.35 40.2 6.90 42.8 7.46 48.0 8.67 53.3 10.0
27 27.1 4.67 32.4 5.67 37.6 6.76 40.2 7.34 42.8 7.95 48.0 9.2 53.3 10.6
29 27.1 4.95 32.4 6.01 37.6 7.18 40.2 7.81 42.8 8.46 48.0 9.9 53.3 11.4
31 27.1 5.24 32.4 6.38 37.6 7.63 40.2 8.30 42.8 9.0 48.0 10.5 53.3 12.1
33 27.1 5.55 32.4 6.76 37.6 8.10 40.2 8.82 42.8 9.6 48.0 11.2 53.3 12.9
35 27.1 5.87 32.4 7.16 37.6 8.59 40.2 9.4 42.8 10.2 48.0 11.9 53.3 13.7
37 27.1 6.20 32.4 7.58 37.6 9.1 40.2 9.9 42.8 10.8 48.0 12.6 53.3 14.6
39 27.1 6.55 32.4 8.03 37.6 9.7 40.2 10.5 42.8 11.5 48.0 13.4 53.3 15.5

50% 300.0 10 22.6 3.46 27.0 4.00 31.3 4.58 33.5 4.88 35.7 5.19 40.0 5.82 44.4 6.49
12 22.6 3.50 27.0 4.06 31.3 4.65 33.5 4.95 35.7 5.27 40.0 5.92 44.4 6.60
14 22.6 3.55 27.0 4.12 31.3 4.72 33.5 5.03 35.7 5.36 40.0 6.02 44.4 6.72
16 22.6 3.60 27.0 4.18 31.3 4.79 33.5 5.12 35.7 5.45 40.0 6.13 44.4 6.84
18 22.6 3.65 27.0 4.24 31.3 4.87 33.5 5.20 35.7 5.54 40.0 6.24 44.4 6.96
20 22.6 3.70 27.0 4.31 31.3 4.95 33.5 5.29 35.7 5.64 40.0 6.35 44.4 7.10
21 22.6 3.72 27.0 4.34 31.3 5.00 33.5 5.34 35.7 5.69 40.0 6.41 44.4 7.16
23 22.6 3.78 27.0 4.41 31.3 5.08 33.5 5.43 35.7 5.79 40.0 6.53 44.4 7.33
25 22.6 3.84 27.0 4.49 31.3 5.17 33.5 5.55 35.7 5.97 40.0 6.86 44.4 7.82
27 22.6 3.90 27.0 4.64 31.3 5.46 33.5 5.90 35.7 6.35 40.0 7.30 44.4 8.33
29 22.6 4.12 27.0 4.92 31.3 5.79 33.5 6.26 35.7 6.74 40.0 7.77 44.4 8.87
31 22.6 4.36 27.0 5.21 31.3 6.14 33.5 6.64 35.7 7.16 40.0 8.26 44.4 9.4
33 22.6 4.60 27.0 5.51 31.3 6.51 33.5 7.04 35.7 7.60 40.0 8.77 44.4 10.0
35 22.6 4.86 27.0 5.83 31.3 6.89 33.5 7.46 35.7 8.05 40.0 9.3 44.4 10.7
37 22.6 5.12 27.0 6.16 31.3 7.30 33.5 7.90 35.7 8.54 40.0 9.9 44.4 11.3
39 22.6 5.40 27.0 6.51 31.3 7.72 33.5 8.37 35.7 9.0 40.0 10.5 44.4 12.0
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ26P8

4TW31462-1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 845.0 10 62.6 9.6 74.7 11.8 86.8 14.0 89.9 14.3 91.1 14.0 93.3 13.4 95.6 12.8
12 62.6 9.8 74.7 12.0 86.8 14.3 88.8 14.2 89.9 13.9 92.2 13.3 94.4 13.1
14 62.6 10.0 74.7 12.2 86.5 14.5 87.6 14.2 88.7 13.9 91.0 13.7 93.3 13.9
16 62.6 10.2 74.7 12.5 85.3 14.4 86.4 14.3 87.6 14.4 89.8 14.5 92.1 14.6
18 62.6 10.4 74.7 12.7 84.2 14.9 85.3 15.0 86.4 15.1 88.7 15.2 90.9 15.4
20 62.6 10.6 74.7 13.5 83.0 15.7 84.1 15.7 85.2 15.8 87.5 16.0 89.8 16.1
21 62.6 10.9 74.7 14.0 82.4 16.0 83.5 16.1 84.7 16.2 86.9 16.4 89.2 16.5
23 62.6 11.7 74.7 15.0 81.2 16.8 82.4 16.8 83.5 16.9 85.8 17.1 88.0 17.3
25 62.6 12.5 74.7 16.1 80.1 17.5 81.2 17.6 82.3 17.7 84.6 17.9 86.9 18.0
27 62.6 13.3 74.7 17.2 78.9 18.2 80.1 18.3 81.2 18.4 83.4 18.6 85.7 18.8
29 62.6 14.2 74.7 18.4 77.8 19.0 78.9 19.1 80.0 19.2 82.3 19.4 84.5 19.6
31 62.6 15.1 74.3 19.5 76.6 19.7 77.7 19.8 78.9 19.9 81.1 20.1 83.4 20.4
33 62.6 16.1 73.2 20.2 75.4 20.5 76.6 20.6 77.7 20.7 80.0 20.9 82.2 21.1
35 62.6 17.2 72.0 21.0 74.3 21.2 75.4 21.3 76.5 21.4 78.8 21.7 81.1 21.9
37 62.6 18.3 70.9 21.7 73.1 22.0 74.2 22.1 75.4 22.2 77.6 22.5 79.9 22.7
39 62.6 19.5 69.7 22.4 72.0 22.7 73.1 22.9 74.2 23.0 76.5 23.3 78.7 23.5

120% 780.0 10 57.8 8.8 69.0 10.7 80.1 12.8 85.7 13.8 89.6 14.4 91.7 13.8 93.8 13.3
12 57.8 9.0 69.0 10.9 80.1 13.0 85.7 14.1 88.5 14.3 90.6 13.8 92.6 13.2
14 57.8 9.1 69.0 11.2 80.1 13.3 85.7 14.3 87.3 14.2 89.4 13.7 91.5 13.8
16 57.8 9.3 69.0 11.4 80.1 13.5 85.1 14.4 86.1 14.3 88.2 14.4 90.3 14.5
18 57.8 9.5 69.0 11.6 80.1 14.0 83.9 14.9 85.0 15.0 87.1 15.1 89.2 15.3
20 57.8 9.7 69.0 12.1 80.1 15.0 82.8 15.7 83.8 15.7 85.9 15.9 88.0 16.0
21 57.8 9.8 69.0 12.5 80.1 15.6 82.2 16.0 83.2 16.1 85.3 16.2 87.4 16.4
23 57.8 10.4 69.0 13.4 80.0 16.7 81.0 16.7 82.1 16.8 84.2 17.0 86.3 17.1
25 57.8 11.1 69.0 14.3 78.8 17.4 79.9 17.5 80.9 17.6 83.0 17.7 85.1 17.9
27 57.8 11.9 69.0 15.3 77.7 18.1 78.7 18.2 79.8 18.3 81.8 18.5 83.9 18.7
29 57.8 12.7 69.0 16.3 76.5 18.9 77.6 19.0 78.6 19.0 80.7 19.2 82.8 19.4
31 57.8 13.5 69.0 17.4 75.4 19.6 76.4 19.7 77.4 19.8 79.5 20.0 81.6 20.2
33 57.8 14.4 69.0 18.6 74.2 20.3 75.2 20.4 76.3 20.5 78.4 20.8 80.4 21.0
35 57.8 15.3 69.0 19.8 73.0 21.1 74.1 21.2 75.1 21.3 77.2 21.5 79.3 21.7
37 57.8 16.3 69.0 21.1 71.9 21.8 72.9 21.9 74.0 22.1 76.0 22.3 78.1 22.5
39 57.8 17.3 68.6 22.3 70.7 22.6 71.8 22.7 72.8 22.8 74.9 23.1 77.0 23.3

110% 715.0 10 53.0 7.99 63.2 9.7 73.4 11.5 78.5 12.5 83.6 13.4 90.1 14.3 92.0 13.8
12 53.0 8.13 63.2 9.9 73.4 11.8 78.5 12.7 83.6 13.7 89.0 14.2 90.9 13.7
14 53.0 8.28 63.2 10.1 73.4 12.0 78.5 13.0 83.6 13.9 87.8 14.1 89.7 13.7
16 53.0 8.43 63.2 10.3 73.4 12.2 78.5 13.2 83.6 14.2 86.6 14.3 88.5 14.4
18 53.0 8.59 63.2 10.5 73.4 12.5 78.5 13.6 83.6 14.9 85.5 15.0 87.4 15.1
20 53.0 8.8 63.2 10.7 73.4 13.2 78.5 14.6 82.4 15.6 84.3 15.8 86.2 15.9
21 53.0 8.8 63.2 11.0 73.4 13.7 78.5 15.1 81.8 16.0 83.7 16.1 85.6 16.3
23 53.0 9.3 63.2 11.8 73.4 14.7 78.5 16.2 80.7 16.7 82.6 16.9 84.5 17.0
25 53.0 9.9 63.2 12.6 73.4 15.7 78.5 17.4 79.5 17.4 81.4 17.6 83.3 17.8
27 53.0 10.5 63.2 13.5 73.4 16.8 77.4 18.1 78.3 18.2 80.2 18.3 82.2 18.5
29 53.0 11.2 63.2 14.4 73.4 17.9 76.2 18.8 77.2 18.9 79.1 19.1 81.0 19.3
31 53.0 12.0 63.2 15.4 73.4 19.2 75.1 19.6 76.0 19.7 77.9 19.8 79.8 20.0
33 53.0 12.7 63.2 16.4 72.9 20.2 73.9 20.3 74.9 20.4 76.8 20.6 78.7 20.8
35 53.0 13.6 63.2 17.4 71.8 20.9 72.7 21.0 73.7 21.1 75.6 21.3 77.5 21.6
37 53.0 14.4 63.2 18.6 70.6 21.7 71.6 21.8 72.5 21.9 74.4 22.1 76.4 22.3
39 53.0 15.3 63.2 19.8 69.5 22.4 70.4 22.5 71.4 22.6 73.3 22.9 75.2 23.1

100% 650.0 10 48.2 7.20 57.5 8.7 66.8 10.3 71.4 11.2 76.0 12.0 85.3 13.7 90.3 14.2
12 48.2 7.33 57.5 8.9 66.8 10.5 71.4 11.4 76.0 12.3 85.3 14.0 89.1 14.1
14 48.2 7.46 57.5 9.1 66.8 10.7 71.4 11.6 76.0 12.5 85.3 14.3 87.9 14.1
16 48.2 7.59 57.5 9.2 66.8 10.9 71.4 11.8 76.0 12.7 85.0 14.5 86.8 14.3
18 48.2 7.73 57.5 9.4 66.8 11.2 71.4 12.1 76.0 13.0 83.9 14.9 85.6 15.0
20 48.2 7.88 57.5 9.6 66.8 11.5 71.4 12.7 76.0 13.9 82.7 15.6 84.5 15.8
21 48.2 7.96 57.5 9.7 66.8 11.9 71.4 13.1 76.0 14.4 82.1 16.0 83.9 16.1
23 48.2 8.17 57.5 10.3 66.8 12.8 71.4 14.1 76.0 15.4 81.0 16.7 82.7 16.9
25 48.2 8.7 57.5 11.0 66.8 13.6 71.4 15.1 76.0 16.5 79.8 17.5 81.6 17.6
27 48.2 9.3 57.5 11.8 66.8 14.6 71.4 16.1 76.0 17.7 78.7 18.2 80.4 18.4
29 48.2 9.9 57.5 12.6 66.8 15.6 71.4 17.2 75.8 18.8 77.5 18.9 79.2 19.1
31 48.2 10.5 57.5 13.4 66.8 16.6 71.4 18.4 74.6 19.5 76.3 19.7 78.1 19.9
33 48.2 11.2 57.5 14.3 66.8 17.7 71.4 19.6 73.4 20.3 75.2 20.4 76.9 20.6
35 48.2 11.9 57.5 15.2 66.8 18.9 71.4 20.9 72.3 21.0 74.0 21.2 75.7 21.4
37 48.2 12.6 57.5 16.2 66.8 20.1 70.2 21.6 71.1 21.7 72.8 21.9 74.6 22.1
39 48.2 13.4 57.5 17.2 66.8 21.4 69.1 22.4 69.9 22.5 71.7 22.7 73.4 22.9



• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

• Sistemas VRV® • Unidades exteriores38

4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración
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TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 585.0 10 43.4 6.45 51.7 7.77 60.1 9.2 64.3 9.9 68.4 10.6 76.8 12.2 85.2 13.7
12 43.4 6.56 51.7 7.91 60.1 9.3 64.3 10.1 68.4 10.8 76.8 12.4 85.2 14.0
14 43.4 6.67 51.7 8.06 60.1 9.5 64.3 10.3 68.4 11.1 76.8 12.6 85.2 14.2
16 43.4 6.79 51.7 8.21 60.1 9.7 64.3 10.5 68.4 11.3 76.8 12.9 85.0 14.5
18 43.4 6.91 51.7 8.36 60.1 9.9 64.3 10.7 68.4 11.5 76.8 13.1 83.8 14.9
20 43.4 7.04 51.7 8.52 60.1 10.1 64.3 10.9 68.4 11.9 76.8 14.1 82.7 15.6
21 43.4 7.10 51.7 8.61 60.1 10.3 64.3 11.3 68.4 12.3 76.8 14.6 82.1 16.0
23 43.4 7.24 51.7 9.0 60.1 11.0 64.3 12.1 68.4 13.2 76.8 15.7 80.9 16.7
25 43.4 7.62 51.7 9.6 60.1 11.7 64.3 12.9 68.4 14.2 76.8 16.8 79.8 17.5
27 43.4 8.12 51.7 10.2 60.1 12.5 64.3 13.8 68.4 15.1 76.8 18.0 78.6 18.2
29 43.4 8.63 51.7 10.9 60.1 13.4 64.3 14.7 68.4 16.2 75.9 18.8 77.5 18.9
31 43.4 9.2 51.7 11.6 60.1 14.3 64.3 15.7 68.4 17.2 74.7 19.5 76.3 19.7
33 43.4 9.8 51.7 12.3 60.1 15.2 64.3 16.8 68.4 18.4 73.6 20.3 75.1 20.4
35 43.4 10.4 51.7 13.1 60.1 16.2 64.3 17.9 68.4 19.6 72.4 21.0 74.0 21.2
37 43.4 11.0 51.7 13.9 60.1 17.2 64.3 19.0 68.4 20.9 71.2 21.8 72.8 21.9
39 43.4 11.7 51.7 14.8 60.1 18.3 64.3 20.3 68.4 22.3 70.1 22.5 71.7 22.7

80% 520.0 10 38.6 5.72 46.0 6.85 53.4 8.05 57.1 8.67 60.8 9.3 68.3 10.6 75.7 12.0
12 38.6 5.81 46.0 6.97 53.4 8.20 57.1 8.8 60.8 9.5 68.3 10.8 75.7 12.2
14 38.6 5.91 46.0 7.09 53.4 8.35 57.1 9.0 60.8 9.7 68.3 11.0 75.7 12.4
16 38.6 6.01 46.0 7.22 53.4 8.50 57.1 9.2 60.8 9.8 68.3 11.2 75.7 12.7
18 38.6 6.11 46.0 7.35 53.4 8.66 57.1 9.3 60.8 10.0 68.3 11.5 75.7 12.9
20 38.6 6.22 46.0 7.49 53.4 8.8 57.1 9.5 60.8 10.2 68.3 11.9 75.7 13.8
21 38.6 6.28 46.0 7.56 53.4 8.9 57.1 9.6 60.8 10.4 68.3 12.3 75.7 14.3
23 38.6 6.39 46.0 7.71 53.4 9.4 57.1 10.2 60.8 11.2 68.3 13.2 75.7 15.3
25 38.6 6.60 46.0 8.20 53.4 10.0 57.1 10.9 60.8 12.0 68.3 14.1 75.7 16.4
27 38.6 7.02 46.0 8.7 53.4 10.7 57.1 11.7 60.8 12.8 68.3 15.1 75.7 17.6
29 38.6 7.46 46.0 9.3 53.4 11.4 57.1 12.5 60.8 13.6 68.3 16.1 75.7 18.8
31 38.6 7.93 46.0 9.9 53.4 12.1 57.1 13.3 60.8 14.5 68.3 17.2 74.5 19.5
33 38.6 8.41 46.0 10.5 53.4 12.9 57.1 14.1 60.8 15.5 68.3 18.3 73.4 20.2
35 38.6 8.9 46.0 11.2 53.4 13.7 57.1 15.1 60.8 16.5 68.3 19.5 72.2 21.0
37 38.6 9.5 46.0 11.9 53.4 14.6 57.1 16.0 60.8 17.5 68.3 20.8 71.0 21.7
39 38.6 10.0 46.0 12.6 53.4 15.5 57.1 17.0 60.8 18.7 68.3 22.2 69.9 22.5

70% 455.0 10 33.7 5.03 40.2 5.97 46.7 6.97 50.0 7.49 53.2 8.02 59.7 9.1 66.2 10.3
12 33.7 5.11 40.2 6.07 46.7 7.09 50.0 7.62 53.2 8.17 59.7 9.3 66.2 10.4
14 33.7 5.19 40.2 6.17 46.7 7.22 50.0 7.76 53.2 8.32 59.7 9.5 66.2 10.6
16 33.7 5.27 40.2 6.28 46.7 7.35 50.0 7.90 53.2 8.47 59.7 9.6 66.2 10.9
18 33.7 5.36 40.2 6.39 46.7 7.48 50.0 8.05 53.2 8.63 59.7 9.8 66.2 11.1
20 33.7 5.45 40.2 6.50 46.7 7.62 50.0 8.20 53.2 8.8 59.7 10.0 66.2 11.4
21 33.7 5.49 40.2 6.56 46.7 7.70 50.0 8.28 53.2 8.9 59.7 10.2 66.2 11.8
23 33.7 5.59 40.2 6.68 46.7 7.85 50.0 8.57 53.2 9.3 59.7 10.9 66.2 12.6
25 33.7 5.69 40.2 6.95 46.7 8.38 50.0 9.1 53.2 9.9 59.7 11.6 66.2 13.5
27 33.7 6.01 40.2 7.40 46.7 8.9 50.0 9.7 53.2 10.6 59.7 12.4 66.2 14.4
29 33.7 6.38 40.2 7.86 46.7 9.5 50.0 10.4 53.2 11.3 59.7 13.3 66.2 15.4
31 33.7 6.77 40.2 8.35 46.7 10.1 50.0 11.1 53.2 12.0 59.7 14.1 66.2 16.4
33 33.7 7.17 40.2 8.9 46.7 10.7 50.0 11.8 53.2 12.8 59.7 15.1 66.2 17.5
35 33.7 7.60 40.2 9.4 46.7 11.4 50.0 12.5 53.2 13.6 59.7 16.1 66.2 18.7
37 33.7 8.04 40.2 10.0 46.7 12.1 50.0 13.3 53.2 14.5 59.7 17.1 66.2 19.9
39 33.7 8.51 40.2 10.6 46.7 12.9 50.0 14.1 53.2 15.4 59.7 18.2 66.2 21.2

60% 390.0 10 28.9 4.38 34.5 5.14 40.1 5.95 42.8 6.37 45.6 6.80 51.2 7.69 56.8 8.61
12 28.9 4.44 34.5 5.22 40.1 6.04 42.8 6.47 45.6 6.91 51.2 7.82 56.8 8.8
14 28.9 4.50 34.5 5.30 40.1 6.14 42.8 6.58 45.6 7.03 51.2 7.97 56.8 8.9
16 28.9 4.57 34.5 5.38 40.1 6.25 42.8 6.70 45.6 7.16 51.2 8.11 56.8 9.1
18 28.9 4.64 34.5 5.47 40.1 6.36 42.8 6.82 45.6 7.29 51.2 8.27 56.8 9.3
20 28.9 4.71 34.5 5.57 40.1 6.47 42.8 6.94 45.6 7.43 51.2 8.43 56.8 9.5
21 28.9 4.75 34.5 5.61 40.1 6.53 42.8 7.01 45.6 7.50 51.2 8.51 56.8 9.6
23 28.9 4.83 34.5 5.71 40.1 6.65 42.8 7.14 45.6 7.64 51.2 8.8 56.8 10.2
25 28.9 4.91 34.5 5.82 40.1 6.91 42.8 7.51 45.6 8.12 51.2 9.4 56.8 10.9
27 28.9 5.09 34.5 6.17 40.1 7.36 42.8 7.99 45.6 8.66 51.2 10.1 56.8 11.6
29 28.9 5.39 34.5 6.55 40.1 7.82 42.8 8.50 45.6 9.2 51.2 10.7 56.8 12.4
31 28.9 5.71 34.5 6.94 40.1 8.31 42.8 9.0 45.6 9.8 51.2 11.4 56.8 13.2
33 28.9 6.04 34.5 7.36 40.1 8.8 42.8 9.6 45.6 10.4 51.2 12.1 56.8 14.0
35 28.9 6.39 34.5 7.80 40.1 9.4 42.8 10.2 45.6 11.1 51.2 12.9 56.8 14.9
37 28.9 6.75 34.5 8.25 40.1 9.9 42.8 10.8 45.6 11.7 51.2 13.7 56.8 15.9
39 28.9 7.13 34.5 8.7 40.1 10.5 42.8 11.5 45.6 12.5 51.2 14.6 56.8 16.9

50% 325.0 10 24.1 3.76 28.7 4.35 33.4 4.98 35.7 5.31 38.0 5.65 42.7 6.34 47.3 7.06
12 24.1 3.81 28.7 4.42 33.4 5.06 35.7 5.39 38.0 5.74 42.7 6.45 47.3 7.18
14 24.1 3.86 28.7 4.48 33.4 5.14 35.7 5.48 38.0 5.83 42.7 6.56 47.3 7.31
16 24.1 3.91 28.7 4.55 33.4 5.22 35.7 5.57 38.0 5.93 42.7 6.67 47.3 7.44
18 24.1 3.97 28.7 4.62 33.4 5.30 35.7 5.66 38.0 6.03 42.7 6.79 47.3 7.58
20 24.1 4.02 28.7 4.69 33.4 5.39 35.7 5.76 38.0 6.14 42.7 6.91 47.3 7.72
21 24.1 4.05 28.7 4.73 33.4 5.44 35.7 5.81 38.0 6.19 42.7 6.98 47.3 7.80
23 24.1 4.11 28.7 4.80 33.4 5.53 35.7 5.91 38.0 6.30 42.7 7.11 47.3 7.98
25 24.1 4.18 28.7 4.88 33.4 5.63 35.7 6.04 38.0 6.50 42.7 7.47 47.3 8.51
27 24.1 4.24 28.7 5.06 33.4 5.94 35.7 6.42 38.0 6.91 42.7 7.95 47.3 9.1
29 24.1 4.49 28.7 5.36 33.4 6.31 35.7 6.81 38.0 7.34 42.7 8.46 47.3 9.7
31 24.1 4.74 28.7 5.67 33.4 6.69 35.7 7.23 38.0 7.79 42.7 9.0 47.3 10.3
33 24.1 5.01 28.7 6.00 33.4 7.09 35.7 7.67 38.0 8.27 42.7 9.5 47.3 10.9
35 24.1 5.29 28.7 6.34 33.4 7.50 35.7 8.12 38.0 8.8 42.7 10.1 47.3 11.6
37 24.1 5.58 28.7 6.70 33.4 7.94 35.7 8.60 38.0 9.3 42.7 10.8 47.3 12.3
39 24.1 5.88 28.7 7.08 33.4 8.40 35.7 9.1 38.0 9.8 42.7 11.4 47.3 13.1
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ28P

4TW31462-1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 910.0 10 67.6 10.9 80.6 13.3 93.6 15.8 97.0 16.2 98 15.8 101 15.2 103 14.5
12 67.6 11.1 80.6 13.6 93.6 16.1 95.7 16.1 96.9 15.7 99 15.1 102 14.8
14 67.6 11.3 80.6 13.8 93.3 16.3 94.5 16.0 95.7 15.6 98 15.5 101 15.7
16 67.6 11.5 80.6 14.1 92.0 16.2 93.2 16.1 94.4 16.2 96.9 16.4 99 16.5
18 67.6 11.7 80.6 14.4 90.8 16.9 92.0 17.0 93.2 17.0 95.6 17.2 98 17.4
20 67.6 12.0 80.6 15.3 89.5 17.7 90.7 17.8 91.9 17.9 94.4 18.0 96.8 18.2
21 67.6 12.3 80.6 15.8 88.9 18.1 90.1 18.2 91.3 18.3 93.7 18.5 96.2 18.6
23 67.6 13.2 80.6 17.0 87.6 18.9 88.8 19.0 90.1 19.1 92.5 19.3 94.9 19.5
25 67.6 14.1 80.6 18.2 86.4 19.8 87.6 19.9 88.8 20.0 91.2 20.2 93.7 20.4
27 67.6 15.0 80.6 19.5 85.1 20.6 86.3 20.7 87.6 20.8 90.0 21.0 92.4 21.2
29 67.6 16.0 80.6 20.8 83.9 21.4 85.1 21.5 86.3 21.7 88.7 21.9 91.2 22.1
31 67.6 17.1 80.2 22.0 82.6 22.3 83.8 22.4 85.0 22.5 87.5 22.7 89.9 23.0
33 67.6 18.2 78.9 22.8 81.4 23.1 82.6 23.2 83.8 23.4 86.2 23.6 88.7 23.9
35 67.6 19.4 77.7 23.7 80.1 23.9 81.3 24.1 82.5 24.2 85.0 24.5 87.4 24.8
37 67.6 20.7 76.4 24.5 78.9 24.8 80.1 24.9 81.3 25.1 83.7 25.4 86.2 25.7
39 67.6 22.0 75.2 25.3 77.6 25.7 78.8 25.8 80.0 26.0 82.5 26.3 84.9 26.6

120% 840.0 10 62.4 9.9 74.4 12.1 86.4 14.4 92.4 15.6 96.7 16.2 99 15.6 101 15.0
12 62.4 10.1 74.4 12.4 86.4 14.7 92.4 15.9 95.4 16.2 97.7 15.5 100 14.9
14 62.4 10.3 74.4 12.6 86.4 15.0 92.4 16.2 94.2 16.1 96.4 15.4 99 15.6
16 62.4 10.5 74.4 12.8 86.4 15.3 91.8 16.3 92.9 16.1 95.2 16.3 97.4 16.4
18 62.4 10.7 74.4 13.1 86.4 15.8 90.5 16.9 91.7 16.9 93.9 17.1 96.2 17.2
20 62.4 10.9 74.4 13.6 86.4 17.0 89.3 17.7 90.4 17.8 92.6 17.9 94.9 18.1
21 62.4 11.0 74.4 14.1 86.4 17.6 88.7 18.1 89.8 18.2 92.0 18.3 94.3 18.5
23 62.4 11.8 74.4 15.1 86.3 18.8 87.4 18.9 88.5 19.0 90.8 19.2 93.0 19.4
25 62.4 12.6 74.4 16.2 85.0 19.6 86.1 19.7 87.3 19.8 89.5 20.0 91.8 20.2
27 62.4 13.4 74.4 17.3 83.8 20.5 84.9 20.6 86.0 20.7 88.3 20.9 90.5 21.1
29 62.4 14.3 74.4 18.5 82.5 21.3 83.6 21.4 84.8 21.5 87.0 21.7 89.3 21.9
31 62.4 15.3 74.4 19.7 81.3 22.1 82.4 22.2 83.5 22.3 85.8 22.6 88.0 22.8
33 62.4 16.3 74.4 21.0 80.0 23.0 81.1 23.1 82.3 23.2 84.5 23.4 86.8 23.7
35 62.4 17.3 74.4 22.4 78.8 23.8 79.9 23.9 81.0 24.0 83.3 24.3 85.5 24.5
37 62.4 18.4 74.4 23.9 77.5 24.6 78.6 24.8 79.8 24.9 82.0 25.2 84.3 25.4
39 62.4 19.6 74.0 25.2 76.3 25.5 77.4 25.6 78.5 25.8 80.8 26.0 83.0 26.3

110% 770.0 10 57.2 9.02 68.2 11.0 79.2 13.0 84.7 14.1 90.2 15.2 97.2 16.1 99 15.5
12 57.2 9.18 68.2 11.2 79.2 13.3 84.7 14.4 90.2 15.4 95.9 16.0 98.0 15.4
14 57.2 9.3 68.2 11.4 79.2 13.5 84.7 14.6 90.2 15.7 94.7 15.9 96.7 15.4
16 57.2 9.5 68.2 11.6 79.2 13.8 84.7 14.9 90.2 16.1 93.4 16.1 95.5 16.3
18 57.2 9.7 68.2 11.8 79.2 14.1 84.7 15.3 90.1 16.8 92.2 17.0 94.2 17.1
20 57.2 9.9 68.2 12.1 79.2 14.9 84.7 16.5 88.9 17.6 90.9 17.8 93.0 17.9
21 57.2 10.0 68.2 12.4 79.2 15.4 84.7 17.1 88.2 18.1 90.3 18.2 92.4 18.4
23 57.2 10.5 68.2 13.3 79.2 16.6 84.7 18.3 87.0 18.9 89.0 19.0 91.1 19.2
25 57.2 11.2 68.2 14.3 79.2 17.7 84.7 19.6 85.7 19.7 87.8 19.9 89.9 20.0
27 57.2 11.9 68.2 15.2 79.2 19.0 83.5 20.4 84.5 20.5 86.5 20.7 88.6 20.9
29 57.2 12.7 68.2 16.3 79.2 20.3 82.2 21.3 83.2 21.4 85.3 21.6 87.4 21.7
31 57.2 13.5 68.2 17.3 79.2 21.6 80.9 22.1 82.0 22.2 84.0 22.4 86.1 22.6
33 57.2 14.4 68.2 18.5 78.7 22.8 79.7 22.9 80.7 23.0 82.8 23.3 84.8 23.5
35 57.2 15.3 68.2 19.7 77.4 23.6 78.4 23.8 79.5 23.9 81.5 24.1 83.6 24.3
37 57.2 16.3 68.2 21.0 76.2 24.5 77.2 24.6 78.2 24.7 80.3 25.0 82.3 25.2
39 57.2 17.3 68.2 22.3 74.9 25.3 75.9 25.4 77.0 25.6 79.0 25.8 81.1 26.1

100% 700.0 10 52.0 8.13 62.0 9.9 72.0 11.7 77.0 12.6 82.0 13.6 92.0 15.5 97.3 16.1
12 52.0 8.27 62.0 10.0 72.0 11.9 77.0 12.9 82.0 13.8 92.0 15.8 96.1 16.0
14 52.0 8.42 62.0 10.2 72.0 12.1 77.0 13.1 82.0 14.1 92.0 16.1 94.8 15.9
16 52.0 8.57 62.0 10.4 72.0 12.4 77.0 13.4 82.0 14.4 91.7 16.3 93.6 16.2
18 52.0 8.73 62.0 10.6 72.0 12.6 77.0 13.6 82.0 14.7 90.5 16.8 92.3 17.0
20 52.0 8.90 62.0 10.8 72.0 13.0 77.0 14.3 82.0 15.7 89.2 17.7 91.1 17.8
21 52.0 8.99 62.0 10.9 72.0 13.4 77.0 14.8 82.0 16.3 88.6 18.1 90.5 18.2
23 52.0 9.22 62.0 11.7 72.0 14.4 77.0 15.9 82.0 17.4 87.3 18.9 89.2 19.1
25 52.0 9.8 62.0 12.5 72.0 15.4 77.0 17.0 82.0 18.7 86.1 19.7 87.9 19.9
27 52.0 10.5 62.0 13.3 72.0 16.5 77.0 18.2 82.0 20.0 84.8 20.6 86.7 20.7
29 52.0 11.2 62.0 14.2 72.0 17.6 77.0 19.4 81.7 21.2 83.6 21.4 85.4 21.6
31 52.0 11.9 62.0 15.1 72.0 18.8 77.0 20.7 80.4 22.0 82.3 22.2 84.2 22.4
33 52.0 12.6 62.0 16.1 72.0 20.0 77.0 22.1 79.2 22.9 81.1 23.1 82.9 23.3
35 52.0 13.4 62.0 17.2 72.0 21.3 77.0 23.6 77.9 23.7 79.8 23.9 81.7 24.1
37 52.0 14.3 62.0 18.2 72.0 22.7 75.7 24.4 76.7 24.5 78.6 24.8 80.4 25.0
39 52.0 15.2 62.0 19.4 72.0 24.2 74.5 25.3 75.4 25.4 77.3 25.6 79.2 25.8
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4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ28P

4TW31462-1

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 630.0 10 46.8 7.28 55.8 8.78 64.8 10.4 69.3 11.2 73.8 12.0 82.8 13.7 91.8 15.5
12 46.8 7.40 55.8 8.93 64.8 10.6 69.3 11.4 73.8 12.2 82.8 14.0 91.8 15.8
14 46.8 7.53 55.8 9.10 64.8 10.8 69.3 11.6 73.8 12.5 82.8 14.3 91.8 16.1
16 46.8 7.66 55.8 9.27 64.8 11.0 69.3 11.8 73.8 12.7 82.8 14.5 91.7 16.3
18 46.8 7.80 55.8 9.4 64.8 11.2 69.3 12.1 73.8 13.0 82.8 14.8 90.4 16.8
20 46.8 7.94 55.8 9.6 64.8 11.4 69.3 12.3 73.8 13.5 82.8 15.9 89.2 17.7
21 46.8 8.02 55.8 9.7 64.8 11.6 69.3 12.7 73.8 13.9 82.8 16.5 88.5 18.1
23 46.8 8.17 55.8 10.1 64.8 12.4 69.3 13.6 73.8 14.9 82.8 17.7 87.3 18.9
25 46.8 8.61 55.8 10.8 64.8 13.3 69.3 14.6 73.8 16.0 82.8 19.0 86.0 19.7
27 46.8 9.16 55.8 11.5 64.8 14.2 69.3 15.6 73.8 17.1 82.8 20.3 84.8 20.6
29 46.8 9.7 55.8 12.3 64.8 15.1 69.3 16.6 73.8 18.2 81.8 21.2 83.5 21.4
31 46.8 10.4 55.8 13.1 64.8 16.1 69.3 17.8 73.8 19.5 80.6 22.1 82.3 22.2
33 46.8 11.0 55.8 13.9 64.8 17.2 69.3 18.9 73.8 20.8 79.3 22.9 81.0 23.1
35 46.8 11.7 55.8 14.8 64.8 18.3 69.3 20.2 73.8 22.1 78.1 23.7 79.8 23.9
37 46.8 12.4 55.8 15.7 64.8 19.5 69.3 21.5 73.8 23.6 76.8 24.6 78.5 24.8
39 46.8 13.2 55.8 16.7 64.8 20.7 69.3 22.9 73.8 25.1 75.6 25.4 77.3 25.6

80% 560.0 10 41.6 6.46 49.6 7.74 57.6 9.09 61.6 9.8 65.6 10.5 73.6 12.0 81.6 13.5
12 41.6 6.57 49.6 7.87 57.6 9.25 61.6 10.0 65.6 10.7 73.6 12.2 81.6 13.8
14 41.6 6.67 49.6 8.01 57.6 9.4 61.6 10.2 65.6 10.9 73.6 12.4 81.6 14.0
16 41.6 6.79 49.6 8.15 57.6 9.6 61.6 10.4 65.6 11.1 73.6 12.7 81.6 14.3
18 41.6 6.90 49.6 8.30 57.6 9.8 61.6 10.6 65.6 11.3 73.6 12.9 81.6 14.6
20 41.6 7.03 49.6 8.46 57.6 10.0 61.6 10.8 65.6 11.6 73.6 13.4 81.6 15.6
21 41.6 7.09 49.6 8.54 57.6 10.1 61.6 10.9 65.6 11.8 73.6 13.9 81.6 16.2
23 41.6 7.22 49.6 8.70 57.6 10.6 61.6 11.6 65.6 12.6 73.6 14.9 81.6 17.3
25 41.6 7.46 49.6 9.26 57.6 11.3 61.6 12.4 65.6 13.5 73.6 15.9 81.6 18.6
27 41.6 7.93 49.6 9.9 57.6 12.0 61.6 13.2 65.6 14.4 73.6 17.0 81.6 19.8
29 41.6 8.43 49.6 10.5 57.6 12.8 61.6 14.1 65.6 15.4 73.6 18.2 81.6 21.2
31 41.6 8.95 49.6 11.2 57.6 13.7 61.6 15.0 65.6 16.4 73.6 19.4 80.4 22.0
33 41.6 9.5 49.6 11.9 57.6 14.5 61.6 16.0 65.6 17.5 73.6 20.7 79.1 22.9
35 41.6 10.1 49.6 12.6 57.6 15.5 61.6 17.0 65.6 18.6 73.6 22.1 77.9 23.7
37 41.6 10.7 49.6 13.4 57.6 16.4 61.6 18.1 65.6 19.8 73.6 23.5 76.6 24.5
39 41.6 11.3 49.6 14.2 57.6 17.5 61.6 19.2 65.6 21.1 73.6 25.0 75.4 25.4

70% 490.0 10 36.4 5.68 43.4 6.74 50.4 7.87 53.9 8.46 57.4 9.06 64.4 10.3 71.4 11.6
12 36.4 5.77 43.4 6.85 50.4 8.01 53.9 8.61 57.4 9.22 64.4 10.5 71.4 11.8
14 36.4 5.86 43.4 6.97 50.4 8.15 53.9 8.76 57.4 9.4 64.4 10.7 71.4 12.0
16 36.4 5.95 43.4 7.09 50.4 8.30 53.9 8.92 57.4 9.6 64.4 10.9 71.4 12.3
18 36.4 6.05 43.4 7.21 50.4 8.45 53.9 9.09 57.4 9.7 64.4 11.1 71.4 12.5
20 36.4 6.15 43.4 7.34 50.4 8.61 53.9 9.26 57.4 9.9 64.4 11.3 71.4 12.8
21 36.4 6.20 43.4 7.41 50.4 8.69 53.9 9.4 57.4 10.0 64.4 11.5 71.4 13.3
23 36.4 6.31 43.4 7.55 50.4 8.87 53.9 9.7 57.4 10.5 64.4 12.3 71.4 14.2
25 36.4 6.43 43.4 7.85 50.4 9.5 53.9 10.3 57.4 11.2 64.4 13.2 71.4 15.2
27 36.4 6.79 43.4 8.35 50.4 10.1 53.9 11.0 57.4 12.0 64.4 14.0 71.4 16.3
29 36.4 7.21 43.4 8.88 50.4 10.7 53.9 11.7 57.4 12.8 64.4 15.0 71.4 17.4
31 36.4 7.64 43.4 9.4 50.4 11.4 53.9 12.5 57.4 13.6 64.4 16.0 71.4 18.6
33 36.4 8.10 43.4 10.0 50.4 12.1 53.9 13.3 57.4 14.5 64.4 17.0 71.4 19.8
35 36.4 8.58 43.4 10.6 50.4 12.9 53.9 14.1 57.4 15.4 64.4 18.1 71.4 21.1
37 36.4 9.08 43.4 11.3 50.4 13.7 53.9 15.0 57.4 16.4 64.4 19.3 71.4 22.5
39 36.4 9.6 43.4 11.9 50.4 14.5 53.9 15.9 57.4 17.4 64.4 20.5 71.4 23.9

60% 420.0 10 31.2 4.94 37.2 5.80 43.2 6.71 46.2 7.19 49.2 7.68 55.2 8.68 61.2 9.7
12 31.2 5.01 37.2 5.89 43.2 6.82 46.2 7.31 49.2 7.81 55.2 8.84 61.2 9.9
14 31.2 5.09 37.2 5.98 43.2 6.94 46.2 7.43 49.2 7.94 55.2 9.00 61.2 10.1
16 31.2 5.16 37.2 6.08 43.2 7.06 46.2 7.56 49.2 8.09 55.2 9.16 61.2 10.3
18 31.2 5.24 37.2 6.18 43.2 7.18 46.2 7.70 49.2 8.23 55.2 9.3 61.2 10.5
20 31.2 5.32 37.2 6.29 43.2 7.31 46.2 7.84 49.2 8.39 55.2 9.5 61.2 10.7
21 31.2 5.37 37.2 6.34 43.2 7.38 46.2 7.92 49.2 8.47 55.2 9.6 61.2 10.8
23 31.2 5.45 37.2 6.45 43.2 7.51 46.2 8.07 49.2 8.63 55.2 10.0 61.2 11.5
25 31.2 5.54 37.2 6.57 43.2 7.81 46.2 8.48 49.2 9.17 55.2 10.7 61.2 12.3
27 31.2 5.75 37.2 6.96 43.2 8.31 46.2 9.02 49.2 9.8 55.2 11.4 61.2 13.1
29 31.2 6.09 37.2 7.39 43.2 8.83 46.2 9.6 49.2 10.4 55.2 12.1 61.2 14.0
31 31.2 6.45 37.2 7.84 43.2 9.4 46.2 10.2 49.2 11.1 55.2 12.9 61.2 14.9
33 31.2 6.82 37.2 8.31 43.2 10.0 46.2 10.8 49.2 11.8 55.2 13.7 61.2 15.8
35 31.2 7.21 37.2 8.80 43.2 10.6 46.2 11.5 49.2 12.5 55.2 14.6 61.2 16.9
37 31.2 7.62 37.2 9.3 43.2 11.2 46.2 12.2 49.2 13.3 55.2 15.5 61.2 17.9
39 31.2 8.05 37.2 9.9 43.2 11.9 46.2 13.0 49.2 14.1 55.2 16.5 61.2 19.1

50% 350.0 10 26.0 4.25 31.0 4.92 36.0 5.63 38.5 6.00 41.0 6.37 46.0 7.16 51.0 7.97
12 26.0 4.30 31.0 4.99 36.0 5.71 38.5 6.09 41.0 6.48 46.0 7.28 51.0 8.11
14 26.0 4.36 31.0 5.06 36.0 5.80 38.5 6.19 41.0 6.58 46.0 7.40 51.0 8.26
16 26.0 4.42 31.0 5.13 36.0 5.89 38.5 6.29 41.0 6.69 46.0 7.53 51.0 8.41
18 26.0 4.48 31.0 5.21 36.0 5.99 38.5 6.39 41.0 6.81 46.0 7.67 51.0 8.56
20 26.0 4.54 31.0 5.29 36.0 6.09 38.5 6.50 41.0 6.93 46.0 7.81 51.0 8.72
21 26.0 4.58 31.0 5.34 36.0 6.14 38.5 6.56 41.0 6.99 46.0 7.88 51.0 8.81
23 26.0 4.65 31.0 5.42 36.0 6.25 38.5 6.68 41.0 7.12 46.0 8.03 51.0 9.01
25 26.0 4.72 31.0 5.51 36.0 6.36 38.5 6.82 41.0 7.34 46.0 8.43 51.0 9.6
27 26.0 4.79 31.0 5.71 36.0 6.71 38.5 7.25 41.0 7.80 46.0 8.98 51.0 10.2
29 26.0 5.07 31.0 6.05 36.0 7.12 38.5 7.69 41.0 8.29 46.0 9.6 51.0 10.9
31 26.0 5.36 31.0 6.40 36.0 7.55 38.5 8.16 41.0 8.80 46.0 10.2 51.0 11.6
33 26.0 5.66 31.0 6.78 36.0 8.00 38.5 8.66 41.0 9.3 46.0 10.8 51.0 12.3
35 26.0 5.97 31.0 7.16 36.0 8.47 38.5 9.17 41.0 9.9 46.0 11.4 51.0 13.1
37 26.0 6.30 31.0 7.57 36.0 8.97 38.5 9.7 41.0 10.5 46.0 12.1 51.0 13.9
39 26.0 6.64 31.0 8.00 36.0 9.5 38.5 10.3 41.0 11.1 46.0 12.9 51.0 14.8
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ30P

4TW31462-1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 975.0 10 72.4 11.9 86.3 14.5 100 17.3 104 17.7 105 17.3 108 16.6 110 15.8
12 72.4 12.1 86.3 14.8 100 17.6 103 17.6 104 17.2 106 16.5 109 16.2
14 72.4 12.3 86.3 15.1 100 17.8 101 17.5 103 17.1 105 17.0 108 17.1
16 72.4 12.6 86.3 15.4 99 17.8 100 17.6 101 17.7 104 17.9 106 18.1
18 72.4 12.8 86.3 15.7 97 18.4 99 18.5 100 18.6 102 18.8 105 19.0
20 72.4 13.1 86.3 16.7 95.9 19.3 97 19.4 99 19.5 101 19.7 104 19.9
21 72.4 13.4 86.3 17.3 95.2 19.8 96.5 19.9 98 20.0 100 20.2 103 20.4
23 72.4 14.4 86.3 18.6 93.9 20.7 95.2 20.8 96.5 20.9 99 21.1 102 21.3
25 72.4 15.4 86.3 19.9 92.5 21.6 93.8 21.7 95.1 21.8 98 22.0 100 22.3
27 72.4 16.4 86.3 21.3 91.2 22.5 92.5 22.6 93.8 22.7 96.4 23.0 99 23.2
29 72.4 17.5 86.3 22.7 89.9 23.4 91.2 23.5 92.5 23.7 95.1 23.9 98 24.2
31 72.4 18.7 85.9 24.1 88.5 24.3 89.8 24.5 91.1 24.6 93.7 24.9 96.3 25.1
33 72.4 19.9 84.6 25.0 87.2 25.3 88.5 25.4 89.8 25.5 92.4 25.8 95.0 26.1
35 72.4 21.2 83.2 25.9 85.8 26.2 87.1 26.3 88.4 26.5 91.0 26.8 93.7 27.1
37 72.4 22.6 81.9 26.8 84.5 27.1 85.8 27.3 87.1 27.4 89.7 27.7 92.3 28.0
39 72.4 24.1 80.5 27.7 83.1 28.0 84.4 28.2 85.8 28.4 88.4 28.7 91.0 29.0

120% 900.0 10 66.8 10.9 79.7 13.3 92.6 15.8 99 17.0 104 17.8 106 17.1 108 16.4
12 66.8 11.1 79.7 13.5 92.6 16.1 99 17.4 102 17.7 105 17.0 107 16.3
14 66.8 11.3 79.7 13.8 92.6 16.4 99 17.7 101 17.6 103 16.9 106 17.0
16 66.8 11.5 79.7 14.0 92.6 16.7 98 17.8 100 17.6 102 17.8 104 17.9
18 66.8 11.7 79.7 14.3 92.6 17.3 97.0 18.4 98 18.5 101 18.7 103 18.8
20 66.8 11.9 79.7 14.9 92.6 18.6 95.7 19.3 96.9 19.4 99 19.6 102 19.8
21 66.8 12.0 79.7 15.4 92.6 19.2 95.0 19.8 96.2 19.9 99 20.0 101 20.2
23 66.8 12.9 79.7 16.5 92.4 20.6 93.6 20.7 94.8 20.8 97 21.0 100 21.2
25 66.8 13.7 79.7 17.7 91.1 21.5 92.3 21.6 93.5 21.7 95.9 21.9 98 22.1
27 66.8 14.7 79.7 18.9 89.8 22.4 91.0 22.5 92.2 22.6 94.6 22.8 97.0 23.0
29 66.8 15.7 79.7 20.2 88.4 23.3 89.6 23.4 90.8 23.5 93.2 23.7 95.6 24.0
31 66.8 16.7 79.7 21.5 87.1 24.2 88.3 24.3 89.5 24.4 91.9 24.7 94.3 24.9
33 66.8 17.8 79.7 23.0 85.7 25.1 86.9 25.2 88.1 25.4 90.5 25.6 93.0 25.9
35 66.8 18.9 79.7 24.5 84.4 26.0 85.6 26.2 86.8 26.3 89.2 26.6 91.6 26.8
37 66.8 20.1 79.7 26.1 83.0 26.9 84.2 27.1 85.5 27.2 87.9 27.5 90.3 27.8
39 66.8 21.4 79.3 27.6 81.7 27.9 82.9 28.0 84.1 28.2 86.5 28.5 88.9 28.8

110% 825.0 10 61.2 9.9 73.0 12.0 84.9 14.3 90.8 15.4 96.7 16.6 104 17.6 106 17.0
12 61.2 10.0 73.0 12.2 84.9 14.5 90.8 15.7 96.7 16.9 103 17.5 105 16.9
14 61.2 10.2 73.0 12.5 84.9 14.8 90.8 16.0 96.7 17.2 101 17.4 104 16.9
16 61.2 10.4 73.0 12.7 84.9 15.1 90.8 16.3 96.7 17.5 100 17.6 102 17.8
18 61.2 10.6 73.0 12.9 84.9 15.4 90.8 16.8 96.6 18.4 99 18.5 101 18.7
20 61.2 10.8 73.0 13.2 84.9 16.3 90.8 18.0 95.2 19.3 97 19.5 100 19.6
21 61.2 10.9 73.0 13.6 84.9 16.9 90.8 18.7 94.5 19.7 96.8 19.9 99 20.1
23 61.2 11.4 73.0 14.6 84.9 18.1 90.8 20.0 93.2 20.6 95.4 20.8 98 21.0
25 61.2 12.2 73.0 15.6 84.9 19.4 90.8 21.4 91.9 21.5 94.1 21.7 96.3 21.9
27 61.2 13.0 73.0 16.6 84.9 20.7 89.4 22.3 90.5 22.4 92.7 22.6 94.9 22.8
29 61.2 13.9 73.0 17.8 84.9 22.2 88.1 23.2 89.2 23.4 91.4 23.6 93.6 23.8
31 61.2 14.8 73.0 18.9 84.9 23.7 86.7 24.2 87.8 24.3 90.0 24.5 92.2 24.7
33 61.2 15.7 73.0 20.2 84.3 24.9 85.4 25.1 86.5 25.2 88.7 25.4 90.9 25.7
35 61.2 16.7 73.0 21.5 82.9 25.9 84.0 26.0 85.1 26.1 87.4 26.4 89.6 26.6
37 61.2 17.8 73.0 22.9 81.6 26.8 82.7 26.9 83.8 27.0 86.0 27.3 88.2 27.6
39 61.2 18.9 73.0 24.4 80.3 27.7 81.4 27.8 82.5 28.0 84.7 28.2 86.9 28.5

100% 750.0 10 55.7 8.9 66.4 10.8 77.1 12.8 82.5 13.8 87.9 14.8 99 17.0 104 17.6
12 55.7 9.0 66.4 11.0 77.1 13.0 82.5 14.1 87.9 15.1 99 17.3 103 17.5
14 55.7 9.2 66.4 11.2 77.1 13.3 82.5 14.3 87.9 15.4 99 17.6 102 17.4
16 55.7 9.4 66.4 11.4 77.1 13.5 82.5 14.6 87.9 15.7 98 17.8 100 17.7
18 55.7 9.5 66.4 11.6 77.1 13.8 82.5 14.9 87.9 16.0 96.9 18.4 99 18.6
20 55.7 9.7 66.4 11.8 77.1 14.2 82.5 15.6 87.9 17.2 95.6 19.3 98 19.5
21 55.7 9.8 66.4 12.0 77.1 14.7 82.5 16.2 87.9 17.8 94.9 19.8 96.9 19.9
23 55.7 10.1 66.4 12.8 77.1 15.7 82.5 17.4 87.9 19.1 93.6 20.7 95.6 20.8
25 55.7 10.8 66.4 13.6 77.1 16.8 82.5 18.6 87.9 20.4 92.2 21.6 94.2 21.7
27 55.7 11.5 66.4 14.5 77.1 18.0 82.5 19.9 87.9 21.8 90.9 22.5 92.9 22.7
29 55.7 12.2 66.4 15.5 77.1 19.2 82.5 21.2 87.5 23.2 89.5 23.4 91.5 23.6
31 55.7 13.0 66.4 16.5 77.1 20.5 82.5 22.7 86.2 24.1 88.2 24.3 90.2 24.5
33 55.7 13.8 66.4 17.6 77.1 21.9 82.5 24.2 84.8 25.0 86.9 25.2 88.9 25.4
35 55.7 14.7 66.4 18.7 77.1 23.3 82.5 25.8 83.5 25.9 85.5 26.1 87.5 26.4
37 55.7 15.6 66.4 20.0 77.1 24.8 81.2 26.7 82.2 26.8 84.2 27.1 86.2 27.3
39 55.7 16.6 66.4 21.2 77.1 26.5 79.8 27.6 80.8 27.7 82.8 28.0 84.8 28.3
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4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ30P

4TW31462-1

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 675.0 10 50.1 7.96 59.8 9.6 69.4 11.3 74.3 12.2 79.1 13.1 88.7 15.0 98 16.9
12 50.1 8.09 59.8 9.8 69.4 11.5 74.3 12.5 79.1 13.4 88.7 15.3 98 17.2
14 50.1 8.23 59.8 9.9 69.4 11.8 74.3 12.7 79.1 13.6 88.7 15.6 98 17.6
16 50.1 8.38 59.8 10.1 69.4 12.0 74.3 12.9 79.1 13.9 88.7 15.9 98 17.9
18 50.1 8.53 59.8 10.3 69.4 12.2 74.3 13.2 79.1 14.2 88.7 16.2 96.9 18.4
20 50.1 8.69 59.8 10.5 69.4 12.5 74.3 13.5 79.1 14.7 88.7 17.4 95.5 19.3
21 50.1 8.77 59.8 10.6 69.4 12.7 74.3 13.9 79.1 15.2 88.7 18.0 94.9 19.8
23 50.1 8.9 59.8 11.1 69.4 13.6 74.3 14.9 79.1 16.3 88.7 19.4 93.5 20.7
25 50.1 9.4 59.8 11.8 69.4 14.5 74.3 15.9 79.1 17.5 88.7 20.7 92.2 21.6
27 50.1 10.0 59.8 12.6 69.4 15.5 74.3 17.0 79.1 18.7 88.7 22.2 90.8 22.5
29 50.1 10.7 59.8 13.4 69.4 16.5 74.3 18.2 79.1 19.9 87.7 23.2 89.5 23.4
31 50.1 11.3 59.8 14.3 69.4 17.6 74.3 19.4 79.1 21.3 86.4 24.1 88.2 24.3
33 50.1 12.0 59.8 15.2 69.4 18.8 74.3 20.7 79.1 22.7 85.0 25.0 86.8 25.2
35 50.1 12.8 59.8 16.2 69.4 20.0 74.3 22.0 79.1 24.2 83.7 25.9 85.5 26.1
37 50.1 13.6 59.8 17.2 69.4 21.3 74.3 23.5 79.1 25.8 82.3 26.8 84.1 27.1
39 50.1 14.4 59.8 18.3 69.4 22.6 74.3 25.0 79.1 27.5 81.0 27.8 82.8 28.0

80% 600.0 10 44.5 7.06 53.1 8.46 61.7 9.9 66.0 10.7 70.3 11.5 78.9 13.1 87.5 14.8
12 44.5 7.18 53.1 8.60 61.7 10.1 66.0 10.9 70.3 11.7 78.9 13.4 87.5 15.0
14 44.5 7.30 53.1 8.76 61.7 10.3 66.0 11.1 70.3 11.9 78.9 13.6 87.5 15.3
16 44.5 7.42 53.1 8.9 61.7 10.5 66.0 11.3 70.3 12.2 78.9 13.9 87.5 15.6
18 44.5 7.55 53.1 9.1 61.7 10.7 66.0 11.5 70.3 12.4 78.9 14.1 87.5 15.9
20 44.5 7.68 53.1 9.2 61.7 10.9 66.0 11.8 70.3 12.6 78.9 14.7 87.5 17.0
21 44.5 7.75 53.1 9.3 61.7 11.0 66.0 11.9 70.3 12.9 78.9 15.2 87.5 17.7
23 44.5 7.89 53.1 9.5 61.7 11.5 66.0 12.6 70.3 13.8 78.9 16.3 87.5 18.9
25 44.5 8.15 53.1 10.1 61.7 12.3 66.0 13.5 70.3 14.8 78.9 17.4 87.5 20.3
27 44.5 8.67 53.1 10.8 61.7 13.2 66.0 14.4 70.3 15.8 78.9 18.6 87.5 21.7
29 44.5 9.2 53.1 11.5 61.7 14.0 66.0 15.4 70.3 16.8 78.9 19.9 87.5 23.2
31 44.5 9.8 53.1 12.2 61.7 14.9 66.0 16.4 70.3 17.9 78.9 21.2 86.1 24.1
33 44.5 10.4 53.1 13.0 61.7 15.9 66.0 17.5 70.3 19.1 78.9 22.6 84.8 25.0
35 44.5 11.0 53.1 13.8 61.7 16.9 66.0 18.6 70.3 20.3 78.9 24.1 83.4 25.9
37 44.5 11.7 53.1 14.6 61.7 18.0 66.0 19.8 70.3 21.7 78.9 25.7 82.1 26.8
39 44.5 12.4 53.1 15.6 61.7 19.1 66.0 21.0 70.3 23.1 78.9 27.4 80.7 27.7

70% 525.0 10 39.0 6.21 46.5 7.37 54.0 8.60 57.8 9.2 61.5 9.9 69.0 11.3 76.5 12.7
12 39.0 6.31 46.5 7.49 54.0 8.75 57.8 9.4 61.5 10.1 69.0 11.5 76.5 12.9
14 39.0 6.40 46.5 7.62 54.0 8.9 57.8 9.6 61.5 10.3 69.0 11.7 76.5 13.1
16 39.0 6.51 46.5 7.75 54.0 9.1 57.8 9.8 61.5 10.5 69.0 11.9 76.5 13.4
18 39.0 6.61 46.5 7.89 54.0 9.2 57.8 9.9 61.5 10.7 69.0 12.1 76.5 13.7
20 39.0 6.73 46.5 8.03 54.0 9.4 57.8 10.1 61.5 10.9 69.0 12.4 76.5 14.0
21 39.0 6.78 46.5 8.10 54.0 9.5 57.8 10.2 61.5 11.0 69.0 12.6 76.5 14.5
23 39.0 6.90 46.5 8.25 54.0 9.7 57.8 10.6 61.5 11.5 69.0 13.5 76.5 15.6
25 39.0 7.02 46.5 8.58 54.0 10.3 57.8 11.3 61.5 12.3 69.0 14.4 76.5 16.7
27 39.0 7.42 46.5 9.1 54.0 11.0 57.8 12.0 61.5 13.1 69.0 15.4 76.5 17.8
29 39.0 7.88 46.5 9.7 54.0 11.7 57.8 12.8 61.5 14.0 69.0 16.4 76.5 19.0
31 39.0 8.36 46.5 10.3 54.0 12.5 57.8 13.6 61.5 14.9 69.0 17.5 76.5 20.3
33 39.0 8.9 46.5 10.9 54.0 13.3 57.8 14.5 61.5 15.8 69.0 18.6 76.5 21.6
35 39.0 9.4 46.5 11.6 54.0 14.1 57.8 15.4 61.5 16.8 69.0 19.8 76.5 23.0
37 39.0 9.9 46.5 12.3 54.0 15.0 57.8 16.4 61.5 17.9 69.0 21.1 76.5 24.6
39 39.0 10.5 46.5 13.1 54.0 15.9 57.8 17.4 61.5 19.0 69.0 22.4 76.5 26.2

60% 450.0 10 33.4 5.40 39.8 6.34 46.3 7.34 49.5 7.86 52.7 8.39 59.2 9.5 65.6 10.6
12 33.4 5.48 39.8 6.44 46.3 7.46 49.5 7.99 52.7 8.53 59.2 9.7 65.6 10.8
14 33.4 5.56 39.8 6.54 46.3 7.58 49.5 8.13 52.7 8.68 59.2 9.8 65.6 11.0
16 33.4 5.64 39.8 6.65 46.3 7.71 49.5 8.27 52.7 8.8 59.2 10.0 65.6 11.2
18 33.4 5.73 39.8 6.76 46.3 7.85 49.5 8.42 52.7 9.0 59.2 10.2 65.6 11.5
20 33.4 5.82 39.8 6.87 46.3 7.99 49.5 8.57 52.7 9.2 59.2 10.4 65.6 11.7
21 33.4 5.87 39.8 6.93 46.3 8.06 49.5 8.65 52.7 9.3 59.2 10.5 65.6 11.8
23 33.4 5.96 39.8 7.05 46.3 8.21 49.5 8.8 52.7 9.4 59.2 10.9 65.6 12.5
25 33.4 6.06 39.8 7.18 46.3 8.53 49.5 9.3 52.7 10.0 59.2 11.7 65.6 13.4
27 33.4 6.28 39.8 7.61 46.3 9.1 49.5 9.9 52.7 10.7 59.2 12.4 65.6 14.3
29 33.4 6.66 39.8 8.08 46.3 9.7 49.5 10.5 52.7 11.4 59.2 13.2 65.6 15.3
31 33.4 7.05 39.8 8.57 46.3 10.3 49.5 11.2 52.7 12.1 59.2 14.1 65.6 16.3
33 33.4 7.46 39.8 9.1 46.3 10.9 49.5 11.8 52.7 12.9 59.2 15.0 65.6 17.3
35 33.4 7.88 39.8 9.6 46.3 11.5 49.5 12.6 52.7 13.7 59.2 15.9 65.6 18.4
37 33.4 8.33 39.8 10.2 46.3 12.2 49.5 13.3 52.7 14.5 59.2 17.0 65.6 19.6
39 33.4 8.8 39.8 10.8 46.3 13.0 49.5 14.2 52.7 15.4 59.2 18.0 65.6 20.9

50% 375.0 10 27.8 4.64 33.2 5.37 38.6 6.15 41.3 6.55 43.9 6.97 49.3 7.83 54.7 8.72
12 27.8 4.70 33.2 5.45 38.6 6.24 41.3 6.66 43.9 7.08 49.3 7.96 54.7 8.9
14 27.8 4.77 33.2 5.53 38.6 6.34 41.3 6.76 43.9 7.20 49.3 8.09 54.7 9.0
16 27.8 4.83 33.2 5.61 38.6 6.44 41.3 6.87 43.9 7.32 49.3 8.23 54.7 9.2
18 27.8 4.90 33.2 5.70 38.6 6.55 41.3 6.99 43.9 7.44 49.3 8.38 54.7 9.4
20 27.8 4.97 33.2 5.79 38.6 6.66 41.3 7.11 43.9 7.58 49.3 8.54 54.7 9.5
21 27.8 5.00 33.2 5.83 38.6 6.71 41.3 7.17 43.9 7.64 49.3 8.62 54.7 9.6
23 27.8 5.08 33.2 5.93 38.6 6.83 41.3 7.30 43.9 7.78 49.3 8.8 54.7 9.8
25 27.8 5.16 33.2 6.03 38.6 6.95 41.3 7.45 43.9 8.02 49.3 9.2 54.7 10.5
27 27.8 5.24 33.2 6.24 38.6 7.34 41.3 7.92 43.9 8.53 49.3 9.8 54.7 11.2
29 27.8 5.54 33.2 6.61 38.6 7.79 41.3 8.41 43.9 9.1 49.3 10.4 54.7 11.9
31 27.8 5.86 33.2 7.00 38.6 8.26 41.3 8.9 43.9 9.6 49.3 11.1 54.7 12.7
33 27.8 6.18 33.2 7.41 38.6 8.75 41.3 9.5 43.9 10.2 49.3 11.8 54.7 13.5
35 27.8 6.53 33.2 7.83 38.6 9.3 41.3 10.0 43.9 10.8 49.3 12.5 54.7 14.3
37 27.8 6.88 33.2 8.28 38.6 9.8 41.3 10.6 43.9 11.5 49.3 13.3 54.7 15.2
39 27.8 7.26 33.2 8.74 38.6 10.4 41.3 11.2 43.9 12.2 49.3 14.1 54.7 16.2
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ32P

4TW31462-1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 1040.0 10 78.1 13.2 93.1 16.1 108 19.2 113 19.9 115 19.5 117 18.7 120 17.8
12 78.1 13.4 93.1 16.4 108 19.5 112 19.8 113 19.4 116 18.5 119 18.3
14 78.1 13.7 93.1 16.7 108 19.9 110 19.7 112 19.3 114 19.1 117 19.3
16 78.1 13.9 93.1 17.1 107 20.0 109 19.9 110 20.0 113 20.1 116 20.3
18 78.1 14.2 93.1 17.4 106 20.8 107 20.9 109 21.0 111 21.2 114 21.4
20 78.1 14.5 93.1 18.5 104 21.8 106 21.9 107 22.0 110 22.2 113 22.4
21 78.1 14.9 93.1 19.2 104 22.3 105 22.4 106 22.5 109 22.7 112 23.0
23 78.1 15.9 93.1 20.6 102 23.3 104 23.4 105 23.5 108 23.8 111 24.0
25 78.1 17.0 93.1 22.0 101 24.3 102 24.5 104 24.6 106 24.8 109 25.1
27 78.1 18.2 93.1 23.6 99.3 25.4 101 25.5 102 25.6 105 25.9 108 26.1
29 78.1 19.4 93.1 25.2 97.8 26.4 99.2 26.5 101 26.7 103 26.9 106 27.2
31 78.1 20.7 93.1 26.9 96.3 27.4 97.7 27.6 99.1 27.7 102 28.0 105 28.3
33 78.1 22.1 92.1 28.1 94.9 28.4 96.3 28.6 97.7 28.8 100 29.1 103 29.4
35 78.1 23.5 90.6 29.2 93.4 29.5 94.8 29.7 96.2 29.8 99.0 30.1 102 30.5
37 78.1 25.1 89.1 30.2 91.9 30.5 93.3 30.7 94.8 30.9 97.6 31.2 100 31.6
39 78.1 26.7 87.7 31.2 90.5 31.6 91.9 31.8 93.3 31.9 96.1 32.3 98.9 32.7

120% 960.0 10 72.1 12.0 86.0 14.7 100 17.5 107 18.9 113 20.0 115 19.3 118 18.5
12 72.1 12.3 86.0 15.0 100 17.8 107 19.2 111 19.9 114 19.1 116 18.4
14 72.1 12.5 86.0 15.3 100 18.1 107 19.6 110 19.8 112 19.0 115 19.2
16 72.1 12.7 86.0 15.6 100 18.5 107 20.0 108 19.8 111 20.0 114 20.2
18 72.1 13.0 86.0 15.9 100 19.1 106 20.8 107 20.8 109 21.0 112 21.2
20 72.1 13.2 86.0 16.5 100 20.6 104 21.8 105 21.9 108 22.1 111 22.3
21 72.1 13.4 86.0 17.1 100 21.3 103 22.3 105 22.4 107 22.6 110 22.8
23 72.1 14.3 86.0 18.3 100 22.9 102 23.3 103 23.4 106 23.6 108 23.8
25 72.1 15.2 86.0 19.6 99.2 24.2 100 24.3 102 24.4 104 24.6 107 24.9
27 72.1 16.3 86.0 20.9 97.7 25.2 99.0 25.3 100 25.4 103 25.7 105 25.9
29 72.1 17.3 86.0 22.4 96.2 26.2 97.5 26.4 98.8 26.5 101 26.7 104 27.0
31 72.1 18.5 86.0 23.9 94.8 27.2 96.1 27.4 97.4 27.5 100 27.8 103 28.1
33 72.1 19.7 86.0 25.5 93.3 28.3 94.6 28.4 95.9 28.6 98.5 28.8 101 29.1
35 72.1 21.0 86.0 27.1 91.8 29.3 93.1 29.5 94.4 29.6 97.0 29.9 99.6 30.2
37 72.1 22.3 86.0 28.9 90.4 30.3 91.7 30.5 93.0 30.7 95.6 31.0 98.2 31.3
39 72.1 23.7 86.0 30.8 88.9 31.4 90.2 31.6 91.5 31.7 94.1 32.1 96.7 32.4

110% 880.0 10 66.1 10.9 78.8 13.3 91.5 15.8 97.9 17.1 104 18.4 113 19.8 116 19.1
12 66.1 11.1 78.8 13.6 91.5 16.1 97.9 17.4 104 18.7 112 19.7 114 19.0
14 66.1 11.3 78.8 13.8 91.5 16.4 97.9 17.7 104 19.1 110 19.6 113 19.0
16 66.1 11.5 78.8 14.1 91.5 16.7 97.9 18.1 104 19.5 109 19.9 111 20.0
18 66.1 11.8 78.8 14.4 91.5 17.1 97.9 18.6 104 20.4 107 20.9 110 21.1
20 66.1 12.0 78.8 14.6 91.5 18.1 97.9 20.0 104 21.7 106 21.9 108 22.1
21 66.1 12.1 78.8 15.1 91.5 18.7 97.9 20.7 103 22.2 105 22.4 108 22.6
23 66.1 12.7 78.8 16.2 91.5 20.1 97.9 22.2 101 23.2 104 23.4 106 23.6
25 66.1 13.5 78.8 17.3 91.5 21.5 97.9 23.8 100 24.3 102 24.5 105 24.7
27 66.1 14.4 78.8 18.5 91.5 23.0 97.3 25.2 98.5 25.3 101 25.5 103 25.7
29 66.1 15.4 78.8 19.7 91.5 24.6 95.9 26.2 97.1 26.3 99.4 26.5 102 26.8
31 66.1 16.4 78.8 21.0 91.5 26.2 94.4 27.2 95.6 27.3 98.0 27.6 100 27.8
33 66.1 17.4 78.8 22.4 91.5 28.0 92.9 28.2 94.1 28.4 96.5 28.6 98.9 28.9
35 66.1 18.5 78.8 23.9 90.3 29.1 91.5 29.3 92.7 29.4 95.1 29.7 97.4 30.0
37 66.1 19.7 78.8 25.4 88.8 30.1 90.0 30.3 91.2 30.4 93.6 30.7 96.0 31.0
39 66.1 21.0 78.8 27.0 87.4 31.2 88.6 31.3 89.7 31.5 92.1 31.8 94.5 32.1

100% 800.0 10 60.1 9.9 71.6 12.0 83.2 14.2 89.0 15.3 94.8 16.5 106 18.8 114 19.8
12 60.1 10.0 71.6 12.2 83.2 14.4 89.0 15.6 94.8 16.8 106 19.2 112 19.7
14 60.1 10.2 71.6 12.4 83.2 14.7 89.0 15.9 94.8 17.1 106 19.5 111 19.6
16 60.1 10.4 71.6 12.6 83.2 15.0 89.0 16.2 94.8 17.4 106 19.9 109 19.9
18 60.1 10.6 71.6 12.9 83.2 15.3 89.0 16.5 94.8 17.8 106 20.8 108 20.9
20 60.1 10.8 71.6 13.1 83.2 15.7 89.0 17.3 94.8 19.0 104 21.8 106 21.9
21 60.1 10.9 71.6 13.3 83.2 16.3 89.0 18.0 94.8 19.7 103 22.3 105 22.4
23 60.1 11.2 71.6 14.1 83.2 17.5 89.0 19.3 94.8 21.1 102 23.3 104 23.5
25 60.1 11.9 71.6 15.1 83.2 18.7 89.0 20.6 94.8 22.6 100 24.3 103 24.5
27 60.1 12.7 71.6 16.1 83.2 20.0 89.0 22.0 94.8 24.2 98.9 25.3 101 25.5
29 60.1 13.5 71.6 17.2 83.2 21.3 89.0 23.5 94.8 25.9 97.5 26.3 99.6 26.6
31 60.1 14.4 71.6 18.3 83.2 22.7 89.0 25.1 93.8 27.1 96.0 27.4 98.2 27.6
33 60.1 15.3 71.6 19.5 83.2 24.3 89.0 26.8 92.4 28.2 94.5 28.4 96.7 28.6
35 60.1 16.3 71.6 20.8 83.2 25.9 89.0 28.6 90.9 29.2 93.1 29.4 95.2 29.7
37 60.1 17.3 71.6 22.1 83.2 27.5 88.3 30.1 89.4 30.2 91.6 30.5 93.8 30.8
39 60.1 18.4 71.6 23.5 83.2 29.3 86.9 31.1 88.0 31.3 90.1 31.5 92.3 31.8
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4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ32P

4TW31462-1

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 720.0 10 54.1 8.82 64.5 10.6 74.9 12.6 80.1 13.6 85.3 14.6 95.7 16.6 106 18.8
12 54.1 9.0 64.5 10.8 74.9 12.8 80.1 13.8 85.3 14.8 95.7 17.0 106 19.1
14 54.1 9.1 64.5 11.0 74.9 13.0 80.1 14.1 85.3 15.1 95.7 17.3 106 19.5
16 54.1 9.3 64.5 11.2 74.9 13.3 80.1 14.3 85.3 15.4 95.7 17.6 106 19.9
18 54.1 9.5 64.5 11.4 74.9 13.5 80.1 14.6 85.3 15.7 95.7 18.0 105 20.7
20 54.1 9.6 64.5 11.7 74.9 13.8 80.1 14.9 85.3 16.3 95.7 19.3 104 21.8
21 54.1 9.7 64.5 11.8 74.9 14.0 80.1 15.4 85.3 16.9 95.7 20.0 103 22.3
23 54.1 9.9 64.5 12.3 74.9 15.0 80.1 16.5 85.3 18.1 95.7 21.5 102 23.3
25 54.1 10.4 64.5 13.1 74.9 16.1 80.1 17.7 85.3 19.4 95.7 23.0 100 24.3
27 54.1 11.1 64.5 14.0 74.9 17.2 80.1 18.9 85.3 20.7 95.7 24.6 98.9 25.3
29 54.1 11.8 64.5 14.9 74.9 18.3 80.1 20.2 85.3 22.1 95.5 26.1 97.4 26.3
31 54.1 12.6 64.5 15.8 74.9 19.5 80.1 21.5 85.3 23.6 94.0 27.2 95.9 27.4
33 54.1 13.3 64.5 16.9 74.9 20.8 80.1 22.9 85.3 25.2 92.5 28.2 94.5 28.4
35 54.1 14.2 64.5 17.9 74.9 22.2 80.1 24.4 85.3 26.8 91.1 29.2 93.0 29.4
37 54.1 15.0 64.5 19.1 74.9 23.6 80.1 26.0 85.3 28.6 89.6 30.2 91.6 30.5
39 54.1 16.0 64.5 20.3 74.9 25.1 80.1 27.7 85.3 30.5 88.1 31.3 90.1 31.5

80% 640.0 10 48.1 7.83 57.3 9.4 66.6 11.0 71.2 11.9 75.8 12.7 85.1 14.5 94.3 16.4
12 48.1 7.96 57.3 9.5 66.6 11.2 71.2 12.1 75.8 13.0 85.1 14.8 94.3 16.7
14 48.1 8.09 57.3 9.7 66.6 11.4 71.2 12.3 75.8 13.2 85.1 15.1 94.3 17.0
16 48.1 8.23 57.3 9.9 66.6 11.6 71.2 12.5 75.8 13.5 85.1 15.4 94.3 17.3
18 48.1 8.37 57.3 10.1 66.6 11.9 71.2 12.8 75.8 13.7 85.1 15.7 94.3 17.7
20 48.1 8.52 57.3 10.3 66.6 12.1 71.2 13.0 75.8 14.0 85.1 16.3 94.3 18.9
21 48.1 8.59 57.3 10.3 66.6 12.2 71.2 13.2 75.8 14.3 85.1 16.8 94.3 19.6
23 48.1 8.75 57.3 10.5 66.6 12.8 71.2 14.0 75.8 15.3 85.1 18.0 94.3 21.0
25 48.1 9.0 57.3 11.2 66.6 13.7 71.2 15.0 75.8 16.4 85.1 19.3 94.3 22.5
27 48.1 9.6 57.3 12.0 66.6 14.6 71.2 16.0 75.8 17.5 85.1 20.6 94.3 24.0
29 48.1 10.2 57.3 12.7 66.6 15.5 71.2 17.1 75.8 18.6 85.1 22.0 94.3 25.7
31 48.1 10.8 57.3 13.5 66.6 16.6 71.2 18.2 75.8 19.9 85.1 23.5 93.7 27.1
33 48.1 11.5 57.3 14.4 66.6 17.6 71.2 19.4 75.8 21.2 85.1 25.1 92.3 28.2
35 48.1 12.2 57.3 15.3 66.6 18.7 71.2 20.6 75.8 22.6 85.1 26.7 90.8 29.2
37 48.1 12.9 57.3 16.2 66.6 19.9 71.2 21.9 75.8 24.0 85.1 28.5 89.4 30.2
39 48.1 13.7 57.3 17.2 66.6 21.2 71.2 23.3 75.8 25.6 85.1 30.3 87.9 31.2

70% 560.0 10 42.0 6.89 50.1 8.17 58.3 9.5 62.3 10.3 66.4 11.0 74.5 12.5 82.6 14.0
12 42.0 6.99 50.1 8.31 58.3 9.7 62.3 10.4 66.4 11.2 74.5 12.7 82.6 14.3
14 42.0 7.10 50.1 8.45 58.3 9.9 62.3 10.6 66.4 11.4 74.5 12.9 82.6 14.6
16 42.0 7.21 50.1 8.59 58.3 10.1 62.3 10.8 66.4 11.6 74.5 13.2 82.6 14.8
18 42.0 7.33 50.1 8.74 58.3 10.2 62.3 11.0 66.4 11.8 74.5 13.5 82.6 15.1
20 42.0 7.46 50.1 8.9 58.3 10.4 62.3 11.2 66.4 12.0 74.5 13.7 82.6 15.6
21 42.0 7.52 50.1 9.0 58.3 10.5 62.3 11.3 66.4 12.2 74.5 13.9 82.6 16.1
23 42.0 7.65 50.1 9.1 58.3 10.7 62.3 11.7 66.4 12.7 74.5 14.9 82.6 17.3
25 42.0 7.79 50.1 9.5 58.3 11.5 62.3 12.5 66.4 13.6 74.5 15.9 82.6 18.5
27 42.0 8.23 50.1 10.1 58.3 12.2 62.3 13.3 66.4 14.5 74.5 17.0 82.6 19.7
29 42.0 8.74 50.1 10.8 58.3 13.0 62.3 14.2 66.4 15.5 74.5 18.2 82.6 21.1
31 42.0 9.3 50.1 11.4 58.3 13.8 62.3 15.1 66.4 16.5 74.5 19.4 82.6 22.5
33 42.0 9.8 50.1 12.1 58.3 14.7 62.3 16.1 66.4 17.5 74.5 20.6 82.6 24.0
35 42.0 10.4 50.1 12.9 58.3 15.6 62.3 17.1 66.4 18.7 74.5 22.0 82.6 25.6
37 42.0 11.0 50.1 13.7 58.3 16.6 62.3 18.2 66.4 19.8 74.5 23.4 82.6 27.2
39 42.0 11.6 50.1 14.5 58.3 17.6 62.3 19.3 66.4 21.1 74.5 24.9 82.6 29.0

60% 480.0 10 36.0 5.99 43.0 7.03 49.9 8.14 53.4 8.71 56.9 9.3 63.8 10.5 70.8 11.8
12 36.0 6.07 43.0 7.14 49.9 8.27 53.4 8.86 56.9 9.5 63.8 10.7 70.8 12.0
14 36.0 6.16 43.0 7.25 49.9 8.41 53.4 9.0 56.9 9.6 63.8 10.9 70.8 12.2
16 36.0 6.26 43.0 7.37 49.9 8.55 53.4 9.2 56.9 9.8 63.8 11.1 70.8 12.5
18 36.0 6.35 43.0 7.49 49.9 8.70 53.4 9.3 56.9 10.0 63.8 11.3 70.8 12.7
20 36.0 6.45 43.0 7.62 49.9 8.86 53.4 9.5 56.9 10.2 63.8 11.5 70.8 12.9
21 36.0 6.50 43.0 7.68 49.9 8.9 53.4 9.6 56.9 10.3 63.8 11.6 70.8 13.1
23 36.0 6.61 43.0 7.82 49.9 9.1 53.4 9.8 56.9 10.5 63.8 12.1 70.8 13.9
25 36.0 6.72 43.0 7.96 49.9 9.5 53.4 10.3 56.9 11.1 63.8 12.9 70.8 14.9
27 36.0 6.96 43.0 8.44 49.9 10.1 53.4 10.9 56.9 11.8 63.8 13.8 70.8 15.9
29 36.0 7.38 43.0 9.0 49.9 10.7 53.4 11.6 56.9 12.6 63.8 14.7 70.8 16.9
31 36.0 7.81 43.0 9.5 49.9 11.4 53.4 12.4 56.9 13.4 63.8 15.6 70.8 18.0
33 36.0 8.26 43.0 10.1 49.9 12.1 53.4 13.1 56.9 14.3 63.8 16.6 70.8 19.2
35 36.0 8.74 43.0 10.7 49.9 12.8 53.4 13.9 56.9 15.1 63.8 17.7 70.8 20.4
37 36.0 9.2 43.0 11.3 49.9 13.6 53.4 14.8 56.9 16.1 63.8 18.8 70.8 21.7
39 36.0 9.8 43.0 12.0 49.9 14.4 53.4 15.7 56.9 17.1 63.8 20.0 70.8 23.1

50% 400.0 10 30.0 5.15 35.8 5.96 41.6 6.82 44.5 7.27 47.4 7.72 53.2 8.67 59.0 9.7
12 30.0 5.21 35.8 6.04 41.6 6.92 44.5 7.38 47.4 7.85 53.2 8.82 59.0 9.8
14 30.0 5.28 35.8 6.13 41.6 7.03 44.5 7.50 47.4 7.98 53.2 9.0 59.0 10.0
16 30.0 5.36 35.8 6.22 41.6 7.14 44.5 7.62 47.4 8.11 53.2 9.1 59.0 10.2
18 30.0 5.43 35.8 6.32 41.6 7.26 44.5 7.75 47.4 8.25 53.2 9.3 59.0 10.4
20 30.0 5.51 35.8 6.42 41.6 7.38 44.5 7.88 47.4 8.40 53.2 9.5 59.0 10.6
21 30.0 5.55 35.8 6.47 41.6 7.44 44.5 7.95 47.4 8.47 53.2 9.6 59.0 10.7
23 30.0 5.63 35.8 6.57 41.6 7.57 44.5 8.09 47.4 8.63 53.2 9.7 59.0 10.9
25 30.0 5.72 35.8 6.68 41.6 7.71 44.5 8.26 47.4 8.89 53.2 10.2 59.0 11.6
27 30.0 5.81 35.8 6.92 41.6 8.13 44.5 8.78 47.4 9.5 53.2 10.9 59.0 12.4
29 30.0 6.14 35.8 7.33 41.6 8.63 44.5 9.3 47.4 10.0 53.2 11.6 59.0 13.2
31 30.0 6.49 35.8 7.76 41.6 9.2 44.5 9.9 47.4 10.7 53.2 12.3 59.0 14.1
33 30.0 6.86 35.8 8.21 41.6 9.7 44.5 10.5 47.4 11.3 53.2 13.1 59.0 14.9
35 30.0 7.23 35.8 8.68 41.6 10.3 44.5 11.1 47.4 12.0 53.2 13.9 59.0 15.9
37 30.0 7.63 35.8 9.2 41.6 10.9 44.5 11.8 47.4 12.7 53.2 14.7 59.0 16.9
39 30.0 8.04 35.8 9.7 41.6 11.5 44.5 12.5 47.4 13.5 53.2 15.6 59.0 17.9



• Sistemas VRV® • Unidades exteriores 45

• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ34P

4TW31462-1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 1105.0 10 82.5 14.0 98 17.1 114 20.4 118 20.8 120 20.4 123 19.5 126 18.6
12 82.5 14.3 98 17.5 114 20.8 117 20.7 118 20.3 121 19.4 124 19.1
14 82.5 14.5 98 17.8 114 21.0 115 20.6 117 20.2 120 20.0 123 20.2
16 82.5 14.8 98 18.1 112 20.9 114 20.8 115 20.9 118 21.1 121 21.3
18 82.5 15.1 98 18.5 111 21.7 112 21.8 114 21.9 117 22.2 120 22.4
20 82.5 15.4 98 19.7 109 22.8 111 22.9 112 23.0 115 23.2 118 23.5
21 82.5 15.8 98 20.4 108 23.3 110 23.4 111 23.6 114 23.8 117 24.0
23 82.5 16.9 98 21.9 107 24.4 108 24.5 110 24.6 113 24.9 116 25.1
25 82.5 18.1 98 23.4 105 25.4 107 25.6 108 25.7 111 26.0 114 26.2
27 82.5 19.4 98 25.1 104 26.5 105 26.7 107 26.8 110 27.1 113 27.4
29 82.5 20.7 98 26.8 102 27.6 104 27.7 105 27.9 108 28.2 111 28.5
31 82.5 22.0 98 28.4 101 28.7 102 28.8 104 29.0 107 29.3 110 29.6
33 82.5 23.5 96.3 29.4 99 29.8 101 29.9 102 30.1 105 30.4 108 30.7
35 82.5 25.0 94.8 30.5 97.8 30.8 99 31.0 101 31.2 104 31.5 107 31.9
37 82.5 26.6 93.3 31.6 96.3 31.9 97.7 32.1 99 32.3 102 32.7 105 33.0
39 82.5 28.4 91.8 32.7 94.7 33.0 96.2 33.2 97.7 33.4 101 33.8 104 34.2

120% 1020.0 10 76.1 12.8 90.8 15.6 105 18.6 113 20.1 118 20.9 121 20.1 123 19.3
12 76.1 13.0 90.8 15.9 105 18.9 113 20.5 116 20.8 119 20.0 122 19.2
14 76.1 13.3 90.8 16.2 105 19.3 113 20.9 115 20.7 118 19.9 120 20.0
16 76.1 13.5 90.8 16.5 105 19.7 112 21.0 113 20.7 116 20.9 119 21.1
18 76.1 13.8 90.8 16.9 105 20.3 111 21.7 112 21.8 115 22.0 117 22.2
20 76.1 14.1 90.8 17.5 105 21.9 109 22.8 110 22.9 113 23.1 116 23.3
21 76.1 14.2 90.8 18.2 105 22.7 108 23.3 110 23.4 112 23.6 115 23.8
23 76.1 15.2 90.8 19.5 105 24.2 107 24.4 108 24.5 111 24.7 114 24.9
25 76.1 16.2 90.8 20.8 104 25.3 105 25.4 107 25.5 109 25.8 112 26.0
27 76.1 17.3 90.8 22.3 102 26.4 104 26.5 105 26.6 108 26.9 110 27.1
29 76.1 18.4 90.8 23.8 101 27.4 102 27.6 103 27.7 106 28.0 109 28.2
31 76.1 19.7 90.8 25.4 99 28.5 101 28.6 102 28.8 105 29.1 107 29.4
33 76.1 20.9 90.8 27.1 97.7 29.6 99 29.7 100 29.9 103 30.2 106 30.5
35 76.1 22.3 90.8 28.9 96.1 30.7 97.5 30.8 99 31.0 102 31.3 104 31.6
37 76.1 23.7 90.8 30.7 94.6 31.7 96.0 31.9 97.4 32.1 100 32.4 103 32.8
39 76.1 25.2 90.3 32.5 93.1 32.8 94.5 33.0 95.8 33.2 99 33.5 101 33.9

110% 935.0 10 69.8 11.6 83.2 14.1 96.7 16.8 103 18.2 110 19.5 119 20.7 121 20.0
12 69.8 11.8 83.2 14.4 96.7 17.1 103 18.5 110 19.9 117 20.6 120 19.9
14 69.8 12.0 83.2 14.7 96.7 17.4 103 18.9 110 20.3 116 20.5 118 19.9
16 69.8 12.3 83.2 15.0 96.7 17.8 103 19.2 110 20.7 114 20.8 117 21.0
18 69.8 12.5 83.2 15.3 96.7 18.1 103 19.8 110 21.7 113 21.9 115 22.0
20 69.8 12.7 83.2 15.6 96.7 19.2 103 21.2 108 22.7 111 22.9 114 23.1
21 69.8 12.9 83.2 16.0 96.7 19.9 103 22.0 108 23.3 110 23.5 113 23.7
23 69.8 13.5 83.2 17.2 96.7 21.3 103 23.6 106 24.3 109 24.5 111 24.7
25 69.8 14.4 83.2 18.4 96.7 22.8 103 25.3 105 25.4 107 25.6 110 25.8
27 69.8 15.3 83.2 19.6 96.7 24.4 102 26.3 103 26.4 106 26.7 108 26.9
29 69.8 16.4 83.2 20.9 96.7 26.1 100 27.4 102 27.5 104 27.8 107 28.0
31 69.8 17.4 83.2 22.3 96.7 27.9 99 28.5 100 28.6 103 28.9 105 29.1
33 69.8 18.5 83.2 23.8 96.0 29.4 97.3 29.5 99 29.7 101 30.0 104 30.2
35 69.8 19.7 83.2 25.4 94.5 30.5 95.8 30.6 97.0 30.8 100 31.1 102 31.3
37 69.8 21.0 83.2 27.0 93.0 31.5 94.2 31.7 95.5 31.8 98 32.2 101 32.5
39 69.8 22.3 83.2 28.8 91.4 32.6 92.7 32.8 94.0 32.9 96.5 33.3 99 33.6

100% 850.0 10 63.4 10.5 75.7 12.7 87.9 15.1 94.0 16.3 100 17.5 112 20.0 119 20.7
12 63.4 10.7 75.7 12.9 87.9 15.3 94.0 16.6 100 17.8 112 20.4 117 20.6
14 63.4 10.8 75.7 13.2 87.9 15.6 94.0 16.9 100 18.2 112 20.8 116 20.5
16 63.4 11.0 75.7 13.4 87.9 15.9 94.0 17.2 100 18.5 112 21.0 114 20.8
18 63.4 11.3 75.7 13.7 87.9 16.2 94.0 17.6 100 18.9 110 21.7 113 21.9
20 63.4 11.5 75.7 14.0 87.9 16.7 94.0 18.4 100 20.2 109 22.8 111 22.9
21 63.4 11.6 75.7 14.1 87.9 17.3 94.0 19.1 100 21.0 108 23.3 110 23.5
23 63.4 11.9 75.7 15.0 87.9 18.6 94.0 20.5 100 22.5 107 24.3 109 24.5
25 63.4 12.7 75.7 16.1 87.9 19.9 94.0 21.9 100 24.1 105 25.4 107 25.6
27 63.4 13.5 75.7 17.1 87.9 21.2 94.0 23.4 100 25.7 104 26.5 106 26.7
29 63.4 14.4 75.7 18.3 87.9 22.7 94.0 25.0 100 27.3 102 27.6 104 27.8
31 63.4 15.3 75.7 19.5 87.9 24.2 94.0 26.7 98 28.4 100 28.6 103 28.9
33 63.4 16.3 75.7 20.8 87.9 25.8 94.0 28.5 96.7 29.5 99 29.7 101 30.0
35 63.4 17.3 75.7 22.1 87.9 27.5 94.0 30.4 95.1 30.5 97.4 30.8 100 31.1
37 63.4 18.4 75.7 23.5 87.9 29.3 92.5 31.5 93.6 31.6 95.9 31.9 98 32.2
39 63.4 19.5 75.7 25.0 87.9 31.2 90.9 32.5 92.1 32.7 94.4 33.0 96.7 33.3
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4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ34P

4TW31462-1

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 765.0 10 57.1 9.38 68.1 11.3 79.1 13.4 84.6 14.4 90.1 15.5 101 17.7 112 19.9
12 57.1 9.54 68.1 11.5 79.1 13.6 84.6 14.7 90.1 15.8 101 18.0 112 20.3
14 57.1 9.70 68.1 11.7 79.1 13.9 84.6 15.0 90.1 16.1 101 18.4 112 20.7
16 57.1 9.87 68.1 11.9 79.1 14.1 84.6 15.2 90.1 16.4 101 18.7 112 21.0
18 57.1 10.05 68.1 12.2 79.1 14.4 84.6 15.5 90.1 16.7 101 19.1 110 21.7
20 57.1 10.23 68.1 12.4 79.1 14.7 84.6 15.9 90.1 17.3 101 20.5 109 22.8
21 57.1 10.33 68.1 12.5 79.1 14.9 84.6 16.4 90.1 18.0 101 21.3 108 23.3
23 57.1 10.5 68.1 13.0 79.1 16.0 84.6 17.6 90.1 19.2 101 22.8 107 24.3
25 57.1 11.1 68.1 13.9 79.1 17.1 84.6 18.8 90.1 20.6 101 24.4 105 25.4
27 57.1 11.8 68.1 14.8 79.1 18.2 84.6 20.1 90.1 22.0 101 26.1 104 26.5
29 57.1 12.6 68.1 15.8 79.1 19.5 84.6 21.4 90.1 23.5 100 27.3 102 27.6
31 57.1 13.4 68.1 16.8 79.1 20.8 84.6 22.9 90.1 25.1 98 28.4 100 28.6
33 57.1 14.2 68.1 17.9 79.1 22.1 84.6 24.4 90.1 26.8 96.9 29.5 99 29.7
35 57.1 15.1 68.1 19.1 79.1 23.5 84.6 26.0 90.1 28.5 95.3 30.6 97.4 30.8
37 57.1 16.0 68.1 20.3 79.1 25.1 84.6 27.7 90.1 30.4 93.8 31.6 95.9 31.9
39 57.1 17.0 68.1 21.5 79.1 26.7 84.6 29.5 90.1 32.4 92.3 32.7 94.3 33.0

80% 680.0 10 50.8 8.32 60.5 9.97 70.3 11.7 75.2 12.6 80.1 13.5 89.9 15.4 100 17.4
12 50.8 8.46 60.5 10.14 70.3 11.9 75.2 12.8 80.1 13.8 89.9 15.7 100 17.7
14 50.8 8.60 60.5 10.32 70.3 12.1 75.2 13.1 80.1 14.0 89.9 16.0 100 18.1
16 50.8 8.74 60.5 10.5 70.3 12.4 75.2 13.3 80.1 14.3 89.9 16.3 100 18.4
18 50.8 8.89 60.5 10.7 70.3 12.6 75.2 13.6 80.1 14.6 89.9 16.7 100 18.8
20 50.8 9.05 60.5 10.9 70.3 12.8 75.2 13.9 80.1 14.9 89.9 17.3 100 20.1
21 50.8 9.13 60.5 11.0 70.3 13.0 75.2 14.0 80.1 15.2 89.9 17.9 100 20.8
23 50.8 9.30 60.5 11.2 70.3 13.6 75.2 14.9 80.1 16.3 89.9 19.2 100 22.3
25 50.8 9.60 60.5 11.9 70.3 14.5 75.2 15.9 80.1 17.4 89.9 20.5 100 23.9
27 50.8 10.22 60.5 12.7 70.3 15.5 75.2 17.0 80.1 18.6 89.9 21.9 100 25.6
29 50.8 10.9 60.5 13.5 70.3 16.5 75.2 18.1 80.1 19.8 89.9 23.4 100 27.3
31 50.8 11.5 60.5 14.4 70.3 17.6 75.2 19.3 80.1 21.1 89.9 25.0 98 28.4
33 50.8 12.2 60.5 15.3 70.3 18.7 75.2 20.6 80.1 22.5 89.9 26.7 96.6 29.5
35 50.8 13.0 60.5 16.3 70.3 19.9 75.2 21.9 80.1 24.0 89.9 28.4 95.1 30.5
37 50.8 13.8 60.5 17.3 70.3 21.2 75.2 23.3 80.1 25.5 89.9 30.3 93.5 31.6
39 50.8 14.6 60.5 18.3 70.3 22.5 75.2 24.8 80.1 27.2 89.9 32.3 92.0 32.7

70% 595.0 10 44.4 7.32 53.0 8.69 61.5 10.14 65.8 10.9 70.1 11.7 78.6 13.3 87.2 14.9
12 44.4 7.43 53.0 8.83 61.5 10.31 65.8 11.1 70.1 11.9 78.6 13.5 87.2 15.2
14 44.4 7.55 53.0 8.98 61.5 10.5 65.8 11.3 70.1 12.1 78.6 13.8 87.2 15.5
16 44.4 7.67 53.0 9.13 61.5 10.7 65.8 11.5 70.1 12.3 78.6 14.0 87.2 15.8
18 44.4 7.79 53.0 9.29 61.5 10.9 65.8 11.7 70.1 12.6 78.6 14.3 87.2 16.1
20 44.4 7.92 53.0 9.46 61.5 11.1 65.8 11.9 70.1 12.8 78.6 14.6 87.2 16.5
21 44.4 7.99 53.0 9.54 61.5 11.2 65.8 12.1 70.1 12.9 78.6 14.8 87.2 17.1
23 44.4 8.13 53.0 9.72 61.5 11.4 65.8 12.5 70.1 13.5 78.6 15.9 87.2 18.3
25 44.4 8.28 53.0 10.11 61.5 12.2 65.8 13.3 70.1 14.5 78.6 16.9 87.2 19.6
27 44.4 8.75 53.0 10.8 61.5 13.0 65.8 14.2 70.1 15.4 78.6 18.1 87.2 21.0
29 44.4 9.28 53.0 11.4 61.5 13.8 65.8 15.1 70.1 16.4 78.6 19.3 87.2 22.4
31 44.4 9.85 53.0 12.1 61.5 14.7 65.8 16.1 70.1 17.5 78.6 20.6 87.2 23.9
33 44.4 10.4 53.0 12.9 61.5 15.6 65.8 17.1 70.1 18.6 78.6 21.9 87.2 25.5
35 44.4 11.1 53.0 13.7 61.5 16.6 65.8 18.2 70.1 19.8 78.6 23.3 87.2 27.2
37 44.4 11.7 53.0 14.5 61.5 17.6 65.8 19.3 70.1 21.1 78.6 24.9 87.2 28.9
39 44.4 12.4 53.0 15.4 61.5 18.7 65.8 20.5 70.1 22.4 78.6 26.4 87.2 30.8

60% 510.0 10 38.1 6.37 45.4 7.47 52.7 8.65 56.4 9.26 60.1 9.89 67.4 11.2 74.7 12.5
12 38.1 6.46 45.4 7.59 52.7 8.79 56.4 9.42 60.1 10.06 67.4 11.4 74.7 12.8
14 38.1 6.55 45.4 7.71 52.7 8.94 56.4 9.58 60.1 10.23 67.4 11.6 74.7 13.0
16 38.1 6.65 45.4 7.83 52.7 9.09 56.4 9.74 60.1 10.4 67.4 11.8 74.7 13.2
18 38.1 6.75 45.4 7.96 52.7 9.25 56.4 9.92 60.1 10.6 67.4 12.0 74.7 13.5
20 38.1 6.86 45.4 8.10 52.7 9.42 56.4 10.10 60.1 10.8 67.4 12.3 74.7 13.8
21 38.1 6.91 45.4 8.17 52.7 9.50 56.4 10.20 60.1 10.9 67.4 12.4 74.7 13.9
23 38.1 7.02 45.4 8.31 52.7 9.68 56.4 10.4 60.1 11.1 67.4 12.9 74.7 14.8
25 38.1 7.14 45.4 8.46 52.7 10.06 56.4 10.9 60.1 11.8 67.4 13.7 74.7 15.8
27 38.1 7.40 45.4 8.97 52.7 10.7 56.4 11.6 60.1 12.6 67.4 14.6 74.7 16.9
29 38.1 7.84 45.4 9.52 52.7 11.4 56.4 12.4 60.1 13.4 67.4 15.6 74.7 18.0
31 38.1 8.30 45.4 10.10 52.7 12.1 56.4 13.1 60.1 14.3 67.4 16.6 74.7 19.2
33 38.1 8.78 45.4 10.7 52.7 12.8 56.4 14.0 60.1 15.1 67.4 17.7 74.7 20.4
35 38.1 9.29 45.4 11.3 52.7 13.6 56.4 14.8 60.1 16.1 67.4 18.8 74.7 21.7
37 38.1 9.82 45.4 12.0 52.7 14.4 56.4 15.7 60.1 17.1 67.4 20.0 74.7 23.1
39 38.1 10.4 45.4 12.7 52.7 15.3 56.4 16.7 60.1 18.1 67.4 21.2 74.7 24.6

50% 425.0 10 31.7 5.47 37.8 6.33 43.9 7.25 47.0 7.72 50.1 8.21 56.2 9.22 62.3 10.27
12 31.7 5.54 37.8 6.42 43.9 7.36 47.0 7.84 50.1 8.34 56.2 9.38 62.3 10.5
14 31.7 5.62 37.8 6.52 43.9 7.47 47.0 7.97 50.1 8.48 56.2 9.54 62.3 10.6
16 31.7 5.69 37.8 6.61 43.9 7.59 47.0 8.10 50.1 8.62 56.2 9.70 62.3 10.8
18 31.7 5.77 37.8 6.71 43.9 7.72 47.0 8.24 50.1 8.77 56.2 9.88 62.3 11.0
20 31.7 5.85 37.8 6.82 43.9 7.84 47.0 8.38 50.1 8.93 56.2 10.06 62.3 11.2
21 31.7 5.90 37.8 6.87 43.9 7.91 47.0 8.45 50.1 9.01 56.2 10.15 62.3 11.3
23 31.7 5.98 37.8 6.98 43.9 8.05 47.0 8.60 50.1 9.17 56.2 10.3 62.3 11.6
25 31.7 6.08 37.8 7.10 43.9 8.19 47.0 8.78 50.1 9.45 56.2 10.9 62.3 12.4
27 31.7 6.17 37.8 7.35 43.9 8.65 47.0 9.33 50.1 10.05 56.2 11.6 62.3 13.2
29 31.7 6.53 37.8 7.79 43.9 9.18 47.0 9.91 50.1 10.7 56.2 12.3 62.3 14.0
31 31.7 6.90 37.8 8.25 43.9 9.73 47.0 10.5 50.1 11.3 56.2 13.1 62.3 14.9
33 31.7 7.29 37.8 8.73 43.9 10.31 47.0 11.2 50.1 12.0 56.2 13.9 62.3 15.9
35 31.7 7.69 37.8 9.23 43.9 10.9 47.0 11.8 50.1 12.8 56.2 14.7 62.3 16.9
37 31.7 8.11 37.8 9.75 43.9 11.6 47.0 12.5 50.1 13.5 56.2 15.6 62.3 17.9
39 31.7 8.55 37.8 10.30 43.9 12.2 47.0 13.3 50.1 14.3 56.2 16.6 62.3 19.0
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4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ36P

4TW31462-1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 1170.0 10 86.0 15.0 103 18.3 119 21.8 123 22.2 125 21.8 128 20.9 131 19.9
12 86.0 15.2 103 18.7 119 22.2 122 22.1 123 21.7 126 20.7 130 20.4
14 86.0 15.5 103 19.0 119 22.5 120 22.0 122 21.5 125 21.4 128 21.6
16 86.0 15.8 103 19.4 117 22.4 119 22.2 120 22.3 123 22.5 126 22.7
18 86.0 16.1 103 19.8 116 23.2 117 23.3 119 23.5 122 23.7 125 23.9
20 86.0 16.5 103 21.1 114 24.4 115 24.5 117 24.6 120 24.8 123 25.1
21 86.0 16.9 103 21.8 113 24.9 115 25.1 116 25.2 119 25.4 122 25.7
23 86.0 18.1 103 23.4 112 26.1 113 26.2 115 26.3 118 26.6 121 26.9
25 86.0 19.4 103 25.1 110 27.2 111 27.3 113 27.5 116 27.8 119 28.1
27 86.0 20.7 103 26.8 108 28.3 110 28.5 111 28.6 115 28.9 118 29.2
29 86.0 22.1 103 28.6 107 29.5 108 29.7 110 29.8 113 30.1 116 30.4
31 86.0 23.6 102 30.3 105 30.7 107 30.8 108 31.0 111 31.3 114 31.7
33 86.0 25.1 100 31.5 104 31.8 105 32.0 107 32.2 110 32.5 113 32.9
35 86.0 26.7 99 32.6 102 33.0 104 33.2 105 33.4 108 33.7 111 34.1
37 86.0 28.5 97 33.8 100 34.1 102 34.3 103 34.5 107 34.9 110 35.3
39 86.0 30.3 95.7 34.9 99 35.3 100 35.5 102 35.7 105 36.2 108 36.6

120% 1080.0 10 79.4 13.7 94.7 16.7 110 19.9 118 21.5 123 22.4 126 21.5 129 20.7
12 79.4 13.9 94.7 17.0 110 20.2 118 21.9 121 22.3 124 21.4 127 20.5
14 79.4 14.2 94.7 17.3 110 20.6 118 22.3 120 22.1 123 21.3 126 21.4
16 79.4 14.5 94.7 17.7 110 21.0 117 22.5 118 22.2 121 22.4 124 22.6
18 79.4 14.7 94.7 18.0 110 21.7 115 23.2 117 23.3 120 23.5 122 23.7
20 79.4 15.0 94.7 18.7 110 23.4 114 24.3 115 24.5 118 24.7 121 24.9
21 79.4 15.2 94.7 19.4 110 24.2 113 24.9 114 25.0 117 25.3 120 25.5
23 79.4 16.2 94.7 20.8 110 25.9 111 26.0 113 26.2 116 26.4 118 26.7
25 79.4 17.3 94.7 22.3 108 27.0 110 27.2 111 27.3 114 27.6 117 27.8
27 79.4 18.5 94.7 23.8 107 28.2 108 28.3 109 28.5 112 28.7 115 29.0
29 79.4 19.7 94.7 25.4 105 29.3 106 29.5 108 29.6 111 29.9 114 30.2
31 79.4 21.0 94.7 27.1 103 30.5 105 30.6 106 30.8 109 31.1 112 31.4
33 79.4 22.4 94.7 28.9 102 31.6 103 31.8 105 31.9 108 32.3 110 32.6
35 79.4 23.8 94.7 30.8 100 32.8 102 32.9 103 33.1 106 33.5 109 33.8
37 79.4 25.4 94.7 32.9 99 33.9 100 34.1 102 34.3 104 34.7 107 35.0
39 79.4 27.0 94.2 34.7 97 35.1 98 35.3 100 35.5 103 35.9 106 36.2

110% 990.0 10 72.8 12.4 86.8 15.1 101 18.0 108 19.4 115 20.9 124 22.2 126 21.4
12 72.8 12.6 86.8 15.4 101 18.3 108 19.8 115 21.3 122 22.1 125 21.3
14 72.8 12.9 86.8 15.7 101 18.6 108 20.2 115 21.7 121 21.9 123 21.3
16 72.8 13.1 86.8 16.0 101 19.0 108 20.6 115 22.1 119 22.2 122 22.4
18 72.8 13.4 86.8 16.3 101 19.4 108 21.1 115 23.2 117 23.4 120 23.6
20 72.8 13.6 86.8 16.6 101 20.5 108 22.7 113 24.3 116 24.5 118 24.7
21 72.8 13.8 86.8 17.1 101 21.3 108 23.5 112 24.9 115 25.1 118 25.3
23 72.8 14.4 86.8 18.4 101 22.8 108 25.2 111 26.0 113 26.2 116 26.4
25 72.8 15.4 86.8 19.6 101 24.4 108 27.0 109 27.1 112 27.4 114 27.6
27 72.8 16.4 86.8 21.0 101 26.1 106 28.1 108 28.3 110 28.5 113 28.8
29 72.8 17.5 86.8 22.4 101 27.9 105 29.3 106 29.4 109 29.7 111 30.0
31 72.8 18.6 86.8 23.9 101 29.8 103 30.4 104 30.6 107 30.8 110 31.1
33 72.8 19.8 86.8 25.4 100 31.4 101 31.6 103 31.7 105 32.0 108 32.3
35 72.8 21.1 86.8 27.1 99 32.6 100 32.7 101 32.9 104 33.2 106 33.5
37 72.8 22.4 86.8 28.9 96.9 33.7 98 33.9 100 34.0 102 34.4 105 34.7
39 72.8 23.8 86.8 30.7 95.3 34.9 96.6 35.0 98 35.2 101 35.6 103 35.9

100% 900.0 10 66.1 11.2 78.9 13.6 91.6 16.1 98 17.4 104 18.7 117 21.4 124 22.1
12 66.1 11.4 78.9 13.8 91.6 16.4 98 17.7 104 19.0 117 21.8 122 22.0
14 66.1 11.6 78.9 14.1 91.6 16.7 98 18.0 104 19.4 117 22.2 121 21.9
16 66.1 11.8 78.9 14.4 91.6 17.0 98 18.4 104 19.8 117 22.5 119 22.2
18 66.1 12.0 78.9 14.6 91.6 17.4 98 18.8 104 20.2 115 23.2 118 23.4
20 66.1 12.3 78.9 14.9 91.6 17.9 98 19.7 104 21.6 114 24.3 116 24.5
21 66.1 12.4 78.9 15.1 91.6 18.5 98 20.4 104 22.4 113 24.9 115 25.1
23 66.1 12.7 78.9 16.1 91.6 19.8 98 21.9 104 24.0 111 26.0 114 26.2
25 66.1 13.6 78.9 17.2 91.6 21.2 98 23.4 104 25.7 110 27.2 112 27.4
27 66.1 14.4 78.9 18.3 91.6 22.7 98 25.0 104 27.5 108 28.3 110 28.5
29 66.1 15.4 78.9 19.5 91.6 24.2 98 26.8 104 29.2 106 29.5 109 29.7
31 66.1 16.4 78.9 20.8 91.6 25.8 98 28.6 102 30.4 105 30.6 107 30.9
33 66.1 17.4 78.9 22.2 91.6 27.6 98 30.5 101 31.5 103 31.8 106 32.0
35 66.1 18.5 78.9 23.6 91.6 29.4 98 32.5 99 32.6 102 32.9 104 33.2
37 66.1 19.7 78.9 25.1 91.6 31.3 96.4 33.6 98 33.8 100 34.1 102 34.4
39 66.1 20.9 78.9 26.7 91.6 33.3 94.8 34.8 96.0 35.0 98 35.3 101 35.6
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4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ36P

4TW31462-1

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 810.0 10 59.5 10.02 71.0 12.1 82.5 14.3 88.2 15.4 93.9 16.6 105 18.9 117 21.3
12 59.5 10.2 71.0 12.3 82.5 14.5 88.2 15.7 93.9 16.9 105 19.3 117 21.7
14 59.5 10.4 71.0 12.5 82.5 14.8 88.2 16.0 93.9 17.2 105 19.6 117 22.1
16 59.5 10.6 71.0 12.8 82.5 15.1 88.2 16.3 93.9 17.5 105 20.0 117 22.5
18 59.5 10.7 71.0 13.0 82.5 15.4 88.2 16.6 93.9 17.9 105 20.4 115 23.2
20 59.5 10.9 71.0 13.3 82.5 15.7 88.2 17.0 93.9 18.5 105 21.9 113 24.3
21 59.5 11.0 71.0 13.4 82.5 16.0 88.2 17.5 93.9 19.2 105 22.7 113 24.9
23 59.5 11.3 71.0 13.9 82.5 17.1 88.2 18.8 93.9 20.6 105 24.4 111 26.0
25 59.5 11.9 71.0 14.9 82.5 18.3 88.2 20.1 93.9 22.0 105 26.1 110 27.2
27 59.5 12.6 71.0 15.9 82.5 19.5 88.2 21.5 93.9 23.5 105 27.9 108 28.3
29 59.5 13.4 71.0 16.9 82.5 20.8 88.2 22.9 93.9 25.1 104 29.2 106 29.5
31 59.5 14.3 71.0 18.0 82.5 22.2 88.2 24.4 93.9 26.8 103 30.4 105 30.6
33 59.5 15.2 71.0 19.2 82.5 23.6 88.2 26.1 93.9 28.6 101 31.5 103 31.8
35 59.5 16.1 71.0 20.4 82.5 25.2 88.2 27.8 93.9 30.5 99 32.7 102 32.9
37 59.5 17.1 71.0 21.7 82.5 26.8 88.2 29.6 93.9 32.5 98 33.8 100 34.1
39 59.5 18.1 71.0 23.0 82.5 28.5 88.2 31.5 93.9 34.6 96.2 35.0 98 35.3

80% 720.0 10 52.9 8.90 63.1 10.7 73.3 12.5 78.4 13.5 83.5 14.5 93.7 16.5 104 18.6
12 52.9 9.04 63.1 10.8 73.3 12.7 78.4 13.7 83.5 14.7 93.7 16.8 104 18.9
14 52.9 9.19 63.1 11.0 73.3 13.0 78.4 14.0 83.5 15.0 93.7 17.1 104 19.3
16 52.9 9.35 63.1 11.2 73.3 13.2 78.4 14.3 83.5 15.3 93.7 17.5 104 19.7
18 52.9 9.51 63.1 11.4 73.3 13.5 78.4 14.5 83.5 15.6 93.7 17.8 104 20.1
20 52.9 9.68 63.1 11.6 73.3 13.7 78.4 14.8 83.5 15.9 93.7 18.5 104 21.5
21 52.9 9.76 63.1 11.8 73.3 13.9 78.4 15.0 83.5 16.2 93.7 19.1 104 22.2
23 52.9 9.94 63.1 12.0 73.3 14.5 78.4 15.9 83.5 17.4 93.7 20.5 104 23.9
25 52.9 10.3 63.1 12.8 73.3 15.5 78.4 17.0 83.5 18.6 93.7 21.9 104 25.5
27 52.9 10.9 63.1 13.6 73.3 16.6 78.4 18.2 83.5 19.9 93.7 23.4 104 27.3
29 52.9 11.6 63.1 14.5 73.3 17.7 78.4 19.4 83.5 21.2 93.7 25.0 104 29.2
31 52.9 12.3 63.1 15.4 73.3 18.8 78.4 20.7 83.5 22.6 93.7 26.7 102 30.3
33 52.9 13.1 63.1 16.4 73.3 20.0 78.4 22.0 83.5 24.1 93.7 28.5 101 31.5
35 52.9 13.9 63.1 17.4 73.3 21.3 78.4 23.4 83.5 25.6 93.7 30.4 99 32.6
37 52.9 14.7 63.1 18.5 73.3 22.6 78.4 24.9 83.5 27.3 93.7 32.4 98 33.8
39 52.9 15.6 63.1 19.6 73.3 24.1 78.4 26.5 83.5 29.0 93.7 34.5 95.9 34.9

70% 630.0 10 46.3 7.82 55.2 9.29 64.1 10.8 68.6 11.6 73.1 12.5 82.0 14.2 90.9 15.9
12 46.3 7.94 55.2 9.44 64.1 11.0 68.6 11.9 73.1 12.7 82.0 14.4 90.9 16.2
14 46.3 8.07 55.2 9.60 64.1 11.2 68.6 12.1 73.1 12.9 82.0 14.7 90.9 16.6
16 46.3 8.20 55.2 9.76 64.1 11.4 68.6 12.3 73.1 13.2 82.0 15.0 90.9 16.9
18 46.3 8.33 55.2 9.93 64.1 11.6 68.6 12.5 73.1 13.4 82.0 15.3 90.9 17.2
20 46.3 8.47 55.2 10.11 64.1 11.9 68.6 12.8 73.1 13.7 82.0 15.6 90.9 17.7
21 46.3 8.54 55.2 10.2 64.1 12.0 68.6 12.9 73.1 13.8 82.0 15.8 90.9 18.3
23 46.3 8.69 55.2 10.4 64.1 12.2 68.6 13.3 73.1 14.5 82.0 16.9 90.9 19.6
25 46.3 8.85 55.2 10.8 64.1 13.0 68.6 14.2 73.1 15.5 82.0 18.1 90.9 21.0
27 46.3 9.35 55.2 11.5 64.1 13.9 68.6 15.2 73.1 16.5 82.0 19.3 90.9 22.4
29 46.3 9.93 55.2 12.2 64.1 14.8 68.6 16.1 73.1 17.6 82.0 20.6 90.9 23.9
31 46.3 10.5 55.2 13.0 64.1 15.7 68.6 17.2 73.1 18.7 82.0 22.0 90.9 25.5
33 46.3 11.2 55.2 13.8 64.1 16.7 68.6 18.3 73.1 19.9 82.0 23.4 90.9 27.2
35 46.3 11.8 55.2 14.6 64.1 17.8 68.6 19.4 73.1 21.2 82.0 25.0 90.9 29.0
37 46.3 12.5 55.2 15.5 64.1 18.9 68.6 20.7 73.1 22.5 82.0 26.6 90.9 30.9
39 46.3 13.2 55.2 16.4 64.1 20.0 68.6 21.9 73.1 24.0 82.0 28.3 90.9 32.9

60% 540.0 10 39.7 6.81 47.3 7.99 55.0 9.24 58.8 9.90 62.6 10.6 70.3 12.0 77.9 13.4
12 39.7 6.90 47.3 8.11 55.0 9.40 58.8 10.07 62.6 10.8 70.3 12.2 77.9 13.6
14 39.7 7.00 47.3 8.24 55.0 9.55 58.8 10.2 62.6 10.9 70.3 12.4 77.9 13.9
16 39.7 7.11 47.3 8.37 55.0 9.72 58.8 10.4 62.6 11.1 70.3 12.6 77.9 14.2
18 39.7 7.22 47.3 8.51 55.0 9.89 58.8 10.6 62.6 11.3 70.3 12.9 77.9 14.4
20 39.7 7.33 47.3 8.66 55.0 10.07 58.8 10.8 62.6 11.6 70.3 13.1 77.9 14.7
21 39.7 7.39 47.3 8.73 55.0 10.2 58.8 10.9 62.6 11.7 70.3 13.2 77.9 14.9
23 39.7 7.51 47.3 8.88 55.0 10.3 58.8 11.1 62.6 11.9 70.3 13.7 77.9 15.8
25 39.7 7.64 47.3 9.04 55.0 10.8 58.8 11.7 62.6 12.6 70.3 14.7 77.9 16.9
27 39.7 7.91 47.3 9.59 55.0 11.4 58.8 12.4 62.6 13.5 70.3 15.7 77.9 18.0
29 39.7 8.38 47.3 10.2 55.0 12.2 58.8 13.2 62.6 14.3 70.3 16.7 77.9 19.2
31 39.7 8.88 47.3 10.8 55.0 12.9 58.8 14.1 62.6 15.2 70.3 17.8 77.9 20.5
33 39.7 9.39 47.3 11.4 55.0 13.7 58.8 14.9 62.6 16.2 70.3 18.9 77.9 21.8
35 39.7 9.93 47.3 12.1 55.0 14.5 58.8 15.8 62.6 17.2 70.3 20.1 77.9 23.2
37 39.7 10.5 47.3 12.8 55.0 15.4 58.8 16.8 62.6 18.3 70.3 21.4 77.9 24.7
39 39.7 11.1 47.3 13.6 55.0 16.4 58.8 17.8 62.6 19.4 70.3 22.7 77.9 26.3

50% 450.0 10 33.1 5.85 39.4 6.77 45.8 7.75 49.0 8.26 52.2 8.78 58.6 9.86 64.9 11.0
12 33.1 5.93 39.4 6.87 45.8 7.87 49.0 8.39 52.2 8.92 58.6 10.02 64.9 11.2
14 33.1 6.00 39.4 6.97 45.8 7.99 49.0 8.52 52.2 9.07 58.6 10.2 64.9 11.4
16 33.1 6.09 39.4 7.07 45.8 8.12 49.0 8.66 52.2 9.22 58.6 10.4 64.9 11.6
18 33.1 6.17 39.4 7.18 45.8 8.25 49.0 8.81 52.2 9.38 58.6 10.6 64.9 11.8
20 33.1 6.26 39.4 7.29 45.8 8.39 49.0 8.96 52.2 9.54 58.6 10.8 64.9 12.0
21 33.1 6.30 39.4 7.35 45.8 8.46 49.0 9.04 52.2 9.63 58.6 10.9 64.9 12.1
23 33.1 6.40 39.4 7.47 45.8 8.60 49.0 9.20 52.2 9.80 58.6 11.1 64.9 12.4
25 33.1 6.50 39.4 7.59 45.8 8.76 49.0 9.39 52.2 10.10 58.6 11.6 64.9 13.2
27 33.1 6.60 39.4 7.86 45.8 9.24 49.0 9.98 52.2 10.7 58.6 12.4 64.9 14.1
29 33.1 6.98 39.4 8.33 45.8 9.81 49.0 10.6 52.2 11.4 58.6 13.2 64.9 15.0
31 33.1 7.38 39.4 8.82 45.8 10.4 49.0 11.2 52.2 12.1 58.6 14.0 64.9 16.0
33 33.1 7.79 39.4 9.33 45.8 11.0 49.0 11.9 52.2 12.9 58.6 14.8 64.9 17.0
35 33.1 8.22 39.4 9.86 45.8 11.7 49.0 12.6 52.2 13.6 58.6 15.8 64.9 18.0
37 33.1 8.67 39.4 10.4 45.8 12.4 49.0 13.4 52.2 14.5 58.6 16.7 64.9 19.2
39 33.1 9.14 39.4 11.0 45.8 13.1 49.0 14.2 52.2 15.3 58.6 17.7 64.9 20.4



• Sistemas VRV® • Unidades exteriores 49

• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ38P8

4TW31462-1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 1235.0 10 92.1 14.1 110 17.2 128 20.5 132 20.9 134 20.5 137 19.7 141 18.8
12 92.1 14.4 110 17.6 128 20.9 131 20.8 132 20.4 136 19.5 139 19.2
14 92.1 14.6 110 17.9 127 21.2 129 20.7 130 20.3 134 20.1 137 20.3
16 92.1 14.9 110 18.3 125 21.1 127 20.9 129 21.0 132 21.2 135 21.4
18 92.1 15.2 110 18.6 124 21.9 125 22.0 127 22.1 130 22.3 134 22.5
20 92.1 15.5 110 19.8 122 22.9 124 23.1 125 23.2 129 23.4 132 23.6
21 92.1 15.9 110 20.5 121 23.5 123 23.6 125 23.7 128 23.9 131 24.2
23 92.1 17.1 110 22.0 119 24.5 121 24.7 123 24.8 126 25.0 129 25.3
25 92.1 18.2 110 23.6 118 25.6 119 25.7 121 25.9 124 26.1 128 26.4
27 92.1 19.5 110 25.2 116 26.7 118 26.8 119 27.0 123 27.3 126 27.5
29 92.1 20.8 110 27.0 114 27.8 116 27.9 118 28.1 121 28.4 124 28.7
31 92.1 22.2 109 28.5 113 28.9 114 29.0 116 29.2 119 29.5 123 29.8
33 92.1 23.6 108 29.6 111 30.0 113 30.1 114 30.3 118 30.6 121 31.0
35 92.1 25.2 106 30.7 109 31.0 111 31.2 113 31.4 116 31.8 119 32.1
37 92.1 26.8 104 31.8 108 32.2 109 32.3 111 32.5 114 32.9 117 33.3
39 92.1 28.5 102 32.9 106 33.3 107 33.5 109 33.7 112 34.0 116 34.4

120% 1140.0 10 85.0 12.9 101 15.7 118 18.7 126 20.2 132 21.1 135 20.3 138 19.5
12 85.0 13.1 101 16.0 118 19.1 126 20.6 130 21.0 133 20.1 136 19.3
14 85.0 13.4 101 16.3 118 19.4 126 21.0 128 20.8 131 20.0 135 20.2
16 85.0 13.6 101 16.6 118 19.8 125 21.1 127 20.9 130 21.1 133 21.3
18 85.0 13.9 101 17.0 118 20.5 123 21.9 125 22.0 128 22.1 131 22.3
20 85.0 14.1 101 17.6 118 22.0 122 22.9 123 23.0 126 23.2 129 23.4
21 85.0 14.3 101 18.3 118 22.8 121 23.4 122 23.6 125 23.8 129 24.0
23 85.0 15.3 101 19.6 118 24.4 119 24.5 121 24.6 124 24.9 127 25.1
25 85.0 16.3 101 21.0 116 25.5 117 25.6 119 25.7 122 26.0 125 26.2
27 85.0 17.4 101 22.4 114 26.5 116 26.7 117 26.8 120 27.1 123 27.3
29 85.0 18.6 101 23.9 113 27.6 114 27.7 116 27.9 119 28.2 122 28.4
31 85.0 19.8 101 25.5 111 28.7 112 28.8 114 29.0 117 29.3 120 29.6
33 85.0 21.1 101 27.2 109 29.8 111 29.9 112 30.1 115 30.4 118 30.7
35 85.0 22.4 101 29.0 107 30.9 109 31.0 110 31.2 114 31.5 117 31.8
37 85.0 23.9 101 31.0 106 31.9 107 32.1 109 32.3 112 32.6 115 33.0
39 85.0 25.4 101 32.7 104 33.0 106 33.2 107 33.4 110 33.8 113 34.1

110% 1045.0 10 77.9 11.7 93.0 14.2 108 16.9 116 18.3 123 19.7 133 20.9 135 20.1
12 77.9 11.9 93.0 14.5 108 17.2 116 18.6 123 20.0 131 20.8 134 20.0
14 77.9 12.1 93.0 14.8 108 17.6 116 19.0 123 20.4 129 20.7 132 20.0
16 77.9 12.3 93.0 15.1 108 17.9 116 19.3 123 20.8 127 20.9 130 21.1
18 77.9 12.6 93.0 15.4 108 18.3 116 19.9 123 21.8 126 22.0 129 22.2
20 77.9 12.8 93.0 15.7 108 19.3 116 21.4 121 22.9 124 23.1 127 23.3
21 77.9 12.9 93.0 16.1 108 20.0 116 22.1 120 23.4 123 23.6 126 23.8
23 77.9 13.6 93.0 17.3 108 21.5 116 23.7 119 24.5 121 24.7 124 24.9
25 77.9 14.5 93.0 18.5 108 23.0 116 25.4 117 25.5 120 25.8 123 26.0
27 77.9 15.4 93.0 19.7 108 24.6 114 26.5 115 26.6 118 26.9 121 27.1
29 77.9 16.5 93.0 21.1 108 26.3 112 27.6 113 27.7 116 27.9 119 28.2
31 77.9 17.5 93.0 22.5 108 28.1 110 28.6 112 28.8 115 29.0 117 29.3
33 77.9 18.7 93.0 24.0 107 29.6 109 29.7 110 29.9 113 30.1 116 30.4
35 77.9 19.8 93.0 25.5 106 30.7 107 30.8 108 31.0 111 31.3 114 31.6
37 77.9 21.1 93.0 27.2 104 31.7 105 31.9 107 32.1 109 32.4 112 32.7
39 77.9 22.4 93.0 28.9 102 32.8 104 33.0 105 33.2 108 33.5 111 33.8

100% 950.0 10 70.9 10.5 84.5 12.8 98 15.2 105 16.4 112 17.6 125 20.1 133 20.8
12 70.9 10.7 84.5 13.0 98 15.4 105 16.7 112 17.9 125 20.5 131 20.7
14 70.9 10.9 84.5 13.3 98 15.7 105 17.0 112 18.3 125 20.9 129 20.6
16 70.9 11.1 84.5 13.5 98 16.0 105 17.3 112 18.6 125 21.2 128 20.9
18 70.9 11.3 84.5 13.8 98 16.3 105 17.7 112 19.0 123 21.8 126 22.0
20 70.9 11.5 84.5 14.0 98 16.8 105 18.6 112 20.4 122 22.9 124 23.1
21 70.9 11.7 84.5 14.2 98 17.4 105 19.2 112 21.1 121 23.4 123 23.6
23 70.9 12.0 84.5 15.1 98 18.7 105 20.6 112 22.6 119 24.5 122 24.7
25 70.9 12.8 84.5 16.2 98 20.0 105 22.1 112 24.2 117 25.6 120 25.8
27 70.9 13.6 84.5 17.3 98 21.4 105 23.6 112 25.9 116 26.7 118 26.9
29 70.9 14.5 84.5 18.4 98 22.8 105 25.2 111 27.5 114 27.7 117 28.0
31 70.9 15.4 84.5 19.6 98 24.3 105 26.9 110 28.6 112 28.8 115 29.1
33 70.9 16.4 84.5 20.9 98 26.0 105 28.7 108 29.7 111 29.9 113 30.2
35 70.9 17.4 84.5 22.2 98 27.7 105 30.6 106 30.7 109 31.0 111 31.3
37 70.9 18.5 84.5 23.7 98 29.5 103 31.7 105 31.8 107 32.1 110 32.4
39 70.9 19.7 84.5 25.2 98 31.4 102 32.8 103 32.9 105 33.2 108 33.5
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4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ38P8

4TW31462-1

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 855.0 10 63.8 9.4 76.1 11.4 88.4 13.4 94.5 14.5 101 15.6 113 17.8 125 20.1
12 63.8 9.6 76.1 11.6 88.4 13.7 94.5 14.8 101 15.9 113 18.1 125 20.4
14 63.8 9.8 76.1 11.8 88.4 13.9 94.5 15.1 101 16.2 113 18.5 125 20.8
16 63.8 9.9 76.1 12.0 88.4 14.2 94.5 15.3 101 16.5 113 18.9 125 21.2
18 63.8 10.1 76.1 12.2 88.4 14.5 94.5 15.6 101 16.8 113 19.2 123 21.8
20 63.8 10.3 76.1 12.5 88.4 14.8 94.5 16.0 101 17.5 113 20.7 122 22.9
21 63.8 10.4 76.1 12.6 88.4 15.0 94.5 16.5 101 18.1 113 21.4 121 23.4
23 63.8 10.6 76.1 13.1 88.4 16.1 94.5 17.7 101 19.4 113 23.0 119 24.5
25 63.8 11.2 76.1 14.0 88.4 17.2 94.5 18.9 101 20.7 113 24.6 117 25.6
27 63.8 11.9 76.1 14.9 88.4 18.4 94.5 20.2 101 22.1 113 26.3 116 26.7
29 63.8 12.6 76.1 15.9 88.4 19.6 94.5 21.6 101 23.7 112 27.5 114 27.7
31 63.8 13.4 76.1 17.0 88.4 20.9 94.5 23.0 101 25.2 110 28.6 112 28.8
33 63.8 14.3 76.1 18.0 88.4 22.3 94.5 24.5 101 26.9 108 29.7 110 29.9
35 63.8 15.2 76.1 19.2 88.4 23.7 94.5 26.1 101 28.7 106 30.8 109 31.0
37 63.8 16.1 76.1 20.4 88.4 25.2 94.5 27.8 101 30.6 105 31.8 107 32.1
39 63.8 17.1 76.1 21.7 88.4 26.8 94.5 29.7 101 32.6 103 32.9 105 33.2

80% 760.0 10 56.7 8.38 67.6 10.0 78.5 11.8 84.0 12.7 89.5 13.6 100 15.5 111 17.5
12 56.7 8.51 67.6 10.2 78.5 12.0 84.0 12.9 89.5 13.9 100 15.8 111 17.8
14 56.7 8.65 67.6 10.4 78.5 12.2 84.0 13.2 89.5 14.1 100 16.1 111 18.2
16 56.7 8.80 67.6 10.6 78.5 12.4 84.0 13.4 89.5 14.4 100 16.4 111 18.5
18 56.7 8.95 67.6 10.8 78.5 12.7 84.0 13.7 89.5 14.7 100 16.8 111 18.9
20 56.7 9.11 67.6 11.0 78.5 12.9 84.0 13.9 89.5 15.0 100 17.4 111 20.2
21 56.7 9.19 67.6 11.1 78.5 13.1 84.0 14.1 89.5 15.3 100 18.0 111 20.9
23 56.7 9.4 67.6 11.3 78.5 13.7 84.0 15.0 89.5 16.4 100 19.3 111 22.5
25 56.7 9.7 67.6 12.0 78.5 14.6 84.0 16.0 89.5 17.5 100 20.6 111 24.1
27 56.7 10.3 67.6 12.8 78.5 15.6 84.0 17.1 89.5 18.7 100 22.1 111 25.7
29 56.7 10.9 67.6 13.6 78.5 16.6 84.0 18.2 89.5 19.9 100 23.6 111 27.5
31 56.7 11.6 67.6 14.5 78.5 17.7 84.0 19.4 89.5 21.3 100 25.2 110 28.6
33 56.7 12.3 67.6 15.4 78.5 18.8 84.0 20.7 89.5 22.7 100 26.8 108 29.6
35 56.7 13.1 67.6 16.4 78.5 20.1 84.0 22.0 89.5 24.1 100 28.6 106 30.7
37 56.7 13.8 67.6 17.4 78.5 21.3 84.0 23.5 89.5 25.7 100 30.5 104 31.8
39 56.7 14.7 67.6 18.4 78.5 22.7 84.0 25.0 89.5 27.3 100 32.5 103 32.9

70% 665.0 10 49.6 7.37 59.2 8.74 68.7 10.2 73.5 11.0 78.3 11.7 87.8 13.4 97.4 15.0
12 49.6 7.48 59.2 8.89 68.7 10.4 73.5 11.2 78.3 12.0 87.8 13.6 97.4 15.3
14 49.6 7.60 59.2 9.04 68.7 10.6 73.5 11.4 78.3 12.2 87.8 13.9 97.4 15.6
16 49.6 7.72 59.2 9.19 68.7 10.8 73.5 11.6 78.3 12.4 87.8 14.1 97.4 15.9
18 49.6 7.84 59.2 9.4 68.7 11.0 73.5 11.8 78.3 12.6 87.8 14.4 97.4 16.2
20 49.6 7.98 59.2 9.5 68.7 11.2 73.5 12.0 78.3 12.9 87.8 14.7 97.4 16.7
21 49.6 8.04 59.2 9.6 68.7 11.3 73.5 12.1 78.3 13.0 87.8 14.9 97.4 17.2
23 49.6 8.19 59.2 9.8 68.7 11.5 73.5 12.5 78.3 13.6 87.8 16.0 97.4 18.5
25 49.6 8.33 59.2 10.2 68.7 12.3 73.5 13.4 78.3 14.6 87.8 17.1 97.4 19.8
27 49.6 8.81 59.2 10.8 68.7 13.1 73.5 14.3 78.3 15.5 87.8 18.2 97.4 21.1
29 49.6 9.3 59.2 11.5 68.7 13.9 73.5 15.2 78.3 16.6 87.8 19.4 97.4 22.5
31 49.6 9.9 59.2 12.2 68.7 14.8 73.5 16.2 78.3 17.6 87.8 20.7 97.4 24.1
33 49.6 10.5 59.2 13.0 68.7 15.7 73.5 17.2 78.3 18.8 87.8 22.1 97.4 25.6
35 49.6 11.1 59.2 13.8 68.7 16.7 73.5 18.3 78.3 20.0 87.8 23.5 97.4 27.3
37 49.6 11.8 59.2 14.6 68.7 17.8 73.5 19.5 78.3 21.2 87.8 25.0 97.4 29.1
39 49.6 12.5 59.2 15.5 68.7 18.9 73.5 20.7 78.3 22.6 87.8 26.6 97.4 31.0

60% 570.0 10 42.5 6.41 50.7 7.52 58.9 8.70 63.0 9.3 67.1 10.0 75.3 11.3 83.5 12.6
12 42.5 6.50 50.7 7.64 58.9 8.85 63.0 9.5 67.1 10.1 75.3 11.5 83.5 12.8
14 42.5 6.59 50.7 7.76 58.9 9.00 63.0 9.6 67.1 10.3 75.3 11.7 83.5 13.1
16 42.5 6.69 50.7 7.88 58.9 9.15 63.0 9.8 67.1 10.5 75.3 11.9 83.5 13.3
18 42.5 6.80 50.7 8.01 58.9 9.3 63.0 10.0 67.1 10.7 75.3 12.1 83.5 13.6
20 42.5 6.90 50.7 8.15 58.9 9.5 63.0 10.2 67.1 10.9 75.3 12.3 83.5 13.9
21 42.5 6.96 50.7 8.22 58.9 9.6 63.0 10.3 67.1 11.0 75.3 12.5 83.5 14.0
23 42.5 7.07 50.7 8.36 58.9 9.7 63.0 10.5 67.1 11.2 75.3 12.9 83.5 14.9
25 42.5 7.19 50.7 8.52 58.9 10.1 63.0 11.0 67.1 11.9 75.3 13.8 83.5 15.9
27 42.5 7.45 50.7 9.03 58.9 10.8 63.0 11.7 67.1 12.7 75.3 14.7 83.5 17.0
29 42.5 7.89 50.7 9.6 58.9 11.4 63.0 12.4 67.1 13.5 75.3 15.7 83.5 18.1
31 42.5 8.36 50.7 10.2 58.9 12.2 63.0 13.2 67.1 14.3 75.3 16.7 83.5 19.3
33 42.5 8.84 50.7 10.8 58.9 12.9 63.0 14.1 67.1 15.2 75.3 17.8 83.5 20.5
35 42.5 9.4 50.7 11.4 58.9 13.7 63.0 14.9 67.1 16.2 75.3 18.9 83.5 21.9
37 42.5 9.9 50.7 12.1 58.9 14.5 63.0 15.8 67.1 17.2 75.3 20.1 83.5 23.2
39 42.5 10.4 50.7 12.8 58.9 15.4 63.0 16.8 67.1 18.3 75.3 21.4 83.5 24.7

50% 475.0 10 35.4 5.51 42.3 6.37 49.1 7.29 52.5 7.77 55.9 8.26 62.7 9.3 69.6 10.3
12 35.4 5.58 42.3 6.47 49.1 7.41 52.5 7.90 55.9 8.40 62.7 9.4 69.6 10.5
14 35.4 5.65 42.3 6.56 49.1 7.52 52.5 8.02 55.9 8.54 62.7 9.6 69.6 10.7
16 35.4 5.73 42.3 6.66 49.1 7.64 52.5 8.15 55.9 8.68 62.7 9.8 69.6 10.9
18 35.4 5.81 42.3 6.76 49.1 7.77 52.5 8.29 55.9 8.83 62.7 9.9 69.6 11.1
20 35.4 5.89 42.3 6.86 49.1 7.90 52.5 8.43 55.9 8.98 62.7 10.1 69.6 11.3
21 35.4 5.94 42.3 6.92 49.1 7.96 52.5 8.51 55.9 9.06 62.7 10.2 69.6 11.4
23 35.4 6.02 42.3 7.03 49.1 8.10 52.5 8.66 55.9 9.2 62.7 10.4 69.6 11.7
25 35.4 6.12 42.3 7.15 49.1 8.25 52.5 8.84 55.9 9.5 62.7 10.9 69.6 12.5
27 35.4 6.21 42.3 7.40 49.1 8.70 52.5 9.4 55.9 10.1 62.7 11.6 69.6 13.3
29 35.4 6.57 42.3 7.84 49.1 9.2 52.5 10.0 55.9 10.7 62.7 12.4 69.6 14.1
31 35.4 6.95 42.3 8.30 49.1 9.8 52.5 10.6 55.9 11.4 62.7 13.2 69.6 15.0
33 35.4 7.34 42.3 8.78 49.1 10.4 52.5 11.2 55.9 12.1 62.7 14.0 69.6 16.0
35 35.4 7.74 42.3 9.3 49.1 11.0 52.5 11.9 55.9 12.8 62.7 14.8 69.6 17.0
37 35.4 8.16 42.3 9.8 49.1 11.6 52.5 12.6 55.9 13.6 62.7 15.7 69.6 18.1
39 35.4 8.61 42.3 10.4 49.1 12.3 52.5 13.3 55.9 14.4 62.7 16.7 69.6 19.2
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ40P

4TW31462-1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 1300.0 10 97.4 15.3 116 18.7 135 22.3 141 23.1 143 22.7 146 21.7 150 20.7
12 97.4 15.6 116 19.1 135 22.7 139 23.0 141 22.5 145 21.6 148 21.2
14 97.4 15.9 116 19.4 135 23.1 138 22.9 139 22.4 143 22.2 146 22.4
16 97.4 16.2 116 19.8 134 23.3 136 23.1 137 23.2 141 23.4 145 23.6
18 97.4 16.5 116 20.2 132 24.2 134 24.3 136 24.4 139 24.6 143 24.9
20 97.4 16.8 116 21.5 130 25.3 132 25.5 134 25.6 137 25.8 141 26.1
21 97.4 17.3 116 22.3 129 25.9 131 26.1 133 26.2 136 26.4 140 26.7
23 97.4 18.5 116 23.9 128 27.1 129 27.2 131 27.4 135 27.7 138 27.9
25 97.4 19.8 116 25.6 126 28.3 128 28.4 129 28.6 133 28.9 136 29.2
27 97.4 21.1 116 27.4 124 29.5 126 29.6 127 29.8 131 30.1 134 30.4
29 97.4 22.6 116 29.3 122 30.7 124 30.8 126 31.0 129 31.3 133 31.7
31 97.4 24.1 116 31.2 120 31.9 122 32.1 124 32.2 127 32.6 131 32.9
33 97.4 25.6 115 32.7 118 33.1 120 33.3 122 33.4 125 33.8 129 34.2
35 97.4 27.3 113 33.9 117 34.3 118 34.5 120 34.7 124 35.1 127 35.4
37 97.4 29.1 111 35.1 115 35.5 117 35.7 118 35.9 122 36.3 125 36.7
39 97.4 31.0 109 36.3 113 36.7 115 36.9 116 37.2 120 37.6 123 38.0

120% 1200.0 10 89.9 14.0 107 17.1 125 20.3 133 21.9 141 23.3 144 22.4 147 21.5
12 89.9 14.2 107 17.4 125 20.7 133 22.3 139 23.1 142 22.3 145 21.4
14 89.9 14.5 107 17.7 125 21.1 133 22.8 137 23.0 140 22.1 144 22.3
16 89.9 14.8 107 18.1 125 21.5 133 23.2 135 23.1 139 23.3 142 23.5
18 89.9 15.0 107 18.4 125 22.2 132 24.1 133 24.3 137 24.5 140 24.7
20 89.9 15.3 107 19.1 125 23.9 130 25.3 132 25.4 135 25.7 138 25.9
21 89.9 15.5 107 19.8 125 24.7 129 25.9 131 26.0 134 26.3 137 26.5
23 89.9 16.6 107 21.2 125 26.5 127 27.1 129 27.2 132 27.5 135 27.7
25 89.9 17.7 107 22.7 124 28.1 125 28.3 127 28.4 130 28.7 134 28.9
27 89.9 18.9 107 24.3 122 29.3 124 29.5 125 29.6 128 29.9 132 30.2
29 89.9 20.1 107 26.0 120 30.5 122 30.7 123 30.8 127 31.1 130 31.4
31 89.9 21.5 107 27.7 118 31.7 120 31.8 122 32.0 125 32.3 128 32.6
33 89.9 22.9 107 29.6 116 32.9 118 33.1 120 33.2 123 33.6 126 33.9
35 89.9 24.3 107 31.5 115 34.1 116 34.3 118 34.4 121 34.8 124 35.1
37 89.9 25.9 107 33.6 113 35.3 114 35.5 116 35.7 119 36.0 123 36.4
39 89.9 27.6 107 35.8 111 36.5 113 36.7 114 36.9 117 37.3 121 37.7

110% 1100.0 10 82.4 12.7 98 15.4 114 18.3 122 19.8 130 21.3 142 23.1 144 22.3
12 82.4 12.9 98 15.7 114 18.7 122 20.2 130 21.7 140 22.9 143 22.1
14 82.4 13.1 98 16.0 114 19.0 122 20.6 130 22.1 138 22.8 141 22.1
16 82.4 13.4 98 16.3 114 19.4 122 21.0 130 22.6 136 23.1 139 23.3
18 82.4 13.6 98 16.7 114 19.8 122 21.6 130 23.7 134 24.3 137 24.5
20 82.4 13.9 98 17.0 114 21.0 122 23.2 129 25.3 132 25.5 135 25.7
21 82.4 14.0 98 17.5 114 21.7 122 24.0 128 25.9 131 26.1 134 26.3
23 82.4 14.7 98 18.7 114 23.3 122 25.8 127 27.0 130 27.3 133 27.5
25 82.4 15.7 98 20.1 114 24.9 122 27.6 125 28.2 128 28.5 131 28.7
27 82.4 16.8 98 21.4 114 26.7 122 29.3 123 29.4 126 29.7 129 29.9
29 82.4 17.9 98 22.9 114 28.5 120 30.5 121 30.6 124 30.9 127 31.1
31 82.4 19.0 98 24.4 114 30.4 118 31.6 119 31.8 122 32.1 125 32.4
33 82.4 20.2 98 26.0 114 32.5 116 32.8 118 33.0 121 33.3 123 33.6
35 82.4 21.5 98 27.7 113 33.9 114 34.0 116 34.2 119 34.5 122 34.8
37 82.4 22.9 98 29.5 111 35.1 112 35.2 114 35.4 117 35.7 120 36.1
39 82.4 24.3 98 31.4 109 36.3 111 36.4 112 36.6 115 37.0 118 37.3

100% 1000.0 10 74.9 11.4 89.3 13.9 104 16.4 111 17.8 118 19.1 133 21.8 142 23.0
12 74.9 11.6 89.3 14.1 104 16.7 111 18.1 118 19.5 133 22.2 140 22.9
14 74.9 11.8 89.3 14.4 104 17.1 111 18.4 118 19.8 133 22.7 138 22.8
16 74.9 12.1 89.3 14.7 104 17.4 111 18.8 118 20.2 133 23.1 136 23.1
18 74.9 12.3 89.3 14.9 104 17.7 111 19.2 118 20.6 132 24.1 134 24.3
20 74.9 12.5 89.3 15.2 104 18.3 111 20.1 118 22.1 130 25.3 133 25.5
21 74.9 12.6 89.3 15.4 104 18.9 111 20.9 118 22.9 129 25.9 132 26.1
23 74.9 13.0 89.3 16.4 104 20.3 111 22.3 118 24.5 127 27.1 130 27.3
25 74.9 13.8 89.3 17.5 104 21.7 111 23.9 118 26.3 125 28.3 128 28.5
27 74.9 14.8 89.3 18.7 104 23.2 111 25.6 118 28.1 124 29.4 126 29.7
29 74.9 15.7 89.3 20.0 104 24.7 111 27.3 118 30.0 122 30.6 124 30.9
31 74.9 16.7 89.3 21.3 104 26.4 111 29.2 117 31.6 120 31.8 123 32.1
33 74.9 17.8 89.3 22.7 104 28.2 111 31.1 115 32.8 118 33.0 121 33.3
35 74.9 18.9 89.3 24.1 104 30.0 111 33.2 113 34.0 116 34.3 119 34.5
37 74.9 20.1 89.3 25.7 104 32.0 110 35.0 112 35.2 114 35.5 117 35.8
39 74.9 21.3 89.3 27.3 104 34.1 108 36.2 110 36.4 113 36.7 115 37.0
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TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 900.0 10 67.4 10.2 80.4 12.4 93.4 14.6 100 15.7 106 16.9 119 19.3 132 21.8
12 67.4 10.4 80.4 12.6 93.4 14.9 100 16.0 106 17.2 119 19.7 132 22.2
14 67.4 10.6 80.4 12.8 93.4 15.1 100 16.3 106 17.6 119 20.1 132 22.6
16 67.4 10.8 80.4 13.0 93.4 15.4 100 16.6 106 17.9 119 20.5 132 23.1
18 67.4 11.0 80.4 13.3 93.4 15.7 100 17.0 106 18.3 119 20.9 132 24.1
20 67.4 11.2 80.4 13.5 93.4 16.0 100 17.3 106 18.9 119 22.4 130 25.3
21 67.4 11.3 80.4 13.7 93.4 16.3 100 17.9 106 19.6 119 23.2 129 25.9
23 67.4 11.5 80.4 14.2 93.4 17.5 100 19.2 106 21.0 119 24.9 127 27.1
25 67.4 12.1 80.4 15.2 93.4 18.7 100 20.5 106 22.5 119 26.7 125 28.3
27 67.4 12.9 80.4 16.2 93.4 19.9 100 21.9 106 24.0 119 28.5 123 29.4
29 67.4 13.7 80.4 17.3 93.4 21.3 100 23.4 106 25.7 119 30.4 122 30.6
31 67.4 14.6 80.4 18.4 93.4 22.7 100 25.0 106 27.4 117 31.6 120 31.8
33 67.4 15.5 80.4 19.6 93.4 24.1 100 26.6 106 29.2 116 32.8 118 33.0
35 67.4 16.4 80.4 20.8 93.4 25.7 100 28.4 106 31.1 114 34.0 116 34.2
37 67.4 17.5 80.4 22.1 93.4 27.4 100 30.2 106 33.2 112 35.2 114 35.5
39 67.4 18.5 80.4 23.5 93.4 29.1 100 32.2 106 35.4 110 36.4 112 36.7

80% 800.0 10 59.9 9.1 71.5 10.9 83.0 12.8 88.8 13.8 94.6 14.8 106 16.9 118 19.0
12 59.9 9.2 71.5 11.1 83.0 13.0 88.8 14.0 94.6 15.1 106 17.2 118 19.4
14 59.9 9.4 71.5 11.3 83.0 13.3 88.8 14.3 94.6 15.3 106 17.5 118 19.7
16 59.9 9.5 71.5 11.5 83.0 13.5 88.8 14.6 94.6 15.6 106 17.8 118 20.1
18 59.9 9.7 71.5 11.7 83.0 13.8 88.8 14.8 94.6 15.9 106 18.2 118 20.5
20 59.9 9.9 71.5 11.9 83.0 14.0 88.8 15.1 94.6 16.3 106 18.9 118 21.9
21 59.9 10.0 71.5 12.0 83.0 14.2 88.8 15.3 94.6 16.6 106 19.5 118 22.7
23 59.9 10.2 71.5 12.2 83.0 14.9 88.8 16.3 94.6 17.8 106 20.9 118 24.4
25 59.9 10.5 71.5 13.0 83.0 15.9 88.8 17.4 94.6 19.0 106 22.4 118 26.1
27 59.9 11.2 71.5 13.9 83.0 16.9 88.8 18.6 94.6 20.3 106 23.9 118 27.9
29 59.9 11.9 71.5 14.8 83.0 18.0 88.8 19.8 94.6 21.6 106 25.6 118 29.8
31 59.9 12.6 71.5 15.7 83.0 19.2 88.8 21.1 94.6 23.1 106 27.3 117 31.6
33 59.9 13.4 71.5 16.7 83.0 20.5 88.8 22.5 94.6 24.6 106 29.1 115 32.8
35 59.9 14.2 71.5 17.8 83.0 21.8 88.8 23.9 94.6 26.2 106 31.0 113 33.9
37 59.9 15.0 71.5 18.9 83.0 23.1 88.8 25.4 94.6 27.9 106 33.1 112 35.1
39 59.9 15.9 71.5 20.0 83.0 24.6 88.8 27.1 94.6 29.7 106 35.2 110 36.3

70% 700.0 10 52.4 7.99 62.5 9.5 72.6 11.1 77.7 11.9 82.8 12.7 92.9 14.5 103 16.3
12 52.4 8.11 62.5 9.6 72.6 11.3 77.7 12.1 82.8 13.0 92.9 14.8 103 16.6
14 52.4 8.24 62.5 9.8 72.6 11.5 77.7 12.3 82.8 13.2 92.9 15.0 103 16.9
16 52.4 8.37 62.5 10.0 72.6 11.7 77.7 12.6 82.8 13.5 92.9 15.3 103 17.2
18 52.4 8.51 62.5 10.1 72.6 11.9 77.7 12.8 82.8 13.7 92.9 15.6 103 17.6
20 52.4 8.65 62.5 10.3 72.6 12.1 77.7 13.0 82.8 14.0 92.9 15.9 103 18.1
21 52.4 8.73 62.5 10.4 72.6 12.2 77.7 13.2 82.8 14.1 92.9 16.2 103 18.7
23 52.4 8.9 62.5 10.6 72.6 12.5 77.7 13.6 82.8 14.8 92.9 17.3 103 20.0
25 52.4 9.0 62.5 11.0 72.6 13.3 77.7 14.5 82.8 15.8 92.9 18.5 103 21.4
27 52.4 9.6 62.5 11.7 72.6 14.2 77.7 15.5 82.8 16.9 92.9 19.8 103 22.9
29 52.4 10.1 62.5 12.5 72.6 15.1 77.7 16.5 82.8 18.0 92.9 21.1 103 24.5
31 52.4 10.8 62.5 13.3 72.6 16.1 77.7 17.6 82.8 19.1 92.9 22.5 103 26.1
33 52.4 11.4 62.5 14.1 72.6 17.1 77.7 18.7 82.8 20.4 92.9 23.9 103 27.8
35 52.4 12.1 62.5 14.9 72.6 18.1 77.7 19.9 82.8 21.7 92.9 25.5 103 29.7
37 52.4 12.8 62.5 15.8 72.6 19.3 77.7 21.1 82.8 23.0 92.9 27.1 103 31.6
39 52.4 13.5 62.5 16.8 72.6 20.5 77.7 22.4 82.8 24.5 92.9 28.9 103 33.7

60% 600.0 10 44.9 6.95 53.6 8.16 62.3 9.4 66.6 10.1 70.9 10.8 79.6 12.2 88.3 13.7
12 44.9 7.05 53.6 8.29 62.3 9.6 66.6 10.3 70.9 11.0 79.6 12.4 88.3 13.9
14 44.9 7.15 53.6 8.42 62.3 9.8 66.6 10.5 70.9 11.2 79.6 12.7 88.3 14.2
16 44.9 7.26 53.6 8.55 62.3 9.9 66.6 10.6 70.9 11.4 79.6 12.9 88.3 14.5
18 44.9 7.37 53.6 8.69 62.3 10.1 66.6 10.8 70.9 11.6 79.6 13.1 88.3 14.7
20 44.9 7.49 53.6 8.84 62.3 10.3 66.6 11.0 70.9 11.8 79.6 13.4 88.3 15.0
21 44.9 7.55 53.6 8.9 62.3 10.4 66.6 11.1 70.9 11.9 79.6 13.5 88.3 15.2
23 44.9 7.67 53.6 9.1 62.3 10.6 66.6 11.3 70.9 12.1 79.6 14.0 88.3 16.1
25 44.9 7.80 53.6 9.2 62.3 11.0 66.6 11.9 70.9 12.9 79.6 15.0 88.3 17.2
27 44.9 8.08 53.6 9.8 62.3 11.7 66.6 12.7 70.9 13.7 79.6 16.0 88.3 18.4
29 44.9 8.57 53.6 10.4 62.3 12.4 66.6 13.5 70.9 14.6 79.6 17.0 88.3 19.6
31 44.9 9.1 53.6 11.0 62.3 13.2 66.6 14.4 70.9 15.6 79.6 18.1 88.3 20.9
33 44.9 9.6 53.6 11.7 62.3 14.0 66.6 15.2 70.9 16.5 79.6 19.3 88.3 22.3
35 44.9 10.1 53.6 12.4 62.3 14.9 66.6 16.2 70.9 17.6 79.6 20.5 88.3 23.7
37 44.9 10.7 53.6 13.1 62.3 15.8 66.6 17.2 70.9 18.7 79.6 21.8 88.3 25.2
39 44.9 11.3 53.6 13.9 62.3 16.7 66.6 18.2 70.9 19.8 79.6 23.2 88.3 26.8

50% 500.0 10 37.5 5.98 44.7 6.92 51.9 7.91 55.5 8.43 59.1 9.0 66.3 10.1 73.5 11.2
12 37.5 6.05 44.7 7.01 51.9 8.04 55.5 8.57 59.1 9.1 66.3 10.2 73.5 11.4
14 37.5 6.13 44.7 7.12 51.9 8.16 55.5 8.70 59.1 9.3 66.3 10.4 73.5 11.6
16 37.5 6.22 44.7 7.22 51.9 8.29 55.5 8.85 59.1 9.4 66.3 10.6 73.5 11.8
18 37.5 6.30 44.7 7.33 51.9 8.43 55.5 9.0 59.1 9.6 66.3 10.8 73.5 12.0
20 37.5 6.39 44.7 7.45 51.9 8.57 55.5 9.2 59.1 9.7 66.3 11.0 73.5 12.3
21 37.5 6.44 44.7 7.51 51.9 8.64 55.5 9.2 59.1 9.8 66.3 11.1 73.5 12.4
23 37.5 6.54 44.7 7.63 51.9 8.79 55.5 9.4 59.1 10.0 66.3 11.3 73.5 12.7
25 37.5 6.64 44.7 7.76 51.9 8.9 55.5 9.6 59.1 10.3 66.3 11.9 73.5 13.5
27 37.5 6.74 44.7 8.03 51.9 9.4 55.5 10.2 59.1 11.0 66.3 12.6 73.5 14.4
29 37.5 7.13 44.7 8.51 51.9 10.0 55.5 10.8 59.1 11.7 66.3 13.4 73.5 15.3
31 37.5 7.54 44.7 9.0 51.9 10.6 55.5 11.5 59.1 12.4 66.3 14.3 73.5 16.3
33 37.5 7.96 44.7 9.5 51.9 11.3 55.5 12.2 59.1 13.1 66.3 15.2 73.5 17.4
35 37.5 8.40 44.7 10.1 51.9 11.9 55.5 12.9 59.1 13.9 66.3 16.1 73.5 18.4
37 37.5 8.86 44.7 10.6 51.9 12.6 55.5 13.7 59.1 14.8 66.3 17.1 73.5 19.6
39 37.5 9.3 44.7 11.2 51.9 13.4 55.5 14.5 59.1 15.6 66.3 18.1 73.5 20.8
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ42P

4TW31462-1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 1365.0 10 102 16.3 121 20.0 141 23.7 147 24.4 148 23.9 152 22.9 156 21.8
12 102 16.6 121 20.3 141 24.2 145 24.2 146 23.7 150 22.7 154 22.3
14 102 16.9 121 20.7 141 24.6 143 24.1 145 23.6 148 23.4 152 23.6
16 102 17.2 121 21.1 139 24.5 141 24.3 143 24.4 146 24.7 150 24.9
18 102 17.6 121 21.5 137 25.4 139 25.6 141 25.7 144 25.9 148 26.2
20 102 17.9 121 22.9 135 26.7 137 26.8 139 26.9 143 27.2 146 27.5
21 102 18.4 121 23.8 134 27.3 136 27.4 138 27.6 142 27.8 145 28.1
23 102 19.7 121 25.5 132 28.5 134 28.7 136 28.8 140 29.1 143 29.4
25 102 21.1 121 27.3 130 29.8 132 29.9 134 30.1 138 30.4 141 30.7
27 102 22.5 121 29.2 129 31.0 130 31.2 132 31.4 136 31.7 140 32.0
29 102 24.1 121 31.2 127 32.3 129 32.5 130 32.6 134 33.0 138 33.3
31 102 25.7 121 33.2 125 33.6 127 33.7 128 33.9 132 34.3 136 34.6
33 102 27.3 119 34.4 123 34.8 125 35.0 127 35.2 130 35.6 134 36.0
35 102 29.1 117 35.7 121 36.1 123 36.3 125 36.5 128 36.9 132 37.3
37 102 31.0 115 36.9 119 37.4 121 37.6 123 37.8 126 38.2 130 38.7
39 102 33.0 114 38.2 117 38.7 119 38.9 121 39.1 125 39.6 128 40.0

120% 1260.0 10 93.9 14.9 112 18.2 130 21.6 139 23.4 146 24.5 149 23.6 153 22.6
12 93.9 15.2 112 18.5 130 22.0 139 23.8 144 24.4 148 23.4 151 22.5
14 93.9 15.4 112 18.9 130 22.5 139 24.3 142 24.2 146 23.3 149 23.4
16 93.9 15.7 112 19.3 130 22.9 139 24.6 140 24.3 144 24.5 147 24.7
18 93.9 16.0 112 19.6 130 23.7 137 25.4 138 25.5 142 25.7 145 26.0
20 93.9 16.4 112 20.4 130 25.5 135 26.6 137 26.8 140 27.0 143 27.3
21 93.9 16.5 112 21.1 130 26.4 134 27.3 136 27.4 139 27.6 142 27.9
23 93.9 17.6 112 22.7 130 28.3 132 28.5 134 28.6 137 28.9 140 29.2
25 93.9 18.9 112 24.2 128 29.6 130 29.8 132 29.9 135 30.2 139 30.5
27 93.9 20.1 112 25.9 127 30.9 128 31.0 130 31.2 133 31.5 137 31.8
29 93.9 21.5 112 27.7 125 32.1 126 32.3 128 32.4 131 32.7 135 33.1
31 93.9 22.9 112 29.5 123 33.4 124 33.5 126 33.7 130 34.0 133 34.4
33 93.9 24.4 112 31.5 121 34.6 123 34.8 124 35.0 128 35.3 131 35.7
35 93.9 26.0 112 33.6 119 35.9 121 36.1 122 36.2 126 36.6 129 37.0
37 93.9 27.6 112 35.8 117 37.1 119 37.3 120 37.5 124 37.9 127 38.3
39 93.9 29.4 112 38.0 115 38.4 117 38.6 119 38.8 122 39.3 125 39.7

110% 1155.0 10 86.1 13.5 103 16.5 119 19.6 128 21.1 136 22.7 147 24.3 150 23.4
12 86.1 13.8 103 16.8 119 19.9 128 21.5 136 23.2 145 24.1 148 23.3
14 86.1 14.0 103 17.1 119 20.3 128 22.0 136 23.6 143 24.0 146 23.3
16 86.1 14.3 103 17.4 119 20.7 128 22.4 136 24.1 141 24.3 144 24.5
18 86.1 14.6 103 17.8 119 21.1 128 23.0 136 25.3 139 25.6 142 25.8
20 86.1 14.8 103 18.1 119 22.4 128 24.7 134 26.6 137 26.8 140 27.0
21 86.1 15.0 103 18.7 119 23.2 128 25.6 133 27.2 136 27.4 140 27.7
23 86.1 15.7 103 20.0 119 24.8 128 27.5 131 28.5 135 28.7 138 28.9
25 86.1 16.7 103 21.4 119 26.6 128 29.4 130 29.7 133 30.0 136 30.2
27 86.1 17.9 103 22.8 119 28.4 126 30.8 128 30.9 131 31.2 134 31.5
29 86.1 19.0 103 24.4 119 30.4 124 32.1 126 32.2 129 32.5 132 32.8
31 86.1 20.3 103 26.0 119 32.5 122 33.3 124 33.5 127 33.8 130 34.1
33 86.1 21.6 103 27.7 119 34.4 120 34.6 122 34.7 125 35.0 128 35.4
35 86.1 23.0 103 29.5 117 35.6 118 35.8 120 36.0 123 36.3 126 36.7
37 86.1 24.4 103 31.4 115 36.9 117 37.1 118 37.3 121 37.6 124 38.0
39 86.1 25.9 103 33.5 113 38.2 115 38.4 116 38.5 119 38.9 122 39.3

100% 1050.0 10 78.3 12.2 93.4 14.8 108 17.5 116 18.9 124 20.4 139 23.3 147 24.2
12 78.3 12.4 93.4 15.1 108 17.9 116 19.3 124 20.7 139 23.7 145 24.1
14 78.3 12.6 93.4 15.3 108 18.2 116 19.7 124 21.1 139 24.2 143 23.9
16 78.3 12.9 93.4 15.6 108 18.5 116 20.0 124 21.6 139 24.6 141 24.3
18 78.3 13.1 93.4 15.9 108 18.9 116 20.4 124 22.0 137 25.4 139 25.6
20 78.3 13.4 93.4 16.2 108 19.5 116 21.5 124 23.6 135 26.6 138 26.8
21 78.3 13.5 93.4 16.4 108 20.2 116 22.2 124 24.4 134 27.3 137 27.5
23 78.3 13.8 93.4 17.5 108 21.6 116 23.8 124 26.2 132 28.5 135 28.7
25 78.3 14.8 93.4 18.7 108 23.1 116 25.5 124 28.0 130 29.7 133 30.0
27 78.3 15.7 93.4 20.0 108 24.7 116 27.3 124 30.0 128 31.0 131 31.2
29 78.3 16.8 93.4 21.3 108 26.4 116 29.1 123 32.0 126 32.2 129 32.5
31 78.3 17.8 93.4 22.7 108 28.2 116 31.1 122 33.2 124 33.5 127 33.8
33 78.3 19.0 93.4 24.2 108 30.0 116 33.2 120 34.5 122 34.8 125 35.1
35 78.3 20.2 93.4 25.7 108 32.0 116 35.4 118 35.7 121 36.0 123 36.4
37 78.3 21.4 93.4 27.4 108 34.1 114 36.8 116 37.0 119 37.3 121 37.7
39 78.3 22.7 93.4 29.1 108 36.3 113 38.1 114 38.3 117 38.6 120 39.0
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4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ42P

4TW31462-1

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 945.0 10 70.5 10.9 84.0 13.2 97.6 15.5 104 16.8 111 18.0 125 20.6 138 23.2
12 70.5 11.1 84.0 13.4 97.6 15.8 104 17.1 111 18.4 125 21.0 138 23.7
14 70.5 11.3 84.0 13.6 97.6 16.1 104 17.4 111 18.7 125 21.4 138 24.1
16 70.5 11.5 84.0 13.9 97.6 16.4 104 17.8 111 19.1 125 21.8 138 24.6
18 70.5 11.7 84.0 14.2 97.6 16.8 104 18.1 111 19.5 125 22.2 137 25.4
20 70.5 11.9 84.0 14.4 97.6 17.1 104 18.5 111 20.2 125 23.9 135 26.6
21 70.5 12.0 84.0 14.6 97.6 17.4 104 19.1 111 20.9 125 24.8 134 27.2
23 70.5 12.3 84.0 15.2 97.6 18.6 104 20.5 111 22.4 125 26.6 132 28.5
25 70.5 12.9 84.0 16.2 97.6 19.9 104 21.9 111 24.0 125 28.4 130 29.7
27 70.5 13.7 84.0 17.3 97.6 21.2 104 23.4 111 25.6 125 30.4 128 31.0
29 70.5 14.6 84.0 18.4 97.6 22.7 104 25.0 111 27.4 124 32.0 126 32.2
31 70.5 15.5 84.0 19.6 97.6 24.2 104 26.6 111 29.2 122 33.3 124 33.5
33 70.5 16.5 84.0 20.9 97.6 25.7 104 28.4 111 31.2 120 34.5 122 34.8
35 70.5 17.5 84.0 22.2 97.6 27.4 104 30.2 111 33.2 118 35.8 121 36.0
37 70.5 18.6 84.0 23.6 97.6 29.2 104 32.2 111 35.4 116 37.0 119 37.3
39 70.5 19.7 84.0 25.1 97.6 31.1 104 34.3 111 37.7 114 38.3 117 38.6

80% 840.0 10 62.6 9.7 74.7 11.6 86.8 13.6 92.8 14.7 99 15.8 111 18.0 123 20.3
12 62.6 9.8 74.7 11.8 86.8 13.9 92.8 15.0 99 16.1 111 18.3 123 20.6
14 62.6 10.0 74.7 12.0 86.8 14.1 92.8 15.2 99 16.4 111 18.7 123 21.0
16 62.6 10.2 74.7 12.2 86.8 14.4 92.8 15.5 99 16.7 111 19.0 123 21.4
18 62.6 10.4 74.7 12.5 86.8 14.7 92.8 15.8 99 17.0 111 19.4 123 21.9
20 62.6 10.5 74.7 12.7 86.8 15.0 92.8 16.1 99 17.3 111 20.1 123 23.4
21 62.6 10.6 74.7 12.8 86.8 15.1 92.8 16.3 99 17.7 111 20.8 123 24.2
23 62.6 10.8 74.7 13.1 86.8 15.8 92.8 17.4 99 18.9 111 22.3 123 26.0
25 62.6 11.2 74.7 13.9 86.8 16.9 92.8 18.5 99 20.2 111 23.9 123 27.8
27 62.6 11.9 74.7 14.8 86.8 18.0 92.8 19.8 99 21.6 111 25.5 123 29.8
29 62.6 12.6 74.7 15.8 86.8 19.2 92.8 21.1 99 23.1 111 27.3 123 31.8
31 62.6 13.4 74.7 16.8 86.8 20.5 92.8 22.5 99 24.6 111 29.1 121 33.2
33 62.6 14.2 74.7 17.8 86.8 21.8 92.8 24.0 99 26.2 111 31.0 120 34.5
35 62.6 15.1 74.7 18.9 86.8 23.2 92.8 25.5 99 27.9 111 33.1 118 35.7
37 62.6 16.0 74.7 20.1 86.8 24.7 92.8 27.1 99 29.7 111 35.3 116 37.0
39 62.6 17.0 74.7 21.3 86.8 26.2 92.8 28.9 99 31.6 111 37.6 114 38.2

70% 735.0 10 54.8 8.52 65.4 10.1 75.9 11.8 81.2 12.7 86.5 13.6 97.0 15.4 108 17.4
12 54.8 8.65 65.4 10.3 75.9 12.0 81.2 12.9 86.5 13.8 97.0 15.7 108 17.7
14 54.8 8.79 65.4 10.5 75.9 12.2 81.2 13.1 86.5 14.1 97.0 16.0 108 18.0
16 54.8 8.9 65.4 10.6 75.9 12.4 81.2 13.4 86.5 14.3 97.0 16.3 108 18.4
18 54.8 9.1 65.4 10.8 75.9 12.7 81.2 13.6 86.5 14.6 97.0 16.6 108 18.7
20 54.8 9.2 65.4 11.0 75.9 12.9 81.2 13.9 86.5 14.9 97.0 17.0 108 19.3
21 54.8 9.3 65.4 11.1 75.9 13.0 81.2 14.0 86.5 15.1 97.0 17.2 108 19.9
23 54.8 9.5 65.4 11.3 75.9 13.3 81.2 14.5 86.5 15.8 97.0 18.5 108 21.4
25 54.8 9.6 65.4 11.8 75.9 14.2 81.2 15.5 86.5 16.8 97.0 19.7 108 22.9
27 54.8 10.2 65.4 12.5 75.9 15.1 81.2 16.5 86.5 18.0 97.0 21.1 108 24.4
29 54.8 10.8 65.4 13.3 75.9 16.1 81.2 17.6 86.5 19.1 97.0 22.5 108 26.1
31 54.8 11.5 65.4 14.1 75.9 17.1 81.2 18.7 86.5 20.4 97.0 24.0 108 27.8
33 54.8 12.1 65.4 15.0 75.9 18.2 81.2 19.9 86.5 21.7 97.0 25.5 108 29.7
35 54.8 12.9 65.4 15.9 75.9 19.3 81.2 21.2 86.5 23.1 97.0 27.2 108 31.6
37 54.8 13.6 65.4 16.9 75.9 20.5 81.2 22.5 86.5 24.6 97.0 28.9 108 33.7
39 54.8 14.4 65.4 17.9 75.9 21.8 81.2 23.9 86.5 26.1 97.0 30.8 108 35.9

60% 630.0 10 47.0 7.41 56.0 8.70 65.1 10.1 69.6 10.8 74.1 11.5 83.2 13.0 92.2 14.6
12 47.0 7.52 56.0 8.84 65.1 10.2 69.6 11.0 74.1 11.7 83.2 13.3 92.2 14.9
14 47.0 7.63 56.0 9.0 65.1 10.4 69.6 11.2 74.1 11.9 83.2 13.5 92.2 15.1
16 47.0 7.74 56.0 9.1 65.1 10.6 69.6 11.3 74.1 12.1 83.2 13.7 92.2 15.4
18 47.0 7.86 56.0 9.3 65.1 10.8 69.6 11.6 74.1 12.4 83.2 14.0 92.2 15.7
20 47.0 7.98 56.0 9.4 65.1 11.0 69.6 11.8 74.1 12.6 83.2 14.3 92.2 16.0
21 47.0 8.05 56.0 9.5 65.1 11.1 69.6 11.9 74.1 12.7 83.2 14.4 92.2 16.2
23 47.0 8.18 56.0 9.7 65.1 11.3 69.6 12.1 74.1 12.9 83.2 15.0 92.2 17.2
25 47.0 8.32 56.0 9.9 65.1 11.7 69.6 12.7 74.1 13.8 83.2 16.0 92.2 18.4
27 47.0 8.62 56.0 10.4 65.1 12.5 69.6 13.5 74.1 14.7 83.2 17.0 92.2 19.6
29 47.0 9.1 56.0 11.1 65.1 13.2 69.6 14.4 74.1 15.6 83.2 18.2 92.2 20.9
31 47.0 9.7 56.0 11.8 65.1 14.1 69.6 15.3 74.1 16.6 83.2 19.3 92.2 22.3
33 47.0 10.2 56.0 12.5 65.1 14.9 69.6 16.3 74.1 17.6 83.2 20.6 92.2 23.7
35 47.0 10.8 56.0 13.2 65.1 15.8 69.6 17.3 74.1 18.7 83.2 21.9 92.2 25.3
37 47.0 11.4 56.0 14.0 65.1 16.8 69.6 18.3 74.1 19.9 83.2 23.3 92.2 26.9
39 47.0 12.1 56.0 14.8 65.1 17.8 69.6 19.4 74.1 21.1 83.2 24.7 92.2 28.6

50% 525.0 10 39.1 6.37 46.7 7.37 54.2 8.44 58.0 9.0 61.8 9.6 69.3 10.7 76.9 12.0
12 39.1 6.45 46.7 7.48 54.2 8.57 58.0 9.1 61.8 9.7 69.3 10.9 76.9 12.2
14 39.1 6.54 46.7 7.59 54.2 8.70 58.0 9.3 61.8 9.9 69.3 11.1 76.9 12.4
16 39.1 6.63 46.7 7.70 54.2 8.84 58.0 9.4 61.8 10.0 69.3 11.3 76.9 12.6
18 39.1 6.72 46.7 7.82 54.2 9.0 58.0 9.6 61.8 10.2 69.3 11.5 76.9 12.8
20 39.1 6.82 46.7 7.94 54.2 9.1 58.0 9.8 61.8 10.4 69.3 11.7 76.9 13.1
21 39.1 6.87 46.7 8.00 54.2 9.2 58.0 9.8 61.8 10.5 69.3 11.8 76.9 13.2
23 39.1 6.97 46.7 8.13 54.2 9.4 58.0 10.0 61.8 10.7 69.3 12.0 76.9 13.5
25 39.1 7.08 46.7 8.27 54.2 9.5 58.0 10.2 61.8 11.0 69.3 12.6 76.9 14.4
27 39.1 7.19 46.7 8.56 54.2 10.1 58.0 10.9 61.8 11.7 69.3 13.5 76.9 15.4
29 39.1 7.60 46.7 9.1 54.2 10.7 58.0 11.5 61.8 12.4 69.3 14.3 76.9 16.4
31 39.1 8.04 46.7 9.6 54.2 11.3 58.0 12.2 61.8 13.2 69.3 15.2 76.9 17.4
33 39.1 8.49 46.7 10.2 54.2 12.0 58.0 13.0 61.8 14.0 69.3 16.2 76.9 18.5
35 39.1 9.0 46.7 10.7 54.2 12.7 58.0 13.8 61.8 14.9 69.3 17.2 76.9 19.7
37 39.1 9.4 46.7 11.4 54.2 13.5 58.0 14.6 61.8 15.7 69.3 18.2 76.9 20.9
39 39.1 10.0 46.7 12.0 54.2 14.2 58.0 15.4 61.8 16.7 69.3 19.3 76.9 22.2
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ44P8

4TW31462-1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 1430.0 10 105 17.0 126 20.8 146 24.7 151 25.3 153 24.7 157 23.7 161 22.6
12 105 17.3 126 21.2 146 25.2 149 25.1 151 24.6 155 23.5 159 23.2
14 105 17.6 126 21.6 145 25.5 147 25.0 149 24.5 153 24.3 157 24.5
16 105 18.0 126 22.0 143 25.4 145 25.2 147 25.3 151 25.6 155 25.8
18 105 18.3 126 22.5 141 26.4 143 26.5 145 26.6 149 26.9 153 27.1
20 105 18.7 126 23.9 139 27.7 141 27.8 143 27.9 147 28.2 151 28.5
21 105 19.2 126 24.8 139 28.3 140 28.4 142 28.6 146 28.9 150 29.2
23 105 20.6 126 26.6 137 29.6 138 29.7 140 29.9 144 30.2 148 30.5
25 105 22.0 126 28.4 135 30.9 136 31.0 138 31.2 142 31.5 146 31.8
27 105 23.5 126 30.4 133 32.2 135 32.4 136 32.5 140 32.9 144 33.2
29 105 25.1 126 32.5 131 33.5 133 33.7 134 33.9 138 34.2 142 34.6
31 105 26.7 125 34.4 129 34.8 131 35.0 133 35.2 136 35.6 140 35.9
33 105 28.5 123 35.7 127 36.1 129 36.3 131 36.5 134 36.9 138 37.3
35 105 30.4 121 37.0 125 37.4 127 37.7 129 37.9 132 38.3 136 38.7
37 105 32.3 119 38.3 123 38.8 125 39.0 127 39.2 130 39.7 134 40.1
39 105 34.4 117 39.6 121 40.1 123 40.3 125 40.6 129 41.0 132 41.5

120% 1320.0 10 97 15.5 116 19.0 135 22.5 144 24.4 151 25.4 154 24.4 158 23.5
12 97 15.8 116 19.3 135 23.0 144 24.8 149 25.3 152 24.3 156 23.3
14 97 16.1 116 19.7 135 23.4 144 25.3 147 25.1 150 24.1 154 24.3
16 97 16.4 116 20.1 135 23.9 143 25.5 145 25.2 148 25.4 152 25.6
18 97 16.7 116 20.5 135 24.7 141 26.4 143 26.5 146 26.7 150 26.9
20 97 17.1 116 21.3 135 26.5 139 27.6 141 27.8 144 28.0 148 28.3
21 97 17.2 116 22.0 135 27.5 138 28.3 140 28.4 143 28.7 147 28.9
23 97 18.4 116 23.6 134 29.4 136 29.6 138 29.7 141 30.0 145 30.3
25 97 19.7 116 25.3 132 30.7 134 30.9 136 31.0 140 31.3 143 31.6
27 97 21.0 116 27.0 131 32.0 132 32.2 134 32.3 138 32.6 141 32.9
29 97 22.4 116 28.9 129 33.3 130 33.5 132 33.6 136 34.0 139 34.3
31 97 23.9 116 30.8 127 34.6 128 34.8 130 34.9 134 35.3 137 35.6
33 97 25.4 116 32.8 125 35.9 126 36.1 128 36.3 132 36.6 135 37.0
35 97 27.0 116 35.0 123 37.2 124 37.4 126 37.6 130 38.0 133 38.4
37 97 28.8 116 37.3 121 38.5 123 38.7 124 38.9 128 39.3 131 39.8
39 97 30.6 115 39.4 119 39.8 121 40.1 122 40.3 126 40.7 129 41.2

110% 1210.0 10 89.1 14.1 106 17.2 123 20.4 132 22.0 141 23.7 151 25.2 155 24.3
12 89.1 14.4 106 17.5 123 20.8 132 22.5 141 24.2 150 25.0 153 24.2
14 89.1 14.6 106 17.8 123 21.2 132 22.9 141 24.6 148 24.9 151 24.1
16 89.1 14.9 106 18.2 123 21.6 132 23.3 141 25.1 146 25.2 149 25.4
18 89.1 15.2 106 18.5 123 22.0 132 24.0 140 26.3 144 26.5 147 26.7
20 89.1 15.5 106 18.9 123 23.3 132 25.8 138 27.6 142 27.8 145 28.1
21 89.1 15.6 106 19.5 123 24.2 132 26.7 138 28.2 141 28.5 144 28.7
23 89.1 16.3 106 20.8 123 25.9 132 28.6 136 29.5 139 29.8 142 30.0
25 89.1 17.5 106 22.3 123 27.7 132 30.7 134 30.8 137 31.1 140 31.3
27 89.1 18.6 106 23.8 123 29.6 130 32.0 132 32.1 135 32.4 138 32.7
29 89.1 19.8 106 25.4 123 31.7 128 33.2 130 33.4 133 33.7 136 34.0
31 89.1 21.1 106 27.1 123 33.8 126 34.5 128 34.7 131 35.0 134 35.3
33 89.1 22.5 106 28.9 123 35.7 124 35.8 126 36.0 129 36.4 132 36.7
35 89.1 23.9 106 30.8 121 37.0 122 37.2 124 37.3 127 37.7 130 38.0
37 89.1 25.4 106 32.8 119 38.3 120 38.5 122 38.7 125 39.0 128 39.4
39 89.1 27.0 106 34.9 117 39.6 118 39.8 120 40.0 123 40.4 126 40.8

100% 1100.0 10 81.0 12.7 96.6 15.4 112 18.3 120 19.7 128 21.2 143 24.3 152 25.1
12 81.0 12.9 96.6 15.7 112 18.6 120 20.1 128 21.6 143 24.7 150 25.0
14 81.0 13.2 96.6 16.0 112 19.0 120 20.5 128 22.0 143 25.2 148 24.8
16 81.0 13.4 96.6 16.3 112 19.3 120 20.9 128 22.5 143 25.5 146 25.3
18 81.0 13.7 96.6 16.6 112 19.7 120 21.3 128 22.9 141 26.3 144 26.5
20 81.0 13.9 96.6 16.9 112 20.3 120 22.4 128 24.6 139 27.6 142 27.8
21 81.0 14.1 96.6 17.1 112 21.0 120 23.2 128 25.4 138 28.3 141 28.5
23 81.0 14.4 96.6 18.2 112 22.5 120 24.8 128 27.3 136 29.6 139 29.8
25 81.0 15.4 96.6 19.5 112 24.1 120 26.6 128 29.2 134 30.8 137 31.1
27 81.0 16.4 96.6 20.8 112 25.8 120 28.4 128 31.2 132 32.1 135 32.4
29 81.0 17.5 96.6 22.2 112 27.5 120 30.4 127 33.2 130 33.4 133 33.7
31 81.0 18.6 96.6 23.7 112 29.3 120 32.4 125 34.5 128 34.8 131 35.0
33 81.0 19.8 96.6 25.2 112 31.3 120 34.6 123 35.8 126 36.1 129 36.4
35 81.0 21.0 96.6 26.8 112 33.4 120 36.9 121 37.1 124 37.4 127 37.7
37 81.0 22.3 96.6 28.5 112 35.5 118 38.2 120 38.4 122 38.7 125 39.1
39 81.0 23.7 96.6 30.4 112 37.9 116 39.5 118 39.7 120 40.0 123 40.4
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4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ44P8

4TW31462-1

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 990.0 10 72.9 11.4 86.9 13.7 101 16.2 108 17.5 115 18.8 129 21.5 143 24.2
12 72.9 11.6 86.9 14.0 101 16.5 108 17.8 115 19.2 129 21.9 143 24.7
14 72.9 11.8 86.9 14.2 101 16.8 108 18.2 115 19.5 129 22.3 143 25.1
16 72.9 12.0 86.9 14.5 101 17.1 108 18.5 115 19.9 129 22.7 143 25.5
18 72.9 12.2 86.9 14.8 101 17.5 108 18.9 115 20.3 129 23.2 141 26.3
20 72.9 12.4 86.9 15.0 101 17.8 108 19.2 115 21.0 129 24.9 139 27.6
21 72.9 12.5 86.9 15.2 101 18.1 108 19.9 115 21.8 129 25.8 138 28.3
23 72.9 12.8 86.9 15.8 101 19.4 108 21.3 115 23.3 129 27.7 136 29.6
25 72.9 13.5 86.9 16.9 101 20.7 108 22.8 115 25.0 129 29.6 134 30.8
27 72.9 14.3 86.9 18.0 101 22.1 108 24.4 115 26.7 129 31.7 132 32.1
29 72.9 15.2 86.9 19.2 101 23.6 108 26.0 115 28.5 128 33.2 130 33.4
31 72.9 16.2 86.9 20.4 101 25.2 108 27.8 115 30.4 126 34.5 128 34.8
33 72.9 17.2 86.9 21.8 101 26.8 108 29.6 115 32.5 124 35.8 126 36.1
35 72.9 18.3 86.9 23.1 101 28.6 108 31.5 115 34.6 122 37.1 124 37.4
37 72.9 19.4 86.9 24.6 101 30.4 108 33.6 115 36.9 120 38.4 122 38.7
39 72.9 20.6 86.9 26.1 101 32.4 108 35.8 115 39.3 118 39.7 120 40.0

80% 880.0 10 64.8 10.1 77.3 12.1 89.8 14.2 96.0 15.3 102 16.4 115 18.7 127 21.1
12 64.8 10.3 77.3 12.3 89.8 14.5 96.0 15.6 102 16.7 115 19.1 127 21.5
14 64.8 10.4 77.3 12.5 89.8 14.7 96.0 15.9 102 17.1 115 19.5 127 21.9
16 64.8 10.6 77.3 12.7 89.8 15.0 96.0 16.2 102 17.4 115 19.8 127 22.4
18 64.8 10.8 77.3 13.0 89.8 15.3 96.0 16.5 102 17.7 115 20.2 127 22.8
20 64.8 11.0 77.3 13.2 89.8 15.6 96.0 16.8 102 18.1 115 21.0 127 24.4
21 64.8 11.1 77.3 13.4 89.8 15.7 96.0 17.0 102 18.4 115 21.7 127 25.3
23 64.8 11.3 77.3 13.6 89.8 16.5 96.0 18.1 102 19.7 115 23.3 127 27.1
25 64.8 11.7 77.3 14.5 89.8 17.6 96.0 19.3 102 21.1 115 24.9 127 29.0
27 64.8 12.4 77.3 15.4 89.8 18.8 96.0 20.6 102 22.5 115 26.6 127 31.0
29 64.8 13.2 77.3 16.4 89.8 20.1 96.0 22.0 102 24.0 115 28.4 127 33.2
31 64.8 14.0 77.3 17.5 89.8 21.4 96.0 23.4 102 25.6 115 30.3 125 34.5
33 64.8 14.8 77.3 18.6 89.8 22.7 96.0 25.0 102 27.3 115 32.3 123 35.7
35 64.8 15.7 77.3 19.7 89.8 24.2 96.0 26.6 102 29.1 115 34.5 121 37.1
37 64.8 16.7 77.3 21.0 89.8 25.7 96.0 28.3 102 31.0 115 36.7 119 38.4
39 64.8 17.7 77.3 22.2 89.8 27.3 96.0 30.1 102 33.0 115 39.2 117 39.7

70% 770.0 10 56.7 8.88 67.6 10.5 78.5 12.3 84.0 13.2 89.5 14.2 100 16.1 111 18.1
12 56.7 9.0 67.6 10.7 78.5 12.5 84.0 13.5 89.5 14.4 100 16.4 111 18.4
14 56.7 9.2 67.6 10.9 78.5 12.7 84.0 13.7 89.5 14.7 100 16.7 111 18.8
16 56.7 9.3 67.6 11.1 78.5 13.0 84.0 14.0 89.5 15.0 100 17.0 111 19.2
18 56.7 9.5 67.6 11.3 78.5 13.2 84.0 14.2 89.5 15.2 100 17.4 111 19.5
20 56.7 9.6 67.6 11.5 78.5 13.5 84.0 14.5 89.5 15.5 100 17.7 111 20.1
21 56.7 9.7 67.6 11.6 78.5 13.6 84.0 14.6 89.5 15.7 100 18.0 111 20.8
23 56.7 9.9 67.6 11.8 78.5 13.9 84.0 15.1 89.5 16.4 100 19.2 111 22.3
25 56.7 10.0 67.6 12.3 78.5 14.8 84.0 16.1 89.5 17.6 100 20.6 111 23.8
27 56.7 10.6 67.6 13.1 78.5 15.8 84.0 17.2 89.5 18.7 100 22.0 111 25.5
29 56.7 11.3 67.6 13.9 78.5 16.8 84.0 18.3 89.5 20.0 100 23.4 111 27.2
31 56.7 12.0 67.6 14.7 78.5 17.8 84.0 19.5 89.5 21.3 100 25.0 111 29.0
33 56.7 12.7 67.6 15.7 78.5 19.0 84.0 20.8 89.5 22.6 100 26.6 111 30.9
35 56.7 13.4 67.6 16.6 78.5 20.2 84.0 22.1 89.5 24.1 100 28.3 111 33.0
37 56.7 14.2 67.6 17.6 78.5 21.4 84.0 23.5 89.5 25.6 100 30.2 111 35.1
39 56.7 15.0 67.6 18.7 78.5 22.7 84.0 24.9 89.5 27.2 100 32.1 111 37.4

60% 660.0 10 48.6 7.73 58.0 9.1 67.3 10.5 72.0 11.2 76.7 12.0 86.0 13.6 95.4 15.2
12 48.6 7.84 58.0 9.2 67.3 10.7 72.0 11.4 76.7 12.2 86.0 13.8 95.4 15.5
14 48.6 7.95 58.0 9.4 67.3 10.8 72.0 11.6 76.7 12.4 86.0 14.1 95.4 15.8
16 48.6 8.07 58.0 9.5 67.3 11.0 72.0 11.8 76.7 12.6 86.0 14.3 95.4 16.1
18 48.6 8.19 58.0 9.7 67.3 11.2 72.0 12.0 76.7 12.9 86.0 14.6 95.4 16.4
20 48.6 8.32 58.0 9.8 67.3 11.4 72.0 12.3 76.7 13.1 86.0 14.9 95.4 16.7
21 48.6 8.39 58.0 9.9 67.3 11.5 72.0 12.4 76.7 13.2 86.0 15.0 95.4 16.9
23 48.6 8.53 58.0 10.1 67.3 11.7 72.0 12.6 76.7 13.5 86.0 15.6 95.4 17.9
25 48.6 8.67 58.0 10.3 67.3 12.2 72.0 13.3 76.7 14.3 86.0 16.7 95.4 19.2
27 48.6 9.0 58.0 10.9 67.3 13.0 72.0 14.1 76.7 15.3 86.0 17.8 95.4 20.5
29 48.6 9.5 58.0 11.6 67.3 13.8 72.0 15.0 76.7 16.3 86.0 18.9 95.4 21.8
31 48.6 10.1 58.0 12.3 67.3 14.7 72.0 16.0 76.7 17.3 86.0 20.2 95.4 23.2
33 48.6 10.7 58.0 13.0 67.3 15.6 72.0 16.9 76.7 18.4 86.0 21.4 95.4 24.8
35 48.6 11.3 58.0 13.8 67.3 16.5 72.0 18.0 76.7 19.5 86.0 22.8 95.4 26.3
37 48.6 11.9 58.0 14.6 67.3 17.5 72.0 19.1 76.7 20.7 86.0 24.2 95.4 28.0
39 48.6 12.6 58.0 15.4 67.3 18.6 72.0 20.3 76.7 22.0 86.0 25.8 95.4 29.8

50% 550.0 10 40.5 6.64 48.3 7.69 56.1 8.80 60.0 9.4 63.9 10.0 71.7 11.2 79.5 12.5
12 40.5 6.73 48.3 7.80 56.1 8.9 60.0 9.5 63.9 10.1 71.7 11.4 79.5 12.7
14 40.5 6.82 48.3 7.91 56.1 9.1 60.0 9.7 63.9 10.3 71.7 11.6 79.5 12.9
16 40.5 6.91 48.3 8.03 56.1 9.2 60.0 9.8 63.9 10.5 71.7 11.8 79.5 13.1
18 40.5 7.01 48.3 8.15 56.1 9.4 60.0 10.0 63.9 10.6 71.7 12.0 79.5 13.4
20 40.5 7.11 48.3 8.28 56.1 9.5 60.0 10.2 63.9 10.8 71.7 12.2 79.5 13.6
21 40.5 7.16 48.3 8.34 56.1 9.6 60.0 10.3 63.9 10.9 71.7 12.3 79.5 13.8
23 40.5 7.26 48.3 8.48 56.1 9.8 60.0 10.4 63.9 11.1 71.7 12.6 79.5 14.1
25 40.5 7.38 48.3 8.62 56.1 9.9 60.0 10.7 63.9 11.5 71.7 13.2 79.5 15.0
27 40.5 7.49 48.3 8.93 56.1 10.5 60.0 11.3 63.9 12.2 71.7 14.0 79.5 16.0
29 40.5 7.93 48.3 9.5 56.1 11.1 60.0 12.0 63.9 13.0 71.7 14.9 79.5 17.0
31 40.5 8.38 48.3 10.0 56.1 11.8 60.0 12.8 63.9 13.8 71.7 15.9 79.5 18.1
33 40.5 8.85 48.3 10.6 56.1 12.5 60.0 13.5 63.9 14.6 71.7 16.9 79.5 19.3
35 40.5 9.3 48.3 11.2 56.1 13.2 60.0 14.3 63.9 15.5 71.7 17.9 79.5 20.5
37 40.5 9.8 48.3 11.8 56.1 14.0 60.0 15.2 63.9 16.4 71.7 19.0 79.5 21.8
39 40.5 10.4 48.3 12.5 56.1 14.8 60.0 16.1 63.9 17.4 71.7 20.1 79.5 23.1



• Sistemas VRV® • Unidades exteriores 57

• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ46P

4TW31462-1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 1495.0 10 111 18.3 132 22.4 153 26.6 159 27.2 161 26.6 165 25.5 169 24.4
12 111 18.6 132 22.8 153 27.1 157 27.0 159 26.5 163 25.3 167 24.9
14 111 19.0 132 23.2 153 27.5 155 26.9 157 26.3 161 26.1 165 26.4
16 111 19.3 132 23.7 151 27.3 153 27.1 155 27.3 159 27.5 163 27.8
18 111 19.7 132 24.2 149 28.4 150 28.5 152 28.7 156 28.9 160 29.2
20 111 20.1 132 25.7 146 29.8 148 29.9 150 30.1 154 30.3 158 30.6
21 111 20.7 132 26.7 145 30.4 147 30.6 149 30.8 153 31.1 157 31.4
23 111 22.1 132 28.6 143 31.8 145 32.0 147 32.2 151 32.5 155 32.8
25 111 23.7 132 30.6 141 33.2 143 33.4 145 33.6 149 33.9 153 34.3
27 111 25.3 132 32.7 139 34.6 141 34.8 143 35.0 147 35.4 151 35.7
29 111 27.0 132 35.0 137 36.0 139 36.2 141 36.4 145 36.8 149 37.2
31 111 28.8 131 37.0 135 37.4 137 37.6 139 37.9 143 38.3 147 38.7
33 111 30.7 129 38.4 133 38.9 135 39.1 137 39.3 141 39.7 145 40.2
35 111 32.7 127 39.8 131 40.3 133 40.5 135 40.7 139 41.2 143 41.7
37 111 34.8 125 41.2 129 41.7 131 42.0 133 42.2 137 42.7 141 43.2
39 111 37.0 123 42.6 127 43.1 129 43.4 131 43.7 135 44.2 139 44.7

120% 1380.0 10 102 16.7 122 20.4 141 24.3 151 26.2 158 27.3 162 26.3 166 25.3
12 102 17.0 122 20.8 141 24.7 151 26.7 156 27.2 160 26.1 163 25.1
14 102 17.3 122 21.2 141 25.2 151 27.2 154 27.0 158 26.0 161 26.2
16 102 17.7 122 21.6 141 25.7 150 27.4 152 27.1 156 27.3 159 27.6
18 102 18.0 122 22.0 141 26.6 148 28.4 150 28.5 154 28.7 157 29.0
20 102 18.4 122 22.9 141 28.6 146 29.7 148 29.9 152 30.1 155 30.4
21 102 18.5 122 23.7 141 29.6 145 30.4 147 30.6 151 30.8 154 31.1
23 102 19.8 122 25.4 141 31.7 143 31.8 145 32.0 149 32.3 152 32.6
25 102 21.1 122 27.2 139 33.0 141 33.2 143 33.4 146 33.7 150 34.0
27 102 22.6 122 29.1 137 34.4 139 34.6 141 34.8 144 35.1 148 35.4
29 102 24.1 122 31.0 135 35.8 137 36.0 139 36.2 142 36.5 146 36.9
31 102 25.7 122 33.1 133 37.2 135 37.4 137 37.6 140 38.0 144 38.3
33 102 27.3 122 35.3 131 38.6 133 38.8 135 39.0 138 39.4 142 39.8
35 102 29.1 122 37.7 129 40.0 131 40.2 133 40.5 136 40.9 140 41.3
37 102 31.0 122 40.2 127 41.4 129 41.7 131 41.9 134 42.3 138 42.8
39 102 32.9 121 42.4 125 42.9 127 43.1 128 43.3 132 43.8 136 44.3

110% 1265.0 10 93.5 15.2 112 18.5 130 21.9 139 23.7 148 25.5 159 27.1 162 26.1
12 93.5 15.4 112 18.8 130 22.3 139 24.2 148 26.0 157 26.9 160 26.0
14 93.5 15.7 112 19.2 130 22.8 139 24.6 148 26.5 155 26.8 158 26.0
16 93.5 16.0 112 19.5 130 23.2 139 25.1 148 27.0 153 27.2 156 27.4
18 93.5 16.3 112 19.9 130 23.7 139 25.8 147 28.3 151 28.5 154 28.8
20 93.5 16.6 112 20.3 130 25.1 139 27.7 145 29.7 149 29.9 152 30.2
21 93.5 16.8 112 20.9 130 26.0 139 28.7 144 30.4 148 30.6 151 30.9
23 93.5 17.6 112 22.4 130 27.9 139 30.8 142 31.8 146 32.0 149 32.3
25 93.5 18.8 112 24.0 130 29.8 139 33.0 140 33.1 144 33.4 147 33.7
27 93.5 20.0 112 25.6 130 31.9 137 34.4 138 34.5 142 34.8 145 35.2
29 93.5 21.4 112 27.3 130 34.1 135 35.8 136 35.9 140 36.3 143 36.6
31 93.5 22.7 112 29.2 130 36.4 132 37.2 134 37.3 138 37.7 141 38.0
33 93.5 24.2 112 31.1 129 38.4 130 38.6 132 38.7 135 39.1 139 39.5
35 93.5 25.7 112 33.1 127 39.8 128 40.0 130 40.2 133 40.5 137 40.9
37 93.5 27.4 112 35.3 125 41.2 126 41.4 128 41.6 131 42.0 135 42.4
39 93.5 29.1 112 37.5 123 42.6 124 42.8 126 43.0 129 43.4 133 43.9

100% 1150.0 10 85.0 13.7 101 16.6 118 19.7 126 21.2 134 22.8 151 26.1 159 27.0
12 85.0 13.9 101 16.9 118 20.0 126 21.6 134 23.3 151 26.6 157 26.9
14 85.0 14.2 101 17.2 118 20.4 126 22.0 134 23.7 151 27.1 155 26.7
16 85.0 14.4 101 17.5 118 20.8 126 22.5 134 24.2 150 27.5 153 27.2
18 85.0 14.7 101 17.9 118 21.2 126 22.9 134 24.7 148 28.3 151 28.6
20 85.0 15.0 101 18.2 118 21.8 126 24.1 134 26.4 146 29.7 149 29.9
21 85.0 15.1 101 18.4 118 22.6 126 24.9 134 27.4 145 30.4 148 30.6
23 85.0 15.5 101 19.6 118 24.2 126 26.7 134 29.3 143 31.8 146 32.0
25 85.0 16.6 101 21.0 118 25.9 126 28.6 134 31.4 141 33.2 144 33.5
27 85.0 17.6 101 22.4 118 27.7 126 30.6 134 33.6 139 34.6 142 34.9
29 85.0 18.8 101 23.9 118 29.6 126 32.7 134 35.7 137 36.0 140 36.3
31 85.0 20.0 101 25.4 118 31.6 126 34.9 132 37.1 135 37.4 138 37.7
33 85.0 21.3 101 27.1 118 33.7 126 37.2 130 38.5 133 38.8 136 39.1
35 85.0 22.6 101 28.8 118 35.9 126 39.7 128 39.9 131 40.2 134 40.6
37 85.0 24.0 101 30.7 118 38.2 124 41.1 125 41.3 129 41.7 132 42.0
39 85.0 25.5 101 32.7 118 40.7 122 42.5 123 42.7 127 43.1 130 43.5
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4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ46P

4TW31462-1

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 1035.0 10 76.5 12.2 91.3 14.8 106 17.4 113 18.8 121 20.2 136 23.1 150 26.0
12 76.5 12.5 91.3 15.0 106 17.8 113 19.2 121 20.6 136 23.5 150 26.5
14 76.5 12.7 91.3 15.3 106 18.1 113 19.5 121 21.0 136 24.0 150 27.0
16 76.5 12.9 91.3 15.6 106 18.4 113 19.9 121 21.4 136 24.5 150 27.5
18 76.5 13.1 91.3 15.9 106 18.8 113 20.3 121 21.8 136 24.9 148 28.3
20 76.5 13.4 91.3 16.2 106 19.2 113 20.7 121 22.6 136 26.8 146 29.7
21 76.5 13.5 91.3 16.3 106 19.5 113 21.4 121 23.4 136 27.8 145 30.4
23 76.5 13.7 91.3 17.0 106 20.9 113 22.9 121 25.1 136 29.8 143 31.8
25 76.5 14.5 91.3 18.2 106 22.3 113 24.5 121 26.9 136 31.9 141 33.2
27 76.5 15.4 91.3 19.4 106 23.8 113 26.2 121 28.7 136 34.1 139 34.6
29 76.5 16.4 91.3 20.7 106 25.4 113 28.0 121 30.7 134 35.7 137 36.0
31 76.5 17.4 91.3 22.0 106 27.1 113 29.9 121 32.8 132 37.1 135 37.4
33 76.5 18.5 91.3 23.4 106 28.9 113 31.8 121 34.9 130 38.5 133 38.8
35 76.5 19.7 91.3 24.9 106 30.7 113 33.9 121 37.2 128 39.9 131 40.2
37 76.5 20.9 91.3 26.5 106 32.7 113 36.1 121 39.7 126 41.3 128 41.6
39 76.5 22.1 91.3 28.1 106 34.8 113 38.5 121 42.3 124 42.7 126 43.1

80% 920.0 10 68.0 10.9 81.1 13.0 94.2 15.3 101 16.5 107 17.7 120 20.2 134 22.7
12 68.0 11.0 81.1 13.2 94.2 15.6 101 16.8 107 18.0 120 20.5 134 23.1
14 68.0 11.2 81.1 13.5 94.2 15.9 101 17.1 107 18.3 120 20.9 134 23.6
16 68.0 11.4 81.1 13.7 94.2 16.1 101 17.4 107 18.7 120 21.3 134 24.0
18 68.0 11.6 81.1 14.0 94.2 16.5 101 17.7 107 19.1 120 21.8 134 24.5
20 68.0 11.8 81.1 14.2 94.2 16.8 101 18.1 107 19.4 120 22.6 134 26.2
21 68.0 11.9 81.1 14.4 94.2 16.9 101 18.3 107 19.8 120 23.4 134 27.2
23 68.0 12.1 81.1 14.6 94.2 17.8 101 19.5 107 21.2 120 25.0 134 29.1
25 68.0 12.5 81.1 15.6 94.2 19.0 101 20.8 107 22.7 120 26.8 134 31.2
27 68.0 13.3 81.1 16.6 94.2 20.2 101 22.2 107 24.2 120 28.6 134 33.4
29 68.0 14.2 81.1 17.7 94.2 21.6 101 23.7 107 25.9 120 30.6 134 35.7
31 68.0 15.1 81.1 18.8 94.2 23.0 101 25.2 107 27.6 120 32.6 132 37.1
33 68.0 16.0 81.1 20.0 94.2 24.5 101 26.9 107 29.4 120 34.8 129 38.5
35 68.0 16.9 81.1 21.2 94.2 26.0 101 28.6 107 31.3 120 37.1 127 39.9
37 68.0 18.0 81.1 22.5 94.2 27.7 101 30.4 107 33.3 120 39.5 125 41.3
39 68.0 19.0 81.1 23.9 94.2 29.4 101 32.4 107 35.5 120 42.1 123 42.7

70% 805.0 10 59.5 9.6 71.0 11.3 82.5 13.2 88.2 14.2 93.9 15.2 105 17.3 117 19.5
12 59.5 9.7 71.0 11.5 82.5 13.5 88.2 14.5 93.9 15.5 105 17.6 117 19.8
14 59.5 9.9 71.0 11.7 82.5 13.7 88.2 14.7 93.9 15.8 105 18.0 117 20.2
16 59.5 10.0 71.0 11.9 82.5 14.0 88.2 15.0 93.9 16.1 105 18.3 117 20.6
18 59.5 10.2 71.0 12.1 82.5 14.2 88.2 15.3 93.9 16.4 105 18.7 117 21.0
20 59.5 10.3 71.0 12.4 82.5 14.5 88.2 15.6 93.9 16.7 105 19.0 117 21.6
21 59.5 10.4 71.0 12.5 82.5 14.6 88.2 15.7 93.9 16.9 105 19.3 117 22.4
23 59.5 10.6 71.0 12.7 82.5 14.9 88.2 16.3 93.9 17.7 105 20.7 117 24.0
25 59.5 10.8 71.0 13.2 82.5 15.9 88.2 17.4 93.9 18.9 105 22.1 117 25.6
27 59.5 11.4 71.0 14.0 82.5 17.0 88.2 18.5 93.9 20.1 105 23.6 117 27.4
29 59.5 12.1 71.0 14.9 82.5 18.1 88.2 19.7 93.9 21.5 105 25.2 117 29.2
31 59.5 12.9 71.0 15.9 82.5 19.2 88.2 21.0 93.9 22.9 105 26.9 117 31.2
33 59.5 13.6 71.0 16.8 82.5 20.4 88.2 22.3 93.9 24.3 105 28.6 117 33.3
35 59.5 14.4 71.0 17.9 82.5 21.7 88.2 23.7 93.9 25.9 105 30.5 117 35.5
37 59.5 15.3 71.0 18.9 82.5 23.0 88.2 25.2 93.9 27.5 105 32.5 117 37.8
39 59.5 16.2 71.0 20.1 82.5 24.5 88.2 26.8 93.9 29.3 105 34.5 117 40.2

60% 690.0 10 51.0 8.31 60.9 9.8 70.7 11.3 75.6 12.1 80.5 12.9 90.3 14.6 100 16.4
12 51.0 8.43 60.9 9.9 70.7 11.5 75.6 12.3 80.5 13.1 90.3 14.9 100 16.7
14 51.0 8.56 60.9 10.1 70.7 11.7 75.6 12.5 80.5 13.4 90.3 15.1 100 17.0
16 51.0 8.68 60.9 10.2 70.7 11.9 75.6 12.7 80.5 13.6 90.3 15.4 100 17.3
18 51.0 8.8 60.9 10.4 70.7 12.1 75.6 13.0 80.5 13.9 90.3 15.7 100 17.6
20 51.0 9.0 60.9 10.6 70.7 12.3 75.6 13.2 80.5 14.1 90.3 16.0 100 18.0
21 51.0 9.0 60.9 10.7 70.7 12.4 75.6 13.3 80.5 14.2 90.3 16.2 100 18.1
23 51.0 9.2 60.9 10.9 70.7 12.6 75.6 13.6 80.5 14.5 90.3 16.8 100 19.3
25 51.0 9.3 60.9 11.0 70.7 13.1 75.6 14.3 80.5 15.4 90.3 17.9 100 20.6
27 51.0 9.7 60.9 11.7 70.7 14.0 75.6 15.2 80.5 16.4 90.3 19.1 100 22.0
29 51.0 10.2 60.9 12.4 70.7 14.9 75.6 16.1 80.5 17.5 90.3 20.4 100 23.5
31 51.0 10.8 60.9 13.2 70.7 15.8 75.6 17.2 80.5 18.6 90.3 21.7 100 25.0
33 51.0 11.5 60.9 14.0 70.7 16.7 75.6 18.2 80.5 19.8 90.3 23.1 100 26.6
35 51.0 12.1 60.9 14.8 70.7 17.8 75.6 19.4 80.5 21.0 90.3 24.5 100 28.3
37 51.0 12.8 60.9 15.7 70.7 18.8 75.6 20.5 80.5 22.3 90.3 26.1 100 30.2
39 51.0 13.5 60.9 16.6 70.7 20.0 75.6 21.8 80.5 23.7 90.3 27.7 100 32.1

50% 575.0 10 42.5 7.15 50.7 8.27 58.9 9.5 63.0 10.1 67.1 10.7 75.3 12.0 83.5 13.4
12 42.5 7.24 50.7 8.39 58.9 9.6 63.0 10.2 67.1 10.9 75.3 12.2 83.5 13.6
14 42.5 7.33 50.7 8.51 58.9 9.8 63.0 10.4 67.1 11.1 75.3 12.5 83.5 13.9
16 42.5 7.43 50.7 8.64 58.9 9.9 63.0 10.6 67.1 11.3 75.3 12.7 83.5 14.1
18 42.5 7.54 50.7 8.8 58.9 10.1 63.0 10.8 67.1 11.5 75.3 12.9 83.5 14.4
20 42.5 7.64 50.7 8.9 58.9 10.2 63.0 10.9 67.1 11.7 75.3 13.1 83.5 14.7
21 42.5 7.70 50.7 9.0 58.9 10.3 63.0 11.0 67.1 11.8 75.3 13.3 83.5 14.8
23 42.5 7.82 50.7 9.1 58.9 10.5 63.0 11.2 67.1 12.0 75.3 13.5 83.5 15.2
25 42.5 7.93 50.7 9.3 58.9 10.7 63.0 11.5 67.1 12.3 75.3 14.2 83.5 16.2
27 42.5 8.06 50.7 9.6 58.9 11.3 63.0 12.2 67.1 13.1 75.3 15.1 83.5 17.2
29 42.5 8.53 50.7 10.2 58.9 12.0 63.0 12.9 67.1 13.9 75.3 16.1 83.5 18.3
31 42.5 9.0 50.7 10.8 58.9 12.7 63.0 13.7 67.1 14.8 75.3 17.1 83.5 19.5
33 42.5 9.5 50.7 11.4 58.9 13.5 63.0 14.6 67.1 15.7 75.3 18.1 83.5 20.7
35 42.5 10.0 50.7 12.1 58.9 14.3 63.0 15.4 67.1 16.7 75.3 19.3 83.5 22.0
37 42.5 10.6 50.7 12.7 58.9 15.1 63.0 16.3 67.1 17.7 75.3 20.4 83.5 23.4
39 42.5 11.2 50.7 13.5 58.9 16.0 63.0 17.3 67.1 18.7 75.3 21.7 83.5 24.9
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ48P

4TW31462-1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 1560.0 10 116 19.4 138 23.7 160 28.2 166 28.8 168 28.2 173 27.0 177 25.8
12 116 19.7 138 24.1 160 28.7 164 28.6 166 28.0 170 26.8 175 26.4
14 116 20.1 138 24.6 160 29.1 162 28.5 164 27.9 168 27.7 172 27.9
16 116 20.5 138 25.1 158 28.9 160 28.7 162 28.9 166 29.1 170 29.4
18 116 20.9 138 25.6 156 30.0 158 30.2 160 30.3 164 30.6 168 30.9
20 116 21.3 138 27.3 153 31.5 156 31.7 158 31.8 162 32.1 166 32.5
21 116 21.9 138 28.2 152 32.2 154 32.4 157 32.6 161 32.9 165 33.2
23 116 23.4 138 30.3 150 33.7 152 33.9 154 34.1 159 34.4 163 34.7
25 116 25.1 138 32.4 148 35.2 150 35.4 152 35.6 156 35.9 161 36.3
27 116 26.8 138 34.7 146 36.7 148 36.9 150 37.1 154 37.4 158 37.8
29 116 28.6 138 37.0 144 38.2 146 38.4 148 38.6 152 39.0 156 39.4
31 116 30.5 137 39.2 142 39.7 144 39.9 146 40.1 150 40.5 154 40.9
33 116 32.5 135 40.7 139 41.1 142 41.4 144 41.6 148 42.1 152 42.5
35 116 34.6 133 42.2 137 42.7 139 42.9 141 43.1 146 43.6 150 44.1
37 116 36.8 131 43.7 135 44.2 137 44.4 139 44.7 144 45.2 148 45.7
39 116 39.2 129 45.2 133 45.7 135 46.0 137 46.2 141 46.8 146 47.3

120% 1440.0 10 107 17.7 128 21.6 148 25.7 158 27.8 166 28.9 170 27.8 173 26.7
12 107 18.0 128 22.0 148 26.2 158 28.3 164 28.8 167 27.7 171 26.6
14 107 18.3 128 22.4 148 26.7 158 28.8 161 28.6 165 27.5 169 27.7
16 107 18.7 128 22.9 148 27.2 157 29.0 159 28.7 163 28.9 167 29.2
18 107 19.1 128 23.3 148 28.1 155 30.0 157 30.2 161 30.4 165 30.7
20 107 19.4 128 24.2 148 30.2 153 31.5 155 31.6 159 31.9 163 32.2
21 107 19.6 128 25.1 148 31.3 152 32.2 154 32.4 158 32.7 162 33.0
23 107 21.0 128 26.9 148 33.5 150 33.7 152 33.8 156 34.2 159 34.5
25 107 22.4 128 28.8 146 35.0 148 35.2 150 35.3 153 35.7 157 36.0
27 107 23.9 128 30.8 144 36.5 146 36.6 147 36.8 151 37.2 155 37.5
29 107 25.5 128 32.9 141 37.9 143 38.1 145 38.3 149 38.7 153 39.1
31 107 27.2 128 35.1 139 39.4 141 39.6 143 39.8 147 40.2 151 40.6
33 107 28.9 128 37.4 137 40.9 139 41.1 141 41.3 145 41.7 149 42.2
35 107 30.8 128 39.9 135 42.4 137 42.6 139 42.8 143 43.3 147 43.7
37 107 32.8 128 42.5 133 43.9 135 44.1 137 44.4 141 44.8 144 45.3
39 107 34.9 127 44.9 131 45.4 133 45.6 135 45.9 138 46.4 142 46.9

110% 1320.0 10 98 16.1 117 19.6 136 23.2 145 25.1 155 27.0 167 28.7 170 27.7
12 98 16.3 117 19.9 136 23.7 145 25.6 155 27.5 164 28.5 168 27.5
14 98 16.6 117 20.3 136 24.1 145 26.1 155 28.0 162 28.4 166 27.5
16 98 17.0 117 20.7 136 24.6 145 26.6 155 28.6 160 28.8 164 29.0
18 98 17.3 117 21.1 136 25.1 145 27.3 154 30.0 158 30.2 162 30.5
20 98 17.6 117 21.5 136 26.6 145 29.4 152 31.4 156 31.7 159 32.0
21 98 17.8 117 22.2 136 27.5 145 30.4 151 32.2 155 32.4 158 32.7
23 98 18.6 117 23.7 136 29.5 145 32.6 149 33.6 153 33.9 156 34.2
25 98 19.9 117 25.4 136 31.6 145 34.9 147 35.1 151 35.4 154 35.7
27 98 21.2 117 27.1 136 33.8 143 36.4 145 36.6 148 36.9 152 37.2
29 98 22.6 117 29.0 136 36.1 141 37.9 143 38.1 146 38.4 150 38.7
31 98 24.1 117 30.9 136 38.5 139 39.4 141 39.5 144 39.9 148 40.3
33 98 25.6 117 32.9 135 40.6 137 40.8 138 41.0 142 41.4 145 41.8
35 98 27.3 117 35.1 133 42.1 134 42.3 136 42.5 140 42.9 143 43.3
37 98 29.0 117 37.3 131 43.6 132 43.8 134 44.0 138 44.5 141 44.9
39 98 30.8 117 39.8 128 45.1 130 45.3 132 45.6 135 46.0 139 46.5

100% 1200.0 10 89.1 14.5 106 17.6 123 20.8 132 22.5 141 24.2 158 27.6 167 28.6
12 89.1 14.7 106 17.9 123 21.2 132 22.9 141 24.6 158 28.2 165 28.5
14 89.1 15.0 106 18.2 123 21.6 132 23.3 141 25.1 158 28.7 163 28.3
16 89.1 15.3 106 18.6 123 22.0 132 23.8 141 25.6 157 29.1 160 28.8
18 89.1 15.6 106 18.9 123 22.5 132 24.3 141 26.1 155 30.0 158 30.2
20 89.1 15.9 106 19.3 123 23.1 132 25.5 141 28.0 153 31.5 156 31.7
21 89.1 16.0 106 19.5 123 24.0 132 26.4 141 29.0 152 32.2 155 32.5
23 89.1 16.4 106 20.8 123 25.7 132 28.3 141 31.1 150 33.7 153 33.9
25 89.1 17.5 106 22.2 123 27.5 132 30.3 141 33.3 148 35.1 151 35.4
27 89.1 18.7 106 23.7 123 29.3 132 32.4 141 35.6 145 36.6 149 36.9
29 89.1 19.9 106 25.3 123 31.3 132 34.6 140 37.8 143 38.1 146 38.4
31 89.1 21.2 106 26.9 123 33.4 132 36.9 138 39.3 141 39.6 144 39.9
33 89.1 22.5 106 28.7 123 35.7 132 39.4 136 40.7 139 41.1 142 41.4
35 89.1 23.9 106 30.6 123 38.0 132 42.0 134 42.2 137 42.6 140 43.0
37 89.1 25.4 106 32.5 123 40.5 130 43.5 131 43.7 135 44.1 138 44.5
39 89.1 27.0 106 34.6 123 43.1 128 45.0 129 45.2 133 45.6 136 46.0
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TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 1080.0 10 80.2 13.0 95.6 15.6 111 18.5 119 19.9 127 21.4 142 24.5 157 27.6
12 80.2 13.2 95.6 15.9 111 18.8 119 20.3 127 21.8 142 24.9 157 28.1
14 80.2 13.4 95.6 16.2 111 19.2 119 20.7 127 22.2 142 25.4 157 28.6
16 80.2 13.7 95.6 16.5 111 19.5 119 21.1 127 22.7 142 25.9 157 29.1
18 80.2 13.9 95.6 16.8 111 19.9 119 21.5 127 23.1 142 26.4 155 30.0
20 80.2 14.2 95.6 17.1 111 20.3 119 21.9 127 24.0 142 28.4 153 31.5
21 80.2 14.3 95.6 17.3 111 20.6 119 22.7 127 24.8 142 29.4 152 32.2
23 80.2 14.6 95.6 18.0 111 22.1 119 24.3 127 26.6 142 31.5 150 33.7
25 80.2 15.3 95.6 19.2 111 23.6 119 26.0 127 28.5 142 33.8 147 35.1
27 80.2 16.3 95.6 20.5 111 25.2 119 27.8 127 30.4 142 36.1 145 36.6
29 80.2 17.4 95.6 21.9 111 26.9 119 29.6 127 32.5 140 37.8 143 38.1
31 80.2 18.5 95.6 23.3 111 28.7 119 31.6 127 34.7 138 39.3 141 39.6
33 80.2 19.6 95.6 24.8 111 30.6 119 33.7 127 37.0 136 40.8 139 41.1
35 80.2 20.8 95.6 26.4 111 32.6 119 35.9 127 39.4 134 42.3 137 42.6
37 80.2 22.1 95.6 28.0 111 34.7 119 38.3 127 42.0 132 43.7 135 44.1
39 80.2 23.4 95.6 29.8 111 36.9 119 40.7 127 44.8 130 45.2 132 45.6

80% 960.0 10 71.3 11.5 85.0 13.8 99 16.2 106 17.4 112 18.7 126 21.4 140 24.1
12 71.3 11.7 85.0 14.0 99 16.5 106 17.8 112 19.1 126 21.8 140 24.5
14 71.3 11.9 85.0 14.3 99 16.8 106 18.1 112 19.4 126 22.2 140 25.0
16 71.3 12.1 85.0 14.5 99 17.1 106 18.4 112 19.8 126 22.6 140 25.5
18 71.3 12.3 85.0 14.8 99 17.4 106 18.8 112 20.2 126 23.0 140 26.0
20 71.3 12.5 85.0 15.1 99 17.8 106 19.2 112 20.6 126 23.9 140 27.8
21 71.3 12.6 85.0 15.2 99 17.9 106 19.4 112 21.0 126 24.7 140 28.8
23 71.3 12.9 85.0 15.5 99 18.8 106 20.6 112 22.5 126 26.5 140 30.9
25 71.3 13.3 85.0 16.5 99 20.1 106 22.0 112 24.0 126 28.4 140 33.0
27 71.3 14.1 85.0 17.6 99 21.4 106 23.5 112 25.7 126 30.3 140 35.3
29 71.3 15.0 85.0 18.7 99 22.8 106 25.1 112 27.4 126 32.4 140 37.8
31 71.3 15.9 85.0 19.9 99 24.3 106 26.7 112 29.2 126 34.6 138 39.3
33 71.3 16.9 85.0 21.2 99 25.9 106 28.5 112 31.1 126 36.9 136 40.7
35 71.3 17.9 85.0 22.5 99 27.5 106 30.3 112 33.2 126 39.3 133 42.2
37 71.3 19.0 85.0 23.9 99 29.3 106 32.2 112 35.3 126 41.9 131 43.7
39 71.3 20.2 85.0 25.3 99 31.1 106 34.3 112 37.6 126 44.6 129 45.2

70% 840.0 10 62.4 10.1 74.4 12.0 86.4 14.0 92.4 15.1 98 16.1 110 18.3 122 20.6
12 62.4 10.3 74.4 12.2 86.4 14.3 92.4 15.3 98 16.4 110 18.7 122 21.0
14 62.4 10.4 74.4 12.4 86.4 14.5 92.4 15.6 98 16.7 110 19.0 122 21.4
16 62.4 10.6 74.4 12.6 86.4 14.8 92.4 15.9 98 17.0 110 19.4 122 21.8
18 62.4 10.8 74.4 12.8 86.4 15.1 92.4 16.2 98 17.4 110 19.8 122 22.3
20 62.4 11.0 74.4 13.1 86.4 15.3 92.4 16.5 98 17.7 110 20.2 122 22.9
21 62.4 11.1 74.4 13.2 86.4 15.5 92.4 16.7 98 17.9 110 20.5 122 23.7
23 62.4 11.2 74.4 13.4 86.4 15.8 92.4 17.2 98 18.7 110 21.9 122 25.4
25 62.4 11.4 74.4 14.0 86.4 16.9 92.4 18.4 98 20.0 110 23.4 122 27.1
27 62.4 12.1 74.4 14.9 86.4 18.0 92.4 19.6 98 21.3 110 25.0 122 29.0
29 62.4 12.8 74.4 15.8 86.4 19.1 92.4 20.9 98 22.7 110 26.7 122 31.0
31 62.4 13.6 74.4 16.8 86.4 20.3 92.4 22.2 98 24.2 110 28.5 122 33.0
33 62.4 14.4 74.4 17.8 86.4 21.6 92.4 23.6 98 25.8 110 30.3 122 35.2
35 62.4 15.3 74.4 18.9 86.4 23.0 92.4 25.1 98 27.4 110 32.3 122 37.6
37 62.4 16.2 74.4 20.1 86.4 24.4 92.4 26.7 98 29.2 110 34.4 122 40.0
39 62.4 17.1 74.4 21.3 86.4 25.9 92.4 28.4 98 31.0 110 36.6 122 42.6

60% 720.0 10 53.5 8.8 63.8 10.3 74.1 12.0 79.2 12.8 84.4 13.7 94.7 15.5 105 17.3
12 53.5 8.9 63.8 10.5 74.1 12.2 79.2 13.0 84.4 13.9 94.7 15.7 105 17.6
14 53.5 9.1 63.8 10.7 74.1 12.4 79.2 13.2 84.4 14.2 94.7 16.0 105 18.0
16 53.5 9.2 63.8 10.8 74.1 12.6 79.2 13.5 84.4 14.4 94.7 16.3 105 18.3
18 53.5 9.3 63.8 11.0 74.1 12.8 79.2 13.7 84.4 14.7 94.7 16.6 105 18.7
20 53.5 9.5 63.8 11.2 74.1 13.0 79.2 14.0 84.4 14.9 94.7 16.9 105 19.0
21 53.5 9.6 63.8 11.3 74.1 13.1 79.2 14.1 84.4 15.1 94.7 17.1 105 19.2
23 53.5 9.7 63.8 11.5 74.1 13.4 79.2 14.4 84.4 15.4 94.7 17.8 105 20.4
25 53.5 9.9 63.8 11.7 74.1 13.9 79.2 15.1 84.4 16.3 94.7 19.0 105 21.8
27 53.5 10.2 63.8 12.4 74.1 14.8 79.2 16.1 84.4 17.4 94.7 20.2 105 23.3
29 53.5 10.8 63.8 13.2 74.1 15.7 79.2 17.1 84.4 18.5 94.7 21.6 105 24.9
31 53.5 11.5 63.8 14.0 74.1 16.7 79.2 18.2 84.4 19.7 94.7 23.0 105 26.5
33 53.5 12.1 63.8 14.8 74.1 17.7 79.2 19.3 84.4 20.9 94.7 24.4 105 28.2
35 53.5 12.8 63.8 15.7 74.1 18.8 79.2 20.5 84.4 22.3 94.7 26.0 105 30.0
37 53.5 13.6 63.8 16.6 74.1 20.0 79.2 21.7 84.4 23.6 94.7 27.6 105 31.9
39 53.5 14.3 63.8 17.6 74.1 21.2 79.2 23.1 84.4 25.1 94.7 29.4 105 34.0

50% 600.0 10 44.5 7.57 53.1 8.8 61.7 10.0 66.0 10.7 70.3 11.4 78.9 12.8 87.5 14.2
12 44.5 7.67 53.1 8.9 61.7 10.2 66.0 10.8 70.3 11.5 78.9 13.0 87.5 14.5
14 44.5 7.77 53.1 9.0 61.7 10.3 66.0 11.0 70.3 11.7 78.9 13.2 87.5 14.7
16 44.5 7.87 53.1 9.1 61.7 10.5 66.0 11.2 70.3 11.9 78.9 13.4 87.5 15.0
18 44.5 7.98 53.1 9.3 61.7 10.7 66.0 11.4 70.3 12.1 78.9 13.7 87.5 15.3
20 44.5 8.10 53.1 9.4 61.7 10.8 66.0 11.6 70.3 12.3 78.9 13.9 87.5 15.5
21 44.5 8.15 53.1 9.5 61.7 10.9 66.0 11.7 70.3 12.5 78.9 14.0 87.5 15.7
23 44.5 8.28 53.1 9.7 61.7 11.1 66.0 11.9 70.3 12.7 78.9 14.3 87.5 16.0
25 44.5 8.40 53.1 9.8 61.7 11.3 66.0 12.1 70.3 13.1 78.9 15.0 87.5 17.1
27 44.5 8.54 53.1 10.2 61.7 12.0 66.0 12.9 70.3 13.9 78.9 16.0 87.5 18.2
29 44.5 9.0 53.1 10.8 61.7 12.7 66.0 13.7 70.3 14.8 78.9 17.0 87.5 19.4
31 44.5 9.5 53.1 11.4 61.7 13.5 66.0 14.5 70.3 15.7 78.9 18.1 87.5 20.7
33 44.5 10.1 53.1 12.1 61.7 14.3 66.0 15.4 70.3 16.6 78.9 19.2 87.5 22.0
35 44.5 10.6 53.1 12.8 61.7 15.1 66.0 16.3 70.3 17.6 78.9 20.4 87.5 23.3
37 44.5 11.2 53.1 13.5 61.7 16.0 66.0 17.3 70.3 18.7 78.9 21.6 87.5 24.8
39 44.5 11.8 53.1 14.2 61.7 16.9 66.0 18.3 70.3 19.8 78.9 22.9 87.5 26.3
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RXYQ50P

4TW31462-1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 1625.0 10 121 20.6 144 25.3 168 30.0 174 30.7 176 30.0 180 28.8 185 27.5
12 121 21.0 144 25.7 168 30.6 172 30.5 174 29.9 178 28.6 182 28.1
14 121 21.4 144 26.2 167 31.0 169 30.3 172 29.7 176 29.5 180 29.7
16 121 21.8 144 26.7 165 30.8 167 30.6 169 30.8 174 31.1 178 31.3
18 121 22.2 144 27.3 163 32.0 165 32.2 167 32.3 171 32.6 176 33.0
20 121 22.7 144 29.0 160 33.6 163 33.7 165 33.9 169 34.2 173 34.6
21 121 23.3 144 30.1 159 34.4 161 34.5 164 34.7 168 35.1 172 35.4
23 121 25.0 144 32.3 157 35.9 159 36.1 161 36.3 166 36.7 170 37.0
25 121 26.7 144 34.5 155 37.5 157 37.7 159 37.9 164 38.3 168 38.7
27 121 28.5 144 36.9 153 39.1 155 39.3 157 39.5 161 39.9 166 40.3
29 121 30.4 144 39.5 150 40.7 152 40.9 155 41.1 159 41.5 163 42.0
31 121 32.5 144 41.8 148 42.3 150 42.5 152 42.7 157 43.2 161 43.6
33 121 34.6 141 43.4 146 43.9 148 44.1 150 44.3 155 44.8 159 45.3
35 121 36.9 139 44.9 144 45.5 146 45.7 148 46.0 152 46.5 157 47.0
37 121 39.3 137 46.5 141 47.1 144 47.3 146 47.6 150 48.2 154 48.7
39 121 41.8 135 48.1 139 48.7 141 49.0 143 49.3 148 49.8 152 50.4

120% 1500.0 10 112 18.8 133 23.0 155 27.4 166 29.6 173 30.8 177 29.7 181 28.5
12 112 19.2 133 23.5 155 27.9 166 30.2 171 30.7 175 29.5 179 28.3
14 112 19.5 133 23.9 155 28.4 166 30.7 169 30.5 173 29.3 177 29.5
16 112 19.9 133 24.4 155 29.0 164 31.0 167 30.6 171 30.8 175 31.1
18 112 20.3 133 24.9 155 30.0 162 32.0 164 32.1 168 32.4 172 32.7
20 112 20.7 133 25.8 155 32.2 160 33.5 162 33.7 166 34.0 170 34.3
21 112 20.9 133 26.8 155 33.4 159 34.3 161 34.5 165 34.8 169 35.1
23 112 22.3 133 28.7 155 35.7 157 35.9 159 36.1 163 36.4 167 36.7
25 112 23.9 133 30.7 152 37.3 154 37.5 156 37.6 160 38.0 164 38.4
27 112 25.5 133 32.8 150 38.8 152 39.0 154 39.2 158 39.6 162 40.0
29 112 27.2 133 35.0 148 40.4 150 40.6 152 40.8 156 41.2 160 41.6
31 112 29.0 133 37.4 146 42.0 148 42.2 150 42.4 154 42.8 158 43.3
33 112 30.8 133 39.9 143 43.6 145 43.8 147 44.0 151 44.5 155 44.9
35 112 32.8 133 42.5 141 45.2 143 45.4 145 45.6 149 46.1 153 46.6
37 112 34.9 133 45.3 139 46.8 141 47.0 143 47.3 147 47.8 151 48.3
39 112 37.2 133 47.8 137 48.4 139 48.6 141 48.9 145 49.4 149 50.0

110% 1375.0 10 102 17.1 122 20.8 142 24.8 152 26.8 162 28.8 174 30.6 178 29.5
12 102 17.4 122 21.2 142 25.2 152 27.3 162 29.3 172 30.4 176 29.3
14 102 17.7 122 21.6 142 25.7 152 27.8 162 29.9 170 30.2 173 29.3
16 102 18.1 122 22.0 142 26.2 152 28.3 162 30.5 167 30.6 171 30.9
18 102 18.4 122 22.5 142 26.7 152 29.1 162 31.9 165 32.2 169 32.5
20 102 18.8 122 22.9 142 28.3 152 31.3 159 33.5 163 33.8 167 34.1
21 102 19.0 122 23.6 142 29.3 152 32.4 158 34.3 162 34.6 166 34.9
23 102 19.8 122 25.3 142 31.4 152 34.8 156 35.8 160 36.1 163 36.5
25 102 21.2 122 27.1 142 33.7 152 37.2 154 37.4 157 37.7 161 38.1
27 102 22.6 122 28.9 142 36.0 150 38.8 151 39.0 155 39.3 159 39.7
29 102 24.1 122 30.9 142 38.5 147 40.4 149 40.5 153 40.9 157 41.3
31 102 25.7 122 32.9 142 41.1 145 41.9 147 42.1 151 42.5 154 42.9
33 102 27.3 122 35.1 141 43.3 143 43.5 145 43.7 148 44.1 152 44.5
35 102 29.1 122 37.4 139 44.9 141 45.1 142 45.3 146 45.8 150 46.2
37 102 30.9 122 39.8 136 46.5 138 46.7 140 46.9 144 47.4 148 47.8
39 102 32.8 122 42.4 134 48.1 136 48.3 138 48.5 142 49.0 145 49.5

100% 1250.0 10 93.1 15.4 111 18.7 129 22.2 138 24.0 147 25.8 165 29.5 174 30.5
12 93.1 15.7 111 19.1 129 22.6 138 24.4 147 26.3 165 30.0 172 30.3
14 93.1 16.0 111 19.4 129 23.0 138 24.9 147 26.8 165 30.6 170 30.2
16 93.1 16.3 111 19.8 129 23.5 138 25.4 147 27.3 164 31.0 168 30.7
18 93.1 16.6 111 20.2 129 23.9 138 25.9 147 27.8 162 32.0 165 32.2
20 93.1 16.9 111 20.6 129 24.7 138 27.2 147 29.8 160 33.5 163 33.8
21 93.1 17.1 111 20.8 129 25.5 138 28.1 147 30.9 159 34.3 162 34.6
23 93.1 17.5 111 22.1 129 27.3 138 30.2 147 33.1 157 35.9 160 36.2
25 93.1 18.7 111 23.7 129 29.3 138 32.3 147 35.5 154 37.5 158 37.8
27 93.1 19.9 111 25.3 129 31.3 138 34.5 147 37.9 152 39.0 155 39.3
29 93.1 21.2 111 26.9 129 33.4 138 36.9 146 40.3 150 40.6 153 40.9
31 93.1 22.6 111 28.7 129 35.6 138 39.4 144 41.8 148 42.2 151 42.6
33 93.1 24.0 111 30.6 129 38.0 138 42.0 142 43.4 145 43.8 149 44.2
35 93.1 25.5 111 32.6 129 40.5 138 44.8 140 45.0 143 45.4 146 45.8
37 93.1 27.1 111 34.6 129 43.1 136 46.4 137 46.6 141 47.0 144 47.4
39 93.1 28.8 111 36.9 129 46.0 134 48.0 135 48.2 139 48.6 142 49.1
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TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 1125.0 10 83.8 13.8 100.0 16.7 116 19.7 124 21.2 132 22.8 148 26.1 165 29.4
12 83.8 14.1 100.0 17.0 116 20.0 124 21.6 132 23.2 148 26.6 165 29.9
14 83.8 14.3 100.0 17.3 116 20.4 124 22.0 132 23.7 148 27.1 165 30.5
16 83.8 14.5 100.0 17.6 116 20.8 124 22.5 132 24.2 148 27.6 164 31.0
18 83.8 14.8 100.0 17.9 116 21.2 124 22.9 132 24.6 148 28.1 162 32.0
20 83.8 15.1 100.0 18.3 116 21.6 124 23.4 132 25.6 148 30.2 160 33.5
21 83.8 15.2 100.0 18.4 116 22.0 124 24.2 132 26.5 148 31.3 159 34.3
23 83.8 15.5 100.0 19.2 116 23.6 124 25.9 132 28.3 148 33.6 156 35.9
25 83.8 16.3 100.0 20.5 116 25.2 124 27.7 132 30.3 148 36.0 154 37.4
27 83.8 17.4 100.0 21.9 116 26.9 124 29.6 132 32.4 148 38.5 152 39.0
29 83.8 18.5 100.0 23.3 116 28.7 124 31.6 132 34.6 147 40.3 150 40.6
31 83.8 19.7 100.0 24.8 116 30.6 124 33.7 132 37.0 144 41.9 147 42.2
33 83.8 20.9 100.0 26.4 116 32.6 124 35.9 132 39.4 142 43.4 145 43.8
35 83.8 22.2 100.0 28.1 116 34.7 124 38.3 132 42.0 140 45.0 143 45.4
37 83.8 23.6 100.0 29.9 116 36.9 124 40.8 132 44.8 138 46.6 141 47.0
39 83.8 25.0 100.0 31.7 116 39.3 124 43.4 132 47.7 135 48.2 138 48.6

80% 1000.0 10 74.5 12.3 88.9 14.7 103 17.3 110 18.6 118 20.0 132 22.8 146 25.6
12 74.5 12.5 88.9 14.9 103 17.6 110 18.9 118 20.3 132 23.2 146 26.1
14 74.5 12.7 88.9 15.2 103 17.9 110 19.3 118 20.7 132 23.6 146 26.6
16 74.5 12.9 88.9 15.5 103 18.2 110 19.6 118 21.1 132 24.1 146 27.1
18 74.5 13.1 88.9 15.8 103 18.6 110 20.0 118 21.5 132 24.6 146 27.7
20 74.5 13.3 88.9 16.1 103 18.9 110 20.4 118 21.9 132 25.5 146 29.6
21 74.5 13.5 88.9 16.2 103 19.1 110 20.6 118 22.4 132 26.4 146 30.7
23 74.5 13.7 88.9 16.5 103 20.0 110 22.0 118 24.0 132 28.2 146 32.9
25 74.5 14.2 88.9 17.6 103 21.4 110 23.5 118 25.6 132 30.2 146 35.2
27 74.5 15.1 88.9 18.7 103 22.8 110 25.0 118 27.4 132 32.3 146 37.7
29 74.5 16.0 88.9 19.9 103 24.3 110 26.7 118 29.2 132 34.5 146 40.3
31 74.5 17.0 88.9 21.2 103 25.9 110 28.5 118 31.1 132 36.8 144 41.8
33 74.5 18.0 88.9 22.5 103 27.6 110 30.3 118 33.2 132 39.3 142 43.4
35 74.5 19.1 88.9 24.0 103 29.4 110 32.3 118 35.3 132 41.9 140 45.0
37 74.5 20.3 88.9 25.4 103 31.2 110 34.3 118 37.6 132 44.6 137 46.6
39 74.5 21.5 88.9 27.0 103 33.2 110 36.5 118 40.0 132 47.5 135 48.2

70% 875.0 10 65.2 10.8 77.8 12.8 90.3 14.9 96.6 16.1 103 17.2 115 19.5 128 22.0
12 65.2 11.0 77.8 13.0 90.3 15.2 96.6 16.3 103 17.5 115 19.9 128 22.4
14 65.2 11.1 77.8 13.2 90.3 15.5 96.6 16.6 103 17.8 115 20.3 128 22.8
16 65.2 11.3 77.8 13.5 90.3 15.7 96.6 16.9 103 18.2 115 20.7 128 23.3
18 65.2 11.5 77.8 13.7 90.3 16.0 96.6 17.3 103 18.5 115 21.1 128 23.7
20 65.2 11.7 77.8 13.9 90.3 16.3 96.6 17.6 103 18.9 115 21.5 128 24.4
21 65.2 11.8 77.8 14.1 90.3 16.5 96.6 17.8 103 19.0 115 21.8 128 25.2
23 65.2 12.0 77.8 14.3 90.3 16.8 96.6 18.4 103 20.0 115 23.4 128 27.0
25 65.2 12.2 77.8 14.9 90.3 18.0 96.6 19.6 103 21.3 115 25.0 128 28.9
27 65.2 12.9 77.8 15.9 90.3 19.1 96.6 20.9 103 22.7 115 26.7 128 30.9
29 65.2 13.7 77.8 16.9 90.3 20.4 96.6 22.3 103 24.2 115 28.4 128 33.0
31 65.2 14.5 77.8 17.9 90.3 21.7 96.6 23.7 103 25.8 115 30.3 128 35.2
33 65.2 15.4 77.8 19.0 90.3 23.0 96.6 25.2 103 27.5 115 32.3 128 37.6
35 65.2 16.3 77.8 20.2 90.3 24.5 96.6 26.8 103 29.2 115 34.4 128 40.0
37 65.2 17.2 77.8 21.4 90.3 26.0 96.6 28.5 103 31.1 115 36.6 128 42.6
39 65.2 18.2 77.8 22.7 90.3 27.6 96.6 30.3 103 33.0 115 39.0 128 45.4

60% 750.0 10 55.9 9.4 66.6 11.0 77.4 12.7 82.8 13.6 88.2 14.6 99.0 16.5 110 18.5
12 55.9 9.5 66.6 11.2 77.4 13.0 82.8 13.9 88.2 14.8 99.0 16.8 110 18.8
14 55.9 9.7 66.6 11.4 77.4 13.2 82.8 14.1 88.2 15.1 99.0 17.1 110 19.1
16 55.9 9.8 66.6 11.5 77.4 13.4 82.8 14.4 88.2 15.3 99.0 17.4 110 19.5
18 55.9 9.9 66.6 11.7 77.4 13.6 82.8 14.6 88.2 15.6 99.0 17.7 110 19.9
20 55.9 10.1 66.6 11.9 77.4 13.9 82.8 14.9 88.2 15.9 99.0 18.1 110 20.3
21 55.9 10.2 66.6 12.0 77.4 14.0 82.8 15.0 88.2 16.1 99.0 18.2 110 20.5
23 55.9 10.4 66.6 12.2 77.4 14.3 82.8 15.3 88.2 16.4 99.0 19.0 110 21.8
25 55.9 10.5 66.6 12.5 77.4 14.8 82.8 16.1 88.2 17.4 99.0 20.2 110 23.3
27 55.9 10.9 66.6 13.2 77.4 15.8 82.8 17.1 88.2 18.6 99.0 21.6 110 24.8
29 55.9 11.6 66.6 14.0 77.4 16.8 82.8 18.2 88.2 19.7 99.0 23.0 110 26.5
31 55.9 12.2 66.6 14.9 77.4 17.8 82.8 19.4 88.2 21.0 99.0 24.5 110 28.2
33 55.9 12.9 66.6 15.8 77.4 18.9 82.8 20.6 88.2 22.3 99.0 26.0 110 30.1
35 55.9 13.7 66.6 16.7 77.4 20.1 82.8 21.8 88.2 23.7 99.0 27.7 110 32.0
37 55.9 14.5 66.6 17.7 77.4 21.3 82.8 23.2 88.2 25.2 99.0 29.4 110 34.0
39 55.9 15.3 66.6 18.7 77.4 22.5 82.8 24.6 88.2 26.7 99.0 31.3 110 36.2

50% 625.0 10 46.6 8.06 55.5 9.3 64.5 10.7 69.0 11.4 73.5 12.1 82.5 13.6 91.4 15.1
12 46.6 8.17 55.5 9.5 64.5 10.8 69.0 11.6 73.5 12.3 82.5 13.8 91.4 15.4
14 46.6 8.28 55.5 9.6 64.5 11.0 69.0 11.7 73.5 12.5 82.5 14.1 91.4 15.7
16 46.6 8.39 55.5 9.7 64.5 11.2 69.0 11.9 73.5 12.7 82.5 14.3 91.4 16.0
18 46.6 8.51 55.5 9.9 64.5 11.4 69.0 12.1 73.5 12.9 82.5 14.6 91.4 16.3
20 46.6 8.63 55.5 10.0 64.5 11.6 69.0 12.3 73.5 13.2 82.5 14.8 91.4 16.6
21 46.6 8.69 55.5 10.1 64.5 11.7 69.0 12.5 73.5 13.3 82.5 15.0 91.4 16.7
23 46.6 8.82 55.5 10.3 64.5 11.9 69.0 12.7 73.5 13.5 82.5 15.2 91.4 17.1
25 46.6 8.95 55.5 10.5 64.5 12.1 69.0 12.9 73.5 13.9 82.5 16.0 91.4 18.2
27 46.6 9.10 55.5 10.8 64.5 12.7 69.0 13.8 73.5 14.8 82.5 17.0 91.4 19.4
29 46.6 9.6 55.5 11.5 64.5 13.5 69.0 14.6 73.5 15.7 82.5 18.1 91.4 20.7
31 46.6 10.2 55.5 12.2 64.5 14.3 69.0 15.5 73.5 16.7 82.5 19.3 91.4 22.0
33 46.6 10.7 55.5 12.9 64.5 15.2 69.0 16.4 73.5 17.7 82.5 20.5 91.4 23.4
35 46.6 11.3 55.5 13.6 64.5 16.1 69.0 17.4 73.5 18.8 82.5 21.7 91.4 24.9
37 46.6 12.0 55.5 14.4 64.5 17.0 69.0 18.4 73.5 19.9 82.5 23.1 91.4 26.4
39 46.6 12.6 55.5 15.2 64.5 18.0 69.0 19.5 73.5 21.1 82.5 24.5 91.4 28.1
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NNOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 1690.0 10 125 21.5 150 26.3 174 31.2 180 31.9 182 31.2 187 29.9 191 28.6
12 125 21.9 150 26.8 174 31.8 178 31.7 180 31.1 185 29.7 189 29.3
14 125 22.3 150 27.3 173 32.2 175 31.6 178 30.9 182 30.7 187 30.9
16 125 22.7 150 27.8 171 32.1 173 31.8 175 32.0 180 32.3 184 32.6
18 125 23.1 150 28.4 169 33.3 171 33.5 173 33.6 178 34.0 182 34.3
20 125 23.6 150 30.2 166 34.9 168 35.1 171 35.3 175 35.6 180 36.0
21 125 24.3 150 31.3 165 35.7 167 35.9 170 36.1 174 36.5 179 36.8
23 125 26.0 150 33.5 163 37.4 165 37.6 167 37.8 172 38.1 176 38.5
25 125 27.8 150 35.9 160 39.0 163 39.2 165 39.4 169 39.8 174 40.2
27 125 29.7 150 38.4 158 40.6 160 40.9 163 41.1 167 41.5 172 41.9
29 125 31.7 150 41.1 156 42.3 158 42.5 160 42.7 165 43.2 169 43.7
31 125 33.8 149 43.5 153 44.0 156 44.2 158 44.4 162 44.9 167 45.4
33 125 36.0 147 45.1 151 45.6 153 45.9 156 46.1 160 46.6 165 47.1
35 125 38.3 144 46.7 149 47.3 151 47.6 153 47.8 158 48.4 162 48.9
37 125 40.8 142 48.4 146 49.0 149 49.2 151 49.5 155 50.1 160 50.7
39 125 43.5 140 50.1 144 50.6 146 50.9 149 51.2 153 51.8 158 52.4

120% 1560.0 10 116 19.6 138 23.9 160 28.5 172 30.8 180 32.1 184 30.9 188 29.6
12 116 20.0 138 24.4 160 29.0 172 31.4 177 31.9 181 30.7 186 29.4
14 116 20.3 138 24.9 160 29.6 172 32.0 175 31.7 179 30.5 183 30.7
16 116 20.7 138 25.3 160 30.1 170 32.2 173 31.8 177 32.1 181 32.4
18 116 21.1 138 25.8 160 31.2 168 33.3 170 33.4 174 33.7 179 34.0
20 116 21.5 138 26.9 160 33.5 166 34.9 168 35.1 172 35.4 176 35.7
21 116 21.8 138 27.8 160 34.7 165 35.7 167 35.9 171 36.2 175 36.5
23 116 23.2 138 29.8 160 37.2 162 37.3 164 37.5 169 37.9 173 38.2
25 116 24.8 138 31.9 158 38.8 160 39.0 162 39.2 166 39.5 170 39.9
27 116 26.5 138 34.1 156 40.4 158 40.6 160 40.8 164 41.2 168 41.6
29 116 28.3 138 36.4 153 42.0 155 42.3 157 42.5 162 42.9 166 43.3
31 116 30.1 138 38.9 151 43.7 153 43.9 155 44.1 159 44.6 163 45.0
33 116 32.1 138 41.5 149 45.3 151 45.6 153 45.8 157 46.3 161 46.7
35 116 34.2 138 44.2 146 47.0 148 47.2 150 47.5 155 48.0 159 48.5
37 116 36.4 138 47.1 144 48.6 146 48.9 148 49.2 152 49.7 156 50.2
39 116 38.7 137 49.8 142 50.3 144 50.6 146 50.9 150 51.4 154 52.0

110% 1430.0 10 106 17.8 127 21.7 147 25.7 157 27.8 168 29.9 180 31.8 184 30.7
12 106 18.1 127 22.1 147 26.2 157 28.4 168 30.5 178 31.6 182 30.5
14 106 18.5 127 22.5 147 26.7 157 28.9 168 31.1 176 31.5 180 30.5
16 106 18.8 127 22.9 147 27.3 157 29.5 168 31.7 174 31.9 177 32.1
18 106 19.2 127 23.4 147 27.8 157 30.3 167 33.2 171 33.5 175 33.8
20 106 19.5 127 23.9 147 29.4 157 32.5 165 34.8 169 35.1 173 35.4
21 106 19.7 127 24.6 147 30.5 157 33.7 164 35.6 168 36.0 172 36.3
23 106 20.6 127 26.3 147 32.7 157 36.2 162 37.3 165 37.6 169 37.9
25 106 22.0 127 28.1 147 35.0 157 38.7 159 38.9 163 39.2 167 39.6
27 106 23.5 127 30.1 147 37.4 155 40.4 157 40.5 161 40.9 165 41.3
29 106 25.1 127 32.1 147 40.0 153 42.0 155 42.2 158 42.6 162 42.9
31 106 26.7 127 34.2 147 42.7 150 43.6 152 43.8 156 44.2 160 44.6
33 106 28.4 127 36.5 146 45.1 148 45.3 150 45.5 154 45.9 158 46.3
35 106 30.2 127 38.9 144 46.7 146 46.9 148 47.1 151 47.6 155 48.1
37 106 32.1 127 41.4 141 48.3 143 48.6 145 48.8 149 49.3 153 49.8
39 106 34.2 127 44.1 139 50.0 141 50.2 143 50.5 147 51.0 151 51.5

100% 1300.0 10 96.5 16.1 115 19.5 134 23.1 143 24.9 152 26.8 171 30.6 181 31.7
12 96.5 16.3 115 19.8 134 23.5 143 25.4 152 27.3 171 31.2 178 31.5
14 96.5 16.6 115 20.2 134 23.9 143 25.9 152 27.8 171 31.8 176 31.4
16 96.5 16.9 115 20.6 134 24.4 143 26.4 152 28.4 170 32.2 174 31.9
18 96.5 17.2 115 21.0 134 24.9 143 26.9 152 28.9 168 33.3 171 33.5
20 96.5 17.6 115 21.4 134 25.6 143 28.3 152 31.0 166 34.9 169 35.2
21 96.5 17.7 115 21.6 134 26.6 143 29.3 152 32.1 165 35.7 168 36.0
23 96.5 18.2 115 23.0 134 28.4 143 31.4 152 34.4 162 37.3 166 37.6
25 96.5 19.4 115 24.6 134 30.4 143 33.6 152 36.9 160 39.0 163 39.3
27 96.5 20.7 115 26.3 134 32.5 143 35.9 152 39.5 158 40.6 161 40.9
29 96.5 22.1 115 28.0 134 34.7 143 38.4 152 41.9 155 42.2 159 42.6
31 96.5 23.5 115 29.9 134 37.1 143 41.0 149 43.5 153 43.9 156 44.3
33 96.5 25.0 115 31.8 134 39.5 143 43.7 147 45.2 151 45.6 154 45.9
35 96.5 26.5 115 33.9 134 42.1 143 46.6 145 46.8 148 47.2 152 47.6
37 96.5 28.2 115 36.0 134 44.9 141 48.2 142 48.5 146 48.9 149 49.3
39 96.5 29.9 115 38.3 134 47.8 138 49.9 140 50.1 144 50.6 147 51.0
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4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ52P
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TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 1170.0 10 86.9 14.4 103.6 17.3 120 20.5 129 22.1 137 23.7 154 27.1 171 30.6
12 86.9 14.6 103.6 17.6 120 20.8 129 22.5 137 24.2 154 27.6 171 31.1
14 86.9 14.9 103.6 18.0 120 21.2 129 22.9 137 24.6 154 28.2 171 31.7
16 86.9 15.1 103.6 18.3 120 21.6 129 23.4 137 25.1 154 28.7 170 32.3
18 86.9 15.4 103.6 18.6 120 22.1 129 23.8 137 25.6 154 29.3 168 33.3
20 86.9 15.7 103.6 19.0 120 22.5 129 24.3 137 26.6 154 31.5 166 34.9
21 86.9 15.8 103.6 19.2 120 22.9 129 25.2 137 27.5 154 32.6 164 35.7
23 86.9 16.1 103.6 20.0 120 24.5 129 26.9 137 29.5 154 35.0 162 37.3
25 86.9 17.0 103.6 21.3 120 26.2 129 28.8 137 31.6 154 37.4 160 39.0
27 86.9 18.1 103.6 22.8 120 28.0 129 30.8 137 33.7 154 40.1 157 40.6
29 86.9 19.3 103.6 24.2 120 29.8 129 32.9 137 36.0 152 41.9 155 42.2
31 86.9 20.5 103.6 25.8 120 31.8 129 35.0 137 38.4 150 43.6 153 43.9
33 86.9 21.7 103.6 27.5 120 33.9 129 37.4 137 41.0 147 45.2 150 45.5
35 86.9 23.1 103.6 29.2 120 36.1 129 39.8 137 43.7 145 46.8 148 47.2
37 86.9 24.5 103.6 31.1 120 38.4 129 42.4 137 46.6 143 48.5 146 48.9
39 86.9 26.0 103.6 33.0 120 40.9 129 45.2 137 49.6 140 50.2 144 50.6

80% 1040.0 10 77.2 12.8 92.1 15.3 107 18.0 114 19.3 122 20.8 137 23.7 152 26.7
12 77.2 13.0 92.1 15.5 107 18.3 114 19.7 122 21.1 137 24.1 152 27.2
14 77.2 13.2 92.1 15.8 107 18.6 114 20.1 122 21.5 137 24.6 152 27.7
16 77.2 13.4 92.1 16.1 107 19.0 114 20.4 122 21.9 137 25.0 152 28.2
18 77.2 13.6 92.1 16.4 107 19.3 114 20.8 122 22.4 137 25.5 152 28.8
20 77.2 13.9 92.1 16.7 107 19.7 114 21.2 122 22.8 137 26.5 152 30.8
21 77.2 14.0 92.1 16.9 107 19.9 114 21.5 122 23.3 137 27.4 152 31.9
23 77.2 14.3 92.1 17.2 107 20.9 114 22.8 122 24.9 137 29.4 152 34.2
25 77.2 14.7 92.1 18.3 107 22.3 114 24.4 122 26.6 137 31.4 152 36.6
27 77.2 15.7 92.1 19.5 107 23.8 114 26.1 122 28.5 137 33.6 152 39.2
29 77.2 16.6 92.1 20.7 107 25.3 114 27.8 122 30.4 137 35.9 152 41.9
31 77.2 17.7 92.1 22.1 107 27.0 114 29.6 122 32.4 137 38.3 149 43.5
33 77.2 18.8 92.1 23.5 107 28.7 114 31.5 122 34.5 137 40.9 147 45.1
35 77.2 19.9 92.1 24.9 107 30.5 114 33.6 122 36.7 137 43.6 145 46.8
37 77.2 21.1 92.1 26.5 107 32.5 114 35.7 122 39.1 137 46.4 142 48.4
39 77.2 22.3 92.1 28.1 107 34.5 114 38.0 122 41.6 137 49.4 140 50.1

70% 910.0 10 67.6 11.2 80.6 13.3 93.6 15.5 100.1 16.7 107 17.9 120 20.3 133 22.9
12 67.6 11.4 80.6 13.5 93.6 15.8 100.1 17.0 107 18.2 120 20.7 133 23.3
14 67.6 11.6 80.6 13.8 93.6 16.1 100.1 17.3 107 18.5 120 21.1 133 23.7
16 67.6 11.8 80.6 14.0 93.6 16.4 100.1 17.6 107 18.9 120 21.5 133 24.2
18 67.6 11.9 80.6 14.2 93.6 16.7 100.1 18.0 107 19.2 120 21.9 133 24.7
20 67.6 12.1 80.6 14.5 93.6 17.0 100.1 18.3 107 19.6 120 22.3 133 25.4
21 67.6 12.3 80.6 14.6 93.6 17.2 100.1 18.5 107 19.8 120 22.7 133 26.3
23 67.6 12.5 80.6 14.9 93.6 17.5 100.1 19.1 107 20.8 120 24.3 133 28.1
25 67.6 12.7 80.6 15.5 93.6 18.7 100.1 20.4 107 22.2 120 26.0 133 30.1
27 67.6 13.4 80.6 16.5 93.6 19.9 100.1 21.7 107 23.7 120 27.7 133 32.2
29 67.6 14.2 80.6 17.5 93.6 21.2 100.1 23.2 107 25.2 120 29.6 133 34.3
31 67.6 15.1 80.6 18.6 93.6 22.5 100.1 24.6 107 26.8 120 31.5 133 36.6
33 67.6 16.0 80.6 19.8 93.6 24.0 100.1 26.2 107 28.6 120 33.6 133 39.1
35 67.6 16.9 80.6 21.0 93.6 25.5 100.1 27.9 107 30.4 120 35.8 133 41.6
37 67.6 17.9 80.6 22.2 93.6 27.0 100.1 29.6 107 32.3 120 38.1 133 44.4
39 67.6 19.0 80.6 23.6 93.6 28.7 100.1 31.5 107 34.4 120 40.5 133 47.2

60% 780.0 10 57.9 9.8 69.1 11.5 80.2 13.3 85.8 14.2 91.4 15.2 102.5 17.1 114 19.2
12 57.9 9.9 69.1 11.6 80.2 13.5 85.8 14.4 91.4 15.4 102.5 17.4 114 19.6
14 57.9 10.0 69.1 11.8 80.2 13.7 85.8 14.7 91.4 15.7 102.5 17.8 114 19.9
16 57.9 10.2 69.1 12.0 80.2 13.9 85.8 14.9 91.4 16.0 102.5 18.1 114 20.3
18 57.9 10.3 69.1 12.2 80.2 14.2 85.8 15.2 91.4 16.3 102.5 18.4 114 20.7
20 57.9 10.5 69.1 12.4 80.2 14.4 85.8 15.5 91.4 16.6 102.5 18.8 114 21.1
21 57.9 10.6 69.1 12.5 80.2 14.6 85.8 15.6 91.4 16.7 102.5 19.0 114 21.3
23 57.9 10.8 69.1 12.7 80.2 14.8 85.8 15.9 91.4 17.0 102.5 19.7 114 22.7
25 57.9 10.9 69.1 13.0 80.2 15.4 85.8 16.7 91.4 18.1 102.5 21.0 114 24.2
27 57.9 11.3 69.1 13.8 80.2 16.4 85.8 17.8 91.4 19.3 102.5 22.4 114 25.8
29 57.9 12.0 69.1 14.6 80.2 17.4 85.8 19.0 91.4 20.5 102.5 23.9 114 27.5
31 57.9 12.7 69.1 15.5 80.2 18.5 85.8 20.1 91.4 21.8 102.5 25.5 114 29.4
33 57.9 13.5 69.1 16.4 80.2 19.7 85.8 21.4 91.4 23.2 102.5 27.1 114 31.3
35 57.9 14.2 69.1 17.4 80.2 20.9 85.8 22.7 91.4 24.7 102.5 28.8 114 33.3
37 57.9 15.0 69.1 18.4 80.2 22.1 85.8 24.1 91.4 26.2 102.5 30.6 114 35.4
39 57.9 15.9 69.1 19.5 80.2 23.4 85.8 25.6 91.4 27.8 102.5 32.5 114 37.7

50% 650.0 10 48.3 8.39 57.6 9.7 66.9 11.1 71.5 11.8 76.2 12.6 85.4 14.1 94.7 15.7
12 48.3 8.50 57.6 9.8 66.9 11.3 71.5 12.0 76.2 12.8 85.4 14.4 94.7 16.0
14 48.3 8.61 57.6 10.0 66.9 11.5 71.5 12.2 76.2 13.0 85.4 14.6 94.7 16.3
16 48.3 8.73 57.6 10.1 66.9 11.6 71.5 12.4 76.2 13.2 85.4 14.9 94.7 16.6
18 48.3 8.85 57.6 10.3 66.9 11.8 71.5 12.6 76.2 13.4 85.4 15.1 94.7 16.9
20 48.3 8.97 57.6 10.5 66.9 12.0 71.5 12.8 76.2 13.7 85.4 15.4 94.7 17.2
21 48.3 9.04 57.6 10.5 66.9 12.1 71.5 13.0 76.2 13.8 85.4 15.6 94.7 17.4
23 48.3 9.17 57.6 10.7 66.9 12.3 71.5 13.2 76.2 14.1 85.4 15.9 94.7 17.8
25 48.3 9.31 57.6 10.9 66.9 12.6 71.5 13.5 76.2 14.5 85.4 16.7 94.7 19.0
27 48.3 9.46 57.6 11.3 66.9 13.3 71.5 14.3 76.2 15.4 85.4 17.7 94.7 20.2
29 48.3 10.0 57.6 11.9 66.9 14.1 71.5 15.2 76.2 16.4 85.4 18.9 94.7 21.5
31 48.3 10.6 57.6 12.6 66.9 14.9 71.5 16.1 76.2 17.4 85.4 20.0 94.7 22.9
33 48.3 11.2 57.6 13.4 66.9 15.8 71.5 17.1 76.2 18.4 85.4 21.3 94.7 24.4
35 48.3 11.8 57.6 14.1 66.9 16.7 71.5 18.1 76.2 19.6 85.4 22.6 94.7 25.9
37 48.3 12.4 57.6 14.9 66.9 17.7 71.5 19.2 76.2 20.7 85.4 24.0 94.7 27.5
39 48.3 13.1 57.6 15.8 66.9 18.7 71.5 20.3 76.2 22.0 85.4 25.4 94.7 29.2
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ54P

4TW31462-1

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
, .

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 1755.0 10 129 22.4 154 27.5 179 32.7 185 33.3 187 32.7 192 31.3 197 29.9
12 129 22.8 154 28.0 179 33.3 183 33.2 185 32.5 190 31.1 194 30.6
14 129 23.3 154 28.5 178 33.7 180 33.0 183 32.3 187 32.0 192 32.3
16 129 23.7 154 29.1 176 33.5 178 33.3 180 33.4 185 33.8 190 34.1
18 129 24.2 154 29.6 173 34.8 176 35.0 178 35.1 183 35.5 187 35.8
20 129 24.7 154 31.6 171 36.5 173 36.7 176 36.9 180 37.2 185 37.6
21 129 25.4 154 32.7 170 37.4 172 37.5 174 37.7 179 38.1 184 38.5
23 129 27.1 154 35.1 167 39.1 170 39.3 172 39.5 177 39.9 181 40.2
25 129 29.0 154 37.5 165 40.8 167 41.0 170 41.2 174 41.6 179 42.0
27 129 31.0 154 40.2 162 42.5 165 42.7 167 42.9 172 43.4 176 43.8
29 129 33.1 154 42.9 160 44.2 162 44.4 165 44.7 169 45.2 174 45.6
31 129 35.3 153 45.4 158 45.9 160 46.2 162 46.4 167 46.9 172 47.4
33 129 37.6 151 47.1 155 47.7 158 47.9 160 48.2 165 48.7 169 49.3
35 129 40.1 148 48.9 153 49.4 155 49.7 158 50.0 162 50.5 167 51.1
37 129 42.7 146 50.6 151 51.2 153 51.5 155 51.8 160 52.3 164 52.9
39 129 45.4 143 52.3 148 52.9 150 53.2 153 53.6 157 54.2 162 54.8

120% 1620.0 10 119 20.5 142 25.0 165 29.8 176 32.2 185 33.5 189 32.3 193 31.0
12 119 20.9 142 25.5 165 30.3 176 32.8 182 33.3 186 32.1 191 30.8
14 119 21.3 142 26.0 165 30.9 176 33.4 180 33.2 184 31.9 188 32.1
16 119 21.7 142 26.5 165 31.5 175 33.6 177 33.2 182 33.5 186 33.8
18 119 22.1 142 27.0 165 32.6 173 34.8 175 34.9 179 35.2 184 35.6
20 119 22.5 142 28.1 165 35.0 170 36.5 173 36.6 177 37.0 181 37.3
21 119 22.7 142 29.1 165 36.3 169 37.3 171 37.5 176 37.8 180 38.2
23 119 24.3 142 31.2 165 38.8 167 39.0 169 39.2 173 39.6 178 39.9
25 119 25.9 142 33.3 162 40.5 164 40.7 167 40.9 171 41.3 175 41.7
27 119 27.7 142 35.7 160 42.2 162 42.4 164 42.6 169 43.1 173 43.5
29 119 29.5 142 38.1 158 43.9 160 44.2 162 44.4 166 44.8 170 45.3
31 119 31.5 142 40.6 155 45.7 157 45.9 159 46.1 164 46.6 168 47.0
33 119 33.5 142 43.4 153 47.4 155 47.6 157 47.9 161 48.4 166 48.8
35 119 35.7 142 46.2 150 49.1 153 49.4 155 49.6 159 50.1 163 50.7
37 119 38.0 142 49.3 148 50.8 150 51.1 152 51.4 157 51.9 161 52.5
39 119 40.4 141 52.0 146 52.6 148 52.9 150 53.2 154 53.7 158 54.3

110% 1485.0 10 109 18.6 130 22.7 151 26.9 162 29.1 172 31.3 186 33.2 189 32.1
12 109 18.9 130 23.1 151 27.4 162 29.6 172 31.9 183 33.0 187 31.9
14 109 19.3 130 23.5 151 27.9 162 30.2 172 32.5 181 32.9 185 31.9
16 109 19.6 130 24.0 151 28.5 162 30.8 172 33.1 178 33.3 182 33.6
18 109 20.0 130 24.4 151 29.0 162 31.6 172 34.7 176 35.0 180 35.3
20 109 20.4 130 24.9 151 30.8 162 34.0 170 36.4 174 36.7 178 37.0
21 109 20.6 130 25.7 151 31.9 162 35.2 168 37.3 172 37.6 176 37.9
23 109 21.6 130 27.5 151 34.2 162 37.8 166 39.0 170 39.3 174 39.6
25 109 23.0 130 29.4 151 36.6 162 40.5 164 40.7 168 41.0 172 41.4
27 109 24.6 130 31.4 151 39.1 159 42.2 161 42.4 165 42.7 169 43.1
29 109 26.2 130 33.5 151 41.8 157 43.9 159 44.1 163 44.5 167 44.9
31 109 27.9 130 35.8 151 44.6 155 45.6 157 45.8 160 46.2 164 46.6
33 109 29.7 130 38.1 150 47.1 152 47.3 154 47.5 158 48.0 162 48.4
35 109 31.6 130 40.6 148 48.8 150 49.0 152 49.3 156 49.7 160 50.2
37 109 33.6 130 43.3 145 50.5 147 50.8 149 51.0 153 51.5 157 52.0
39 109 35.7 130 46.1 143 52.2 145 52.5 147 52.8 151 53.3 155 53.8

100% 1350.0 10 99.2 16.8 118 20.4 137 24.1 147 26.0 157 28.0 176 32.0 186 33.1
12 99.2 17.1 118 20.7 137 24.6 147 26.5 157 28.5 176 32.6 183 33.0
14 99.2 17.4 118 21.1 137 25.0 147 27.0 157 29.1 176 33.2 181 32.8
16 99.2 17.7 118 21.5 137 25.5 147 27.6 157 29.7 175 33.7 179 33.3
18 99.2 18.0 118 21.9 137 26.0 147 28.1 157 30.2 173 34.8 176 35.0
20 99.2 18.4 118 22.4 137 26.8 147 29.5 157 32.4 170 36.5 174 36.7
21 99.2 18.5 118 22.6 137 27.8 147 30.6 157 33.6 169 37.3 173 37.6
23 99.2 19.0 118 24.1 137 29.7 147 32.8 157 36.0 167 39.0 170 39.3
25 99.2 20.3 118 25.7 137 31.8 147 35.1 157 38.5 164 40.7 168 41.0
27 99.2 21.6 118 27.5 137 34.0 147 37.5 157 41.2 162 42.4 166 42.8
29 99.2 23.1 118 29.3 137 36.3 147 40.1 156 43.8 160 44.1 163 44.5
31 99.2 24.5 118 31.2 137 38.7 147 42.8 154 45.5 157 45.9 161 46.3
33 99.2 26.1 118 33.2 137 41.3 147 45.7 151 47.2 155 47.6 158 48.0
35 99.2 27.7 118 35.4 137 44.0 147 48.7 149 48.9 152 49.3 156 49.8
37 99.2 29.5 118 37.7 137 46.9 145 50.4 146 50.6 150 51.1 154 51.6
39 99.2 31.3 118 40.1 137 50.0 142 52.1 144 52.4 148 52.9 151 53.3



• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

• Sistemas VRV® • Unidades exteriores66

4 Tablas de capacidad
4 - 3 Tablas de capacidades de refrigeración

RXYQ54P
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TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%)

Capacity 
index

Outdoor
air temp. 
(°CDB)

Indoor air temperature: °CDB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 1215.0 10 89.3 15.0 106.5 18.1 124 21.4 132 23.1 141 24.8 158 28.3 175 31.9
12 89.3 15.3 106.5 18.4 124 21.8 132 23.5 141 25.3 158 28.9 175 32.5
14 89.3 15.5 106.5 18.8 124 22.2 132 24.0 141 25.8 158 29.4 175 33.2
16 89.3 15.8 106.5 19.1 124 22.6 132 24.4 141 26.3 158 30.0 175 33.7
18 89.3 16.1 106.5 19.5 124 23.1 132 24.9 141 26.8 158 30.6 173 34.8
20 89.3 16.4 106.5 19.9 124 23.5 132 25.4 141 27.8 158 32.9 170 36.5
21 89.3 16.5 106.5 20.1 124 23.9 132 26.3 141 28.8 158 34.1 169 37.3
23 89.3 16.9 106.5 20.9 124 25.6 132 28.1 141 30.8 158 36.5 167 39.0
25 89.3 17.8 106.5 22.3 124 27.4 132 30.1 141 33.0 158 39.1 164 40.7
27 89.3 18.9 106.5 23.8 124 29.2 132 32.2 141 35.3 158 41.9 162 42.4
29 89.3 20.1 106.5 25.3 124 31.2 132 34.3 141 37.6 156 43.8 159 44.1
31 89.3 21.4 106.5 27.0 124 33.2 132 36.6 141 40.2 154 45.5 157 45.9
33 89.3 22.7 106.5 28.7 124 35.4 132 39.0 141 42.9 151 47.2 155 47.6
35 89.3 24.1 106.5 30.5 124 37.7 132 41.6 141 45.7 149 49.0 152 49.3
37 89.3 25.6 106.5 32.5 124 40.2 132 44.3 141 48.7 147 50.7 150 51.1
39 89.3 27.2 106.5 34.5 124 42.7 132 47.2 141 51.9 144 52.4 148 52.8

80% 1080.0 10 79.4 13.3 94.7 16.0 110 18.8 118 20.2 125 21.7 141 24.7 156 27.9
12 79.4 13.6 94.7 16.2 110 19.1 118 20.6 125 22.1 141 25.2 156 28.4
14 79.4 13.8 94.7 16.5 110 19.4 118 21.0 125 22.5 141 25.7 156 28.9
16 79.4 14.0 94.7 16.8 110 19.8 118 21.4 125 22.9 141 26.2 156 29.5
18 79.4 14.2 94.7 17.1 110 20.2 118 21.8 125 23.4 141 26.7 156 30.1
20 79.4 14.5 94.7 17.5 110 20.6 118 22.2 125 23.9 141 27.7 156 32.2
21 79.4 14.6 94.7 17.6 110 20.8 118 22.4 125 24.3 141 28.7 156 33.3
23 79.4 14.9 94.7 18.0 110 21.8 118 23.9 125 26.1 141 30.7 156 35.7
25 79.4 15.4 94.7 19.1 110 23.3 118 25.5 125 27.9 141 32.9 156 38.3
27 79.4 16.4 94.7 20.4 110 24.8 118 27.2 125 29.7 141 35.1 156 40.9
29 79.4 17.4 94.7 21.7 110 26.5 118 29.0 125 31.7 141 37.5 156 43.8
31 79.4 18.5 94.7 23.1 110 28.2 118 30.9 125 33.8 141 40.0 153 45.5
33 79.4 19.6 94.7 24.5 110 30.0 118 33.0 125 36.1 141 42.7 151 47.2
35 79.4 20.8 94.7 26.0 110 31.9 118 35.1 125 38.4 141 45.5 149 48.9
37 79.4 22.0 94.7 27.7 110 33.9 118 37.3 125 40.9 141 48.5 146 50.6
39 79.4 23.3 94.7 29.4 110 36.1 118 39.7 125 43.5 141 51.7 144 52.4

70% 945.0 10 69.4 11.7 82.8 13.9 96.2 16.2 102.9 17.5 110 18.7 123 21.2 136 23.9
12 69.4 11.9 82.8 14.1 96.2 16.5 102.9 17.8 110 19.0 123 21.6 136 24.3
14 69.4 12.1 82.8 14.4 96.2 16.8 102.9 18.1 110 19.4 123 22.0 136 24.8
16 69.4 12.3 82.8 14.6 96.2 17.1 102.9 18.4 110 19.7 123 22.5 136 25.3
18 69.4 12.5 82.8 14.9 96.2 17.4 102.9 18.8 110 20.1 123 22.9 136 25.8
20 69.4 12.7 82.8 15.2 96.2 17.8 102.9 19.1 110 20.5 123 23.4 136 26.5
21 69.4 12.8 82.8 15.3 96.2 17.9 102.9 19.3 110 20.7 123 23.7 136 27.4
23 69.4 13.0 82.8 15.6 96.2 18.3 102.9 20.0 110 21.7 123 25.4 136 29.4
25 69.4 13.3 82.8 16.2 96.2 19.5 102.9 21.3 110 23.2 123 27.1 136 31.4
27 69.4 14.0 82.8 17.2 96.2 20.8 102.9 22.7 110 24.7 123 29.0 136 33.6
29 69.4 14.9 82.8 18.3 96.2 22.1 102.9 24.2 110 26.3 123 30.9 136 35.9
31 69.4 15.8 82.8 19.5 96.2 23.6 102.9 25.8 110 28.1 123 33.0 136 38.3
33 69.4 16.7 82.8 20.7 96.2 25.0 102.9 27.4 110 29.9 123 35.1 136 40.8
35 69.4 17.7 82.8 21.9 96.2 26.6 102.9 29.1 110 31.8 123 37.4 136 43.5
37 69.4 18.7 82.8 23.2 96.2 28.3 102.9 31.0 110 33.8 123 39.8 136 46.4
39 69.4 19.8 82.8 24.6 96.2 30.0 102.9 32.9 110 35.9 123 42.4 136 49.4

60% 810.0 10 59.5 10.2 71.0 12.0 82.5 13.9 88.2 14.8 93.9 15.8 105.4 17.9 117 20.1
12 59.5 10.3 71.0 12.2 82.5 14.1 88.2 15.1 93.9 16.1 105.4 18.2 117 20.4
14 59.5 10.5 71.0 12.3 82.5 14.3 88.2 15.3 93.9 16.4 105.4 18.6 117 20.8
16 59.5 10.7 71.0 12.5 82.5 14.6 88.2 15.6 93.9 16.7 105.4 18.9 117 21.2
18 59.5 10.8 71.0 12.8 82.5 14.8 88.2 15.9 93.9 17.0 105.4 19.3 117 21.6
20 59.5 11.0 71.0 13.0 82.5 15.1 88.2 16.2 93.9 17.3 105.4 19.6 117 22.0
21 59.5 11.1 71.0 13.1 82.5 15.2 88.2 16.3 93.9 17.5 105.4 19.8 117 22.3
23 59.5 11.3 71.0 13.3 82.5 15.5 88.2 16.6 93.9 17.8 105.4 20.6 117 23.7
25 59.5 11.4 71.0 13.6 82.5 16.1 88.2 17.5 93.9 18.9 105.4 22.0 117 25.3
27 59.5 11.9 71.0 14.4 82.5 17.1 88.2 18.6 93.9 20.2 105.4 23.5 117 27.0
29 59.5 12.6 71.0 15.3 82.5 18.2 88.2 19.8 93.9 21.5 105.4 25.0 117 28.8
31 59.5 13.3 71.0 16.2 82.5 19.4 88.2 21.1 93.9 22.8 105.4 26.6 117 30.7
33 59.5 14.1 71.0 17.1 82.5 20.5 88.2 22.4 93.9 24.3 105.4 28.3 117 32.7
35 59.5 14.9 71.0 18.2 82.5 21.8 88.2 23.7 93.9 25.8 105.4 30.1 117 34.8
37 59.5 15.7 71.0 19.2 82.5 23.1 88.2 25.2 93.9 27.4 105.4 32.0 117 37.0
39 59.5 16.6 71.0 20.4 82.5 24.5 88.2 26.7 93.9 29.1 105.4 34.0 117 39.4

50% 675.0 10 49.6 8.77 59.2 10.1 68.7 11.6 73.5 12.4 78.3 13.2 87.8 14.8 97.4 16.5
12 49.6 8.88 59.2 10.3 68.7 11.8 73.5 12.6 78.3 13.4 87.8 15.0 97.4 16.7
14 49.6 9.00 59.2 10.4 68.7 12.0 73.5 12.8 78.3 13.6 87.8 15.3 97.4 17.0
16 49.6 9.12 59.2 10.6 68.7 12.2 73.5 13.0 78.3 13.8 87.8 15.5 97.4 17.3
18 49.6 9.25 59.2 10.8 68.7 12.4 73.5 13.2 78.3 14.1 87.8 15.8 97.4 17.7
20 49.6 9.38 59.2 10.9 68.7 12.6 73.5 13.4 78.3 14.3 87.8 16.1 97.4 18.0
21 49.6 9.45 59.2 11.0 68.7 12.7 73.5 13.5 78.3 14.4 87.8 16.3 97.4 18.2
23 49.6 9.59 59.2 11.2 68.7 12.9 73.5 13.8 78.3 14.7 87.8 16.6 97.4 18.6
25 49.6 9.73 59.2 11.4 68.7 13.1 73.5 14.1 78.3 15.1 87.8 17.4 97.4 19.8
27 49.6 9.89 59.2 11.8 68.7 13.9 73.5 15.0 78.3 16.1 87.8 18.5 97.4 21.1
29 49.6 10.5 59.2 12.5 68.7 14.7 73.5 15.9 78.3 17.1 87.8 19.7 97.4 22.5
31 49.6 11.1 59.2 13.2 68.7 15.6 73.5 16.8 78.3 18.2 87.8 20.9 97.4 23.9
33 49.6 11.7 59.2 14.0 68.7 16.5 73.5 17.9 78.3 19.3 87.8 22.2 97.4 25.5
35 49.6 12.3 59.2 14.8 68.7 17.5 73.5 18.9 78.3 20.4 87.8 23.6 97.4 27.0
37 49.6 13.0 59.2 15.6 68.7 18.5 73.5 20.0 78.3 21.7 87.8 25.1 97.4 28.7
39 49.6 13.7 59.2 16.5 68.7 19.6 73.5 21.2 78.3 22.9 87.8 26.6 97.4 30.5
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ5P

4TW31462-2

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 162.5 -19.8 -20.0 10.6 2.83 10.5 3.02 10.5 3.22 10.5 3.31 10.4 3.41 10.4 3.60
-18.8 -19.0 10.9 2.94 10.8 3.12 10.8 3.31 10.8 3.40 10.8 3.50 10.7 3.68
-16.7 -17.0 11.5 3.13 11.5 3.30 11.4 3.48 11.4 3.57 11.4 3.66 11.4 3.83
-13.7 -15.0 12.1 3.30 12.1 3.47 12.0 3.63 12.0 3.72 12.0 3.80 12.0 3.96
-11.8 -13.0 12.7 3.45 12.7 3.61 12.7 3.77 12.7 3.85 12.6 3.93 12.6 4.08
-9.8 -11.0 13.4 3.59 13.3 3.74 13.3 3.89 13.3 3.97 13.3 4.04 13.2 4.19
-9.5 -10.0 13.7 3.66 13.7 3.80 13.6 3.95 13.6 4.02 13.6 4.10 13.5 4.24
-8.5 -9.1 14.0 3.71 13.9 3.86 13.9 4.00 13.9 4.07 13.9 4.14 13.8 4.29
-7.0 -7.6 14.4 3.80 14.4 3.94 14.4 4.08 14.3 4.15 14.3 4.22 14.3 4.36
-5.0 -5.6 15.1 3.91 15.0 4.04 15.0 4.18 15.0 4.24 15.0 4.31 14.9 4.44
-3.0 -3.7 15.7 4.01 15.6 4.13 15.6 4.26 15.6 4.32 15.5 4.39 15.5 4.52
0.0 -0.7 16.6 4.14 16.6 4.26 16.5 4.38 16.5 4.44 16.5 4.50 16.5 4.62
3.0 2.2 17.5 4.26 17.5 4.37 17.4 4.49 17.4 4.55 17.4 4.60 17.4 4.72
5.0 4.1 18.1 4.33 18.1 4.44 18.0 4.55 18.0 4.61 18.0 4.66 18.0 4.77
7.0 6.0 18.7 4.40 18.7 4.51 18.6 4.61 18.6 4.67 18.6 4.72 18.1 4.65
9.0 7.9 19.3 4.46 19.3 4.57 19.2 4.67 19.2 4.72 19.2 4.77 18.1 4.48
11.0 9.8 19.9 4.52 19.8 4.62 19.8 4.72 19.8 4.77 19.5 4.70 18.1 4.31
13.0 11.8 20.5 4.58 20.5 4.68 20.4 4.78 20.1 4.72 19.5 4.53 18.1 4.15
15.0 13.7 21.1 4.63 21.1 4.73 20.8 4.74 20.1 4.55 19.5 4.37 18.1 4.01

120% 150.0 -19.8 -20.0 10.5 3.09 10.5 3.27 10.4 3.45 10.4 3.54 10.4 3.62 10.4 3.80
-18.8 -19.0 10.8 3.19 10.8 3.36 10.8 3.53 10.7 3.62 10.7 3.71 10.7 3.88
-16.7 -17.0 11.4 3.37 11.4 3.53 11.4 3.69 11.4 3.77 11.3 3.85 11.3 4.02
-13.7 -15.0 12.1 3.52 12.0 3.68 12.0 3.83 12.0 3.91 12.0 3.98 11.9 4.14
-11.8 -13.0 12.7 3.67 12.7 3.81 12.6 3.96 12.6 4.03 12.6 4.10 12.6 4.25
-9.8 -11.0 13.3 3.80 13.3 3.93 13.3 4.07 13.2 4.14 13.2 4.21 13.2 4.35
-9.5 -10.0 13.6 3.86 13.6 3.99 13.6 4.13 13.6 4.19 13.5 4.26 13.5 4.40
-8.5 -9.1 13.9 3.91 13.9 4.04 13.9 4.17 13.8 4.24 13.8 4.30 13.8 4.44
-7.0 -7.6 14.4 3.99 14.4 4.12 14.3 4.24 14.3 4.31 14.3 4.37 14.3 4.50
-5.0 -5.6 15.0 4.09 15.0 4.21 14.9 4.33 14.9 4.40 14.9 4.46 14.9 4.58
-3.0 -3.7 15.6 4.18 15.6 4.30 15.5 4.41 15.5 4.47 15.5 4.53 15.5 4.65
0.0 -0.7 16.5 4.30 16.5 4.42 16.5 4.53 16.5 4.58 16.4 4.64 16.4 4.75
3.0 2.2 17.5 4.42 17.4 4.52 17.4 4.63 17.4 4.68 17.4 4.73 16.7 4.58
5.0 4.1 18.1 4.48 18.0 4.58 18.0 4.68 18.0 4.74 18.0 4.79 16.7 4.39
7.0 6.0 18.6 4.54 18.6 4.64 18.6 4.74 18.6 4.79 18.0 4.60 16.7 4.22
9.0 7.9 19.2 4.60 19.2 4.70 19.2 4.79 18.6 4.61 18.0 4.43 16.7 4.06
11.0 9.8 19.8 4.66 19.8 4.75 19.2 4.62 18.6 4.44 18.0 4.26 16.7 3.92
13.0 11.8 20.5 4.71 20.4 4.80 19.2 4.45 18.6 4.28 18.0 4.11 16.7 3.77
15.0 13.7 21.1 4.76 20.4 4.64 19.2 4.30 18.6 4.13 18.0 3.97 16.7 3.65

110% 137.5 -19.8 -20.0 10.5 3.35 10.4 3.51 10.4 3.68 10.4 3.76 10.4 3.84 10.3 4.00
-18.8 -19.0 10.8 3.44 10.7 3.60 10.7 3.76 10.7 3.84 10.7 3.91 10.6 4.07
-16.7 -17.0 11.4 3.60 11.4 3.75 11.3 3.90 11.3 3.98 11.3 4.05 11.3 4.20
-13.7 -15.0 12.0 3.75 12.0 3.89 12.0 4.03 11.9 4.10 11.9 4.17 11.9 4.31
-11.8 -13.0 12.7 3.88 12.6 4.01 12.6 4.15 12.6 4.21 12.6 4.28 12.5 4.41
-9.8 -11.0 13.3 4.00 13.2 4.13 13.2 4.25 13.2 4.32 13.2 4.38 13.2 4.51
-9.5 -10.0 13.6 4.05 13.6 4.18 13.5 4.30 13.5 4.36 13.5 4.43 13.5 4.55
-8.5 -9.1 13.9 4.10 13.8 4.22 13.8 4.34 13.8 4.40 13.8 4.47 13.7 4.59
-7.0 -7.6 14.3 4.18 14.3 4.29 14.3 4.41 14.3 4.47 14.2 4.53 14.2 4.65
-5.0 -5.6 15.0 4.27 14.9 4.38 14.9 4.49 14.9 4.55 14.9 4.61 14.8 4.72
-3.0 -3.7 15.6 4.35 15.5 4.46 15.5 4.57 15.5 4.62 15.5 4.67 15.3 4.73
0.0 -0.7 16.5 4.47 16.5 4.57 16.4 4.67 16.4 4.72 16.4 4.77 15.3 4.40
3.0 2.2 17.4 4.57 17.4 4.67 17.3 4.76 17.0 4.68 16.5 4.49 15.3 4.12
5.0 4.1 18.0 4.63 18.0 4.72 17.6 4.67 17.0 4.49 16.5 4.31 15.3 3.96
7.0 6.0 18.6 4.69 18.6 4.78 17.6 4.49 17.0 4.31 16.5 4.14 15.3 3.80
9.0 7.9 19.2 4.74 18.7 4.66 17.6 4.32 17.0 4.15 16.5 3.99 15.3 3.66
11.0 9.8 19.8 4.79 18.7 4.49 17.6 4.16 17.0 4.00 16.5 3.84 15.3 3.53
13.0 11.8 19.9 4.64 18.7 4.32 17.6 4.01 17.0 3.85 16.5 3.70 15.3 3.41
15.0 13.7 19.9 4.48 18.7 4.17 17.6 3.87 17.0 3.72 16.5 3.58 15.3 3.30

100% 125.0 -19.8 -20.0 10.4 3.61 10.4 3.76 10.4 3.91 10.3 3.98 10.3 4.06 10.3 4.20
-18.8 -19.0 10.7 3.69 10.7 3.84 10.7 3.98 10.7 4.05 10.6 4.12 10.6 4.27
-16.7 -17.0 11.3 3.84 11.3 3.98 11.3 4.11 11.3 4.18 11.3 4.25 11.2 4.38
-13.7 -15.0 12.0 3.97 11.9 4.10 11.9 4.23 11.9 4.29 11.9 4.36 11.9 4.49
-11.8 -13.0 12.6 4.09 12.6 4.21 12.5 4.34 12.5 4.40 12.5 4.46 12.5 4.58
-9.8 -11.0 13.2 4.20 13.2 4.32 13.2 4.43 13.2 4.49 13.1 4.55 13.1 4.66
-9.5 -10.0 13.5 4.25 13.5 4.36 13.5 4.48 13.5 4.53 13.5 4.59 13.4 4.70
-8.5 -9.1 13.8 4.30 13.8 4.41 13.8 4.52 13.8 4.57 13.7 4.63 13.7 4.74
-7.0 -7.6 14.3 4.36 14.3 4.47 14.2 4.58 14.2 4.63 14.2 4.68 13.9 4.67
-5.0 -5.6 14.9 4.45 14.9 4.55 14.9 4.65 14.8 4.70 14.8 4.76 13.9 4.42
-3.0 -3.7 15.5 4.52 15.5 4.62 15.5 4.72 15.4 4.77 15.0 4.60 13.9 4.21
0.0 -0.7 16.5 4.63 16.4 4.72 16.0 4.63 15.5 4.45 15.0 4.27 13.9 3.92
3.0 2.2 17.4 4.72 17.0 4.68 16.0 4.34 15.5 4.17 15.0 4.00 13.9 3.68
5.0 4.1 18.0 4.78 17.0 4.49 16.0 4.16 15.5 4.00 15.0 3.84 13.9 3.54
7.0 6.0 18.1 4.63 17.0 4.31 16.0 4.00 15.5 3.85 15.0 3.70 13.9 3.40
9.0 7.9 18.1 4.45 17.0 4.15 16.0 3.85 15.5 3.71 15.0 3.56 13.9 3.28
11.0 9.8 18.1 4.29 17.0 4.00 16.0 3.71 15.5 3.57 15.0 3.44 13.9 3.17
13.0 11.8 18.1 4.13 17.0 3.85 16.0 3.58 15.5 3.45 15.0 3.32 13.9 3.06
15.0 13.7 18.1 3.99 17.0 3.72 16.0 3.46 15.5 3.33 15.0 3.21 13.9 2.96

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ5P

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 112.5 -19.8 -20.0 10.4 3.87 10.3 4.00 10.3 4.14 10.3 4.20 10.3 4.27 10.3 4.40
-18.8 -19.0 10.7 3.94 10.6 4.07 10.6 4.20 10.6 4.27 10.6 4.33 10.6 4.46
-16.7 -17.0 11.3 4.08 11.3 4.20 11.2 4.32 11.2 4.38 11.2 4.44 11.2 4.57
-13.7 -15.0 11.9 4.20 11.9 4.31 11.9 4.43 11.9 4.49 11.8 4.54 11.8 4.66
-11.8 -13.0 12.6 4.31 12.5 4.42 12.5 4.53 12.5 4.58 12.5 4.63 12.4 4.74
-9.8 -11.0 13.2 4.40 13.2 4.51 13.1 4.61 13.1 4.66 13.1 4.72 12.6 4.52
-9.5 -10.0 13.5 4.45 13.5 4.55 13.4 4.65 13.4 4.70 13.4 4.75 12.6 4.39
-8.5 -9.1 13.8 4.49 13.7 4.59 13.7 4.69 13.7 4.74 13.5 4.67 12.6 4.28
-7.0 -7.6 14.2 4.55 14.2 4.65 14.2 4.74 13.9 4.66 13.5 4.47 12.6 4.10
-5.0 -5.6 14.9 4.63 14.8 4.72 14.4 4.60 13.9 4.42 13.5 4.24 12.6 3.90
-3.0 -3.7 15.5 4.70 15.3 4.73 14.4 4.38 13.9 4.21 13.5 4.04 12.6 3.72
0.0 -0.7 16.3 4.72 15.3 4.40 14.4 4.08 13.9 3.92 13.5 3.77 12.6 3.47
3.0 2.2 16.3 4.42 15.3 4.12 14.4 3.82 13.9 3.68 13.5 3.53 12.6 3.26
5.0 4.1 16.3 4.24 15.3 3.95 14.4 3.67 13.9 3.53 13.5 3.40 12.6 3.13
7.0 6.0 16.3 4.07 15.3 3.80 14.4 3.53 13.9 3.40 13.5 3.27 12.6 3.02
9.0 7.9 16.3 3.92 15.3 3.66 14.4 3.40 13.9 3.28 13.5 3.16 12.6 2.91
11.0 9.8 16.3 3.78 15.3 3.53 14.4 3.29 13.9 3.17 13.5 3.05 12.6 2.82
13.0 11.8 16.3 3.65 15.3 3.41 14.4 3.17 13.9 3.06 13.5 2.94 12.6 2.72
15.0 13.7 16.3 3.53 15.3 3.29 14.4 3.07 13.9 2.96 13.5 2.85 12.6 2.64

80% 100.0 -19.8 -20.0 10.3 4.13 10.3 4.25 10.3 4.37 10.3 4.43 10.2 4.49 10.2 4.60
-18.8 -19.0 10.6 4.20 10.6 4.31 10.6 4.43 10.6 4.48 10.6 4.54 10.5 4.66
-16.7 -17.0 11.3 4.32 11.2 4.42 11.2 4.53 11.2 4.59 11.2 4.64 11.2 4.75
-13.7 -15.0 11.9 4.42 11.9 4.53 11.8 4.63 11.8 4.68 11.8 4.73 11.2 4.43
-11.8 -13.0 12.5 4.52 12.5 4.62 12.5 4.71 12.4 4.73 12.0 4.54 11.2 4.16
-9.8 -11.0 13.1 4.61 13.1 4.70 12.8 4.63 12.4 4.45 12.0 4.27 11.2 3.92
-9.5 -10.0 13.4 4.65 13.4 4.74 12.8 4.50 12.4 4.32 12.0 4.15 11.2 3.81
-8.5 -9.1 13.7 4.68 13.6 4.73 12.8 4.38 12.4 4.21 12.0 4.04 11.2 3.72
-7.0 -7.6 14.2 4.74 13.6 4.53 12.8 4.20 12.4 4.04 12.0 3.88 11.2 3.57
-5.0 -5.6 14.4 4.62 13.6 4.30 12.8 3.99 12.4 3.84 12.0 3.69 11.2 3.39
-3.0 -3.7 14.4 4.40 13.6 4.10 12.8 3.80 12.4 3.66 12.0 3.52 11.2 3.24
0.0 -0.7 14.4 4.09 13.6 3.82 12.8 3.55 12.4 3.41 12.0 3.28 11.2 3.03
3.0 2.2 14.4 3.84 13.6 3.58 12.8 3.33 12.4 3.21 12.0 3.09 11.2 2.85
5.0 4.1 14.4 3.68 13.6 3.44 12.8 3.20 12.4 3.09 12.0 2.97 11.2 2.75
7.0 6.0 14.4 3.55 13.6 3.31 12.8 3.09 12.4 2.97 12.0 2.87 11.2 2.65
9.0 7.9 14.4 3.42 13.6 3.19 12.8 2.98 12.4 2.87 12.0 2.77 11.2 2.56
11.0 9.8 14.4 3.30 13.6 3.09 12.8 2.88 12.4 2.78 12.0 2.67 11.2 2.48
13.0 11.8 14.4 3.18 13.6 2.98 12.8 2.78 12.4 2.68 12.0 2.59 11.2 2.40
15.0 13.7 14.4 3.08 13.6 2.88 12.8 2.69 12.4 2.60 12.0 2.51 11.2 2.32

70% 87.5 -19.8 -20.0 10.3 4.39 10.2 4.49 10.2 4.60 10.2 4.65 10.2 4.70 9.76 4.50
-18.8 -19.0 10.6 4.45 10.6 4.55 10.5 4.65 10.5 4.70 10.5 4.73 9.76 4.33
-16.7 -17.0 11.2 4.55 11.2 4.65 11.2 4.74 10.8 4.58 10.5 4.40 9.76 4.03
-13.7 -15.0 11.8 4.65 11.8 4.74 11.2 4.46 10.8 4.28 10.5 4.11 9.76 3.78
-11.8 -13.0 12.5 4.73 11.9 4.51 11.2 4.18 10.8 4.02 10.5 3.86 9.76 3.55
-9.8 -11.0 12.6 4.56 11.9 4.24 11.2 3.94 10.8 3.79 10.5 3.64 9.76 3.35
-9.5 -10.0 12.6 4.43 11.9 4.12 11.2 3.83 10.8 3.68 10.5 3.54 9.76 3.26
-8.5 -9.1 12.6 4.31 11.9 4.02 11.2 3.73 10.8 3.59 10.5 3.45 9.76 3.18
-7.0 -7.6 12.6 4.14 11.9 3.86 11.2 3.59 10.8 3.45 10.5 3.32 9.76 3.06
-5.0 -5.6 12.6 3.93 11.9 3.67 11.2 3.41 10.8 3.28 10.5 3.16 9.76 2.92
-3.0 -3.7 12.6 3.75 11.9 3.50 11.2 3.26 10.8 3.14 10.5 3.02 9.76 2.79
0.0 -0.7 12.6 3.49 11.9 3.27 11.2 3.04 10.8 2.93 10.5 2.83 9.76 2.61
3.0 2.2 12.6 3.28 11.9 3.07 11.2 2.86 10.8 2.76 10.5 2.66 9.76 2.47
5.0 4.1 12.6 3.16 11.9 2.96 11.2 2.76 10.8 2.66 10.5 2.57 9.76 2.38
7.0 6.0 12.6 3.04 11.9 2.85 11.2 2.66 10.8 2.57 10.5 2.48 9.76 2.30
9.0 7.9 12.6 2.94 11.9 2.75 11.2 2.57 10.8 2.48 10.5 2.39 9.76 2.22
11.0 9.8 12.6 2.84 11.9 2.66 11.2 2.49 10.8 2.40 10.5 2.32 9.76 2.15
13.0 11.8 12.6 2.74 11.9 2.57 11.2 2.41 10.8 2.32 10.5 2.24 9.76 2.08
15.0 13.7 12.6 2.66 11.9 2.49 11.2 2.33 10.8 2.25 10.5 2.18 9.76 2.02

60% 75.0 -19.8 -20.0 10.2 4.65 10.2 4.74 9.60 4.41 9.29 4.23 8.98 4.06 8.37 3.73
-18.8 -19.0 10.5 4.70 10.2 4.58 9.60 4.24 9.29 4.08 8.98 3.92 8.37 3.60
-16.7 -17.0 10.8 4.58 10.2 4.26 9.60 3.95 9.29 3.80 8.98 3.65 8.37 3.36
-13.7 -15.0 10.8 4.28 10.2 3.99 9.60 3.70 9.29 3.56 8.98 3.43 8.37 3.16
-11.8 -13.0 10.8 4.02 10.2 3.75 9.60 3.48 9.29 3.35 8.98 3.23 8.37 2.98
-9.8 -11.0 10.8 3.79 10.2 3.53 9.60 3.29 9.29 3.17 8.98 3.05 8.37 2.82
-9.5 -10.0 10.8 3.68 10.2 3.44 9.60 3.20 9.29 3.08 8.98 2.97 8.37 2.74
-8.5 -9.1 10.8 3.59 10.2 3.35 9.60 3.12 9.29 3.01 8.98 2.90 8.37 2.68
-7.0 -7.6 10.8 3.45 10.2 3.23 9.60 3.01 9.29 2.90 8.98 2.79 8.37 2.58
-5.0 -5.6 10.8 3.28 10.2 3.07 9.60 2.86 9.29 2.76 8.98 2.66 8.37 2.46
-3.0 -3.7 10.8 3.14 10.2 2.94 9.60 2.74 9.29 2.64 8.98 2.55 8.37 2.36
0.0 -0.7 10.8 2.93 10.2 2.75 9.60 2.57 9.29 2.48 8.98 2.39 8.37 2.22
3.0 2.2 10.8 2.76 10.2 2.59 9.60 2.42 9.29 2.34 8.98 2.26 8.37 2.10
5.0 4.1 10.8 2.66 10.2 2.50 9.60 2.34 9.29 2.26 8.98 2.18 8.37 2.03
7.0 6.0 10.8 2.57 10.2 2.41 9.60 2.26 9.29 2.18 8.98 2.11 8.37 1.96
9.0 7.9 10.8 2.48 10.2 2.33 9.60 2.18 9.29 2.11 8.98 2.04 8.37 1.90
11.0 9.8 10.8 2.40 10.2 2.26 9.60 2.12 9.29 2.05 8.98 1.98 8.37 1.84
13.0 11.8 10.8 2.32 10.2 2.18 9.60 2.05 9.29 1.98 8.98 1.92 8.37 1.79
15.0 13.7 10.8 2.25 10.2 2.12 9.60 1.99 9.29 1.93 8.98 1.86 8.37 1.74

50% 62.5 -19.8 -20.0 9.03 4.09 8.51 3.81 8.00 3.54 7.74 3.41 7.49 3.28 6.97 3.03
-18.8 -19.0 9.03 3.94 8.51 3.68 8.00 3.42 7.74 3.29 7.49 3.17 6.97 2.92
-16.7 -17.0 9.03 3.68 8.51 3.43 8.00 3.20 7.74 3.08 7.49 2.96 6.97 2.74
-13.7 -15.0 9.03 3.45 8.51 3.22 8.00 3.00 7.74 2.89 7.49 2.79 6.97 2.58
-11.8 -13.0 9.03 3.24 8.51 3.04 8.00 2.83 7.74 2.73 7.49 2.63 6.97 2.44
-9.8 -11.0 9.03 3.07 8.51 2.87 8.00 2.68 7.74 2.59 7.49 2.49 6.97 2.31
-9.5 -10.0 9.03 2.98 8.51 2.80 8.00 2.61 7.74 2.52 7.49 2.43 6.97 2.25
-8.5 -9.1 9.03 2.91 8.51 2.73 8.00 2.55 7.74 2.46 7.49 2.38 6.97 2.21
-7.0 -7.6 9.03 2.81 8.51 2.63 8.00 2.46 7.74 2.38 7.49 2.29 6.97 2.13
-5.0 -5.6 9.03 2.68 8.51 2.51 8.00 2.35 7.74 2.27 7.49 2.19 6.97 2.04
-3.0 -3.7 9.03 2.56 8.51 2.41 8.00 2.25 7.74 2.18 7.49 2.10 6.97 1.96
0.0 -0.7 9.03 2.40 8.51 2.26 8.00 2.12 7.74 2.05 7.49 1.98 6.97 1.84
3.0 2.2 9.03 2.27 8.51 2.14 8.00 2.00 7.74 1.94 7.49 1.87 6.97 1.75
5.0 4.1 9.03 2.19 8.51 2.06 8.00 1.94 7.74 1.87 7.49 1.81 6.97 1.69
7.0 6.0 9.03 2.12 8.51 1.99 8.00 1.87 7.74 1.81 7.49 1.76 6.97 1.64
9.0 7.9 9.03 2.05 8.51 1.93 8.00 1.82 7.74 1.76 7.49 1.70 6.97 1.59
11.0 9.8 9.03 1.99 8.51 1.87 8.00 1.76 7.74 1.71 7.49 1.65 6.97 1.55
13.0 11.8 9.03 1.93 8.51 1.82 8.00 1.71 7.74 1.66 7.49 1.61 6.97 1.50
15.0 13.7 9.03 1.87 8.51 1.77 8.00 1.66 7.74 1.61 7.49 1.56 6.97 1.46
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ8P8

4TW31462-2

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 260.0 -19.8 -20.0 16.2 3.76 16.2 4.03 16.1 4.30 16.1 4.43 16.1 4.56 16.0 4.83
-18.8 -19.0 16.7 3.91 16.7 4.17 16.6 4.43 16.6 4.55 16.5 4.68 16.5 4.94
-16.7 -17.0 17.7 4.17 17.6 4.42 17.6 4.66 17.5 4.78 17.5 4.91 17.4 5.15
-13.7 -15.0 18.6 4.41 18.6 4.64 18.5 4.87 18.5 4.99 18.5 5.10 18.4 5.34
-11.8 -13.0 19.6 4.62 19.5 4.84 19.5 5.06 19.5 5.17 19.4 5.28 19.4 5.50
-9.8 -11.0 20.6 4.82 20.5 5.03 20.4 5.23 20.4 5.34 20.4 5.44 20.3 5.65
-9.5 -10.0 21.0 4.91 21.0 5.11 20.9 5.32 20.9 5.42 20.9 5.52 20.8 5.72
-8.5 -9.1 21.5 4.98 21.4 5.18 21.4 5.38 21.3 5.48 21.3 5.58 21.2 5.78
-7.0 -7.6 22.2 5.11 22.1 5.30 22.1 5.49 22.0 5.59 22.0 5.69 22.0 5.88
-5.0 -5.6 23.2 5.26 23.1 5.44 23.0 5.63 23.0 5.72 23.0 5.81 22.9 6.00
-3.0 -3.7 24.1 5.39 24.0 5.57 23.9 5.75 23.9 5.83 23.9 5.92 23.8 6.10
0.0 -0.7 25.5 5.58 25.4 5.75 25.4 5.92 25.4 6.00 25.3 6.08 25.3 6.25
3.0 2.2 26.9 5.75 26.8 5.90 26.8 6.06 26.8 6.14 26.7 6.22 26.7 6.38
5.0 4.1 27.8 5.84 27.8 6.00 27.7 6.15 27.7 6.23 27.6 6.30 27.6 6.46
7.0 6.0 28.7 5.94 28.7 6.09 28.6 6.23 28.6 6.31 28.6 6.38 28.3 6.47
9.0 7.9 29.6 6.03 29.6 6.17 29.5 6.31 29.5 6.38 29.5 6.46 28.3 6.22
11.0 9.8 30.6 6.11 30.5 6.25 30.4 6.39 30.4 6.46 30.4 6.53 28.3 5.99
13.0 11.8 31.5 6.19 31.5 6.33 31.4 6.46 31.4 6.53 30.4 6.29 28.3 5.77
15.0 13.7 32.4 6.26 32.4 6.39 32.3 6.53 31.5 6.33 30.4 6.07 28.3 5.57

120% 240.0 -19.8 -20.0 16.2 4.12 16.1 4.37 16.0 4.62 16.0 4.74 16.0 4.86 15.9 5.11
-18.8 -19.0 16.6 4.26 16.6 4.50 16.5 4.74 16.5 4.86 16.5 4.97 16.4 5.21
-16.7 -17.0 17.6 4.50 17.5 4.73 17.5 4.95 17.5 5.07 17.4 5.18 17.4 5.41
-13.7 -15.0 18.6 4.72 18.5 4.94 18.4 5.15 18.4 5.26 18.4 5.36 18.3 5.58
-11.8 -13.0 19.5 4.92 19.5 5.12 19.4 5.33 19.4 5.43 19.4 5.53 19.3 5.73
-9.8 -11.0 20.5 5.10 20.4 5.29 20.4 5.49 20.3 5.58 20.3 5.68 20.3 5.87
-9.5 -10.0 21.0 5.18 20.9 5.37 20.9 5.56 20.8 5.65 20.8 5.75 20.7 5.94
-8.5 -9.1 21.4 5.25 21.3 5.44 21.3 5.62 21.3 5.72 21.2 5.81 21.2 5.99
-7.0 -7.6 22.1 5.37 22.1 5.55 22.0 5.72 22.0 5.81 22.0 5.90 21.9 6.08
-5.0 -5.6 23.1 5.51 23.0 5.68 23.0 5.85 22.9 5.93 22.9 6.02 22.9 6.19
-3.0 -3.7 24.0 5.63 23.9 5.79 23.9 5.96 23.9 6.04 23.8 6.12 23.8 6.29
0.0 -0.7 25.4 5.81 25.4 5.96 25.3 6.12 25.3 6.19 25.3 6.27 25.2 6.43
3.0 2.2 26.8 5.96 26.8 6.11 26.7 6.25 26.7 6.33 26.7 6.40 26.1 6.37
5.0 4.1 27.7 6.05 27.7 6.19 27.6 6.33 27.6 6.41 27.6 6.48 26.1 6.11
7.0 6.0 28.6 6.14 28.6 6.28 28.5 6.41 28.5 6.48 28.1 6.40 26.1 5.87
9.0 7.9 29.6 6.22 29.5 6.35 29.5 6.48 29.0 6.41 28.1 6.15 26.1 5.65
11.0 9.8 30.5 6.30 30.4 6.42 30.0 6.43 29.0 6.18 28.1 5.93 26.1 5.44
13.0 11.8 31.4 6.37 31.4 6.50 30.0 6.19 29.0 5.95 28.1 5.71 26.1 5.24
15.0 13.7 32.3 6.44 31.9 6.44 30.0 5.97 29.0 5.74 28.1 5.51 26.1 5.07

110% 220.0 -19.8 -20.0 16.1 4.48 16.0 4.71 16.0 4.94 16.0 5.05 15.9 5.16 15.9 5.39
-18.8 -19.0 16.6 4.61 16.5 4.83 16.5 5.05 16.4 5.16 16.4 5.27 16.4 5.48
-16.7 -17.0 17.5 4.83 17.5 5.04 17.4 5.25 17.4 5.35 17.4 5.45 17.3 5.66
-13.7 -15.0 18.5 5.04 18.4 5.23 18.4 5.43 18.4 5.52 18.3 5.62 18.3 5.82
-11.8 -13.0 19.4 5.22 19.4 5.40 19.3 5.59 19.3 5.68 19.3 5.77 19.2 5.96
-9.8 -11.0 20.4 5.38 20.4 5.56 20.3 5.74 20.3 5.82 20.3 5.91 20.2 6.09
-9.5 -10.0 20.9 5.46 20.8 5.63 20.8 5.80 20.8 5.89 20.7 5.98 20.7 6.15
-8.5 -9.1 21.3 5.52 21.3 5.69 21.2 5.86 21.2 5.95 21.2 6.03 21.1 6.20
-7.0 -7.6 22.0 5.63 22.0 5.79 21.9 5.96 21.9 6.04 21.9 6.12 21.8 6.28
-5.0 -5.6 23.0 5.76 22.9 5.91 22.9 6.07 22.9 6.15 22.9 6.23 22.8 6.38
-3.0 -3.7 23.9 5.87 23.9 6.02 23.8 6.17 23.8 6.25 23.8 6.32 23.7 6.47
0.0 -0.7 25.4 6.03 25.3 6.17 25.3 6.32 25.2 6.39 25.2 6.46 24.0 6.12
3.0 2.2 26.7 6.17 26.7 6.31 26.6 6.44 26.6 6.51 25.7 6.24 24.0 5.73
5.0 4.1 27.7 6.26 27.6 6.39 27.5 6.50 26.6 6.24 25.7 5.99 24.0 5.50
7.0 6.0 28.6 6.34 28.5 6.46 27.5 6.24 26.6 6.00 25.7 5.76 24.0 5.29
9.0 7.9 29.5 6.41 29.3 6.48 27.5 6.00 26.6 5.77 25.7 5.54 24.0 5.09
11.0 9.8 30.4 6.48 29.3 6.24 27.5 5.78 26.6 5.56 25.7 5.34 24.0 4.91
13.0 11.8 31.0 6.45 29.3 6.00 27.5 5.57 26.6 5.36 25.7 5.15 24.0 4.74
15.0 13.7 31.0 6.22 29.3 5.80 27.5 5.38 26.6 5.18 25.7 4.98 24.0 4.58

100% 200.0 -19.8 -20.0 16.0 4.84 16.0 5.05 15.9 5.26 15.9 5.36 15.9 5.46 15.8 5.67
-18.8 -19.0 16.5 4.96 16.4 5.16 16.4 5.36 16.4 5.46 16.3 5.56 16.3 5.75
-16.7 -17.0 17.4 5.16 17.4 5.35 17.4 5.54 17.3 5.63 17.3 5.73 17.3 5.92
-13.7 -15.0 18.4 5.35 18.4 5.53 18.3 5.70 18.3 5.79 18.3 5.88 18.2 6.06
-11.8 -13.0 19.4 5.51 19.3 5.68 19.3 5.85 19.3 5.94 19.2 6.02 19.2 6.19
-9.8 -11.0 20.3 5.66 20.3 5.82 20.2 5.99 20.2 6.07 20.2 6.15 20.1 6.31
-9.5 -10.0 20.8 5.73 20.8 5.89 20.7 6.05 20.7 6.13 20.7 6.20 20.6 6.36
-8.5 -9.1 21.2 5.79 21.2 5.95 21.1 6.10 21.1 6.18 21.1 6.25 21.1 6.41
-7.0 -7.6 22.0 5.89 21.9 6.04 21.9 6.19 21.8 6.26 21.8 6.33 21.8 6.48
-5.0 -5.6 22.9 6.01 22.9 6.15 22.8 6.29 22.8 6.36 22.8 6.43 21.8 6.15
-3.0 -3.7 23.8 6.11 23.8 6.25 23.7 6.38 23.7 6.45 23.4 6.39 21.8 5.86
0.0 -0.7 25.3 6.26 25.2 6.39 25.0 6.44 24.2 6.19 23.4 5.94 21.8 5.45
3.0 2.2 26.7 6.39 26.6 6.50 25.0 6.03 24.2 5.79 23.4 5.56 21.8 5.11
5.0 4.1 27.6 6.47 26.6 6.24 25.0 5.78 24.2 5.56 23.4 5.34 21.8 4.91
7.0 6.0 28.2 6.44 26.6 5.99 25.0 5.56 24.2 5.35 23.4 5.14 21.8 4.73
9.0 7.9 28.2 6.19 26.6 5.77 25.0 5.35 24.2 5.15 23.4 4.95 21.8 4.56
11.0 9.8 28.2 5.96 26.6 5.56 25.0 5.16 24.2 4.97 23.4 4.78 21.8 4.40
13.0 11.8 28.2 5.74 26.6 5.35 25.0 4.98 24.2 4.79 23.4 4.61 21.8 4.25
15.0 13.7 28.2 5.55 26.6 5.18 25.0 4.81 24.2 4.63 23.4 4.46 21.8 4.11

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ8P8

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 180.0 -19.8 -20.0 15.9 5.21 15.9 5.39 15.8 5.58 15.8 5.67 15.8 5.76 15.8 5.95
-18.8 -19.0 16.4 5.31 16.4 5.49 16.3 5.67 16.3 5.76 16.3 5.85 16.2 6.03
-16.7 -17.0 17.4 5.49 17.3 5.66 17.3 5.83 17.3 5.92 17.2 6.00 17.2 6.17
-13.7 -15.0 18.3 5.66 18.3 5.82 18.2 5.98 18.2 6.06 18.2 6.14 18.2 6.30
-11.8 -13.0 19.3 5.81 19.2 5.96 19.2 6.11 19.2 6.19 19.2 6.27 19.1 6.42
-9.8 -11.0 20.2 5.95 20.2 6.09 20.2 6.24 20.1 6.31 20.1 6.38 19.6 6.28
-9.5 -10.0 20.7 6.01 20.7 6.15 20.6 6.29 20.6 6.36 20.6 6.43 19.6 6.10
-8.5 -9.1 21.2 6.06 21.1 6.20 21.1 6.34 21.1 6.41 21.0 6.48 19.6 5.95
-7.0 -7.6 21.9 6.15 21.8 6.28 21.8 6.42 21.8 6.48 21.1 6.22 19.6 5.71
-5.0 -5.6 22.8 6.26 22.8 6.38 22.5 6.39 21.8 6.14 21.1 5.90 19.6 5.41
-3.0 -3.7 23.8 6.35 23.7 6.47 22.5 6.09 21.8 5.85 21.1 5.62 19.6 5.17
0.0 -0.7 25.2 6.49 23.9 6.11 22.5 5.67 21.8 5.45 21.1 5.24 19.6 4.82
3.0 2.2 25.4 6.14 23.9 5.72 22.5 5.31 21.8 5.11 21.1 4.91 19.6 4.53
5.0 4.1 25.4 5.89 23.9 5.49 22.5 5.10 21.8 4.91 21.1 4.72 19.6 4.35
7.0 6.0 25.4 5.66 23.9 5.28 22.5 4.91 21.8 4.73 21.1 4.55 19.6 4.20
9.0 7.9 25.4 5.45 23.9 5.09 22.5 4.73 21.8 4.56 21.1 4.39 19.6 4.05
11.0 9.8 25.4 5.26 23.9 4.91 22.5 4.57 21.8 4.40 21.1 4.24 19.6 3.91
13.0 11.8 25.4 5.07 23.9 4.73 22.5 4.41 21.8 4.25 21.1 4.09 19.6 3.78
15.0 13.7 25.4 4.90 23.9 4.58 22.5 4.27 21.8 4.11 21.1 3.96 19.6 3.66

80% 160.0 -19.8 -20.0 15.8 5.57 15.8 5.73 15.8 5.90 15.8 5.98 15.7 6.06 15.7 6.22
-18.8 -19.0 16.3 5.66 16.3 5.82 16.3 5.98 16.2 6.06 16.2 6.14 16.2 6.30
-16.7 -17.0 17.3 5.82 17.2 5.97 17.2 6.12 17.2 6.20 17.2 6.28 17.1 6.43
-13.7 -15.0 18.2 5.97 18.2 6.11 18.2 6.26 18.2 6.33 18.1 6.40 17.4 6.16
-11.8 -13.0 19.2 6.11 19.2 6.24 19.1 6.38 19.1 6.44 18.7 6.31 17.4 5.78
-9.8 -11.0 20.2 6.23 20.1 6.36 20.0 6.44 19.4 6.18 18.7 5.93 17.4 5.45
-9.5 -10.0 20.6 6.28 20.6 6.41 20.0 6.25 19.4 6.00 18.7 5.76 17.4 5.29
-8.5 -9.1 21.1 6.33 21.0 6.46 20.0 6.09 19.4 5.85 18.7 5.62 17.4 5.16
-7.0 -7.6 21.8 6.41 21.3 6.30 20.0 5.84 19.4 5.62 18.7 5.40 17.4 4.96
-5.0 -5.6 22.6 6.42 21.3 5.98 20.0 5.54 19.4 5.33 18.7 5.12 17.4 4.72
-3.0 -3.7 22.6 6.11 21.3 5.70 20.0 5.29 19.4 5.09 18.7 4.89 17.4 4.51
0.0 -0.7 22.6 5.69 21.3 5.30 20.0 4.93 19.4 4.75 18.7 4.57 17.4 4.21
3.0 2.2 22.6 5.33 21.3 4.98 20.0 4.63 19.4 4.46 18.7 4.29 17.4 3.96
5.0 4.1 22.6 5.12 21.3 4.78 20.0 4.45 19.4 4.29 18.7 4.13 17.4 3.82
7.0 6.0 22.6 4.93 21.3 4.61 20.0 4.29 19.4 4.14 18.7 3.98 17.4 3.68
9.0 7.9 22.6 4.75 21.3 4.44 20.0 4.14 19.4 3.99 18.7 3.85 17.4 3.56
11.0 9.8 22.6 4.58 21.3 4.29 20.0 4.00 19.4 3.86 18.7 3.72 17.4 3.44
13.0 11.8 22.6 4.42 21.3 4.14 20.0 3.86 19.4 3.73 18.7 3.59 17.4 3.33
15.0 13.7 22.6 4.28 21.3 4.01 20.0 3.74 19.4 3.61 18.7 3.48 17.4 3.23

70% 140.0 -19.8 -20.0 15.8 5.93 15.7 6.07 15.7 6.22 15.7 6.29 15.7 6.36 15.3 6.25
-18.8 -19.0 16.2 6.01 16.2 6.15 16.2 6.29 16.2 6.36 16.2 6.43 15.3 6.02
-16.7 -17.0 17.2 6.15 17.2 6.29 17.1 6.42 16.9 6.37 16.4 6.11 15.3 5.61
-13.7 -15.0 18.2 6.29 18.1 6.41 17.5 6.19 16.9 5.95 16.4 5.71 15.3 5.25
-11.8 -13.0 19.1 6.40 18.6 6.27 17.5 5.81 16.9 5.59 16.4 5.37 15.3 4.93
-9.8 -11.0 19.8 6.34 18.6 5.90 17.5 5.47 16.9 5.27 16.4 5.06 15.3 4.66
-9.5 -10.0 19.8 6.15 18.6 5.73 17.5 5.32 16.9 5.12 16.4 4.92 15.3 4.53
-8.5 -9.1 19.8 6.00 18.6 5.59 17.5 5.19 16.9 4.99 16.4 4.80 15.3 4.42
-7.0 -7.6 19.8 5.75 18.6 5.36 17.5 4.99 16.9 4.80 16.4 4.62 15.3 4.26
-5.0 -5.6 19.8 5.46 18.6 5.09 17.5 4.74 16.9 4.56 16.4 4.39 15.3 4.05
-3.0 -3.7 19.8 5.21 18.6 4.86 17.5 4.53 16.9 4.36 16.4 4.20 15.3 3.88
0.0 -0.7 19.8 4.86 18.6 4.54 17.5 4.23 16.9 4.08 16.4 3.93 15.3 3.63
3.0 2.2 19.8 4.56 18.6 4.27 17.5 3.98 16.9 3.84 16.4 3.70 15.3 3.43
5.0 4.1 19.8 4.39 18.6 4.11 17.5 3.83 16.9 3.70 16.4 3.57 15.3 3.30
7.0 6.0 19.8 4.23 18.6 3.96 17.5 3.70 16.9 3.57 16.4 3.44 15.3 3.19
9.0 7.9 19.8 4.08 18.6 3.82 17.5 3.57 16.9 3.45 16.4 3.33 15.3 3.09
11.0 9.8 19.8 3.94 18.6 3.70 17.5 3.46 16.9 3.34 16.4 3.22 15.3 2.99
13.0 11.8 19.8 3.81 18.6 3.57 17.5 3.34 16.9 3.23 16.4 3.12 15.3 2.90
15.0 13.7 19.8 3.69 18.6 3.47 17.5 3.24 16.9 3.13 16.4 3.03 15.3 2.81

60% 120.0 -19.8 -20.0 15.7 6.29 15.7 6.41 15.0 6.12 14.5 5.89 14.0 5.65 13.1 5.19
-18.8 -19.0 16.2 6.36 16.0 6.36 15.0 5.90 14.5 5.67 14.0 5.45 13.1 5.01
-16.7 -17.0 16.9 6.36 16.0 5.92 15.0 5.50 14.5 5.29 14.0 5.08 13.1 4.68
-13.7 -15.0 16.9 5.95 16.0 5.54 15.0 5.15 14.5 4.95 14.0 4.76 13.1 4.39
-11.8 -13.0 16.9 5.58 16.0 5.21 15.0 4.84 14.5 4.66 14.0 4.48 13.1 4.14
-9.8 -11.0 16.9 5.26 16.0 4.91 15.0 4.57 14.5 4.40 14.0 4.24 13.1 3.91
-9.5 -10.0 16.9 5.12 16.0 4.78 15.0 4.45 14.5 4.28 14.0 4.13 13.1 3.81
-8.5 -9.1 16.9 4.99 16.0 4.66 15.0 4.34 14.5 4.18 14.0 4.03 13.1 3.72
-7.0 -7.6 16.9 4.80 16.0 4.48 15.0 4.18 14.5 4.03 14.0 3.88 13.1 3.59
-5.0 -5.6 16.9 4.56 16.0 4.27 15.0 3.98 14.5 3.84 14.0 3.70 13.1 3.42
-3.0 -3.7 16.9 4.36 16.0 4.08 15.0 3.81 14.5 3.67 14.0 3.54 13.1 3.28
0.0 -0.7 16.9 4.08 16.0 3.82 15.0 3.57 14.5 3.45 14.0 3.32 13.1 3.08
3.0 2.2 16.9 3.84 16.0 3.60 15.0 3.37 14.5 3.25 14.0 3.14 13.1 2.92
5.0 4.1 16.9 3.70 16.0 3.47 15.0 3.25 14.5 3.14 14.0 3.03 13.1 2.82
7.0 6.0 16.9 3.57 16.0 3.35 15.0 3.14 14.5 3.03 14.0 2.93 13.1 2.72
9.0 7.9 16.9 3.45 16.0 3.24 15.0 3.04 14.5 2.93 14.0 2.84 13.1 2.64
11.0 9.8 16.9 3.34 16.0 3.14 15.0 2.94 14.5 2.84 14.0 2.75 13.1 2.56
13.0 11.8 16.9 3.23 16.0 3.04 15.0 2.85 14.5 2.76 14.0 2.66 13.1 2.48
15.0 13.7 16.9 3.13 16.0 2.95 15.0 2.77 14.5 2.68 14.0 2.59 13.1 2.41

50% 100.0 -19.8 -20.0 14.1 5.68 13.3 5.30 12.5 4.93 12.1 4.74 11.7 4.56 10.9 4.21
-18.8 -19.0 14.1 5.48 13.3 5.11 12.5 4.75 12.1 4.58 11.7 4.40 10.9 4.06
-16.7 -17.0 14.1 5.11 13.3 4.77 12.5 4.44 12.1 4.28 11.7 4.12 10.9 3.81
-13.7 -15.0 14.1 4.79 13.3 4.48 12.5 4.17 12.1 4.02 11.7 3.87 10.9 3.58
-11.8 -13.0 14.1 4.51 13.3 4.22 12.5 3.94 12.1 3.80 11.7 3.66 10.9 3.39
-9.8 -11.0 14.1 4.26 13.3 3.99 12.5 3.73 12.1 3.60 11.7 3.47 10.9 3.21
-9.5 -10.0 14.1 4.15 13.3 3.89 12.5 3.63 12.1 3.50 11.7 3.38 10.9 3.13
-8.5 -9.1 14.1 4.05 13.3 3.80 12.5 3.55 12.1 3.43 11.7 3.30 10.9 3.07
-7.0 -7.6 14.1 3.90 13.3 3.66 12.5 3.42 12.1 3.30 11.7 3.19 10.9 2.96
-5.0 -5.6 14.1 3.72 13.3 3.49 12.5 3.26 12.1 3.15 11.7 3.05 10.9 2.83
-3.0 -3.7 14.1 3.56 13.3 3.34 12.5 3.13 12.1 3.03 11.7 2.92 10.9 2.72
0.0 -0.7 14.1 3.34 13.3 3.14 12.5 2.94 12.1 2.85 11.7 2.75 10.9 2.56
3.0 2.2 14.1 3.15 13.3 2.97 12.5 2.79 12.1 2.70 11.7 2.61 10.9 2.43
5.0 4.1 14.1 3.05 13.3 2.87 12.5 2.69 12.1 2.61 11.7 2.52 10.9 2.35
7.0 6.0 14.1 2.94 13.3 2.77 12.5 2.61 12.1 2.52 11.7 2.44 10.9 2.28
9.0 7.9 14.1 2.85 13.3 2.69 12.5 2.52 12.1 2.45 11.7 2.37 10.9 2.21
11.0 9.8 14.1 2.76 13.3 2.61 12.5 2.45 12.1 2.37 11.7 2.30 10.9 2.15
13.0 11.8 14.1 2.68 13.3 2.53 12.5 2.38 12.1 2.30 11.7 2.23 10.9 2.09
15.0 13.7 14.1 2.60 13.3 2.46 12.5 2.31 12.1 2.24 11.7 2.17 10.9 2.03
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ10P

4TW31462-2

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 325.0 -19.8 -20.0 20.4 5.44 20.3 5.82 20.2 6.21 20.2 6.40 20.1 6.59 20.1 6.98
-18.8 -19.0 20.7 5.56 20.6 5.94 20.6 6.32 20.5 6.51 20.5 6.69 20.4 7.07
-16.7 -17.0 21.5 5.82 21.4 6.18 21.3 6.55 21.3 6.73 21.3 6.91 21.2 7.28
-13.7 -15.0 22.4 6.09 22.3 6.44 22.2 6.79 22.2 6.96 22.1 7.14 22.1 7.49
-11.8 -13.0 23.3 6.36 23.3 6.70 23.2 7.03 23.1 7.20 23.1 7.37 23.0 7.70
-9.8 -11.0 24.4 6.64 24.3 6.96 24.2 7.28 24.2 7.44 24.2 7.60 24.1 7.92
-9.5 -10.0 25.0 6.78 24.9 7.09 24.8 7.40 24.8 7.56 24.7 7.71 24.7 8.02
-8.5 -9.1 25.5 6.90 25.4 7.20 25.4 7.51 25.3 7.66 25.3 7.81 25.2 8.12
-7.0 -7.6 26.4 7.10 26.4 7.40 26.3 7.69 26.3 7.84 26.2 7.98 26.1 8.28
-5.0 -5.6 27.8 7.37 27.7 7.65 27.6 7.93 27.6 8.07 27.5 8.20 27.5 8.48
-3.0 -3.7 29.1 7.61 29.0 7.88 29.0 8.14 28.9 8.28 28.9 8.41 28.8 8.67
0.0 -0.7 31.4 7.98 31.4 8.23 31.3 8.47 31.3 8.59 31.2 8.72 31.2 8.96
3.0 2.2 33.9 8.31 33.8 8.54 33.7 8.77 33.7 8.88 33.7 9.00 33.6 9.22
5.0 4.1 35.6 8.52 35.5 8.74 35.5 8.95 35.4 9.06 35.4 9.17 35.3 9.38
7.0 6.0 37.4 8.72 37.3 8.92 37.3 9.13 37.2 9.23 37.2 9.33 35.7 8.96
9.0 7.9 39.3 8.90 39.2 9.10 39.2 9.29 39.1 9.39 38.3 9.19 35.7 8.42
11.0 9.8 41.3 9.08 41.2 9.26 41.0 9.38 39.6 9.01 38.3 8.64 35.7 7.93
13.0 11.8 43.5 9.25 43.4 9.43 41.0 8.79 39.6 8.44 38.3 8.11 35.7 7.44
15.0 13.7 45.6 9.41 43.6 8.93 41.0 8.28 39.6 7.96 38.3 7.64 35.7 7.02

120% 300.0 -19.8 -20.0 20.3 5.96 20.2 6.31 20.1 6.67 20.1 6.84 20.1 7.02 20.0 7.38
-18.8 -19.0 20.6 6.07 20.5 6.42 20.5 6.77 20.4 6.94 20.4 7.12 20.3 7.47
-16.7 -17.0 21.4 6.31 21.3 6.65 21.3 6.98 21.2 7.15 21.2 7.32 21.1 7.65
-13.7 -15.0 22.3 6.56 22.2 6.88 22.1 7.20 22.1 7.37 22.1 7.53 22.0 7.85
-11.8 -13.0 23.2 6.81 23.2 7.12 23.1 7.43 23.1 7.59 23.0 7.74 23.0 8.05
-9.8 -11.0 24.3 7.07 24.2 7.36 24.2 7.66 24.1 7.81 24.1 7.95 24.0 8.25
-9.5 -10.0 24.9 7.20 24.8 7.49 24.7 7.77 24.7 7.92 24.7 8.06 24.6 8.35
-8.5 -9.1 25.4 7.31 25.3 7.59 25.3 7.87 25.2 8.01 25.2 8.16 25.1 8.44
-7.0 -7.6 26.3 7.50 26.3 7.77 26.2 8.04 26.2 8.18 26.1 8.31 26.1 8.58
-5.0 -5.6 27.7 7.74 27.6 8.00 27.5 8.26 27.5 8.39 27.5 8.52 27.4 8.77
-3.0 -3.7 29.0 7.97 29.0 8.22 28.9 8.46 28.9 8.58 28.8 8.71 28.8 8.95
0.0 -0.7 31.3 8.31 31.3 8.54 31.2 8.76 31.2 8.88 31.1 8.99 31.1 9.22
3.0 2.2 33.8 8.62 33.7 8.83 33.7 9.04 33.6 9.15 33.6 9.25 32.9 9.20
5.0 4.1 35.5 8.81 35.4 9.01 35.4 9.21 35.3 9.31 35.3 9.41 32.9 8.64
7.0 6.0 37.3 8.99 37.3 9.18 37.2 9.37 36.6 9.24 35.4 8.86 32.9 8.13
9.0 7.9 39.2 9.17 39.1 9.35 37.8 9.04 36.6 8.68 35.4 8.33 32.9 7.65
11.0 9.8 41.2 9.33 40.2 9.17 37.8 8.50 36.6 8.17 35.4 7.84 32.9 7.21
13.0 11.8 42.7 9.24 40.2 8.60 37.8 7.97 36.6 7.67 35.4 7.37 32.9 6.78
15.0 13.7 42.7 8.70 40.2 8.10 37.8 7.52 36.6 7.23 35.4 6.95 32.9 6.40

110% 275.0 -19.8 -20.0 20.2 6.48 20.1 6.80 20.0 7.13 20.0 7.29 20.0 7.45 19.9 7.78
-18.8 -19.0 20.5 6.58 20.5 6.90 20.4 7.22 20.4 7.38 20.3 7.54 20.3 7.86
-16.7 -17.0 21.3 6.80 21.2 7.11 21.2 7.42 21.1 7.57 21.1 7.73 21.0 8.03
-13.7 -15.0 22.2 7.03 22.1 7.33 22.0 7.62 22.0 7.77 22.0 7.92 21.9 8.21
-11.8 -13.0 23.1 7.27 23.1 7.55 23.0 7.83 23.0 7.97 22.9 8.11 22.9 8.40
-9.8 -11.0 24.2 7.50 24.1 7.77 24.1 8.04 24.0 8.18 24.0 8.31 24.0 8.58
-9.5 -10.0 24.8 7.62 24.7 7.88 24.6 8.15 24.6 8.28 24.6 8.41 24.5 8.67
-8.5 -9.1 25.3 7.72 25.2 7.98 25.2 8.24 25.2 8.37 25.1 8.50 25.1 8.75
-7.0 -7.6 26.2 7.90 26.2 8.14 26.1 8.39 26.1 8.52 26.1 8.64 26.0 8.89
-5.0 -5.6 27.6 8.12 27.5 8.36 27.4 8.59 27.4 8.71 27.4 8.83 27.3 9.07
-3.0 -3.7 28.9 8.33 28.9 8.55 28.8 8.78 28.8 8.89 28.7 9.00 28.7 9.23
0.0 -0.7 31.2 8.64 31.2 8.85 31.1 9.06 31.1 9.16 31.1 9.27 30.2 9.09
3.0 2.2 33.7 8.93 33.6 9.12 33.6 9.31 33.5 9.40 32.4 9.02 30.2 8.27
5.0 4.1 35.4 9.10 35.4 9.29 34.7 9.20 33.5 8.83 32.4 8.48 30.2 7.78
7.0 6.0 37.2 9.27 36.9 9.33 34.7 8.64 33.5 8.30 32.4 7.97 30.2 7.32
9.0 7.9 39.1 9.42 36.9 8.77 34.7 8.13 33.5 7.81 32.4 7.50 30.2 6.90
11.0 9.8 39.1 8.86 36.9 8.25 34.7 7.65 33.5 7.36 32.4 7.07 30.2 6.51
13.0 11.8 39.1 8.31 36.9 7.74 34.7 7.19 33.5 6.92 32.4 6.65 30.2 6.13
15.0 13.7 39.1 7.83 36.9 7.30 34.7 6.79 33.5 6.53 32.4 6.29 30.2 5.80

100% 250.0 -19.8 -20.0 20.1 7.00 20.0 7.29 20.0 7.59 19.9 7.74 19.9 7.88 19.8 8.18
-18.8 -19.0 20.4 7.09 20.4 7.38 20.3 7.67 20.3 7.82 20.2 7.97 20.2 8.26
-16.7 -17.0 21.2 7.29 21.1 7.57 21.1 7.85 21.1 7.99 21.0 8.13 21.0 8.41
-13.7 -15.0 22.1 7.50 22.0 7.77 22.0 8.04 21.9 8.18 21.9 8.31 21.8 8.58
-11.8 -13.0 23.0 7.72 23.0 7.97 22.9 8.23 22.9 8.36 22.9 8.49 22.8 8.75
-9.8 -11.0 24.1 7.93 24.0 8.18 24.0 8.42 24.0 8.55 23.9 8.67 23.9 8.91
-9.5 -10.0 24.7 8.04 24.6 8.28 24.6 8.52 24.5 8.64 24.5 8.76 24.4 9.00
-8.5 -9.1 25.2 8.13 25.2 8.37 25.1 8.60 25.1 8.72 25.0 8.84 25.0 9.07
-7.0 -7.6 26.1 8.29 26.1 8.52 26.0 8.74 26.0 8.86 26.0 8.97 25.9 9.20
-5.0 -5.6 27.5 8.50 27.4 8.71 27.4 8.93 27.3 9.04 27.3 9.14 27.3 9.36
-3.0 -3.7 28.8 8.69 28.8 8.89 28.7 9.10 28.7 9.20 28.7 9.30 27.5 8.91
0.0 -0.7 31.1 8.98 31.1 9.16 31.0 9.35 30.5 9.20 29.5 8.82 27.5 8.09
3.0 2.2 33.6 9.23 33.5 9.40 31.5 8.70 30.5 8.36 29.5 8.03 27.5 7.37
5.0 4.1 35.3 9.40 33.5 8.83 31.5 8.18 30.5 7.87 29.5 7.56 27.5 6.95
7.0 6.0 35.5 8.92 33.5 8.30 31.5 7.70 30.5 7.41 29.5 7.12 27.5 6.55
9.0 7.9 35.5 8.38 33.5 7.81 31.5 7.25 30.5 6.98 29.5 6.71 27.5 6.18
11.0 9.8 35.5 7.89 33.5 7.36 31.5 6.84 30.5 6.58 29.5 6.33 27.5 5.84
13.0 11.8 35.5 7.41 33.5 6.92 31.5 6.44 30.5 6.20 29.5 5.97 27.5 5.51
15.0 13.7 35.5 6.99 33.5 6.53 31.5 6.08 30.5 5.86 29.5 5.64 27.5 5.22

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ10P

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 225.0 -19.8 -20.0 20.0 7.52 19.9 7.78 19.9 8.05 19.8 8.18 19.8 8.32 19.8 8.58
-18.8 -19.0 20.3 7.60 20.3 7.87 20.2 8.13 20.2 8.26 20.2 8.39 20.1 8.65
-16.7 -17.0 21.1 7.79 21.0 8.04 21.0 8.29 21.0 8.42 20.9 8.54 20.9 8.79
-13.7 -15.0 22.0 7.98 21.9 8.22 21.9 8.46 21.8 8.58 21.8 8.70 21.8 8.94
-11.8 -13.0 22.9 8.17 22.9 8.40 22.8 8.63 22.8 8.75 22.8 8.86 22.7 9.09
-9.8 -11.0 24.0 8.36 24.0 8.58 23.9 8.80 23.9 8.92 23.9 9.03 23.8 9.25
-9.5 -10.0 24.6 8.46 24.5 8.68 24.5 8.89 24.4 9.00 24.4 9.11 24.4 9.32
-8.5 -9.1 25.1 8.55 25.1 8.76 25.0 8.97 25.0 9.07 25.0 9.18 24.7 9.27
-7.0 -7.6 26.0 8.69 26.0 8.89 25.9 9.10 25.9 9.20 25.9 9.30 24.7 8.85
-5.0 -5.6 27.4 8.88 27.3 9.07 27.3 9.26 27.3 9.36 26.5 9.07 24.7 8.32
-3.0 -3.7 28.7 9.05 28.7 9.23 28.4 9.27 27.4 8.90 26.5 8.54 24.7 7.84
0.0 -0.7 31.1 9.31 30.2 9.08 28.4 8.41 27.4 8.08 26.5 7.76 24.7 7.13
3.0 2.2 32.0 8.87 30.2 8.26 28.4 7.66 27.4 7.37 26.5 7.08 24.7 6.52
5.0 4.1 32.0 8.34 30.2 7.77 28.4 7.22 27.4 6.94 26.5 6.68 24.7 6.15
7.0 6.0 32.0 7.84 30.2 7.32 28.4 6.80 27.4 6.55 26.5 6.30 24.7 5.81
9.0 7.9 32.0 7.39 30.2 6.89 28.4 6.41 27.4 6.18 26.5 5.95 24.7 5.49
11.0 9.8 32.0 6.96 30.2 6.50 28.4 6.06 27.4 5.84 26.5 5.62 24.7 5.20
13.0 11.8 32.0 6.55 30.2 6.13 28.4 5.71 27.4 5.51 26.5 5.31 24.7 4.91
15.0 13.7 32.0 6.19 30.2 5.79 28.4 5.41 27.4 5.22 26.5 5.03 24.7 4.66

80% 200.0 -19.8 -20.0 19.9 8.04 19.8 8.27 19.8 8.51 19.8 8.63 19.7 8.75 19.7 8.98
-18.8 -19.0 20.2 8.11 20.2 8.35 20.1 8.58 20.1 8.70 20.1 8.81 20.0 9.05
-16.7 -17.0 21.0 8.28 20.9 8.50 20.9 8.73 20.9 8.84 20.9 8.95 20.8 9.17
-13.7 -15.0 21.9 8.45 21.8 8.66 21.8 8.88 21.8 8.98 21.7 9.09 21.7 9.31
-11.8 -13.0 22.8 8.62 22.8 8.83 22.7 9.03 22.7 9.13 22.7 9.24 22.0 8.99
-9.8 -11.0 23.9 8.79 23.9 8.99 23.8 9.19 23.8 9.28 23.6 9.26 22.0 8.49
-9.5 -10.0 24.5 8.88 24.4 9.07 24.4 9.26 24.4 9.36 23.6 8.99 22.0 8.24
-8.5 -9.1 25.0 8.96 25.0 9.15 24.9 9.33 24.4 9.12 23.6 8.75 22.0 8.02
-7.0 -7.6 25.9 9.09 25.9 9.27 25.2 9.07 24.4 8.71 23.6 8.36 22.0 7.67
-5.0 -5.6 27.3 9.25 26.8 9.20 25.2 8.52 24.4 8.19 23.6 7.86 22.0 7.22
-3.0 -3.7 28.4 9.30 26.8 8.66 25.2 8.02 24.4 7.72 23.6 7.41 22.0 6.82
0.0 -0.7 28.4 8.44 26.8 7.86 25.2 7.30 24.4 7.03 23.6 6.75 22.0 6.22
3.0 2.2 28.4 7.69 26.8 7.17 25.2 6.67 24.4 6.42 23.6 6.18 22.0 5.70
5.0 4.1 28.4 7.24 26.8 6.76 25.2 6.29 24.4 6.06 23.6 5.84 22.0 5.39
7.0 6.0 28.4 6.82 26.8 6.38 25.2 5.94 24.4 5.73 23.6 5.52 22.0 5.10
9.0 7.9 28.4 6.44 26.8 6.02 25.2 5.61 24.4 5.41 23.6 5.22 22.0 4.83
11.0 9.8 28.4 6.08 26.8 5.69 25.2 5.31 24.4 5.12 23.6 4.94 22.0 4.58
13.0 11.8 28.4 5.73 26.8 5.37 25.2 5.02 24.4 4.84 23.6 4.67 22.0 4.33
15.0 13.7 28.4 5.42 26.8 5.09 25.2 4.76 24.4 4.59 23.6 4.43 22.0 4.12

70% 175.0 -19.8 -20.0 19.8 8.56 19.7 8.76 19.7 8.97 19.7 9.07 19.7 9.18 19.2 9.08
-18.8 -19.0 20.1 8.63 20.1 8.83 20.0 9.03 20.0 9.13 20.0 9.24 19.2 8.89
-16.7 -17.0 20.9 8.77 20.9 8.97 20.8 9.16 20.8 9.26 20.6 9.25 19.2 8.48
-13.7 -15.0 21.8 8.92 21.7 9.11 21.7 9.30 21.3 9.16 20.6 8.79 19.2 8.06
-11.8 -13.0 22.7 9.07 22.7 9.25 22.1 9.03 21.3 8.68 20.6 8.33 19.2 7.64
-9.8 -11.0 23.8 9.22 23.5 9.21 22.1 8.53 21.3 8.20 20.6 7.87 19.2 7.23
-9.5 -10.0 24.4 9.30 23.5 8.94 22.1 8.28 21.3 7.96 20.6 7.65 19.2 7.03
-8.5 -9.1 24.9 9.35 23.5 8.70 22.1 8.06 21.3 7.75 20.6 7.45 19.2 6.85
-7.0 -7.6 24.9 8.93 23.5 8.31 22.1 7.71 21.3 7.42 20.6 7.13 19.2 6.56
-5.0 -5.6 24.9 8.39 23.5 7.82 22.1 7.26 21.3 6.98 20.6 6.71 19.2 6.19
-3.0 -3.7 24.9 7.90 23.5 7.37 22.1 6.85 21.3 6.59 20.6 6.34 19.2 5.85
0.0 -0.7 24.9 7.19 23.5 6.72 22.1 6.25 21.3 6.02 20.6 5.80 19.2 5.36
3.0 2.2 24.9 6.57 23.5 6.15 22.1 5.73 21.3 5.52 20.6 5.32 19.2 4.92
5.0 4.1 24.9 6.20 23.5 5.80 22.1 5.42 21.3 5.22 20.6 5.04 19.2 4.66
7.0 6.0 24.9 5.86 23.5 5.49 22.1 5.12 21.3 4.94 20.6 4.77 19.2 4.42
9.0 7.9 24.9 5.54 23.5 5.19 22.1 4.85 21.3 4.68 20.6 4.52 19.2 4.19
11.0 9.8 24.9 5.24 23.5 4.91 22.1 4.60 21.3 4.44 20.6 4.29 19.2 3.98
13.0 11.8 24.9 4.95 23.5 4.65 22.1 4.35 21.3 4.21 20.6 4.06 19.2 3.78
15.0 13.7 24.9 4.69 23.5 4.41 22.1 4.13 21.3 4.00 20.6 3.86 19.2 3.60

60% 150.0 -19.8 -20.0 19.7 9.08 19.6 9.25 18.9 8.90 18.3 8.55 17.7 8.21 16.5 7.53
-18.8 -19.0 20.0 9.14 20.0 9.31 18.9 8.71 18.3 8.37 17.7 8.03 16.5 7.37
-16.7 -17.0 20.8 9.26 20.1 8.97 18.9 8.31 18.3 7.99 17.7 7.67 16.5 7.05
-13.7 -15.0 21.3 9.16 20.1 8.52 18.9 7.90 18.3 7.60 17.7 7.30 16.5 6.71
-11.8 -13.0 21.3 8.67 20.1 8.07 18.9 7.49 18.3 7.21 17.7 6.93 16.5 6.38
-9.8 -11.0 21.3 8.19 20.1 7.63 18.9 7.09 18.3 6.82 17.7 6.56 16.5 6.05
-9.5 -10.0 21.3 7.96 20.1 7.42 18.9 6.89 18.3 6.64 17.7 6.38 16.5 5.88
-8.5 -9.1 21.3 7.75 20.1 7.23 18.9 6.72 18.3 6.47 17.7 6.22 16.5 5.74
-7.0 -7.6 21.3 7.41 20.1 6.92 18.9 6.43 18.3 6.20 17.7 5.96 16.5 5.51
-5.0 -5.6 21.3 6.98 20.1 6.52 18.9 6.07 18.3 5.85 17.7 5.63 16.5 5.21
-3.0 -3.7 21.3 6.59 20.1 6.16 18.9 5.74 18.3 5.54 17.7 5.33 16.5 4.93
0.0 -0.7 21.3 6.02 20.1 5.64 18.9 5.26 18.3 5.08 17.7 4.89 16.5 4.53
3.0 2.2 21.3 5.52 20.1 5.18 18.9 4.84 18.3 4.67 17.7 4.51 16.5 4.18
5.0 4.1 21.3 5.22 20.1 4.90 18.9 4.58 18.3 4.43 17.7 4.27 16.5 3.97
7.0 6.0 21.3 4.94 20.1 4.64 18.9 4.34 18.3 4.20 17.7 4.06 16.5 3.77
9.0 7.9 21.3 4.68 20.1 4.40 18.9 4.12 18.3 3.99 17.7 3.85 16.5 3.59
11.0 9.8 21.3 4.44 20.1 4.18 18.9 3.92 18.3 3.79 17.7 3.66 16.5 3.42
13.0 11.8 21.3 4.20 20.1 3.96 18.9 3.72 18.3 3.60 17.7 3.48 16.5 3.25
15.0 13.7 21.3 4.00 20.1 3.76 18.9 3.54 18.3 3.43 17.7 3.32 16.5 3.10

50% 125.0 -19.8 -20.0 17.8 8.26 16.8 7.69 15.8 7.14 15.2 6.88 14.7 6.61 13.7 6.09
-18.8 -19.0 17.8 8.08 16.8 7.53 15.8 7.00 15.2 6.73 14.7 6.47 13.7 5.97
-16.7 -17.0 17.8 7.71 16.8 7.19 15.8 6.69 15.2 6.44 14.7 6.20 13.7 5.72
-13.7 -15.0 17.8 7.34 16.8 6.85 15.8 6.37 15.2 6.14 14.7 5.91 13.7 5.46
-11.8 -13.0 17.8 6.97 16.8 6.51 15.8 6.06 15.2 5.84 14.7 5.62 13.7 5.20
-9.8 -11.0 17.8 6.60 16.8 6.17 15.8 5.75 15.2 5.54 14.7 5.34 13.7 4.94
-9.5 -10.0 17.8 6.42 16.8 6.00 15.8 5.60 15.2 5.40 14.7 5.20 13.7 4.81
-8.5 -9.1 17.8 6.26 16.8 5.86 15.8 5.46 15.2 5.27 14.7 5.08 13.7 4.70
-7.0 -7.6 17.8 6.00 16.8 5.62 15.8 5.24 15.2 5.06 14.7 4.88 13.7 4.52
-5.0 -5.6 17.8 5.66 16.8 5.31 15.8 4.96 15.2 4.79 14.7 4.62 13.7 4.28
-3.0 -3.7 17.8 5.36 16.8 5.03 15.8 4.70 15.2 4.54 14.7 4.38 13.7 4.07
0.0 -0.7 17.8 4.92 16.8 4.62 15.8 4.33 15.2 4.18 14.7 4.04 13.7 3.76
3.0 2.2 17.8 4.53 16.8 4.26 15.8 3.99 15.2 3.86 14.7 3.74 13.7 3.48
5.0 4.1 17.8 4.30 16.8 4.04 15.8 3.79 15.2 3.67 14.7 3.55 13.7 3.31
7.0 6.0 17.8 4.08 16.8 3.84 15.8 3.61 15.2 3.49 14.7 3.38 13.7 3.16
9.0 7.9 17.8 3.87 16.8 3.65 15.8 3.43 15.2 3.33 14.7 3.22 13.7 3.01
11.0 9.8 17.8 3.68 16.8 3.47 15.8 3.27 15.2 3.17 14.7 3.07 13.7 2.87
13.0 11.8 17.8 3.50 16.8 3.30 15.8 3.11 15.2 3.02 14.7 2.92 13.7 2.74
15.0 13.7 17.8 3.33 16.8 3.15 15.8 2.97 15.2 2.88 14.7 2.79 13.7 2.62
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ12P

4TW31462-2

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 390.0 -19.8 -20.0 20.8 4.07 20.7 4.55 20.6 5.02 20.6 5.26 20.5 5.50 20.4 5.97
-18.8 -19.0 21.1 4.22 21.0 4.69 20.9 5.16 20.9 5.39 20.9 5.62 20.8 6.09
-16.7 -17.0 21.9 4.54 21.8 4.99 21.7 5.44 21.7 5.66 21.6 5.89 21.6 6.34
-13.7 -15.0 22.8 4.86 22.7 5.30 22.6 5.73 22.6 5.94 22.5 6.16 22.4 6.59
-11.8 -13.0 23.8 5.20 23.7 5.61 23.6 6.02 23.5 6.23 23.5 6.44 23.4 6.85
-9.8 -11.0 24.8 5.53 24.8 5.93 24.7 6.32 24.6 6.52 24.6 6.71 24.5 7.11
-9.5 -10.0 25.4 5.70 25.3 6.09 25.2 6.47 25.2 6.66 25.2 6.85 25.1 7.24
-8.5 -9.1 26.0 5.85 25.9 6.23 25.8 6.60 25.7 6.79 25.7 6.98 25.6 7.35
-7.0 -7.6 26.9 6.10 26.8 6.46 26.7 6.82 26.7 7.00 26.6 7.18 26.6 7.54
-5.0 -5.6 28.2 6.42 28.2 6.76 28.1 7.10 28.0 7.28 28.0 7.45 27.9 7.79
-3.0 -3.7 29.6 6.71 29.5 7.04 29.4 7.37 29.4 7.53 29.4 7.69 29.3 8.02
0.0 -0.7 32.0 7.16 31.9 7.46 31.8 7.76 31.7 7.91 31.7 8.06 31.6 8.36
3.0 2.2 34.4 7.56 34.3 7.84 34.3 8.12 34.2 8.26 34.2 8.40 34.1 8.68
5.0 4.1 36.2 7.81 36.1 8.07 36.0 8.34 35.9 8.47 35.9 8.60 35.8 8.87
7.0 6.0 38.0 8.04 37.9 8.29 37.8 8.54 37.8 8.67 37.7 8.80 37.6 9.05
9.0 7.9 39.9 8.26 39.8 8.50 39.7 8.74 39.7 8.86 39.6 8.98 39.5 9.22
11.0 9.8 41.9 8.47 41.8 8.70 41.7 8.93 41.7 9.04 41.6 9.16 41.5 9.38
13.0 11.8 44.1 8.68 44.0 8.90 43.9 9.11 43.9 9.22 43.8 9.33 42.5 9.12
15.0 13.7 46.3 8.87 46.2 9.07 46.1 9.28 46.1 9.38 45.6 9.36 42.5 8.60

120% 360.0 -19.8 -20.0 20.6 4.71 20.6 5.15 20.5 5.59 20.5 5.81 20.4 6.03 20.3 6.47
-18.8 -19.0 21.0 4.85 20.9 5.28 20.8 5.72 20.8 5.93 20.8 6.15 20.7 6.58
-16.7 -17.0 21.8 5.14 21.7 5.56 21.6 5.97 21.6 6.18 21.5 6.39 21.5 6.80
-13.7 -15.0 22.7 5.45 22.6 5.85 22.5 6.24 22.5 6.44 22.4 6.64 22.3 7.04
-11.8 -13.0 23.6 5.76 23.6 6.14 23.5 6.52 23.4 6.71 23.4 6.90 23.3 7.28
-9.8 -11.0 24.7 6.07 24.6 6.43 24.6 6.79 24.5 6.97 24.5 7.16 24.4 7.52
-9.5 -10.0 25.3 6.22 25.2 6.57 25.1 6.93 25.1 7.11 25.1 7.28 25.0 7.64
-8.5 -9.1 25.8 6.36 25.8 6.70 25.7 7.05 25.6 7.22 25.6 7.40 25.5 7.74
-7.0 -7.6 26.8 6.59 26.7 6.92 26.6 7.25 26.6 7.42 26.5 7.59 26.5 7.92
-5.0 -5.6 28.1 6.88 28.0 7.20 28.0 7.52 27.9 7.67 27.9 7.83 27.8 8.15
-3.0 -3.7 29.5 7.15 29.4 7.46 29.3 7.76 29.3 7.91 29.3 8.06 29.2 8.36
0.0 -0.7 31.8 7.57 31.8 7.84 31.7 8.12 31.6 8.26 31.6 8.40 31.5 8.68
3.0 2.2 34.3 7.94 34.2 8.19 34.2 8.45 34.1 8.58 34.1 8.71 34.0 8.97
5.0 4.1 36.0 8.16 36.0 8.41 35.9 8.65 35.8 8.78 35.8 8.90 35.7 9.14
7.0 6.0 37.9 8.38 37.8 8.61 37.7 8.85 37.7 8.96 37.6 9.08 37.5 9.31
9.0 7.9 39.8 8.59 39.7 8.81 39.6 9.03 39.6 9.14 39.5 9.25 39.2 9.38
11.0 9.8 41.8 8.78 41.7 8.99 41.6 9.20 41.6 9.31 41.5 9.41 39.2 8.83
13.0 11.8 44.0 8.97 43.9 9.17 43.8 9.37 43.6 9.40 42.1 9.03 39.2 8.30
15.0 13.7 46.2 9.15 46.1 9.34 45.0 9.21 43.6 8.86 42.1 8.51 39.2 7.84

110% 330.0 -19.8 -20.0 20.5 5.36 20.5 5.76 20.4 6.16 20.4 6.36 20.3 6.56 20.2 6.97
-18.8 -19.0 20.9 5.48 20.8 5.88 20.7 6.27 20.7 6.47 20.7 6.67 20.6 7.07
-16.7 -17.0 21.7 5.75 21.6 6.13 21.5 6.51 21.5 6.70 21.5 6.89 21.4 7.27
-13.7 -15.0 22.5 6.03 22.5 6.39 22.4 6.76 22.4 6.94 22.3 7.12 22.3 7.49
-11.8 -13.0 23.5 6.31 23.5 6.66 23.4 7.01 23.3 7.18 23.3 7.36 23.2 7.71
-9.8 -11.0 24.6 6.60 24.5 6.93 24.5 7.26 24.4 7.43 24.4 7.60 24.3 7.93
-9.5 -10.0 25.2 6.74 25.1 7.06 25.0 7.39 25.0 7.55 25.0 7.71 24.9 8.04
-8.5 -9.1 25.7 6.87 25.6 7.18 25.6 7.50 25.5 7.66 25.5 7.82 25.4 8.14
-7.0 -7.6 26.7 7.07 26.6 7.38 26.5 7.69 26.5 7.84 26.4 7.99 26.4 8.30
-5.0 -5.6 28.0 7.35 27.9 7.64 27.9 7.93 27.8 8.07 27.8 8.22 27.7 8.51
-3.0 -3.7 29.4 7.60 29.3 7.87 29.2 8.15 29.2 8.29 29.2 8.43 29.1 8.70
0.0 -0.7 31.7 7.97 31.6 8.23 31.6 8.48 31.5 8.61 31.5 8.74 31.4 8.99
3.0 2.2 34.2 8.31 34.1 8.55 34.0 8.79 34.0 8.90 34.0 9.02 33.9 9.26
5.0 4.1 35.9 8.52 35.9 8.75 35.8 8.97 35.7 9.08 35.7 9.20 35.6 9.42
7.0 6.0 37.7 8.72 37.7 8.93 37.6 9.15 37.6 9.25 37.5 9.36 35.9 8.99
9.0 7.9 39.7 8.91 39.6 9.11 39.5 9.32 39.5 9.42 38.6 9.21 35.9 8.47
11.0 9.8 41.7 9.09 41.6 9.28 41.3 9.38 39.9 9.02 38.6 8.67 35.9 7.98
13.0 11.8 43.9 9.27 43.8 9.45 41.3 8.81 39.9 8.48 38.6 8.15 35.9 7.51
15.0 13.7 46.0 9.42 43.9 8.94 41.3 8.31 39.9 8.00 38.6 7.70 35.9 7.10

100% 300.0 -19.8 -20.0 20.4 6.00 20.4 6.36 20.3 6.73 20.3 6.91 20.2 7.10 20.2 7.46
-18.8 -19.0 20.8 6.12 20.7 6.47 20.6 6.83 20.6 7.01 20.6 7.19 20.5 7.55
-16.7 -17.0 21.6 6.36 21.5 6.70 21.4 7.05 21.4 7.22 21.4 7.40 21.3 7.74
-13.7 -15.0 22.4 6.61 22.4 6.94 22.3 7.28 22.3 7.44 22.2 7.61 22.2 7.94
-11.8 -13.0 23.4 6.87 23.3 7.19 23.3 7.50 23.2 7.66 23.2 7.82 23.1 8.14
-9.8 -11.0 24.5 7.13 24.4 7.43 24.4 7.73 24.3 7.88 24.3 8.04 24.2 8.34
-9.5 -10.0 25.1 7.26 25.0 7.55 24.9 7.85 24.9 8.00 24.9 8.14 24.8 8.44
-8.5 -9.1 25.6 7.37 25.5 7.66 25.5 7.95 25.4 8.09 25.4 8.24 25.3 8.53
-7.0 -7.6 26.5 7.56 26.5 7.84 26.4 8.12 26.4 8.26 26.4 8.40 26.3 8.67
-5.0 -5.6 27.9 7.81 27.8 8.07 27.8 8.34 27.7 8.47 27.7 8.60 27.6 8.87
-3.0 -3.7 29.3 8.04 29.2 8.29 29.1 8.54 29.1 8.67 29.1 8.79 29.0 9.04
0.0 -0.7 31.6 8.38 31.5 8.61 31.5 8.84 31.4 8.96 31.4 9.08 31.3 9.31
3.0 2.2 34.1 8.69 34.0 8.90 33.9 9.12 33.9 9.23 33.9 9.33 32.7 9.06
5.0 4.1 35.8 8.88 35.7 9.08 35.7 9.29 35.6 9.39 35.1 9.28 32.7 8.53
7.0 6.0 37.6 9.06 37.6 9.26 37.5 9.45 36.3 9.09 35.1 8.73 32.7 8.04
9.0 7.9 39.5 9.23 39.5 9.42 37.5 8.90 36.3 8.56 35.1 8.23 32.7 7.58
11.0 9.8 41.5 9.40 39.9 9.02 37.5 8.38 36.3 8.07 35.1 7.76 32.7 7.16
13.0 11.8 42.3 9.08 39.9 8.48 37.5 7.89 36.3 7.60 35.1 7.31 32.7 6.75
15.0 13.7 42.3 8.56 39.9 8.00 37.5 7.45 36.3 7.18 35.1 6.91 32.7 6.39

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ12P

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 270.0 -19.8 -20.0 20.3 6.64 20.2 6.97 20.2 7.30 20.2 7.47 20.1 7.63 20.1 7.96
-18.8 -19.0 20.7 6.75 20.6 7.07 20.5 7.39 20.5 7.56 20.5 7.72 20.4 8.04
-16.7 -17.0 21.4 6.97 21.4 7.28 21.3 7.59 21.3 7.74 21.3 7.90 21.2 8.21
-13.7 -15.0 22.3 7.19 22.3 7.49 22.2 7.79 22.2 7.94 22.1 8.09 22.1 8.39
-11.8 -13.0 23.3 7.43 23.2 7.71 23.2 8.00 23.1 8.14 23.1 8.28 23.1 8.57
-9.8 -11.0 24.4 7.66 24.3 7.93 24.3 8.20 24.2 8.34 24.2 8.48 24.1 8.75
-9.5 -10.0 25.0 7.78 24.9 8.04 24.8 8.31 24.8 8.44 24.8 8.57 24.7 8.84
-8.5 -9.1 25.5 7.88 25.4 8.14 25.4 8.40 25.3 8.53 25.3 8.66 25.3 8.92
-7.0 -7.6 26.4 8.05 26.4 8.30 26.3 8.55 26.3 8.68 26.3 8.80 26.2 9.05
-5.0 -5.6 27.8 8.27 27.7 8.51 27.7 8.75 27.6 8.87 27.6 8.99 27.5 9.22
-3.0 -3.7 29.1 8.48 29.1 8.71 29.0 8.93 29.0 9.04 29.0 9.16 28.9 9.38
0.0 -0.7 31.5 8.79 31.4 9.00 31.4 9.21 31.3 9.31 31.3 9.41 29.4 8.77
3.0 2.2 34.0 9.07 33.9 9.26 33.8 9.41 32.7 9.06 31.6 8.70 29.4 8.01
5.0 4.1 35.7 9.24 35.6 9.42 33.8 8.86 32.7 8.53 31.6 8.20 29.4 7.55
7.0 6.0 37.5 9.40 35.9 8.98 33.8 8.35 32.7 8.04 31.6 7.73 29.4 7.13
9.0 7.9 38.1 9.06 35.9 8.46 33.8 7.87 32.7 7.58 31.6 7.30 29.4 6.74
11.0 9.8 38.1 8.54 35.9 7.97 33.8 7.43 32.7 7.16 31.6 6.89 29.4 6.37
13.0 11.8 38.1 8.03 35.9 7.51 33.8 7.00 32.7 6.75 31.6 6.50 29.4 6.02
15.0 13.7 38.1 7.58 35.9 7.10 33.8 6.62 32.7 6.39 31.6 6.16 29.4 5.70

80% 240.0 -19.8 -20.0 20.2 7.28 20.1 7.58 20.1 7.87 20.1 8.02 20.0 8.16 20.0 8.46
-18.8 -19.0 20.5 7.38 20.5 7.67 20.4 7.95 20.4 8.10 20.4 8.24 20.3 8.53
-16.7 -17.0 21.3 7.57 21.3 7.85 21.2 8.13 21.2 8.27 21.2 8.40 21.1 8.68
-13.7 -15.0 22.2 7.78 22.1 8.04 22.1 8.31 22.1 8.44 22.0 8.57 22.0 8.84
-11.8 -13.0 23.2 7.98 23.1 8.24 23.1 8.49 23.0 8.62 23.0 8.74 23.0 9.00
-9.8 -11.0 24.3 8.19 24.2 8.43 24.2 8.68 24.1 8.80 24.1 8.92 24.0 9.16
-9.5 -10.0 24.8 8.29 24.8 8.53 24.7 8.77 24.7 8.89 24.7 9.00 24.6 9.24
-8.5 -9.1 25.4 8.39 25.3 8.62 25.3 8.85 25.2 8.96 25.2 9.08 25.2 9.31
-7.0 -7.6 26.3 8.54 26.3 8.76 26.2 8.98 26.2 9.10 26.2 9.21 26.1 9.43
-5.0 -5.6 27.7 8.74 27.6 8.95 27.6 9.16 27.5 9.27 27.5 9.37 26.1 8.89
-3.0 -3.7 29.0 8.92 29.0 9.12 28.9 9.32 28.9 9.42 28.1 9.12 26.1 8.39
0.0 -0.7 31.4 9.20 31.3 9.38 30.0 8.98 29.0 8.64 28.1 8.30 26.1 7.65
3.0 2.2 33.8 9.44 31.9 8.81 30.0 8.20 29.0 7.89 28.1 7.59 26.1 7.01
5.0 4.1 33.9 8.89 31.9 8.30 30.0 7.73 29.0 7.44 28.1 7.17 26.1 6.62
7.0 6.0 33.9 8.38 31.9 7.83 30.0 7.29 29.0 7.03 28.1 6.77 26.1 6.26
9.0 7.9 33.9 7.90 31.9 7.39 30.0 6.89 29.0 6.64 28.1 6.40 26.1 5.92
11.0 9.8 33.9 7.45 31.9 6.98 30.0 6.51 29.0 6.28 28.1 6.06 26.1 5.61
13.0 11.8 33.9 7.02 31.9 6.58 30.0 6.15 29.0 5.93 28.1 5.72 26.1 5.31
15.0 13.7 33.9 6.64 31.9 6.23 30.0 5.83 29.0 5.63 28.1 5.43 26.1 5.04

70% 210.0 -19.8 -20.0 20.1 7.93 20.0 8.18 20.0 8.44 20.0 8.57 19.9 8.70 19.9 8.95
-18.8 -19.0 20.4 8.01 20.4 8.26 20.3 8.51 20.3 8.64 20.3 8.76 20.2 9.02
-16.7 -17.0 21.2 8.18 21.2 8.42 21.1 8.66 21.1 8.79 21.1 8.91 21.0 9.15
-13.7 -15.0 22.1 8.36 22.0 8.59 22.0 8.82 22.0 8.94 21.9 9.06 21.9 9.29
-11.8 -13.0 23.1 8.54 23.0 8.76 23.0 8.98 23.0 9.10 22.9 9.21 22.9 9.43
-9.8 -11.0 24.1 8.72 24.1 8.93 24.1 9.15 24.0 9.25 24.0 9.36 22.9 8.91
-9.5 -10.0 24.7 8.81 24.7 9.02 24.6 9.23 24.6 9.33 24.6 9.42 22.9 8.66
-8.5 -9.1 25.3 8.89 25.2 9.10 25.2 9.30 25.1 9.40 24.6 9.18 22.9 8.44
-7.0 -7.6 26.2 9.03 26.2 9.22 26.1 9.42 25.4 9.13 24.6 8.78 22.9 8.08
-5.0 -5.6 27.5 9.20 27.5 9.39 26.3 8.93 25.4 8.60 24.6 8.27 22.9 7.62
-3.0 -3.7 28.9 9.36 27.9 9.07 26.3 8.43 25.4 8.11 24.6 7.80 22.9 7.20
0.0 -0.7 29.6 8.84 27.9 8.26 26.3 7.69 25.4 7.41 24.6 7.13 22.9 6.59
3.0 2.2 29.6 8.08 27.9 7.55 26.3 7.04 25.4 6.79 24.6 6.54 22.9 6.05
5.0 4.1 29.6 7.62 27.9 7.13 26.3 6.65 25.4 6.41 24.6 6.18 22.9 5.73
7.0 6.0 29.6 7.19 27.9 6.73 26.3 6.29 25.4 6.07 24.6 5.85 22.9 5.43
9.0 7.9 29.6 6.79 27.9 6.37 26.3 5.95 25.4 5.75 24.6 5.54 22.9 5.15
11.0 9.8 29.6 6.42 27.9 6.03 26.3 5.64 25.4 5.45 24.6 5.26 22.9 4.88
13.0 11.8 29.6 6.06 27.9 5.69 26.3 5.33 25.4 5.15 24.6 4.98 22.9 4.63
15.0 13.7 29.6 5.75 27.9 5.40 26.3 5.06 25.4 4.90 24.6 4.73 22.9 4.41

60% 180.0 -19.8 -20.0 20.0 8.57 19.9 8.79 19.9 9.01 19.9 9.12 19.8 9.23 19.6 9.31
-18.8 -19.0 20.3 8.64 20.3 8.86 20.2 9.07 20.2 9.18 20.2 9.29 19.6 9.11
-16.7 -17.0 21.1 8.79 21.1 9.00 21.0 9.20 21.0 9.31 21.0 9.41 19.6 8.70
-13.7 -15.0 22.0 8.94 21.9 9.14 21.9 9.34 21.8 9.38 21.1 9.01 19.6 8.29
-11.8 -13.0 22.9 9.10 22.9 9.29 22.5 9.24 21.8 8.89 21.1 8.54 19.6 7.87
-9.8 -11.0 24.0 9.25 23.9 9.41 22.5 8.74 21.8 8.41 21.1 8.09 19.6 7.46
-9.5 -10.0 24.6 9.33 23.9 9.14 22.5 8.50 21.8 8.18 21.1 7.87 19.6 7.25
-8.5 -9.1 25.1 9.40 23.9 8.90 22.5 8.28 21.8 7.97 21.1 7.67 19.6 7.07
-7.0 -7.6 25.4 9.13 23.9 8.52 22.5 7.92 21.8 7.63 21.1 7.35 19.6 6.78
-5.0 -5.6 25.4 8.59 23.9 8.03 22.5 7.47 21.8 7.20 21.1 6.93 19.6 6.41
-3.0 -3.7 25.4 8.11 23.9 7.58 22.5 7.07 21.8 6.81 21.1 6.56 19.6 6.07
0.0 -0.7 25.4 7.40 23.9 6.93 22.5 6.47 21.8 6.24 21.1 6.02 19.6 5.58
3.0 2.2 25.4 6.78 23.9 6.36 22.5 5.94 21.8 5.74 21.1 5.54 19.6 5.14
5.0 4.1 25.4 6.41 23.9 6.01 22.5 5.63 21.8 5.44 21.1 5.25 19.6 4.88
7.0 6.0 25.4 6.06 23.9 5.69 22.5 5.33 21.8 5.15 21.1 4.98 19.6 4.63
9.0 7.9 25.4 5.74 23.9 5.40 22.5 5.06 21.8 4.89 21.1 4.73 19.6 4.40
11.0 9.8 25.4 5.44 23.9 5.12 22.5 4.80 21.8 4.65 21.1 4.49 19.6 4.19
13.0 11.8 25.4 5.15 23.9 4.85 22.5 4.55 21.8 4.41 21.1 4.26 19.6 3.98
15.0 13.7 25.4 4.89 23.9 4.61 22.5 4.33 21.8 4.20 21.1 4.06 19.6 3.79

50% 150.0 -19.8 -20.0 19.8 9.21 19.8 9.40 18.8 8.83 18.1 8.50 17.5 8.17 16.3 7.53
-18.8 -19.0 20.2 9.27 20.0 9.30 18.8 8.64 18.1 8.32 17.5 8.00 16.3 7.38
-16.7 -17.0 21.0 9.40 20.0 8.88 18.8 8.26 18.1 7.95 17.5 7.65 16.3 7.06
-13.7 -15.0 21.2 9.06 20.0 8.46 18.8 7.87 18.1 7.58 17.5 7.29 16.3 6.74
-11.8 -13.0 21.2 8.59 20.0 8.03 18.8 7.48 18.1 7.20 17.5 6.94 16.3 6.41
-9.8 -11.0 21.2 8.14 20.0 7.61 18.8 7.09 18.1 6.83 17.5 6.58 16.3 6.09
-9.5 -10.0 21.2 7.91 20.0 7.40 18.8 6.90 18.1 6.65 17.5 6.41 16.3 5.93
-8.5 -9.1 21.2 7.71 20.0 7.22 18.8 6.73 18.1 6.49 17.5 6.26 16.3 5.79
-7.0 -7.6 21.2 7.39 20.0 6.92 18.8 6.46 18.1 6.23 17.5 6.01 16.3 5.57
-5.0 -5.6 21.2 6.97 20.0 6.53 18.8 6.10 18.1 5.89 17.5 5.68 16.3 5.27
-3.0 -3.7 21.2 6.60 20.0 6.19 18.8 5.79 18.1 5.59 17.5 5.39 16.3 5.01
0.0 -0.7 21.2 6.05 20.0 5.68 18.8 5.32 18.1 5.14 17.5 4.97 16.3 4.62
3.0 2.2 21.2 5.57 20.0 5.23 18.8 4.91 18.1 4.75 17.5 4.59 16.3 4.28
5.0 4.1 21.2 5.27 20.0 4.96 18.8 4.66 18.1 4.51 17.5 4.36 16.3 4.07
7.0 6.0 21.2 5.00 20.0 4.71 18.8 4.43 18.1 4.29 17.5 4.15 16.3 3.87
9.0 7.9 21.2 4.75 20.0 4.48 18.8 4.21 18.1 4.08 17.5 3.95 16.3 3.69
11.0 9.8 21.2 4.51 20.0 4.26 18.8 4.01 18.1 3.89 17.5 3.76 16.3 3.52
13.0 11.8 21.2 4.28 20.0 4.05 18.8 3.81 18.1 3.70 17.5 3.58 16.3 3.36
15.0 13.7 21.2 4.08 20.0 3.86 18.8 3.64 18.1 3.53 17.5 3.42 16.3 3.21
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ14P

4TW31462-2

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 455.0 -19.8 -20.0 26.3 5.88 26.2 6.44 26.1 7.01 26.1 7.29 26.0 7.58 25.9 8.14
-18.8 -19.0 26.8 6.07 26.7 6.62 26.6 7.18 26.6 7.46 26.5 7.73 26.4 8.29
-16.7 -17.0 27.8 6.45 27.7 6.99 27.6 7.52 27.6 7.79 27.5 8.05 27.4 8.59
-13.7 -15.0 29.0 6.85 28.9 7.36 28.8 7.87 28.7 8.13 28.7 8.38 28.6 8.90
-11.8 -13.0 30.2 7.25 30.1 7.74 30.0 8.23 30.0 8.47 29.9 8.72 29.8 9.20
-9.8 -11.0 31.6 7.65 31.5 8.11 31.4 8.58 31.4 8.81 31.3 9.05 31.2 9.5
-9.5 -10.0 32.4 7.85 32.3 8.30 32.1 8.76 32.1 8.98 32.0 9.21 31.9 9.7
-8.5 -9.1 33.0 8.02 32.9 8.47 32.8 8.91 32.8 9.13 32.7 9.36 32.6 9.8
-7.0 -7.6 34.2 8.31 34.1 8.74 34.0 9.17 34.0 9.38 33.9 9.6 33.8 10.0
-5.0 -5.6 35.9 8.69 35.8 9.09 35.7 9.5 35.7 9.7 35.6 9.9 35.5 10.3
-3.0 -3.7 37.6 9.03 37.5 9.42 37.4 9.8 37.4 10.0 37.3 10.2 37.2 10.6
0.0 -0.7 40.6 9.5 40.4 9.9 40.3 10.3 40.3 10.4 40.2 10.6 40.1 11.0
3.0 2.2 43.6 10.0 43.5 10.3 43.4 10.7 43.4 10.8 43.3 11.0 43.2 11.3
5.0 4.1 45.8 10.3 45.7 10.6 45.6 10.9 45.5 11.1 45.5 11.3 45.3 11.6
7.0 6.0 48.0 10.6 47.9 10.9 47.8 11.2 47.8 11.3 47.7 11.5 47.6 11.8
9.0 7.9 50.4 10.8 50.3 11.1 50.2 11.4 50.1 11.6 50.1 11.7 49.9 12.0
11.0 9.8 52.8 11.1 52.7 11.4 52.6 11.6 52.6 11.8 52.5 11.9 51.0 11.7
13.0 11.8 55.5 11.3 55.4 11.6 55.3 11.8 55.3 12.0 54.7 11.9 51.0 11.0
15.0 13.7 58.2 11.5 58.1 11.8 58.0 12.0 56.6 11.7 54.7 11.3 51.0 10.4

120% 420.0 -19.8 -20.0 26.2 6.64 26.1 7.17 26.0 7.69 26.0 7.95 25.9 8.21 25.8 8.73
-18.8 -19.0 26.7 6.82 26.6 7.33 26.5 7.84 26.4 8.10 26.4 8.35 26.3 8.87
-16.7 -17.0 27.7 7.17 27.6 7.67 27.5 8.16 27.5 8.41 27.4 8.65 27.3 9.14
-13.7 -15.0 28.8 7.54 28.8 8.01 28.7 8.48 28.6 8.72 28.6 8.96 28.5 9.43
-11.8 -13.0 30.1 7.91 30.0 8.36 29.9 8.81 29.9 9.04 29.8 9.26 29.7 9.7
-9.8 -11.0 31.5 8.28 31.4 8.71 31.3 9.14 31.2 9.35 31.2 9.6 31.1 10.0
-9.5 -10.0 32.2 8.46 32.1 8.88 32.0 9.30 32.0 9.5 31.9 9.7 31.8 10.1
-8.5 -9.1 32.9 8.62 32.8 9.03 32.7 9.4 32.7 9.7 32.6 9.9 32.5 10.3
-7.0 -7.6 34.1 8.89 34.0 9.29 33.9 9.7 33.9 9.9 33.8 10.1 33.7 10.5
-5.0 -5.6 35.8 9.24 35.7 9.6 35.6 10.0 35.5 10.2 35.5 10.4 35.4 10.7
-3.0 -3.7 37.5 9.6 37.4 9.9 37.3 10.3 37.3 10.5 37.2 10.6 37.1 11.0
0.0 -0.7 40.4 10.0 40.3 10.4 40.2 10.7 40.2 10.9 40.1 11.0 40.0 11.4
3.0 2.2 43.5 10.5 43.4 10.8 43.3 11.1 43.2 11.2 43.2 11.4 43.1 11.7
5.0 4.1 45.6 10.7 45.5 11.0 45.4 11.3 45.4 11.5 45.3 11.6 45.2 11.9
7.0 6.0 47.9 11.0 47.8 11.3 47.7 11.5 47.6 11.7 47.6 11.8 47.1 11.9
9.0 7.9 50.2 11.2 50.1 11.5 50.0 11.8 50.0 11.9 49.9 12.0 47.1 11.2
11.0 9.8 52.7 11.4 52.6 11.7 52.5 12.0 52.3 12.0 50.5 11.5 47.1 10.6
13.0 11.8 55.4 11.7 55.3 11.9 54.0 11.7 52.3 11.3 50.5 10.9 47.1 10.0
15.0 13.7 58.0 11.9 57.5 11.9 54.0 11.1 52.3 10.7 50.5 10.3 47.1 9.4

110% 385.0 -19.8 -20.0 26.1 7.41 26.0 7.89 25.9 8.37 25.8 8.60 25.8 8.84 25.7 9.32
-18.8 -19.0 26.5 7.57 26.4 8.04 26.4 8.51 26.3 8.74 26.3 8.98 26.2 9.45
-16.7 -17.0 27.6 7.90 27.5 8.35 27.4 8.80 27.3 9.02 27.3 9.25 27.2 9.70
-13.7 -15.0 28.7 8.23 28.6 8.66 28.5 9.10 28.5 9.31 28.4 9.53 28.4 10.0
-11.8 -13.0 30.0 8.57 29.9 8.98 29.8 9.40 29.8 9.6 29.7 9.8 29.6 10.2
-9.8 -11.0 31.3 8.91 31.3 9.30 31.2 9.7 31.1 9.9 31.1 10.1 31.0 10.5
-9.5 -10.0 32.1 9.08 32.0 9.5 31.9 9.8 31.9 10.0 31.8 10.2 31.7 10.6
-8.5 -9.1 32.8 9.22 32.7 9.6 32.6 10.0 32.5 10.2 32.5 10.4 32.4 10.7
-7.0 -7.6 34.0 9.5 33.9 9.8 33.8 10.2 33.7 10.4 33.7 10.6 33.6 10.9
-5.0 -5.6 35.6 9.8 35.6 10.1 35.5 10.5 35.4 10.7 35.4 10.8 35.3 11.2
-3.0 -3.7 37.4 10.1 37.3 10.4 37.2 10.7 37.1 10.9 37.1 11.1 37.0 11.4
0.0 -0.7 40.3 10.5 40.2 10.8 40.1 11.1 40.1 11.3 40.0 11.4 39.9 11.7
3.0 2.2 43.3 10.9 43.3 11.2 43.2 11.5 43.1 11.6 43.1 11.8 43.0 12.0
5.0 4.1 45.5 11.2 45.4 11.4 45.3 11.7 45.3 11.8 45.2 12.0 43.1 11.4
7.0 6.0 47.7 11.4 47.6 11.6 47.6 11.9 47.5 12.0 46.3 11.7 43.1 10.7
9.0 7.9 50.1 11.6 50.0 11.9 49.5 11.9 47.9 11.5 46.3 11.0 43.1 10.1
11.0 9.8 52.5 11.8 52.5 12.0 49.5 11.3 47.9 10.8 46.3 10.4 43.1 9.6
13.0 11.8 55.2 12.0 52.7 11.4 49.5 10.6 47.9 10.2 46.3 9.8 43.1 9.03
15.0 13.7 55.9 11.5 52.7 10.8 49.5 10.0 47.9 9.6 46.3 9.3 43.1 8.55

100% 350.0 -19.8 -20.0 25.9 8.17 25.8 8.61 25.8 9.04 25.7 9.26 25.7 9.48 25.6 9.91
-18.8 -19.0 26.4 8.32 26.3 8.74 26.2 9.17 26.2 9.39 26.2 9.60 26.1 10.0
-16.7 -17.0 27.4 8.62 27.3 9.03 27.3 9.44 27.2 9.64 27.2 9.8 27.1 10.3
-13.7 -15.0 28.6 8.92 28.5 9.32 28.4 9.7 28.4 9.9 28.3 10.1 28.3 10.5
-11.8 -13.0 29.8 9.23 29.7 9.6 29.7 10.0 29.6 10.2 29.6 10.4 29.5 10.7
-9.8 -11.0 31.2 9.5 31.1 9.9 31.0 10.3 31.0 10.4 31.0 10.6 30.9 11.0
-9.5 -10.0 31.9 9.7 31.9 10.0 31.8 10.4 31.7 10.6 31.7 10.7 31.6 11.1
-8.5 -9.1 32.6 9.8 32.5 10.2 32.5 10.5 32.4 10.7 32.4 10.9 32.3 11.2
-7.0 -7.6 33.8 10.0 33.7 10.4 33.7 10.7 33.6 10.9 33.6 11.0 33.5 11.4
-5.0 -5.6 35.5 10.3 35.4 10.7 35.3 11.0 35.3 11.1 35.3 11.3 35.2 11.6
-3.0 -3.7 37.2 10.6 37.1 10.9 37.1 11.2 37.0 11.4 37.0 11.5 36.9 11.8
0.0 -0.7 40.1 11.0 40.1 11.3 40.0 11.6 39.9 11.7 39.9 11.8 39.2 11.8
3.0 2.2 43.2 11.4 43.1 11.6 43.0 11.9 43.0 12.0 42.1 11.8 39.2 10.8
5.0 4.1 45.3 11.6 45.3 11.8 45.0 12.0 43.6 11.5 42.1 11.1 39.2 10.2
7.0 6.0 47.6 11.8 47.5 12.0 45.0 11.3 43.6 10.9 42.1 10.4 39.2 9.61
9.0 7.9 49.9 12.0 47.9 11.5 45.0 10.7 43.6 10.3 42.1 9.9 39.2 9.08
11.0 9.8 50.8 11.6 47.9 10.8 45.0 10.1 43.6 9.7 42.1 9.31 39.2 8.59
13.0 11.8 50.8 10.9 47.9 10.2 45.0 9.5 43.6 9.13 42.1 8.79 39.2 8.11
15.0 13.7 50.8 10.3 47.9 9.6 45.0 8.97 43.6 8.64 42.1 8.32 39.2 7.69

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ14P

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 315.0 -19.8 -20.0 25.8 8.94 25.7 9.33 25.6 9.72 25.6 9.92 25.6 10.1 25.5 10.5
-18.8 -19.0 26.3 9.07 26.2 9.45 26.1 9.84 26.1 10.0 26.0 10.2 26.0 10.6
-16.7 -17.0 27.3 9.34 27.2 9.71 27.1 10.1 27.1 10.3 27.1 10.4 27.0 10.8
-13.7 -15.0 28.4 9.61 28.4 10.0 28.3 10.3 28.3 10.5 28.2 10.7 28.1 11.0
-11.8 -13.0 29.7 9.9 29.6 10.2 29.5 10.6 29.5 10.7 29.5 10.9 29.4 11.2
-9.8 -11.0 31.1 10.2 31.0 10.5 30.9 10.8 30.9 11.0 30.9 11.1 30.8 11.5
-9.5 -10.0 31.8 10.3 31.7 10.6 31.7 10.9 31.6 11.1 31.6 11.3 31.5 11.6
-8.5 -9.1 32.5 10.4 32.4 10.7 32.3 11.0 32.3 11.2 32.3 11.4 32.2 11.7
-7.0 -7.6 33.7 10.6 33.6 10.9 33.5 11.2 33.5 11.4 33.5 11.5 33.4 11.8
-5.0 -5.6 35.4 10.9 35.3 11.2 35.2 11.5 35.2 11.6 35.2 11.7 35.1 12.0
-3.0 -3.7 37.1 11.1 37.0 11.4 36.9 11.7 36.9 11.8 36.9 11.9 35.3 11.4
0.0 -0.7 40.0 11.5 39.9 11.7 39.9 12.0 39.2 11.8 37.9 11.3 35.3 10.4
3.0 2.2 43.1 11.8 43.0 12.0 40.5 11.2 39.2 10.8 37.9 10.4 35.3 9.55
5.0 4.1 45.2 12.0 43.1 11.4 40.5 10.6 39.2 10.2 37.9 9.79 35.3 9.02
7.0 6.0 45.7 11.5 43.1 10.7 40.5 10.0 39.2 9.61 37.9 9.24 35.3 8.53
9.0 7.9 45.7 10.9 43.1 10.1 40.5 9.42 39.2 9.08 37.9 8.74 35.3 8.07
11.0 9.8 45.7 10.2 43.1 9.6 40.5 8.91 39.2 8.59 37.9 8.27 35.3 7.64
13.0 11.8 45.7 9.6 43.1 9.02 40.5 8.41 39.2 8.11 37.9 7.81 35.3 7.23
15.0 13.7 45.7 9.1 43.1 8.54 40.5 7.97 39.2 7.69 37.9 7.41 35.3 6.86

80% 280.0 -19.8 -20.0 25.6 9.70 25.6 10.05 25.5 10.4 25.5 10.6 25.5 10.7 25.4 11.1
-18.8 -19.0 26.1 9.82 26.1 10.2 26.0 10.5 26.0 10.7 25.9 10.8 25.9 11.2
-16.7 -17.0 27.1 10.1 27.1 10.4 27.0 10.7 27.0 10.9 27.0 11.0 26.9 11.4
-13.7 -15.0 28.3 10.3 28.2 10.6 28.2 10.9 28.1 11.1 28.1 11.2 28.0 11.6
-11.8 -13.0 29.6 10.6 29.5 10.9 29.4 11.2 29.4 11.3 29.4 11.5 29.3 11.8
-9.8 -11.0 30.9 10.8 30.9 11.1 30.8 11.4 30.8 11.5 30.7 11.7 30.7 11.9
-9.5 -10.0 31.7 10.9 31.6 11.2 31.5 11.5 31.5 11.6 31.5 11.8 31.4 12.0
-8.5 -9.1 32.3 11.0 32.3 11.3 32.2 11.6 32.2 11.7 32.2 11.9 31.4 11.7
-7.0 -7.6 33.5 11.2 33.5 11.5 33.4 11.7 33.4 11.9 33.3 12.0 31.4 11.2
-5.0 -5.6 35.2 11.4 35.2 11.7 35.1 11.9 34.8 11.9 33.7 11.5 31.4 10.5
-3.0 -3.7 36.9 11.7 36.9 11.9 36.0 11.7 34.8 11.3 33.7 10.8 31.4 9.96
0.0 -0.7 39.9 12.0 38.3 11.5 36.0 10.7 34.8 10.3 33.7 9.88 31.4 9.10
3.0 2.2 40.6 11.3 38.3 10.5 36.0 9.77 34.8 9.41 33.7 9.05 31.4 8.35
5.0 4.1 40.6 10.6 38.3 9.9 36.0 9.22 34.8 8.89 33.7 8.56 31.4 7.90
7.0 6.0 40.6 10.0 38.3 9.36 36.0 8.72 34.8 8.40 33.7 8.09 31.4 7.48
9.0 7.9 40.6 9.46 38.3 8.85 36.0 8.25 34.8 7.95 33.7 7.66 31.4 7.09
11.0 9.8 40.6 8.94 38.3 8.37 36.0 7.81 34.8 7.54 33.7 7.27 31.4 6.73
13.0 11.8 40.6 8.44 38.3 7.91 36.0 7.38 34.8 7.13 33.7 6.88 31.4 6.38
15.0 13.7 40.6 8.00 38.3 7.50 36.0 7.01 34.8 6.77 33.7 6.53 31.4 6.07

70% 245.0 -19.8 -20.0 25.5 10.5 25.4 10.8 25.4 11.1 25.4 11.2 25.3 11.4 25.3 11.7
-18.8 -19.0 26.0 10.6 25.9 10.9 25.9 11.2 25.8 11.3 25.8 11.5 25.8 11.8
-16.7 -17.0 27.0 10.8 27.0 11.1 26.9 11.4 26.9 11.5 26.8 11.6 26.8 11.9
-13.7 -15.0 28.2 11.0 28.1 11.3 28.0 11.5 28.0 11.7 28.0 11.8 27.5 11.8
-11.8 -13.0 29.4 11.2 29.4 11.5 29.3 11.7 29.3 11.9 29.2 12.0 27.5 11.2
-9.8 -11.0 30.8 11.4 30.7 11.7 30.7 11.9 30.5 12.0 29.5 11.5 27.5 10.5
-9.5 -10.0 31.5 11.5 31.5 11.8 31.4 12.0 30.5 11.6 29.5 11.2 27.5 10.3
-8.5 -9.1 32.2 11.6 32.1 11.9 31.5 11.8 30.5 11.3 29.5 10.9 27.5 9.99
-7.0 -7.6 33.4 11.8 33.3 12.0 31.5 11.2 30.5 10.8 29.5 10.4 27.5 9.57
-5.0 -5.6 35.1 12.0 33.5 11.4 31.5 10.6 30.5 10.19 29.5 9.80 27.5 9.03
-3.0 -3.7 35.5 11.5 33.5 10.8 31.5 10.00 30.5 9.63 29.5 9.26 27.5 8.55
0.0 -0.7 35.5 10.5 33.5 9.82 31.5 9.14 30.5 8.81 29.5 8.48 27.5 7.83
3.0 2.2 35.5 9.63 33.5 9.00 31.5 8.39 30.5 8.09 29.5 7.79 27.5 7.21
5.0 4.1 35.5 9.09 33.5 8.51 31.5 7.94 30.5 7.66 29.5 7.38 27.5 6.84
7.0 6.0 35.5 8.60 33.5 8.05 31.5 7.52 30.5 7.26 29.5 7.00 27.5 6.49
9.0 7.9 35.5 8.13 33.5 7.62 31.5 7.13 30.5 6.88 29.5 6.64 27.5 6.16
11.0 9.8 35.5 7.70 33.5 7.23 31.5 6.76 30.5 6.53 29.5 6.30 27.5 5.86
13.0 11.8 35.5 7.28 33.5 6.84 31.5 6.40 30.5 6.19 29.5 5.98 27.5 5.56
15.0 13.7 35.5 6.92 33.5 6.50 31.5 6.09 30.5 5.89 29.5 5.69 27.5 5.30

60% 210.0 -19.8 -20.0 25.4 11.2 25.3 11.5 25.3 11.8 25.2 11.9 25.2 12.0 23.5 11.1
-18.8 -19.0 25.8 11.3 25.8 11.6 25.7 11.8 25.7 12.0 25.3 11.8 23.5 10.8
-16.7 -17.0 26.9 11.5 26.8 11.7 26.8 12.0 26.1 11.7 25.3 11.2 23.5 10.3
-13.7 -15.0 28.0 11.7 28.0 11.9 27.0 11.5 26.1 11.1 25.3 10.7 23.5 9.81
-11.8 -13.0 29.3 11.9 28.7 11.8 27.0 10.9 26.1 10.5 25.3 10.1 23.5 9.31
-9.8 -11.0 30.5 11.9 28.7 11.1 27.0 10.3 26.1 9.96 25.3 9.57 23.5 8.83
-9.5 -10.0 30.5 11.6 28.7 10.8 27.0 10.06 26.1 9.68 25.3 9.31 23.5 8.59
-8.5 -9.1 30.5 11.3 28.7 10.5 27.0 9.80 26.1 9.44 25.3 9.08 23.5 8.38
-7.0 -7.6 30.5 10.8 28.7 10.09 27.0 9.39 26.1 9.04 25.3 8.70 23.5 8.04
-5.0 -5.6 30.5 10.19 28.7 9.52 27.0 8.86 26.1 8.54 25.3 8.22 23.5 7.60
-3.0 -3.7 30.5 9.62 28.7 9.00 27.0 8.39 26.1 8.09 25.3 7.79 23.5 7.21
0.0 -0.7 30.5 8.80 28.7 8.24 27.0 7.69 26.1 7.42 25.3 7.16 23.5 6.63
3.0 2.2 30.5 8.09 28.7 7.58 27.0 7.08 26.1 6.84 25.3 6.60 23.5 6.13
5.0 4.1 30.5 7.65 28.7 7.18 27.0 6.72 26.1 6.49 25.3 6.27 23.5 5.82
7.0 6.0 30.5 7.25 28.7 6.81 27.0 6.38 26.1 6.16 25.3 5.95 23.5 5.54
9.0 7.9 30.5 6.88 28.7 6.46 27.0 6.06 26.1 5.86 25.3 5.66 23.5 5.27
11.0 9.8 30.5 6.53 28.7 6.14 27.0 5.76 26.1 5.57 25.3 5.39 23.5 5.02
13.0 11.8 30.5 6.19 28.7 5.82 27.0 5.47 26.1 5.29 25.3 5.12 23.5 4.78
15.0 13.7 30.5 5.89 28.7 5.55 27.0 5.21 26.1 5.05 25.3 4.88 23.5 4.56

50% 175.0 -19.8 -20.0 25.2 12.0 23.9 11.3 22.5 10.5 21.8 10.1 21.1 9.7 19.6 8.95
-18.8 -19.0 25.4 11.8 23.9 11.0 22.5 10.3 21.8 9.9 21.1 9.5 19.6 8.76
-16.7 -17.0 25.4 11.3 23.9 10.5 22.5 9.8 21.8 9.43 21.1 9.07 19.6 8.37
-13.7 -15.0 25.4 10.7 23.9 10.0 22.5 9.32 21.8 8.98 21.1 8.64 19.6 7.98
-11.8 -13.0 25.4 10.2 23.9 9.50 22.5 8.85 21.8 8.53 21.1 8.21 19.6 7.59
-9.8 -11.0 25.4 9.63 23.9 9.00 22.5 8.39 21.8 8.09 21.1 7.80 19.6 7.21
-9.5 -10.0 25.4 9.37 23.9 8.76 22.5 8.17 21.8 7.88 21.1 7.59 19.6 7.03
-8.5 -9.1 25.4 9.13 23.9 8.55 22.5 7.97 21.8 7.69 21.1 7.41 19.6 6.87
-7.0 -7.6 25.4 8.75 23.9 8.20 22.5 7.65 21.8 7.38 21.1 7.12 19.6 6.60
-5.0 -5.6 25.4 8.27 23.9 7.75 22.5 7.24 21.8 6.99 21.1 6.74 19.6 6.26
-3.0 -3.7 25.4 7.83 23.9 7.35 22.5 6.87 21.8 6.64 21.1 6.41 19.6 5.95
0.0 -0.7 25.4 7.20 23.9 6.76 22.5 6.33 21.8 6.12 21.1 5.91 19.6 5.50
3.0 2.2 25.4 6.64 23.9 6.24 22.5 5.85 21.8 5.66 21.1 5.47 19.6 5.10
5.0 4.1 25.4 6.30 23.9 5.93 22.5 5.56 21.8 5.38 21.1 5.21 19.6 4.86
7.0 6.0 25.4 5.98 23.9 5.64 22.5 5.29 21.8 5.13 21.1 4.96 19.6 4.63
9.0 7.9 25.4 5.69 23.9 5.36 22.5 5.04 21.8 4.89 21.1 4.73 19.6 4.42
11.0 9.8 25.4 5.41 23.9 5.11 22.5 4.81 21.8 4.66 21.1 4.51 19.6 4.22
13.0 11.8 25.4 5.15 23.9 4.86 22.5 4.58 21.8 4.44 21.1 4.30 19.6 4.03
15.0 13.7 25.4 4.91 23.9 4.64 22.5 4.37 21.8 4.24 21.1 4.11 19.6 3.86
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ16P

4TW31462-2

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 520.0 -19.8 -20.0 30.7 7.80 30.6 8.45 30.4 9.09 30.4 9.42 30.3 9.74 30.2 10.39
-18.8 -19.0 31.2 8.02 31.1 8.65 31.0 9.28 30.9 9.60 30.9 9.92 30.8 10.55
-16.7 -17.0 32.4 8.46 32.3 9.07 32.2 9.68 32.1 9.98 32.1 10.29 32.0 10.90
-13.7 -15.0 33.8 8.91 33.6 9.50 33.5 10.08 33.5 10.37 33.4 10.66 33.3 11.25
-11.8 -13.0 35.2 9.37 35.1 9.93 35.0 10.48 35.0 10.76 34.9 11.04 34.8 11.60
-9.8 -11.0 36.8 9.82 36.7 10.36 36.6 10.89 36.6 11.15 36.5 11.42 36.4 12.0
-9.5 -10.0 37.7 10.05 37.6 10.57 37.5 11.09 37.4 11.35 37.4 11.6 37.2 12.1
-8.5 -9.1 38.5 10.25 38.4 10.76 38.3 11.27 38.2 11.52 38.2 11.8 38.0 12.3
-7.0 -7.6 39.9 10.58 39.8 11.07 39.7 11.6 39.6 11.8 39.5 12.0 39.4 12.5
-5.0 -5.6 41.9 11.01 41.8 11.47 41.6 11.9 41.6 12.2 41.5 12.4 41.4 12.9
-3.0 -3.7 43.9 11.40 43.8 11.8 43.6 12.3 43.6 12.5 43.5 12.7 43.4 13.2
0.0 -0.7 47.3 12.0 47.2 12.4 47.0 12.8 47.0 13.0 46.9 13.2 46.8 13.6
3.0 2.2 50.9 12.5 50.7 12.9 50.6 13.3 50.6 13.5 50.5 13.7 50.4 14.0
5.0 4.1 53.4 12.9 53.3 13.2 53.1 13.6 53.1 13.8 53.0 13.9 52.9 14.3
7.0 6.0 56.0 13.2 55.9 13.5 55.8 13.9 55.7 14.0 55.6 14.2 55.5 14.5
9.0 7.9 58.7 13.5 58.6 13.8 58.5 14.1 58.5 14.3 58.4 14.4 56.6 14.1
11.0 9.8 61.6 13.7 61.5 14.1 61.4 14.4 61.3 14.5 60.8 14.5 56.6 13.3
13.0 11.8 64.8 14.0 64.6 14.3 64.5 14.6 62.9 14.2 60.8 13.6 56.6 12.5
15.0 13.7 67.9 14.3 67.8 14.6 65.0 13.9 62.9 13.4 60.8 12.9 56.6 11.8

120% 480.0 -19.8 -20.0 30.5 8.67 30.4 9.27 30.3 9.87 30.3 10.17 30.2 10.46 30.1 11.06
-18.8 -19.0 31.1 8.87 31.0 9.46 30.9 10.04 30.8 10.34 30.8 10.63 30.6 11.21
-16.7 -17.0 32.3 9.28 32.2 9.84 32.1 10.41 32.0 10.69 32.0 10.97 31.8 11.53
-13.7 -15.0 33.6 9.70 33.5 10.24 33.4 10.78 33.3 11.05 33.3 11.32 33.2 11.9
-11.8 -13.0 35.1 10.12 35.0 10.64 34.9 11.15 34.8 11.41 34.8 11.7 34.7 12.2
-9.8 -11.0 36.7 10.54 36.6 11.03 36.5 11.52 36.4 11.8 36.4 12.0 36.3 12.5
-9.5 -10.0 37.5 10.75 37.4 11.23 37.3 11.7 37.3 12.0 37.2 12.2 37.1 12.7
-8.5 -9.1 38.3 10.94 38.2 11.41 38.1 11.9 38.1 12.1 38.0 12.3 37.9 12.8
-7.0 -7.6 39.7 11.24 39.6 11.7 39.5 12.1 39.5 12.4 39.4 12.6 39.3 13.0
-5.0 -5.6 41.7 11.6 41.6 12.1 41.5 12.5 41.4 12.7 41.4 12.9 41.3 13.4
-3.0 -3.7 43.7 12.0 43.6 12.4 43.5 12.8 43.4 13.0 43.4 13.2 43.3 13.6
0.0 -0.7 47.1 12.5 47.0 12.9 46.9 13.3 46.9 13.5 46.8 13.7 46.7 14.1
3.0 2.2 50.7 13.0 50.6 13.4 50.5 13.7 50.4 13.9 50.4 14.1 50.3 14.4
5.0 4.1 53.2 13.3 53.1 13.7 53.0 14.0 52.9 14.2 52.9 14.3 52.3 14.5
7.0 6.0 55.8 13.6 55.7 13.9 55.6 14.3 55.6 14.4 55.5 14.6 52.3 13.6
9.0 7.9 58.6 13.9 58.5 14.2 58.4 14.5 58.1 14.6 56.1 14.0 52.3 12.8
11.0 9.8 61.5 14.2 61.3 14.5 60.0 14.3 58.1 13.7 56.1 13.2 52.3 12.1
13.0 11.8 64.6 14.4 63.9 14.5 60.0 13.4 58.1 12.9 56.1 12.4 52.3 11.4
15.0 13.7 67.7 14.6 63.9 13.6 60.0 12.7 58.1 12.2 56.1 11.7 52.3 10.8

110% 440.0 -19.8 -20.0 30.4 9.55 30.3 10.09 30.2 10.64 30.1 10.91 30.1 11.19 30.0 11.73
-18.8 -19.0 30.9 9.73 30.8 10.27 30.7 10.80 30.7 11.07 30.6 11.34 30.5 11.88
-16.7 -17.0 32.1 10.10 32.0 10.62 31.9 11.14 31.9 11.39 31.8 11.65 31.7 12.2
-13.7 -15.0 33.5 10.49 33.4 10.98 33.3 11.48 33.2 11.72 33.2 12.0 33.1 12.5
-11.8 -13.0 34.9 10.88 34.8 11.35 34.7 11.8 34.7 12.1 34.6 12.3 34.5 12.8
-9.8 -11.0 36.5 11.26 36.4 11.7 36.3 12.2 36.3 12.4 36.2 12.6 36.1 13.1
-9.5 -10.0 37.4 11.45 37.3 11.9 37.2 12.3 37.1 12.6 37.1 12.8 37.0 13.2
-8.5 -9.1 38.2 11.6 38.1 12.1 38.0 12.5 37.9 12.7 37.9 12.9 37.8 13.3
-7.0 -7.6 39.6 11.9 39.5 12.3 39.4 12.7 39.3 12.9 39.3 13.1 39.2 13.6
-5.0 -5.6 41.6 12.3 41.5 12.7 41.4 13.1 41.3 13.3 41.3 13.4 41.2 13.8
-3.0 -3.7 43.6 12.6 43.5 13.0 43.4 13.4 43.3 13.5 43.3 13.7 43.2 14.1
0.0 -0.7 47.0 13.1 46.9 13.4 46.8 13.8 46.7 14.0 46.7 14.1 46.6 14.5
3.0 2.2 50.6 13.6 50.5 13.9 50.4 14.2 50.3 14.4 50.3 14.5 47.9 13.8
5.0 4.1 53.1 13.8 53.0 14.1 52.9 14.4 52.8 14.6 51.5 14.2 47.9 13.0
7.0 6.0 55.7 14.1 55.6 14.4 55.0 14.5 53.2 13.9 51.5 13.4 47.9 12.3
9.0 7.9 58.4 14.3 58.3 14.6 55.0 13.6 53.2 13.1 51.5 12.6 47.9 11.6
11.0 9.8 61.3 14.6 58.5 13.8 55.0 12.8 53.2 12.4 51.5 11.9 47.9 10.9
13.0 11.8 62.1 14.0 58.5 13.0 55.0 12.1 53.2 11.6 51.5 11.2 47.9 10.3
15.0 13.7 62.1 13.2 58.5 12.3 55.0 11.4 53.2 11.0 51.5 10.6 47.9 9.8

100% 400.0 -19.8 -20.0 30.2 10.42 30.1 10.92 30.0 11.41 30.0 11.66 29.9 11.91 29.9 12.4
-18.8 -19.0 30.8 10.59 30.7 11.07 30.6 11.56 30.5 11.81 30.5 12.05 30.4 12.5
-16.7 -17.0 32.0 10.93 31.9 11.40 31.8 11.86 31.7 12.1 31.7 12.3 31.6 12.8
-13.7 -15.0 33.3 11.28 33.2 11.73 33.1 12.2 33.1 12.4 33.0 12.6 32.9 13.1
-11.8 -13.0 34.8 11.63 34.7 12.1 34.6 12.5 34.6 12.7 34.5 12.9 34.4 13.3
-9.8 -11.0 36.4 12.0 36.3 12.4 36.2 12.8 36.2 13.0 36.1 13.2 36.0 13.6
-9.5 -10.0 37.2 12.2 37.1 12.6 37.1 13.0 37.0 13.2 37.0 13.4 36.9 13.8
-8.5 -9.1 38.0 12.3 37.9 12.7 37.9 13.1 37.8 13.3 37.8 13.5 37.7 13.9
-7.0 -7.6 39.4 12.6 39.3 12.9 39.3 13.3 39.2 13.5 39.2 13.7 39.1 14.1
-5.0 -5.6 41.4 12.9 41.3 13.3 41.2 13.6 41.2 13.8 41.1 14.0 41.1 14.3
-3.0 -3.7 43.4 13.2 43.3 13.5 43.2 13.9 43.2 14.1 43.1 14.2 43.1 14.6
0.0 -0.7 46.8 13.7 46.7 14.0 46.6 14.3 46.6 14.4 46.5 14.6 43.6 13.5
3.0 2.2 50.4 14.1 50.3 14.4 50.0 14.5 48.4 14.0 46.8 13.4 43.6 12.3
5.0 4.1 52.9 14.3 52.8 14.6 50.0 13.7 48.4 13.2 46.8 12.6 43.6 11.6
7.0 6.0 55.5 14.6 53.2 13.9 50.0 12.9 48.4 12.4 46.8 11.9 43.6 11.0
9.0 7.9 56.4 14.1 53.2 13.1 50.0 12.2 48.4 11.7 46.8 11.3 43.6 10.4
11.0 9.8 56.4 13.2 53.2 12.4 50.0 11.5 48.4 11.1 46.8 10.6 43.6 9.8
13.0 11.8 56.4 12.5 53.2 11.6 50.0 10.8 48.4 10.4 46.8 10.0 43.6 9.3
15.0 13.7 56.4 11.8 53.2 11.0 50.0 10.2 48.4 9.9 46.8 9.5 43.6 8.78

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ16P

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 360.0 -19.8 -20.0 30.1 11.29 30.0 11.74 29.9 12.19 29.9 12.4 29.8 12.6 29.7 13.1
-18.8 -19.0 30.6 11.44 30.5 11.88 30.4 12.3 30.4 12.5 30.4 12.8 30.3 13.2
-16.7 -17.0 31.8 11.75 31.7 12.2 31.6 12.6 31.6 12.8 31.6 13.0 31.5 13.4
-13.7 -15.0 33.1 12.1 33.1 12.5 33.0 12.9 32.9 13.1 32.9 13.3 32.8 13.7
-11.8 -13.0 34.6 12.4 34.5 12.8 34.5 13.2 34.4 13.3 34.4 13.5 34.3 13.9
-9.8 -11.0 36.2 12.7 36.1 13.1 36.1 13.4 36.0 13.6 36.0 13.8 35.9 14.2
-9.5 -10.0 37.1 12.9 37.0 13.2 36.9 13.6 36.9 13.8 36.8 13.9 36.8 14.3
-8.5 -9.1 37.9 13.0 37.8 13.3 37.7 13.7 37.7 13.9 37.6 14.1 37.6 14.4
-7.0 -7.6 39.3 13.2 39.2 13.6 39.1 13.9 39.1 14.1 39.0 14.2 39.0 14.6
-5.0 -5.6 41.2 13.5 41.2 13.8 41.1 14.2 41.1 14.3 41.0 14.5 39.2 13.9
-3.0 -3.7 43.2 13.8 43.2 14.1 43.1 14.4 43.1 14.6 42.1 14.2 39.2 13.1
0.0 -0.7 46.7 14.2 46.6 14.5 45.0 14.0 43.6 13.5 42.1 13.0 39.2 11.9
3.0 2.2 50.2 14.6 47.9 13.8 45.0 12.8 43.6 12.3 42.1 11.8 39.2 10.9
5.0 4.1 50.8 14.0 47.9 13.0 45.0 12.1 43.6 11.6 42.1 11.2 39.2 10.3
7.0 6.0 50.8 13.1 47.9 12.3 45.0 11.4 43.6 11.0 42.1 10.6 39.2 9.7
9.0 7.9 50.8 12.4 47.9 11.6 45.0 10.8 43.6 10.4 42.1 10.0 39.2 9.21
11.0 9.8 50.8 11.7 47.9 10.9 45.0 10.2 43.6 9.8 42.1 9.4 39.2 8.73
13.0 11.8 50.8 11.0 47.9 10.3 45.0 9.6 43.6 9.3 42.1 8.92 39.2 8.25
15.0 13.7 50.8 10.4 47.9 9.8 45.0 9.1 43.6 8.78 42.1 8.46 39.2 7.84

80% 320.0 -19.8 -20.0 29.9 12.17 29.8 12.6 29.8 13.0 29.7 13.2 29.7 13.4 29.6 13.8
-18.8 -19.0 30.4 12.3 30.4 12.7 30.3 13.1 30.3 13.3 30.2 13.5 30.2 13.9
-16.7 -17.0 31.7 12.6 31.6 12.9 31.5 13.3 31.5 13.5 31.4 13.7 31.4 14.1
-13.7 -15.0 33.0 12.9 32.9 13.2 32.8 13.6 32.8 13.8 32.8 13.9 32.7 14.3
-11.8 -13.0 34.5 13.1 34.4 13.5 34.3 13.8 34.3 14.0 34.3 14.2 34.2 14.5
-9.8 -11.0 36.1 13.4 36.0 13.7 35.9 14.1 35.9 14.2 35.9 14.4 34.9 14.1
-9.5 -10.0 36.9 13.6 36.9 13.9 36.8 14.2 36.8 14.4 36.7 14.5 34.9 13.7
-8.5 -9.1 37.7 13.7 37.7 14.0 37.6 14.3 37.6 14.5 37.4 14.6 34.9 13.4
-7.0 -7.6 39.1 13.9 39.0 14.2 39.0 14.5 38.7 14.5 37.4 13.9 34.9 12.8
-5.0 -5.6 41.1 14.2 41.0 14.4 40.0 14.2 38.7 13.6 37.4 13.1 34.9 12.0
-3.0 -3.7 43.1 14.4 42.6 14.4 40.0 13.4 38.7 12.9 37.4 12.4 34.9 11.4
0.0 -0.7 45.1 14.1 42.6 13.1 40.0 12.2 38.7 11.7 37.4 11.3 34.9 10.4
3.0 2.2 45.1 12.9 42.6 12.0 40.0 11.2 38.7 10.7 37.4 10.3 34.9 9.54
5.0 4.1 45.1 12.1 42.6 11.3 40.0 10.5 38.7 10.1 37.4 9.77 34.9 9.02
7.0 6.0 45.1 11.4 42.6 10.7 40.0 10.0 38.7 9.59 37.4 9.24 34.9 8.54
9.0 7.9 45.1 10.8 42.6 10.1 40.0 9.42 38.7 9.08 37.4 8.75 34.9 8.10
11.0 9.8 45.1 10.2 42.6 9.6 40.0 8.92 38.7 8.60 37.4 8.29 34.9 7.69
13.0 11.8 45.1 9.6 42.6 9.03 40.0 8.43 38.7 8.14 37.4 7.85 34.9 7.28
15.0 13.7 45.1 9.1 42.6 8.56 40.0 8.00 38.7 7.73 37.4 7.46 34.9 6.92

70% 280.0 -19.8 -20.0 29.7 13.0 29.7 13.4 29.6 13.7 29.6 13.9 29.6 14.1 29.5 14.4
-18.8 -19.0 30.3 13.2 30.2 13.5 30.2 13.8 30.1 14.0 30.1 14.2 30.0 14.5
-16.7 -17.0 31.5 13.4 31.4 13.7 31.4 14.1 31.3 14.2 31.3 14.4 30.5 14.2
-13.7 -15.0 32.8 13.6 32.8 14.0 32.7 14.3 32.7 14.4 32.7 14.6 30.5 13.4
-11.8 -13.0 34.3 13.9 34.2 14.2 34.2 14.5 33.9 14.5 32.8 13.9 30.5 12.7
-9.8 -11.0 35.9 14.1 35.9 14.4 35.0 14.2 33.9 13.6 32.8 13.1 30.5 12.0
-9.5 -10.0 36.8 14.3 36.7 14.5 35.0 13.8 33.9 13.3 32.8 12.7 30.5 11.7
-8.5 -9.1 37.6 14.4 37.3 14.5 35.0 13.4 33.9 12.9 32.8 12.4 30.5 11.4
-7.0 -7.6 39.0 14.5 37.3 13.8 35.0 12.8 33.9 12.4 32.8 11.9 30.5 10.9
-5.0 -5.6 39.5 14.0 37.3 13.0 35.0 12.1 33.9 11.6 32.8 11.2 30.5 10.31
-3.0 -3.7 39.5 13.2 37.3 12.3 35.0 11.4 33.9 11.0 32.8 10.6 30.5 9.76
0.0 -0.7 39.5 12.0 37.3 11.2 35.0 10.4 33.9 10.06 32.8 9.68 30.5 8.94
3.0 2.2 39.5 11.0 37.3 10.3 35.0 9.58 33.9 9.24 32.8 8.90 30.5 8.23
5.0 4.1 39.5 10.4 37.3 9.71 35.0 9.06 33.9 8.74 32.8 8.43 30.5 7.81
7.0 6.0 39.5 9.8 37.3 9.19 35.0 8.58 33.9 8.28 32.8 7.99 30.5 7.41
9.0 7.9 39.5 9.28 37.3 8.70 35.0 8.13 33.9 7.85 32.8 7.58 30.5 7.03
11.0 9.8 39.5 8.79 37.3 8.25 35.0 7.72 33.9 7.46 32.8 7.20 30.5 6.69
13.0 11.8 39.5 8.32 37.3 7.81 35.0 7.31 33.9 7.07 32.8 6.83 30.5 6.35
15.0 13.7 39.5 7.90 37.3 7.42 35.0 6.95 33.9 6.72 32.8 6.50 30.5 6.05

60% 240.0 -19.8 -20.0 29.6 13.9 29.5 14.2 29.5 14.5 29.0 14.3 28.1 13.8 26.1 12.6
-18.8 -19.0 30.1 14.0 30.1 14.3 30.0 14.6 29.0 14.0 28.1 13.4 26.1 12.3
-16.7 -17.0 31.3 14.2 31.3 14.5 30.0 13.9 29.0 13.3 28.1 12.8 26.1 11.8
-13.7 -15.0 32.7 14.4 31.9 14.2 30.0 13.2 29.0 12.7 28.1 12.2 26.1 11.2
-11.8 -13.0 33.9 14.4 31.9 13.4 30.0 12.5 29.0 12.0 28.1 11.5 26.1 10.6
-9.8 -11.0 33.9 13.6 31.9 12.7 30.0 11.8 29.0 11.4 28.1 10.9 26.1 10.08
-9.5 -10.0 33.9 13.2 31.9 12.4 30.0 11.5 29.0 11.1 28.1 10.6 26.1 9.81
-8.5 -9.1 33.9 12.9 31.9 12.0 30.0 11.2 29.0 10.8 28.1 10.4 26.1 9.57
-7.0 -7.6 33.9 12.3 31.9 11.5 30.0 10.7 29.0 10.32 28.1 9.94 26.1 9.18
-5.0 -5.6 33.9 11.6 31.9 10.9 30.0 10.12 29.0 9.75 28.1 9.39 26.1 8.68
-3.0 -3.7 33.9 11.0 31.9 10.27 30.0 9.58 29.0 9.23 28.1 8.89 26.1 8.23
0.0 -0.7 33.9 10.05 31.9 9.41 30.0 8.78 29.0 8.47 28.1 8.17 26.1 7.57
3.0 2.2 33.9 9.23 31.9 8.65 30.0 8.09 29.0 7.81 28.1 7.54 26.1 7.00
5.0 4.1 33.9 8.74 31.9 8.20 30.0 7.67 29.0 7.41 28.1 7.15 26.1 6.65
7.0 6.0 33.9 8.28 31.9 7.77 30.0 7.28 29.0 7.04 28.1 6.79 26.1 6.32
9.0 7.9 33.9 7.85 31.9 7.38 30.0 6.91 29.0 6.69 28.1 6.46 26.1 6.02
11.0 9.8 33.9 7.45 31.9 7.01 30.0 6.58 29.0 6.36 28.1 6.15 26.1 5.73
13.0 11.8 33.9 7.06 31.9 6.65 30.0 6.24 29.0 6.04 28.1 5.85 26.1 5.45
15.0 13.7 33.9 6.72 31.9 6.33 30.0 5.95 29.0 5.76 28.1 5.58 26.1 5.21

50% 200.0 -19.8 -20.0 28.2 13.8 26.6 12.9 25.0 12.0 24.2 11.5 23.4 11.1 21.8 10.2
-18.8 -19.0 28.2 13.5 26.6 12.6 25.0 11.7 24.2 11.3 23.4 10.8 21.8 10.0
-16.7 -17.0 28.2 12.9 26.6 12.0 25.0 11.2 24.2 10.8 23.4 10.4 21.8 9.55
-13.7 -15.0 28.2 12.2 26.6 11.4 25.0 10.6 24.2 10.2 23.4 9.86 21.8 9.11
-11.8 -13.0 28.2 11.6 26.6 10.8 25.0 10.10 24.2 9.74 23.4 9.38 21.8 8.67
-9.8 -11.0 28.2 11.0 26.6 10.3 25.0 9.58 24.2 9.24 23.4 8.90 21.8 8.24
-9.5 -10.0 28.2 10.7 26.6 10.00 25.0 9.33 24.2 8.99 23.4 8.67 21.8 8.02
-8.5 -9.1 28.2 10.4 26.6 9.76 25.0 9.10 24.2 8.78 23.4 8.46 21.8 7.84
-7.0 -7.6 28.2 9.99 26.6 9.36 25.0 8.73 24.2 8.43 23.4 8.13 21.8 7.53
-5.0 -5.6 28.2 9.44 26.6 8.85 25.0 8.27 24.2 7.98 23.4 7.70 21.8 7.14
-3.0 -3.7 28.2 8.94 26.6 8.39 25.0 7.84 24.2 7.58 23.4 7.31 21.8 6.79
0.0 -0.7 28.2 8.21 26.6 7.72 25.0 7.23 24.2 6.98 23.4 6.75 21.8 6.28
3.0 2.2 28.2 7.58 26.6 7.12 25.0 6.68 24.2 6.46 23.4 6.25 21.8 5.82
5.0 4.1 28.2 7.19 26.6 6.77 25.0 6.35 24.2 6.15 23.4 5.94 21.8 5.55
7.0 6.0 28.2 6.83 26.6 6.43 25.0 6.04 24.2 5.85 23.4 5.66 21.8 5.29
9.0 7.9 28.2 6.49 26.6 6.12 25.0 5.76 24.2 5.58 23.4 5.40 21.8 5.05
11.0 9.8 28.2 6.18 26.6 5.83 25.0 5.49 24.2 5.32 23.4 5.15 21.8 4.82
13.0 11.8 28.2 5.87 26.6 5.55 25.0 5.23 24.2 5.07 23.4 4.91 21.8 4.60
15.0 13.7 28.2 5.60 26.6 5.30 25.0 4.99 24.2 4.84 23.4 4.70 21.8 4.40
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ18P

4TW31462-2

1 NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 585.0 -19.8 -20.0 31.4 6.62 31.3 7.38 31.2 8.14 31.1 8.52 31.1 8.90 30.9 9.7
-18.8 -19.0 32.0 6.87 31.9 7.62 31.8 8.37 31.7 8.74 31.6 9.1 31.5 9.9
-16.7 -17.0 33.2 7.40 33.1 8.11 33.0 8.83 32.9 9.2 32.8 9.6 32.7 10.3
-13.7 -15.0 34.6 7.93 34.5 8.62 34.3 9.3 34.3 9.7 34.2 10.0 34.1 10.7
-11.8 -13.0 36.1 8.48 36.0 9.1 35.8 9.8 35.8 10.1 35.7 10.5 35.6 11.1
-9.8 -11.0 37.7 9.0 37.6 9.6 37.5 10.3 37.4 10.6 37.3 10.9 37.2 11.5
-9.5 -10.0 38.6 9.3 38.5 9.9 38.3 10.5 38.3 10.8 38.2 11.1 38.1 11.7
-8.5 -9.1 39.4 9.5 39.3 10.1 39.2 10.7 39.1 11.0 39.0 11.3 38.9 11.9
-7.0 -7.6 40.8 9.9 40.7 10.5 40.6 11.1 40.5 11.4 40.4 11.7 40.3 12.2
-5.0 -5.6 42.8 10.4 42.7 11.0 42.6 11.5 42.5 11.8 42.5 12.1 42.3 12.6
-3.0 -3.7 44.9 10.9 44.8 11.4 44.6 11.9 44.6 12.2 44.5 12.5 44.4 13.0
0.0 -0.7 48.4 11.6 48.2 12.1 48.1 12.6 48.0 12.8 48.0 13.1 47.8 13.5
3.0 2.2 52.0 12.2 51.9 12.7 51.7 13.1 51.7 13.4 51.6 13.6 51.5 14.0
5.0 4.1 54.6 12.6 54.4 13.1 54.3 13.5 54.2 13.7 54.2 13.9 54.0 14.4
7.0 6.0 57.2 13.0 57.1 13.4 57.0 13.8 56.9 14.0 56.8 14.2 56.7 14.7
9.0 7.9 60.0 13.4 59.9 13.8 59.8 14.2 59.7 14.3 59.6 14.5 59.5 14.9
11.0 9.8 62.9 13.7 62.8 14.1 62.7 14.5 62.6 14.6 62.6 14.8 62.4 15.2
13.0 11.8 66.2 14.1 66.0 14.4 65.9 14.8 65.8 14.9 65.8 15.1 64.0 14.9
15.0 13.7 69.3 14.4 69.2 14.7 69.1 15.0 69.0 15.2 68.7 15.3 64.0 14.1

120% 540.0 -19.8 -20.0 31.3 7.65 31.2 8.35 31.0 9.05 31.0 9.4 30.9 9.8 30.8 10.5
-18.8 -19.0 31.8 7.88 31.7 8.57 31.6 9.3 31.5 9.6 31.5 10.0 31.4 10.6
-16.7 -17.0 33.1 8.37 32.9 9.0 32.8 9.7 32.8 10.0 32.7 10.4 32.6 11.0
-13.7 -15.0 34.4 8.9 34.3 9.5 34.2 10.1 34.1 10.5 34.1 10.8 33.9 11.4
-11.8 -13.0 35.9 9.4 35.8 10.0 35.7 10.6 35.6 10.9 35.6 11.2 35.4 11.8
-9.8 -11.0 37.6 9.9 37.4 10.4 37.3 11.0 37.3 11.3 37.2 11.6 37.1 12.2
-9.5 -10.0 38.4 10.1 38.3 10.7 38.2 11.2 38.1 11.5 38.1 11.8 38.0 12.4
-8.5 -9.1 39.2 10.3 39.1 10.9 39.0 11.4 38.9 11.7 38.9 12.0 38.8 12.6
-7.0 -7.6 40.7 10.7 40.5 11.2 40.4 11.8 40.4 12.0 40.3 12.3 40.2 12.8
-5.0 -5.6 42.7 11.2 42.6 11.7 42.4 12.2 42.4 12.4 42.3 12.7 42.2 13.2
-3.0 -3.7 44.7 11.6 44.6 12.1 44.5 12.6 44.4 12.8 44.4 13.1 44.2 13.5
0.0 -0.7 48.2 12.3 48.1 12.7 47.9 13.2 47.9 13.4 47.8 13.6 47.7 14.1
3.0 2.2 51.8 12.9 51.7 13.3 51.6 13.7 51.5 13.9 51.5 14.1 51.4 14.5
5.0 4.1 54.4 13.2 54.3 13.6 54.1 14.0 54.1 14.2 54.0 14.4 53.9 14.8
7.0 6.0 57.0 13.6 56.9 13.9 56.8 14.3 56.8 14.5 56.7 14.7 56.6 15.1
9.0 7.9 59.8 13.9 59.7 14.3 59.6 14.6 59.5 14.8 59.5 15.0 59.1 15.2
11.0 9.8 62.8 14.2 62.6 14.6 62.5 14.9 62.5 15.1 62.4 15.2 59.1 14.4
13.0 11.8 66.0 14.5 65.9 14.9 65.7 15.2 65.6 15.3 63.4 14.7 59.1 13.5
15.0 13.7 69.2 14.8 69.0 15.1 67.8 15.0 65.6 14.5 63.4 13.9 59.1 12.8

110% 495.0 -19.8 -20.0 31.1 8.67 31.0 9.3 30.9 10.0 30.8 10.3 30.8 10.6 30.7 11.2
-18.8 -19.0 31.7 8.89 31.6 9.5 31.4 10.2 31.4 10.5 31.3 10.8 31.2 11.4
-16.7 -17.0 32.9 9.3 32.8 9.9 32.7 10.6 32.6 10.9 32.6 11.2 32.4 11.8
-13.7 -15.0 34.2 9.8 34.1 10.4 34.0 11.0 34.0 11.3 33.9 11.5 33.8 12.1
-11.8 -13.0 35.7 10.3 35.6 10.8 35.5 11.4 35.5 11.6 35.4 11.9 35.3 12.5
-9.8 -11.0 37.4 10.7 37.3 11.2 37.2 11.8 37.1 12.0 37.1 12.3 36.9 12.8
-9.5 -10.0 38.3 10.9 38.1 11.5 38.0 12.0 38.0 12.2 37.9 12.5 37.8 13.0
-8.5 -9.1 39.1 11.1 39.0 11.7 38.9 12.2 38.8 12.4 38.7 12.7 38.6 13.2
-7.0 -7.6 40.5 11.5 40.4 12.0 40.3 12.5 40.2 12.7 40.2 13.0 40.0 13.4
-5.0 -5.6 42.5 11.9 42.4 12.4 42.3 12.8 42.2 13.1 42.2 13.3 42.1 13.8
-3.0 -3.7 44.5 12.3 44.4 12.8 44.3 13.2 44.3 13.4 44.2 13.6 44.1 14.1
0.0 -0.7 48.0 12.9 47.9 13.3 47.8 13.7 47.7 13.9 47.7 14.2 47.6 14.6
3.0 2.2 51.7 13.5 51.5 13.8 51.4 14.2 51.4 14.4 51.3 14.6 51.2 15.0
5.0 4.1 54.2 13.8 54.1 14.2 54.0 14.5 53.9 14.7 53.9 14.9 53.8 15.3
7.0 6.0 56.9 14.1 56.8 14.5 56.7 14.8 56.6 15.0 56.5 15.2 54.2 14.6
9.0 7.9 59.7 14.4 59.6 14.8 59.5 15.1 59.4 15.2 58.2 14.9 54.2 13.7
11.0 9.8 62.6 14.7 62.5 15.0 62.2 15.3 60.2 14.7 58.2 14.1 54.2 13.0
13.0 11.8 65.8 15.0 65.7 15.3 62.2 14.4 60.2 13.8 58.2 13.3 54.2 12.2
15.0 13.7 69.0 15.3 66.1 14.6 62.2 13.6 60.2 13.1 58.2 12.6 54.2 11.6

100% 450.0 -19.8 -20.0 30.9 9.7 30.8 10.3 30.7 10.9 30.7 11.2 30.6 11.5 30.5 12.0
-18.8 -19.0 31.5 9.9 31.4 10.5 31.3 11.0 31.2 11.3 31.2 11.6 31.1 12.2
-16.7 -17.0 32.7 10.3 32.6 10.9 32.5 11.4 32.5 11.7 32.4 12.0 32.3 12.5
-13.7 -15.0 34.1 10.7 34.0 11.3 33.9 11.8 33.8 12.0 33.8 12.3 33.7 12.8
-11.8 -13.0 35.6 11.1 35.5 11.7 35.4 12.2 35.3 12.4 35.3 12.7 35.2 13.2
-9.8 -11.0 37.2 11.6 37.1 12.0 37.0 12.5 37.0 12.8 36.9 13.0 36.8 13.5
-9.5 -10.0 38.1 11.8 38.0 12.2 37.9 12.7 37.8 13.0 37.8 13.2 37.7 13.7
-8.5 -9.1 38.9 12.0 38.8 12.4 38.7 12.9 38.6 13.1 38.6 13.3 38.5 13.8
-7.0 -7.6 40.3 12.3 40.2 12.7 40.1 13.2 40.1 13.4 40.0 13.6 39.9 14.0
-5.0 -5.6 42.3 12.7 42.2 13.1 42.1 13.5 42.1 13.7 42.0 13.9 41.9 14.4
-3.0 -3.7 44.4 13.0 44.3 13.4 44.2 13.8 44.1 14.0 44.1 14.2 44.0 14.6
0.0 -0.7 47.8 13.6 47.7 13.9 47.6 14.3 47.6 14.5 47.5 14.7 47.4 15.1
3.0 2.2 51.5 14.1 51.4 14.4 51.3 14.8 51.2 14.9 51.2 15.1 49.2 14.6
5.0 4.1 54.0 14.4 53.9 14.7 53.8 15.0 53.8 15.2 52.9 15.0 49.2 13.8
7.0 6.0 56.7 14.7 56.6 15.0 56.5 15.3 54.7 14.7 52.9 14.1 49.2 13.0
9.0 7.9 59.5 15.0 59.4 15.2 56.5 14.4 54.7 13.9 52.9 13.4 49.2 12.3
11.0 9.8 62.4 15.2 60.1 14.7 56.5 13.6 54.7 13.1 52.9 12.6 49.2 11.6
13.0 11.8 63.8 14.8 60.1 13.8 56.5 12.9 54.7 12.4 52.9 11.9 49.2 11.0
15.0 13.7 63.8 14.0 60.1 13.1 56.5 12.2 54.7 11.7 52.9 11.3 49.2 10.4

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ18P

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 405.0 -19.8 -20.0 30.8 10.7 30.7 11.3 30.6 11.8 30.5 12.0 30.5 12.3 30.4 12.8
-18.8 -19.0 31.3 10.9 31.2 11.4 31.1 11.9 31.1 12.2 31.0 12.5 31.0 13.0
-16.7 -17.0 32.5 11.3 32.4 11.8 32.4 12.3 32.3 12.5 32.3 12.8 32.2 13.3
-13.7 -15.0 33.9 11.7 33.8 12.1 33.7 12.6 33.7 12.8 33.6 13.1 33.5 13.6
-11.8 -13.0 35.4 12.0 35.3 12.5 35.2 12.9 35.2 13.2 35.1 13.4 35.0 13.9
-9.8 -11.0 37.0 12.4 36.9 12.8 36.9 13.3 36.8 13.5 36.8 13.7 36.7 14.2
-9.5 -10.0 37.9 12.6 37.8 13.0 37.7 13.5 37.7 13.7 37.6 13.9 37.5 14.3
-8.5 -9.1 38.7 12.8 38.6 13.2 38.5 13.6 38.5 13.8 38.5 14.0 38.4 14.4
-7.0 -7.6 40.1 13.0 40.0 13.4 40.0 13.8 39.9 14.0 39.9 14.2 39.8 14.6
-5.0 -5.6 42.1 13.4 42.1 13.8 42.0 14.2 41.9 14.4 41.9 14.5 41.8 14.9
-3.0 -3.7 44.2 13.7 44.1 14.1 44.0 14.5 44.0 14.6 43.9 14.8 43.8 15.2
0.0 -0.7 47.7 14.2 47.6 14.6 47.5 14.9 47.4 15.1 47.4 15.2 44.3 14.1
3.0 2.2 51.3 14.7 51.2 15.0 50.9 15.2 49.2 14.6 47.6 14.0 44.3 12.9
5.0 4.1 53.9 15.0 53.8 15.3 50.9 14.3 49.2 13.8 47.6 13.2 44.3 12.2
7.0 6.0 56.5 15.2 54.1 14.5 50.9 13.5 49.2 13.0 47.6 12.5 44.3 11.5
9.0 7.9 57.4 14.7 54.1 13.7 50.9 12.8 49.2 12.3 47.6 11.8 44.3 10.9
11.0 9.8 57.4 13.9 54.1 13.0 50.9 12.1 49.2 11.6 47.6 11.2 44.3 10.4
13.0 11.8 57.4 13.1 54.1 12.2 50.9 11.4 49.2 11.0 47.6 10.6 44.3 9.8
15.0 13.7 57.4 12.4 54.1 11.6 50.9 10.8 49.2 10.4 47.6 10.1 44.3 9.31

80% 360.0 -19.8 -20.0 30.6 11.8 30.5 12.2 30.4 12.7 30.4 12.9 30.3 13.2 30.3 13.6
-18.8 -19.0 31.1 11.9 31.1 12.4 31.0 12.8 30.9 13.1 30.9 13.3 30.8 13.8
-16.7 -17.0 32.4 12.2 32.3 12.7 32.2 13.1 32.2 13.4 32.1 13.6 32.0 14.0
-13.7 -15.0 33.7 12.6 33.6 13.0 33.6 13.4 33.5 13.6 33.5 13.9 33.4 14.3
-11.8 -13.0 35.2 12.9 35.1 13.3 35.1 13.7 35.0 13.9 35.0 14.1 34.9 14.5
-9.8 -11.0 36.9 13.3 36.8 13.6 36.7 14.0 36.7 14.2 36.6 14.4 36.5 14.8
-9.5 -10.0 37.7 13.4 37.7 13.8 37.6 14.2 37.5 14.4 37.5 14.6 37.4 14.9
-8.5 -9.1 38.5 13.6 38.5 13.9 38.4 14.3 38.3 14.5 38.3 14.7 38.2 15.1
-7.0 -7.6 40.0 13.8 39.9 14.2 39.8 14.5 39.8 14.7 39.7 14.9 39.4 15.1
-5.0 -5.6 42.0 14.1 41.9 14.5 41.8 14.8 41.8 15.0 41.7 15.2 39.4 14.2
-3.0 -3.7 44.0 14.4 43.9 14.8 43.9 15.1 43.7 15.2 42.3 14.6 39.4 13.4
0.0 -0.7 47.5 14.9 47.4 15.2 45.2 14.4 43.7 13.9 42.3 13.3 39.4 12.3
3.0 2.2 51.0 15.2 48.1 14.2 45.2 13.2 43.7 12.7 42.3 12.2 39.4 11.3
5.0 4.1 51.0 14.4 48.1 13.4 45.2 12.5 43.7 12.0 42.3 11.6 39.4 10.7
7.0 6.0 51.0 13.6 48.1 12.7 45.2 11.8 43.7 11.4 42.3 11.0 39.4 10.1
9.0 7.9 51.0 12.8 48.1 12.0 45.2 11.2 43.7 10.8 42.3 10.4 39.4 9.61
11.0 9.8 51.0 12.1 48.1 11.3 45.2 10.6 43.7 10.2 42.3 9.8 39.4 9.12
13.0 11.8 51.0 11.4 48.1 10.7 45.2 10.0 43.7 9.7 42.3 9.32 39.4 8.65
15.0 13.7 51.0 10.9 48.1 10.2 45.2 9.5 43.7 9.19 42.3 8.86 39.4 8.23

70% 315.0 -19.8 -20.0 30.4 12.8 30.3 13.2 30.3 13.6 30.2 13.8 30.2 14.0 30.1 14.4
-18.8 -19.0 31.0 12.9 30.9 13.3 30.8 13.7 30.8 13.9 30.8 14.1 30.7 14.5
-16.7 -17.0 32.2 13.2 32.1 13.6 32.0 14.0 32.0 14.2 32.0 14.4 31.9 14.8
-13.7 -15.0 33.5 13.5 33.5 13.9 33.4 14.3 33.4 14.4 33.3 14.6 33.3 15.0
-11.8 -13.0 35.0 13.8 35.0 14.2 34.9 14.5 34.9 14.7 34.8 14.9 34.5 15.0
-9.8 -11.0 36.7 14.1 36.6 14.4 36.5 14.8 36.5 15.0 36.5 15.1 34.5 14.2
-9.5 -10.0 37.6 14.3 37.5 14.6 37.4 14.9 37.4 15.1 37.0 15.0 34.5 13.8
-8.5 -9.1 38.4 14.4 38.3 14.7 38.2 15.0 38.2 15.2 37.0 14.6 34.5 13.5
-7.0 -7.6 39.8 14.6 39.7 14.9 39.6 15.2 38.3 14.6 37.0 14.0 34.5 12.9
-5.0 -5.6 41.8 14.9 41.7 15.2 39.6 14.3 38.3 13.8 37.0 13.2 34.5 12.2
-3.0 -3.7 43.8 15.2 42.1 14.5 39.6 13.5 38.3 13.0 37.0 12.5 34.5 11.5
0.0 -0.7 44.6 14.2 42.1 13.3 39.6 12.4 38.3 11.9 37.0 11.5 34.5 10.59
3.0 2.2 44.6 13.0 42.1 12.2 39.6 11.3 38.3 10.9 37.0 10.5 34.5 9.76
5.0 4.1 44.6 12.3 42.1 11.5 39.6 10.7 38.3 10.4 37.0 9.99 34.5 9.25
7.0 6.0 44.6 11.6 42.1 10.9 39.6 10.2 38.3 9.82 37.0 9.47 34.5 8.78
9.0 7.9 44.6 11.0 42.1 10.3 39.6 9.65 38.3 9.32 37.0 8.99 34.5 8.35
11.0 9.8 44.6 10.4 42.1 9.8 39.6 9.16 38.3 8.85 37.0 8.55 34.5 7.94
13.0 11.8 44.6 9.9 42.1 9.28 39.6 8.69 38.3 8.39 37.0 8.11 34.5 7.54
15.0 13.7 44.6 9.4 42.1 8.82 39.6 8.26 38.3 7.99 37.0 7.72 34.5 7.19

60% 270.0 -19.8 -20.0 30.2 13.8 30.2 14.2 30.1 14.5 30.1 14.7 30.0 14.9 29.5 14.9
-18.8 -19.0 30.8 13.9 30.7 14.3 30.7 14.6 30.6 14.8 30.6 15.0 29.5 14.5
-16.7 -17.0 32.0 14.2 32.0 14.5 31.9 14.8 31.9 15.0 31.7 15.1 29.5 13.9
-13.7 -15.0 33.4 14.4 33.3 14.8 33.3 15.1 32.8 14.9 31.7 14.4 29.5 13.2
-11.8 -13.0 34.9 14.7 34.8 15.0 33.9 14.7 32.8 14.2 31.7 13.6 29.5 12.5
-9.8 -11.0 36.5 15.0 36.1 15.0 33.9 13.9 32.8 13.4 31.7 12.9 29.5 11.9
-9.5 -10.0 37.4 15.1 36.1 14.6 33.9 13.6 32.8 13.1 31.7 12.6 29.5 11.6
-8.5 -9.1 38.2 15.2 36.1 14.2 33.9 13.2 32.8 12.7 31.7 12.2 29.5 11.3
-7.0 -7.6 38.3 14.6 36.1 13.6 33.9 12.7 32.8 12.2 31.7 11.7 29.5 10.84
-5.0 -5.6 38.3 13.7 36.1 12.8 33.9 12.0 32.8 11.5 31.7 11.1 29.5 10.26
-3.0 -3.7 38.3 13.0 36.1 12.2 33.9 11.3 32.8 10.92 31.7 10.52 29.5 9.74
0.0 -0.7 38.3 11.9 36.1 11.1 33.9 10.40 32.8 10.03 31.7 9.67 29.5 8.97
3.0 2.2 38.3 10.9 36.1 10.25 33.9 9.58 32.8 9.25 31.7 8.93 29.5 8.29
5.0 4.1 38.3 10.4 36.1 9.72 33.9 9.09 32.8 8.78 31.7 8.48 29.5 7.88
7.0 6.0 38.3 9.82 36.1 9.22 33.9 8.63 32.8 8.34 31.7 8.06 29.5 7.50
9.0 7.9 38.3 9.31 36.1 8.75 33.9 8.21 32.8 7.93 31.7 7.67 29.5 7.14
11.0 9.8 38.3 8.85 36.1 8.32 33.9 7.81 32.8 7.55 31.7 7.30 29.5 6.81
13.0 11.8 38.3 8.39 36.1 7.90 33.9 7.42 32.8 7.18 31.7 6.94 29.5 6.48
15.0 13.7 38.3 7.99 36.1 7.53 33.9 7.07 32.8 6.85 31.7 6.63 29.5 6.19

50% 225.0 -19.8 -20.0 30.1 14.8 30.0 15.1 28.3 14.1 27.3 13.6 26.4 13.1 24.6 12.0
-18.8 -19.0 30.6 14.9 30.1 14.8 28.3 13.8 27.3 13.3 26.4 12.8 24.6 11.8
-16.7 -17.0 31.8 15.2 30.1 14.2 28.3 13.2 27.3 12.7 26.4 12.2 24.6 11.3
-13.7 -15.0 31.9 14.4 30.1 13.5 28.3 12.5 27.3 12.1 26.4 11.6 24.6 10.74
-11.8 -13.0 31.9 13.7 30.1 12.8 28.3 11.9 27.3 11.5 26.4 11.06 24.6 10.23
-9.8 -11.0 31.9 13.0 30.1 12.1 28.3 11.3 27.3 10.91 26.4 10.51 24.6 9.72
-9.5 -10.0 31.9 12.6 30.1 11.8 28.3 11.01 27.3 10.62 26.4 10.24 24.6 9.48
-8.5 -9.1 31.9 12.3 30.1 11.5 28.3 10.75 27.3 10.37 26.4 9.99 24.6 9.26
-7.0 -7.6 31.9 11.8 30.1 11.06 28.3 10.32 27.3 9.96 26.4 9.60 24.6 8.90
-5.0 -5.6 31.9 11.2 30.1 10.46 28.3 9.77 27.3 9.44 26.4 9.10 24.6 8.45
-3.0 -3.7 31.9 10.58 30.1 9.92 28.3 9.28 27.3 8.96 26.4 8.65 24.6 8.04
0.0 -0.7 31.9 9.73 30.1 9.13 28.3 8.55 27.3 8.27 26.4 7.99 24.6 7.43
3.0 2.2 31.9 8.98 30.1 8.44 28.3 7.92 27.3 7.66 26.4 7.40 24.6 6.90
5.0 4.1 31.9 8.52 30.1 8.02 28.3 7.53 27.3 7.29 26.4 7.05 24.6 6.57
7.0 6.0 31.9 8.10 30.1 7.63 28.3 7.17 27.3 6.94 26.4 6.72 24.6 6.27
9.0 7.9 31.9 7.71 30.1 7.26 28.3 6.83 27.3 6.62 26.4 6.41 24.6 5.99
11.0 9.8 31.9 7.34 30.1 6.92 28.3 6.52 27.3 6.32 26.4 6.12 24.6 5.72
13.0 11.8 31.9 6.98 30.1 6.59 28.3 6.21 27.3 6.02 26.4 5.83 24.6 5.46
15.0 13.7 31.9 6.66 30.1 6.29 28.3 5.93 27.3 5.76 26.4 5.58 24.6 5.23
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ20P8

4TW31462-2

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 650.0 -19.8 -20.0 37.0 7.87 36.8 8.61 36.7 9.34 36.6 9.7 36.5 10.1 36.4 10.8
-18.8 -19.0 37.8 8.17 37.6 8.89 37.5 9.6 37.4 10.0 37.3 10.3 37.2 11.0
-16.7 -17.0 39.5 8.77 39.3 9.5 39.2 10.1 39.1 10.5 39.1 10.8 38.9 11.5
-13.7 -15.0 41.3 9.34 41.2 10.0 41.0 10.6 40.9 11.0 40.9 11.3 40.7 12.0
-11.8 -13.0 43.2 9.9 43.1 10.5 42.9 11.1 42.9 11.5 42.8 11.8 42.7 12.4
-9.8 -11.0 45.3 10.4 45.1 11.0 45.0 11.6 44.9 11.9 44.8 12.2 44.7 12.8
-9.5 -10.0 46.3 10.7 46.2 11.3 46.0 11.8 46.0 12.1 45.9 12.4 45.7 13.0
-8.5 -9.1 47.3 10.9 47.1 11.5 47.0 12.0 46.9 12.3 46.9 12.6 46.7 13.2
-7.0 -7.6 48.9 11.3 48.8 11.8 48.7 12.4 48.6 12.6 48.5 12.9 48.4 13.5
-5.0 -5.6 51.3 11.7 51.1 12.3 51.0 12.8 50.9 13.0 50.8 13.3 50.7 13.8
-3.0 -3.7 53.5 12.2 53.4 12.6 53.3 13.1 53.2 13.4 53.1 13.6 53.0 14.1
0.0 -0.7 57.4 12.8 57.2 13.2 57.1 13.7 57.0 13.9 56.9 14.2 56.8 14.6
3.0 2.2 61.3 13.3 61.1 13.8 61.0 14.2 60.9 14.4 60.8 14.6 60.7 15.1
5.0 4.1 63.9 13.7 63.8 14.1 63.6 14.5 63.6 14.7 63.5 14.9 63.4 15.3
7.0 6.0 66.7 14.0 66.6 14.4 66.4 14.8 66.3 15.0 66.3 15.2 66.1 15.6
9.0 7.9 69.6 14.3 69.4 14.7 69.3 15.1 69.2 15.3 69.1 15.5 69.0 15.8
11.0 9.8 72.5 14.6 72.4 15.0 72.2 15.3 72.2 15.5 72.1 15.7 70.8 15.7
13.0 11.8 75.7 14.9 75.6 15.3 75.5 15.6 75.4 15.8 75.3 16.0 70.8 14.9
15.0 13.7 78.9 15.2 78.8 15.5 78.6 15.8 78.5 16.0 76.0 15.4 70.8 14.1

120% 600.0 -19.8 -20.0 36.8 8.86 36.6 9.54 36.5 10.2 36.4 10.6 36.4 10.9 36.2 11.6
-18.8 -19.0 37.6 9.14 37.4 9.8 37.3 10.5 37.2 10.8 37.2 11.1 37.0 11.8
-16.7 -17.0 39.3 9.7 39.2 10.3 39.0 11.0 39.0 11.3 38.9 11.6 38.8 12.2
-13.7 -15.0 41.1 10.2 41.0 10.8 40.8 11.4 40.8 11.7 40.7 12.0 40.6 12.6
-11.8 -13.0 43.0 10.7 42.9 11.3 42.8 11.9 42.7 12.2 42.6 12.5 42.5 13.0
-9.8 -11.0 45.1 11.2 44.9 11.8 44.8 12.3 44.7 12.6 44.7 12.9 44.5 13.4
-9.5 -10.0 46.1 11.5 46.0 12.0 45.9 12.5 45.8 12.8 45.7 13.1 45.6 13.6
-8.5 -9.1 47.1 11.7 47.0 12.2 46.8 12.7 46.8 13.0 46.7 13.2 46.6 13.8
-7.0 -7.6 48.8 12.0 48.6 12.5 48.5 13.0 48.4 13.3 48.4 13.5 48.2 14.0
-5.0 -5.6 51.1 12.4 50.9 12.9 50.8 13.4 50.7 13.6 50.7 13.9 50.5 14.4
-3.0 -3.7 53.4 12.8 53.2 13.3 53.1 13.7 53.0 14.0 53.0 14.2 52.8 14.7
0.0 -0.7 57.2 13.4 57.0 13.8 56.9 14.3 56.8 14.5 56.8 14.7 56.6 15.1
3.0 2.2 61.1 13.9 60.9 14.3 60.8 14.7 60.7 14.9 60.7 15.1 60.5 15.5
5.0 4.1 63.7 14.2 63.6 14.6 63.5 15.0 63.4 15.2 63.3 15.4 63.2 15.8
7.0 6.0 66.5 14.5 66.4 14.9 66.2 15.3 66.2 15.5 66.1 15.6 65.4 15.8
9.0 7.9 69.4 14.8 69.2 15.2 69.1 15.5 69.0 15.7 69.0 15.9 65.4 15.0
11.0 9.8 72.3 15.1 72.2 15.4 72.1 15.8 72.0 15.9 70.2 15.5 65.4 14.2
13.0 11.8 75.5 15.4 75.4 15.7 75.0 15.9 72.6 15.3 70.2 14.7 65.4 13.5
15.0 13.7 78.7 15.6 78.6 15.9 75.0 15.1 72.6 14.6 70.2 14.0 65.4 12.9

110% 550.0 -19.8 -20.0 36.6 9.9 36.4 10.5 36.3 11.1 36.3 11.4 36.2 11.7 36.1 12.3
-18.8 -19.0 37.4 10.1 37.3 10.7 37.1 11.3 37.1 11.6 37.0 11.9 36.9 12.5
-16.7 -17.0 39.1 10.6 39.0 11.2 38.9 11.8 38.8 12.1 38.7 12.4 38.6 12.9
-13.7 -15.0 40.9 11.1 40.8 11.7 40.7 12.2 40.6 12.5 40.6 12.8 40.4 13.3
-11.8 -13.0 42.8 11.6 42.7 12.1 42.6 12.6 42.5 12.9 42.5 13.2 42.4 13.7
-9.8 -11.0 44.9 12.0 44.8 12.5 44.6 13.0 44.6 13.3 44.5 13.5 44.4 14.0
-9.5 -10.0 45.9 12.2 45.8 12.7 45.7 13.2 45.6 13.5 45.6 13.7 45.4 14.2
-8.5 -9.1 46.9 12.4 46.8 12.9 46.7 13.4 46.6 13.6 46.5 13.9 46.4 14.4
-7.0 -7.6 48.6 12.7 48.4 13.2 48.3 13.7 48.3 13.9 48.2 14.1 48.1 14.6
-5.0 -5.6 50.9 13.1 50.7 13.6 50.6 14.0 50.6 14.2 50.5 14.5 50.4 14.9
-3.0 -3.7 53.2 13.5 53.0 13.9 52.9 14.3 52.9 14.6 52.8 14.8 52.7 15.2
0.0 -0.7 57.0 14.0 56.8 14.4 56.7 14.8 56.7 15.0 56.6 15.2 56.5 15.6
3.0 2.2 60.9 14.5 60.8 14.9 60.6 15.2 60.6 15.4 60.5 15.6 59.9 15.8
5.0 4.1 63.5 14.8 63.4 15.2 63.3 15.5 63.2 15.7 63.2 15.9 59.9 15.0
7.0 6.0 66.3 15.1 66.2 15.4 66.1 15.8 66.0 15.9 64.3 15.5 59.9 14.2
9.0 7.9 69.2 15.3 69.1 15.7 68.8 15.9 66.5 15.3 64.3 14.7 59.9 13.5
11.0 9.8 72.1 15.6 72.0 15.9 68.8 15.1 66.5 14.5 64.3 14.0 59.9 12.9
13.0 11.8 75.4 15.8 73.2 15.5 68.8 14.4 66.5 13.8 64.3 13.3 59.9 12.2
15.0 13.7 77.6 15.8 73.2 14.7 68.8 13.7 66.5 13.2 64.3 12.7 59.9 11.7

100% 500.0 -19.8 -20.0 36.4 10.9 36.3 11.4 36.2 12.0 36.1 12.3 36.0 12.6 35.9 13.1
-18.8 -19.0 37.2 11.1 37.1 11.6 37.0 12.2 36.9 12.5 36.9 12.7 36.8 13.3
-16.7 -17.0 38.9 11.5 38.8 12.1 38.7 12.6 38.6 12.9 38.6 13.1 38.5 13.7
-13.7 -15.0 40.7 12.0 40.6 12.5 40.5 13.0 40.5 13.3 40.4 13.5 40.3 14.0
-11.8 -13.0 42.7 12.4 42.5 12.9 42.4 13.4 42.4 13.6 42.3 13.9 42.2 14.3
-9.8 -11.0 44.7 12.8 44.6 13.3 44.5 13.7 44.4 14.0 44.3 14.2 44.2 14.7
-9.5 -10.0 45.7 13.0 45.6 13.5 45.5 13.9 45.5 14.1 45.4 14.4 45.3 14.8
-8.5 -9.1 46.7 13.2 46.6 13.6 46.5 14.1 46.4 14.3 46.4 14.5 46.3 15.0
-7.0 -7.6 48.4 13.5 48.3 13.9 48.1 14.3 48.1 14.5 48.0 14.8 47.9 15.2
-5.0 -5.6 50.7 13.8 50.6 14.3 50.5 14.7 50.4 14.9 50.3 15.1 50.2 15.5
-3.0 -3.7 53.0 14.2 52.9 14.6 52.7 14.9 52.7 15.1 52.6 15.3 52.5 15.7
0.0 -0.7 56.8 14.7 56.7 15.0 56.6 15.4 56.5 15.6 56.4 15.7 54.5 15.3
3.0 2.2 60.7 15.1 60.6 15.4 60.5 15.8 60.4 15.9 58.5 15.3 54.5 14.1
5.0 4.1 63.4 15.4 63.2 15.7 62.5 15.8 60.5 15.1 58.5 14.5 54.5 13.4
7.0 6.0 66.1 15.6 66.0 15.9 62.5 15.0 60.5 14.4 58.5 13.8 54.5 12.7
9.0 7.9 69.0 15.9 66.5 15.3 62.5 14.2 60.5 13.7 58.5 13.1 54.5 12.1
11.0 9.8 70.5 15.6 66.5 14.5 62.5 13.5 60.5 13.0 58.5 12.5 54.5 11.5
13.0 11.8 70.5 14.8 66.5 13.8 62.5 12.8 60.5 12.4 58.5 11.9 54.5 11.0
15.0 13.7 70.5 14.1 66.5 13.1 62.5 12.2 60.5 11.8 58.5 11.4 54.5 10.5

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ20P8

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 450.0 -19.8 -20.0 36.2 11.8 36.1 12.4 36.0 12.9 35.9 13.1 35.9 13.4 35.8 13.9
-18.8 -19.0 37.0 12.1 36.9 12.6 36.8 13.1 36.7 13.3 36.7 13.6 36.6 14.1
-16.7 -17.0 38.7 12.5 38.6 12.9 38.5 13.4 38.5 13.7 38.4 13.9 38.3 14.4
-13.7 -15.0 40.5 12.9 40.4 13.3 40.3 13.8 40.3 14.0 40.2 14.2 40.1 14.7
-11.8 -13.0 42.5 13.3 42.4 13.7 42.3 14.1 42.2 14.3 42.2 14.6 42.1 15.0
-9.8 -11.0 44.5 13.6 44.4 14.0 44.3 14.5 44.2 14.7 44.2 14.9 44.1 15.3
-9.5 -10.0 45.5 13.8 45.4 14.2 45.3 14.6 45.3 14.8 45.2 15.0 45.1 15.4
-8.5 -9.1 46.5 14.0 46.4 14.4 46.3 14.8 46.3 15.0 46.2 15.2 46.1 15.5
-7.0 -7.6 48.2 14.2 48.1 14.6 48.0 15.0 47.9 15.2 47.9 15.4 47.8 15.7
-5.0 -5.6 50.5 14.6 50.4 14.9 50.3 15.3 50.2 15.5 50.2 15.6 49.0 15.5
-3.0 -3.7 52.8 14.9 52.7 15.2 52.6 15.5 52.5 15.7 52.5 15.9 49.0 14.7
0.0 -0.7 56.6 15.3 56.5 15.6 56.3 15.9 54.4 15.3 52.6 14.7 49.0 13.5
3.0 2.2 60.5 15.7 59.9 15.8 56.3 14.6 54.4 14.1 52.6 13.5 49.0 12.5
5.0 4.1 63.2 15.9 59.9 15.0 56.3 13.9 54.4 13.4 52.6 12.9 49.0 11.9
7.0 6.0 63.5 15.2 59.9 14.2 56.3 13.2 54.4 12.7 52.6 12.2 49.0 11.3
9.0 7.9 63.5 14.5 59.9 13.5 56.3 12.6 54.4 12.1 52.6 11.6 49.0 10.8
11.0 9.8 63.5 13.8 59.9 12.9 56.3 12.0 54.4 11.5 52.6 11.1 49.0 10.3
13.0 11.8 63.5 13.1 59.9 12.2 56.3 11.4 54.4 11.0 52.6 10.6 49.0 9.8
15.0 13.7 63.5 12.5 59.9 11.7 56.3 10.9 54.4 10.5 52.6 10.1 49.0 9.3

80% 400.0 -19.8 -20.0 36.0 12.8 35.9 13.3 35.8 13.7 35.8 14.0 35.7 14.2 35.6 14.7
-18.8 -19.0 36.8 13.0 36.7 13.5 36.6 13.9 36.6 14.1 36.5 14.4 36.5 14.8
-16.7 -17.0 38.5 13.4 38.4 13.8 38.3 14.2 38.3 14.5 38.3 14.7 38.2 15.1
-13.7 -15.0 40.3 13.8 40.3 14.2 40.2 14.6 40.1 14.8 40.1 15.0 40.0 15.4
-11.8 -13.0 42.3 14.1 42.2 14.5 42.1 14.9 42.0 15.1 42.0 15.3 41.9 15.6
-9.8 -11.0 44.3 14.4 44.2 14.8 44.1 15.2 44.1 15.4 44.0 15.5 43.6 15.7
-9.5 -10.0 45.3 14.6 45.3 15.0 45.2 15.3 45.1 15.5 45.1 15.7 43.6 15.2
-8.5 -9.1 46.3 14.7 46.2 15.1 46.1 15.4 46.1 15.6 46.1 15.8 43.6 14.9
-7.0 -7.6 48.0 15.0 47.9 15.3 47.8 15.6 47.8 15.8 46.8 15.5 43.6 14.2
-5.0 -5.6 50.3 15.3 50.2 15.6 50.0 15.8 48.4 15.2 46.8 14.6 43.6 13.5
-3.0 -3.7 52.6 15.5 52.5 15.8 50.0 15.0 48.4 14.4 46.8 13.9 43.6 12.8
0.0 -0.7 56.4 15.9 53.2 14.9 50.0 13.8 48.4 13.3 46.8 12.8 43.6 11.8
3.0 2.2 56.4 14.7 53.2 13.7 50.0 12.7 48.4 12.3 46.8 11.8 43.6 10.9
5.0 4.1 56.4 13.9 53.2 13.0 50.0 12.1 48.4 11.7 46.8 11.2 43.6 10.4
7.0 6.0 56.4 13.3 53.2 12.4 50.0 11.5 48.4 11.1 46.8 10.7 43.6 9.9
9.0 7.9 56.4 12.6 53.2 11.8 50.0 11.0 48.4 10.6 46.8 10.2 43.6 9.45
11.0 9.8 56.4 12.0 53.2 11.2 50.0 10.5 48.4 10.1 46.8 9.8 43.6 9.03
13.0 11.8 56.4 11.4 53.2 10.7 50.0 10.0 48.4 9.6 46.8 9.30 43.6 8.62
15.0 13.7 56.4 10.9 53.2 10.2 50.0 9.6 48.4 9.22 46.8 8.90 43.6 8.26

70% 350.0 -19.8 -20.0 35.8 13.8 35.7 14.2 35.6 14.6 35.6 14.8 35.6 15.0 35.5 15.4
-18.8 -19.0 36.6 14.0 36.5 14.4 36.5 14.8 36.4 15.0 36.4 15.2 36.3 15.6
-16.7 -17.0 38.3 14.3 38.3 14.7 38.2 15.1 38.1 15.3 38.1 15.4 38.0 15.8
-13.7 -15.0 40.1 14.6 40.1 15.0 40.0 15.3 40.0 15.5 39.9 15.7 38.1 15.0
-11.8 -13.0 42.1 14.9 42.0 15.3 41.9 15.6 41.9 15.8 40.9 15.4 38.1 14.2
-9.8 -11.0 44.1 15.2 44.0 15.6 43.8 15.8 42.3 15.2 40.9 14.6 38.1 13.4
-9.5 -10.0 45.2 15.4 45.1 15.7 43.8 15.3 42.3 14.7 40.9 14.2 38.1 13.0
-8.5 -9.1 46.1 15.5 46.0 15.8 43.8 14.9 42.3 14.4 40.9 13.8 38.1 12.7
-7.0 -7.6 47.8 15.7 46.6 15.4 43.8 14.3 42.3 13.8 40.9 13.2 38.1 12.2
-5.0 -5.6 49.4 15.6 46.6 14.5 43.8 13.5 42.3 13.0 40.9 12.5 38.1 11.5
-3.0 -3.7 49.4 14.8 46.6 13.8 43.8 12.8 42.3 12.4 40.9 11.9 38.1 11.0
0.0 -0.7 49.4 13.6 46.6 12.7 43.8 11.8 42.3 11.4 40.9 11.0 38.1 10.1
3.0 2.2 49.4 12.6 46.6 11.7 43.8 11.0 42.3 10.6 40.9 10.2 38.1 9.42
5.0 4.1 49.4 11.9 46.6 11.2 43.8 10.4 42.3 10.1 40.9 9.70 38.1 8.99
7.0 6.0 49.4 11.4 46.6 10.7 43.8 9.9 42.3 9.60 40.9 9.26 38.1 8.59
9.0 7.9 49.4 10.8 46.6 10.2 43.8 9.49 42.3 9.17 40.9 8.84 38.1 8.21
11.0 9.8 49.4 10.3 46.6 9.7 43.8 9.07 42.3 8.76 40.9 8.46 38.1 7.86
13.0 11.8 49.4 9.9 46.6 9.25 43.8 8.66 42.3 8.37 40.9 8.08 38.1 7.51
15.0 13.7 49.4 9.4 46.6 8.85 43.8 8.29 42.3 8.01 40.9 7.74 38.1 7.20

60% 300.0 -19.8 -20.0 35.6 14.8 35.5 15.2 35.5 15.5 35.4 15.7 35.1 15.6 32.7 14.4
-18.8 -19.0 36.4 15.0 36.4 15.3 36.3 15.6 36.3 15.8 35.1 15.2 32.7 14.0
-16.7 -17.0 38.1 15.3 38.1 15.6 37.5 15.6 36.3 15.0 35.1 14.4 32.7 13.2
-13.7 -15.0 40.0 15.5 39.9 15.8 37.5 14.7 36.3 14.1 35.1 13.6 32.7 12.5
-11.8 -13.0 41.9 15.8 39.9 15.0 37.5 13.9 36.3 13.4 35.1 12.9 32.7 11.8
-9.8 -11.0 42.3 15.2 39.9 14.1 37.5 13.1 36.3 12.6 35.1 12.2 32.7 11.2
-9.5 -10.0 42.3 14.7 39.9 13.7 37.5 12.8 36.3 12.3 35.1 11.8 32.7 10.9
-8.5 -9.1 42.3 14.3 39.9 13.4 37.5 12.5 36.3 12.0 35.1 11.6 32.7 10.7
-7.0 -7.6 42.3 13.8 39.9 12.8 37.5 12.0 36.3 11.5 35.1 11.1 32.7 10.25
-5.0 -5.6 42.3 13.0 39.9 12.2 37.5 11.3 36.3 10.9 35.1 10.5 32.7 9.73
-3.0 -3.7 42.3 12.3 39.9 11.5 37.5 10.8 36.3 10.4 35.1 10.01 32.7 9.26
0.0 -0.7 42.3 11.4 39.9 10.7 37.5 9.96 36.3 9.61 35.1 9.27 32.7 8.59
3.0 2.2 42.3 10.6 39.9 9.90 37.5 9.25 36.3 8.94 35.1 8.62 32.7 8.01
5.0 4.1 42.3 10.1 39.9 9.44 37.5 8.83 36.3 8.53 35.1 8.24 32.7 7.66
7.0 6.0 42.3 9.59 39.9 9.01 37.5 8.44 36.3 8.15 35.1 7.88 32.7 7.33
9.0 7.9 42.3 9.16 39.9 8.61 37.5 8.07 36.3 7.80 35.1 7.54 32.7 7.02
11.0 9.8 42.3 8.76 39.9 8.24 37.5 7.72 36.3 7.47 35.1 7.22 32.7 6.73
13.0 11.8 42.3 8.36 39.9 7.87 37.5 7.39 36.3 7.15 35.1 6.91 32.7 6.45
15.0 13.7 42.3 8.01 39.9 7.54 37.5 7.09 36.3 6.86 35.1 6.64 32.7 6.20

50% 250.0 -19.8 -20.0 35.3 15.7 33.3 14.7 31.3 13.6 30.2 13.1 29.2 12.6 27.2 11.6
-18.8 -19.0 35.3 15.3 33.3 14.3 31.3 13.3 30.2 12.8 29.2 12.3 27.2 11.3
-16.7 -17.0 35.3 14.5 33.3 13.5 31.3 12.6 30.2 12.1 29.2 11.6 27.2 10.7
-13.7 -15.0 35.3 13.7 33.3 12.8 31.3 11.9 30.2 11.5 29.2 11.0 27.2 10.19
-11.8 -13.0 35.3 12.9 33.3 12.1 31.3 11.3 30.2 10.9 29.2 10.5 27.2 9.67
-9.8 -11.0 35.3 12.2 33.3 11.4 31.3 10.7 30.2 10.30 29.2 9.92 27.2 9.19
-9.5 -10.0 35.3 11.9 33.3 11.1 31.3 10.4 30.2 10.03 29.2 9.67 27.2 8.95
-8.5 -9.1 35.3 11.6 33.3 10.9 31.3 10.15 30.2 9.79 29.2 9.44 27.2 8.75
-7.0 -7.6 35.3 11.2 33.3 10.4 31.3 9.76 30.2 9.42 29.2 9.09 27.2 8.43
-5.0 -5.6 35.3 10.6 33.3 9.91 31.3 9.27 30.2 8.95 29.2 8.64 27.2 8.02
-3.0 -3.7 35.3 10.06 33.3 9.44 31.3 8.83 30.2 8.53 29.2 8.24 27.2 7.66
0.0 -0.7 35.3 9.32 33.3 8.75 31.3 8.20 30.2 7.93 29.2 7.66 27.2 7.13
3.0 2.2 35.3 8.67 33.3 8.15 31.3 7.65 30.2 7.40 29.2 7.15 27.2 6.67
5.0 4.1 35.3 8.28 33.3 7.79 31.3 7.32 30.2 7.08 29.2 6.85 27.2 6.39
7.0 6.0 35.3 7.92 33.3 7.46 31.3 7.01 30.2 6.78 29.2 6.56 27.2 6.13
9.0 7.9 35.3 7.58 33.3 7.14 31.3 6.72 30.2 6.50 29.2 6.30 27.2 5.88
11.0 9.8 35.3 7.26 33.3 6.85 31.3 6.44 30.2 6.24 29.2 6.05 27.2 5.66
13.0 11.8 35.3 6.95 33.3 6.56 31.3 6.18 30.2 5.99 29.2 5.80 27.2 5.43
15.0 13.7 35.3 6.67 33.3 6.30 31.3 5.94 30.2 5.76 29.2 5.58 27.2 5.23
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ22P

4TW31462-2

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 715.0 -19.8 -20.0 41.1 9.52 41.0 10.38 40.8 11.2 40.7 11.7 40.6 12.1 40.5 13.0
-18.8 -19.0 41.8 9.79 41.7 10.6 41.5 11.5 41.4 11.9 41.4 12.3 41.2 13.2
-16.7 -17.0 43.4 10.4 43.2 11.2 43.1 12.0 43.0 12.4 42.9 12.8 42.7 13.6
-13.7 -15.0 45.1 11.0 45.0 11.7 44.8 12.5 44.7 12.9 44.7 13.3 44.5 14.1
-11.8 -13.0 47.1 11.6 46.9 12.3 46.8 13.1 46.7 13.4 46.6 13.8 46.5 14.5
-9.8 -11.0 49.2 12.2 49.1 12.9 48.9 13.6 48.8 13.9 48.8 14.3 48.6 15.0
-9.5 -10.0 50.4 12.5 50.2 13.2 50.1 13.9 50.0 14.2 49.9 14.6 49.7 15.3
-8.5 -9.1 51.5 12.7 51.3 13.4 51.1 14.1 51.1 14.4 51.0 14.8 50.8 15.5
-7.0 -7.6 53.3 13.2 53.2 13.8 53.0 14.5 52.9 14.8 52.9 15.2 52.7 15.8
-5.0 -5.6 56.0 13.8 55.8 14.4 55.7 15.0 55.6 15.3 55.5 15.6 55.4 16.3
-3.0 -3.7 58.7 14.3 58.6 14.9 58.4 15.5 58.3 15.8 58.3 16.1 58.1 16.7
0.0 -0.7 63.4 15.1 63.2 15.7 63.1 16.2 63.0 16.5 62.9 16.7 62.8 17.3
3.0 2.2 68.3 15.8 68.2 16.3 68.0 16.8 67.9 17.1 67.8 17.4 67.7 17.9
5.0 4.1 71.8 16.3 71.6 16.8 71.5 17.2 71.4 17.5 71.3 17.7 71.1 18.2
7.0 6.0 75.4 16.7 75.2 17.2 75.1 17.6 75.0 17.8 74.9 18.1 74.8 18.5
9.0 7.9 79.2 17.1 79.0 17.5 78.9 18.0 78.8 18.2 78.7 18.4 78.2 18.7
11.0 9.8 83.2 17.5 83.0 17.9 82.9 18.3 82.8 18.5 82.7 18.7 78.2 17.6
13.0 11.8 87.6 17.9 87.4 18.3 87.3 18.7 86.8 18.7 83.9 18.0 78.2 16.5
15.0 13.7 91.9 18.2 91.8 18.6 89.7 18.3 86.8 17.6 83.9 16.9 78.2 15.6

120% 660.0 -19.8 -20.0 40.9 10.7 40.8 11.5 40.6 12.3 40.5 12.7 40.5 13.1 40.3 13.9
-18.8 -19.0 41.6 10.9 41.5 11.7 41.3 12.5 41.2 12.9 41.2 13.3 41.0 14.1
-16.7 -17.0 43.2 11.5 43.0 12.2 42.9 13.0 42.8 13.3 42.7 13.7 42.6 14.5
-13.7 -15.0 44.9 12.0 44.8 12.7 44.6 13.5 44.6 13.8 44.5 14.2 44.3 14.9
-11.8 -13.0 46.9 12.6 46.7 13.3 46.6 13.9 46.5 14.3 46.4 14.6 46.3 15.3
-9.8 -11.0 49.0 13.1 48.9 13.8 48.7 14.4 48.7 14.8 48.6 15.1 48.4 15.8
-9.5 -10.0 50.2 13.4 50.0 14.1 49.9 14.7 49.8 15.0 49.7 15.3 49.6 16.0
-8.5 -9.1 51.2 13.7 51.1 14.3 50.9 14.9 50.9 15.2 50.8 15.5 50.7 16.2
-7.0 -7.6 53.1 14.1 53.0 14.7 52.8 15.3 52.8 15.6 52.7 15.9 52.5 16.5
-5.0 -5.6 55.8 14.6 55.6 15.2 55.5 15.8 55.4 16.0 55.4 16.3 55.2 16.9
-3.0 -3.7 58.5 15.1 58.4 15.6 58.2 16.2 58.2 16.5 58.1 16.7 57.9 17.3
0.0 -0.7 63.2 15.8 63.0 16.4 62.9 16.9 62.8 17.1 62.7 17.4 62.6 17.9
3.0 2.2 68.1 16.5 68.0 17.0 67.8 17.5 67.7 17.7 67.7 17.9 67.5 18.4
5.0 4.1 71.6 16.9 71.4 17.4 71.3 17.8 71.2 18.0 71.1 18.3 71.0 18.7
7.0 6.0 75.2 17.3 75.0 17.7 74.9 18.2 74.8 18.4 74.7 18.6 72.2 18.0
9.0 7.9 79.0 17.7 78.8 18.1 78.7 18.5 78.6 18.7 77.5 18.5 72.2 17.0
11.0 9.8 83.0 18.0 82.8 18.4 82.7 18.8 80.1 18.1 77.5 17.4 72.2 16.0
13.0 11.8 87.4 18.4 87.2 18.8 82.8 17.7 80.1 17.0 77.5 16.3 72.2 15.0
15.0 13.7 91.7 18.7 88.1 18.0 82.8 16.7 80.1 16.0 77.5 15.4 72.2 14.2

110% 605.0 -19.8 -20.0 40.7 11.8 40.6 12.6 40.4 13.3 40.4 13.7 40.3 14.0 40.2 14.8
-18.8 -19.0 41.4 12.1 41.3 12.8 41.1 13.5 41.1 13.9 41.0 14.2 40.9 14.9
-16.7 -17.0 43.0 12.6 42.8 13.2 42.7 13.9 42.6 14.3 42.6 14.6 42.4 15.3
-13.7 -15.0 44.7 13.1 44.6 13.7 44.4 14.4 44.4 14.7 44.3 15.0 44.2 15.7
-11.8 -13.0 46.7 13.6 46.5 14.2 46.4 14.8 46.3 15.2 46.3 15.5 46.1 16.1
-9.8 -11.0 48.8 14.1 48.7 14.7 48.5 15.3 48.5 15.6 48.4 15.9 48.3 16.5
-9.5 -10.0 49.9 14.3 49.8 14.9 49.7 15.5 49.6 15.8 49.5 16.1 49.4 16.7
-8.5 -9.1 51.0 14.6 50.9 15.2 50.8 15.7 50.7 16.0 50.6 16.3 50.5 16.9
-7.0 -7.6 52.9 15.0 52.8 15.5 52.6 16.1 52.6 16.3 52.5 16.6 52.4 17.2
-5.0 -5.6 55.6 15.4 55.4 16.0 55.3 16.5 55.2 16.8 55.2 17.0 55.0 17.6
-3.0 -3.7 58.3 15.9 58.2 16.4 58.0 16.9 58.0 17.2 57.9 17.4 57.8 17.9
0.0 -0.7 63.0 16.6 62.8 17.0 62.7 17.5 62.6 17.7 62.6 18.0 62.4 18.4
3.0 2.2 67.9 17.2 67.8 17.6 67.6 18.1 67.6 18.3 67.5 18.5 66.1 18.4
5.0 4.1 71.3 17.6 71.2 18.0 71.1 18.4 71.0 18.6 70.9 18.8 66.1 17.3
7.0 6.0 75.0 17.9 74.8 18.3 74.7 18.7 73.5 18.4 71.0 17.7 66.1 16.3
9.0 7.9 78.8 18.3 78.6 18.6 75.9 18.0 73.5 17.3 71.0 16.7 66.1 15.3
11.0 9.8 82.8 18.6 80.8 18.3 75.9 17.0 73.5 16.3 71.0 15.7 66.1 14.4
13.0 11.8 85.7 18.4 80.8 17.2 75.9 15.9 73.5 15.3 71.0 14.8 66.1 13.6
15.0 13.7 85.7 17.3 80.8 16.2 75.9 15.0 73.5 14.5 71.0 13.9 66.1 12.9

100% 550.0 -19.8 -20.0 40.5 13.0 40.4 13.7 40.2 14.3 40.2 14.7 40.1 15.0 40.0 15.7
-18.8 -19.0 41.2 13.2 41.1 13.9 40.9 14.5 40.9 14.8 40.8 15.2 40.7 15.8
-16.7 -17.0 42.7 13.7 42.6 14.3 42.5 14.9 42.4 15.2 42.4 15.5 42.3 16.2
-13.7 -15.0 44.5 14.1 44.4 14.7 44.3 15.3 44.2 15.6 44.1 15.9 44.0 16.5
-11.8 -13.0 46.4 14.6 46.3 15.2 46.2 15.7 46.1 16.0 46.1 16.3 46.0 16.9
-9.8 -11.0 48.6 15.1 48.5 15.6 48.3 16.1 48.3 16.4 48.2 16.7 48.1 17.2
-9.5 -10.0 49.7 15.3 49.6 15.8 49.5 16.4 49.4 16.6 49.4 16.9 49.3 17.4
-8.5 -9.1 50.8 15.5 50.7 16.0 50.6 16.5 50.5 16.8 50.4 17.1 50.3 17.6
-7.0 -7.6 52.7 15.8 52.6 16.3 52.4 16.8 52.4 17.1 52.3 17.3 52.2 17.9
-5.0 -5.6 55.4 16.3 55.2 16.8 55.1 17.2 55.1 17.5 55.0 17.7 54.9 18.2
-3.0 -3.7 58.1 16.7 58.0 17.2 57.8 17.6 57.8 17.8 57.7 18.1 57.6 18.5
0.0 -0.7 62.8 17.3 62.6 17.7 62.5 18.2 62.4 18.4 62.4 18.6 60.1 18.0
3.0 2.2 67.7 17.9 67.6 18.3 67.4 18.7 66.8 18.6 64.6 17.9 60.1 16.4
5.0 4.1 71.1 18.2 71.0 18.6 69.0 18.2 66.8 17.5 64.6 16.8 60.1 15.4
7.0 6.0 74.8 18.6 73.4 18.4 69.0 17.1 66.8 16.4 64.6 15.8 60.1 14.5
9.0 7.9 77.9 18.6 73.4 17.3 69.0 16.1 66.8 15.5 64.6 14.9 60.1 13.7
11.0 9.8 77.9 17.5 73.4 16.3 69.0 15.2 66.8 14.6 64.6 14.0 60.1 13.0
13.0 11.8 77.9 16.4 73.4 15.3 69.0 14.3 66.8 13.7 64.6 13.2 60.1 12.2
15.0 13.7 77.9 15.5 73.4 14.5 69.0 13.5 66.8 13.0 64.6 12.5 60.1 11.6

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ22P

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 495.0 -19.8 -20.0 40.3 14.2 40.2 14.8 40.0 15.4 40.0 15.7 39.9 16.0 39.8 16.6
-18.8 -19.0 41.0 14.4 40.9 14.9 40.8 15.5 40.7 15.8 40.6 16.1 40.5 16.7
-16.7 -17.0 42.5 14.8 42.4 15.3 42.3 15.9 42.3 16.2 42.2 16.4 42.1 17.0
-13.7 -15.0 44.3 15.2 44.2 15.7 44.1 16.3 44.0 16.5 44.0 16.8 43.8 17.3
-11.8 -13.0 46.2 15.6 46.1 16.1 46.0 16.6 46.0 16.9 45.9 17.1 45.8 17.7
-9.8 -11.0 48.4 16.0 48.3 16.5 48.2 17.0 48.1 17.2 48.0 17.5 47.9 18.0
-9.5 -10.0 49.5 16.2 49.4 16.7 49.3 17.2 49.3 17.4 49.2 17.7 49.1 18.1
-8.5 -9.1 50.6 16.4 50.5 16.9 50.4 17.4 50.3 17.6 50.3 17.8 50.2 18.3
-7.0 -7.6 52.5 16.7 52.4 17.2 52.3 17.6 52.2 17.9 52.1 18.1 52.0 18.5
-5.0 -5.6 55.2 17.1 55.0 17.6 54.9 18.0 54.9 18.2 54.8 18.4 54.1 18.5
-3.0 -3.7 57.9 17.5 57.8 17.9 57.7 18.3 57.6 18.5 57.5 18.7 54.1 17.4
0.0 -0.7 62.5 18.1 62.4 18.4 62.1 18.7 60.1 18.0 58.1 17.3 54.1 15.9
3.0 2.2 67.5 18.6 66.1 18.4 62.1 17.0 60.1 16.4 58.1 15.7 54.1 14.5
5.0 4.1 70.1 18.5 66.1 17.3 62.1 16.0 60.1 15.4 58.1 14.8 54.1 13.7
7.0 6.0 70.1 17.4 66.1 16.2 62.1 15.1 60.1 14.5 58.1 14.0 54.1 12.9
9.0 7.9 70.1 16.4 66.1 15.3 62.1 14.2 60.1 13.7 58.1 13.2 54.1 12.2
11.0 9.8 70.1 15.4 66.1 14.4 62.1 13.4 60.1 13.0 58.1 12.5 54.1 11.5
13.0 11.8 70.1 14.5 66.1 13.6 62.1 12.7 60.1 12.2 58.1 11.8 54.1 10.9
15.0 13.7 70.1 13.7 66.1 12.8 62.1 12.0 60.1 11.6 58.1 11.1 54.1 10.3

80% 440.0 -19.8 -20.0 40.1 15.3 40.0 15.9 39.9 16.4 39.8 16.7 39.8 16.9 39.7 17.5
-18.8 -19.0 40.8 15.5 40.7 16.0 40.6 16.5 40.5 16.8 40.5 17.1 40.4 17.6
-16.7 -17.0 42.3 15.9 42.2 16.4 42.1 16.9 42.1 17.1 42.0 17.4 41.9 17.9
-13.7 -15.0 44.1 16.2 44.0 16.7 43.9 17.2 43.8 17.4 43.8 17.7 43.7 18.1
-11.8 -13.0 46.0 16.6 45.9 17.1 45.8 17.5 45.8 17.7 45.7 18.0 45.6 18.4
-9.8 -11.0 48.2 17.0 48.1 17.4 48.0 17.9 47.9 18.1 47.9 18.3 47.8 18.7
-9.5 -10.0 49.3 17.2 49.2 17.6 49.1 18.0 49.1 18.2 49.0 18.4 48.1 18.4
-8.5 -9.1 50.4 17.3 50.3 17.7 50.2 18.2 50.1 18.4 50.1 18.6 48.1 17.9
-7.0 -7.6 52.3 17.6 52.2 18.0 52.1 18.4 52.0 18.6 51.7 18.6 48.1 17.1
-5.0 -5.6 54.9 18.0 54.8 18.3 54.7 18.7 53.4 18.2 51.7 17.5 48.1 16.1
-3.0 -3.7 57.7 18.3 57.6 18.7 55.2 17.9 53.4 17.2 51.7 16.5 48.1 15.2
0.0 -0.7 62.3 18.8 58.7 17.5 55.2 16.2 53.4 15.6 51.7 15.0 48.1 13.8
3.0 2.2 62.3 17.1 58.7 16.0 55.2 14.8 53.4 14.3 51.7 13.7 48.1 12.7
5.0 4.1 62.3 16.1 58.7 15.0 55.2 14.0 53.4 13.5 51.7 13.0 48.1 12.0
7.0 6.0 62.3 15.2 58.7 14.2 55.2 13.2 53.4 12.7 51.7 12.2 48.1 11.3
9.0 7.9 62.3 14.3 58.7 13.4 55.2 12.5 53.4 12.0 51.7 11.6 48.1 10.7
11.0 9.8 62.3 13.5 58.7 12.6 55.2 11.8 53.4 11.4 51.7 11.0 48.1 10.2
13.0 11.8 62.3 12.7 58.7 11.9 55.2 11.1 53.4 10.7 51.7 10.4 48.1 9.6
15.0 13.7 62.3 12.0 58.7 11.3 55.2 10.5 53.4 10.2 51.7 9.8 48.1 9.12

70% 385.0 -19.8 -20.0 39.8 16.5 39.8 17.0 39.7 17.4 39.6 17.7 39.6 17.9 39.5 18.4
-18.8 -19.0 40.5 16.6 40.5 17.1 40.4 17.6 40.3 17.8 40.3 18.0 40.2 18.5
-16.7 -17.0 42.1 17.0 42.0 17.4 41.9 17.8 41.9 18.1 41.8 18.3 41.8 18.7
-13.7 -15.0 43.9 17.3 43.8 17.7 43.7 18.1 43.6 18.3 43.6 18.5 42.1 18.0
-11.8 -13.0 45.8 17.6 45.7 18.0 45.6 18.4 45.6 18.6 45.2 18.6 42.1 17.1
-9.8 -11.0 48.0 17.9 47.9 18.3 47.8 18.7 46.7 18.3 45.2 17.6 42.1 16.1
-9.5 -10.0 49.1 18.1 49.0 18.5 48.3 18.5 46.7 17.8 45.2 17.1 42.1 15.7
-8.5 -9.1 50.2 18.2 50.1 18.6 48.3 18.0 46.7 17.3 45.2 16.6 42.1 15.3
-7.0 -7.6 52.0 18.5 51.4 18.5 48.3 17.2 46.7 16.5 45.2 15.9 42.1 14.6
-5.0 -5.6 54.5 18.7 51.4 17.4 48.3 16.2 46.7 15.6 45.2 15.0 42.1 13.8
-3.0 -3.7 54.5 17.6 51.4 16.4 48.3 15.3 46.7 14.7 45.2 14.1 42.1 13.0
0.0 -0.7 54.5 16.0 51.4 14.9 48.3 13.9 46.7 13.4 45.2 12.9 42.1 11.9
3.0 2.2 54.5 14.6 51.4 13.7 48.3 12.7 46.7 12.3 45.2 11.8 42.1 10.9
5.0 4.1 54.5 13.8 51.4 12.9 48.3 12.0 46.7 11.6 45.2 11.2 42.1 10.4
7.0 6.0 54.5 13.0 51.4 12.2 48.3 11.4 46.7 11.0 45.2 10.6 42.1 9.82
9.0 7.9 54.5 12.3 51.4 11.5 48.3 10.8 46.7 10.4 45.2 10.0 42.1 9.31
11.0 9.8 54.5 11.6 51.4 10.9 48.3 10.2 46.7 9.9 45.2 9.51 42.1 8.84
13.0 11.8 54.5 11.0 51.4 10.3 48.3 9.6 46.7 9.33 45.2 9.01 42.1 8.38
15.0 13.7 54.5 10.4 51.4 9.8 48.3 9.16 46.7 8.86 45.2 8.56 42.1 7.97

60% 330.0 -19.8 -20.0 39.6 17.7 39.6 18.1 39.5 18.5 39.4 18.7 38.7 18.4 36.1 16.8
-18.8 -19.0 40.3 17.8 40.3 18.2 40.2 18.6 40.1 18.7 38.7 18.0 36.1 16.5
-16.7 -17.0 41.9 18.1 41.8 18.4 41.4 18.6 40.1 17.8 38.7 17.1 36.1 15.7
-13.7 -15.0 43.6 18.3 43.6 18.7 41.4 17.6 40.1 17.0 38.7 16.3 36.1 15.0
-11.8 -13.0 45.6 18.6 44.1 18.0 41.4 16.7 40.1 16.1 38.7 15.5 36.1 14.2
-9.8 -11.0 46.7 18.3 44.1 17.0 41.4 15.8 40.1 15.2 38.7 14.6 36.1 13.5
-9.5 -10.0 46.7 17.7 44.1 16.5 41.4 15.4 40.1 14.8 38.7 14.2 36.1 13.1
-8.5 -9.1 46.7 17.3 44.1 16.1 41.4 15.0 40.1 14.4 38.7 13.9 36.1 12.8
-7.0 -7.6 46.7 16.5 44.1 15.4 41.4 14.3 40.1 13.8 38.7 13.3 36.1 12.3
-5.0 -5.6 46.7 15.5 44.1 14.5 41.4 13.5 40.1 13.0 38.7 12.5 36.1 11.6
-3.0 -3.7 46.7 14.7 44.1 13.7 41.4 12.8 40.1 12.3 38.7 11.9 36.1 11.0
0.0 -0.7 46.7 13.4 44.1 12.5 41.4 11.7 40.1 11.3 38.7 10.9 36.1 10.09
3.0 2.2 46.7 12.3 44.1 11.5 41.4 10.8 40.1 10.38 38.7 10.02 36.1 9.30
5.0 4.1 46.7 11.6 44.1 10.9 41.4 10.18 40.1 9.84 38.7 9.50 36.1 8.82
7.0 6.0 46.7 11.0 44.1 10.3 41.4 9.65 40.1 9.33 38.7 9.01 36.1 8.38
9.0 7.9 46.7 10.4 44.1 9.77 41.4 9.15 40.1 8.85 38.7 8.55 36.1 7.96
11.0 9.8 46.7 9.8 44.1 9.26 41.4 8.69 40.1 8.41 38.7 8.13 36.1 7.58
13.0 11.8 46.7 9.32 44.1 8.77 41.4 8.24 40.1 7.98 38.7 7.71 36.1 7.20
15.0 13.7 46.7 8.85 44.1 8.34 41.4 7.84 40.1 7.59 38.7 7.35 36.1 6.87

50% 275.0 -19.8 -20.0 38.9 18.5 36.7 17.2 34.5 16.0 33.4 15.4 32.3 14.8 30.1 13.6
-18.8 -19.0 38.9 18.1 36.7 16.8 34.5 15.6 33.4 15.1 32.3 14.5 30.1 13.3
-16.7 -17.0 38.9 17.2 36.7 16.1 34.5 14.9 33.4 14.4 32.3 13.8 30.1 12.8
-13.7 -15.0 38.9 16.4 36.7 15.3 34.5 14.2 33.4 13.7 32.3 13.2 30.1 12.2
-11.8 -13.0 38.9 15.6 36.7 14.5 34.5 13.5 33.4 13.0 32.3 12.6 30.1 11.6
-9.8 -11.0 38.9 14.7 36.7 13.8 34.5 12.8 33.4 12.4 32.3 11.9 30.1 11.02
-9.5 -10.0 38.9 14.3 36.7 13.4 34.5 12.5 33.4 12.0 32.3 11.6 30.1 10.74
-8.5 -9.1 38.9 14.0 36.7 13.1 34.5 12.2 33.4 11.7 32.3 11.3 30.1 10.48
-7.0 -7.6 38.9 13.4 36.7 12.5 34.5 11.7 33.4 11.3 32.3 10.87 30.1 10.07
-5.0 -5.6 38.9 12.6 36.7 11.8 34.5 11.0 33.4 10.66 32.3 10.29 30.1 9.54
-3.0 -3.7 38.9 11.9 36.7 11.2 34.5 10.47 33.4 10.11 32.3 9.76 30.1 9.06
0.0 -0.7 38.9 10.9 36.7 10.28 34.5 9.62 33.4 9.30 32.3 8.99 30.1 8.36
3.0 2.2 38.9 10.07 36.7 9.47 34.5 8.88 33.4 8.59 32.3 8.30 30.1 7.74
5.0 4.1 38.9 9.54 36.7 8.98 34.5 8.43 33.4 8.16 32.3 7.89 30.1 7.36
7.0 6.0 38.9 9.05 36.7 8.53 34.5 8.01 33.4 7.76 32.3 7.51 30.1 7.01
9.0 7.9 38.9 8.60 36.7 8.10 34.5 7.62 33.4 7.38 32.3 7.15 30.1 6.68
11.0 9.8 38.9 8.17 36.7 7.71 34.5 7.26 33.4 7.03 32.3 6.81 30.1 6.37
13.0 11.8 38.9 7.75 36.7 7.32 34.5 6.90 33.4 6.69 32.3 6.48 30.1 6.07
15.0 13.7 38.9 7.38 36.7 6.98 34.5 6.58 33.4 6.39 32.3 6.19 30.1 5.80
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ24P

4TW31462-2

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 780.0 -19.8 -20.0 46.9 11.92 46.7 12.9 46.5 13.8 46.5 14.3 46.4 14.7 46.2 15.7
-18.8 -19.0 47.9 12.3 47.7 13.2 47.6 14.1 47.5 14.6 47.4 15.0 47.2 16.0
-16.7 -17.0 50.1 13.0 49.9 13.9 49.7 14.8 49.6 15.2 49.6 15.7 49.4 16.5
-13.7 -15.0 52.4 13.8 52.2 14.6 52.0 15.4 51.9 15.8 51.9 16.2 51.7 17.1
-11.8 -13.0 54.8 14.4 54.6 15.2 54.5 16.0 54.4 16.4 54.3 16.8 54.1 17.6
-9.8 -11.0 57.4 15.1 57.2 15.9 57.0 16.6 56.9 17.0 56.9 17.4 56.7 18.1
-9.5 -10.0 58.7 15.4 58.5 16.2 58.4 16.9 58.3 17.3 58.2 17.6 58.0 18.4
-8.5 -9.1 59.9 15.7 59.8 16.4 59.6 17.1 59.5 17.5 59.4 17.9 59.3 18.6
-7.0 -7.6 62.0 16.2 61.9 16.9 61.7 17.6 61.6 17.9 61.5 18.3 61.4 18.9
-5.0 -5.6 65.0 16.7 64.8 17.4 64.6 18.1 64.6 18.4 64.5 18.7 64.3 19.4
-3.0 -3.7 67.9 17.3 67.7 17.9 67.6 18.5 67.5 18.9 67.4 19.2 67.2 19.8
0.0 -0.7 72.8 18.1 72.6 18.6 72.4 19.2 72.3 19.5 72.2 19.8 72.1 20.4
3.0 2.2 77.7 18.8 77.6 19.3 77.4 19.9 77.3 20.1 77.2 20.4 77.1 21.0
5.0 4.1 81.2 19.2 81.0 19.7 80.8 20.2 80.7 20.5 80.7 20.8 80.5 21.3
7.0 6.0 84.7 19.6 84.5 20.1 84.4 20.6 84.3 20.8 84.2 21.1 84.0 21.6
9.0 7.9 88.4 20.0 88.2 20.5 88.0 20.9 88.0 21.2 87.9 21.4 85.0 20.8
11.0 9.8 92.2 20.3 92.0 20.8 91.8 21.3 91.7 21.5 91.2 21.6 85.0 19.8
13.0 11.8 96.3 20.7 96.1 21.1 96.0 21.6 94.4 21.3 91.2 20.4 85.0 18.7
15.0 13.7 100.3 21.0 100.2 21.5 97.5 21.0 94.4 20.2 91.2 19.4 85.0 17.8

120% 720.0 -19.8 -20.0 46.7 13.2 46.5 14.0 46.3 14.9 46.3 15.3 46.2 15.8 46.0 16.6
-18.8 -19.0 47.7 13.5 47.5 14.4 47.4 15.2 47.3 15.6 47.2 16.1 47.1 16.9
-16.7 -17.0 49.8 14.2 49.7 15.0 49.5 15.8 49.4 16.2 49.4 16.6 49.2 17.4
-13.7 -15.0 52.1 14.9 52.0 15.6 51.8 16.4 51.7 16.8 51.7 17.2 51.5 17.9
-11.8 -13.0 54.6 15.5 54.4 16.2 54.3 17.0 54.2 17.3 54.1 17.7 53.9 18.4
-9.8 -11.0 57.1 16.1 57.0 16.8 56.8 17.5 56.7 17.9 56.7 18.2 56.5 18.9
-9.5 -10.0 58.5 16.4 58.3 17.1 58.2 17.8 58.1 18.1 58.0 18.5 57.8 19.1
-8.5 -9.1 59.7 16.7 59.5 17.3 59.4 18.0 59.3 18.3 59.2 18.7 59.1 19.3
-7.0 -7.6 61.8 17.1 61.7 17.7 61.5 18.4 61.4 18.7 61.3 19.0 61.2 19.7
-5.0 -5.6 64.8 17.6 64.6 18.3 64.4 18.9 64.4 19.2 64.3 19.5 64.1 20.1
-3.0 -3.7 67.7 18.1 67.5 18.7 67.4 19.3 67.3 19.6 67.2 19.9 67.0 20.5
0.0 -0.7 72.5 18.9 72.4 19.4 72.2 19.9 72.1 20.2 72.1 20.5 71.9 21.0
3.0 2.2 77.5 19.5 77.4 20.0 77.2 20.5 77.1 20.8 77.0 21.0 76.9 21.5
5.0 4.1 80.9 19.9 80.8 20.4 80.6 20.9 80.5 21.1 80.5 21.4 78.4 21.0
7.0 6.0 84.5 20.3 84.3 20.7 84.2 21.2 84.1 21.4 84.0 21.7 78.4 19.9
9.0 7.9 88.2 20.6 88.0 21.1 87.8 21.5 87.1 21.5 84.2 20.6 78.4 18.9
11.0 9.8 91.9 21.0 91.8 21.4 90.0 21.2 87.1 20.4 84.2 19.6 78.4 18.0
13.0 11.8 96.1 21.3 95.8 21.7 90.0 20.1 87.1 19.3 84.2 18.5 78.4 17.0
15.0 13.7 100.1 21.6 95.8 20.6 90.0 19.1 87.1 18.4 84.2 17.6 78.4 16.2

110% 660.0 -19.8 -20.0 46.4 14.4 46.3 15.2 46.1 16.0 46.1 16.4 46.0 16.8 45.8 17.6
-18.8 -19.0 47.5 14.8 47.3 15.5 47.2 16.3 47.1 16.7 47.0 17.1 46.9 17.9
-16.7 -17.0 49.6 15.4 49.5 16.1 49.3 16.9 49.3 17.2 49.2 17.6 49.0 18.3
-13.7 -15.0 51.9 16.0 51.8 16.7 51.6 17.4 51.5 17.8 51.5 18.1 51.3 18.8
-11.8 -13.0 54.3 16.6 54.2 17.3 54.0 17.9 54.0 18.3 53.9 18.6 53.8 19.3
-9.8 -11.0 56.9 17.1 56.8 17.8 56.6 18.4 56.5 18.7 56.5 19.1 56.3 19.7
-9.5 -10.0 58.2 17.4 58.1 18.0 58.0 18.7 57.9 19.0 57.8 19.3 57.7 19.9
-8.5 -9.1 59.5 17.7 59.3 18.3 59.2 18.9 59.1 19.2 59.0 19.5 58.9 20.1
-7.0 -7.6 61.6 18.0 61.4 18.6 61.3 19.2 61.2 19.5 61.2 19.8 61.0 20.4
-5.0 -5.6 64.5 18.5 64.4 19.1 64.2 19.7 64.2 19.9 64.1 20.2 63.9 20.8
-3.0 -3.7 67.4 19.0 67.3 19.5 67.1 20.1 67.1 20.3 67.0 20.6 66.9 21.1
0.0 -0.7 72.3 19.6 72.1 20.1 72.0 20.6 71.9 20.9 71.9 21.1 71.7 21.6
3.0 2.2 77.3 20.2 77.1 20.7 77.0 21.2 76.9 21.4 76.8 21.6 71.9 20.0
5.0 4.1 80.7 20.6 80.6 21.1 80.4 21.5 79.9 21.5 77.2 20.6 71.9 18.9
7.0 6.0 84.3 20.9 84.1 21.4 82.5 21.2 79.9 20.4 77.2 19.6 71.9 18.0
9.0 7.9 87.9 21.3 87.8 21.7 82.5 20.1 79.9 19.3 77.2 18.6 71.9 17.1
11.0 9.8 91.7 21.6 87.8 20.6 82.5 19.1 79.9 18.4 77.2 17.6 71.9 16.2
13.0 11.8 93.1 20.9 87.8 19.5 82.5 18.1 79.9 17.4 77.2 16.7 71.9 15.4
15.0 13.7 93.1 19.9 87.8 18.5 82.5 17.2 79.9 16.6 77.2 15.9 71.9 14.7

100% 600.0 -19.8 -20.0 46.2 15.7 46.1 16.4 45.9 17.1 45.9 17.5 45.8 17.9 45.7 18.6
-18.8 -19.0 47.2 16.0 47.1 16.7 47.0 17.4 46.9 17.8 46.8 18.1 46.7 18.8
-16.7 -17.0 49.4 16.6 49.2 17.2 49.1 17.9 49.1 18.2 49.0 18.6 48.9 19.3
-13.7 -15.0 51.7 17.1 51.5 17.8 51.4 18.4 51.3 18.7 51.3 19.0 51.1 19.7
-11.8 -13.0 54.1 17.7 54.0 18.3 53.8 18.9 53.8 19.2 53.7 19.5 53.6 20.1
-9.8 -11.0 56.7 18.2 56.5 18.7 56.4 19.3 56.3 19.6 56.3 19.9 56.1 20.5
-9.5 -10.0 58.0 18.4 57.9 19.0 57.7 19.5 57.7 19.8 57.6 20.1 57.5 20.7
-8.5 -9.1 59.2 18.6 59.1 19.2 59.0 19.7 58.9 20.0 58.8 20.3 58.7 20.9
-7.0 -7.6 61.4 19.0 61.2 19.5 61.1 20.1 61.0 20.3 61.0 20.6 60.8 21.1
-5.0 -5.6 64.3 19.4 64.2 19.9 64.0 20.5 64.0 20.7 63.9 21.0 63.8 21.5
-3.0 -3.7 67.2 19.8 67.1 20.3 66.9 20.8 66.9 21.1 66.8 21.3 65.4 21.1
0.0 -0.7 72.1 20.4 71.9 20.9 71.8 21.4 71.7 21.6 70.2 21.1 65.4 19.4
3.0 2.2 77.0 21.0 76.9 21.4 75.0 21.0 72.6 20.2 70.2 19.4 65.4 17.8
5.0 4.1 80.5 21.3 79.8 21.5 75.0 19.9 72.6 19.2 70.2 18.4 65.4 16.9
7.0 6.0 84.0 21.6 79.8 20.4 75.0 18.9 72.6 18.2 70.2 17.5 65.4 16.1
9.0 7.9 84.6 20.7 79.8 19.3 75.0 17.9 72.6 17.3 70.2 16.6 65.4 15.3
11.0 9.8 84.6 19.7 79.8 18.4 75.0 17.1 72.6 16.4 70.2 15.8 65.4 14.6
13.0 11.8 84.6 18.7 79.8 17.4 75.0 16.2 72.6 15.6 70.2 15.0 65.4 13.8
15.0 13.7 84.6 17.7 79.8 16.6 75.0 15.4 72.6 14.9 70.2 14.3 65.4 13.2

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ24P

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 540.0 -19.8 -20.0 46.0 17.0 45.8 17.6 45.7 18.3 45.7 18.6 45.6 18.9 45.5 19.6
-18.8 -19.0 47.0 17.2 46.9 17.9 46.8 18.5 46.7 18.8 46.6 19.1 46.5 19.8
-16.7 -17.0 49.1 17.8 49.0 18.4 48.9 19.0 48.9 19.3 48.8 19.6 48.7 20.2
-13.7 -15.0 51.4 18.2 51.3 18.8 51.2 19.4 51.1 19.7 51.1 20.0 51.0 20.6
-11.8 -13.0 53.9 18.7 53.8 19.3 53.6 19.8 53.6 20.1 53.5 20.4 53.4 20.9
-9.8 -11.0 56.4 19.2 56.3 19.7 56.2 20.2 56.1 20.5 56.1 20.8 56.0 21.3
-9.5 -10.0 57.8 19.4 57.7 19.9 57.5 20.4 57.5 20.7 57.4 20.9 57.3 21.5
-8.5 -9.1 59.0 19.6 58.9 20.1 58.8 20.6 58.7 20.9 58.7 21.1 58.5 21.6
-7.0 -7.6 61.1 19.9 61.0 20.4 60.9 20.9 60.8 21.1 60.8 21.4 58.8 20.8
-5.0 -5.6 64.1 20.3 63.9 20.8 63.8 21.3 63.8 21.5 63.2 21.4 58.8 19.6
-3.0 -3.7 67.0 20.7 66.9 21.1 66.7 21.6 65.3 21.1 63.2 20.3 58.8 18.6
0.0 -0.7 71.8 21.2 71.7 21.7 67.5 20.1 65.3 19.3 63.2 18.6 58.8 17.1
3.0 2.2 76.2 21.4 71.8 20.0 67.5 18.5 65.3 17.8 63.2 17.1 58.8 15.8
5.0 4.1 76.2 20.3 71.8 18.9 67.5 17.6 65.3 16.9 63.2 16.3 58.8 15.0
7.0 6.0 76.2 19.3 71.8 18.0 67.5 16.7 65.3 16.1 63.2 15.5 58.8 14.3
9.0 7.9 76.2 18.3 71.8 17.1 67.5 15.9 65.3 15.3 63.2 14.7 58.8 13.6
11.0 9.8 76.2 17.4 71.8 16.2 67.5 15.1 65.3 14.6 63.2 14.0 58.8 12.9
13.0 11.8 76.2 16.5 71.8 15.4 67.5 14.4 65.3 13.8 63.2 13.3 58.8 12.3
15.0 13.7 76.2 15.7 71.8 14.7 67.5 13.7 65.3 13.2 63.2 12.7 58.8 11.8

80% 480.0 -19.8 -20.0 45.7 18.2 45.6 18.8 45.5 19.4 45.5 19.7 45.4 20.0 45.3 20.5
-18.8 -19.0 46.8 18.5 46.7 19.0 46.5 19.6 46.5 19.9 46.4 20.2 46.3 20.7
-16.7 -17.0 48.9 18.9 48.8 19.5 48.7 20.0 48.7 20.3 48.6 20.5 48.5 21.1
-13.7 -15.0 51.2 19.4 51.1 19.9 51.0 20.4 50.9 20.7 50.9 20.9 50.8 21.4
-11.8 -13.0 53.6 19.8 53.5 20.3 53.4 20.8 53.4 21.0 53.3 21.3 52.3 21.2
-9.8 -11.0 56.2 20.2 56.1 20.7 56.0 21.1 55.9 21.4 55.9 21.6 52.3 20.0
-9.5 -10.0 57.5 20.4 57.4 20.9 57.3 21.3 57.3 21.5 56.1 21.1 52.3 19.4
-8.5 -9.1 58.8 20.6 58.7 21.0 58.6 21.5 58.1 21.4 56.1 20.6 52.3 18.9
-7.0 -7.6 60.9 20.9 60.8 21.3 60.0 21.3 58.1 20.5 56.1 19.7 52.3 18.1
-5.0 -5.6 63.8 21.2 63.7 21.6 60.0 20.1 58.1 19.3 56.1 18.6 52.3 17.1
-3.0 -3.7 66.7 21.6 63.9 20.5 60.0 19.0 58.1 18.3 56.1 17.6 52.3 16.2
0.0 -0.7 67.7 20.2 63.9 18.8 60.0 17.5 58.1 16.8 56.1 16.2 52.3 14.9
3.0 2.2 67.7 18.6 63.9 17.4 60.0 16.1 58.1 15.5 56.1 15.0 52.3 13.8
5.0 4.1 67.7 17.6 63.9 16.5 60.0 15.3 58.1 14.8 56.1 14.2 52.3 13.1
7.0 6.0 67.7 16.8 63.9 15.7 60.0 14.6 58.1 14.1 56.1 13.5 52.3 12.5
9.0 7.9 67.7 15.9 63.9 14.9 60.0 13.9 58.1 13.4 56.1 12.9 52.3 11.9
11.0 9.8 67.7 15.2 63.9 14.2 60.0 13.2 58.1 12.8 56.1 12.3 52.3 11.4
13.0 11.8 67.7 14.4 63.9 13.5 60.0 12.6 58.1 12.2 56.1 11.7 52.3 10.9
15.0 13.7 67.7 13.7 63.9 12.9 60.0 12.0 58.1 11.6 56.1 11.2 52.3 10.4

70% 420.0 -19.8 -20.0 45.5 19.5 45.4 20.0 45.3 20.5 45.3 20.8 45.2 21.0 45.1 21.5
-18.8 -19.0 46.5 19.7 46.4 20.2 46.3 20.7 46.3 20.9 46.3 21.2 45.8 21.4
-16.7 -17.0 48.7 20.1 48.6 20.6 48.5 21.0 48.5 21.3 48.4 21.5 45.8 20.2
-13.7 -15.0 51.0 20.5 50.9 20.9 50.8 21.4 50.8 21.6 49.1 20.8 45.8 19.1
-11.8 -13.0 53.4 20.9 53.3 21.3 52.5 21.3 50.8 20.4 49.1 19.6 45.8 18.0
-9.8 -11.0 56.0 21.2 55.9 21.6 52.5 20.0 50.8 19.3 49.1 18.5 45.8 17.0
-9.5 -10.0 57.3 21.4 55.9 21.0 52.5 19.5 50.8 18.7 49.1 18.0 45.8 16.5
-8.5 -9.1 58.5 21.6 55.9 20.4 52.5 19.0 50.8 18.2 49.1 17.5 45.8 16.1
-7.0 -7.6 59.2 21.0 55.9 19.6 52.5 18.2 50.8 17.5 49.1 16.8 45.8 15.5
-5.0 -5.6 59.2 19.8 55.9 18.5 52.5 17.2 50.8 16.5 49.1 15.9 45.8 14.6
-3.0 -3.7 59.2 18.8 55.9 17.5 52.5 16.3 50.8 15.7 49.1 15.1 45.8 13.9
0.0 -0.7 59.2 17.2 55.9 16.1 52.5 15.0 50.8 14.4 49.1 13.9 45.8 12.9
3.0 2.2 59.2 15.9 55.9 14.9 52.5 13.9 50.8 13.4 49.1 12.9 45.8 11.9
5.0 4.1 59.2 15.1 55.9 14.1 52.5 13.2 50.8 12.7 49.1 12.3 45.8 11.4
7.0 6.0 59.2 14.4 55.9 13.5 52.5 12.6 50.8 12.1 49.1 11.7 45.8 10.9
9.0 7.9 59.2 13.7 55.9 12.8 52.5 12.0 50.8 11.6 49.1 11.2 45.8 10.4
11.0 9.8 59.2 13.1 55.9 12.2 52.5 11.4 50.8 11.1 49.1 10.7 45.8 9.9
13.0 11.8 59.2 12.4 55.9 11.7 52.5 10.9 50.8 10.5 49.1 10.2 45.8 9.5
15.0 13.7 59.2 11.9 55.9 11.1 52.5 10.4 50.8 10.1 49.1 9.8 45.8 9.08

60% 360.0 -19.8 -20.0 45.3 20.8 45.2 21.2 45.0 21.5 43.6 20.7 42.1 19.9 39.2 18.2
-18.8 -19.0 46.3 20.9 46.2 21.4 45.0 20.9 43.6 20.1 42.1 19.3 39.2 17.8
-16.7 -17.0 48.5 21.3 47.9 21.3 45.0 19.8 43.6 19.0 42.1 18.3 39.2 16.8
-13.7 -15.0 50.7 21.6 47.9 20.2 45.0 18.7 43.6 18.0 42.1 17.3 39.2 15.9
-11.8 -13.0 50.8 20.4 47.9 19.0 45.0 17.7 43.6 17.0 42.1 16.3 39.2 15.1
-9.8 -11.0 50.8 19.3 47.9 18.0 45.0 16.7 43.6 16.1 42.1 15.5 39.2 14.3
-9.5 -10.0 50.8 18.7 47.9 17.5 45.0 16.2 43.6 15.6 42.1 15.0 39.2 13.9
-8.5 -9.1 50.8 18.2 47.9 17.0 45.0 15.8 43.6 15.3 42.1 14.7 39.2 13.6
-7.0 -7.6 50.8 17.5 47.9 16.3 45.0 15.2 43.6 14.6 42.1 14.1 39.2 13.0
-5.0 -5.6 50.8 16.5 47.9 15.4 45.0 14.4 43.6 13.9 42.1 13.4 39.2 12.3
-3.0 -3.7 50.8 15.7 47.9 14.6 45.0 13.7 43.6 13.2 42.1 12.7 39.2 11.8
0.0 -0.7 50.8 14.4 47.9 13.5 45.0 12.6 43.6 12.2 42.1 11.7 39.2 10.9
3.0 2.2 50.8 13.4 47.9 12.5 45.0 11.7 43.6 11.3 42.1 10.9 39.2 10.1
5.0 4.1 50.8 12.7 47.9 11.9 45.0 11.2 43.6 10.8 42.1 10.4 39.2 9.68
7.0 6.0 50.8 12.1 47.9 11.4 45.0 10.7 43.6 10.3 42.1 10.0 39.2 9.26
9.0 7.9 50.8 11.6 47.9 10.9 45.0 10.2 43.6 9.9 42.1 9.52 39.2 8.87
11.0 9.8 50.8 11.1 47.9 10.4 45.0 9.7 43.6 9.43 42.1 9.12 39.2 8.49
13.0 11.8 50.8 10.5 47.9 9.9 45.0 9.31 43.6 9.01 42.1 8.72 39.2 8.13
15.0 13.7 50.8 10.1 47.9 9.5 45.0 8.93 43.6 8.64 42.1 8.36 39.2 7.81

50% 300.0 -19.8 -20.0 42.3 20.0 39.9 18.6 37.5 17.31 36.3 16.7 35.1 16.0 32.7 14.8
-18.8 -19.0 42.3 19.4 39.9 18.1 37.5 16.8 36.3 16.2 35.1 15.6 32.7 14.4
-16.7 -17.0 42.3 18.4 39.9 17.2 37.5 16.0 36.3 15.4 35.1 14.8 32.7 13.7
-13.7 -15.0 42.3 17.4 39.9 16.2 37.5 15.1 36.3 14.6 35.1 14.0 32.7 13.0
-11.8 -13.0 42.3 16.4 39.9 15.4 37.5 14.3 36.3 13.8 35.1 13.3 32.7 12.3
-9.8 -11.0 42.3 15.6 39.9 14.5 37.5 13.6 36.3 13.1 35.1 12.6 32.7 11.7
-9.5 -10.0 42.3 15.1 39.9 14.2 37.5 13.2 36.3 12.7 35.1 12.3 32.7 11.4
-8.5 -9.1 42.3 14.8 39.9 13.8 37.5 12.9 36.3 12.4 35.1 12.0 32.7 11.1
-7.0 -7.6 42.3 14.2 39.9 13.3 37.5 12.4 36.3 12.0 35.1 11.5 32.7 10.7
-5.0 -5.6 42.3 13.4 39.9 12.6 37.5 11.8 36.3 11.4 35.1 11.0 32.7 10.2
-3.0 -3.7 42.3 12.8 39.9 12.0 37.5 11.2 36.3 10.8 35.1 10.5 32.7 9.71
0.0 -0.7 42.3 11.8 39.9 11.1 37.5 10.4 36.3 10.0 35.1 9.70 32.7 9.03
3.0 2.2 42.3 11.0 39.9 10.3 37.5 9.68 36.3 9.37 35.1 9.05 32.7 8.44
5.0 4.1 42.3 10.5 39.9 9.9 37.5 9.26 36.3 8.96 35.1 8.66 32.7 8.08
7.0 6.0 42.3 10.0 39.9 9.43 37.5 8.86 36.3 8.57 35.1 8.30 32.7 7.75
9.0 7.9 42.3 9.57 39.9 9.02 37.5 8.48 36.3 8.22 35.1 7.95 32.7 7.43
11.0 9.8 42.3 9.16 39.9 8.64 37.5 8.13 36.3 7.88 35.1 7.63 32.7 7.14
13.0 11.8 42.3 8.76 39.9 8.27 37.5 7.79 36.3 7.55 35.1 7.31 32.7 6.85
15.0 13.7 42.3 8.40 39.9 7.94 37.5 7.48 36.3 7.26 35.1 7.03 32.7 6.59
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ26P8

4TW31462-2

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 845.0 -19.8 -20.0 47.6 10.55 47.4 11.6 47.3 12.6 47.2 13.1 47.1 13.6 46.9 14.7
-18.8 -19.0 48.7 11.0 48.5 12.0 48.3 13.0 48.2 13.5 48.1 14.0 47.9 15.0
-16.7 -17.0 50.8 11.8 50.6 12.7 50.4 13.7 50.3 14.2 50.3 14.6 50.1 15.6
-13.7 -15.0 53.1 12.5 52.9 13.5 52.7 14.4 52.6 14.8 52.6 15.3 52.4 16.2
-11.8 -13.0 55.6 13.3 55.4 14.2 55.2 15.0 55.1 15.5 55.0 15.9 54.8 16.8
-9.8 -11.0 58.1 14.0 58.0 14.8 57.8 15.7 57.7 16.1 57.6 16.5 57.4 17.3
-9.5 -10.0 59.5 14.4 59.3 15.2 59.1 16.0 59.0 16.4 58.9 16.8 58.7 17.6
-8.5 -9.1 60.7 14.7 60.6 15.5 60.4 16.3 60.3 16.7 60.2 17.1 60.0 17.8
-7.0 -7.6 62.9 15.2 62.7 15.9 62.5 16.7 62.4 17.1 62.3 17.5 62.1 18.2
-5.0 -5.6 65.9 15.8 65.7 16.5 65.5 17.3 65.4 17.6 65.3 18.0 65.1 18.7
-3.0 -3.7 68.8 16.4 68.6 17.1 68.4 17.8 68.3 18.1 68.3 18.5 68.1 19.2
0.0 -0.7 73.8 17.3 73.6 17.9 73.4 18.6 73.3 18.9 73.2 19.2 73.0 19.9
3.0 2.2 78.8 18.0 78.6 18.6 78.5 19.2 78.4 19.5 78.3 19.8 78.1 20.4
5.0 4.1 82.3 18.5 82.1 19.1 82.0 19.7 81.9 19.9 81.8 20.2 81.6 20.8
7.0 6.0 85.9 19.0 85.8 19.5 85.6 20.1 85.5 20.3 85.4 20.6 85.2 21.2
9.0 7.9 89.7 19.4 89.5 19.9 89.3 20.4 89.2 20.7 89.1 21.0 89.0 21.5
11.0 9.8 93.6 19.8 93.4 20.3 93.2 20.8 93.1 21.0 93.0 21.3 92.3 21.6
13.0 11.8 97.8 20.2 97.6 20.7 97.4 21.2 97.3 21.4 97.2 21.6 92.3 20.5
15.0 13.7 102.0 20.5 101.8 21.0 101.6 21.5 101.5 21.7 99.1 21.2 92.3 19.5

120% 780.0 -19.8 -20.0 47.4 11.9 47.2 12.9 47.0 13.8 47.0 14.3 46.9 14.8 46.7 15.7
-18.8 -19.0 48.4 12.3 48.2 13.2 48.1 14.2 48.0 14.6 47.9 15.1 47.7 16.0
-16.7 -17.0 50.6 13.1 50.4 13.9 50.2 14.8 50.1 15.3 50.0 15.7 49.9 16.6
-13.7 -15.0 52.9 13.8 52.7 14.6 52.5 15.5 52.4 15.9 52.3 16.3 52.2 17.1
-11.8 -13.0 55.3 14.5 55.1 15.3 55.0 16.1 54.9 16.5 54.8 16.9 54.6 17.7
-9.8 -11.0 57.9 15.1 57.7 15.9 57.6 16.7 57.5 17.1 57.4 17.4 57.2 18.2
-9.5 -10.0 59.2 15.5 59.1 16.2 58.9 17.0 58.8 17.3 58.7 17.7 58.6 18.5
-8.5 -9.1 60.5 15.7 60.3 16.5 60.1 17.2 60.1 17.6 60.0 17.9 59.8 18.7
-7.0 -7.6 62.6 16.2 62.5 16.9 62.3 17.6 62.2 18.0 62.1 18.3 61.9 19.0
-5.0 -5.6 65.6 16.8 65.4 17.5 65.3 18.1 65.2 18.5 65.1 18.8 64.9 19.5
-3.0 -3.7 68.6 17.3 68.4 18.0 68.2 18.6 68.1 18.9 68.0 19.3 67.9 19.9
0.0 -0.7 73.5 18.1 73.3 18.7 73.2 19.3 73.1 19.6 73.0 19.9 72.8 20.5
3.0 2.2 78.6 18.8 78.4 19.4 78.2 20.0 78.1 20.2 78.1 20.5 77.9 21.1
5.0 4.1 82.1 19.3 81.9 19.8 81.7 20.4 81.6 20.6 81.6 20.9 81.4 21.4
7.0 6.0 85.7 19.7 85.5 20.2 85.4 20.7 85.3 21.0 85.2 21.2 85.0 21.7
9.0 7.9 89.4 20.1 89.3 20.6 89.1 21.1 89.0 21.3 88.9 21.6 85.2 20.7
11.0 9.8 93.3 20.5 93.2 20.9 93.0 21.4 92.9 21.6 91.5 21.4 85.2 19.7
13.0 11.8 97.6 20.8 97.4 21.3 97.2 21.7 94.7 21.1 91.5 20.3 85.2 18.6
15.0 13.7 101.7 21.2 101.5 21.6 97.8 20.8 94.7 20.0 91.5 19.3 85.2 17.7

110% 715.0 -19.8 -20.0 47.1 13.3 47.0 14.2 46.8 15.1 46.7 15.5 46.7 15.9 46.5 16.8
-18.8 -19.0 48.2 13.7 48.0 14.5 47.8 15.4 47.8 15.8 47.7 16.2 47.5 17.1
-16.7 -17.0 50.3 14.3 50.2 15.2 50.0 16.0 49.9 16.4 49.8 16.8 49.7 17.6
-13.7 -15.0 52.6 15.0 52.5 15.8 52.3 16.6 52.2 16.9 52.1 17.3 52.0 18.1
-11.8 -13.0 55.1 15.6 54.9 16.4 54.7 17.1 54.7 17.5 54.6 17.9 54.4 18.6
-9.8 -11.0 57.6 16.3 57.5 17.0 57.3 17.7 57.2 18.0 57.2 18.4 57.0 19.1
-9.5 -10.0 59.0 16.6 58.8 17.2 58.7 17.9 58.6 18.3 58.5 18.6 58.4 19.3
-8.5 -9.1 60.2 16.8 60.1 17.5 59.9 18.2 59.8 18.5 59.8 18.8 59.6 19.5
-7.0 -7.6 62.4 17.2 62.2 17.9 62.1 18.5 62.0 18.9 61.9 19.2 61.7 19.8
-5.0 -5.6 65.3 17.8 65.2 18.4 65.0 19.0 65.0 19.3 64.9 19.6 64.7 20.3
-3.0 -3.7 68.3 18.3 68.2 18.9 68.0 19.5 67.9 19.8 67.8 20.0 67.7 20.6
0.0 -0.7 73.2 19.0 73.1 19.6 72.9 20.1 72.9 20.4 72.8 20.7 72.6 21.2
3.0 2.2 78.3 19.7 78.2 20.2 78.0 20.7 77.9 20.9 77.9 21.2 77.7 21.7
5.0 4.1 81.8 20.1 81.7 20.6 81.5 21.0 81.4 21.3 81.3 21.5 78.1 20.7
7.0 6.0 85.4 20.4 85.3 20.9 85.1 21.4 85.0 21.6 83.9 21.4 78.1 19.7
9.0 7.9 89.2 20.8 89.0 21.3 88.9 21.7 86.8 21.1 83.9 20.3 78.1 18.7
11.0 9.8 93.1 21.1 92.9 21.6 89.7 20.9 86.8 20.1 83.9 19.3 78.1 17.7
13.0 11.8 97.3 21.5 95.4 21.3 89.7 19.8 86.8 19.0 83.9 18.3 78.1 16.8
15.0 13.7 101.2 21.7 95.4 20.2 89.7 18.8 86.8 18.1 83.9 17.4 78.1 16.0

100% 650.0 -19.8 -20.0 46.9 14.7 46.7 15.5 46.6 16.3 46.5 16.7 46.4 17.1 46.3 17.9
-18.8 -19.0 47.9 15.0 47.8 15.8 47.6 16.6 47.5 16.9 47.5 17.3 47.3 18.1
-16.7 -17.0 50.1 15.6 49.9 16.4 49.8 17.1 49.7 17.5 49.6 17.8 49.5 18.6
-13.7 -15.0 52.4 16.2 52.2 16.9 52.1 17.6 52.0 18.0 51.9 18.3 51.8 19.0
-11.8 -13.0 54.8 16.8 54.7 17.5 54.5 18.2 54.4 18.5 54.4 18.8 54.2 19.5
-9.8 -11.0 57.4 17.4 57.2 18.0 57.1 18.7 57.0 19.0 57.0 19.3 56.8 19.9
-9.5 -10.0 58.7 17.6 58.6 18.3 58.5 18.9 58.4 19.2 58.3 19.5 58.2 20.1
-8.5 -9.1 60.0 17.9 59.8 18.5 59.7 19.1 59.6 19.4 59.6 19.7 59.4 20.3
-7.0 -7.6 62.1 18.3 62.0 18.9 61.8 19.5 61.8 19.7 61.7 20.0 61.5 20.6
-5.0 -5.6 65.1 18.8 65.0 19.3 64.8 19.9 64.7 20.2 64.7 20.5 64.5 21.0
-3.0 -3.7 68.1 19.2 67.9 19.8 67.8 20.3 67.7 20.6 67.6 20.8 67.5 21.4
0.0 -0.7 73.0 19.9 72.9 20.4 72.7 20.9 72.6 21.1 72.6 21.4 71.0 21.2
3.0 2.2 78.1 20.5 77.9 20.9 77.8 21.4 77.7 21.6 76.3 21.3 71.0 19.5
5.0 4.1 81.6 20.8 81.4 21.3 81.3 21.7 78.9 21.0 76.3 20.2 71.0 18.5
7.0 6.0 85.2 21.2 85.0 21.6 81.5 20.7 78.9 19.9 76.3 19.1 71.0 17.6
9.0 7.9 88.9 21.5 86.7 21.1 81.5 19.6 78.9 18.9 76.3 18.2 71.0 16.7
11.0 9.8 92.0 21.5 86.7 20.1 81.5 18.6 78.9 17.9 76.3 17.3 71.0 15.9
13.0 11.8 92.0 20.4 86.7 19.0 81.5 17.7 78.9 17.0 76.3 16.4 71.0 15.1
15.0 13.7 92.0 19.4 86.7 18.1 81.5 16.8 78.9 16.2 76.3 15.6 71.0 14.4

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ26P8

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 585.0 -19.8 -20.0 46.6 16.1 46.5 16.8 46.4 17.5 46.3 17.9 46.2 18.2 46.1 18.9
-18.8 -19.0 47.7 16.4 47.5 17.1 47.4 17.8 47.3 18.1 47.3 18.5 47.1 19.1
-16.7 -17.0 49.8 16.9 49.7 17.6 49.5 18.3 49.5 18.6 49.4 18.9 49.3 19.6
-13.7 -15.0 52.1 17.5 52.0 18.1 51.8 18.7 51.8 19.1 51.7 19.4 51.6 20.0
-11.8 -13.0 54.6 18.0 54.4 18.6 54.3 19.2 54.2 19.5 54.2 19.8 54.0 20.4
-9.8 -11.0 57.1 18.5 57.0 19.1 56.9 19.6 56.8 19.9 56.8 20.2 56.6 20.8
-9.5 -10.0 58.5 18.7 58.4 19.3 58.2 19.9 58.2 20.1 58.1 20.4 58.0 21.0
-8.5 -9.1 59.7 19.0 59.6 19.5 59.5 20.1 59.4 20.3 59.3 20.6 59.2 21.2
-7.0 -7.6 61.9 19.3 61.7 19.8 61.6 20.4 61.5 20.6 61.5 20.9 61.4 21.4
-5.0 -5.6 64.8 19.8 64.7 20.3 64.6 20.8 64.5 21.0 64.5 21.3 63.9 21.6
-3.0 -3.7 67.8 20.2 67.7 20.6 67.5 21.1 67.5 21.4 67.4 21.6 63.9 20.4
0.0 -0.7 72.7 20.8 72.6 21.2 72.5 21.7 71.0 21.2 68.6 20.4 63.9 18.7
3.0 2.2 77.8 21.3 77.7 21.7 73.4 20.3 71.0 19.5 68.6 18.8 63.9 17.3
5.0 4.1 81.3 21.6 78.1 20.7 73.4 19.2 71.0 18.5 68.6 17.8 63.9 16.4
7.0 6.0 82.8 21.1 78.1 19.7 73.4 18.3 71.0 17.6 68.6 16.9 63.9 15.6
9.0 7.9 82.8 20.0 78.1 18.7 73.4 17.4 71.0 16.7 68.6 16.1 63.9 14.9
11.0 9.8 82.8 19.0 78.1 17.7 73.4 16.5 71.0 15.9 68.6 15.3 63.9 14.2
13.0 11.8 82.8 18.0 78.1 16.8 73.4 15.7 71.0 15.1 68.6 14.6 63.9 13.5
15.0 13.7 82.8 17.1 78.1 16.0 73.4 14.9 71.0 14.4 68.6 13.9 63.9 12.9

80% 520.0 -19.8 -20.0 46.4 17.5 46.3 18.1 46.1 18.7 46.1 19.1 46.0 19.4 45.9 20.0
-18.8 -19.0 47.4 17.7 47.3 18.3 47.2 19.0 47.1 19.3 47.1 19.6 46.9 20.2
-16.7 -17.0 49.6 18.2 49.4 18.8 49.3 19.4 49.3 19.7 49.2 20.0 49.1 20.6
-13.7 -15.0 51.9 18.7 51.7 19.3 51.6 19.8 51.6 20.1 51.5 20.4 51.4 21.0
-11.8 -13.0 54.3 19.2 54.2 19.7 54.1 20.2 54.0 20.5 54.0 20.8 53.8 21.3
-9.8 -11.0 56.9 19.6 56.8 20.1 56.7 20.6 56.6 20.9 56.5 21.2 56.4 21.7
-9.5 -10.0 58.2 19.8 58.1 20.3 58.0 20.8 57.9 21.1 57.9 21.3 56.8 21.3
-8.5 -9.1 59.5 20.0 59.4 20.5 59.2 21.0 59.2 21.2 59.1 21.5 56.8 20.7
-7.0 -7.6 61.6 20.3 61.5 20.8 61.4 21.3 61.3 21.5 61.0 21.6 56.8 19.8
-5.0 -5.6 64.6 20.7 64.5 21.2 64.4 21.6 63.1 21.2 61.0 20.4 56.8 18.7
-3.0 -3.7 67.6 21.1 67.4 21.5 65.2 20.9 63.1 20.1 61.0 19.3 56.8 17.8
0.0 -0.7 72.5 21.6 69.4 20.6 65.2 19.2 63.1 18.4 61.0 17.7 56.8 16.4
3.0 2.2 73.6 20.4 69.4 19.0 65.2 17.7 63.1 17.0 61.0 16.4 56.8 15.1
5.0 4.1 73.6 19.3 69.4 18.0 65.2 16.8 63.1 16.2 61.0 15.6 56.8 14.4
7.0 6.0 73.6 18.3 69.4 17.1 65.2 16.0 63.1 15.4 61.0 14.8 56.8 13.7
9.0 7.9 73.6 17.4 69.4 16.3 65.2 15.2 63.1 14.6 61.0 14.1 56.8 13.1
11.0 9.8 73.6 16.6 69.4 15.5 65.2 14.5 63.1 14.0 61.0 13.5 56.8 12.5
13.0 11.8 73.6 15.7 69.4 14.7 65.2 13.8 63.1 13.3 61.0 12.8 56.8 11.9
15.0 13.7 73.6 15.0 69.4 14.1 65.2 13.1 63.1 12.7 61.0 12.2 56.8 11.4

70% 455.0 -19.8 -20.0 46.1 18.9 46.0 19.4 45.9 20.0 45.9 20.2 45.8 20.5 45.7 21.1
-18.8 -19.0 47.1 19.1 47.0 19.6 46.9 20.2 46.9 20.4 46.8 20.7 46.7 21.2
-16.7 -17.0 49.3 19.5 49.2 20.0 49.1 20.5 49.1 20.8 49.0 21.1 48.9 21.6
-13.7 -15.0 51.6 19.9 51.5 20.4 51.4 20.9 51.4 21.2 51.3 21.4 49.7 20.9
-11.8 -13.0 54.0 20.3 53.9 20.8 53.8 21.3 53.8 21.5 53.4 21.5 49.7 19.8
-9.8 -11.0 56.6 20.7 56.5 21.2 56.4 21.6 55.2 21.2 53.4 20.3 49.7 18.7
-9.5 -10.0 58.0 20.9 57.9 21.4 57.1 21.4 55.2 20.6 53.4 19.7 49.7 18.2
-8.5 -9.1 59.2 21.1 59.1 21.5 57.1 20.8 55.2 20.0 53.4 19.2 49.7 17.7
-7.0 -7.6 61.4 21.4 60.7 21.5 57.1 19.9 55.2 19.2 53.4 18.4 49.7 17.0
-5.0 -5.6 64.3 21.7 60.7 20.3 57.1 18.8 55.2 18.1 53.4 17.4 49.7 16.1
-3.0 -3.7 64.4 20.6 60.7 19.2 57.1 17.8 55.2 17.2 53.4 16.5 49.7 15.3
0.0 -0.7 64.4 18.9 60.7 17.6 57.1 16.4 55.2 15.8 53.4 15.2 49.7 14.1
3.0 2.2 64.4 17.4 60.7 16.3 57.1 15.2 55.2 14.7 53.4 14.1 49.7 13.1
5.0 4.1 64.4 16.5 60.7 15.5 57.1 14.5 55.2 13.9 53.4 13.4 49.7 12.5
7.0 6.0 64.4 15.7 60.7 14.7 57.1 13.8 55.2 13.3 53.4 12.8 49.7 11.9
9.0 7.9 64.4 15.0 60.7 14.0 57.1 13.1 55.2 12.7 53.4 12.2 49.7 11.3
11.0 9.8 64.4 14.3 60.7 13.4 57.1 12.5 55.2 12.1 53.4 11.7 49.7 10.8
13.0 11.8 64.4 13.6 60.7 12.7 57.1 11.9 55.2 11.5 53.4 11.1 49.7 10.4
15.0 13.7 64.4 13.0 60.7 12.2 57.1 11.4 55.2 11.0 53.4 10.7 49.7 9.9

60% 390.0 -19.8 -20.0 45.9 20.2 45.8 20.7 45.7 21.2 45.7 21.4 45.6 21.7 42.6 20.0
-18.8 -19.0 46.9 20.4 46.8 20.9 46.7 21.4 46.7 21.6 45.8 21.2 42.6 19.5
-16.7 -17.0 49.1 20.8 49.0 21.3 48.9 21.7 47.3 20.9 45.8 20.0 42.6 18.4
-13.7 -15.0 51.4 21.2 51.3 21.6 48.9 20.5 47.3 19.7 45.8 19.0 42.6 17.5
-11.8 -13.0 53.8 21.5 52.0 20.9 48.9 19.4 47.3 18.7 45.8 17.9 42.6 16.5
-9.8 -11.0 55.2 21.1 52.0 19.7 48.9 18.3 47.3 17.6 45.8 17.0 42.6 15.7
-9.5 -10.0 55.2 20.5 52.0 19.2 48.9 17.8 47.3 17.2 45.8 16.5 42.6 15.2
-8.5 -9.1 55.2 20.0 52.0 18.7 48.9 17.4 47.3 16.7 45.8 16.1 42.6 14.9
-7.0 -7.6 55.2 19.2 52.0 17.9 48.9 16.7 47.3 16.1 45.8 15.5 42.6 14.3
-5.0 -5.6 55.2 18.1 52.0 16.9 48.9 15.8 47.3 15.2 45.8 14.6 42.6 13.5
-3.0 -3.7 55.2 17.2 52.0 16.1 48.9 15.0 47.3 14.4 45.8 13.9 42.6 12.9
0.0 -0.7 55.2 15.8 52.0 14.8 48.9 13.8 47.3 13.4 45.8 12.9 42.6 11.9
3.0 2.2 55.2 14.6 52.0 13.7 48.9 12.8 47.3 12.4 45.8 12.0 42.6 11.1
5.0 4.1 55.2 13.9 52.0 13.1 48.9 12.2 47.3 11.8 45.8 11.4 42.6 10.6
7.0 6.0 55.2 13.3 52.0 12.5 48.9 11.7 47.3 11.3 45.8 10.9 42.6 10.1
9.0 7.9 55.2 12.7 52.0 11.9 48.9 11.1 47.3 10.8 45.8 10.4 42.6 9.70
11.0 9.8 55.2 12.1 52.0 11.4 48.9 10.7 47.3 10.3 45.8 10.0 42.6 9.29
13.0 11.8 55.2 11.5 52.0 10.8 48.9 10.2 47.3 9.9 45.8 9.53 42.6 8.89
15.0 13.7 55.2 11.0 52.0 10.4 48.9 9.8 47.3 9.4 45.8 9.13 42.6 8.53

50% 325.0 -19.8 -20.0 45.6 21.6 43.4 20.4 40.8 19.0 39.4 18.3 38.1 17.6 35.5 16.2
-18.8 -19.0 46.0 21.3 43.4 19.9 40.8 18.5 39.4 17.8 38.1 17.1 35.5 15.8
-16.7 -17.0 46.0 20.2 43.4 18.8 40.8 17.5 39.4 16.9 38.1 16.2 35.5 15.0
-13.7 -15.0 46.0 19.1 43.4 17.8 40.8 16.6 39.4 16.0 38.1 15.4 35.5 14.2
-11.8 -13.0 46.0 18.0 43.4 16.9 40.8 15.7 39.4 15.1 38.1 14.6 35.5 13.5
-9.8 -11.0 46.0 17.1 43.4 16.0 40.8 14.9 39.4 14.4 38.1 13.8 35.5 12.8
-9.5 -10.0 46.0 16.6 43.4 15.5 40.8 14.5 39.4 14.0 38.1 13.5 35.5 12.5
-8.5 -9.1 46.0 16.2 43.4 15.2 40.8 14.2 39.4 13.7 38.1 13.2 35.5 12.2
-7.0 -7.6 46.0 15.5 43.4 14.6 40.8 13.6 39.4 13.1 38.1 12.7 35.5 11.7
-5.0 -5.6 46.0 14.7 43.4 13.8 40.8 12.9 39.4 12.5 38.1 12.0 35.5 11.2
-3.0 -3.7 46.0 14.0 43.4 13.1 40.8 12.3 39.4 11.9 38.1 11.5 35.5 10.7
0.0 -0.7 46.0 12.9 43.4 12.2 40.8 11.4 39.4 11.0 38.1 10.6 35.5 9.90
3.0 2.2 46.0 12.0 43.4 11.3 40.8 10.6 39.4 10.3 38.1 9.92 35.5 9.24
5.0 4.1 46.0 11.5 43.4 10.8 40.8 10.1 39.4 9.81 38.1 9.48 35.5 8.85
7.0 6.0 46.0 11.0 43.4 10.3 40.8 9.69 39.4 9.38 38.1 9.08 35.5 8.48
9.0 7.9 46.0 10.5 43.4 9.9 40.8 9.28 39.4 8.99 38.1 8.70 35.5 8.13
11.0 9.8 46.0 10.0 43.4 9.45 40.8 8.89 39.4 8.62 38.1 8.34 35.5 7.81
13.0 11.8 46.0 9.6 43.4 9.04 40.8 8.51 39.4 8.25 38.1 7.99 35.5 7.48
15.0 13.7 46.0 9.18 43.4 8.67 40.8 8.17 39.4 7.93 38.1 7.68 35.5 7.20
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ28P

4TW31462-2

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 910.0 -19.8 -20.0 51.8 12.2 51.6 13.4 51.4 14.5 51.3 15.1 51.2 15.7 51.0 16.9
-18.8 -19.0 52.7 12.6 52.5 13.8 52.3 14.9 52.2 15.5 52.1 16.0 51.9 17.2
-16.7 -17.0 54.7 13.4 54.5 14.5 54.3 15.6 54.2 16.1 54.1 16.7 53.9 17.8
-13.7 -15.0 57.0 14.2 56.8 15.2 56.6 16.3 56.5 16.8 56.4 17.3 56.2 18.4
-11.8 -13.0 59.4 15.0 59.2 16.0 59.0 17.0 58.9 17.5 58.8 18.0 58.6 19.0
-9.8 -11.0 62.1 15.8 61.9 16.8 61.7 17.7 61.6 18.2 61.5 18.7 61.3 19.6
-9.5 -10.0 63.6 16.2 63.4 17.2 63.2 18.1 63.1 18.6 63.0 19.0 62.8 20.0
-8.5 -9.1 64.9 16.6 64.7 17.5 64.5 18.4 64.4 18.9 64.3 19.3 64.1 20.2
-7.0 -7.6 67.3 17.2 67.1 18.1 66.9 18.9 66.8 19.4 66.7 19.8 66.5 20.7
-5.0 -5.6 70.6 18.0 70.4 18.8 70.2 19.6 70.1 20.0 70.0 20.5 69.8 21.3
-3.0 -3.7 74.0 18.7 73.8 19.5 73.6 20.2 73.5 20.6 73.4 21.0 73.2 21.8
0.0 -0.7 79.8 19.7 79.6 20.5 79.4 21.2 79.3 21.6 79.2 21.9 79.0 22.7
3.0 2.2 85.9 20.7 85.7 21.4 85.5 22.0 85.4 22.4 85.3 22.7 85.1 23.4
5.0 4.1 90.2 21.3 90.0 21.9 89.8 22.6 89.7 22.9 89.6 23.2 89.4 23.9
7.0 6.0 94.6 21.8 94.4 22.5 94.2 23.1 94.1 23.4 94.0 23.7 93.8 24.3
9.0 7.9 99.3 22.4 99.1 23.0 98.9 23.5 98.8 23.8 98.7 24.1 98.5 24.7
11.0 9.8 104.2 22.9 104.0 23.4 103.8 24.0 103.7 24.3 103.6 24.5 99.7 23.7
13.0 11.8 109.6 23.4 109.4 23.9 109.2 24.4 109.1 24.7 107.0 24.3 99.7 22.3
15.0 13.7 115 23.8 115 24.3 114 24.8 111 23.8 107 22.9 99.7 21.0

120% 840.0 -19.8 -20.0 51.5 13.8 51.4 14.9 51.2 15.9 51.1 16.5 51.0 17.0 50.8 18.1
-18.8 -19.0 52.5 14.1 52.3 15.2 52.1 16.2 52.0 16.8 51.9 17.3 51.7 18.3
-16.7 -17.0 54.5 14.9 54.3 15.9 54.1 16.9 54.0 17.4 53.9 17.9 53.7 18.9
-13.7 -15.0 56.7 15.6 56.5 16.6 56.3 17.5 56.2 18.0 56.1 18.5 56.0 19.5
-11.8 -13.0 59.2 16.4 59.0 17.3 58.8 18.2 58.7 18.7 58.6 19.1 58.4 20.0
-9.8 -11.0 61.9 17.1 61.7 18.0 61.5 18.9 61.4 19.3 61.3 19.8 61.1 20.6
-9.5 -10.0 63.3 17.5 63.1 18.3 62.9 19.2 62.9 19.6 62.8 20.1 62.6 20.9
-8.5 -9.1 64.7 17.8 64.5 18.7 64.3 19.5 64.2 19.9 64.1 20.3 63.9 21.2
-7.0 -7.6 67.0 18.4 66.8 19.2 66.6 20.0 66.6 20.4 66.5 20.8 66.3 21.6
-5.0 -5.6 70.4 19.1 70.2 19.8 70.0 20.6 69.9 21.0 69.8 21.4 69.6 22.2
-3.0 -3.7 73.7 19.7 73.6 20.5 73.4 21.2 73.3 21.6 73.2 21.9 73.0 22.7
0.0 -0.7 79.5 20.7 79.3 21.4 79.2 22.1 79.1 22.4 79.0 22.7 78.8 23.4
3.0 2.2 85.6 21.6 85.4 22.2 85.3 22.9 85.2 23.2 85.1 23.5 84.9 24.1
5.0 4.1 89.9 22.1 89.7 22.7 89.5 23.3 89.4 23.6 89.3 23.9 89.2 24.5
7.0 6.0 94.4 22.7 94.2 23.2 94.0 23.8 93.9 24.1 93.8 24.4 92.0 24.3
9.0 7.9 99.1 23.2 98.9 23.7 98.7 24.2 98.6 24.5 98.5 24.8 92.0 22.9
11.0 9.8 104.0 23.6 103.8 24.1 103.6 24.7 102.2 24.4 98.8 23.5 92.0 21.5
13.0 11.8 109.3 24.1 109.2 24.6 105.6 23.9 102.2 22.9 98.8 22.0 92.0 20.3
15.0 13.7 115 24.5 112 24.3 106 22.5 102 21.7 98.8 20.8 92.0 19.2

110% 770.0 -19.8 -20.0 51.3 15.4 51.1 16.3 50.9 17.3 50.8 17.8 50.8 18.3 50.6 19.3
-18.8 -19.0 52.2 15.7 52.0 16.6 51.8 17.6 51.8 18.1 51.7 18.6 51.5 19.5
-16.7 -17.0 54.2 16.3 54.0 17.3 53.8 18.2 53.8 18.6 53.7 19.1 53.5 20.0
-13.7 -15.0 56.4 17.0 56.3 17.9 56.1 18.8 56.0 19.2 55.9 19.7 55.7 20.6
-11.8 -13.0 58.9 17.7 58.7 18.6 58.6 19.4 58.5 19.8 58.4 20.2 58.2 21.1
-9.8 -11.0 61.6 18.4 61.4 19.2 61.3 20.0 61.2 20.4 61.1 20.8 60.9 21.6
-9.5 -10.0 63.0 18.7 62.9 19.5 62.7 20.3 62.6 20.7 62.5 21.1 62.4 21.9
-8.5 -9.1 64.4 19.0 64.2 19.8 64.1 20.6 64.0 21.0 63.9 21.4 63.7 22.1
-7.0 -7.6 66.7 19.6 66.6 20.3 66.4 21.0 66.3 21.4 66.2 21.8 66.1 22.5
-5.0 -5.6 70.1 20.2 69.9 20.9 69.7 21.6 69.7 22.0 69.6 22.3 69.4 23.0
-3.0 -3.7 73.5 20.8 73.3 21.5 73.1 22.1 73.1 22.5 73.0 22.8 72.8 23.5
0.0 -0.7 79.3 21.7 79.1 22.3 78.9 22.9 78.8 23.3 78.8 23.6 78.6 24.2
3.0 2.2 85.4 22.5 85.2 23.1 85.0 23.7 84.9 24.0 84.8 24.2 84.4 24.7
5.0 4.1 89.6 23.0 89.5 23.6 89.3 24.1 89.2 24.4 89.1 24.7 84.4 23.2
7.0 6.0 94.1 23.5 93.9 24.0 93.8 24.5 93.7 24.8 90.6 23.8 84.4 21.9
9.0 7.9 98.8 23.9 98.6 24.4 96.8 24.3 93.7 23.4 90.6 22.4 84.4 20.6
11.0 9.8 103.7 24.4 103.0 24.7 96.8 22.9 93.7 22.0 90.6 21.2 84.4 19.5
13.0 11.8 109.1 24.8 103.0 23.2 96.8 21.5 93.7 20.7 90.6 19.9 84.4 18.3
15.0 13.7 109 23.4 103 21.9 96.8 20.3 93.7 19.6 90.6 18.8 84.4 17.4

100% 700.0 -19.8 -20.0 51.0 16.9 50.8 17.8 50.7 18.7 50.6 19.1 50.5 19.6 50.4 20.5
-18.8 -19.0 51.9 17.2 51.8 18.1 51.6 19.0 51.5 19.4 51.4 19.8 51.3 20.7
-16.7 -17.0 53.9 17.8 53.8 18.7 53.6 19.5 53.5 19.9 53.4 20.3 53.3 21.2
-13.7 -15.0 56.2 18.4 56.0 19.2 55.8 20.0 55.8 20.4 55.7 20.8 55.5 21.6
-11.8 -13.0 58.6 19.1 58.5 19.8 58.3 20.6 58.2 21.0 58.2 21.4 58.0 22.1
-9.8 -11.0 61.3 19.7 61.2 20.4 61.0 21.2 60.9 21.5 60.9 21.9 60.7 22.6
-9.5 -10.0 62.8 20.0 62.6 20.7 62.5 21.4 62.4 21.8 62.3 22.1 62.2 22.9
-8.5 -9.1 64.1 20.3 64.0 21.0 63.8 21.7 63.7 22.0 63.7 22.4 63.5 23.1
-7.0 -7.6 66.5 20.7 66.3 21.4 66.2 22.1 66.1 22.4 66.0 22.8 65.9 23.4
-5.0 -5.6 69.8 21.3 69.7 22.0 69.5 22.6 69.4 22.9 69.3 23.2 69.2 23.9
-3.0 -3.7 73.2 21.9 73.0 22.5 72.9 23.1 72.8 23.4 72.7 23.7 72.6 24.3
0.0 -0.7 79.0 22.7 78.8 23.3 78.7 23.8 78.6 24.1 78.5 24.4 76.7 24.1
3.0 2.2 85.1 23.4 84.9 24.0 84.8 24.5 84.7 24.7 82.3 24.0 76.7 22.0
5.0 4.1 89.4 23.9 89.2 24.4 88.0 24.4 85.2 23.5 82.3 22.6 76.7 20.7
7.0 6.0 93.8 24.3 93.7 24.8 88.0 23.0 85.2 22.1 82.3 21.3 76.7 19.6
9.0 7.9 98.5 24.7 93.7 23.3 88.0 21.7 85.2 20.9 82.3 20.1 76.7 18.5
11.0 9.8 99.3 23.6 93.7 22.0 88.0 20.4 85.2 19.7 82.3 18.9 76.7 17.5
13.0 11.8 99.3 22.2 93.7 20.7 88.0 19.3 85.2 18.5 82.3 17.9 76.7 16.5
15.0 13.7 99.3 20.9 93.7 19.6 88.0 18.2 85.2 17.5 82.3 16.9 76.7 15.6

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ28P

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 630.0 -19.8 -20.0 50.7 18.5 50.6 19.3 50.4 20.1 50.4 20.5 50.3 20.9 50.2 21.7
-18.8 -19.0 51.6 18.7 51.5 19.5 51.4 20.3 51.3 20.7 51.2 21.1 51.1 21.9
-16.7 -17.0 53.6 19.3 53.5 20.0 53.4 20.8 53.3 21.2 53.2 21.5 53.1 22.3
-13.7 -15.0 55.9 19.8 55.7 20.6 55.6 21.3 55.5 21.6 55.5 22.0 55.3 22.7
-11.8 -13.0 58.4 20.4 58.2 21.1 58.1 21.8 58.0 22.1 57.9 22.5 57.8 23.2
-9.8 -11.0 61.1 21.0 60.9 21.6 60.8 22.3 60.7 22.6 60.6 23.0 60.5 23.6
-9.5 -10.0 62.5 21.3 62.4 21.9 62.2 22.5 62.2 22.9 62.1 23.2 61.9 23.8
-8.5 -9.1 63.8 21.5 63.7 22.1 63.6 22.8 63.5 23.1 63.4 23.4 63.3 24.0
-7.0 -7.6 66.2 21.9 66.1 22.5 65.9 23.1 65.9 23.4 65.8 23.7 65.6 24.3
-5.0 -5.6 69.5 22.5 69.4 23.0 69.3 23.6 69.2 23.9 69.1 24.2 69.0 24.8
-3.0 -3.7 72.9 22.9 72.8 23.5 72.7 24.0 72.6 24.3 72.5 24.6 69.0 23.4
0.0 -0.7 78.7 23.7 78.6 24.2 78.4 24.7 76.7 24.1 74.1 23.1 69.0 21.3
3.0 2.2 84.8 24.4 84.3 24.6 79.2 22.9 76.7 22.0 74.1 21.1 69.0 19.5
5.0 4.1 89.1 24.8 84.3 23.2 79.2 21.5 76.7 20.7 74.1 19.9 69.0 18.4
7.0 6.0 89.4 23.4 84.3 21.9 79.2 20.3 76.7 19.6 74.1 18.8 69.0 17.4
9.0 7.9 89.4 22.1 84.3 20.6 79.2 19.2 76.7 18.5 74.1 17.8 69.0 16.4
11.0 9.8 89.4 20.8 84.3 19.5 79.2 18.1 76.7 17.5 74.1 16.8 69.0 15.5
13.0 11.8 89.4 19.6 84.3 18.3 79.2 17.1 76.7 16.5 74.1 15.9 69.0 14.7
15.0 13.7 89.4 18.5 84.3 17.3 79.2 16.2 76.7 15.6 74.1 15.0 69.0 13.9

80% 560.0 -19.8 -20.0 50.5 20.0 50.3 20.7 50.2 21.5 50.1 21.8 50.1 22.2 50.0 22.9
-18.8 -19.0 51.4 20.3 51.2 21.0 51.1 21.7 51.1 22.0 51.0 22.4 50.9 23.1
-16.7 -17.0 53.4 20.8 53.2 21.4 53.1 22.1 53.1 22.4 53.0 22.8 52.9 23.4
-13.7 -15.0 55.6 21.3 55.5 21.9 55.4 22.5 55.3 22.9 55.2 23.2 55.1 23.8
-11.8 -13.0 58.1 21.8 58.0 22.4 57.8 23.0 57.8 23.3 57.7 23.6 57.6 24.2
-9.8 -11.0 60.8 22.3 60.7 22.8 60.5 23.4 60.5 23.7 60.4 24.0 60.3 24.6
-9.5 -10.0 62.2 22.5 62.1 23.1 62.0 23.7 61.9 23.9 61.9 24.2 61.4 24.6
-8.5 -9.1 63.6 22.7 63.5 23.3 63.3 23.9 63.3 24.1 63.2 24.4 61.4 23.9
-7.0 -7.6 65.9 23.1 65.8 23.6 65.7 24.2 65.6 24.4 65.6 24.7 61.4 22.9
-5.0 -5.6 69.3 23.6 69.1 24.1 69.0 24.6 68.1 24.4 65.9 23.4 61.4 21.5
-3.0 -3.7 72.7 24.0 72.5 24.5 70.4 23.9 68.1 23.0 65.9 22.1 61.4 20.3
0.0 -0.7 78.4 24.7 74.9 23.4 70.4 21.8 68.1 21.0 65.9 20.1 61.4 18.6
3.0 2.2 79.4 22.9 74.9 21.4 70.4 19.9 68.1 19.2 65.9 18.4 61.4 17.0
5.0 4.1 79.4 21.6 74.9 20.2 70.4 18.8 68.1 18.1 65.9 17.4 61.4 16.1
7.0 6.0 79.4 20.4 74.9 19.1 70.4 17.7 68.1 17.1 65.9 16.5 61.4 15.2
9.0 7.9 79.4 19.2 74.9 18.0 70.4 16.8 68.1 16.2 65.9 15.6 61.4 14.4
11.0 9.8 79.4 18.2 74.9 17.0 70.4 15.9 68.1 15.3 65.9 14.8 61.4 13.7
13.0 11.8 79.4 17.1 74.9 16.1 70.4 15.0 68.1 14.5 65.9 14.0 61.4 13.0
15.0 13.7 79.4 16.2 74.9 15.2 70.4 14.2 68.1 13.7 65.9 13.3 61.4 12.3

70% 490.0 -19.8 -20.0 50.2 21.6 50.1 22.2 50.0 22.8 49.9 23.1 49.9 23.5 49.7 24.1
-18.8 -19.0 51.1 21.8 51.0 22.4 50.9 23.0 50.8 23.3 50.8 23.6 50.7 24.2
-16.7 -17.0 53.1 22.2 53.0 22.8 52.9 23.4 52.8 23.7 52.8 24.0 52.7 24.6
-13.7 -15.0 55.3 22.7 55.2 23.2 55.1 23.8 55.1 24.1 55.0 24.3 53.7 24.1
-11.8 -13.0 57.8 23.1 57.7 23.6 57.6 24.2 57.5 24.4 57.5 24.7 53.7 22.8
-9.8 -11.0 60.5 23.5 60.4 24.1 60.3 24.6 59.6 24.4 57.6 23.5 53.7 21.5
-9.5 -10.0 62.0 23.8 61.8 24.3 61.6 24.7 59.6 23.7 57.6 22.8 53.7 20.9
-8.5 -9.1 63.3 24.0 63.2 24.4 61.6 24.0 59.6 23.1 57.6 22.2 53.7 20.4
-7.0 -7.6 65.7 24.3 65.5 24.8 61.6 23.0 59.6 22.1 57.6 21.2 53.7 19.5
-5.0 -5.6 69.0 24.7 65.6 23.3 61.6 21.6 59.6 20.8 57.6 20.0 53.7 18.4
-3.0 -3.7 69.5 23.6 65.6 22.0 61.6 20.4 59.6 19.7 57.6 18.9 53.7 17.4
0.0 -0.7 69.5 21.5 65.6 20.0 61.6 18.6 59.6 18.0 57.6 17.3 53.7 16.0
3.0 2.2 69.5 19.6 65.6 18.3 61.6 17.1 59.6 16.5 57.6 15.9 53.7 14.7
5.0 4.1 69.5 18.5 65.6 17.3 61.6 16.2 59.6 15.6 57.6 15.0 53.7 13.9
7.0 6.0 69.5 17.5 65.6 16.4 61.6 15.3 59.6 14.8 57.6 14.2 53.7 13.2
9.0 7.9 69.5 16.5 65.6 15.5 61.6 14.5 59.6 14.0 57.6 13.5 53.7 12.5
11.0 9.8 69.5 15.7 65.6 14.7 61.6 13.7 59.6 13.3 57.6 12.8 53.7 11.9
13.0 11.8 69.5 14.8 65.6 13.9 61.6 13.0 59.6 12.6 57.6 12.1 53.7 11.3
15.0 13.7 69.5 14.0 65.6 13.2 61.6 12.4 59.6 12.0 57.6 11.6 53.7 10.8

60% 420.0 -19.8 -20.0 49.9 23.2 49.8 23.7 49.7 24.2 49.7 24.5 49.4 24.6 46.0 22.6
-18.8 -19.0 50.8 23.3 50.7 23.9 50.6 24.4 50.6 24.6 49.4 24.0 46.0 22.1
-16.7 -17.0 52.8 23.7 52.7 24.2 52.6 24.7 51.1 23.9 49.4 22.9 46.0 21.1
-13.7 -15.0 55.1 24.1 55.0 24.6 52.8 23.6 51.1 22.7 49.4 21.8 46.0 20.0
-11.8 -13.0 57.5 24.5 56.2 24.1 52.8 22.3 51.1 21.5 49.4 20.7 46.0 19.0
-9.8 -11.0 59.6 24.4 56.2 22.7 52.8 21.1 51.1 20.3 49.4 19.6 46.0 18.0
-9.5 -10.0 59.6 23.7 56.2 22.1 52.8 20.5 51.1 19.8 49.4 19.0 46.0 17.5
-8.5 -9.1 59.6 23.1 56.2 21.5 52.8 20.0 51.1 19.3 49.4 18.5 46.0 17.1
-7.0 -7.6 59.6 22.1 56.2 20.6 52.8 19.2 51.1 18.5 49.4 17.8 46.0 16.4
-5.0 -5.6 59.6 20.8 56.2 19.4 52.8 18.1 51.1 17.4 49.4 16.8 46.0 15.5
-3.0 -3.7 59.6 19.6 56.2 18.4 52.8 17.1 51.1 16.5 49.4 15.9 46.0 14.7
0.0 -0.7 59.6 18.0 56.2 16.8 52.8 15.7 51.1 15.1 49.4 14.6 46.0 13.5
3.0 2.2 59.6 16.5 56.2 15.4 52.8 14.4 51.1 13.9 49.4 13.5 46.0 12.5
5.0 4.1 59.6 15.6 56.2 14.6 52.8 13.7 51.1 13.2 49.4 12.8 46.0 11.9
7.0 6.0 59.6 14.8 56.2 13.9 52.8 13.0 51.1 12.5 49.4 12.1 46.0 11.3
9.0 7.9 59.6 14.0 56.2 13.1 52.8 12.3 51.1 11.9 49.4 11.5 46.0 10.7
11.0 9.8 59.6 13.3 56.2 12.5 52.8 11.7 51.1 11.3 49.4 11.0 46.0 10.2
13.0 11.8 59.6 12.6 56.2 11.8 52.8 11.1 51.1 10.8 49.4 10.4 46.0 9.71
15.0 13.7 59.6 12.0 56.2 11.3 52.8 10.6 51.1 10.3 49.4 9.9 46.0 9.27

50% 350.0 -19.8 -20.0 49.6 24.7 46.8 23.0 44.0 21.4 42.6 20.6 41.2 19.8 38.3 18.2
-18.8 -19.0 49.7 24.2 46.8 22.5 44.0 20.9 42.6 20.2 41.2 19.4 38.3 17.9
-16.7 -17.0 49.7 23.0 46.8 21.5 44.0 20.0 42.6 19.2 41.2 18.5 38.3 17.1
-13.7 -15.0 49.7 21.9 46.8 20.5 44.0 19.0 42.6 18.3 41.2 17.6 38.3 16.3
-11.8 -13.0 49.7 20.8 46.8 19.4 44.0 18.1 42.6 17.4 41.2 16.8 38.3 15.5
-9.8 -11.0 49.7 19.7 46.8 18.4 44.0 17.1 42.6 16.5 41.2 15.9 38.3 14.7
-9.5 -10.0 49.7 19.1 46.8 17.9 44.0 16.7 42.6 16.1 41.2 15.5 38.3 14.4
-8.5 -9.1 49.7 18.7 46.8 17.5 44.0 16.3 42.6 15.7 41.2 15.1 38.3 14.0
-7.0 -7.6 49.7 17.9 46.8 16.7 44.0 15.6 42.6 15.1 41.2 14.5 38.3 13.5
-5.0 -5.6 49.7 16.9 46.8 15.8 44.0 14.8 42.6 14.3 41.2 13.8 38.3 12.8
-3.0 -3.7 49.7 16.0 46.8 15.0 44.0 14.0 42.6 13.5 41.2 13.1 38.3 12.1
0.0 -0.7 49.7 14.7 46.8 13.8 44.0 12.9 42.6 12.5 41.2 12.0 38.3 11.2
3.0 2.2 49.7 13.5 46.8 12.7 44.0 11.9 42.6 11.5 41.2 11.1 38.3 10.39
5.0 4.1 49.7 12.8 46.8 12.1 44.0 11.3 42.6 11.0 41.2 10.6 38.3 9.89
7.0 6.0 49.7 12.2 46.8 11.5 44.0 10.8 42.6 10.4 41.2 10.10 38.3 9.43
9.0 7.9 49.7 11.6 46.8 10.9 44.0 10.3 42.6 9.94 41.2 9.62 38.3 8.99
11.0 9.8 49.7 11.0 46.8 10.4 44.0 9.78 42.6 9.47 41.2 9.18 38.3 8.59
13.0 11.8 49.7 10.5 46.8 9.9 44.0 9.30 42.6 9.02 41.2 8.74 38.3 8.19
15.0 13.7 49.7 10.0 46.8 9.42 44.0 8.88 42.6 8.62 41.2 8.36 38.3 7.83



• Sistemas VRV® • Unidades exteriores 91

• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ30P

4TW31462-2

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 975.0 -19.8 -20.0 52.2 10.7 52.0 12.0 51.8 13.2 51.7 13.8 51.6 14.4 51.4 15.7
-18.8 -19.0 53.1 11.1 52.9 12.3 52.7 13.6 52.6 14.2 52.5 14.8 52.3 16.0
-16.7 -17.0 55.1 12.0 54.9 13.1 54.7 14.3 54.6 14.9 54.5 15.5 54.3 16.6
-13.7 -15.0 57.4 12.8 57.2 13.9 56.9 15.1 56.8 15.6 56.7 16.2 56.5 17.3
-11.8 -13.0 59.9 13.7 59.6 14.8 59.4 15.8 59.3 16.4 59.2 16.9 59.0 18.0
-9.8 -11.0 62.6 14.6 62.4 15.6 62.1 16.6 62.0 17.1 61.9 17.6 61.7 18.7
-9.5 -10.0 64.0 15.0 63.8 16.0 63.6 17.0 63.5 17.5 63.4 18.0 63.2 19.0
-8.5 -9.1 65.4 15.4 65.2 16.4 64.9 17.3 64.8 17.8 64.7 18.3 64.5 19.3
-7.0 -7.6 67.7 16.0 67.5 17.0 67.3 17.9 67.2 18.4 67.1 18.8 66.9 19.8
-5.0 -5.6 71.1 16.8 70.9 17.7 70.7 18.6 70.5 19.1 70.4 19.5 70.2 20.4
-3.0 -3.7 74.5 17.6 74.3 18.5 74.1 19.3 74.0 19.7 73.8 20.2 73.6 21.0
0.0 -0.7 80.3 18.7 80.1 19.5 79.9 20.3 79.8 20.7 79.7 21.1 79.4 21.9
3.0 2.2 86.4 19.8 86.2 20.5 86.0 21.2 85.9 21.6 85.8 22.0 85.6 22.7
5.0 4.1 90.7 20.4 90.5 21.1 90.3 21.8 90.2 22.1 90.1 22.5 89.8 23.2
7.0 6.0 95.2 21.0 95.0 21.7 94.8 22.3 94.7 22.7 94.6 23.0 94.3 23.7
9.0 7.9 100 21.6 100 22.2 99 22.8 99 23.2 99 23.5 99 24.1
11.0 9.8 105 22.1 105 22.7 104 23.3 104 23.6 104 23.9 104 24.5
13.0 11.8 110 22.7 110 23.2 110 23.8 110 24.1 110 24.4 106 23.9
15.0 13.7 116 23.1 115 23.7 115 24.2 115 24.5 114 24.6 106 22.6

120% 900.0 -19.8 -20.0 51.9 12.4 51.7 13.5 51.5 14.7 51.4 15.2 51.3 15.8 51.1 17.0
-18.8 -19.0 52.8 12.8 52.6 13.9 52.4 15.0 52.3 15.6 52.2 16.1 52.0 17.3
-16.7 -17.0 54.8 13.5 54.6 14.6 54.4 15.7 54.3 16.2 54.2 16.8 54.0 17.9
-13.7 -15.0 57.1 14.3 56.9 15.4 56.7 16.4 56.6 16.9 56.5 17.4 56.3 18.5
-11.8 -13.0 59.6 15.1 59.4 16.1 59.2 17.1 59.1 17.6 59.0 18.1 58.8 19.1
-9.8 -11.0 62.3 15.9 62.1 16.9 61.9 17.8 61.8 18.3 61.7 18.8 61.5 19.7
-9.5 -10.0 63.7 16.3 63.5 17.3 63.3 18.2 63.2 18.6 63.1 19.1 62.9 20.0
-8.5 -9.1 65.1 16.7 64.9 17.6 64.7 18.5 64.6 19.0 64.5 19.4 64.3 20.3
-7.0 -7.6 67.4 17.3 67.2 18.2 67.0 19.0 66.9 19.5 66.8 19.9 66.6 20.8
-5.0 -5.6 70.8 18.1 70.6 18.9 70.4 19.7 70.3 20.1 70.2 20.5 70.0 21.4
-3.0 -3.7 74.2 18.8 74.0 19.5 73.8 20.3 73.7 20.7 73.6 21.1 73.4 21.9
0.0 -0.7 80.0 19.8 79.8 20.5 79.6 21.3 79.5 21.6 79.4 22.0 79.2 22.7
3.0 2.2 86.1 20.8 85.9 21.4 85.7 22.1 85.6 22.4 85.5 22.8 85.3 23.5
5.0 4.1 90.4 21.3 90.2 22.0 90.0 22.6 89.9 22.9 89.8 23.3 89.6 23.9
7.0 6.0 94.9 21.9 94.7 22.5 94.5 23.1 94.4 23.4 94.3 23.7 94.1 24.3
9.0 7.9 100 22.4 99 23.0 99 23.6 99 23.9 99 24.2 98.3 24.5
11.0 9.8 105 22.9 104 23.5 104 24.0 104 24.3 104 24.6 98.3 23.1
13.0 11.8 110 23.4 110 24.0 110 24.5 109 24.6 106 23.7 98.3 21.8
15.0 13.7 115 23.9 115 24.4 113 24.2 109 23.2 106 22.3 98.3 20.6

110% 825.0 -19.8 -20.0 51.6 14.1 51.5 15.1 51.3 16.2 51.2 16.7 51.1 17.2 50.9 18.3
-18.8 -19.0 52.5 14.4 52.4 15.4 52.2 16.5 52.1 17.0 52.0 17.5 51.8 18.5
-16.7 -17.0 54.6 15.1 54.4 16.1 54.2 17.1 54.1 17.6 54.0 18.1 53.8 19.1
-13.7 -15.0 56.8 15.8 56.6 16.8 56.4 17.7 56.3 18.2 56.3 18.7 56.1 19.6
-11.8 -13.0 59.3 16.6 59.1 17.5 58.9 18.4 58.8 18.9 58.7 19.3 58.5 20.2
-9.8 -11.0 62.0 17.3 61.8 18.2 61.6 19.1 61.5 19.5 61.4 19.9 61.3 20.8
-9.5 -10.0 63.4 17.7 63.3 18.5 63.1 19.4 63.0 19.8 62.9 20.2 62.7 21.1
-8.5 -9.1 64.8 18.0 64.6 18.8 64.4 19.7 64.3 20.1 64.2 20.5 64.1 21.3
-7.0 -7.6 67.2 18.6 67.0 19.4 66.8 20.2 66.7 20.5 66.6 20.9 66.4 21.7
-5.0 -5.6 70.5 19.3 70.3 20.0 70.1 20.8 70.0 21.2 70.0 21.5 69.8 22.3
-3.0 -3.7 73.9 19.9 73.7 20.6 73.5 21.3 73.5 21.7 73.4 22.1 73.2 22.8
0.0 -0.7 79.7 20.9 79.5 21.5 79.4 22.2 79.3 22.5 79.2 22.9 79.0 23.5
3.0 2.2 85.8 21.7 85.7 22.4 85.5 23.0 85.4 23.3 85.3 23.6 85.1 24.2
5.0 4.1 90.1 22.3 89.9 22.9 89.8 23.5 89.7 23.7 89.6 24.0 89.4 24.6
7.0 6.0 94.6 22.8 94.4 23.4 94.3 23.9 94.2 24.2 94.1 24.5 90.1 23.5
9.0 7.9 99 23.3 99 23.8 99 24.3 99 24.6 96.8 24.1 90.1 22.1
11.0 9.8 104 23.7 104 24.2 103 24.6 100 23.6 96.8 22.7 90.1 20.9
13.0 11.8 110 24.2 109 24.7 103 23.1 100 22.2 96.8 21.4 90.1 19.7
15.0 13.7 115 24.6 110 23.5 103 21.8 100 21.0 96.8 20.2 90.1 18.6

100% 750.0 -19.8 -20.0 51.3 15.7 51.2 16.7 51.0 17.6 50.9 18.1 50.8 18.6 50.7 19.6
-18.8 -19.0 52.3 16.0 52.1 17.0 51.9 17.9 51.8 18.4 51.8 18.9 51.6 19.8
-16.7 -17.0 54.3 16.7 54.1 17.6 53.9 18.5 53.8 18.9 53.8 19.4 53.6 20.3
-13.7 -15.0 56.5 17.4 56.3 18.2 56.2 19.1 56.1 19.5 56.0 19.9 55.8 20.8
-11.8 -13.0 59.0 18.0 58.8 18.9 58.7 19.7 58.6 20.1 58.5 20.5 58.3 21.3
-9.8 -11.0 61.7 18.7 61.5 19.5 61.4 20.3 61.3 20.7 61.2 21.1 61.0 21.9
-9.5 -10.0 63.1 19.0 63.0 19.8 62.8 20.6 62.7 21.0 62.7 21.3 62.5 22.1
-8.5 -9.1 64.5 19.3 64.3 20.1 64.2 20.8 64.1 21.2 64.0 21.6 63.8 22.3
-7.0 -7.6 66.9 19.8 66.7 20.6 66.5 21.3 66.4 21.6 66.4 22.0 66.2 22.7
-5.0 -5.6 70.2 20.5 70.0 21.2 69.9 21.8 69.8 22.2 69.7 22.5 69.6 23.2
-3.0 -3.7 73.6 21.1 73.5 21.7 73.3 22.4 73.2 22.7 73.1 23.0 73.0 23.7
0.0 -0.7 79.4 21.9 79.3 22.5 79.1 23.1 79.0 23.4 78.9 23.7 78.8 24.4
3.0 2.2 85.6 22.7 85.4 23.3 85.2 23.9 85.1 24.1 85.1 24.4 81.9 23.6
5.0 4.1 89.8 23.2 89.7 23.8 89.5 24.3 89.4 24.6 88.0 24.2 81.9 22.3
7.0 6.0 94.3 23.7 94.2 24.2 94.0 24.7 91.0 23.8 88.0 22.8 81.9 21.0
9.0 7.9 99 24.1 99 24.6 94.0 23.3 91.0 22.4 88.0 21.5 81.9 19.8
11.0 9.8 104 24.5 100 23.6 94.0 22.0 91.0 21.1 88.0 20.3 81.9 18.8
13.0 11.8 106 23.8 100 22.2 94.0 20.7 91.0 19.9 88.0 19.2 81.9 17.7
15.0 13.7 106 22.5 100 21.0 94.0 19.6 91.0 18.8 88.0 18.1 81.9 16.8

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ30P

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 675.0 -19.8 -20.0 51.1 17.4 50.9 18.3 50.8 19.1 50.7 19.6 50.6 20.0 50.5 20.8
-18.8 -19.0 52.0 17.7 51.8 18.5 51.7 19.4 51.6 19.8 51.5 20.2 51.4 21.1
-16.7 -17.0 54.0 18.3 53.8 19.1 53.7 19.9 53.6 20.3 53.5 20.7 53.4 21.5
-13.7 -15.0 56.2 18.9 56.1 19.7 55.9 20.4 55.8 20.8 55.8 21.2 55.6 22.0
-11.8 -13.0 58.7 19.5 58.5 20.2 58.4 21.0 58.3 21.3 58.2 21.7 58.1 22.4
-9.8 -11.0 61.4 20.1 61.3 20.8 61.1 21.5 61.0 21.9 61.0 22.2 60.8 22.9
-9.5 -10.0 62.9 20.4 62.7 21.1 62.6 21.8 62.5 22.1 62.4 22.5 62.3 23.2
-8.5 -9.1 64.2 20.7 64.1 21.3 63.9 22.0 63.8 22.3 63.8 22.7 63.6 23.4
-7.0 -7.6 66.6 21.1 66.4 21.8 66.3 22.4 66.2 22.7 66.1 23.1 66.0 23.7
-5.0 -5.6 69.9 21.7 69.8 22.3 69.6 22.9 69.6 23.2 69.5 23.5 69.3 24.1
-3.0 -3.7 73.3 22.2 73.2 22.8 73.0 23.4 73.0 23.7 72.9 24.0 72.7 24.6
0.0 -0.7 79.1 23.0 79.0 23.5 78.8 24.1 78.8 24.4 78.7 24.6 73.7 22.8
3.0 2.2 85.3 23.7 85.1 24.2 84.6 24.6 81.9 23.6 79.2 22.7 73.7 20.9
5.0 4.1 89.5 24.2 89.4 24.6 84.6 23.1 81.9 22.3 79.2 21.4 73.7 19.7
7.0 6.0 94.0 24.6 90.0 23.5 84.6 21.8 81.9 21.0 79.2 20.2 73.7 18.6
9.0 7.9 95.5 23.7 90.0 22.1 84.6 20.6 81.9 19.8 79.2 19.1 73.7 17.6
11.0 9.8 95.5 22.4 90.0 20.9 84.6 19.5 81.9 18.7 79.2 18.1 73.7 16.7
13.0 11.8 95.5 21.0 90.0 19.7 84.6 18.3 81.9 17.7 79.2 17.0 73.7 15.8
15.0 13.7 95.5 19.9 90.0 18.6 84.6 17.4 81.9 16.8 79.2 16.2 73.7 15.0

80% 600.0 -19.8 -20.0 50.8 19.1 50.6 19.8 50.5 20.6 50.4 21.0 50.4 21.4 50.2 22.1
-18.8 -19.0 51.7 19.3 51.5 20.1 51.4 20.8 51.3 21.2 51.3 21.6 51.1 22.3
-16.7 -17.0 53.7 19.9 53.5 20.6 53.4 21.3 53.4 21.7 53.3 22.0 53.2 22.7
-13.7 -15.0 55.9 20.4 55.8 21.1 55.7 21.8 55.6 22.1 55.5 22.5 55.4 23.1
-11.8 -13.0 58.4 20.9 58.3 21.6 58.1 22.2 58.1 22.6 58.0 22.9 57.9 23.6
-9.8 -11.0 61.1 21.5 61.0 22.1 60.9 22.7 60.8 23.0 60.7 23.4 60.6 24.0
-9.5 -10.0 62.6 21.7 62.4 22.4 62.3 23.0 62.2 23.3 62.2 23.6 62.0 24.2
-8.5 -9.1 63.9 22.0 63.8 22.6 63.7 23.2 63.6 23.5 63.5 23.8 63.4 24.4
-7.0 -7.6 66.3 22.4 66.1 22.9 66.0 23.5 65.9 23.8 65.9 24.1 65.5 24.6
-5.0 -5.6 69.6 22.9 69.5 23.4 69.4 24.0 69.3 24.3 69.2 24.5 65.5 23.1
-3.0 -3.7 73.0 23.4 72.9 23.9 72.8 24.4 72.7 24.7 70.4 23.7 65.5 21.8
0.0 -0.7 78.9 24.1 78.7 24.5 75.2 23.4 72.8 22.5 70.4 21.6 65.5 19.9
3.0 2.2 84.9 24.6 80.0 23.0 75.2 21.4 72.8 20.6 70.4 19.8 65.5 18.3
5.0 4.1 84.9 23.2 80.0 21.7 75.2 20.2 72.8 19.4 70.4 18.7 65.5 17.3
7.0 6.0 84.9 21.9 80.0 20.5 75.2 19.1 72.8 18.4 70.4 17.7 65.5 16.4
9.0 7.9 84.9 20.7 80.0 19.3 75.2 18.0 72.8 17.4 70.4 16.7 65.5 15.5
11.0 9.8 84.9 19.5 80.0 18.3 75.2 17.1 72.8 16.5 70.4 15.9 65.5 14.7
13.0 11.8 84.9 18.4 80.0 17.2 75.2 16.1 72.8 15.6 70.4 15.0 65.5 13.9
15.0 13.7 84.9 17.4 80.0 16.3 75.2 15.3 72.8 14.8 70.4 14.2 65.5 13.2

70% 525.0 -19.8 -20.0 50.5 20.8 50.4 21.4 50.2 22.1 50.2 22.4 50.1 22.8 50.0 23.4
-18.8 -19.0 51.4 21.0 51.3 21.6 51.2 22.3 51.1 22.6 51.0 22.9 50.9 23.6
-16.7 -17.0 53.4 21.4 53.3 22.1 53.2 22.7 53.1 23.0 53.0 23.3 52.9 24.0
-13.7 -15.0 55.6 21.9 55.5 22.5 55.4 23.1 55.3 23.4 55.3 23.7 55.2 24.3
-11.8 -13.0 58.1 22.4 58.0 23.0 57.9 23.5 57.8 23.8 57.8 24.1 57.3 24.5
-9.8 -11.0 60.8 22.9 60.7 23.4 60.6 24.0 60.5 24.2 60.5 24.5 57.3 23.2
-9.5 -10.0 62.3 23.1 62.2 23.6 62.0 24.2 62.0 24.4 61.6 24.5 57.3 22.5
-8.5 -9.1 63.6 23.3 63.5 23.8 63.4 24.3 63.3 24.6 61.6 23.8 57.3 21.9
-7.0 -7.6 66.0 23.6 65.9 24.1 65.8 24.7 63.7 23.7 61.6 22.8 57.3 21.0
-5.0 -5.6 69.3 24.1 69.2 24.6 65.8 23.2 63.7 22.4 61.6 21.5 57.3 19.8
-3.0 -3.7 72.7 24.5 70.0 23.6 65.8 21.9 63.7 21.1 61.6 20.3 57.3 18.7
0.0 -0.7 74.3 23.0 70.0 21.5 65.8 20.0 63.7 19.3 61.6 18.6 57.3 17.2
3.0 2.2 74.3 21.1 70.0 19.7 65.8 18.4 63.7 17.7 61.6 17.1 57.3 15.8
5.0 4.1 74.3 19.9 70.0 18.6 65.8 17.4 63.7 16.8 61.6 16.1 57.3 15.0
7.0 6.0 74.3 18.8 70.0 17.6 65.8 16.4 63.7 15.9 61.6 15.3 57.3 14.2
9.0 7.9 74.3 17.8 70.0 16.7 65.8 15.6 63.7 15.0 61.6 14.5 57.3 13.5
11.0 9.8 74.3 16.8 70.0 15.8 65.8 14.8 63.7 14.3 61.6 13.8 57.3 12.8
13.0 11.8 74.3 15.9 70.0 14.9 65.8 14.0 63.7 13.5 61.6 13.0 57.3 12.1
15.0 13.7 74.3 15.1 70.0 14.2 65.8 13.3 63.7 12.8 61.6 12.4 57.3 11.6

60% 450.0 -19.8 -20.0 50.2 22.4 50.1 23.0 50.0 23.6 49.9 23.9 49.9 24.2 49.2 24.2
-18.8 -19.0 51.1 22.6 51.0 23.2 50.9 23.7 50.8 24.0 50.8 24.3 49.2 23.7
-16.7 -17.0 53.1 23.0 53.0 23.6 52.9 24.1 52.9 24.4 52.8 24.6 49.2 22.6
-13.7 -15.0 55.3 23.4 55.2 23.9 55.1 24.5 54.6 24.4 52.8 23.4 49.2 21.5
-11.8 -13.0 57.8 23.8 57.7 24.3 56.4 24.0 54.6 23.1 52.8 22.2 49.2 20.4
-9.8 -11.0 60.5 24.2 60.0 24.4 56.4 22.7 54.6 21.9 52.8 21.0 49.2 19.4
-9.5 -10.0 62.0 24.4 60.0 23.7 56.4 22.1 54.6 21.2 52.8 20.4 49.2 18.8
-8.5 -9.1 63.3 24.6 60.0 23.1 56.4 21.5 54.6 20.7 52.8 19.9 49.2 18.4
-7.0 -7.6 63.6 23.7 60.0 22.1 56.4 20.6 54.6 19.8 52.8 19.1 49.2 17.6
-5.0 -5.6 63.6 22.3 60.0 20.9 56.4 19.4 54.6 18.7 52.8 18.0 49.2 16.7
-3.0 -3.7 63.6 21.1 60.0 19.7 56.4 18.4 54.6 17.7 52.8 17.1 49.2 15.8
0.0 -0.7 63.6 19.3 60.0 18.1 56.4 16.9 54.6 16.3 52.8 15.7 49.2 14.5
3.0 2.2 63.6 17.7 60.0 16.6 56.4 15.5 54.6 15.0 52.8 14.4 49.2 13.4
5.0 4.1 63.6 16.7 60.0 15.7 56.4 14.7 54.6 14.2 52.8 13.7 49.2 12.7
7.0 6.0 63.6 15.9 60.0 14.9 56.4 13.9 54.6 13.5 52.8 13.0 49.2 12.1
9.0 7.9 63.6 15.0 60.0 14.1 56.4 13.2 54.6 12.8 52.8 12.4 49.2 11.5
11.0 9.8 63.6 14.3 60.0 13.4 56.4 12.6 54.6 12.2 52.8 11.8 49.2 11.0
13.0 11.8 63.6 13.5 60.0 12.7 56.4 11.9 54.6 11.6 52.8 11.2 49.2 10.4
15.0 13.7 63.6 12.8 60.0 12.1 56.4 11.4 54.6 11.0 52.8 10.7 49.2 10.0

50% 375.0 -19.8 -20.0 49.9 24.1 49.8 24.6 47.0 23.0 45.5 22.1 44.0 21.3 41.0 19.6
-18.8 -19.0 50.8 24.3 50.0 24.2 47.0 22.5 45.5 21.6 44.0 20.8 41.0 19.2
-16.7 -17.0 52.8 24.6 50.0 23.1 47.0 21.5 45.5 20.7 44.0 19.9 41.0 18.4
-13.7 -15.0 53.0 23.5 50.0 22.0 47.0 20.4 45.5 19.7 44.0 19.0 41.0 17.5
-11.8 -13.0 53.0 22.3 50.0 20.9 47.0 19.4 45.5 18.7 44.0 18.0 41.0 16.7
-9.8 -11.0 53.0 21.1 50.0 19.8 47.0 18.4 45.5 17.8 44.0 17.1 41.0 15.8
-9.5 -10.0 53.0 20.6 50.0 19.2 47.0 17.9 45.5 17.3 44.0 16.7 41.0 15.4
-8.5 -9.1 53.0 20.0 50.0 18.8 47.0 17.5 45.5 16.9 44.0 16.3 41.0 15.1
-7.0 -7.6 53.0 19.2 50.0 18.0 47.0 16.8 45.5 16.2 44.0 15.6 41.0 14.5
-5.0 -5.6 53.0 18.1 50.0 17.0 47.0 15.9 45.5 15.3 44.0 14.8 41.0 13.7
-3.0 -3.7 53.0 17.2 50.0 16.1 47.0 15.1 45.5 14.5 44.0 14.0 41.0 13.0
0.0 -0.7 53.0 15.8 50.0 14.8 47.0 13.9 45.5 13.4 44.0 12.9 41.0 12.0
3.0 2.2 53.0 14.5 50.0 13.7 47.0 12.8 45.5 12.4 44.0 12.0 41.0 11.2
5.0 4.1 53.0 13.8 50.0 13.0 47.0 12.2 45.5 11.8 44.0 11.4 41.0 10.6
7.0 6.0 53.0 13.1 50.0 12.3 47.0 11.6 45.5 11.2 44.0 10.8 41.0 10.1
9.0 7.9 53.0 12.4 50.0 11.7 47.0 11.0 45.5 10.7 44.0 10.3 41.0 9.66
11.0 9.8 53.0 11.8 50.0 11.2 47.0 10.5 45.5 10.2 44.0 9.9 41.0 9.22
13.0 11.8 53.0 11.2 50.0 10.6 47.0 10.0 45.5 9.7 44.0 9.38 41.0 8.79
15.0 13.7 53.0 10.7 50.0 10.1 47.0 9.5 45.5 9.25 44.0 8.97 41.0 8.41
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ32P

4TW31462-2

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 1040.0 -19.8 -20.0 57.8 12.4 57.6 13.7 57.3 15.0 57.2 15.7 57.1 16.37 56.9 17.71
-18.8 -19.0 58.8 12.8 58.6 14.1 58.4 15.4 58.3 16.1 58.1 16.74 57.9 18.05
-16.7 -17.0 61.1 13.7 60.9 15.0 60.6 16.2 60.5 16.9 60.4 17.50 60.2 18.75
-13.7 -15.0 63.6 14.7 63.4 15.9 63.1 17.1 63.0 17.7 62.9 18.3 62.7 19.5
-11.8 -13.0 66.4 15.6 66.1 16.8 65.9 17.9 65.8 18.5 65.7 19.1 65.4 20.2
-9.8 -11.0 69.4 16.5 69.1 17.6 68.9 18.7 68.8 19.3 68.7 19.8 68.4 20.9
-9.5 -10.0 71.0 17.0 70.7 18.1 70.5 19.1 70.4 19.7 70.3 20.2 70.0 21.3
-8.5 -9.1 72.5 17.4 72.2 18.5 72.0 19.5 71.9 20.0 71.8 20.6 71.5 21.6
-7.0 -7.6 75.1 18.1 74.9 19.1 74.6 20.1 74.5 20.6 74.4 21.1 74.2 22.1
-5.0 -5.6 78.8 19.0 78.6 19.9 78.3 20.9 78.2 21.4 78.1 21.9 77.9 22.8
-3.0 -3.7 82.5 19.8 82.3 20.7 82.1 21.6 82.0 22.1 81.8 22.5 81.6 23.4
0.0 -0.7 88.9 21.0 88.7 21.9 88.5 22.7 88.3 23.1 88.2 23.5 88.0 24.4
3.0 2.2 95.6 22.1 95.4 22.9 95.2 23.7 95.1 24.1 94.9 24.5 94.7 25.2
5.0 4.1 100.3 22.8 100.1 23.5 99.9 24.3 99.7 24.6 99.6 25.0 99.4 25.8
7.0 6.0 105 23.4 105 24.1 105 24.8 105 25.2 105 25.6 104 26.3
9.0 7.9 110 24.0 110 24.7 110 25.4 110 25.7 110 26.1 109 26.7
11.0 9.8 116 24.6 116 25.3 115 25.9 115 26.2 115 26.5 115 27.2
13.0 11.8 122 25.2 121 25.8 121 26.4 121 26.7 121 27.0 116 25.8
15.0 13.7 128 25.7 127 26.3 127 26.9 127 27.2 124 26.5 116 24.4

120% 960.0 -19.8 -20.0 57.5 14.2 57.3 15.4 57.1 16.6 57.0 17.3 56.8 17.9 56.6 19.1
-18.8 -19.0 58.5 14.6 58.3 15.8 58.1 17.0 58.0 17.6 57.9 18.2 57.7 19.4
-16.7 -17.0 60.8 15.4 60.6 16.6 60.3 17.7 60.2 18.3 60.1 18.9 59.9 20.1
-13.7 -15.0 63.3 16.3 63.1 17.4 62.9 18.5 62.7 19.1 62.6 19.6 62.4 20.7
-11.8 -13.0 66.0 17.2 65.8 18.2 65.6 19.3 65.5 19.8 65.4 20.3 65.2 21.4
-9.8 -11.0 69.1 18.0 68.8 19.0 68.6 20.0 68.5 20.6 68.4 21.1 68.2 22.1
-9.5 -10.0 70.7 18.5 70.4 19.4 70.2 20.4 70.1 20.9 70.0 21.4 69.8 22.4
-8.5 -9.1 72.2 18.8 71.9 19.8 71.7 20.8 71.6 21.3 71.5 21.7 71.3 22.7
-7.0 -7.6 74.8 19.5 74.6 20.4 74.3 21.3 74.2 21.8 74.1 22.3 73.9 23.2
-5.0 -5.6 78.5 20.3 78.3 21.2 78.0 22.0 77.9 22.5 77.8 22.9 77.6 23.8
-3.0 -3.7 82.2 21.0 82.0 21.9 81.8 22.7 81.7 23.1 81.6 23.6 81.4 24.4
0.0 -0.7 88.6 22.2 88.4 22.9 88.2 23.7 88.1 24.1 88.0 24.5 87.7 25.3
3.0 2.2 95.3 23.2 95.1 23.9 94.9 24.6 94.8 25.0 94.7 25.3 94.5 26.1
5.0 4.1 100.0 23.8 99.8 24.5 99.6 25.2 99.5 25.5 99.4 25.9 99.2 26.5
7.0 6.0 105 24.4 105 25.0 105 25.7 104 26.0 104 26.3 104 27.0
9.0 7.9 110 24.9 110 25.6 110 26.2 110 26.5 109 26.8 107 26.5
11.0 9.8 115 25.5 115 26.1 115 26.7 115 27.0 115 27.2 107 25.0
13.0 11.8 121 26.0 121 26.6 121 27.1 118 26.6 115 25.5 107 23.5
15.0 13.7 127 26.5 127 27.0 122 26.1 118 25.1 115 24.1 107 22.2

110% 880.0 -19.8 -20.0 57.2 16.0 57.0 17.1 56.8 18.2 56.7 18.8 56.6 19.4 56.4 20.5
-18.8 -19.0 58.2 16.4 58.0 17.5 57.8 18.6 57.7 19.1 57.6 19.7 57.4 20.8
-16.7 -17.0 60.5 17.1 60.3 18.2 60.1 19.2 60.0 19.8 59.9 20.3 59.7 21.4
-13.7 -15.0 63.0 17.9 62.8 18.9 62.6 20.0 62.5 20.5 62.4 21.0 62.2 22.0
-11.8 -13.0 65.7 18.7 65.5 19.7 65.3 20.7 65.2 21.1 65.1 21.6 64.9 22.6
-9.8 -11.0 68.7 19.5 68.5 20.4 68.4 21.4 68.3 21.8 68.2 22.3 68.0 23.2
-9.5 -10.0 70.3 19.9 70.2 20.8 70.0 21.7 69.9 22.2 69.8 22.6 69.6 23.5
-8.5 -9.1 71.8 20.3 71.6 21.1 71.5 22.0 71.4 22.5 71.3 22.9 71.1 23.8
-7.0 -7.6 74.5 20.8 74.3 21.7 74.1 22.5 74.0 23.0 73.9 23.4 73.7 24.2
-5.0 -5.6 78.2 21.6 78.0 22.4 77.8 23.2 77.7 23.6 77.6 24.0 77.4 24.8
-3.0 -3.7 81.9 22.3 81.7 23.0 81.5 23.8 81.4 24.2 81.3 24.6 81.1 25.4
0.0 -0.7 88.3 23.3 88.1 24.0 87.9 24.7 87.8 25.1 87.7 25.4 87.5 26.2
3.0 2.2 95.0 24.2 94.8 24.9 94.6 25.5 94.5 25.9 94.4 26.2 94.2 26.9
5.0 4.1 99.7 24.8 99.5 25.4 99.3 26.1 99.2 26.4 99.1 26.7 97.8 26.8
7.0 6.0 105 25.3 104 25.9 104 26.5 104 26.8 104 27.1 97.8 25.3
9.0 7.9 110 25.9 110 26.4 109 27.0 109 27.0 105 26.0 97.8 23.9
11.0 9.8 115 26.3 115 26.9 112 26.5 109 25.5 105 24.5 97.8 22.5
13.0 11.8 121 26.8 119 26.8 112 24.9 109 24.0 105 23.1 97.8 21.3
15.0 13.7 127 27.2 119 25.3 112 23.6 109 22.7 105 21.8 97.8 20.1

100% 800.0 -19.8 -20.0 56.9 17.8 56.7 18.8 56.5 19.8 56.4 20.3 56.3 20.9 56.1 21.9
-18.8 -19.0 57.9 18.1 57.7 19.1 57.5 20.1 57.4 20.6 57.4 21.1 57.2 22.1
-16.7 -17.0 60.1 18.8 60.0 19.8 59.8 20.8 59.7 21.2 59.6 21.7 59.4 22.7
-13.7 -15.0 62.7 19.5 62.5 20.5 62.3 21.4 62.2 21.9 62.1 22.3 61.9 23.2
-11.8 -13.0 65.4 20.3 65.2 21.2 65.1 22.0 65.0 22.5 64.9 22.9 64.7 23.8
-9.8 -11.0 68.4 21.0 68.3 21.8 68.1 22.7 68.0 23.1 67.9 23.5 67.7 24.4
-9.5 -10.0 70.0 21.3 69.9 22.2 69.7 23.0 69.6 23.4 69.5 23.8 69.3 24.6
-8.5 -9.1 71.5 21.7 71.4 22.5 71.2 23.3 71.1 23.7 71.0 24.1 70.8 24.9
-7.0 -7.6 74.1 22.2 74.0 23.0 73.8 23.7 73.7 24.1 73.6 24.5 73.4 25.3
-5.0 -5.6 77.8 22.9 77.7 23.6 77.5 24.3 77.4 24.7 77.3 25.1 77.1 25.8
-3.0 -3.7 81.6 23.5 81.4 24.2 81.2 24.9 81.1 25.3 81.1 25.6 80.9 26.3
0.0 -0.7 88.0 24.4 87.8 25.1 87.6 25.7 87.5 26.1 87.4 26.4 87.3 27.0
3.0 2.2 94.7 25.3 94.5 25.9 94.3 26.5 94.2 26.8 94.2 27.1 88.9 25.4
5.0 4.1 99.4 25.8 99.2 26.4 99.0 27.0 98.7 27.1 95.4 26.1 88.9 24.0
7.0 6.0 104 26.3 104 26.8 102 26.6 98.7 25.6 95.4 24.6 88.9 22.6
9.0 7.9 109 26.8 109 27.0 102 25.1 98.7 24.1 95.4 23.2 88.9 21.4
11.0 9.8 115 27.2 109 25.5 102 23.7 98.7 22.8 95.4 21.9 88.9 20.2
13.0 11.8 115 25.7 109 24.0 102 22.3 98.7 21.5 95.4 20.7 88.9 19.1
15.0 13.7 115 24.3 109 22.7 102 21.1 98.7 20.3 95.4 19.6 88.9 18.1

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ32P

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 720.0 -19.8 -20.0 56.5 19.6 56.4 20.5 56.2 21.4 56.1 21.9 56.1 22.3 55.9 23.3
-18.8 -19.0 57.6 19.9 57.4 20.8 57.3 21.7 57.2 22.1 57.1 22.6 56.9 23.5
-16.7 -17.0 59.8 20.5 59.7 21.4 59.5 22.3 59.4 22.7 59.3 23.1 59.2 24.0
-13.7 -15.0 62.3 21.2 62.2 22.0 62.0 22.8 61.9 23.2 61.9 23.7 61.7 24.5
-11.8 -13.0 65.1 21.8 64.9 22.6 64.8 23.4 64.7 23.8 64.6 24.2 64.5 25.0
-9.8 -11.0 68.1 22.5 68.0 23.2 67.8 24.0 67.7 24.4 67.6 24.7 67.5 25.5
-9.5 -10.0 69.7 22.8 69.6 23.5 69.4 24.3 69.3 24.6 69.2 25.0 69.1 25.8
-8.5 -9.1 71.2 23.1 71.1 23.8 70.9 24.5 70.8 24.9 70.7 25.3 70.6 26.0
-7.0 -7.6 73.8 23.6 73.7 24.3 73.5 25.0 73.4 25.3 73.3 25.6 73.2 26.3
-5.0 -5.6 77.5 24.2 77.4 24.8 77.2 25.5 77.1 25.8 77.0 26.2 76.9 26.8
-3.0 -3.7 81.3 24.7 81.1 25.4 81.0 26.0 80.9 26.3 80.8 26.6 80.0 26.9
0.0 -0.7 87.7 25.6 87.5 26.2 87.3 26.7 87.3 27.0 85.9 26.7 80.0 24.6
3.0 2.2 94.4 26.3 94.2 26.9 91.8 26.4 88.9 25.4 85.9 24.4 80.0 22.5
5.0 4.1 99.1 26.8 97.7 26.8 91.8 24.9 88.9 24.0 85.9 23.0 80.0 21.2
7.0 6.0 104 27.1 97.7 25.3 91.8 23.5 88.9 22.6 85.9 21.8 80.0 20.1
9.0 7.9 104 25.5 97.7 23.8 91.8 22.2 88.9 21.4 85.9 20.6 80.0 19.0
11.0 9.8 104 24.1 97.7 22.5 91.8 21.0 88.9 20.2 85.9 19.5 80.0 18.0
13.0 11.8 104 22.7 97.7 21.2 91.8 19.8 88.9 19.1 85.9 18.4 80.0 17.0
15.0 13.7 104 21.5 97.7 20.1 91.8 18.8 88.9 18.1 85.9 17.4 80.0 16.2

80% 640.0 -19.8 -20.0 56.2 21.4 56.1 22.2 55.9 23.0 55.9 23.4 55.8 23.8 55.7 24.7
-18.8 -19.0 57.3 21.6 57.1 22.5 57.0 23.3 56.9 23.7 56.8 24.1 56.7 24.9
-16.7 -17.0 59.5 22.2 59.4 23.0 59.2 23.8 59.2 24.1 59.1 24.5 58.9 25.3
-13.7 -15.0 62.0 22.8 61.9 23.5 61.7 24.3 61.7 24.6 61.6 25.0 61.5 25.8
-11.8 -13.0 64.8 23.4 64.6 24.1 64.5 24.8 64.4 25.1 64.4 25.5 64.2 26.2
-9.8 -11.0 67.8 24.0 67.7 24.6 67.5 25.3 67.4 25.6 67.4 26.0 67.2 26.7
-9.5 -10.0 69.4 24.2 69.3 24.9 69.1 25.6 69.0 25.9 69.0 26.2 68.8 26.9
-8.5 -9.1 70.9 24.5 70.8 25.1 70.6 25.8 70.5 26.1 70.5 26.4 70.3 27.1
-7.0 -7.6 73.5 24.9 73.4 25.5 73.2 26.2 73.1 26.5 73.1 26.8 71.1 26.3
-5.0 -5.6 77.2 25.5 77.1 26.1 76.9 26.6 76.9 26.9 76.4 27.0 71.1 24.8
-3.0 -3.7 81.0 26.0 80.8 26.5 80.7 27.1 79.0 26.5 76.4 25.5 71.1 23.4
0.0 -0.7 87.3 26.7 86.8 27.1 81.6 25.1 79.0 24.2 76.4 23.3 71.1 21.4
3.0 2.2 92.1 26.5 86.8 24.7 81.6 23.0 79.0 22.1 76.4 21.3 71.1 19.7
5.0 4.1 92.1 25.0 86.8 23.3 81.6 21.7 79.0 20.9 76.4 20.1 71.1 18.6
7.0 6.0 92.1 23.6 86.8 22.0 81.6 20.5 79.0 19.8 76.4 19.1 71.1 17.6
9.0 7.9 92.1 22.3 86.8 20.8 81.6 19.4 79.0 18.7 76.4 18.0 71.1 16.7
11.0 9.8 92.1 21.0 86.8 19.7 81.6 18.4 79.0 17.7 76.4 17.1 71.1 15.8
13.0 11.8 92.1 19.9 86.8 18.6 81.6 17.4 79.0 16.8 76.4 16.2 71.1 15.0
15.0 13.7 92.1 18.8 86.8 17.7 81.6 16.5 79.0 15.9 76.4 15.4 71.1 14.3

70% 560.0 -19.8 -20.0 55.9 23.2 55.8 23.9 55.7 24.6 55.6 25.0 55.5 25.3 55.4 26.0
-18.8 -19.0 56.9 23.4 56.8 24.1 56.7 24.8 56.6 25.2 56.6 25.5 56.4 26.2
-16.7 -17.0 59.2 23.9 59.1 24.6 59.0 25.3 58.9 25.6 58.8 25.9 58.7 26.6
-13.7 -15.0 61.7 24.4 61.6 25.1 61.5 25.7 61.4 26.0 61.3 26.4 61.2 27.0
-11.8 -13.0 64.5 24.9 64.3 25.5 64.2 26.2 64.2 26.5 64.1 26.8 62.2 26.3
-9.8 -11.0 67.5 25.4 67.4 26.0 67.2 26.6 67.2 26.9 66.8 27.0 62.2 24.8
-9.5 -10.0 69.1 25.7 69.0 26.3 68.8 26.8 68.8 27.1 66.8 26.3 62.2 24.1
-8.5 -9.1 70.6 25.9 70.5 26.5 70.3 27.0 69.1 26.6 66.8 25.6 62.2 23.5
-7.0 -7.6 73.2 26.3 73.1 26.8 71.4 26.5 69.1 25.5 66.8 24.5 62.2 22.5
-5.0 -5.6 76.9 26.8 76.0 26.8 71.4 24.9 69.1 24.0 66.8 23.1 62.2 21.3
-3.0 -3.7 80.6 27.2 76.0 25.3 71.4 23.5 69.1 22.7 66.8 21.8 62.2 20.1
0.0 -0.7 80.6 24.8 76.0 23.1 71.4 21.5 69.1 20.7 66.8 20.0 62.2 18.4
3.0 2.2 80.6 22.7 76.0 21.2 71.4 19.8 69.1 19.0 66.8 18.3 62.2 17.0
5.0 4.1 80.6 21.4 76.0 20.0 71.4 18.7 69.1 18.0 66.8 17.4 62.2 16.1
7.0 6.0 80.6 20.2 76.0 19.0 71.4 17.7 69.1 17.1 66.8 16.5 62.2 15.3
9.0 7.9 80.6 19.1 76.0 17.9 71.4 16.8 69.1 16.2 66.8 15.6 62.2 14.5
11.0 9.8 80.6 18.1 76.0 17.0 71.4 15.9 69.1 15.4 66.8 14.8 62.2 13.8
13.0 11.8 80.6 17.1 76.0 16.1 71.4 15.1 69.1 14.6 66.8 14.1 62.2 13.1
15.0 13.7 80.6 16.3 76.0 15.3 71.4 14.3 69.1 13.9 66.8 13.4 62.2 12.5

60% 480.0 -19.8 -20.0 55.6 25.0 55.5 25.6 55.4 26.2 55.3 26.5 55.3 26.8 53.3 26.0
-18.8 -19.0 56.6 25.2 56.5 25.8 56.4 26.4 56.4 26.7 56.3 27.0 53.3 25.5
-16.7 -17.0 58.9 25.6 58.8 26.2 58.7 26.8 58.6 27.1 57.3 26.4 53.3 24.3
-13.7 -15.0 61.4 26.0 61.3 26.6 61.2 27.2 59.2 26.1 57.3 25.1 53.3 23.1
-11.8 -13.0 64.2 26.5 64.0 27.0 61.2 25.7 59.2 24.8 57.3 23.8 53.3 21.9
-9.8 -11.0 67.2 26.9 65.1 26.2 61.2 24.3 59.2 23.4 57.3 22.5 53.3 20.8
-9.5 -10.0 68.8 27.1 65.1 25.5 61.2 23.7 59.2 22.8 57.3 21.9 53.3 20.2
-8.5 -9.1 69.1 26.6 65.1 24.8 61.2 23.1 59.2 22.2 57.3 21.4 53.3 19.7
-7.0 -7.6 69.1 25.4 65.1 23.8 61.2 22.1 59.2 21.3 57.3 20.5 53.3 18.9
-5.0 -5.6 69.1 24.0 65.1 22.4 61.2 20.9 59.2 20.1 57.3 19.4 53.3 17.9
-3.0 -3.7 69.1 22.7 65.1 21.2 61.2 19.7 59.2 19.0 57.3 18.3 53.3 17.0
0.0 -0.7 69.1 20.7 65.1 19.4 61.2 18.1 59.2 17.5 57.3 16.8 53.3 15.6
3.0 2.2 69.1 19.0 65.1 17.8 61.2 16.7 59.2 16.1 57.3 15.5 53.3 14.4
5.0 4.1 69.1 18.0 65.1 16.9 61.2 15.8 59.2 15.3 57.3 14.7 53.3 13.7
7.0 6.0 69.1 17.1 65.1 16.0 61.2 15.0 59.2 14.5 57.3 14.0 53.3 13.0
9.0 7.9 69.1 16.2 65.1 15.2 61.2 14.3 59.2 13.8 57.3 13.3 53.3 12.4
11.0 9.8 69.1 15.4 65.1 14.5 61.2 13.6 59.2 13.1 57.3 12.7 53.3 11.8
13.0 11.8 69.1 14.6 65.1 13.7 61.2 12.9 59.2 12.5 57.3 12.1 53.3 11.2
15.0 13.7 69.1 13.9 65.1 13.1 61.2 12.3 59.2 11.9 57.3 11.5 53.3 10.7

50% 400.0 -19.8 -20.0 55.3 26.8 54.3 26.6 51.0 24.7 49.4 23.8 47.7 22.8 44.4 21.1
-18.8 -19.0 56.3 26.9 54.3 26.0 51.0 24.1 49.4 23.2 47.7 22.4 44.4 20.6
-16.7 -17.0 57.6 26.6 54.3 24.8 51.0 23.0 49.4 22.2 47.7 21.3 44.4 19.7
-13.7 -15.0 57.6 25.3 54.3 23.6 51.0 21.9 49.4 21.1 47.7 20.3 44.4 18.8
-11.8 -13.0 57.6 23.9 54.3 22.4 51.0 20.8 49.4 20.1 47.7 19.3 44.4 17.9
-9.8 -11.0 57.6 22.7 54.3 21.2 51.0 19.8 49.4 19.0 47.7 18.4 44.4 17.0
-9.5 -10.0 57.6 22.0 54.3 20.6 51.0 19.2 49.4 18.5 47.7 17.9 44.4 16.5
-8.5 -9.1 57.6 21.5 54.3 20.1 51.0 18.8 49.4 18.1 47.7 17.4 44.4 16.2
-7.0 -7.6 57.6 20.6 54.3 19.3 51.0 18.0 49.4 17.4 47.7 16.8 44.4 15.5
-5.0 -5.6 57.6 19.5 54.3 18.2 51.0 17.0 49.4 16.5 47.7 15.9 44.4 14.7
-3.0 -3.7 57.6 18.4 54.3 17.3 51.0 16.2 49.4 15.6 47.7 15.1 44.4 14.0
0.0 -0.7 57.6 16.9 54.3 15.9 51.0 14.9 49.4 14.4 47.7 13.9 44.4 12.9
3.0 2.2 57.6 15.6 54.3 14.7 51.0 13.8 49.4 13.3 47.7 12.9 44.4 12.0
5.0 4.1 57.6 14.8 54.3 14.0 51.0 13.1 49.4 12.7 47.7 12.3 44.4 11.4
7.0 6.0 57.6 14.1 54.3 13.3 51.0 12.5 49.4 12.1 47.7 11.7 44.4 10.9
9.0 7.9 57.6 13.4 54.3 12.6 51.0 11.9 49.4 11.5 47.7 11.1 44.4 10.4
11.0 9.8 57.6 12.7 54.3 12.0 51.0 11.3 49.4 11.0 47.7 10.6 44.4 9.9
13.0 11.8 57.6 12.1 54.3 11.4 51.0 10.8 49.4 10.4 47.7 10.1 44.4 9.48
15.0 13.7 57.6 11.6 54.3 10.9 51.0 10.3 49.4 10.0 47.7 9.7 44.4 9.08
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ34P

4TW31462-2

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 1105.0 -19.8 -20.0 62.1 14.3 61.9 15.7 61.7 17.1 61.5 17.8 61.4 18.5 61.2 19.9
-18.8 -19.0 63.3 14.8 63.0 16.1 62.8 17.5 62.6 18.2 62.5 18.9 62.3 20.3
-16.7 -17.0 65.7 15.7 65.4 17.1 65.2 18.4 65.1 19.1 64.9 19.7 64.7 21.1
-13.7 -15.0 68.4 16.7 68.1 18.0 67.9 19.3 67.8 19.9 67.6 20.5 67.4 21.8
-11.8 -13.0 71.4 17.7 71.1 18.9 70.9 20.2 70.7 20.8 70.6 21.4 70.4 22.6
-9.8 -11.0 74.6 18.7 H34 19.9 74.1 21.0 74.0 21.6 73.9 22.2 73.6 23.4
-9.5 -10.0 76.3 19.2 76.1 20.3 75.8 21.5 75.7 22.0 75.6 22.6 75.3 23.7
-8.5 -9.1 77.9 19.6 77.7 20.7 77.4 21.9 77.3 22.4 77.2 23.0 77.0 24.1
-7.0 -7.6 80.7 20.4 80.5 21.4 80.3 22.5 80.1 23.0 80.0 23.6 79.8 24.6
-5.0 -5.6 84.7 21.3 84.5 22.3 84.2 23.3 84.1 23.8 84.0 24.3 83.8 25.4
-3.0 -3.7 88.8 22.2 88.5 23.1 88.3 24.1 88.2 24.6 88.0 25.1 87.8 26.0
0.0 -0.7 96 23.4 95 24.3 95 25.2 95 25.7 95 26.1 95 27.0
3.0 2.2 103 24.6 103 25.4 102 26.3 102 26.7 102 27.1 102 27.9
5.0 4.1 108 25.3 108 26.1 107 26.9 107 27.3 107 27.7 107 28.5
7.0 6.0 113 26.0 113 26.8 113 27.5 113 27.9 112 28.3 112 29.0
9.0 7.9 119 26.7 119 27.4 118 28.1 118 28.4 118 28.8 118 29.5
11.0 9.8 125 27.3 124 27.9 124 28.6 124 29.0 124 29.3 121 29.1
13.0 11.8 131 27.9 131 28.5 130 29.2 130 29.5 130 29.8 121 27.4
15.0 13.7 137 28.4 137 29.0 137 29.7 135 29.3 130 28.1 121 25.9

120% 1020.0 -19.8 -20.0 61.8 16.2 61.6 17.5 61.4 18.8 61.2 19.5 61.1 20.1 60.9 21.4
-18.8 -19.0 62.9 16.6 62.7 17.9 62.5 19.2 62.4 19.8 62.2 20.5 62.0 21.7
-16.7 -17.0 65.3 17.5 65.1 18.8 64.9 20.0 64.8 20.6 64.7 21.2 64.4 22.4
-13.7 -15.0 68.0 18.4 67.8 19.6 67.6 20.8 67.5 21.4 67.4 22.0 67.1 23.1
-11.8 -13.0 71.0 19.4 70.8 20.5 70.6 21.6 70.5 22.2 70.3 22.7 70.1 23.9
-9.8 -11.0 74.3 20.3 74.0 21.4 73.8 22.4 73.7 23.0 73.6 23.5 73.4 24.6
-9.5 -10.0 76.0 20.7 75.8 21.8 75.5 22.8 75.4 23.4 75.3 23.9 75.1 24.9
-8.5 -9.1 77.6 21.1 77.4 22.2 77.2 23.2 77.0 23.7 76.9 24.2 76.7 25.2
-7.0 -7.6 80.4 21.8 80.2 22.8 80.0 23.8 79.9 24.3 79.7 24.8 79.5 25.8
-5.0 -5.6 84.4 22.7 84.2 23.6 83.9 24.5 83.8 25.0 83.7 25.5 83.5 26.4
-3.0 -3.7 88.4 23.5 88.2 24.4 88.0 25.3 87.9 25.7 87.8 26.1 87.5 27.0
0.0 -0.7 95 24.7 95 25.5 95 26.3 95 26.7 95 27.1 94.4 28.0
3.0 2.2 103 25.7 102 26.5 102 27.3 102 27.6 102 28.0 102 28.8
5.0 4.1 108 26.4 107 27.1 107 27.9 107 28.2 107 28.6 107 29.3
7.0 6.0 113 27.0 113 27.7 112 28.4 112 28.8 112 29.1 112 29.8
9.0 7.9 118 27.6 118 28.3 118 28.9 118 29.3 118 29.6 112 28.0
11.0 9.8 124 28.2 124 28.8 124 29.4 124 29.8 120 28.8 112 26.5
13.0 11.8 131 28.7 130 29.3 128 29.3 124 28.2 120 27.1 112 24.9
15.0 13.7 137 29.3 137 29.8 128 27.7 124 26.6 120 25.6 112 23.6

110% 935.0 -19.8 -20.0 61.5 18.1 61.3 19.3 61.1 20.5 61.0 21.1 60.9 21.7 60.7 22.9
-18.8 -19.0 62.6 18.5 62.4 19.7 62.2 20.8 62.1 21.4 62.0 22.0 61.8 23.2
-16.7 -17.0 65.0 19.3 64.8 20.4 64.6 21.6 64.5 22.1 64.4 22.7 64.2 23.8
-13.7 -15.0 67.7 20.2 67.5 21.2 67.3 22.3 67.2 22.9 67.1 23.4 66.9 24.5
-11.8 -13.0 70.7 21.0 70.5 22.0 70.3 23.1 70.2 23.6 70.1 24.1 69.9 25.1
-9.8 -11.0 73.9 21.8 73.7 22.8 73.5 23.8 73.4 24.3 73.3 24.8 73.1 25.8
-9.5 -10.0 75.7 22.3 75.5 23.2 75.2 24.2 75.1 24.7 75.0 25.1 74.8 26.1
-8.5 -9.1 77.3 22.6 77.1 23.6 76.9 24.5 76.8 25.0 76.7 25.5 76.4 26.4
-7.0 -7.6 80.1 23.2 79.9 24.2 79.7 25.1 79.6 25.5 79.5 26.0 79.3 26.9
-5.0 -5.6 84.1 24.0 83.9 24.9 83.7 25.8 83.6 26.2 83.4 26.6 83.2 27.5
-3.0 -3.7 88.1 24.8 87.9 25.6 87.7 26.4 87.6 26.8 87.5 27.2 87.3 28.1
0.0 -0.7 95 25.9 95 26.6 95 27.4 94 27.8 94.4 28.1 94.2 28.9
3.0 2.2 102 26.9 102 27.6 102 28.3 102 28.6 102 29.0 101 29.7
5.0 4.1 107 27.5 107 28.1 107 28.8 107 29.1 107 29.5 103 28.5
7.0 6.0 113 28.0 112 28.7 112 29.3 112 29.6 110 29.2 103 26.8
9.0 7.9 118 28.6 118 29.2 118 29.8 114 28.6 110 27.5 103 25.3
11.0 9.8 124 29.1 124 29.7 118 28.1 114 27.0 110 26.0 103 23.9
13.0 11.8 130 29.6 125 28.5 118 26.4 114 25.4 110 24.5 103 22.5
15.0 13.7 133 28.8 125 26.9 118 25.0 114 24.0 110 23.1 103 21.3

100% 850.0 -19.8 -20.0 61.1 20.0 61.0 21.1 60.8 22.2 60.7 22.7 60.6 23.3 60.4 24.4
-18.8 -19.0 62.3 20.4 62.1 21.4 61.9 22.5 61.8 23.0 61.7 23.6 61.5 24.6
-16.7 -17.0 64.7 21.1 64.5 22.1 64.3 23.2 64.2 23.7 64.1 24.2 63.9 25.2
-13.7 -15.0 67.4 21.9 67.2 22.9 67.0 23.8 66.9 24.3 66.8 24.8 66.6 25.8
-11.8 -13.0 70.4 22.7 70.2 23.6 70.0 24.5 69.9 25.0 69.8 25.5 69.6 26.4
-9.8 -11.0 73.6 23.4 73.4 24.3 73.2 25.2 73.1 25.7 73.0 26.1 72.9 27.0
-9.5 -10.0 75.3 23.8 75.1 24.7 75.0 25.5 74.9 26.0 74.8 26.4 74.6 27.3
-8.5 -9.1 76.9 24.1 76.8 25.0 76.6 25.8 76.5 26.3 76.4 26.7 76.2 27.6
-7.0 -7.6 79.8 24.7 79.6 25.5 79.4 26.3 79.3 26.8 79.2 27.2 79.0 28.0
-5.0 -5.6 83.7 25.4 83.6 26.2 83.4 27.0 83.3 27.4 83.2 27.8 83.0 28.5
-3.0 -3.7 87.8 26.1 87.6 26.8 87.4 27.6 87.3 27.9 87.2 28.3 87.0 29.1
0.0 -0.7 95 27.1 94 27.8 94.3 28.5 94.2 28.8 94.1 29.1 93.2 29.5
3.0 2.2 102 28.0 102 28.6 102 29.3 101 29.6 100 29.3 93.2 26.9
5.0 4.1 107 28.5 107 29.1 107 29.7 104 28.8 100 27.6 93.2 25.4
7.0 6.0 112 29.1 112 29.6 107 28.2 104 27.1 100 26.1 93.2 24.0
9.0 7.9 118 29.6 114 28.6 107 26.6 104 25.6 100 24.6 93.2 22.7
11.0 9.8 121 29.0 114 27.0 107 25.1 104 24.2 100 23.2 93.2 21.4
13.0 11.8 121 27.2 114 25.4 107 23.7 104 22.8 100 21.9 93.2 20.2
15.0 13.7 121 25.7 114 24.0 107 22.4 104 21.6 100 20.8 93.2 19.2

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ34P

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 765.0 -19.8 -20.0 60.8 21.9 60.6 22.9 60.5 23.9 60.4 24.4 60.3 24.9 60.1 25.8
-18.8 -19.0 61.9 22.2 61.8 23.2 61.6 24.2 61.5 24.6 61.4 25.1 61.3 26.1
-16.7 -17.0 64.4 22.9 64.2 23.8 64.0 24.8 63.9 25.2 63.8 25.7 63.7 26.6
-13.7 -15.0 67.1 23.6 66.9 24.5 66.7 25.4 66.6 25.8 66.5 26.3 66.4 27.1
-11.8 -13.0 70.0 24.3 69.9 25.1 69.7 26.0 69.6 26.4 69.5 26.8 69.4 27.7
-9.8 -11.0 73.3 25.0 73.1 25.8 72.9 26.6 72.9 27.0 72.8 27.4 72.6 28.2
-9.5 -10.0 75.0 25.3 74.8 26.1 74.7 26.9 74.6 27.3 74.5 27.7 74.3 28.5
-8.5 -9.1 76.6 25.6 76.4 26.4 76.3 27.2 76.2 27.6 76.1 27.9 75.9 28.7
-7.0 -7.6 79.4 26.1 79.3 26.9 79.1 27.6 79.0 28.0 78.9 28.4 78.7 29.1
-5.0 -5.6 83.4 26.8 83.2 27.5 83.1 28.2 83.0 28.6 82.9 28.9 82.7 29.6
-3.0 -3.7 87.4 27.4 87.3 28.1 87.1 28.7 87.0 29.1 86.9 29.4 83.9 28.6
0.0 -0.7 94.3 28.3 94.2 28.9 94.0 29.5 93.2 29.5 90.1 28.3 83.9 26.0
3.0 2.2 102 29.1 101 29.7 96.3 28.0 93.2 26.9 90.1 25.9 83.9 23.8
5.0 4.1 107 29.6 102 28.4 96.3 26.4 93.2 25.4 90.1 24.4 83.9 22.5
7.0 6.0 109 28.7 102 26.8 96.3 24.9 93.2 24.0 90.1 23.1 83.9 21.3
9.0 7.9 109 27.1 102 25.3 96.3 23.5 93.2 22.7 90.1 21.8 83.9 20.1
11.0 9.8 109 25.6 102 23.9 96.3 22.2 93.2 21.4 90.1 20.6 83.9 19.1
13.0 11.8 109 24.1 102 22.5 96.3 21.0 93.2 20.2 90.1 19.5 83.9 18.0
15.0 13.7 109 22.8 102 21.3 96.3 19.9 93.2 19.2 90.1 18.5 83.9 17.1

80% 680.0 -19.8 -20.0 60.5 23.8 60.3 24.7 60.2 25.6 60.1 26.0 60.0 26.4 59.9 27.3
-18.8 -19.0 61.6 24.1 61.4 25.0 61.3 25.8 61.2 26.3 61.1 26.7 61.0 27.5
-16.7 -17.0 64.0 24.7 63.9 25.5 63.7 26.4 63.6 26.8 63.6 27.2 63.4 28.0
-13.7 -15.0 66.7 25.3 66.6 26.1 66.4 26.9 66.3 27.3 66.3 27.7 66.1 28.5
-11.8 -13.0 69.7 25.9 69.5 26.7 69.4 27.4 69.3 27.8 69.2 28.2 69.1 28.9
-9.8 -11.0 72.9 26.6 72.8 27.3 72.6 28.0 72.6 28.4 72.5 28.7 72.3 29.4
-9.5 -10.0 74.7 26.9 74.5 27.6 74.4 28.3 74.3 28.6 74.2 29.0 74.1 29.7
-8.5 -9.1 76.3 27.1 76.1 27.8 76.0 28.5 75.9 28.8 75.8 29.2 74.6 29.2
-7.0 -7.6 79.1 27.6 78.9 28.2 78.8 28.9 78.7 29.2 78.6 29.6 74.6 27.9
-5.0 -5.6 83.1 28.2 82.9 28.8 82.8 29.4 82.7 29.7 80.1 28.6 74.6 26.3
-3.0 -3.7 87.1 28.7 87.0 29.3 85.6 29.2 82.9 28.1 80.1 27.0 74.6 24.8
0.0 -0.7 94.0 29.5 91.1 28.7 85.6 26.6 82.9 25.6 80.1 24.6 74.6 22.7
3.0 2.2 96.6 28.1 91.1 26.2 85.6 24.4 82.9 23.5 80.1 22.6 74.6 20.8
5.0 4.1 96.6 26.5 91.1 24.7 85.6 23.0 82.9 22.2 80.1 21.4 74.6 19.7
7.0 6.0 96.6 25.0 91.1 23.4 85.6 21.8 82.9 21.0 80.1 20.2 74.6 18.7
9.0 7.9 96.6 23.6 91.1 22.1 85.6 20.6 82.9 19.9 80.1 19.1 74.6 17.7
11.0 9.8 96.6 22.3 91.1 20.9 85.6 19.5 82.9 18.8 80.1 18.1 74.6 16.8
13.0 11.8 96.6 21.1 91.1 19.7 85.6 18.4 82.9 17.8 80.1 17.2 74.6 15.9
15.0 13.7 96.6 20.0 91.1 18.7 85.6 17.5 82.9 16.9 80.1 16.3 74.6 15.1

70% 595.0 -19.8 -20.0 60.2 25.7 60.0 26.5 59.9 27.3 59.8 27.6 59.8 28.0 59.6 28.8
-18.8 -19.0 61.3 26.0 61.1 26.7 61.0 27.5 60.9 27.9 60.9 28.2 60.7 29.0
-16.7 -17.0 63.7 26.5 63.6 27.2 63.4 27.9 63.4 28.3 63.3 28.7 63.2 29.4
-13.7 -15.0 66.4 27.1 66.3 27.7 66.1 28.4 66.1 28.8 66.0 29.1 65.3 29.4
-11.8 -13.0 69.4 27.6 69.2 28.3 69.1 28.9 69.0 29.2 69.0 29.6 65.3 27.8
-9.8 -11.0 72.6 28.1 72.5 28.8 72.4 29.4 72.3 29.7 70.1 28.6 65.3 26.3
-9.5 -10.0 74.3 28.4 74.2 29.0 74.1 29.6 72.5 29.0 70.1 27.8 65.3 25.6
-8.5 -9.1 76.0 28.6 75.8 29.2 74.9 29.4 72.5 28.2 70.1 27.1 65.3 24.9
-7.0 -7.6 78.8 29.0 78.6 29.6 74.9 28.1 72.5 27.0 70.1 25.9 65.3 23.9
-5.0 -5.6 82.7 29.5 79.7 28.5 74.9 26.4 72.5 25.4 70.1 24.5 65.3 22.5
-3.0 -3.7 84.5 28.8 79.7 26.9 74.9 25.0 72.5 24.0 70.1 23.1 65.3 21.3
0.0 -0.7 84.5 26.2 79.7 24.5 74.9 22.8 72.5 22.0 70.1 21.2 65.3 19.6
3.0 2.2 84.5 24.0 79.7 22.5 74.9 20.9 72.5 20.2 70.1 19.5 65.3 18.0
5.0 4.1 84.5 22.7 79.7 21.2 74.9 19.8 72.5 19.1 70.1 18.4 65.3 17.1
7.0 6.0 84.5 21.5 79.7 20.1 74.9 18.8 72.5 18.1 70.1 17.5 65.3 16.2
9.0 7.9 84.5 20.3 79.7 19.0 74.9 17.8 72.5 17.2 70.1 16.6 65.3 15.4
11.0 9.8 84.5 19.2 79.7 18.0 74.9 16.9 72.5 16.3 70.1 15.7 65.3 14.6
13.0 11.8 84.5 18.2 79.7 17.1 74.9 16.0 72.5 15.4 70.1 14.9 65.3 13.9
15.0 13.7 84.5 17.3 79.7 16.2 74.9 15.2 72.5 14.7 70.1 14.2 65.3 13.2

60% 510.0 -19.8 -20.0 59.8 27.6 59.7 28.3 59.6 28.9 59.5 29.3 59.5 29.6 56.0 27.6
-18.8 -19.0 60.9 27.9 60.8 28.5 60.7 29.1 60.7 29.5 60.1 29.4 56.0 27.0
-16.7 -17.0 63.4 28.3 63.3 28.9 63.1 29.5 62.1 29.2 60.1 28.0 56.0 25.7
-13.7 -15.0 66.1 28.8 66.0 29.4 64.2 28.8 62.1 27.7 60.1 26.6 56.0 24.5
-11.8 -13.0 69.0 29.2 68.3 29.4 64.2 27.3 62.1 26.3 60.1 25.2 56.0 23.2
-9.8 -11.0 72.3 29.7 68.3 27.8 64.2 25.8 62.1 24.8 60.1 23.9 56.0 22.0
-9.5 -10.0 72.5 29.0 68.3 27.0 64.2 25.1 62.1 24.2 60.1 23.2 56.0 21.4
-8.5 -9.1 72.5 28.2 68.3 26.3 64.2 24.5 62.1 23.6 60.1 22.7 56.0 20.9
-7.0 -7.6 72.5 27.0 68.3 25.2 64.2 23.4 62.1 22.6 60.1 21.7 56.0 20.1
-5.0 -5.6 72.5 25.4 68.3 23.7 64.2 22.1 62.1 21.3 60.1 20.5 56.0 19.0
-3.0 -3.7 72.5 24.0 68.3 22.5 64.2 20.9 62.1 20.2 60.1 19.4 56.0 18.0
0.0 -0.7 72.5 22.0 68.3 20.6 64.2 19.2 62.1 18.5 60.1 17.9 56.0 16.6
3.0 2.2 72.5 20.2 68.3 18.9 64.2 17.7 62.1 17.1 60.1 16.5 56.0 15.3
5.0 4.1 72.5 19.1 68.3 17.9 64.2 16.8 62.1 16.2 60.1 15.6 56.0 14.5
7.0 6.0 72.5 18.1 68.3 17.0 64.2 15.9 62.1 15.4 60.1 14.9 56.0 13.8
9.0 7.9 72.5 17.2 68.3 16.1 64.2 15.1 62.1 14.6 60.1 14.1 56.0 13.2
11.0 9.8 72.5 16.3 68.3 15.3 64.2 14.4 62.1 13.9 60.1 13.4 56.0 12.5
13.0 11.8 72.5 15.4 68.3 14.5 64.2 13.6 62.1 13.2 60.1 12.8 56.0 11.9
15.0 13.7 72.5 14.7 68.3 13.8 64.2 13.0 62.1 12.6 60.1 12.2 56.0 11.4

50% 425.0 -19.8 -20.0 59.5 29.6 56.9 28.2 53.5 26.2 51.8 25.2 50.1 24.2 46.6 22.3
-18.8 -19.0 60.4 29.6 56.9 27.6 53.5 25.6 51.8 24.6 50.1 23.7 46.6 21.9
-16.7 -17.0 60.4 28.2 56.9 26.3 53.5 24.4 51.8 23.5 50.1 22.6 46.6 20.9
-13.7 -15.0 60.4 26.8 56.9 25.0 53.5 23.3 51.8 22.4 50.1 21.6 46.6 19.9
-11.8 -13.0 60.4 25.4 56.9 23.7 53.5 22.1 51.8 21.3 50.1 20.5 46.6 18.9
-9.8 -11.0 60.4 24.0 56.9 22.5 53.5 20.9 51.8 20.2 50.1 19.5 46.6 18.0
-9.5 -10.0 60.4 23.4 56.9 21.9 53.5 20.4 51.8 19.7 50.1 18.9 46.6 17.5
-8.5 -9.1 60.4 22.8 56.9 21.3 53.5 19.9 51.8 19.2 50.1 18.5 46.6 17.1
-7.0 -7.6 60.4 21.8 56.9 20.5 53.5 19.1 51.8 18.4 50.1 17.8 46.6 16.5
-5.0 -5.6 60.4 20.6 56.9 19.3 53.5 18.1 51.8 17.4 50.1 16.8 46.6 15.6
-3.0 -3.7 60.4 19.6 56.9 18.3 53.5 17.2 51.8 16.6 50.1 16.0 46.6 14.9
0.0 -0.7 60.4 18.0 56.9 16.9 53.5 15.8 51.8 15.3 50.1 14.7 46.6 13.7
3.0 2.2 60.4 16.6 56.9 15.6 53.5 14.6 51.8 14.1 50.1 13.7 46.6 12.7
5.0 4.1 60.4 15.7 56.9 14.8 53.5 13.9 51.8 13.4 50.1 13.0 46.6 12.1
7.0 6.0 60.4 14.9 56.9 14.1 53.5 13.2 51.8 12.8 50.1 12.4 46.6 11.6
9.0 7.9 60.4 14.2 56.9 13.4 53.5 12.6 51.8 12.2 50.1 11.8 46.6 11.0
11.0 9.8 60.4 13.5 56.9 12.7 53.5 12.0 51.8 11.6 50.1 11.3 46.6 10.5
13.0 11.8 60.4 12.8 56.9 12.1 53.5 11.4 51.8 11.1 50.1 10.7 46.6 10.1
15.0 13.7 60.4 12.2 56.9 11.6 53.5 10.9 51.8 10.6 50.1 10.3 46.6 9.62
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ36P

4TW31462-2

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 1170.0 -19.8 -20.0 62.9 13.3 62.6 14.9 62.4 16.4 62.3 17.2 62.1 17.9 61.9 19.5
-18.8 -19.0 64.0 13.8 63.8 15.3 63.5 16.8 63.4 17.6 63.2 18.4 63.0 19.9
-16.7 -17.0 66.5 14.9 66.2 16.3 65.9 17.8 65.8 18.5 65.7 19.2 65.4 20.7
-13.7 -15.0 69.2 16.0 68.9 17.3 68.7 18.7 68.5 19.4 68.4 20.1 68.2 21.5
-11.8 -13.0 72.2 17.0 71.9 18.4 71.7 19.7 71.5 20.3 71.4 21.0 71.2 22.3
-9.8 -11.0 75.5 18.1 75.2 19.4 75.0 20.6 74.8 21.3 74.7 21.9 74.4 23.2
-9.5 -10.0 77.2 18.7 77.0 19.9 76.7 21.1 76.6 21.7 76.4 22.3 76.2 23.6
-8.5 -9.1 78.8 19.1 78.6 20.3 78.3 21.5 78.2 22.1 78.1 22.7 77.8 23.9
-7.0 -7.6 81.7 19.9 81.4 21.1 81.2 22.2 81.0 22.8 80.9 23.4 80.6 24.6
-5.0 -5.6 85.7 20.9 85.4 22.0 85.2 23.1 85.0 23.7 84.9 24.2 84.7 25.3
-3.0 -3.7 89.8 21.9 89.5 22.9 89.2 24.0 89.1 24.5 89.0 25.0 88.7 26.1
0.0 -0.7 97 23.3 96 24.2 96 25.2 96 25.7 96 26.2 96 27.1
3.0 2.2 104 24.5 104 25.4 103 26.3 103 26.8 103 27.2 103 28.1
5.0 4.1 109 25.3 109 26.2 109 27.0 108 27.4 108 27.9 108 28.7
7.0 6.0 114 26.0 114 26.9 114 27.7 114 28.1 114 28.5 113 29.3
9.0 7.9 120 26.7 120 27.5 120 28.3 119 28.7 119 29.1 119 29.8
11.0 9.8 126 27.4 126 28.1 125 28.9 125 29.2 125 29.6 125 30.4
13.0 11.8 132 28.1 132 28.8 132 29.5 132 29.8 132 30.2 128 29.7
15.0 13.7 139 28.7 138 29.3 138 30.0 138 30.3 137 30.5 128 28.0

120% 1080.0 -19.8 -20.0 62.5 15.4 62.3 16.8 62.1 18.2 62.0 18.9 61.8 19.6 61.6 21.1
-18.8 -19.0 63.7 15.9 63.4 17.3 63.2 18.6 63.1 19.3 63.0 20.0 62.7 21.4
-16.7 -17.0 66.1 16.8 65.9 18.2 65.6 19.5 65.5 20.2 65.4 20.8 65.2 22.2
-13.7 -15.0 68.8 17.8 68.6 19.1 68.4 20.4 68.2 21.0 68.1 21.7 67.9 22.9
-11.8 -13.0 71.8 18.8 71.6 20.1 71.4 21.3 71.2 21.9 71.1 22.5 70.9 23.7
-9.8 -11.0 75.1 19.8 74.9 21.0 74.6 22.2 74.5 22.7 74.4 23.3 74.2 24.5
-9.5 -10.0 76.9 20.3 76.6 21.5 76.4 22.6 76.3 23.2 76.1 23.7 75.9 24.9
-8.5 -9.1 78.5 20.8 78.2 21.9 78.0 23.0 77.9 23.5 77.8 24.1 77.5 25.2
-7.0 -7.6 81.3 21.5 81.1 22.6 80.8 23.6 80.7 24.2 80.6 24.7 80.4 25.8
-5.0 -5.6 85.3 22.4 85.1 23.4 84.9 24.5 84.7 25.0 84.6 25.5 84.4 26.5
-3.0 -3.7 89.4 23.3 89.2 24.2 88.9 25.2 88.8 25.7 88.7 26.2 88.5 27.2
0.0 -0.7 96 24.6 96 25.5 96 26.4 96 26.8 96 27.3 95 28.2
3.0 2.2 104 25.7 103 26.6 103 27.4 103 27.8 103 28.2 103 29.1
5.0 4.1 109 26.5 109 27.2 108 28.0 108 28.4 108 28.8 108 29.6
7.0 6.0 114 27.1 114 27.9 114 28.6 113 29.0 113 29.4 113 30.2
9.0 7.9 120 27.8 119 28.5 119 29.2 119 29.6 119 29.9 118 30.4
11.0 9.8 126 28.4 125 29.1 125 29.8 125 30.1 125 30.4 118 28.7
13.0 11.8 132 29.0 132 29.7 131 30.3 131 30.6 127 29.4 118 27.0
15.0 13.7 138 29.6 138 30.2 136 30.0 131 28.9 127 27.8 118 25.6

110% 990.0 -19.8 -20.0 62.2 17.5 62.0 18.8 61.8 20.1 61.7 20.7 61.5 21.4 61.3 22.7
-18.8 -19.0 63.3 17.9 63.1 19.2 62.9 20.4 62.8 21.1 62.7 21.7 62.4 23.0
-16.7 -17.0 65.8 18.8 65.5 20.0 65.3 21.2 65.2 21.8 65.1 22.5 64.9 23.7
-13.7 -15.0 68.5 19.7 68.3 20.9 68.1 22.0 67.9 22.6 67.8 23.2 67.6 24.4
-11.8 -13.0 71.5 20.6 71.3 21.7 71.1 22.9 70.9 23.4 70.8 24.0 70.6 25.1
-9.8 -11.0 74.8 21.5 74.6 22.6 74.3 23.7 74.2 24.2 74.1 24.7 73.9 25.8
-9.5 -10.0 76.5 22.0 76.3 23.0 76.1 24.1 76.0 24.6 75.9 25.1 75.6 26.2
-8.5 -9.1 78.1 22.4 77.9 23.4 77.7 24.4 77.6 24.9 77.5 25.4 77.3 26.5
-7.0 -7.6 81.0 23.0 80.8 24.0 80.5 25.0 80.4 25.5 80.3 26.0 80.1 27.0
-5.0 -5.6 85.0 23.9 84.8 24.8 84.6 25.8 84.4 26.2 84.3 26.7 84.1 27.6
-3.0 -3.7 89.1 24.7 88.8 25.6 88.6 26.5 88.5 26.9 88.4 27.4 88.2 28.3
0.0 -0.7 96 25.9 96 26.7 96 27.5 95 27.9 95 28.4 95 29.2
3.0 2.2 103 27.0 103 27.7 103 28.5 103 28.9 103 29.2 102 30.0
5.0 4.1 108 27.6 108 28.3 108 29.1 108 29.4 108 29.8 108 30.5
7.0 6.0 114 28.2 114 28.9 113 29.6 113 30.0 113 30.3 108 29.1
9.0 7.9 119 28.8 119 29.5 119 30.1 119 30.5 116 29.9 108 27.5
11.0 9.8 125 29.4 125 30.0 124 30.5 120 29.3 116 28.2 108 25.9
13.0 11.8 132 30.0 131 30.6 124 28.7 120 27.6 116 26.5 108 24.5
15.0 13.7 138 30.5 132 29.2 124 27.1 120 26.1 116 25.1 108 23.2

100% 900.0 -19.8 -20.0 61.8 19.5 61.7 20.7 61.5 21.9 61.4 22.5 61.3 23.1 61.1 24.3
-18.8 -19.0 63.0 19.9 62.8 21.1 62.6 22.2 62.5 22.8 62.4 23.4 62.2 24.6
-16.7 -17.0 65.4 20.7 65.2 21.9 65.0 23.0 64.9 23.5 64.8 24.1 64.6 25.2
-13.7 -15.0 68.1 21.6 67.9 22.6 67.7 23.7 67.6 24.2 67.5 24.8 67.3 25.8
-11.8 -13.0 71.1 22.4 70.9 23.4 70.7 24.4 70.6 24.9 70.5 25.5 70.3 26.5
-9.8 -11.0 74.4 23.2 74.2 24.2 74.0 25.2 73.9 25.7 73.8 26.1 73.6 27.1
-9.5 -10.0 76.2 23.6 76.0 24.6 75.8 25.5 75.7 26.0 75.6 26.5 75.4 27.4
-8.5 -9.1 77.8 24.0 77.6 24.9 77.4 25.9 77.3 26.3 77.2 26.8 77.0 27.7
-7.0 -7.6 80.6 24.6 80.4 25.5 80.2 26.4 80.1 26.8 80.0 27.3 79.8 28.2
-5.0 -5.6 84.6 25.4 84.4 26.2 84.2 27.1 84.1 27.5 84.0 27.9 83.8 28.8
-3.0 -3.7 88.7 26.1 88.5 26.9 88.3 27.7 88.2 28.1 88.1 28.5 87.9 29.4
0.0 -0.7 96 27.2 95 27.9 95 28.7 95 29.1 95 29.4 94.9 30.2
3.0 2.2 103 28.2 103 28.9 103 29.6 102 29.9 102 30.3 98.5 29.2
5.0 4.1 108 28.8 108 29.4 108 30.1 108 30.4 106 30.0 98.5 27.6
7.0 6.0 113 29.3 113 30.0 113 30.6 109 29.4 106 28.3 98.5 26.0
9.0 7.9 119 29.9 119 30.5 113 28.9 109 27.8 106 26.7 98.5 24.6
11.0 9.8 125 30.4 120 29.3 113 27.2 109 26.2 106 25.2 98.5 23.3
13.0 11.8 128 29.6 120 27.6 113 25.7 109 24.7 106 23.8 98.5 22.0
15.0 13.7 128 27.9 120 26.1 113 24.3 109 23.4 106 22.5 98.5 20.8

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ36P

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 810.0 -19.8 -20.0 61.5 21.6 61.3 22.7 61.1 23.7 61.1 24.3 61.0 24.8 60.8 25.9
-18.8 -19.0 62.6 22.0 62.4 23.0 62.3 24.0 62.2 24.6 62.1 25.1 61.9 26.1
-16.7 -17.0 65.1 22.7 64.9 23.7 64.7 24.7 64.6 25.2 64.5 25.7 64.4 26.7
-13.7 -15.0 67.8 23.4 67.6 24.4 67.4 25.4 67.3 25.8 67.3 26.3 67.1 27.3
-11.8 -13.0 70.8 24.2 70.6 25.1 70.4 26.0 70.3 26.5 70.3 26.9 70.1 27.9
-9.8 -11.0 74.1 24.9 73.9 25.8 73.7 26.7 73.6 27.1 73.5 27.6 73.4 28.4
-9.5 -10.0 75.8 25.3 75.6 26.2 75.5 27.0 75.4 27.4 75.3 27.9 75.1 28.7
-8.5 -9.1 77.4 25.6 77.3 26.5 77.1 27.3 77.0 27.7 76.9 28.1 76.7 29.0
-7.0 -7.6 80.3 26.2 80.1 27.0 79.9 27.8 79.8 28.2 79.7 28.6 79.6 29.4
-5.0 -5.6 84.3 26.9 84.1 27.7 83.9 28.4 83.8 28.8 83.8 29.2 83.6 29.9
-3.0 -3.7 88.4 27.5 88.2 28.3 88.0 29.0 87.9 29.4 87.8 29.7 87.7 30.5
0.0 -0.7 95 28.5 95 29.2 95 29.9 94.9 30.2 94.8 30.5 88.6 28.2
3.0 2.2 103 29.4 102 30.0 102 30.4 98.4 29.2 95.2 28.1 88.6 25.9
5.0 4.1 108 29.9 108 30.5 102 28.6 98.4 27.6 95.2 26.5 88.6 24.4
7.0 6.0 113 30.4 108 29.1 102 27.0 98.4 26.0 95.2 25.0 88.6 23.1
9.0 7.9 115 29.4 108 27.4 102 25.5 98.4 24.6 95.2 23.7 88.6 21.9
11.0 9.8 115 27.7 108 25.9 102 24.1 98.4 23.3 95.2 22.4 88.6 20.7
13.0 11.8 115 26.1 108 24.4 102 22.8 98.4 22.0 95.2 21.2 88.6 19.6
15.0 13.7 115 24.7 108 23.1 102 21.6 98.4 20.8 95.2 20.1 88.6 18.6

80% 720.0 -19.8 -20.0 61.2 23.7 61.0 24.6 60.8 25.6 60.8 26.0 60.7 26.5 60.5 27.5
-18.8 -19.0 62.3 24.0 62.1 24.9 62.0 25.8 61.9 26.3 61.8 26.8 61.6 27.7
-16.7 -17.0 64.7 24.6 64.6 25.5 64.4 26.4 64.3 26.9 64.2 27.3 64.1 28.2
-13.7 -15.0 67.4 25.3 67.3 26.2 67.1 27.0 67.0 27.4 67.0 27.9 66.8 28.7
-11.8 -13.0 70.4 26.0 70.3 26.8 70.1 27.6 70.0 28.0 70.0 28.4 69.8 29.2
-9.8 -11.0 73.7 26.6 73.6 27.4 73.4 28.2 73.3 28.6 73.2 29.0 73.1 29.8
-9.5 -10.0 75.5 27.0 75.3 27.7 75.1 28.5 75.1 28.9 75.0 29.3 74.8 30.0
-8.5 -9.1 77.1 27.3 76.9 28.0 76.8 28.8 76.7 29.1 76.6 29.5 76.5 30.2
-7.0 -7.6 79.9 27.8 79.8 28.5 79.6 29.2 79.5 29.5 79.4 29.9 78.8 30.3
-5.0 -5.6 83.9 28.4 83.8 29.1 83.6 29.7 83.5 30.1 83.5 30.4 78.8 28.5
-3.0 -3.7 88.0 29.0 87.9 29.6 87.7 30.3 87.5 30.5 84.6 29.3 78.8 27.0
0.0 -0.7 95 29.8 94.8 30.4 90.4 28.9 87.5 27.8 84.6 26.7 78.8 24.6
3.0 2.2 102 30.5 96.2 28.4 90.4 26.5 87.5 25.5 84.6 24.5 78.8 22.6
5.0 4.1 102 28.7 96.2 26.8 90.4 25.0 87.5 24.1 84.6 23.2 78.8 21.4
7.0 6.0 102 27.1 96.2 25.3 90.4 23.6 87.5 22.8 84.6 21.9 78.8 20.3
9.0 7.9 102 25.6 96.2 24.0 90.4 22.3 87.5 21.5 84.6 20.8 78.8 19.2
11.0 9.8 102 24.2 96.2 22.7 90.4 21.2 87.5 20.4 84.6 19.7 78.8 18.2
13.0 11.8 102 22.9 96.2 21.4 90.4 20.0 87.5 19.3 84.6 18.6 78.8 17.3
15.0 13.7 102 21.7 96.2 20.3 90.4 19.0 87.5 18.3 84.6 17.7 78.8 16.4

70% 630.0 -19.8 -20.0 60.8 25.8 60.7 26.6 60.5 27.4 60.5 27.8 60.4 28.2 60.2 29.1
-18.8 -19.0 61.9 26.0 61.8 26.8 61.6 27.6 61.6 28.1 61.5 28.5 61.4 29.3
-16.7 -17.0 64.4 26.6 64.2 27.4 64.1 28.2 64.0 28.5 64.0 28.9 63.8 29.7
-13.7 -15.0 67.1 27.2 67.0 27.9 66.8 28.7 66.7 29.0 66.7 29.4 66.5 30.2
-11.8 -13.0 70.1 27.8 70.0 28.5 69.8 29.2 69.7 29.5 69.7 29.9 68.9 30.2
-9.8 -11.0 73.4 28.4 73.2 29.0 73.1 29.7 73.0 30.0 73.0 30.4 68.9 28.6
-9.5 -10.0 75.1 28.6 75.0 29.3 74.8 30.0 74.8 30.3 74.0 30.2 68.9 27.8
-8.5 -9.1 76.7 28.9 76.6 29.5 76.5 30.2 76.4 30.5 74.0 29.4 68.9 27.1
-7.0 -7.6 79.6 29.3 79.4 29.9 79.1 30.5 76.6 29.3 74.0 28.2 68.9 25.9
-5.0 -5.6 83.6 29.9 83.5 30.5 79.1 28.7 76.6 27.6 74.0 26.5 68.9 24.5
-3.0 -3.7 87.7 30.4 84.2 29.1 79.1 27.1 76.6 26.1 74.0 25.1 68.9 23.1
0.0 -0.7 89.3 28.5 84.2 26.6 79.1 24.8 76.6 23.9 74.0 23.0 68.9 21.2
3.0 2.2 89.3 26.1 84.2 24.4 79.1 22.7 76.6 21.9 74.0 21.1 68.9 19.5
5.0 4.1 89.3 24.6 84.2 23.0 79.1 21.5 76.6 20.7 74.0 20.0 68.9 18.5
7.0 6.0 89.3 23.3 84.2 21.8 79.1 20.4 76.6 19.6 74.0 18.9 68.9 17.6
9.0 7.9 89.3 22.0 84.2 20.6 79.1 19.3 76.6 18.6 74.0 18.0 68.9 16.7
11.0 9.8 89.3 20.9 84.2 19.6 79.1 18.3 76.6 17.7 74.0 17.1 68.9 15.9
13.0 11.8 89.3 19.7 84.2 18.5 79.1 17.3 76.6 16.8 74.0 16.2 68.9 15.1
15.0 13.7 89.3 18.7 84.2 17.6 79.1 16.5 76.6 16.0 74.0 15.4 68.9 14.3

60% 540.0 -19.8 -20.0 60.5 27.8 60.3 28.5 60.2 29.2 60.2 29.6 60.1 29.9 59.1 29.9
-18.8 -19.0 61.6 28.1 61.5 28.8 61.3 29.4 61.3 29.8 61.2 30.1 59.1 29.3
-16.7 -17.0 64.0 28.5 63.9 29.2 63.8 29.9 63.7 30.2 63.4 30.4 59.1 27.9
-13.7 -15.0 66.7 29.0 66.6 29.7 66.5 30.3 65.6 30.1 63.4 28.9 59.1 26.6
-11.8 -13.0 69.7 29.6 69.6 30.2 67.8 29.6 65.6 28.5 63.4 27.4 59.1 25.2
-9.8 -11.0 73.0 30.1 72.2 30.2 67.8 28.0 65.6 27.0 63.4 25.9 59.1 23.9
-9.5 -10.0 74.8 30.3 72.2 29.3 67.8 27.2 65.6 26.2 63.4 25.2 59.1 23.3
-8.5 -9.1 76.4 30.5 72.2 28.5 67.8 26.5 65.6 25.6 63.4 24.6 59.1 22.7
-7.0 -7.6 76.5 29.3 72.2 27.3 67.8 25.4 65.6 24.5 63.4 23.6 59.1 21.8
-5.0 -5.6 76.5 27.6 72.2 25.8 67.8 24.0 65.6 23.1 63.4 22.3 59.1 20.6
-3.0 -3.7 76.5 26.1 72.2 24.4 67.8 22.7 65.6 21.9 63.4 21.1 59.1 19.5
0.0 -0.7 76.5 23.8 72.2 22.3 67.8 20.8 65.6 20.1 63.4 19.4 59.1 18.0
3.0 2.2 76.5 21.9 72.2 20.5 67.8 19.2 65.6 18.5 63.4 17.9 59.1 16.6
5.0 4.1 76.5 20.7 72.2 19.4 67.8 18.2 65.6 17.6 63.4 17.0 59.1 15.8
7.0 6.0 76.5 19.6 72.2 18.4 67.8 17.3 65.6 16.7 63.4 16.1 59.1 15.0
9.0 7.9 76.5 18.6 72.2 17.5 67.8 16.4 65.6 15.9 63.4 15.3 59.1 14.3
11.0 9.8 76.5 17.7 72.2 16.6 67.8 15.6 65.6 15.1 63.4 14.6 59.1 13.6
13.0 11.8 76.5 16.8 72.2 15.8 67.8 14.8 65.6 14.3 63.4 13.9 59.1 12.9
15.0 13.7 76.5 15.9 72.2 15.0 67.8 14.1 65.6 13.7 63.4 13.2 59.1 12.4

50% 450.0 -19.8 -20.0 60.1 29.9 60.0 30.5 56.5 28.4 54.7 27.3 52.9 26.3 49.2 24.2
-18.8 -19.0 61.2 30.1 60.1 29.9 56.5 27.8 54.7 26.7 52.9 25.7 49.2 23.7
-16.7 -17.0 63.7 30.5 60.1 28.5 56.5 26.5 54.7 25.5 52.9 24.6 49.2 22.7
-13.7 -15.0 63.8 29.0 60.1 27.1 56.5 25.2 54.7 24.3 52.9 23.4 49.2 21.6
-11.8 -13.0 63.8 27.5 60.1 25.7 56.5 24.0 54.7 23.1 52.9 22.2 49.2 20.6
-9.8 -11.0 63.8 26.1 60.1 24.4 56.5 22.7 54.7 21.9 52.9 21.1 49.2 19.5
-9.5 -10.0 63.8 25.4 60.1 23.7 56.5 22.1 54.7 21.3 52.9 20.6 49.2 19.0
-8.5 -9.1 63.8 24.7 60.1 23.1 56.5 21.6 54.7 20.8 52.9 20.1 49.2 18.6
-7.0 -7.6 63.8 23.7 60.1 22.2 56.5 20.7 54.7 20.0 52.9 19.3 49.2 17.9
-5.0 -5.6 63.8 22.4 60.1 21.0 56.5 19.6 54.7 18.9 52.9 18.3 49.2 16.9
-3.0 -3.7 63.8 21.2 60.1 19.9 56.5 18.6 54.7 18.0 52.9 17.3 49.2 16.1
0.0 -0.7 63.8 19.5 60.1 18.3 56.5 17.1 54.7 16.6 52.9 16.0 49.2 14.9
3.0 2.2 63.8 18.0 60.1 16.9 56.5 15.8 54.7 15.3 52.9 14.8 49.2 13.8
5.0 4.1 63.8 17.1 60.1 16.1 56.5 15.1 54.7 14.6 52.9 14.1 49.2 13.2
7.0 6.0 63.8 16.2 60.1 15.3 56.5 14.3 54.7 13.9 52.9 13.4 49.2 12.5
9.0 7.9 63.8 15.4 60.1 14.5 56.5 13.7 54.7 13.2 52.9 12.8 49.2 12.0
11.0 9.8 63.8 14.7 60.1 13.8 56.5 13.0 54.7 12.6 52.9 12.2 49.2 11.4
13.0 11.8 63.8 13.9 60.1 13.2 56.5 12.4 54.7 12.0 52.9 11.6 49.2 10.9
15.0 13.7 63.8 13.3 60.1 12.6 56.5 11.8 54.7 11.5 52.9 11.1 49.2 10.4
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ38P8

4TW31462-2

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 1235.0 -19.8 -20.0 68.4 14.6 68.1 16.1 67.8 17.6 67.7 18.3 67.6 19.1 67.3 20.6
-18.8 -19.0 69.8 15.2 69.5 16.6 69.2 18.1 69.1 18.8 68.9 19.6 68.7 21.0
-16.7 -17.0 72.7 16.3 72.4 17.7 72.2 19.1 72.0 19.8 71.9 20.5 71.6 21.9
-13.7 -15.0 75.9 17.4 75.6 18.7 75.3 20.1 75.2 20.7 75.1 21.4 74.8 22.8
-11.8 -13.0 79.3 18.5 79.0 19.7 78.8 21.0 78.6 21.7 78.5 22.3 78.2 23.6
-9.8 -11.0 83.0 19.5 82.7 20.7 82.4 22.0 82.3 22.6 82.1 23.2 81.9 24.4
-9.5 -10.0 84.9 20.0 84.6 21.2 84.3 22.4 84.2 23.0 84.1 23.6 83.8 24.8
-8.5 -9.1 86.7 20.5 86.4 21.7 86.1 22.8 86.0 23.4 85.8 24.0 85.6 25.2
-7.0 -7.6 89.7 21.2 89.5 22.4 89.2 23.5 89.1 24.1 88.9 24.6 88.7 25.7
-5.0 -5.6 94.1 22.2 93.8 23.3 93.5 24.3 93.4 24.9 93.2 25.4 93.0 26.5
-3.0 -3.7 98 23.1 98 24.1 98 25.1 98 25.6 98 26.1 97 27.2
0.0 -0.7 106 24.4 105 25.3 105 26.3 105 26.8 105 27.2 105 28.2
3.0 2.2 113 25.6 113 26.4 113 27.3 113 27.8 112 28.2 112 29.1
5.0 4.1 118 26.3 118 27.1 118 28.0 118 28.4 118 28.8 117 29.6
7.0 6.0 124 27.0 124 27.8 123 28.6 123 29.0 123 29.4 123 30.2
9.0 7.9 130 27.6 129 28.4 129 29.1 129 29.5 129 29.9 129 30.7
11.0 9.8 135 28.2 135 29.0 135 29.7 135 30.0 135 30.4 134 31.1
13.0 11.8 142 28.8 142 29.5 141 30.2 141 30.6 141 30.9 135 29.6
15.0 13.7 148 29.4 148 30.0 148 30.7 148 31.0 145 30.5 135 28.0

120% 1140.0 -19.8 -20.0 68.0 16.6 67.8 18.0 67.5 19.4 67.4 20.1 67.3 20.8 67.0 22.2
-18.8 -19.0 69.4 17.1 69.1 18.5 68.9 19.9 68.8 20.5 68.6 21.2 68.4 22.6
-16.7 -17.0 72.3 18.2 72.1 19.5 71.8 20.8 71.7 21.4 71.6 22.1 71.3 23.4
-13.7 -15.0 75.5 19.2 75.3 20.4 75.0 21.7 74.9 22.3 74.8 22.9 74.5 24.2
-11.8 -13.0 78.9 20.2 78.7 21.4 78.4 22.6 78.3 23.2 78.2 23.7 77.9 24.9
-9.8 -11.0 82.6 21.2 82.3 22.3 82.1 23.4 82.0 24.0 81.8 24.6 81.6 25.7
-9.5 -10.0 84.5 21.7 84.3 22.8 84.0 23.9 83.9 24.4 83.8 25.0 83.5 26.1
-8.5 -9.1 86.3 22.1 86.0 23.2 85.8 24.2 85.7 24.8 85.5 25.3 85.3 26.4
-7.0 -7.6 89.4 22.8 89.1 23.8 88.9 24.8 88.7 25.4 88.6 25.9 88.4 26.9
-5.0 -5.6 93.7 23.7 93.4 24.6 93.2 25.6 93.1 26.1 92.9 26.6 92.7 27.6
-3.0 -3.7 98 24.5 98 25.4 98 26.3 97 26.8 97 27.3 97 28.2
0.0 -0.7 105 25.7 105 26.5 105 27.4 105 27.9 105 28.3 104 29.2
3.0 2.2 113 26.7 113 27.6 112 28.4 112 28.8 112 29.2 112 30.0
5.0 4.1 118 27.4 118 28.2 118 29.0 117 29.4 117 29.7 117 30.5
7.0 6.0 124 28.0 123 28.8 123 29.5 123 29.9 123 30.3 123 31.0
9.0 7.9 129 28.6 129 29.3 129 30.1 129 30.4 128 30.8 124 30.0
11.0 9.8 135 29.2 135 29.9 135 30.6 134 30.9 134 31.0 124 28.4
13.0 11.8 142 29.8 141 30.4 141 31.1 138 30.4 134 29.2 124 26.9
15.0 13.7 148 30.3 148 30.9 143 30.0 138 28.9 134 27.7 124 25.5

110% 1045.0 -19.8 -20.0 67.7 18.6 67.4 19.9 67.2 21.2 67.1 21.8 67.0 22.5 66.7 23.7
-18.8 -19.0 69.0 19.1 68.8 20.4 68.6 21.6 68.5 22.2 68.3 22.8 68.1 24.1
-16.7 -17.0 72.0 20.1 71.7 21.3 71.5 22.4 71.4 23.0 71.3 23.6 71.0 24.8
-13.7 -15.0 75.1 21.0 74.9 22.1 74.7 23.3 74.6 23.8 74.4 24.4 74.2 25.6
-11.8 -13.0 78.6 21.9 78.3 23.0 78.1 24.1 78.0 24.6 77.9 25.2 77.6 26.3
-9.8 -11.0 82.2 22.8 82.0 23.9 81.8 24.9 81.6 25.4 81.5 25.9 81.3 27.0
-9.5 -10.0 84.1 23.3 83.9 24.3 83.7 25.3 83.6 25.8 83.5 26.3 83.2 27.3
-8.5 -9.1 85.9 23.7 85.7 24.6 85.5 25.6 85.4 26.1 85.2 26.6 85.0 27.6
-7.0 -7.6 89.0 24.3 88.8 25.2 88.5 26.2 88.4 26.7 88.3 27.1 88.1 28.1
-5.0 -5.6 93.3 25.1 93.1 26.0 92.9 26.9 92.8 27.4 92.6 27.8 92.4 28.7
-3.0 -3.7 98 25.8 97 26.7 97 27.6 97 28.0 97 28.4 97 29.3
0.0 -0.7 105 26.9 105 27.7 104 28.6 104 29.0 104 29.4 104 30.2
3.0 2.2 113 27.9 112 28.7 112 29.4 112 29.8 112 30.2 112 30.9
5.0 4.1 118 28.5 118 29.3 117 30.0 117 30.3 117 30.7 114 30.3
7.0 6.0 123 29.1 123 29.8 123 30.5 123 30.8 122 31.2 114 28.6
9.0 7.9 129 29.7 129 30.3 128 31.0 127 30.7 122 29.5 114 27.1
11.0 9.8 135 30.2 135 30.8 131 30.2 127 29.1 122 27.9 114 25.7
13.0 11.8 141 30.7 139 30.7 131 28.5 127 27.5 122 26.4 114 24.3
15.0 13.7 148 31.2 139 29.1 131 27.1 127 26.1 122 25.1 114 23.1

100% 950.0 -19.8 -20.0 67.3 20.7 67.1 21.8 66.9 23.0 66.8 23.6 66.7 24.1 66.4 25.3
-18.8 -19.0 68.7 21.1 68.5 22.2 68.2 23.4 68.1 23.9 68.0 24.5 67.8 25.6
-16.7 -17.0 71.6 22.0 71.4 23.0 71.2 24.1 71.1 24.7 71.0 25.2 70.8 26.3
-13.7 -15.0 74.8 22.8 74.6 23.9 74.4 24.9 74.2 25.4 74.1 25.9 73.9 27.0
-11.8 -13.0 78.2 23.7 78.0 24.6 77.8 25.6 77.7 26.1 77.6 26.6 77.4 27.6
-9.8 -11.0 81.9 24.5 81.6 25.4 81.4 26.4 81.3 26.8 81.2 27.3 81.0 28.2
-9.5 -10.0 83.8 24.9 83.6 25.8 83.4 26.7 83.3 27.2 83.2 27.6 82.9 28.5
-8.5 -9.1 85.6 25.2 85.4 26.1 85.1 27.0 85.0 27.5 84.9 27.9 84.7 28.8
-7.0 -7.6 88.6 25.8 88.4 26.7 88.2 27.5 88.1 28.0 88.0 28.4 87.8 29.3
-5.0 -5.6 93.0 26.5 92.8 27.4 92.5 28.2 92.4 28.6 92.3 29.0 92.1 29.8
-3.0 -3.7 97 27.2 97 28.0 97 28.8 97 29.2 97 29.6 96 30.4
0.0 -0.7 105 28.2 104 29.0 104 29.7 104 30.0 104 30.4 104 31.1
3.0 2.2 112 29.1 112 29.8 112 30.5 112 30.8 111 31.1 104 28.6
5.0 4.1 117 29.7 117 30.3 117 31.0 115 30.6 111 29.4 104 27.0
7.0 6.0 123 30.2 123 30.8 119 30.1 115 29.0 111 27.8 104 25.6
9.0 7.9 128 30.7 127 30.7 119 28.5 115 27.4 111 26.4 104 24.3
11.0 9.8 134 31.2 127 29.0 119 27.0 115 26.0 111 25.0 104 23.1
13.0 11.8 134 29.4 127 27.5 119 25.5 115 24.6 111 23.7 104 21.8
15.0 13.7 134 27.9 127 26.0 119 24.2 115 23.4 111 22.5 104 20.8

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ38P8

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 855.0 -19.8 -20.0 66.9 22.7 66.7 23.7 66.5 24.8 66.4 25.3 66.4 25.8 66.2 26.9
-18.8 -19.0 68.3 23.1 68.1 24.1 67.9 25.1 67.8 25.6 67.7 26.1 67.5 27.2
-16.7 -17.0 71.2 23.9 71.0 24.8 70.9 25.8 70.8 26.3 70.7 26.8 70.5 27.8
-13.7 -15.0 74.4 24.6 74.2 25.6 74.0 26.5 73.9 27.0 73.8 27.4 73.7 28.4
-11.8 -13.0 77.8 25.4 77.6 26.3 77.4 27.2 77.4 27.6 77.3 28.0 77.1 28.9
-9.8 -11.0 81.5 26.1 81.3 27.0 81.1 27.8 81.0 28.2 80.9 28.7 80.7 29.5
-9.5 -10.0 83.4 26.5 83.2 27.3 83.0 28.1 82.9 28.5 82.8 29.0 82.7 29.8
-8.5 -9.1 85.2 26.8 85.0 27.6 84.8 28.4 84.7 28.8 84.6 29.2 84.4 30.0
-7.0 -7.6 88.3 27.3 88.1 28.1 87.9 28.9 87.8 29.3 87.7 29.7 87.5 30.4
-5.0 -5.6 92.6 28.0 92.4 28.7 92.2 29.5 92.1 29.8 92.0 30.2 91.8 31.0
-3.0 -3.7 97 28.6 97 29.3 97 30.0 96 30.4 96 30.7 93.3 30.0
0.0 -0.7 104 29.5 104 30.2 104 30.8 104 31.1 100 29.9 93.3 27.5
3.0 2.2 112 30.3 112 30.9 107 29.7 104 28.6 100 27.4 93.3 25.3
5.0 4.1 117 30.8 114 30.2 107 28.1 104 27.0 100 26.0 93.3 23.9
7.0 6.0 121 30.7 114 28.6 107 26.6 104 25.6 100 24.6 93.3 22.7
9.0 7.9 121 29.0 114 27.1 107 25.2 104 24.3 100 23.4 93.3 21.6
11.0 9.8 121 27.5 114 25.7 107 23.9 104 23.0 100 22.2 93.3 20.5
13.0 11.8 121 26.0 114 24.3 107 22.6 104 21.8 100 21.0 93.3 19.5
15.0 13.7 121 24.7 114 23.1 107 21.5 104 20.8 100 20.0 93.3 18.5

80% 760.0 -19.8 -20.0 66.6 24.7 66.4 25.6 66.2 26.6 66.1 27.0 66.0 27.5 65.9 28.4
-18.8 -19.0 67.9 25.1 67.8 26.0 67.6 26.9 67.5 27.3 67.4 27.8 67.3 28.7
-16.7 -17.0 70.9 25.8 70.7 26.6 70.5 27.5 70.4 27.9 70.4 28.4 70.2 29.2
-13.7 -15.0 74.0 26.4 73.9 27.3 73.7 28.1 73.6 28.5 73.5 28.9 73.4 29.8
-11.8 -13.0 77.5 27.1 77.3 27.9 77.1 28.7 77.0 29.1 77.0 29.5 76.8 30.3
-9.8 -11.0 81.1 27.8 81.0 28.5 80.8 29.3 80.7 29.7 80.6 30.0 80.5 30.8
-9.5 -10.0 83.0 28.1 82.9 28.8 82.7 29.6 82.6 29.9 82.5 30.3 82.4 31.0
-8.5 -9.1 84.8 28.4 84.7 29.1 84.5 29.8 84.4 30.2 84.3 30.5 83.0 30.6
-7.0 -7.6 87.9 28.8 87.7 29.5 87.6 30.2 87.5 30.6 87.4 30.9 83.0 29.3
-5.0 -5.6 92.2 29.4 92.1 30.1 91.9 30.8 91.8 31.1 89.1 30.0 83.0 27.6
-3.0 -3.7 97 30.0 96 30.6 95.2 30.7 92.1 29.5 89.1 28.4 83.0 26.1
0.0 -0.7 104 30.8 101 30.3 95.2 28.1 92.1 27.1 89.1 26.0 83.0 24.0
3.0 2.2 107 29.8 101 27.8 95.2 25.8 92.1 24.9 89.1 23.9 83.0 22.1
5.0 4.1 107 28.2 101 26.3 95.2 24.5 92.1 23.6 89.1 22.7 83.0 21.0
7.0 6.0 107 26.7 101 24.9 95.2 23.2 92.1 22.4 89.1 21.6 83.0 19.9
9.0 7.9 107 25.3 101 23.6 95.2 22.0 92.1 21.3 89.1 20.5 83.0 19.0
11.0 9.8 107 24.0 101 22.5 95.2 21.0 92.1 20.2 89.1 19.5 83.0 18.1
13.0 11.8 107 22.7 101 21.3 95.2 19.9 92.1 19.2 89.1 18.5 83.0 17.2
15.0 13.7 107 21.6 101 20.3 95.2 18.9 92.1 18.3 89.1 17.6 83.0 16.4

70% 665.0 -19.8 -20.0 66.2 26.8 66.0 27.6 65.9 28.4 65.8 28.8 65.7 29.2 65.6 30.0
-18.8 -19.0 67.6 27.1 67.4 27.8 67.3 28.6 67.2 29.0 67.1 29.4 67.0 30.2
-16.7 -17.0 70.5 27.7 70.3 28.4 70.2 29.2 70.1 29.6 70.1 29.9 69.9 30.7
-13.7 -15.0 73.7 28.3 73.5 29.0 73.4 29.7 73.3 30.1 73.2 30.4 72.6 30.8
-11.8 -13.0 77.1 28.9 76.9 29.5 76.8 30.2 76.7 30.6 76.6 30.9 72.6 29.2
-9.8 -11.0 80.8 29.4 80.6 30.1 80.5 30.7 80.4 31.1 77.9 30.0 72.6 27.6
-9.5 -10.0 82.7 29.7 82.5 30.3 82.4 31.0 80.6 30.3 77.9 29.1 72.6 26.8
-8.5 -9.1 84.5 30.0 84.3 30.6 83.3 30.7 80.6 29.5 77.9 28.4 72.6 26.1
-7.0 -7.6 87.5 30.4 87.4 31.0 83.3 29.4 80.6 28.3 77.9 27.2 72.6 25.0
-5.0 -5.6 91.9 30.9 88.7 29.8 83.3 27.7 80.6 26.7 77.9 25.7 72.6 23.7
-3.0 -3.7 94.0 30.3 88.7 28.2 83.3 26.2 80.6 25.3 77.9 24.3 72.6 22.4
0.0 -0.7 94.0 27.7 88.7 25.9 83.3 24.1 80.6 23.2 77.9 22.3 72.6 20.6
3.0 2.2 94.0 25.5 88.7 23.8 83.3 22.2 80.6 21.4 77.9 20.6 72.6 19.1
5.0 4.1 94.0 24.1 88.7 22.6 83.3 21.1 80.6 20.3 77.9 19.6 72.6 18.2
7.0 6.0 94.0 22.9 88.7 21.4 83.3 20.0 80.6 19.3 77.9 18.6 72.6 17.3
9.0 7.9 94.0 21.7 88.7 20.4 83.3 19.0 80.6 18.4 77.9 17.7 72.6 16.5
11.0 9.8 94.0 20.7 88.7 19.4 83.3 18.1 80.6 17.5 77.9 16.9 72.6 15.7
13.0 11.8 94.0 19.6 88.7 18.4 83.3 17.2 80.6 16.7 77.9 16.1 72.6 15.0
15.0 13.7 94.0 18.7 88.7 17.6 83.3 16.4 80.6 15.9 77.9 15.4 72.6 14.3

60% 570.0 -19.8 -20.0 65.8 28.8 65.7 29.5 65.6 30.2 65.5 30.5 65.4 30.9 62.2 29.3
-18.8 -19.0 67.2 29.0 67.1 29.7 66.9 30.4 66.9 30.7 66.8 31.1 62.2 28.5
-16.7 -17.0 70.1 29.6 70.0 30.2 69.9 30.9 69.1 30.7 66.8 29.5 62.2 27.1
-13.7 -15.0 73.3 30.1 73.2 30.7 71.4 30.2 69.1 29.1 66.8 27.9 62.2 25.7
-11.8 -13.0 76.7 30.6 76.0 30.8 71.4 28.6 69.1 27.5 66.8 26.4 62.2 24.4
-9.8 -11.0 80.4 31.1 76.0 29.1 71.4 27.0 69.1 26.0 66.8 25.0 62.2 23.1
-9.5 -10.0 80.6 30.3 76.0 28.3 71.4 26.3 69.1 25.3 66.8 24.3 62.2 22.5
-8.5 -9.1 80.6 29.5 76.0 27.5 71.4 25.6 69.1 24.7 66.8 23.7 62.2 21.9
-7.0 -7.6 80.6 28.3 76.0 26.4 71.4 24.6 69.1 23.7 66.8 22.8 62.2 21.0
-5.0 -5.6 80.6 26.7 76.0 24.9 71.4 23.2 69.1 22.4 66.8 21.5 62.2 19.9
-3.0 -3.7 80.6 25.2 76.0 23.6 71.4 22.0 69.1 21.2 66.8 20.5 62.2 18.9
0.0 -0.7 80.6 23.2 76.0 21.7 71.4 20.3 69.1 19.6 66.8 18.9 62.2 17.5
3.0 2.2 80.6 21.4 76.0 20.1 71.4 18.8 69.1 18.1 66.8 17.5 62.2 16.2
5.0 4.1 80.6 20.3 76.0 19.1 71.4 17.8 69.1 17.2 66.8 16.6 62.2 15.5
7.0 6.0 80.6 19.3 76.0 18.1 71.4 17.0 69.1 16.4 66.8 15.9 62.2 14.7
9.0 7.9 80.6 18.4 76.0 17.3 71.4 16.2 69.1 15.7 66.8 15.1 62.2 14.1
11.0 9.8 80.6 17.5 76.0 16.5 71.4 15.4 69.1 14.9 66.8 14.4 62.2 13.5
13.0 11.8 80.6 16.6 76.0 15.7 71.4 14.7 69.1 14.2 66.8 13.8 62.2 12.8
15.0 13.7 80.6 15.9 76.0 15.0 71.4 14.1 69.1 13.6 66.8 13.2 62.2 12.3

50% 475.0 -19.8 -20.0 65.4 30.8 63.3 29.9 59.5 27.8 57.6 26.7 55.7 25.7 51.9 23.7
-18.8 -19.0 66.8 31.0 63.3 29.1 59.5 27.1 57.6 26.1 55.7 25.1 51.9 23.1
-16.7 -17.0 67.1 29.7 63.3 27.7 59.5 25.7 57.6 24.8 55.7 23.8 51.9 22.0
-13.7 -15.0 67.1 28.1 63.3 26.2 59.5 24.4 57.6 23.5 55.7 22.6 51.9 20.9
-11.8 -13.0 67.1 26.6 63.3 24.9 59.5 23.2 57.6 22.3 55.7 21.5 51.9 19.9
-9.8 -11.0 67.1 25.2 63.3 23.5 59.5 21.9 57.6 21.2 55.7 20.4 51.9 18.9
-9.5 -10.0 67.1 24.5 63.3 22.9 59.5 21.4 57.6 20.6 55.7 19.9 51.9 18.4
-8.5 -9.1 67.1 23.9 63.3 22.3 59.5 20.9 57.6 20.1 55.7 19.4 51.9 18.0
-7.0 -7.6 67.1 22.9 63.3 21.4 59.5 20.0 57.6 19.3 55.7 18.6 51.9 17.3
-5.0 -5.6 67.1 21.7 63.3 20.3 59.5 19.0 57.6 18.3 55.7 17.7 51.9 16.4
-3.0 -3.7 67.1 20.6 63.3 19.3 59.5 18.1 57.6 17.4 55.7 16.8 51.9 15.6
0.0 -0.7 67.1 19.0 63.3 17.8 59.5 16.7 57.6 16.1 55.7 15.6 51.9 14.5
3.0 2.2 67.1 17.6 63.3 16.5 59.5 15.5 57.6 15.0 55.7 14.5 51.9 13.5
5.0 4.1 67.1 16.7 63.3 15.7 59.5 14.8 57.6 14.3 55.7 13.8 51.9 12.9
7.0 6.0 67.1 15.9 63.3 15.0 59.5 14.1 57.6 13.7 55.7 13.2 51.9 12.3
9.0 7.9 67.1 15.2 63.3 14.3 59.5 13.5 57.6 13.1 55.7 12.6 51.9 11.8
11.0 9.8 67.1 14.5 63.3 13.7 59.5 12.9 57.6 12.5 55.7 12.1 51.9 11.3
13.0 11.8 67.1 13.8 63.3 13.1 59.5 12.3 57.6 11.9 55.7 11.6 51.9 10.8
15.0 13.7 67.1 13.2 63.3 12.5 59.5 11.8 57.6 11.4 55.7 11.1 51.9 10.4
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ40P

4TW31462-2

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 1300.0 -19.8 -20.0 77.6 19.6 77.3 21.3 77.0 22.9 76.9 23.7 76.7 24.5 76.4 26.1
-18.8 -19.0 79.2 20.3 78.9 21.8 78.6 23.4 78.5 24.2 78.3 25.0 78.0 26.6
-16.7 -17.0 82.5 21.5 82.2 23.0 82.0 24.5 81.8 25.2 81.7 26.0 81.4 27.5
-13.7 -15.0 86.2 22.7 85.9 24.1 85.6 25.5 85.4 26.3 85.3 27.0 85.0 28.4
-11.8 -13.0 90.1 23.8 89.8 25.2 89.5 26.6 89.4 27.3 89.2 27.9 88.9 29.3
-9.8 -11.0 94.2 25.0 94.0 26.3 93.7 27.6 93.5 28.2 93.4 28.9 93.1 30.2
-9.5 -10.0 96.4 25.5 96.2 26.8 95.9 28.1 95.7 28.7 95.6 29.4 95.3 30.6
-8.5 -9.1 98.5 26.0 98.2 27.3 97.9 28.5 97.7 29.1 97.6 29.8 97.3 31.0
-7.0 -7.6 102.0 26.8 101.7 28.0 101.4 29.2 101.3 29.8 101.1 30.4 100.8 31.6
-5.0 -5.6 107 27.8 107 29.0 106 30.1 106 30.7 106 31.3 106 32.4
-3.0 -3.7 112 28.8 112 29.9 111 31.0 111 31.5 111 32.1 111 33.2
0.0 -0.7 120 30.2 120 31.2 119 32.2 119 32.7 119 33.2 119 34.2
3.0 2.2 129 31.4 128 32.4 128 33.3 128 33.8 128 34.3 127 35.2
5.0 4.1 135 32.2 134 33.1 134 34.0 134 34.5 134 34.9 133 35.8
7.0 6.0 141 32.9 140 33.8 140 34.7 140 35.1 140 35.5 140 36.4
9.0 7.9 147 33.6 147 34.4 147 35.3 146 35.7 146 36.1 143 35.6
11.0 9.8 154 34.3 154 35.1 153 35.8 153 36.2 153 36.6 143 33.7
13.0 11.8 161 34.9 161 35.7 161 36.4 159 36.1 153 34.7 143 31.8
15.0 13.7 168 35.5 168 36.2 164 35.6 159 34.2 153 32.9 143 30.2

120% 1200.0 -19.8 -20.0 77.2 21.8 76.9 23.3 76.7 24.8 76.5 25.5 76.4 26.3 76.1 27.8
-18.8 -19.0 78.8 22.4 78.5 23.8 78.3 25.3 78.1 26.0 78.0 26.8 77.7 28.2
-16.7 -17.0 82.1 23.5 81.9 24.9 81.6 26.3 81.5 27.0 81.3 27.7 81.1 29.1
-13.7 -15.0 85.8 24.6 85.5 25.9 85.2 27.3 85.1 27.9 85.0 28.6 84.7 29.9
-11.8 -13.0 89.7 25.7 89.4 26.9 89.2 28.2 89.0 28.9 88.9 29.5 88.6 30.8
-9.8 -11.0 93.9 26.7 93.6 27.9 93.3 29.2 93.2 29.8 93.1 30.4 92.8 31.6
-9.5 -10.0 96.1 27.2 95.8 28.4 95.5 29.6 95.4 30.2 95.3 30.8 95.0 32.0
-8.5 -9.1 98.1 27.7 97.8 28.9 97.5 30.0 97.4 30.6 97.3 31.2 97.0 32.3
-7.0 -7.6 101.6 28.4 101.3 29.6 101.1 30.7 100.9 31.2 100.8 31.8 100.5 32.9
-5.0 -5.6 106 29.4 106 30.5 106 31.5 106 32.0 106 32.6 105 33.6
-3.0 -3.7 111 30.3 111 31.3 111 32.3 111 32.8 111 33.3 110 34.3
0.0 -0.7 120 31.5 119 32.5 119 33.4 119 33.9 119 34.4 119 35.3
3.0 2.2 128 32.7 128 33.6 128 34.5 128 34.9 127 35.3 127 36.2
5.0 4.1 134 33.4 134 34.2 134 35.1 134 35.5 133 35.9 132 36.2
7.0 6.0 140 34.1 140 34.9 140 35.7 140 36.1 140 36.5 132 34.2
9.0 7.9 147 34.7 147 35.5 146 36.3 146 36.6 141 35.2 132 32.4
11.0 9.8 153 35.3 153 36.1 151 36.1 146 34.7 141 33.4 132 30.6
13.0 11.8 161 35.9 160 36.6 151 34.1 146 32.8 141 31.5 132 29.0
15.0 13.7 168 36.5 161 34.9 151 32.3 146 31.1 141 29.9 132 27.5

110% 1100.0 -19.8 -20.0 76.8 24.0 76.6 25.4 76.3 26.7 76.2 27.4 76.1 28.1 75.8 29.5
-18.8 -19.0 78.4 24.5 78.2 25.8 77.9 27.2 77.8 27.8 77.7 28.5 77.4 29.9
-16.7 -17.0 81.8 25.5 81.5 26.8 81.3 28.1 81.1 28.7 81.0 29.4 80.8 30.6
-13.7 -15.0 85.4 26.5 85.1 27.8 84.9 29.0 84.8 29.6 84.7 30.2 84.4 31.4
-11.8 -13.0 89.3 27.5 89.1 28.7 88.8 29.9 88.7 30.4 88.6 31.0 88.3 32.2
-9.8 -11.0 93.5 28.5 93.2 29.6 93.0 30.7 92.9 31.3 92.7 31.8 92.5 32.9
-9.5 -10.0 95.7 29.0 95.4 30.1 95.2 31.1 95.1 31.7 94.9 32.2 94.7 33.3
-8.5 -9.1 97.7 29.4 97.4 30.4 97.2 31.5 97.1 32.0 97.0 32.6 96.7 33.6
-7.0 -7.6 101.2 30.1 101.0 31.1 100.7 32.1 100.6 32.6 100.5 33.1 100.2 34.2
-5.0 -5.6 106 30.9 106 31.9 106 32.9 105 33.4 105 33.9 105 34.8
-3.0 -3.7 111 31.7 111 32.7 111 33.6 110 34.1 110 34.5 110 35.5
0.0 -0.7 119 32.9 119 33.8 119 34.6 119 35.1 119 35.5 118 36.4
3.0 2.2 128 34.0 128 34.8 127 35.6 127 36.0 127 36.4 121 34.4
5.0 4.1 134 34.6 134 35.4 133 36.2 133 36.6 130 35.5 121 32.6
7.0 6.0 140 35.3 140 36.0 139 36.4 134 34.9 130 33.5 121 30.8
9.0 7.9 146 35.8 146 36.5 139 34.4 134 33.1 130 31.7 121 29.2
11.0 9.8 153 36.4 148 35.1 139 32.5 134 31.3 130 30.1 121 27.7
13.0 11.8 156 35.6 148 33.1 139 30.8 134 29.6 130 28.4 121 26.2
15.0 13.7 156 33.7 148 31.4 139 29.2 134 28.1 130 27.0 121 24.9

100% 1000.0 -19.8 -20.0 76.4 26.2 76.2 27.4 76.0 28.7 75.9 29.3 75.8 29.9 75.5 31.1
-18.8 -19.0 78.0 26.6 77.8 27.9 77.6 29.1 77.5 29.7 77.3 30.3 77.1 31.5
-16.7 -17.0 81.4 27.6 81.1 28.7 80.9 29.9 80.8 30.5 80.7 31.1 80.5 32.2
-13.7 -15.0 85.0 28.5 84.8 29.6 84.6 30.7 84.4 31.3 84.3 31.8 84.1 32.9
-11.8 -13.0 88.9 29.4 88.7 30.5 88.5 31.5 88.4 32.0 88.2 32.6 88.0 33.6
-9.8 -11.0 93.1 30.3 92.9 31.3 92.6 32.3 92.5 32.8 92.4 33.3 92.2 34.3
-9.5 -10.0 95.3 30.7 95.0 31.7 94.8 32.7 94.7 33.2 94.6 33.7 94.4 34.6
-8.5 -9.1 97.3 31.1 97.1 32.0 96.9 33.0 96.7 33.5 96.6 34.0 96.4 34.9
-7.0 -7.6 100.8 31.7 100.6 32.6 100.4 33.6 100.3 34.0 100.1 34.5 99.9 35.4
-5.0 -5.6 106 32.5 105 33.4 105 34.3 105 34.7 105 35.1 105 36.0
-3.0 -3.7 111 33.2 110 34.1 110 34.9 110 35.3 110 35.8 110 36.6
0.0 -0.7 119 34.3 119 35.1 118 35.9 118 36.3 118 36.5 110 33.5
3.0 2.2 127 35.3 127 36.0 126 36.3 122 34.8 118 33.4 110 30.7
5.0 4.1 133 35.9 133 36.6 126 34.3 122 32.9 118 31.6 110 29.1
7.0 6.0 140 36.4 134 34.9 126 32.4 122 31.2 118 29.9 110 27.6
9.0 7.9 142 35.5 134 33.0 126 30.7 122 29.5 118 28.4 110 26.1
11.0 9.8 142 33.6 134 31.3 126 29.1 122 28.0 118 26.9 110 24.8
13.0 11.8 142 31.7 134 29.6 126 27.5 122 26.5 118 25.5 110 23.5
15.0 13.7 142 30.1 134 28.1 126 26.1 122 25.2 118 24.2 110 22.4

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ40P

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 900.0 -19.8 -20.0 76.0 28.4 75.8 29.5 75.6 30.6 75.5 31.1 75.4 31.7 75.2 32.8
-18.8 -19.0 77.6 28.8 77.4 29.9 77.2 31.0 77.1 31.5 77.0 32.1 76.8 33.1
-16.7 -17.0 81.0 29.6 80.8 30.7 80.6 31.7 80.5 32.2 80.4 32.7 80.2 33.8
-13.7 -15.0 84.6 30.4 84.4 31.4 84.2 32.4 84.1 32.9 84.0 33.4 83.8 34.4
-11.8 -13.0 88.5 31.3 88.3 32.2 88.1 33.2 88.0 33.6 87.9 34.1 87.7 35.1
-9.8 -11.0 92.7 32.0 92.5 33.0 92.3 33.9 92.2 34.3 92.1 34.8 91.9 35.7
-9.5 -10.0 94.9 32.4 94.7 33.3 94.5 34.2 94.4 34.7 94.3 35.1 94.1 36.0
-8.5 -9.1 96.9 32.8 96.7 33.6 96.5 34.5 96.4 34.9 96.3 35.4 96.1 36.2
-7.0 -7.6 100.4 33.3 100.2 34.2 100.0 35.0 99.9 35.4 99.8 35.8 98.8 36.2
-5.0 -5.6 105 34.0 105 34.8 105 35.6 105 36.0 105 36.4 98.8 34.1
-3.0 -3.7 110 34.7 110 35.5 110 36.2 110 36.6 106 35.1 98.8 32.2
0.0 -0.7 119 35.7 118 36.4 113 34.8 110 33.4 106 32.1 98.8 29.5
3.0 2.2 127 36.5 121 34.4 113 31.9 110 30.7 106 29.5 98.8 27.2
5.0 4.1 128 34.9 121 32.5 113 30.2 110 29.1 106 28.0 98.8 25.8
7.0 6.0 128 33.0 121 30.8 113 28.6 110 27.6 106 26.5 98.8 24.4
9.0 7.9 128 31.2 121 29.2 113 27.1 110 26.1 106 25.2 98.8 23.2
11.0 9.8 128 29.6 121 27.7 113 25.8 110 24.8 106 23.9 98.8 22.1
13.0 11.8 128 28.0 121 26.2 113 24.4 110 23.5 106 22.7 98.8 21.0
15.0 13.7 128 26.6 121 24.9 113 23.2 110 22.4 106 21.6 98.8 20.0

80% 800.0 -19.8 -20.0 75.7 30.5 75.5 31.5 75.3 32.5 75.2 33.0 75.1 33.5 74.9 34.5
-18.8 -19.0 77.2 30.9 77.1 31.9 76.9 32.8 76.8 33.3 76.7 33.8 76.5 34.8
-16.7 -17.0 80.6 31.7 80.4 32.6 80.2 33.5 80.1 34.0 80.1 34.4 79.9 35.4
-13.7 -15.0 84.2 32.4 84.0 33.3 83.9 34.2 83.8 34.6 83.7 35.1 83.5 35.9
-11.8 -13.0 88.1 33.1 87.9 34.0 87.8 34.8 87.7 35.2 87.6 35.7 87.4 36.5
-9.8 -11.0 92.3 33.8 92.1 34.6 91.9 35.4 91.9 35.8 91.8 36.2 87.8 34.7
-9.5 -10.0 94.5 34.2 94.3 35.0 94.1 35.7 94.0 36.1 94.0 36.5 87.8 33.7
-8.5 -9.1 96.5 34.5 96.3 35.2 96.2 36.0 96.1 36.4 94.3 35.8 87.8 32.8
-7.0 -7.6 100.0 35.0 99.8 35.7 99.7 36.5 97.6 35.7 94.3 34.2 87.8 31.4
-5.0 -5.6 105 35.6 105 36.3 101 34.9 97.6 33.6 94.3 32.3 87.8 29.7
-3.0 -3.7 110 36.2 107 35.6 101 33.0 97.6 31.8 94.3 30.5 87.8 28.1
0.0 -0.7 114 34.9 107 32.5 101 30.2 97.6 29.1 94.3 28.0 87.8 25.8
3.0 2.2 114 32.0 107 29.9 101 27.8 97.6 26.8 94.3 25.8 87.8 23.8
5.0 4.1 114 30.3 107 28.3 101 26.4 97.6 25.4 94.3 24.4 87.8 22.6
7.0 6.0 114 28.7 107 26.8 101 25.0 97.6 24.1 94.3 23.2 87.8 21.5
9.0 7.9 114 27.2 107 25.5 101 23.7 97.6 22.9 94.3 22.1 87.8 20.4
11.0 9.8 114 25.8 107 24.2 101 22.6 97.6 21.8 94.3 21.0 87.8 19.4
13.0 11.8 114 24.5 107 22.9 101 21.4 97.6 20.7 94.3 19.9 87.8 18.5
15.0 13.7 114 23.3 107 21.8 101 20.4 97.6 19.7 94.3 19.0 87.8 17.7

70% 700.0 -19.8 -20.0 75.3 32.7 75.1 33.6 75.0 34.4 74.9 34.9 74.8 35.3 74.6 36.2
-18.8 -19.0 76.8 33.0 76.7 33.9 76.5 34.7 76.5 35.2 76.4 35.6 76.2 36.4
-16.7 -17.0 80.2 33.7 80.0 34.5 79.9 35.3 79.8 35.7 79.7 36.1 76.9 35.0
-13.7 -15.0 83.8 34.3 83.7 35.1 83.5 35.9 83.4 36.3 82.5 36.1 76.9 33.1
-11.8 -13.0 87.7 35.0 87.6 35.7 87.4 36.5 85.4 35.5 82.5 34.1 76.9 31.3
-9.8 -11.0 91.9 35.6 91.8 36.3 88.2 34.9 85.4 33.5 82.5 32.2 76.9 29.6
-9.5 -10.0 94.1 35.9 93.9 36.5 88.2 33.9 85.4 32.6 82.5 31.3 76.9 28.8
-8.5 -9.1 96.1 36.2 93.9 35.6 88.2 33.0 85.4 31.7 82.5 30.5 76.9 28.0
-7.0 -7.6 99.5 36.5 93.9 34.0 88.2 31.6 85.4 30.4 82.5 29.2 76.9 26.9
-5.0 -5.6 100 34.4 93.9 32.1 88.2 29.8 85.4 28.7 82.5 27.6 76.9 25.4
-3.0 -3.7 100 32.5 93.9 30.3 88.2 28.2 85.4 27.2 82.5 26.1 76.9 24.1
0.0 -0.7 100 29.8 93.9 27.8 88.2 25.9 85.4 25.0 82.5 24.0 76.9 22.2
3.0 2.2 100 27.4 93.9 25.6 88.2 23.9 85.4 23.0 82.5 22.2 76.9 20.5
5.0 4.1 100 26.0 93.9 24.3 88.2 22.7 85.4 21.9 82.5 21.1 76.9 19.5
7.0 6.0 100 24.6 93.9 23.1 88.2 21.6 85.4 20.8 82.5 20.1 76.9 18.6
9.0 7.9 100 23.4 93.9 21.9 88.2 20.5 85.4 19.8 82.5 19.1 76.9 17.7
11.0 9.8 100 22.3 93.9 20.9 88.2 19.5 85.4 18.9 82.5 18.2 76.9 16.9
13.0 11.8 100 21.1 93.9 19.8 88.2 18.6 85.4 17.9 82.5 17.3 76.9 16.1
15.0 13.7 100 20.1 93.9 18.9 88.2 17.7 85.4 17.1 82.5 16.6 76.9 15.4

60% 600.0 -19.8 -20.0 74.9 34.9 74.7 35.6 74.6 36.4 73.2 35.7 70.7 34.3 65.9 31.5
-18.8 -19.0 76.5 35.2 76.3 35.9 75.6 36.2 73.2 34.8 70.7 33.4 65.9 30.7
-16.7 -17.0 79.8 35.7 79.7 36.4 75.6 34.3 73.2 33.0 70.7 31.7 65.9 29.1
-13.7 -15.0 83.4 36.3 80.5 35.0 75.6 32.5 73.2 31.2 70.7 30.0 65.9 27.6
-11.8 -13.0 85.3 35.5 80.5 33.1 75.6 30.7 73.2 29.5 70.7 28.4 65.9 26.2
-9.8 -11.0 85.3 33.5 80.5 31.2 75.6 29.0 73.2 27.9 70.7 26.9 65.9 24.8
-9.5 -10.0 85.3 32.5 80.5 30.4 75.6 28.2 73.2 27.2 70.7 26.1 65.9 24.1
-8.5 -9.1 85.3 31.7 80.5 29.6 75.6 27.5 73.2 26.5 70.7 25.5 65.9 23.5
-7.0 -7.6 85.3 30.4 80.5 28.3 75.6 26.4 73.2 25.4 70.7 24.5 65.9 22.6
-5.0 -5.6 85.3 28.7 80.5 26.8 75.6 24.9 73.2 24.0 70.7 23.2 65.9 21.4
-3.0 -3.7 85.3 27.1 80.5 25.4 75.6 23.7 73.2 22.8 70.7 22.0 65.9 20.4
0.0 -0.7 85.3 24.9 80.5 23.4 75.6 21.8 73.2 21.0 70.7 20.3 65.9 18.8
3.0 2.2 85.3 23.0 80.5 21.6 75.6 20.2 73.2 19.5 70.7 18.8 65.9 17.5
5.0 4.1 85.3 21.9 80.5 20.5 75.6 19.2 73.2 18.5 70.7 17.9 65.9 16.6
7.0 6.0 85.3 20.8 80.5 19.5 75.6 18.3 73.2 17.7 70.7 17.1 65.9 15.9
9.0 7.9 85.3 19.8 80.5 18.6 75.6 17.4 73.2 16.9 70.7 16.3 65.9 15.2
11.0 9.8 85.3 18.9 80.5 17.7 75.6 16.6 73.2 16.1 70.7 15.6 65.9 14.5
13.0 11.8 85.3 17.9 80.5 16.9 75.6 15.9 73.2 15.3 70.7 14.8 65.9 13.8
15.0 13.7 85.3 17.1 80.5 16.1 75.6 15.2 73.2 14.7 70.7 14.2 65.9 13.3

50% 500.0 -19.8 -20.0 71.1 34.5 67.0 32.1 63.0 29.8 61.0 28.7 59.0 27.6 54.9 25.5
-18.8 -19.0 71.1 33.6 67.0 31.3 63.0 29.1 61.0 28.0 59.0 26.9 54.9 24.8
-16.7 -17.0 71.1 31.9 67.0 29.7 63.0 27.6 61.0 26.6 59.0 25.6 54.9 23.6
-13.7 -15.0 71.1 30.2 67.0 28.2 63.0 26.2 61.0 25.3 59.0 24.3 54.9 22.5
-11.8 -13.0 71.1 28.6 67.0 26.7 63.0 24.9 61.0 24.0 59.0 23.1 54.9 21.4
-9.8 -11.0 71.1 27.0 67.0 25.3 63.0 23.6 61.0 22.7 59.0 21.9 54.9 20.3
-9.5 -10.0 71.1 26.3 67.0 24.6 63.0 23.0 61.0 22.1 59.0 21.3 54.9 19.8
-8.5 -9.1 71.1 25.6 67.0 24.0 63.0 22.4 61.0 21.6 59.0 20.8 54.9 19.3
-7.0 -7.6 71.1 24.6 67.0 23.0 63.0 21.5 61.0 20.8 59.0 20.0 54.9 18.6
-5.0 -5.6 71.1 23.3 67.0 21.8 63.0 20.4 61.0 19.7 59.0 19.0 54.9 17.6
-3.0 -3.7 71.1 22.1 67.0 20.7 63.0 19.4 61.0 18.7 59.0 18.1 54.9 16.8
0.0 -0.7 71.1 20.4 67.0 19.2 63.0 17.9 61.0 17.3 59.0 16.8 54.9 15.6
3.0 2.2 71.1 18.9 67.0 17.8 63.0 16.7 61.0 16.1 59.0 15.6 54.9 14.5
5.0 4.1 71.1 18.0 67.0 16.9 63.0 15.9 61.0 15.4 59.0 14.9 54.9 13.9
7.0 6.0 71.1 17.2 67.0 16.2 63.0 15.2 61.0 14.7 59.0 14.2 54.9 13.3
9.0 7.9 71.1 16.4 67.0 15.4 63.0 14.5 61.0 14.1 59.0 13.6 54.9 12.7
11.0 9.8 71.1 15.6 67.0 14.7 63.0 13.9 61.0 13.4 59.0 13.0 54.9 12.2
13.0 11.8 71.1 14.9 67.0 14.1 63.0 13.3 61.0 12.9 59.0 12.5 54.9 11.7
15.0 13.7 71.1 14.3 67.0 13.5 63.0 12.7 61.0 12.3 59.0 11.9 54.9 11.2
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ42P

4TW31462-2

NOTES

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 1365.0 -19.8 -20.0 78.3 18.5 78.0 20.2 77.7 21.9 77.6 22.7 77.4 23.6 77.1 25.26
-18.8 -19.0 79.9 19.1 79.6 20.8 79.3 22.4 79.2 23.3 79.0 24.1 78.7 25.75
-16.7 -17.0 83.3 20.4 83.0 22.0 82.7 23.5 82.5 24.3 82.4 25.1 82.1 26.73
-13.7 -15.0 86.9 21.6 86.6 23.1 86.3 24.7 86.2 25.4 86.0 26.2 85.7 27.7
-11.8 -13.0 90.8 22.8 90.5 24.3 90.2 25.8 90.1 26.5 89.9 27.2 89.6 28.7
-9.8 -11.0 95.0 24.0 94.7 25.4 94.4 26.8 94.3 27.5 94.1 28.2 93.8 29.6
-9.5 -10.0 97.3 24.6 97.0 26.0 96.6 27.3 96.5 28.0 96.3 28.7 96.0 30.0
-8.5 -9.1 99.3 25.2 99.0 26.5 98.7 27.8 98.5 28.5 98.4 29.1 98.1 30.4
-7.0 -7.6 103 26.0 103 27.3 102 28.6 102 29.2 102 29.8 102 31.1
-5.0 -5.6 108 27.1 107 28.3 107 29.5 107 30.1 107 30.7 107 31.9
-3.0 -3.7 113 28.1 112 29.2 112 30.4 112 31.0 112 31.6 112 32.7
0.0 -0.7 121 29.6 121 30.6 120 31.7 120 32.2 120 32.8 120 33.9
3.0 2.2 130 30.9 129 31.9 129 32.9 129 33.4 129 33.9 129 34.9
5.0 4.1 136 31.7 135 32.7 135 33.6 135 34.1 135 34.6 135 35.5
7.0 6.0 142 32.5 142 33.4 141 34.3 141 34.8 141 35.2 141 36.1
9.0 7.9 148 33.2 148 34.1 148 34.9 148 35.4 148 35.8 147 36.7
11.0 9.8 155 33.9 155 34.7 155 35.6 154 36.0 154 36.4 150 35.6
13.0 11.8 163 34.6 162 35.4 162 36.2 162 36.6 161 36.6 150 33.6
15.0 13.7 170 35.2 170 36.0 169 36.7 166 36.1 161 34.7 150 31.9

120% 1260.0 -19.8 -20.0 77.9 20.8 77.6 22.3 77.4 23.9 77.2 24.7 77.1 25.5 76.8 27.0
-18.8 -19.0 79.5 21.3 79.2 22.9 79.0 24.4 78.8 25.2 78.7 26.0 78.4 27.5
-16.7 -17.0 82.9 22.5 82.6 24.0 82.3 25.5 82.2 26.2 82.0 26.9 81.8 28.4
-13.7 -15.0 86.5 23.7 86.2 25.1 86.0 26.5 85.8 27.2 85.7 27.9 85.4 29.3
-11.8 -13.0 90.4 24.8 90.2 26.2 89.9 27.5 89.7 28.2 89.6 28.8 89.3 30.2
-9.8 -11.0 94.6 25.9 94.4 27.2 94.1 28.5 93.9 29.1 93.8 29.8 93.5 31.0
-9.5 -10.0 96.8 26.5 96.6 27.7 96.3 29.0 96.1 29.6 96.0 30.2 95.7 31.5
-8.5 -9.1 98.9 26.9 98.6 28.2 98.3 29.4 98.2 30.0 98.1 30.6 97.8 31.8
-7.0 -7.6 102 27.7 102 28.9 102 30.1 102 30.7 102 31.3 101 32.4
-5.0 -5.6 107 28.7 107 29.9 107 31.0 107 31.5 107 32.1 106 33.2
-3.0 -3.7 112 29.6 112 30.7 112 31.8 112 32.3 111 32.9 111 33.9
0.0 -0.7 121 31.0 120 32.0 120 33.0 120 33.5 120 34.0 120 35.0
3.0 2.2 129 32.2 129 33.2 129 34.1 129 34.5 128 35.0 128 35.9
5.0 4.1 135 33.0 135 33.9 135 34.8 135 35.2 134 35.6 134 36.5
7.0 6.0 142 33.7 141 34.5 141 35.4 141 35.8 141 36.2 138 36.1
9.0 7.9 148 34.4 148 35.2 147 36.0 147 36.4 147 36.8 138 34.1
11.0 9.8 155 35.0 154 35.8 154 36.6 153 36.7 148 35.2 138 32.3
13.0 11.8 162 35.7 162 36.4 158 36.0 153 34.6 148 33.2 138 30.6
15.0 13.7 169 36.2 169 36.8 158 34.1 153 32.8 148 31.5 138 29.0

110% 1155.0 -19.8 -20.0 77.5 23.1 77.3 24.5 77.0 25.9 76.9 26.7 76.8 27.4 76.5 28.8
-18.8 -19.0 79.1 23.6 78.8 25.0 78.6 26.4 78.5 27.1 78.3 27.8 78.1 29.2
-16.7 -17.0 82.5 24.7 82.2 26.0 82.0 27.4 81.8 28.0 81.7 28.7 81.4 30.1
-13.7 -15.0 86.1 25.7 85.9 27.0 85.6 28.3 85.5 29.0 85.3 29.6 85.1 30.9
-11.8 -13.0 90.0 26.8 89.8 28.0 89.5 29.2 89.4 29.8 89.3 30.5 89.0 31.7
-9.8 -11.0 94.2 27.8 94.0 29.0 93.7 30.1 93.6 30.7 93.5 31.3 93.2 32.5
-9.5 -10.0 96.4 28.3 96.2 29.4 95.9 30.6 95.8 31.2 95.7 31.7 95.4 32.9
-8.5 -9.1 98.5 28.7 98.2 29.8 98.0 31.0 97.8 31.5 97.7 32.1 97.5 33.2
-7.0 -7.6 102 29.4 102 30.5 101 31.6 101 32.1 101 32.7 101 33.8
-5.0 -5.6 107 30.4 107 31.4 106 32.4 106 32.9 106 33.5 106 34.5
-3.0 -3.7 112 31.2 112 32.2 111 33.2 111 33.7 111 34.2 111 35.1
0.0 -0.7 120 32.5 120 33.4 120 34.3 120 34.7 119 35.2 119 36.1
3.0 2.2 129 33.6 129 34.4 128 35.3 128 35.7 128 36.1 127 36.4
5.0 4.1 135 34.3 135 35.1 134 35.9 134 36.3 134 36.7 127 34.4
7.0 6.0 141 34.9 141 35.7 141 36.5 141 36.9 136 35.4 127 32.5
9.0 7.9 148 35.6 147 36.3 145 36.3 141 34.9 136 33.5 127 30.8
11.0 9.8 154 36.1 154 36.9 145 34.3 141 33.0 136 31.7 127 29.2
13.0 11.8 162 36.7 155 34.9 145 32.4 141 31.2 136 30.0 127 27.6
15.0 13.7 164 35.5 155 33.1 145 30.8 141 29.6 136 28.5 127 26.3

100% 1050.0 -19.8 -20.0 77.1 25.4 76.9 26.7 76.6 28.0 76.5 28.6 76.4 29.3 76.2 30.6
-18.8 -19.0 78.7 25.8 78.5 27.1 78.2 28.4 78.1 29.0 78.0 29.7 77.8 31.0
-16.7 -17.0 82.1 26.8 81.8 28.0 81.6 29.3 81.5 29.9 81.4 30.5 81.1 31.7
-13.7 -15.0 85.7 27.8 85.5 29.0 85.2 30.1 85.1 30.7 85.0 31.3 84.8 32.5
-11.8 -13.0 89.6 28.7 89.4 29.9 89.2 31.0 89.0 31.5 88.9 32.1 88.7 33.2
-9.8 -11.0 93.8 29.7 93.6 30.7 93.4 31.8 93.2 32.3 93.1 32.9 92.9 33.9
-9.5 -10.0 96.0 30.1 95.8 31.2 95.6 32.2 95.4 32.7 95.3 33.2 95.1 34.3
-8.5 -9.1 98.1 30.5 97.8 31.5 97.6 32.6 97.5 33.1 97.4 33.6 97.1 34.6
-7.0 -7.6 102 31.2 101 32.2 101 33.1 101 33.6 100.9 34.1 100.7 35.1
-5.0 -5.6 107 32.0 106 32.9 106 33.9 106 34.3 106 34.8 106 35.7
-3.0 -3.7 112 32.8 111 33.7 111 34.6 111 35.0 111 35.5 111 36.3
0.0 -0.7 120 33.9 120 34.7 119 35.6 119 36.0 119 36.4 115 35.3
3.0 2.2 129 34.9 128 35.7 128 36.5 128 36.8 124 35.3 115 32.4
5.0 4.1 134 35.6 134 36.3 132 36.2 128 34.8 124 33.4 115 30.7
7.0 6.0 141 36.2 140 36.9 132 34.2 128 32.9 124 31.6 115 29.1
9.0 7.9 147 36.7 140 34.9 132 32.4 128 31.2 124 29.9 115 27.6
11.0 9.8 149 35.4 140 33.0 132 30.7 128 29.5 124 28.4 115 26.2
13.0 11.8 149 33.4 140 31.2 132 29.0 128 28.0 124 26.9 115 24.8
15.0 13.7 149 31.7 140 29.6 132 27.6 128 26.6 124 25.6 115 23.6

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ42P

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 945.0 -19.8 -20.0 76.7 27.6 76.5 28.8 76.3 30.0 76.2 30.6 76.1 31.2 75.9 32.4
-18.8 -19.0 78.3 28.1 78.1 29.2 77.9 30.4 77.8 31.0 77.7 31.6 77.4 32.7
-16.7 -17.0 81.7 29.0 81.4 30.1 81.2 31.2 81.1 31.7 81.0 32.3 80.8 33.4
-13.7 -15.0 85.3 29.8 85.1 30.9 84.9 32.0 84.8 32.5 84.7 33.0 84.5 34.1
-11.8 -13.0 89.2 30.7 89.0 31.7 88.8 32.7 88.7 33.2 88.6 33.7 88.4 34.7
-9.8 -11.0 93.4 31.5 93.2 32.5 93.0 33.5 92.9 33.9 92.8 34.4 92.6 35.4
-9.5 -10.0 95.6 31.9 95.4 32.9 95.2 33.8 95.1 34.3 95.0 34.8 94.8 35.7
-8.5 -9.1 97.7 32.3 97.5 33.2 97.2 34.1 97.1 34.6 97.0 35.1 96.8 36.0
-7.0 -7.6 101 32.9 101 33.8 100.8 34.7 100.7 35.1 100.6 35.5 100.4 36.4
-5.0 -5.6 106 33.7 106 34.5 106 35.3 106 35.8 106 36.2 104 36.0
-3.0 -3.7 111 34.3 111 35.1 111 35.9 111 36.3 110 36.7 104 34.1
0.0 -0.7 119 35.4 119 36.1 119 36.8 115 35.3 111 33.9 104 31.2
3.0 2.2 128 36.3 126 36.3 119 33.7 115 32.4 111 31.2 104 28.7
5.0 4.1 134 36.9 126 34.3 119 31.9 115 30.7 111 29.5 104 27.2
7.0 6.0 134 34.8 126 32.5 119 30.2 115 29.1 111 28.0 104 25.8
9.0 7.9 134 33.0 126 30.8 119 28.6 115 27.6 111 26.5 104 24.5
11.0 9.8 134 31.2 126 29.2 119 27.2 115 26.2 111 25.2 104 23.3
13.0 11.8 134 29.5 126 27.6 119 25.7 115 24.8 111 23.9 104 22.1
15.0 13.7 134 28.1 126 26.3 119 24.5 115 23.6 111 22.8 104 21.1

80% 840.0 -19.8 -20.0 76.3 29.9 76.1 31.0 75.9 32.0 75.8 32.6 75.7 33.1 75.6 34.1
-18.8 -19.0 77.9 30.3 77.7 31.4 77.5 32.4 77.4 32.9 77.3 33.4 77.1 34.4
-16.7 -17.0 81.2 31.1 81.1 32.1 80.9 33.1 80.8 33.6 80.7 34.1 80.5 35.1
-13.7 -15.0 84.9 31.9 84.7 32.8 84.5 33.8 84.4 34.2 84.3 34.7 84.1 35.7
-11.8 -13.0 88.8 32.7 88.6 33.6 88.4 34.5 88.3 34.9 88.3 35.4 88.1 36.2
-9.8 -11.0 93.0 33.4 92.8 34.3 92.6 35.1 92.5 35.5 92.5 36.0 92.0 36.7
-9.5 -10.0 95.2 33.8 95.0 34.6 94.8 35.4 94.7 35.9 94.7 36.3 92.0 35.6
-8.5 -9.1 97.3 34.1 97.1 34.9 96.9 35.7 96.8 36.1 96.7 36.5 92.0 34.7
-7.0 -7.6 100.8 34.6 100.6 35.4 100.4 36.2 100.3 36.6 98.8 36.2 92.0 33.2
-5.0 -5.6 106 35.3 106 36.0 105 36.8 102 35.5 98.8 34.1 92.0 31.3
-3.0 -3.7 111 35.9 111 36.6 106 34.9 102 33.5 98.8 32.2 92.0 29.7
0.0 -0.7 119 36.8 112 34.4 106 31.9 102 30.7 98.8 29.5 92.0 27.2
3.0 2.2 119 33.8 112 31.6 106 29.4 102 28.3 98.8 27.2 92.0 25.1
5.0 4.1 119 32.0 112 29.9 106 27.8 102 26.8 98.8 25.8 92.0 23.8
7.0 6.0 119 30.3 112 28.3 106 26.4 102 25.4 98.8 24.5 92.0 22.7
9.0 7.9 119 28.7 112 26.9 106 25.1 102 24.2 98.8 23.3 92.0 21.5
11.0 9.8 119 27.3 112 25.5 106 23.8 102 23.0 98.8 22.1 92.0 20.5
13.0 11.8 119 25.8 112 24.2 106 22.6 102 21.8 98.8 21.0 92.0 19.5
15.0 13.7 119 24.6 112 23.0 106 21.5 102 20.8 98.8 20.1 92.0 18.6

70% 735.0 -19.8 -20.0 75.9 32.2 75.7 33.2 75.6 34.1 75.5 34.5 75.4 35.0 75.2 35.9
-18.8 -19.0 77.5 32.6 77.3 33.5 77.1 34.4 77.1 34.8 77.0 35.3 76.8 36.2
-16.7 -17.0 80.8 33.3 80.7 34.1 80.5 35.0 80.4 35.4 80.3 35.9 80.2 36.7
-13.7 -15.0 84.5 34.0 84.3 34.8 84.2 35.6 84.1 36.0 84.0 36.4 80.5 35.0
-11.8 -13.0 88.4 34.6 88.2 35.4 88.1 36.2 88.0 36.6 86.5 36.0 80.5 33.1
-9.8 -11.0 92.6 35.3 92.4 36.0 92.3 36.8 89.4 35.4 86.5 34.0 80.5 31.3
-9.5 -10.0 94.8 35.6 94.6 36.3 92.4 35.8 89.4 34.4 86.5 33.1 80.5 30.4
-8.5 -9.1 96.8 35.9 96.7 36.6 92.4 34.9 89.4 33.5 86.5 32.2 80.5 29.6
-7.0 -7.6 100.4 36.3 98.3 36.0 92.4 33.4 89.4 32.1 86.5 30.9 80.5 28.4
-5.0 -5.6 104 36.4 98.3 33.9 92.4 31.5 89.4 30.3 86.5 29.1 80.5 26.9
-3.0 -3.7 104 34.4 98.3 32.0 92.4 29.8 89.4 28.7 86.5 27.6 80.5 25.5
0.0 -0.7 104 31.5 98.3 29.4 92.4 27.3 89.4 26.4 86.5 25.4 80.5 23.4
3.0 2.2 104 28.9 98.3 27.1 92.4 25.2 89.4 24.3 86.5 23.4 80.5 21.7
5.0 4.1 104 27.4 98.3 25.7 92.4 23.9 89.4 23.1 86.5 22.3 80.5 20.6
7.0 6.0 104 26.0 98.3 24.4 92.4 22.8 89.4 22.0 86.5 21.2 80.5 19.6
9.0 7.9 104 24.7 98.3 23.2 92.4 21.6 89.4 20.9 86.5 20.2 80.5 18.7
11.0 9.8 104 23.5 98.3 22.0 92.4 20.6 89.4 19.9 86.5 19.2 80.5 17.9
13.0 11.8 104 22.3 98.3 20.9 92.4 19.6 89.4 18.9 86.5 18.3 80.5 17.0
15.0 13.7 104 21.2 98.3 20.0 92.4 18.7 89.4 18.1 86.5 17.5 80.5 16.3

60% 630.0 -19.8 -20.0 75.5 34.5 75.3 35.3 75.2 36.1 75.1 36.5 74.1 36.2 69.0 33.2
-18.8 -19.0 77.1 34.8 76.9 35.6 76.8 36.4 76.7 36.7 74.1 35.3 69.0 32.4
-16.7 -17.0 80.4 35.4 80.3 36.2 79.2 36.2 76.7 34.8 74.1 33.4 69.0 30.8
-13.7 -15.0 84.1 36.0 83.9 36.7 79.2 34.3 76.7 33.0 74.1 31.7 69.0 29.2
-11.8 -13.0 88.0 36.6 84.3 34.9 79.2 32.4 76.7 31.2 74.1 30.0 69.0 27.6
-9.8 -11.0 89.4 35.4 84.3 33.0 79.2 30.7 76.7 29.5 74.1 28.4 69.0 26.2
-9.5 -10.0 89.4 34.4 84.3 32.1 79.2 29.8 76.7 28.7 74.1 27.6 69.0 25.5
-8.5 -9.1 89.4 33.5 84.3 31.3 79.2 29.1 76.7 28.0 74.1 26.9 69.0 24.9
-7.0 -7.6 89.4 32.1 84.3 29.9 79.2 27.9 76.7 26.9 74.1 25.9 69.0 23.9
-5.0 -5.6 89.4 30.3 84.3 28.3 79.2 26.4 76.7 25.4 74.1 24.5 69.0 22.6
-3.0 -3.7 89.4 28.7 84.3 26.8 79.2 25.0 76.7 24.1 74.1 23.2 69.0 21.5
0.0 -0.7 89.4 26.3 84.3 24.7 79.2 23.0 76.7 22.2 74.1 21.4 69.0 19.9
3.0 2.2 89.4 24.3 84.3 22.8 79.2 21.3 76.7 20.6 74.1 19.9 69.0 18.4
5.0 4.1 89.4 23.1 84.3 21.7 79.2 20.3 76.7 19.6 74.1 18.9 69.0 17.6
7.0 6.0 89.4 21.9 84.3 20.6 79.2 19.3 76.7 18.7 74.1 18.0 69.0 16.8
9.0 7.9 89.4 20.9 84.3 19.6 79.2 18.4 76.7 17.8 74.1 17.2 69.0 16.0
11.0 9.8 89.4 19.9 84.3 18.7 79.2 17.6 76.7 17.0 74.1 16.4 69.0 15.3
13.0 11.8 89.4 18.9 84.3 17.8 79.2 16.7 76.7 16.2 74.1 15.7 69.0 14.6
15.0 13.7 89.4 18.1 84.3 17.0 79.2 16.0 76.7 15.5 74.1 15.0 69.0 14.0

50% 525.0 -19.8 -20.0 74.5 36.4 70.2 33.9 66.0 31.5 63.9 30.3 61.8 29.2 57.5 26.9
-18.8 -19.0 74.5 35.5 70.2 33.1 66.0 30.7 63.9 29.6 61.8 28.4 57.5 26.2
-16.7 -17.0 74.5 33.6 70.2 31.4 66.0 29.2 63.9 28.1 61.8 27.1 57.5 25.0
-13.7 -15.0 74.5 31.9 70.2 29.8 66.0 27.7 63.9 26.7 61.8 25.7 57.5 23.7
-11.8 -13.0 74.5 30.2 70.2 28.2 66.0 26.3 63.9 25.3 61.8 24.4 57.5 22.6
-9.8 -11.0 74.5 28.6 70.2 26.7 66.0 24.9 63.9 24.0 61.8 23.1 57.5 21.4
-9.5 -10.0 74.5 27.8 70.2 26.0 66.0 24.2 63.9 23.4 61.8 22.5 57.5 20.9
-8.5 -9.1 74.5 27.1 70.2 25.4 66.0 23.7 63.9 22.8 61.8 22.0 57.5 20.4
-7.0 -7.6 74.5 26.0 70.2 24.3 66.0 22.7 63.9 21.9 61.8 21.2 57.5 19.6
-5.0 -5.6 74.5 24.6 70.2 23.1 66.0 21.6 63.9 20.8 61.8 20.1 57.5 18.6
-3.0 -3.7 74.5 23.4 70.2 21.9 66.0 20.5 63.9 19.8 61.8 19.1 57.5 17.8
0.0 -0.7 74.5 21.5 70.2 20.2 66.0 19.0 63.9 18.3 61.8 17.7 57.5 16.5
3.0 2.2 74.5 20.0 70.2 18.8 66.0 17.6 63.9 17.0 61.8 16.5 57.5 15.3
5.0 4.1 74.5 19.0 70.2 17.9 66.0 16.8 63.9 16.2 61.8 15.7 57.5 14.7
7.0 6.0 74.5 18.1 70.2 17.1 66.0 16.0 63.9 15.5 61.8 15.0 57.5 14.0
9.0 7.9 74.5 17.3 70.2 16.3 66.0 15.3 63.9 14.8 61.8 14.4 57.5 13.4
11.0 9.8 74.5 16.5 70.2 15.6 66.0 14.6 63.9 14.2 61.8 13.7 57.5 12.9
13.0 11.8 74.5 15.7 70.2 14.9 66.0 14.0 63.9 13.6 61.8 13.1 57.5 12.3
15.0 13.7 74.5 15.1 70.2 14.2 66.0 13.4 63.9 13.0 61.8 12.6 57.5 11.8
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ44P8

4TW31462-2

NOTES

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 1430.0 -19.8 -20.0 79.1 17.2 78.8 19.0 78.4 20.8 78.3 21.7 78.1 22.6 77.8 24.4
-18.8 -19.0 80.7 17.9 80.3 19.6 80.0 21.4 79.9 22.3 79.7 23.1 79.4 24.9
-16.7 -17.0 84.0 19.2 83.7 20.9 83.4 22.6 83.2 23.4 83.1 24.2 82.8 25.9
-13.7 -15.0 87.7 20.5 87.4 22.1 87.1 23.7 86.9 24.5 86.7 25.3 86.4 26.9 
-11.8 -13.0 91.6 21.8 91.3 23.3 91.0 24.9 90.8 25.6 90.7 26.4 90.4 27.9 
-9.8 -11.0 95.9 23.1 95.5 24.5 95.2 26.0 95.1 26.7 94.9 27.4 94.6 28.9 
-9.5 -10.0 98 23.7 98 25.1 97 26.5 97 27.2 97.1 28.0 96.8 29.4 
-8.5 -9.1 100 24.2 100 25.6 99 27.0 99 27.7 99 28.4 99 29.8 
-7.0 -7.6 104 25.1 103 26.5 103 27.8 103 28.5 103 29.1 102 30.5 
-5.0 -5.6 109 26.3 108 27.5 108 28.8 108 29.5 108 30.1 107 31.4 
-3.0 -3.7 114 27.3 113 28.5 113 29.7 113 30.4 113 31.0 112 32.2 
0.0 -0.7 122 28.9 122 30.0 121 31.1 121 31.7 121 32.3 121 33.4 
3.0 2.2 131 30.3 131 31.3 130 32.4 130 32.9 130 33.4 130 34.5 
5.0 4.1 137 31.1 137 32.1 136 33.1 136 33.6 136 34.1 136 35.1 
7.0 6.0 143 31.9 143 32.9 143 33.8 142 34.3 142 34.8 142 35.8 
9.0 7.9 150 32.7 149 33.6 149 34.5 149 35.0 149 35.4 148 36.4 
11.0 9.8 157 33.4 156 34.3 156 35.2 156 35.6 156 36.1 155 36.9 
13.0 11.8 164 34.2 164 35.0 163 35.8 163 36.2 163 36.7 156 35.2 
15.0 13.7 171 34.8 171 35.6 171 36.4 171 36.8 168 36.4 156 33.4 

120% 1320.0 -19.8 -20.0 78.6 19.6 78.4 21.3 78.1 22.9 77.9 23.8 77.8 24.6 77.5 26.2
-18.8 -19.0 80.2 20.2 79.9 21.9 79.6 23.5 79.5 24.3 79.4 25.1 79.1 26.7
-16.7 -17.0 83.6 21.5 83.3 23.0 83.0 24.6 82.9 25.3 82.7 26.1 82.4 27.6
-13.7 -15.0 87.3 22.7 87.0 24.2 86.7 25.6 86.5 26.4 86.4 27.1 86.1 28.6 
-11.8 -13.0 91.2 23.9 90.9 25.3 90.6 26.7 90.5 27.4 90.3 28.1 90.0 29.5 
-9.8 -11.0 95.4 25.0 95.1 26.4 94.8 27.7 94.7 28.4 94.6 29.1 94.3 30.4 
-9.5 -10.0 98 25.6 97 26.9 97.1 28.2 96.9 28.9 96.8 29.5 96.5 30.9 
-8.5 -9.1 100 26.1 99 27.4 99 28.7 99 29.3 99 30.0 99 31.2 
-7.0 -7.6 103 26.9 103 28.2 103 29.4 103 30.0 102 30.6 102 31.9 
-5.0 -5.6 108 28.0 108 29.2 108 30.3 108 30.9 107 31.5 107 32.7 
-3.0 -3.7 113 29.0 113 30.1 113 31.2 113 31.8 112 32.3 112 33.4 
0.0 -0.7 122 30.4 121 31.4 121 32.5 121 33.0 121 33.5 120 34.6 
3.0 2.2 130 31.7 130 32.6 130 33.6 130 34.1 130 34.6 129 35.6 
5.0 4.1 136 32.5 136 33.4 136 34.3 136 34.8 136 35.2 135 36.2 
7.0 6.0 143 33.2 142 34.1 142 35.0 142 35.4 142 35.9 142 36.8 
9.0 7.9 149 33.9 149 34.8 149 35.6 149 36.0 148 36.5 144 35.8 
11.0 9.8 156 34.6 156 35.4 156 36.2 155 36.6 155 36.9 144 33.9 
13.0 11.8 164 35.3 163 36.1 163 36.8 160 36.3 155 34.9 144 32.1 
15.0 13.7 171 35.9 171 36.6 166 35.8 160 34.4 155 33.1 144 30.4 

110% 1210.0 -19.8 -20.0 78.2 22.0 78.0 23.6 77.7 25.1 77.6 25.8 77.4 26.6 77.2 28.1
-18.8 -19.0 79.8 22.6 79.5 24.1 79.3 25.6 79.1 26.3 79.0 27.0 78.7 28.5
-16.7 -17.0 83.2 23.7 82.9 25.1 82.6 26.6 82.5 27.3 82.4 28.0 82.1 29.4
-13.7 -15.0 86.8 24.8 86.6 26.2 86.3 27.5 86.2 28.2 86.0 28.9 85.8 30.3 
-11.8 -13.0 90.8 25.9 90.5 27.2 90.2 28.5 90.1 29.2 90.0 29.8 89.7 31.1 
-9.8 -11.0 95.0 27.0 94.7 28.2 94.5 29.5 94.3 30.1 94.2 30.7 93.9 31.9 
-9.5 -10.0 97.2 27.5 97.0 28.7 96.7 29.9 96.6 30.5 96.4 31.1 96.2 32.3 
-8.5 -9.1 99 28.0 99 29.2 99 30.3 99 30.9 98 31.5 98 32.7 
-7.0 -7.6 103 28.7 103 29.9 102 31.0 102 31.6 102 32.1 102 33.3 
-5.0 -5.6 108 29.7 108 30.8 107 31.9 107 32.4 107 33.0 107 34.0 
-3.0 -3.7 113 30.6 113 31.6 112 32.7 112 33.2 112 33.7 112 34.7 
0.0 -0.7 121 31.9 121 32.9 121 33.8 121 34.3 120 34.8 120 35.7 
3.0 2.2 130 33.1 130 34.0 129 34.9 129 35.3 129 35.8 129 36.7 
5.0 4.1 136 33.8 136 34.7 135 35.5 135 35.9 135 36.4 132 36.1 
7.0 6.0 142 34.5 142 35.3 142 36.1 142 36.5 142 36.9 132 34.1 
9.0 7.9 149 35.2 149 35.9 148 36.7 147 36.6 142 35.2 132 32.3 
11.0 9.8 156 35.8 155 36.5 152 36.0 147 34.7 142 33.3 132 30.6 
13.0 11.8 163 36.4 162 36.7 152 34.0 147 32.7 142 31.5 132 29.0 
15.0 13.7 170 37.0 162 34.7 152 32.3 147 31.1 142 29.9 132 27.6 

100% 1100.0 -19.8 -20.0 77.8 24.5 77.6 25.8 77.3 27.2 77.2 27.9 77.1 28.6 76.8 30.0
-18.8 -19.0 79.4 25.0 79.1 26.3 78.9 27.7 78.8 28.3 78.6 29.0 78.4 30.3
-16.7 -17.0 82.8 26.0 82.5 27.3 82.3 28.6 82.1 29.2 82.0 29.9 81.8 31.1
-13.7 -15.0 86.4 27.0 86.2 28.2 85.9 29.5 85.8 30.1 85.7 30.7 85.4 31.9 
-11.8 -13.0 90.4 28.0 90.1 29.2 89.9 30.3 89.7 30.9 89.6 31.5 89.4 32.7 
-9.8 -11.0 94.6 29.0 94.3 30.1 94.1 31.2 94.0 31.8 93.8 32.3 93.6 33.5 
-9.5 -10.0 96.8 29.4 96.6 30.5 96.3 31.6 96.2 32.2 96.1 32.7 95.8 33.8 
-8.5 -9.1 99 29.9 99 30.9 98 32.0 98 32.5 98 33.1 98 34.1 
-7.0 -7.6 102 30.6 102 31.6 102 32.6 102 33.1 102 33.6 101 34.7 
-5.0 -5.6 107 31.4 107 32.4 107 33.4 107 33.9 107 34.4 106 35.4 
-3.0 -3.7 112 32.2 112 33.2 112 34.1 112 34.6 112 35.1 111 36.0 
0.0 -0.7 121 33.4 121 34.3 120 35.2 120 35.6 120 36.0 120 36.9 
3.0 2.2 130 34.5 129 35.3 129 36.1 129 36.5 129 36.9 120 34.1 
5.0 4.1 136 35.2 135 36.0 135 36.7 134 36.5 129 35.1 120 32.2 
7.0 6.0 142 35.8 142 36.5 138 35.9 134 34.5 129 33.2 120 30.5 
9.0 7.9 148 36.4 147 36.6 138 34.0 134 32.7 129 31.4 120 29.0 
11.0 9.8 155 37.0 147 34.6 138 32.2 134 31.0 129 29.8 120 27.5 
13.0 11.8 156 35.1 147 32.7 138 30.4 134 29.3 129 28.2 120 26.1 
15.0 13.7 156 33.3 147 31.1 138 28.9 134 27.9 129 26.8 120 24.8 

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ44P8

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 990.0 -19.8 -20.0 77.4 26.9 77.2 28.1 76.9 29.3 76.8 30.0 76.7 30.6 76.5 31.8
-18.8 -19.0 79.0 27.3 78.7 28.5 78.5 29.8 78.4 30.4 78.3 31.0 78.1 32.2
-16.7 -17.0 82.3 28.3 82.1 29.4 81.9 30.6 81.8 31.1 81.7 31.7 81.5 32.9
-13.7 -15.0 86.0 29.2 85.8 30.3 85.5 31.4 85.4 31.9 85.3 32.5 85.1 33.6 
-11.8 -13.0 89.9 30.1 89.7 31.1 8 32.2 89.4 32.7 89.3 33.2 89.1 34.3 
-9.8 -11.0 94.1 30.9 93.9 31.9 93.7 33.0 93.6 33.5 93.5 34.0 93.3 35.0 
-9.5 -10.0 96.4 31.4 96.1 32.4 95.9 33.3 95.8 33.8 95.7 34.3 95.5 35.3 
-8.5 -9.1 98 31.7 98 32.7 98 33.7 98 34.2 98 34.6 98 35.6 
-7.0 -7.6 102 32.4 102 33.3 102 34.2 101 34.7 101 35.1 101 36.1 
-5.0 -5.6 107 33.2 107 34.0 107 34.9 106 35.4 106 35.8 106 36.7 
-3.0 -3.7 112 33.9 112 34.7 112 35.6 111 36.0 111 36.4 108 35.8 
0.0 -0.7 120 35.0 120 35.8 120 36.5 120 36.9 116 35.6 108 32.8 
3.0 2.2 129 35.9 129 36.7 124 35.4 120 34.1 116 32.7 108 30.1 
5.0 4.1 135 36.5 132 36.1 124 33.5 120 32.2 116 31.0 108 28.6 
7.0 6.0 140 36.6 132 34.1 124 31.7 120 30.5 116 29.4 108 27.1 
9.0 7.9 140 34.6 132 32.3 124 30.0 120 28.9 116 27.9 108 25.7 
11.0 9.8 140 32.8 132 30.6 124 28.5 120 27.5 116 26.5 108 24.5 
13.0 11.8 140 31.0 132 29.0 124 27.0 120 26.0 116 25.1 108 23.2 
15.0 13.7 140 29.4 132 27.5 124 25.7 120 24.8 116 23.9 108 22.1 

80% 880.0 -19.8 -20.0 76.9 29.3 76.7 30.4 76.6 31.5 76.5 32.0 76.4 32.6 76.2 33.7
-18.8 -19.0 78.5 29.7 78.3 30.8 78.1 31.8 78.0 32.4 77.9 32.9 77.7 34.0
-16.7 -17.0 81.9 30.5 81.7 31.5 81.5 32.6 81.4 33.1 81.3 33.6 81.1 34.6
-13.7 -15.0 85.6 31.3 85.4 32.3 85.2 33.3 85.1 33.8 85.0 34.3 84.8 35.3 
-11.8 -13.0 89.5 32.1 89.3 33.1 89.1 34.0 89.0 34.5 88.9 34.9 88.7 35.9 
-9.8 -11.0 93.7 32.9 93.5 33.8 93.3 34.7 93.2 35.1 93.1 35.6 92.9 36.5 
-9.5 -10.0 95.9 33.3 95.7 34.2 95.6 35.0 95.5 35.5 95.4 35.9 95.2 36.8 
-8.5 -9.1 98 33.6 98 34.5 98 35.3 98 35.8 97 36.2 96.2 36.5 
-7.0 -7.6 102 34.2 101 35.0 101 35.8 101 36.2 101 36.7 96.2 34.9 
-5.0 -5.6 107 34.9 106 35.7 106 36.5 106 36.8 103 35.8 96.2 32.9 
-3.0 -3.7 112 35.5 111 36.3 110 36.6 107 35.2 103 33.9 96.2 31.2 
0.0 -0.7 120 36.5 117 36.1 110 33.5 107 32.3 103 31.0 96.2 28.6 
3.0 2.2 125 35.5 117 33.1 110 30.8 107 29.7 103 28.6 96.2 26.4 
5.0 4.1 125 33.6 117 31.4 110 29.2 107 28.1 103 27.1 96.2 25.0 
7.0 6.0 125 31.8 117 29.7 110 27.7 107 26.7 103 25.7 96.2 23.8 
9.0 7.9 125 30.2 117 28.2 110 26.3 107 25.4 103 24.4 96.2 22.6 
11.0 9.8 125 28.6 117 26.8 110 25.0 107 24.1 103 23.2 96.2 21.5 
13.0 11.8 125 27.1 117 25.4 110 23.7 107 22.9 103 22.1 96.2 20.5 
15.0 13.7 125 25.8 117 24.2 110 22.6 107 21.8 103 21.0 96.2 19.5 

70% 770.0 -19.8 -20.0 76.5 31.7 76.3 32.7 76.2 33.6 76.1 34.1 76.0 34.6 75.8 35.5
-18.8 -19.0 78.1 32.1 77.9 33.0 77.8 33.9 77.7 34.4 77.6 34.9 77.4 35.8
-16.7 -17.0 81.5 32.8 81.3 33.7 81.1 34.6 81.0 35.0 81.0 35.5 80.8 36.4
-13.7 -15.0 85.1 33.5 85.0 34.4 84.8 35.2 84.7 35.6 84.6 36.1 84.2 36.8 
-11.8 -13.0 89.1 34.2 88.9 35.0 88.7 35.8 88.6 36.2 88.6 36.7 84.2 34.8 
-9.8 -11.0 93.3 34.9 93.1 35.7 93.0 36.4 92.9 36.8 90.4 35.7 84.2 32.9 
-9.5 -10.0 95.5 35.2 95.3 36.0 95.2 36.7 93.5 36.2 90.4 34.7 84.2 31.9 
-8.5 -9.1 98 35.5 97 36.3 96.6 36.6 93.5 35.2 90.4 33.8 84.2 31.1 
-7.0 -7.6 101 36.0 101 36.7 96.6 35.1 93.5 33.7 90.4 32.4 84.2 29.8 
-5.0 -5.6 106 36.6 103 35.6 96.6 33.1 93.5 31.8 90.4 30.6 84.2 28.2 
-3.0 -3.7 109 36.1 103 33.7 96.6 31.3 93.5 30.1 90.4 29.0 84.2 26.8 
0.0 -0.7 109 33.0 103 30.9 96.6 28.7 93.5 27.7 90.4 26.6 84.2 24.6 
3.0 2.2 109 30.4 103 28.4 96.6 26.5 93.5 25.5 90.4 24.6 84.2 22.8 
5.0 4.1 109 28.8 103 26.9 96.6 25.1 93.5 24.3 90.4 23.4 84.2 21.7 
7.0 6.0 109 27.3 103 25.6 96.6 23.9 93.5 23.1 90.4 22.2 84.2 20.6 
9.0 7.9 109 25.9 103 24.3 96.6 22.7 93.5 21.9 90.4 21.2 84.2 19.6 
11.0 9.8 109 24.6 103 23.1 96.6 21.6 93.5 20.9 90.4 20.2 84.2 18.7 
13.0 11.8 109 23.4 103 22.0 96.6 20.6 93.5 19.9 90.4 19.2 84.2 17.8 
15.0 13.7 109 22.3 103 20.9 96.6 19.6 93.5 19.0 90.4 18.3 84.2 17.1 

60% 660.0 -19.8 -20.0 76.1 34.1 75.9 34.9 75.8 35.8 75.7 36.2 75.7 36.6 72.2 34.9
-18.8 -19.0 77.7 34.4 77.5 35.2 77.4 36.0 77.3 36.4 77.2 36.8 72.2 34.0
-16.7 -17.0 81.0 35.0 80.9 35.8 80.8 36.6 80.1 36.6 77.5 35.1 72.2 32.3
-13.7 -15.0 84.7 35.7 84.6 36.4 82.8 36.0 80.1 34.7 77.5 33.3 72.2 30.6 
-11.8 -13.0 88.6 36.3 88.1 36.7 82.8 34.1 80.1 32.8 77.5 31.5 72.2 29.0 
-9.8 -11.0 92.9 36.8 88.1 34.7 82.8 32.2 80.1 31.0 77.5 29.8 72.2 27.5 
-9.5 -10.0 93.4 36.1 88.1 33.7 82.8 31.3 80.1 30.2 77.5 29.0 72.2 26.8 
-8.5 -9.1 93.4 35.2 88.1 32.8 82.8 30.5 80.1 29.4 77.5 28.3 72.2 26.1 
-7.0 -7.6 93.4 33.7 88.1 31.5 82.8 29.3 80.1 28.2 77.5 27.2 72.2 25.1 
-5.0 -5.6 93.4 31.8 88.1 29.7 82.8 27.7 80.1 26.7 77.5 25.7 72.2 23.8 
-3.0 -3.7 93.4 30.1 88.1 28.2 82.8 26.3 80.1 25.3 77.5 24.4 72.2 22.6 
0.0 -0.7 93.4 27.7 88.1 25.9 82.8 24.2 80.1 23.3 77.5 22.5 72.2 20.9 
3.0 2.2 93.4 25.5 88.1 23.9 82.8 22.4 80.1 21.6 77.5 20.8 72.2 19.4 
5.0 4.1 93.4 24.2 88.1 22.7 82.8 21.3 80.1 20.6 77.5 19.8 72.2 18.4 
7.0 6.0 93.4 23.0 88.1 21.6 82.8 20.3 80.1 19.6 77.5 18.9 72.2 17.6 
9.0 7.9 93.4 21.9 88.1 20.6 82.8 19.3 80.1 18.7 77.5 18.0 72.2 16.8 
11.0 9.8 93.4 20.9 88.1 19.6 82.8 18.4 80.1 17.8 77.5 17.2 72.2 16.1 
13.0 11.8 93.4 19.9 88.1 18.7 82.8 17.5 80.1 17.0 77.5 16.4 72.2 15.3 
15.0 13.7 93.4 19.0 88.1 17.9 82.8 16.8 80.1 16.2 77.5 15.7 72.2 14.7 

50% 550.0 -19.8 -20.0 75.7 36.5 73.4 35.6 69.0 33.1 66.8 31.8 64.6 30.6 60.1 28.2
-18.8 -19.0 77.2 36.8 73.4 34.7 69.0 32.3 66.8 31.1 64.6 29.9 60.1 27.6
-16.7 -17.0 77.9 35.3 73.4 33.0 69.0 30.7 66.8 29.5 64.6 28.4 60.1 26.2
-13.7 -15.0 77.9 33.5 73.4 31.3 69.0 29.1 66.8 28.0 64.6 27.0 60.1 24.9 
-11.8 -13.0 77.9 31.7 73.4 29.6 69.0 27.6 66.8 26.6 64.6 25.6 60.1 23.7 
-9.8 -11.0 77.9 30.0 73.4 28.1 69.0 26.2 66.8 25.2 64.6 24.3 60.1 22.5 
-9.5 -10.0 77.9 29.2 73.4 27.3 69.0 25.5 66.8 24.6 64.6 23.7 60.1 21.9 
-8.5 -9.1 77.9 28.5 73.4 26.7 69.0 24.9 66.8 24.0 64.6 23.1 60.1 21.4 
-7.0 -7.6 77.9 27.3 73.4 25.6 69.0 23.9 66.8 23.1 64.6 22.2 60.1 20.6 
-5.0 -5.6 77.9 25.8 73.4 24.2 69.0 22.6 66.8 21.9 64.6 21.1 60.1 19.6 
-3.0 -3.7 77.9 24.5 73.4 23.0 69.0 21.5 66.8 20.8 64.6 20.1 60.1 18.7 
0.0 -0.7 77.9 22.6 73.4 21.3 69.0 19.9 66.8 19.2 64.6 18.6 60.1 17.3 
3.0 2.2 77.9 21.0 73.4 19.7 69.0 18.5 66.8 17.9 64.6 17.3 60.1 16.1 
5.0 4.1 77.9 19.9 73.4 18.8 69.0 17.6 66.8 17.1 64.6 16.5 60.1 15.4 
7.0 6.0 77.9 19.0 73.4 17.9 69.0 16.8 66.8 16.3 64.6 15.8 60.1 14.7 
9.0 7.9 77.9 18.1 73.4 17.1 69.0 16.1 66.8 15.6 64.6 15.1 60.1 14.1 
11.0 9.8 77.9 17.3 73.4 16.3 69.0 15.4 66.8 14.9 64.6 14.4 60.1 13.5 
13.0 11.8 77.9 16.5 73.4 15.6 69.0 14.7 66.8 14.2 64.6 13.8 60.1 12.9 
15.0 13.7 77.9 15.8 73.4 14.9 69.0 14.1 66.8 13.6 64.6 13.2 60.1 12.4 



• Sistemas VRV® • Unidades exteriores 107

• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ46P

4TW31462-2

NOTES

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 1495.0 -19.8 -20.0 83.3 18.7 83.0 20.6 82.6 22.6 82.5 23.5 82.3 24.5 82.0 26.4
-18.8 -19.0 84.8 19.3 84.4 21.2 84.1 23.1 83.9 24.1 83.8 25.0 83.4 26.9
-16.7 -17.0 88.0 20.7 87.7 22.5 87.3 24.3 87.2 25.2 87.0 26.1 86.7 27.9
-13.7 -15.0 91.6 22.0 91.3 23.7 90.9 25.5 90.8 26.3 90.6 27.2 90.3 28.9 
-11.8 -13.0 95.6 23.4 95.2 25.0 94.9 26.7 94.7 27.5 94.6 28.3 94.2 30.0 
-9.8 -11.0 100 24.7 100 26.3 99 27.9 99 28.7 99 29.5 99 31.0 
-9.5 -10.0 102 25.4 102 26.9 102 28.5 101 29.2 101 30.0 101 31.6 
-8.5 -9.1 104 26.0 104 27.5 104 29.0 104 29.7 103 30.5 103 32.0 
-7.0 -7.6 108 27.0 108 28.4 107 29.9 107 30.6 107 31.3 107 32.8 
-5.0 -5.6 113 28.2 113 29.6 113 31.0 113 31.7 113 32.4 112 33.8 
-3.0 -3.7 119 29.4 119 30.7 118 32.0 118 32.7 118 33.4 118 34.7 
0.0 -0.7 128 31.2 128 32.4 128 33.6 127 34.2 127 34.8 127 36.0 
3.0 2.2 138 32.8 138 33.9 137 35.0 137 35.6 137 36.1 137 37.3 
5.0 4.1 145 33.7 144 34.8 144 35.9 144 36.4 144 37.0 143 38.0 
7.0 6.0 152 34.7 152 35.7 151 36.7 151 37.2 151 37.7 151 38.8 
9.0 7.9 159 35.5 159 36.5 159 37.5 159 38.0 158 38.5 158 39.4 
11.0 9.8 167 36.4 167 37.3 167 38.2 166 38.7 166 39.2 164 39.5 
13.0 11.8 176 37.2 175 38.1 175 39.0 175 39.4 175 39.9 164 37.1 
15.0 13.7 184 38.0 184 38.8 184 39.6 182 39.7 176 38.1 164 35.1 

120% 1380.0 -19.8 -20.0 82.8 21.3 82.5 23.1 82.2 24.9 82.1 25.7 81.9 26.6 81.6 28.4
-18.8 -19.0 84.3 21.9 84.0 23.6 83.7 25.4 83.5 26.2 83.4 27.1 83.1 28.9
-16.7 -17.0 87.5 23.1 87.2 24.8 86.9 26.4 86.8 27.3 86.6 28.1 86.3 29.8
-13.7 -15.0 91.1 24.3 90.8 25.9 90.5 27.5 90.4 28.3 90.2 29.1 89.9 30.7 
-11.8 -13.0 95.1 25.6 94.8 27.1 94.5 28.7 94.3 29.4 94.2 30.2 93.9 31.7 
-9.8 -11.0 99 26.8 99 28.3 99 29.8 99 30.5 99 31.2 98 32.7 
-9.5 -10.0 102 27.5 101 28.9 101 30.3 101 31.0 101 31.7 101 33.2 
-8.5 -9.1 104 28.0 104 29.4 103 30.8 103 31.5 103 32.2 103 33.6 
-7.0 -7.6 108 28.9 107 30.3 107 31.6 107 32.3 107 33.0 106 34.3 
-5.0 -5.6 113 30.1 113 31.4 112 32.7 112 33.3 112 33.9 112 35.2 
-3.0 -3.7 118 31.2 118 32.4 118 33.6 118 34.2 118 34.8 117 36.0 
0.0 -0.7 128 32.8 127 33.9 127 35.1 127 35.6 127 36.2 127 37.3 
3.0 2.2 137 34.3 137 35.3 137 36.4 137 36.9 137 37.4 136 38.5 
5.0 4.1 144 35.2 144 36.2 144 37.2 144 37.7 143 38.2 143 39.2 
7.0 6.0 151 36.0 151 37.0 151 37.9 151 38.4 151 38.9 150 39.8 
9.0 7.9 159 36.9 159 37.8 158 38.7 158 39.1 158 39.6 152 38.1 
11.0 9.8 167 37.6 166 38.5 166 39.3 166 39.8 163 39.1 152 35.9 
13.0 11.8 175 38.4 175 39.2 174 39.8 168 38.2 163 36.7 152 33.8 
15.0 13.7 184 39.1 184 39.9 174 37.5 168 36.1 163 34.7 152 31.9 

110% 1265.0 -19.8 -20.0 82.4 23.9 82.1 25.5 81.8 27.2 81.7 28.0 81.5 28.8 81.3 30.4
-18.8 -19.0 83.9 24.4 83.6 26.0 83.3 27.6 83.2 28.4 83.0 29.2 82.7 30.8
-16.7 -17.0 87.1 25.5 86.8 27.1 86.5 28.6 86.4 29.4 86.2 30.1 86.0 31.7
-13.7 -15.0 90.7 26.7 90.4 28.2 90.1 29.6 90.0 30.4 89.8 31.1 89.6 32.6 
-11.8 -13.0 94.7 27.8 94.4 29.2 94.1 30.6 94.0 31.3 93.8 32.0 93.5 33.4 
-9.8 -11.0 99 29.0 99 30.3 98 31.7 98 32.3 98 33.0 98 34.3 
-9.5 -10.0 101 29.5 101 30.9 101 32.2 101 32.8 100 33.5 100 34.8 
-8.5 -9.1 103 30.1 103 31.3 103 32.6 103 33.3 103 33.9 102 35.2 
-7.0 -7.6 107 30.9 107 32.1 107 33.4 107 34.0 106 34.6 106 35.8 
-5.0 -5.6 113 32.0 112 33.1 112 34.3 112 34.9 112 35.5 111 36.7 
-3.0 -3.7 118 33.0 118 34.1 117 35.2 117 35.8 117 36.3 117 37.4 
0.0 -0.7 127 34.5 127 35.5 127 36.5 127 37.0 126 37.6 126 38.6 
3.0 2.2 137 35.8 137 36.8 136 37.7 136 38.2 136 38.7 136 39.6 
5.0 4.1 144 36.6 144 37.5 143 38.5 143 38.9 143 39.4 139 38.7 
7.0 6.0 151 37.4 151 38.3 150 39.2 150 39.6 149 39.6 139 36.4 
9.0 7.9 158 38.2 158 39.0 158 39.8 154 38.9 149 37.4 139 34.4 
11.0 9.8 166 38.9 166 39.7 160 38.1 154 36.7 149 35.2 139 32.4 
13.0 11.8 175 39.6 170 38.6 160 35.9 154 34.5 149 33.2 139 30.6 
15.0 13.7 180 39.1 170 36.4 160 33.9 154 32.6 149 31.4 139 28.9 

100% 1150.0 -19.8 -20.0 81.9 26.5 81.7 28.0 81.4 29.5 81.3 30.2 81.2 30.9 80.9 32.4
-18.8 -19.0 83.4 27.0 83.2 28.4 82.9 29.9 82.8 30.6 82.6 31.3 82.4 32.8
-16.7 -17.0 86.6 28.0 86.4 29.4 86.1 30.8 86.0 31.5 85.9 32.2 85.6 33.6
-13.7 -15.0 90.2 29.0 90.0 30.4 89.7 31.7 89.6 32.4 89.5 33.0 89.2 34.4 
-11.8 -13.0 94.2 30.1 94.0 31.4 93.7 32.6 93.6 33.3 93.4 33.9 93.2 35.2 
-9.8 -11.0 99 31.1 98 32.3 98 33.6 98 34.2 98 34.8 98 36.0 
-9.5 -10.0 101 31.6 101 32.8 100 34.0 100 34.6 100 35.2 100 36.4 
-8.5 -9.1 103 32.1 103 33.3 103 34.4 102 35.0 102 35.6 102 36.7 
-7.0 -7.6 107 32.9 107 34.0 106 35.1 106 35.7 106 36.2 106 37.3 
-5.0 -5.6 112 33.8 112 34.9 112 36.0 112 36.5 111 37.0 111 38.1 
-3.0 -3.7 118 34.7 117 35.8 117 36.8 117 37.3 117 37.8 117 38.8 
0.0 -0.7 127 36.1 127 37.0 126 38.0 126 38.4 126 38.9 126 39.9 
3.0 2.2 137 37.3 136 38.2 136 39.1 136 39.5 136 39.9 126 36.6 
5.0 4.1 143 38.1 143 38.9 143 39.7 140 39.1 136 37.6 126 34.5 
7.0 6.0 151 38.8 150 39.6 145 38.3 140 36.8 136 35.4 126 32.6 
9.0 7.9 158 39.5 154 38.9 145 36.1 140 34.7 136 33.4 126 30.8 
11.0 9.8 164 39.3 154 36.7 145 34.1 140 32.8 136 31.5 126 29.1 
13.0 11.8 164 37.0 154 34.5 145 32.1 140 30.9 136 29.7 126 27.5 
15.0 13.7 164 34.9 154 32.6 145 30.4 140 29.3 136 28.2 126 26.0 

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ46P

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 1035.0 -19.8 -20.0 81.5 29.1 81.3 30.4 81.0 31.8 80.9 32.4 80.8 33.1 80.6 34.4
-18.8 -19.0 83.0 29.5 82.7 30.8 82.5 32.1 82.4 32.8 82.3 33.4 82.0 34.8
-16.7 -17.0 86.2 30.4 86.0 31.7 85.7 32.9 85.6 33.6 85.5 34.2 85.3 35.5
-13.7 -15.0 89.8 31.4 89.6 32.6 89.3 33.8 89.2 34.4 89.1 35.0 88.9 36.2 
-11.8 -13.0 93.8 32.3 93.5 33.5 93.3 34.6 93.2 35.2 93.1 35.8 92.8 36.9 
-9.8 -11.0 98 33.3 98 34.4 98 35.4 98 36.0 97 36.5 97 37.6 
-9.5 -10.0 100 33.7 100 34.8 100 35.9 100 36.4 100 36.9 100 38.0 
-8.5 -9.1 103 34.1 102 35.2 102 36.2 102 36.8 102 37.3 102 38.3 
-7.0 -7.6 106 34.8 106 35.8 106 36.8 106 37.3 106 37.8 105 38.9 
-5.0 -5.6 112 35.7 111 36.7 111 37.6 111 38.1 111 38.6 111 39.5 
-3.0 -3.7 117 36.5 117 37.4 117 38.3 117 38.8 116 39.3 114 38.8 
0.0 -0.7 126 37.8 126 38.6 126 39.4 126 39.9 122 38.5 114 35.4 
3.0 2.2 136 38.9 136 39.6 131 38.1 126 36.6 122 35.2 114 32.4 
5.0 4.1 143 39.5 139 38.6 131 35.9 126 34.5 122 33.2 114 30.6 
7.0 6.0 147 39.0 139 36.4 131 33.8 126 32.6 122 31.3 114 28.9 
9.0 7.9 147 36.8 139 34.3 131 31.9 126 30.8 122 29.6 114 27.3 
11.0 9.8 147 34.7 139 32.4 131 30.2 126 29.1 122 28.0 114 25.9 
13.0 11.8 147 32.7 139 30.5 131 28.5 126 27.5 122 26.4 114 24.5 
15.0 13.7 147 30.9 139 28.9 131 27.0 126 26.0 122 25.1 114 23.2 

80% 920.0 -19.8 -20.0 81.0 31.7 80.8 32.9 80.6 34.1 80.5 34.6 80.4 35.2 80.2 36.4
-18.8 -19.0 82.5 32.1 82.3 33.2 82.1 34.4 82.0 35.0 81.9 35.6 81.7 36.7
-16.7 -17.0 85.7 32.9 85.5 34.0 85.3 35.1 85.2 35.7 85.1 36.2 84.9 37.3
-13.7 -15.0 89.3 33.7 89.1 34.8 88.9 35.9 88.8 36.4 88.7 36.9 88.5 38.0 
-11.8 -13.0 93.3 34.6 93.1 35.6 92.9 36.6 92.8 37.1 92.7 37.6 92.5 38.6 
-9.8 -11.0 98 35.4 97 36.4 97 37.3 97 37.8 97 38.3 97 39.3 
-9.5 -10.0 100 35.8 100 36.8 100 37.7 99 38.2 99 38.7 99 39.6 
-8.5 -9.1 102 36.2 102 37.1 102 38.0 102 38.5 102 39.0 101 39.8 
-7.0 -7.6 106 36.8 106 37.7 105 38.6 105 39.0 105 39.5 101 38.0 
-5.0 -5.6 111 37.6 111 38.4 111 39.3 111 39.7 109 39.0 101 35.8 
-3.0 -3.7 117 38.3 116 39.1 116 39.8 112 38.3 109 36.7 101 33.8 
0.0 -0.7 126 39.4 123 39.0 116 36.2 112 34.9 109 33.5 101 30.9 
3.0 2.2 131 38.2 123 35.6 116 33.1 112 31.9 109 30.7 101 28.3 
5.0 4.1 131 36.0 123 33.6 116 31.3 112 30.1 109 29.0 101 26.8 
7.0 6.0 131 33.9 123 31.7 116 29.6 112 28.5 109 27.4 101 25.4 
9.0 7.9 131 32.0 123 30.0 116 27.9 112 27.0 109 26.0 101 24.0 
11.0 9.8 131 30.3 123 28.3 116 26.5 112 25.5 109 24.6 101 22.8 
13.0 11.8 131 28.6 123 26.8 116 25.0 112 24.1 109 23.3 101 21.6 
15.0 13.7 131 27.1 123 25.4 116 23.7 112 22.9 109 22.1 101 20.5 

70% 805.0 -19.8 -20.0 80.6 34.3 80.4 35.3 80.2 36.4 80.1 36.9 80.1 37.4 79.9 38.4
-18.8 -19.0 82.1 34.6 81.9 35.6 81.7 36.7 81.6 37.2 81.5 37.7 81.4 38.7
-16.7 -17.0 85.3 35.3 85.1 36.3 84.9 37.3 84.9 37.8 84.8 38.3 84.6 39.2
-13.7 -15.0 88.9 36.1 88.7 37.0 88.5 37.9 88.5 38.4 88.4 38.9 88.2 39.8 
-11.8 -13.0 92.9 36.8 92.7 37.7 92.5 38.6 92.4 39.0 92.3 39.5 88.5 37.9 
-9.8 -11.0 97 37.5 97 38.4 97 39.2 96.8 39.7 95.0 39.0 88.5 35.8 
-9.5 -10.0 100 37.9 99 38.7 99 39.6 98.2 39.4 95.0 37.9 88.5 34.8 
-8.5 -9.1 102 38.2 102 39.0 101 39.8 98.2 38.4 95.0 36.9 88.5 33.9 
-7.0 -7.6 105 38.8 105 39.5 102 38.2 98.2 36.7 95.0 35.3 88.5 32.5 
-5.0 -5.6 111 39.4 108 38.7 102 36.0 98.2 34.6 95.0 33.3 88.5 30.7 
-3.0 -3.7 115 39.2 108 36.5 102 34.0 98.2 32.7 95.0 31.4 88.5 29.0 
0.0 -0.7 115 35.7 108 33.3 102 31.0 98.2 29.9 95.0 28.8 88.5 26.6 
3.0 2.2 115 32.7 108 30.5 102 28.5 98.2 27.4 95.0 26.4 88.5 24.5 
5.0 4.1 115 30.8 108 28.9 102 26.9 98.2 26.0 95.0 25.0 88.5 23.2 
7.0 6.0 115 29.1 108 27.3 102 25.5 98.2 24.6 95.0 23.7 88.5 22.0 
9.0 7.9 115 27.6 108 25.8 102 24.1 98.2 23.3 95.0 22.5 88.5 20.9 
11.0 9.8 115 26.1 108 24.5 102 22.9 98.2 22.1 95.0 21.4 88.5 19.8 
13.0 11.8 115 24.7 108 23.2 102 21.7 98.2 21.0 95.0 20.2 88.5 18.8 
15.0 13.7 115 23.4 108 22.0 102 20.6 98.2 19.9 95.0 19.3 88.5 17.9 

60% 690.0 -19.8 -20.0 80.1 36.9 80.0 37.8 79.8 38.6 79.8 39.1 79.7 39.5 75.8 37.5
-18.8 -19.0 81.6 37.2 81.5 38.0 81.3 38.9 81.2 39.3 81.2 39.8 75.8 36.7
-16.7 -17.0 84.8 37.8 84.7 38.6 84.5 39.5 84.2 39.7 81.4 38.1 75.8 35.0
-13.7 -15.0 88.4 38.4 88.3 39.2 87.0 39.2 84.2 37.7 81.4 36.2 75.8 33.3 
-11.8 -13.0 92.4 39.0 92.3 39.8 87.0 37.1 84.2 35.7 81.4 34.4 75.8 31.6 
-9.8 -11.0 96.8 39.7 92.6 37.8 87.0 35.1 84.2 33.8 81.4 32.5 75.8 30.0 
-9.5 -10.0 98.2 39.4 92.6 36.8 87.0 34.2 84.2 32.9 81.4 31.6 75.8 29.2 
-8.5 -9.1 98.2 38.4 92.6 35.8 87.0 33.3 84.2 32.1 81.4 30.8 75.8 28.5 
-7.0 -7.6 98.2 36.7 92.6 34.3 87.0 31.9 84.2 30.7 81.4 29.6 75.8 27.3 
-5.0 -5.6 98.2 34.6 92.6 32.3 87.0 30.1 84.2 29.0 81.4 27.9 75.8 25.8 
-3.0 -3.7 98.2 32.7 92.6 30.5 87.0 28.5 84.2 27.5 81.4 26.4 75.8 24.5 
0.0 -0.7 98.2 29.9 92.6 28.0 87.0 26.1 84.2 25.2 81.4 24.3 75.8 22.5 
3.0 2.2 98.2 27.4 92.6 25.7 87.0 24.0 84.2 23.2 81.4 22.4 75.8 20.8 
5.0 4.1 98.2 25.9 92.6 24.3 87.0 22.8 84.2 22.0 81.4 21.2 75.8 19.7 
7.0 6.0 98.2 24.6 92.6 23.1 87.0 21.6 84.2 20.9 81.4 20.2 75.8 18.8 
9.0 7.9 98.2 23.3 92.6 21.9 87.0 20.5 84.2 19.8 81.4 19.2 75.8 17.9 
11.0 9.8 98.2 22.1 92.6 20.8 87.0 19.5 84.2 18.9 81.4 18.2 75.8 17.0 
13.0 11.8 98.2 20.9 92.6 19.7 87.0 18.5 84.2 17.9 81.4 17.3 75.8 16.2 
15.0 13.7 98.2 19.9 92.6 18.8 87.0 17.6 84.2 17.1 81.4 16.5 75.8 15.4 

50% 575.0 -19.8 -20.0 79.7 39.5 77.2 38.3 72.5 35.6 70.2 34.3 67.8 32.9 63.2 30.4
-18.8 -19.0 81.2 39.7 77.2 37.5 72.5 34.8 70.2 33.5 67.8 32.2 63.2 29.7
-16.7 -17.0 81.8 38.3 77.2 35.8 72.5 33.2 70.2 32.0 67.8 30.8 63.2 28.4
-13.7 -15.0 81.8 36.4 77.2 34.0 72.5 31.6 70.2 30.5 67.8 29.3 63.2 27.1 
-11.8 -13.0 81.8 34.6 77.2 32.3 72.5 30.1 70.2 29.0 67.8 27.9 63.2 25.8 
-9.8 -11.0 81.8 32.7 77.2 30.6 72.5 28.5 70.2 27.5 67.8 26.5 63.2 24.5 
-9.5 -10.0 81.8 31.8 77.2 29.8 72.5 27.7 70.2 26.8 67.8 25.8 63.2 23.9 
-8.5 -9.1 81.8 31.0 77.2 29.0 72.5 27.1 70.2 26.1 67.8 25.2 63.2 23.3 
-7.0 -7.6 81.8 29.7 77.2 27.8 72.5 26.0 70.2 25.1 67.8 24.2 63.2 22.4 
-5.0 -5.6 81.8 28.1 77.2 26.3 72.5 24.6 70.2 23.7 67.8 22.9 63.2 21.2 
-3.0 -3.7 81.8 26.6 77.2 24.9 72.5 23.3 70.2 22.5 67.8 21.7 63.2 20.2 
0.0 -0.7 81.8 24.4 77.2 22.9 72.5 21.5 70.2 20.8 67.8 20.0 63.2 18.7 
3.0 2.2 81.8 22.5 77.2 21.2 72.5 19.8 70.2 19.2 67.8 18.6 63.2 17.3 
5.0 4.1 81.8 21.4 77.2 20.1 72.5 18.9 70.2 18.3 67.8 17.7 63.2 16.5 
7.0 6.0 81.8 20.3 77.2 19.1 72.5 17.9 70.2 17.4 67.8 16.8 63.2 15.7 
9.0 7.9 81.8 19.3 77.2 18.2 72.5 17.1 70.2 16.6 67.8 16.0 63.2 15.0 
11.0 9.8 81.8 18.3 77.2 17.3 72.5 16.3 70.2 15.8 67.8 15.3 63.2 14.3 
13.0 11.8 81.8 17.4 77.2 16.5 72.5 15.5 70.2 15.0 67.8 14.6 63.2 13.6 
15.0 13.7 81.8 16.6 77.2 15.7 72.5 14.8 70.2 14.4 67.8 13.9 63.2 13.1 
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ48P

4TW31462-2

NOTES

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 1560.0 -19.8 -20.0 83.9 17.4 83.6 19.4 83.2 21.4 83.1 22.4 82.9 23.4 82.6 25.4
-18.8 -19.0 85.4 18.0 85.1 20.0 84.7 21.9 84.6 22.9 84.4 23.9 84.0 25.9
-16.7 -17.0 88.7 19.4 88.3 21.3 88.0 23.2 87.8 24.1 87.6 25.0 87.3 26.9
-13.7 -15.0 92.3 20.8 91.9 22.6 91.6 24.4 91.4 25.3 91.2 26.2 90.9 28.0 
-11.8 -13.0 96.3 22.2 95.9 23.9 95.6 25.6 95.4 26.5 95.2 27.4 94.9 29.1 
-9.8 -11.0 101 23.6 100 25.2 100 26.9 100 27.7 100 28.5 99 30.2 
-9.5 -10.0 103 24.3 103 25.9 102 27.5 102 28.3 102 29.1 102 30.7 
-8.5 -9.1 105 24.9 105 26.5 104 28.1 104 28.9 104 29.6 104 31.2 
-7.0 -7.6 109 25.9 109 27.5 108 29.0 108 29.7 108 30.5 108 32.0 
-5.0 -5.6 114 27.3 114 28.7 114 30.2 113 30.9 113 31.6 113 33.0 
-3.0 -3.7 120 28.5 119 29.9 119 31.2 119 31.9 119 32.6 118 34.0 
0.0 -0.7 129 30.3 129 31.6 128 32.9 128 33.5 128 34.2 128 35.4 
3.0 2.2 139 32.0 139 33.2 138 34.4 138 34.9 138 35.5 138 36.7 
5.0 4.1 146 33.0 145 34.1 145 35.3 145 35.8 145 36.4 144 37.5 
7.0 6.0 153 34.0 153 35.1 152 36.1 152 36.7 152 37.2 152 38.3 
9.0 7.9 160 34.9 160 35.9 160 36.9 160 37.4 159 38.0 159 39.0 
11.0 9.8 168 35.8 168 36.7 168 37.7 167 38.2 167 38.7 167 39.6 
13.0 11.8 177 36.6 177 37.6 176 38.5 176 38.9 176 39.4 171 38.7 
15.0 13.7 186 37.4 185 38.3 185 39.2 185 39.6 184 39.8 171 36.6 

120% 1440.0 -19.8 -20.0 83.5 20.1 83.2 21.9 82.8 23.8 82.7 24.7 82.5 25.6 82.2 27.5
-18.8 -19.0 85.0 20.7 84.6 22.5 84.3 24.3 84.2 25.2 84.0 26.1 83.7 27.9
-16.7 -17.0 88.2 21.9 87.9 23.7 87.6 25.4 87.4 26.3 87.2 27.2 86.9 28.9
-13.7 -15.0 91.8 23.2 91.5 24.9 91.2 26.6 91.0 27.4 90.9 28.2 90.5 29.9 
-11.8 -13.0 95.8 24.5 95.5 26.1 95.2 27.7 95.0 28.5 94.8 29.3 94.5 30.9 
-9.8 -11.0 100 25.8 100 27.3 100 28.9 99 29.6 99 30.4 99 31.9 
-9.5 -10.0 102 26.5 102 28.0 102 29.4 102 30.2 102 30.9 101 32.4 
-8.5 -9.1 105 27.0 104 28.5 104 30.0 104 30.7 104 31.4 103 32.9 
-7.0 -7.6 108 28.0 108 29.4 108 30.8 108 31.5 108 32.2 107 33.6 
-5.0 -5.6 114 29.2 114 30.6 113 31.9 113 32.6 113 33.2 113 34.6 
-3.0 -3.7 119 30.4 119 31.6 119 32.9 119 33.5 118 34.2 118 35.4 
0.0 -0.7 129 32.1 128 33.2 128 34.4 128 35.0 128 35.6 127 36.7 
3.0 2.2 138 33.6 138 34.7 138 35.8 138 36.3 137 36.8 137 37.9 
5.0 4.1 145 34.5 145 35.6 145 36.6 144 37.1 144 37.6 144 38.7 
7.0 6.0 152 35.4 152 36.4 152 37.4 152 37.9 152 38.4 151 39.4 
9.0 7.9 160 36.3 160 37.2 159 38.2 159 38.6 159 39.1 158 39.7 
11.0 9.8 168 37.1 168 38.0 167 38.9 167 39.3 167 39.8 158 37.4 
13.0 11.8 177 37.9 176 38.7 176 39.6 175 39.9 170 38.3 158 35.2 
15.0 13.7 185 38.6 185 39.4 181 39.1 175 37.6 170 36.2 158 33.3 

110% 1320.0 -19.8 -20.0 83.0 22.8 82.7 24.5 82.4 26.2 82.3 27.0 82.1 27.9 81.8 29.5
-18.8 -19.0 84.5 23.3 84.2 25.0 83.9 26.7 83.8 27.5 83.6 28.3 83.3 30.0
-16.7 -17.0 87.7 24.5 87.4 26.1 87.1 27.7 87.0 28.5 86.9 29.3 86.6 30.9
-13.7 -15.0 91.3 25.7 91.1 27.2 90.8 28.7 90.6 29.5 90.5 30.3 90.2 31.8 
-11.8 -13.0 95.3 26.9 95.0 28.3 94.8 29.8 94.6 30.5 94.5 31.3 94.2 32.7 
-9.8 -11.0 100 28.1 99 29.5 99 30.8 99 31.5 99 32.2 99 33.6 
-9.5 -10.0 102 28.6 102 30.0 101 31.4 101 32.1 101 32.7 101 34.1 
-8.5 -9.1 104 29.2 104 30.5 104 31.8 103 32.5 103 33.2 103 34.5 
-7.0 -7.6 108 30.0 108 31.3 107 32.6 107 33.3 107 33.9 107 35.2 
-5.0 -5.6 113 31.2 113 32.4 113 33.6 113 34.2 112 34.8 112 36.1 
-3.0 -3.7 119 32.2 119 33.4 118 34.5 118 35.1 118 35.7 118 36.9 
0.0 -0.7 128 33.8 128 34.8 128 35.9 127 36.5 127 37.0 127 38.1 
3.0 2.2 138 35.2 138 36.2 137 37.2 137 37.7 137 38.2 137 39.2 
5.0 4.1 145 36.0 145 37.0 144 37.9 144 38.4 144 38.9 144 39.8 
7.0 6.0 152 36.9 152 37.8 151 38.7 151 39.1 151 39.6 145 38.0 
9.0 7.9 160 37.7 159 38.5 159 39.4 159 39.8 155 39.0 145 35.8 
11.0 9.8 167 38.4 167 39.2 166 39.8 161 38.2 155 36.8 145 33.8 
13.0 11.8 176 39.1 176 39.9 166 37.4 161 36.0 155 34.6 145 31.9 
15.0 13.7 185 39.8 177 38.0 166 35.3 161 34.0 155 32.7 145 30.2 

100% 1200.0 -19.8 -20.0 82.5 25.5 82.3 27.0 82.0 28.6 81.9 29.3 81.7 30.1 81.5 31.6
-18.8 -19.0 84.0 26.0 83.8 27.5 83.5 29.0 83.4 29.8 83.2 30.5 83.0 32.0
-16.7 -17.0 87.3 27.0 87.0 28.5 86.7 29.9 86.6 30.7 86.5 31.4 86.2 32.8
-13.7 -15.0 90.9 28.1 90.6 29.5 90.3 30.9 90.2 31.6 90.1 32.3 89.8 33.7 
-11.8 -13.0 94.9 29.2 94.6 30.5 94.3 31.9 94.2 32.5 94.1 33.2 93.8 34.5 
-9.8 -11.0 99 30.3 99 31.6 99 32.8 99 33.5 98 34.1 98 35.4 
-9.5 -10.0 102 30.8 101 32.1 101 33.3 101 33.9 101 34.5 100 35.8 
-8.5 -9.1 104 31.3 103 32.5 103 33.7 103 34.3 103 34.9 103 36.2 
-7.0 -7.6 108 32.1 107 33.3 107 34.4 107 35.0 107 35.6 106 36.8 
-5.0 -5.6 113 33.1 113 34.2 112 35.3 112 35.9 112 36.5 112 37.6 
-3.0 -3.7 118 34.1 118 35.1 118 36.2 118 36.7 118 37.2 117 38.3 
0.0 -0.7 128 35.5 127 36.5 127 37.4 127 37.9 127 38.4 127 39.4 
3.0 2.2 137 36.8 137 37.7 137 38.6 137 39.0 137 39.5 132 38.2 
5.0 4.1 144 37.6 144 38.4 144 39.3 144 39.7 141 39.2 132 36.0 
7.0 6.0 152 38.3 151 39.1 151 39.9 146 38.4 141 36.9 132 34.0 
9.0 7.9 159 39.0 159 39.8 151 37.7 146 36.2 141 34.8 132 32.1 
11.0 9.8 167 39.7 161 38.2 151 35.5 146 34.2 141 32.9 132 30.4 
13.0 11.8 170 38.5 161 36.0 151 33.5 146 32.2 141 31.0 132 28.6 
15.0 13.7 170 36.4 161 34.0 151 31.7 146 30.5 141 29.4 132 27.1 

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ48P

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 1080.0 -19.8 -20.0 82.1 28.2 81.8 29.6 81.6 31.0 81.5 31.6 81.4 32.3 81.1 33.7
-18.8 -19.0 83.6 28.6 83.3 30.0 83.1 31.4 83.0 32.0 82.8 32.7 82.6 34.1
-16.7 -17.0 86.8 29.6 86.6 30.9 86.3 32.2 86.2 32.9 86.1 33.5 85.8 34.8
-13.7 -15.0 90.4 30.6 90.2 31.8 89.9 33.1 89.8 33.7 89.7 34.3 89.5 35.6 
-11.8 -13.0 94.4 31.5 94.2 32.7 93.9 33.9 93.8 34.5 93.7 35.1 93.4 36.3 
-9.8 -11.0 99 32.5 99 33.7 98 34.8 98 35.4 98 35.9 98 37.1 
-9.5 -10.0 101 33.0 101 34.1 101 35.2 100 35.8 100 36.4 100 37.5 
-8.5 -9.1 103 33.4 103 34.5 103 35.6 103 36.2 103 36.7 102 37.8 
-7.0 -7.6 107 34.1 107 35.2 107 36.3 106 36.8 106 37.3 106 38.4 
-5.0 -5.6 112 35.1 112 36.1 112 37.1 112 37.6 112 38.1 111 39.1 
-3.0 -3.7 118 35.9 118 36.9 117 37.8 117 38.3 117 38.8 117 39.7 
0.0 -0.7 127 37.2 127 38.1 127 39.0 127 39.4 126 39.8 118 36.9 
3.0 2.2 137 38.4 137 39.2 136 39.7 132 38.2 127 36.7 118 33.8 
5.0 4.1 144 39.1 144 39.8 136 37.4 132 36.0 127 34.6 118 31.9 
7.0 6.0 151 39.7 145 38.0 136 35.3 132 34.0 127 32.7 118 30.1 
9.0 7.9 153 38.4 145 35.8 136 33.3 132 32.1 127 30.9 118 28.5 
11.0 9.8 153 36.2 145 33.8 136 31.5 132 30.3 127 29.2 118 27.0 
13.0 11.8 153 34.1 145 31.9 136 29.7 132 28.6 127 27.6 118 25.5 
15.0 13.7 153 32.2 145 30.1 136 28.1 132 27.1 127 26.2 118 24.2 

80% 960.0 -19.8 -20.0 81.6 30.9 81.4 32.1 81.2 33.4 81.1 34.0 81.0 34.6 80.8 35.8
-18.8 -19.0 83.1 31.3 82.9 32.5 82.7 33.7 82.6 34.3 82.4 34.9 82.2 36.1
-16.7 -17.0 86.3 32.1 86.1 33.3 85.9 34.5 85.8 35.0 85.7 35.6 85.5 36.8
-13.7 -15.0 89.9 33.0 89.7 34.1 89.5 35.2 89.4 35.8 89.3 36.3 89.1 37.5 
-11.8 -13.0 93.9 33.9 93.7 34.9 93.5 36.0 93.4 36.5 93.3 37.1 93.1 38.1 
-9.8 -11.0 98 34.7 98 35.8 98 36.8 98 37.3 98 37.8 97 38.8 
-9.5 -10.0 101 35.2 100 36.2 100 37.2 100 37.7 100 38.2 100 39.1 
-8.5 -9.1 103 35.6 103 36.5 102 37.5 102 38.0 102 38.5 102 39.4 
-7.0 -7.6 107 36.2 106 37.1 106 38.1 106 38.5 106 39.0 105 39.7 
-5.0 -5.6 112 37.0 112 37.9 112 38.8 111 39.2 111 39.7 105 37.3 
-3.0 -3.7 117 37.8 117 38.6 117 39.5 117 39.9 113 38.3 105 35.3 
0.0 -0.7 127 38.9 127 39.7 121 37.8 117 36.4 113 35.0 105 32.2 
3.0 2.2 136 39.8 129 37.2 121 34.6 117 33.3 113 32.0 105 29.6 
5.0 4.1 136 37.5 129 35.1 121 32.6 117 31.4 113 30.3 105 28.0 
7.0 6.0 136 35.4 129 33.1 121 30.8 117 29.7 113 28.6 105 26.5 
9.0 7.9 136 33.4 129 31.3 121 29.1 117 28.1 113 27.1 105 25.1 
11.0 9.8 136 31.6 129 29.6 121 27.6 117 26.6 113 25.7 105 23.8 
13.0 11.8 136 29.8 129 27.9 121 26.1 117 25.2 113 24.3 105 22.5 
15.0 13.7 136 28.2 129 26.5 121 24.7 117 23.9 113 23.1 105 21.4 

70% 840.0 -19.8 -20.0 81.1 33.6 81.0 34.7 80.8 35.8 80.7 36.3 80.6 36.8 80.4 37.9
-18.8 -19.0 82.6 34.0 82.4 35.0 82.2 36.1 82.2 36.6 82.1 37.1 81.9 38.2
-16.7 -17.0 85.9 34.7 85.7 35.7 85.5 36.7 85.4 37.2 85.3 37.7 85.1 38.8
-13.7 -15.0 89.5 35.4 89.3 36.4 89.1 37.4 89.0 37.9 88.9 38.4 88.7 39.3 
-11.8 -13.0 93.5 36.2 93.3 37.1 93.1 38.1 93.0 38.5 92.9 39.0 92.1 39.5 
-9.8 -11.0 98 37.0 98 37.9 97 38.8 97 39.2 97.3 39.6 92.1 37.4 
-9.5 -10.0 100 37.4 100 38.2 100 39.1 100 39.5 98.9 39.5 92.1 36.3 
-8.5 -9.1 102 37.7 102 38.5 102 39.4 102 39.8 98.9 38.5 92.1 35.4 
-7.0 -7.6 106 38.3 106 39.1 106 39.9 102 38.3 98.9 36.8 92.1 33.9 
-5.0 -5.6 112 39.0 111 39.8 106 37.5 102 36.1 98.9 34.7 92.1 32.0 
-3.0 -3.7 117 39.6 112 38.1 106 35.4 102 34.1 98.9 32.8 92.1 30.3 
0.0 -0.7 119 37.2 112 34.8 106 32.4 102 31.2 98.9 30.0 92.1 27.7 
3.0 2.2 119 34.1 112 31.8 106 29.7 102 28.6 98.9 27.6 92.1 25.5 
5.0 4.1 119 32.2 112 30.1 106 28.1 102 27.1 98.9 26.1 92.1 24.2 
7.0 6.0 119 30.4 112 28.5 106 26.6 102 25.7 98.9 24.7 92.1 22.9 
9.0 7.9 119 28.7 112 26.9 106 25.2 102 24.3 98.9 23.5 92.1 21.8 
11.0 9.8 119 27.2 112 25.5 106 23.9 102 23.1 98.9 22.3 92.1 20.7 
13.0 11.8 119 25.7 112 24.2 106 22.6 102 21.9 98.9 21.1 92.1 19.6 
15.0 13.7 119 24.4 112 22.9 106 21.5 102 20.8 98.9 20.1 92.1 18.7 

60% 720.0 -19.8 -20.0 80.7 36.3 80.5 37.2 80.4 38.1 80.3 38.6 80.2 39.1 79.0 39.2
-18.8 -19.0 82.2 36.6 82.0 37.5 81.8 38.4 81.8 38.9 81.7 39.3 79.0 38.3
-16.7 -17.0 85.4 37.2 85.2 38.1 85.1 39.0 85.0 39.4 84.8 39.8 79.0 36.5
-13.7 -15.0 89.0 37.9 88.9 38.7 88.7 39.6 87.7 39.3 84.8 37.8 79.0 34.8 
-11.8 -13.0 93.0 38.6 92.8 39.4 90.6 38.8 87.7 37.3 84.8 35.8 79.0 33.0 
-9.8 -11.0 97 39.2 96.4 39.5 90.6 36.7 87.7 35.3 84.8 33.9 79.0 31.3 
-9.5 -10.0 100 39.5 96.4 38.3 90.6 35.6 87.7 34.3 84.8 33.0 79.0 30.4 
-8.5 -9.1 102 39.8 96.4 37.4 90.6 34.7 87.7 33.5 84.8 32.2 79.0 29.7 
-7.0 -7.6 102 38.3 96.4 35.8 90.6 33.3 87.7 32.0 84.8 30.8 79.0 28.5 
-5.0 -5.6 102 36.1 96.4 33.7 90.6 31.4 87.7 30.3 84.8 29.1 79.0 26.9 
-3.0 -3.7 102 34.1 96.4 31.9 90.6 29.7 87.7 28.6 84.8 27.6 79.0 25.5 
0.0 -0.7 102 31.2 96.4 29.2 90.6 27.2 87.7 26.3 84.8 25.3 79.0 23.5 
3.0 2.2 102 28.6 96.4 26.8 90.6 25.1 87.7 24.2 84.8 23.4 79.0 21.7 
5.0 4.1 102 27.1 96.4 25.4 90.6 23.8 87.7 23.0 84.8 22.2 79.0 20.6 
7.0 6.0 102 25.6 96.4 24.1 90.6 22.5 87.7 21.8 84.8 21.0 79.0 19.6 
9.0 7.9 102 24.3 96.4 22.8 90.6 21.4 87.7 20.7 84.8 20.0 79.0 18.6 
11.0 9.8 102 23.1 96.4 21.7 90.6 20.3 87.7 19.7 84.8 19.0 79.0 17.7 
13.0 11.8 102 21.8 96.4 20.6 90.6 19.3 87.7 18.7 84.8 18.1 79.0 16.9 
15.0 13.7 102 20.8 96.4 19.6 90.6 18.4 87.7 17.8 84.8 17.2 79.0 16.1 

50% 600.0 -19.8 -20.0 80.2 39.0 80.1 39.8 75.5 37.1 73.1 35.7 70.6 34.4 65.8 31.7
-18.8 -19.0 81.7 39.3 80.4 39.1 75.5 36.3 73.1 35.0 70.6 33.6 65.8 31.0
-16.7 -17.0 84.9 39.8 80.4 37.3 75.5 34.7 73.1 33.4 70.6 32.1 65.8 29.7
-13.7 -15.0 85.2 38.0 80.4 35.5 75.5 33.0 73.1 31.8 70.6 30.6 65.8 28.3 
-11.8 -13.0 85.2 36.1 80.4 33.7 75.5 31.4 73.1 30.2 70.6 29.1 65.8 26.9 
-9.8 -11.0 85.2 34.1 80.4 31.9 75.5 29.7 73.1 28.7 70.6 27.6 65.8 25.6 
-9.5 -10.0 85.2 33.2 80.4 31.0 75.5 29.0 73.1 27.9 70.6 26.9 65.8 24.9 
-8.5 -9.1 85.2 32.4 80.4 30.3 75.5 28.3 73.1 27.3 70.6 26.3 65.8 24.3 
-7.0 -7.6 85.2 31.0 80.4 29.0 75.5 27.1 73.1 26.2 70.6 25.2 65.8 23.4 
-5.0 -5.6 85.2 29.3 80.4 27.5 75.5 25.7 73.1 24.8 70.6 23.9 65.8 22.2 
-3.0 -3.7 85.2 27.7 80.4 26.0 75.5 24.3 73.1 23.5 70.6 22.7 65.8 21.1 
0.0 -0.7 85.2 25.5 80.4 23.9 75.5 22.4 73.1 21.7 70.6 20.9 65.8 19.5 
3.0 2.2 85.2 23.5 80.4 22.1 75.5 20.7 73.1 20.0 70.6 19.4 65.8 18.0 
5.0 4.1 85.2 22.3 80.4 21.0 75.5 19.7 73.1 19.0 70.6 18.4 65.8 17.2 
7.0 6.0 85.2 21.2 80.4 19.9 75.5 18.7 73.1 18.1 70.6 17.5 65.8 16.4 
9.0 7.9 85.2 20.1 80.4 19.0 75.5 17.8 73.1 17.3 70.6 16.7 65.8 15.6 
11.0 9.8 85.2 19.1 80.4 18.0 75.5 17.0 73.1 16.5 70.6 15.9 65.8 14.9 
13.0 11.8 85.2 18.2 80.4 17.2 75.5 16.2 73.1 15.7 70.6 15.2 65.8 14.2 
15.0 13.7 85.2 17.3 80.4 16.4 75.5 15.4 73.1 15.0 70.6 14.5 65.8 13.6 
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ50P

4TW31462-2

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 1625.0 -19.8 -20.0 89.2 19.3 88.9 21.4 88.5 23.5 88.3 24.5 88.2 25.6 87.8 27.6
-18.8 -19.0 90.8 20.0 90.5 22.0 90.1 24.1 89.9 25.1 89.7 26.1 89.4 28.2
-16.7 -17.0 94.3 21.4 93.9 23.4 93.6 25.3 93.4 26.3 93.2 27.3 92.9 29.3
-13.7 -15.0 98.2 22.9 97.8 24.8 97.5 26.6 97.3 27.6 97.1 28.5 96.7 30.4 
-11.8 -13.0 102.4 24.3 102.1 26.2 101.7 28.0 101.5 28.9 101.4 29.8 101.0 31.6 
-9.8 -11.0 107 25.8 107 27.5 106 29.3 106 30.1 106 31.0 106 32.7 
-9.5 -10.0 110 26.5 109 28.2 109 29.9 109 30.8 108 31.6 108 33.3 
-8.5 -9.1 112 27.2 112 28.8 111 30.5 111 31.3 111 32.1 110 33.8 
-7.0 -7.6 116 28.3 116 29.9 115 31.4 115 32.2 115 33.0 114 34.6 
-5.0 -5.6 122 29.7 121 31.2 121 32.7 121 33.4 121 34.2 120 35.7 
-3.0 -3.7 127 30.9 127 32.4 127 33.8 126 34.5 126 35.3 126 36.7 
0.0 -0.7 137 32.9 137 34.2 137 35.5 136 36.2 136 36.8 136 38.2 
3.0 2.2 148 34.6 147 35.8 147 37.0 147 37.7 147 38.3 146 39.5 
5.0 4.1 155 35.6 154 36.8 154 38.0 154 38.6 154 39.2 153 40.3 
7.0 6.0 162 36.7 162 37.8 162 38.9 162 39.5 161 40.0 161 41.1 
9.0 7.9 170 37.6 170 38.7 170 39.7 169 40.3 169 40.8 169 41.9 
11.0 9.8 179 38.5 178 39.5 178 40.5 178 41.1 178 41.6 177 42.6 
13.0 11.8 188 39.4 187 40.4 187 41.4 187 41.8 187 42.3 179 40.7 
15.0 13.7 197 40.2 196 41.2 196 42.1 196 42.5 192 41.8 179 38.4 

120% 1500.0 -19.8 -20.0 88.7 22.1 88.4 24.0 88.1 26.0 87.9 26.9 87.7 27.9 87.4 29.8
-18.8 -19.0 90.3 22.7 90.0 24.6 89.7 26.5 89.5 27.5 89.3 28.4 89.0 30.3
-16.7 -17.0 93.8 24.1 93.5 25.9 93.2 27.7 93.0 28.6 92.8 29.5 92.5 31.4
-13.7 -15.0 97.7 25.4 97.4 27.2 97.0 28.9 96.9 29.8 96.7 30.7 96.4 32.4 
-11.8 -13.0 101.9 26.8 101.6 28.5 101.3 30.1 101.1 31.0 100.9 31.8 100.6 33.5 
-9.8 -11.0 107 28.2 106 29.7 106 31.3 106 32.1 106 32.9 105 34.5 
-9.5 -10.0 109 28.8 109 30.4 108 31.9 108 32.7 108 33.5 108 35.1 
-8.5 -9.1 111 29.4 111 31.0 111 32.5 111 33.2 110 34.0 110 35.5 
-7.0 -7.6 115 30.4 115 31.9 115 33.4 115 34.1 114 34.8 114 36.3 
-5.0 -5.6 121 31.7 121 33.1 120 34.5 120 35.2 120 35.9 120 37.3 
-3.0 -3.7 127 32.9 127 34.2 126 35.5 126 36.2 126 36.9 126 38.2 
0.0 -0.7 137 34.6 136 35.9 136 37.1 136 37.7 136 38.3 135 39.6 
3.0 2.2 147 36.2 147 37.4 146 38.5 146 39.1 146 39.7 146 40.8 
5.0 4.1 154 37.2 154 38.3 154 39.4 154 39.9 153 40.5 153 41.6 
7.0 6.0 162 38.2 162 39.2 161 40.2 161 40.7 161 41.3 161 42.3 
9.0 7.9 170 39.1 170 40.0 169 41.0 169 41.5 169 42.0 165 41.7 
11.0 9.8 178 39.9 178 40.8 178 41.8 177 42.2 177 42.7 165 39.3 
13.0 11.8 187 40.7 187 41.6 187 42.5 184 41.9 177 40.2 165 37.0 
15.0 13.7 196 41.5 196 42.3 190 41.1 184 39.5 177 38.0 165 35.0 

110% 1375.0 -19.8 -20.0 88.3 24.9 88.0 26.7 87.6 28.5 87.5 29.4 87.3 30.3 87.0 32.0
-18.8 -19.0 89.9 25.5 89.5 27.3 89.2 29.0 89.1 29.9 88.9 30.7 88.6 32.5
-16.7 -17.0 93.3 26.7 93.0 28.4 92.7 30.1 92.6 30.9 92.4 31.8 92.1 33.4
-13.7 -15.0 97.2 28.0 96.9 29.6 96.6 31.2 96.4 32.0 96.3 32.8 96.0 34.4 
-11.8 -13.0 101.5 29.2 101.2 30.8 100.8 32.3 100.7 33.1 100.5 33.8 100.2 35.4 
-9.8 -11.0 106 30.5 106 31.9 106 33.4 105 34.1 105 34.9 105 36.3 
-9.5 -10.0 109 31.1 108 32.5 108 34.0 108 34.7 108 35.4 107 36.8 
-8.5 -9.1 111 31.7 111 33.1 110 34.4 110 35.1 110 35.8 110 37.2 
-7.0 -7.6 115 32.6 115 33.9 114 35.3 114 35.9 114 36.6 114 37.9 
-5.0 -5.6 121 33.7 120 35.0 120 36.3 120 36.9 120 37.6 119 38.9 
-3.0 -3.7 126 34.8 126 36.0 126 37.3 126 37.9 126 38.5 125 39.7 
0.0 -0.7 136 36.4 136 37.6 136 38.7 136 39.3 135 39.8 135 41.0 
3.0 2.2 147 37.9 146 39.0 146 40.0 146 40.5 146 41.0 145 42.1 
5.0 4.1 154 38.8 154 39.8 153 40.8 153 41.3 153 41.8 151 42.3 
7.0 6.0 161 39.7 161 40.6 161 41.6 161 42.0 161 42.5 151 39.8 
9.0 7.9 169 40.5 169 41.4 169 42.3 168 42.6 163 40.9 151 37.6 
11.0 9.8 178 41.3 177 42.1 174 41.7 168 40.1 163 38.6 151 35.5 
13.0 11.8 187 42.0 185 42.3 174 39.3 168 37.8 163 36.3 151 33.5 
15.0 13.7 196 42.7 185 39.9 174 37.1 168 35.7 163 34.4 151 31.7 

100% 1250.0 -19.8 -20.0 87.8 27.8 87.5 29.4 87.2 31.0 87.1 31.8 86.9 32.6 86.7 34.2
-18.8 -19.0 89.4 28.3 89.1 29.9 88.8 31.5 88.7 32.3 88.5 33.0 88.3 34.6
-16.7 -17.0 92.8 29.4 92.6 30.9 92.3 32.4 92.1 33.2 92.0 34.0 91.7 35.5
-13.7 -15.0 96.7 30.5 96.4 32.0 96.2 33.5 96.0 34.2 95.9 34.9 95.6 36.4 
-11.8 -13.0 101.0 31.7 100.7 33.1 100.4 34.5 100.3 35.2 100.1 35.9 99.9 37.3 
-9.8 -11.0 106 32.8 105 34.1 105 35.5 105 36.1 105 36.8 105 38.1 
-9.5 -10.0 108 33.4 108 34.7 108 36.0 107 36.6 107 37.3 107 38.6 
-8.5 -9.1 110 33.9 110 35.2 110 36.4 110 37.1 110 37.7 109 39.0 
-7.0 -7.6 114 34.7 114 35.9 114 37.2 114 37.8 114 38.4 113 39.6 
-5.0 -5.6 120 35.8 120 36.9 120 38.1 119 38.7 119 39.3 119 40.4 
-3.0 -3.7 126 36.8 126 37.9 125 39.0 125 39.5 125 40.1 125 41.2 
0.0 -0.7 136 38.2 136 39.3 135 40.3 135 40.8 135 41.3 135 42.3 
3.0 2.2 146 39.6 146 40.5 146 41.5 145 42.0 145 42.4 138 40.0 
5.0 4.1 153 40.4 153 41.3 153 42.2 153 42.7 148 41.1 138 37.8 
7.0 6.0 161 41.2 161 42.0 158 41.9 153 40.3 148 38.7 138 35.6 
9.0 7.9 169 41.9 168 42.5 158 39.5 153 38.0 148 36.6 138 33.7 
11.0 9.8 177 42.6 168 40.1 158 37.3 153 35.9 148 34.5 138 31.9 
13.0 11.8 178 40.5 168 37.8 158 35.1 153 33.9 148 32.6 138 30.1 
15.0 13.7 178 38.2 168 35.7 158 33.3 153 32.0 148 30.9 138 28.5 

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ50P

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 1125.0 -19.8 -20.0 87.3 30.6 87.0 32.0 86.8 33.5 86.7 34.2 86.5 35.0 86.3 36.4
-18.8 -19.0 88.9 31.1 88.6 32.5 88.4 33.9 88.2 34.6 88.1 35.4 87.9 36.8
-16.7 -17.0 92.4 32.1 92.1 33.4 91.9 34.8 91.7 35.5 91.6 36.2 91.4 37.6
-13.7 -15.0 96.2 33.1 96.0 34.4 95.7 35.7 95.6 36.4 95.5 37.0 95.2 38.3 
-11.8 -13.0 100.5 34.1 100.2 35.4 100.0 36.6 99.9 37.3 99.7 37.9 99.5 39.1 
-9.8 -11.0 105 35.2 105 36.4 105 37.5 105 38.1 104 38.7 104 39.9 
-9.5 -10.0 108 35.7 107 36.8 107 38.0 107 38.6 107 39.2 107 40.3 
-8.5 -9.1 110 36.1 110 37.3 109 38.4 109 39.0 109 39.5 109 40.7 
-7.0 -7.6 114 36.9 114 38.0 113 39.1 113 39.6 113 40.2 113 41.3 
-5.0 -5.6 120 37.8 119 38.9 119 39.9 119 40.4 119 41.0 119 42.0 
-3.0 -3.7 125 38.7 125 39.7 125 40.7 125 41.2 125 41.7 124 42.4 
0.0 -0.7 135 40.0 135 41.0 135 41.9 135 42.4 133 42.1 124 38.7 
3.0 2.2 146 41.2 145 42.1 142 41.6 138 40.0 133 38.5 124 35.4 
5.0 4.1 153 42.0 151 42.2 142 39.2 138 37.7 133 36.3 124 33.4 
7.0 6.0 160 42.7 151 39.8 142 37.0 138 35.6 133 34.3 124 31.6 
9.0 7.9 160 40.2 151 37.6 142 34.9 138 33.7 133 32.4 124 29.9 
11.0 9.8 160 38.0 151 35.5 142 33.0 138 31.8 133 30.7 124 28.3 
13.0 11.8 160 35.8 151 33.5 142 31.2 138 30.1 133 29.0 124 26.8 
15.0 13.7 160 33.8 151 31.7 142 29.5 138 28.5 133 27.5 124 25.4 

80% 1000.0 -19.8 -20.0 86.8 33.4 86.6 34.7 86.3 36.0 86.2 36.7 86.1 37.3 85.9 38.6
-18.8 -19.0 88.4 33.9 88.2 35.1 87.9 36.4 87.8 37.0 87.7 37.7 87.5 38.9
-16.7 -17.0 91.9 34.7 91.6 36.0 91.4 37.2 91.3 37.8 91.2 38.4 91.0 39.6
-13.7 -15.0 95.7 35.7 95.5 36.8 95.3 38.0 95.2 38.6 95.1 39.2 94.8 40.3 
-11.8 -13.0 100.0 36.6 99.8 37.7 99.6 38.8 99.4 39.4 99.3 39.9 99.1 41.0 
-9.8 -11.0 105 37.5 104 38.6 104 39.6 104 40.1 104 40.7 104 41.7 
-9.5 -10.0 107 37.9 107 39.0 107 40.0 107 40.5 106 41.1 106 42.1 
-8.5 -9.1 109 38.3 109 39.4 109 40.4 109 40.9 109 41.4 109 42.4 
-7.0 -7.6 113 39.0 113 40.0 113 41.0 113 41.5 113 41.9 110 41.5 
-5.0 -5.6 119 39.9 119 40.8 119 41.7 119 42.2 118 42.5 110 39.1 
-3.0 -3.7 125 40.7 125 41.5 125 42.4 122 41.8 118 40.1 110 36.9 
0.0 -0.7 135 41.8 135 42.6 126 39.6 122 38.1 118 36.6 110 33.7 
3.0 2.2 143 41.8 135 39.0 126 36.2 122 34.9 118 33.6 110 31.0 
5.0 4.1 143 39.4 135 36.8 126 34.2 122 33.0 118 31.7 110 29.3 
7.0 6.0 143 37.1 135 34.7 126 32.3 122 31.2 118 30.0 110 27.8 
9.0 7.9 143 35.1 135 32.8 126 30.6 122 29.5 118 28.4 110 26.3 
11.0 9.8 143 33.2 135 31.0 126 29.0 122 27.9 118 26.9 110 25.0 
13.0 11.8 143 31.3 135 29.3 126 27.4 122 26.4 118 25.5 110 23.6 
15.0 13.7 143 29.7 135 27.8 126 26.0 122 25.1 118 24.2 110 22.5 

70% 875.0 -19.8 -20.0 86.3 36.3 86.1 37.4 85.9 38.5 85.8 39.1 85.7 39.7 85.5 40.8
-18.8 -19.0 87.9 36.6 87.7 37.8 87.5 38.9 87.4 39.4 87.3 40.0 87.1 41.1
-16.7 -17.0 91.4 37.4 91.2 38.5 91.0 39.6 90.9 40.1 90.8 40.6 90.6 41.7
-13.7 -15.0 95.2 38.2 95.1 39.2 94.9 40.3 94.8 40.8 94.7 41.3 94.5 42.3 
-11.8 -13.0 99.5 39.0 99.3 40.0 99.1 41.0 99.0 41.5 98.9 41.9 96.4 41.4 
-9.8 -11.0 104 39.8 104 40.8 104 41.7 104 42.2 103.5 42.6 96.4 39.1 
-9.5 -10.0 107 40.2 106 41.1 106 42.0 106 42.5 103.5 41.4 96.4 38.0 
-8.5 -9.1 109 40.6 109 41.5 109 42.4 107 41.9 103.5 40.3 96.4 37.1 
-7.0 -7.6 113 41.2 113 42.0 111 41.7 107 40.1 103.5 38.5 96.4 35.5 
-5.0 -5.6 119 41.9 118 42.3 111 39.3 107 37.8 103.5 36.3 96.4 33.5 
-3.0 -3.7 124 42.6 118 39.9 111 37.1 107 35.7 103.5 34.4 96.4 31.7 
0.0 -0.7 125 39.0 118 36.4 111 33.9 107 32.7 103.5 31.4 96.4 29.1 
3.0 2.2 125 35.7 118 33.4 111 31.1 107 30.0 103.5 28.9 96.4 26.7 
5.0 4.1 125 33.7 118 31.6 111 29.4 107 28.4 103.5 27.4 96.4 25.4 
7.0 6.0 125 31.9 118 29.9 111 27.9 107 26.9 103.5 25.9 96.4 24.1 
9.0 7.9 125 30.2 118 28.3 111 26.4 107 25.5 103.5 24.6 96.4 22.8 
11.0 9.8 125 28.6 118 26.8 111 25.1 107 24.2 103.5 23.4 96.4 21.7 
13.0 11.8 125 27.0 118 25.4 111 23.7 107 23.0 103.5 22.2 96.4 20.6 
15.0 13.7 125 25.6 118 24.1 111 22.6 107 21.8 103.5 21.1 96.4 19.6 

60% 750.0 -19.8 -20.0 85.8 39.1 85.7 40.1 85.5 41.0 85.4 41.5 85.3 42.0 82.6 41.0
-18.8 -19.0 87.4 39.4 87.2 40.4 87.1 41.3 87.0 41.8 86.9 42.3 82.6 40.1
-16.7 -17.0 90.9 40.1 90.7 41.0 90.6 41.9 90.5 42.4 88.7 41.6 82.6 38.2
-13.7 -15.0 94.8 40.8 94.6 41.7 94.4 42.5 91.8 41.2 88.7 39.5 82.6 36.4 
-11.8 -13.0 99.0 41.5 98.9 42.3 94.8 40.5 91.8 39.0 88.7 37.5 82.6 34.5 
-9.8 -11.0 104 42.2 100.9 41.3 94.8 38.4 91.8 36.9 88.7 35.5 82.6 32.7 
-9.5 -10.0 106 42.5 100.9 40.1 94.8 37.3 91.8 35.9 88.7 34.5 82.6 31.8 
-8.5 -9.1 107 41.9 100.9 39.1 94.8 36.3 91.8 35.0 88.7 33.7 82.6 31.1 
-7.0 -7.6 107 40.1 100.9 37.4 94.8 34.8 91.8 33.5 88.7 32.3 82.6 29.8 
-5.0 -5.6 107 37.8 100.9 35.3 94.8 32.9 91.8 31.7 88.7 30.5 82.6 28.2 
-3.0 -3.7 107 35.7 100.9 33.4 94.8 31.1 91.8 30.0 88.7 28.9 82.6 26.7 
0.0 -0.7 107 32.6 100.9 30.6 94.8 28.5 91.8 27.5 88.7 26.5 82.6 24.6 
3.0 2.2 107 30.0 100.9 28.1 94.8 26.3 91.8 25.4 88.7 24.5 82.6 22.7 
5.0 4.1 107 28.4 100.9 26.6 94.8 24.9 91.8 24.1 88.7 23.2 82.6 21.6 
7.0 6.0 107 26.9 100.9 25.2 94.8 23.6 91.8 22.9 88.7 22.1 82.6 20.5 
9.0 7.9 107 25.5 100.9 24.0 94.8 22.5 91.8 21.7 88.7 21.0 82.6 19.5 
11.0 9.8 107 24.2 100.9 22.8 94.8 21.4 91.8 20.7 88.7 20.0 82.6 18.6 
13.0 11.8 107 22.9 100.9 21.6 94.8 20.3 91.8 19.6 88.7 19.0 82.6 17.7 
15.0 13.7 107 21.8 100.9 20.6 94.8 19.3 91.8 18.7 88.7 18.1 82.6 16.9 

50% 625.0 -19.8 -20.0 85.3 41.9 84.1 41.9 79.0 38.9 76.5 37.4 73.9 36.0 68.8 33.2
-18.8 -19.0 86.9 42.2 84.1 40.9 79.0 38.0 76.5 36.6 73.9 35.2 68.8 32.5
-16.7 -17.0 89.2 41.9 84.1 39.0 79.0 36.3 76.5 35.0 73.9 33.6 68.8 31.0
-13.7 -15.0 89.2 39.8 84.1 37.1 79.0 34.5 76.5 33.3 73.9 32.0 68.8 29.6 
-11.8 -13.0 89.2 37.7 84.1 35.2 79.0 32.8 76.5 31.6 73.9 30.5 68.8 28.2 
-9.8 -11.0 89.2 35.7 84.1 33.4 79.0 31.1 76.5 30.0 73.9 28.9 68.8 26.7 
-9.5 -10.0 89.2 34.7 84.1 32.5 79.0 30.3 76.5 29.2 73.9 28.2 68.8 26.1 
-8.5 -9.1 89.2 33.9 84.1 31.7 79.0 29.6 76.5 28.5 73.9 27.5 68.8 25.5 
-7.0 -7.6 89.2 32.5 84.1 30.4 79.0 28.4 76.5 27.4 73.9 26.4 68.8 24.5 
-5.0 -5.6 89.2 30.7 84.1 28.7 79.0 26.9 76.5 25.9 73.9 25.0 68.8 23.2 
-3.0 -3.7 89.2 29.1 84.1 27.2 79.0 25.5 76.5 24.6 73.9 23.8 68.8 22.1 
0.0 -0.7 89.2 26.7 84.1 25.1 79.0 23.5 76.5 22.7 73.9 21.9 68.8 20.4 
3.0 2.2 89.2 24.6 84.1 23.1 79.0 21.7 76.5 21.0 73.9 20.3 68.8 18.9 
5.0 4.1 89.2 23.4 84.1 22.0 79.0 20.6 76.5 20.0 73.9 19.3 68.8 18.0 
7.0 6.0 89.2 22.2 84.1 20.9 79.0 19.6 76.5 19.0 73.9 18.4 68.8 17.2 
9.0 7.9 89.2 21.1 84.1 19.9 79.0 18.7 76.5 18.1 73.9 17.5 68.8 16.4 
11.0 9.8 89.2 20.1 84.1 18.9 79.0 17.8 76.5 17.3 73.9 16.7 68.8 15.7 
13.0 11.8 89.2 19.1 84.1 18.0 79.0 17.0 76.5 16.5 73.9 15.9 68.8 14.9 
15.0 13.7 89.2 18.2 84.1 17.2 79.0 16.2 76.5 15.7 73.9 15.3 68.8 14.3 



• Sistemas VRV® • Unidades exteriores 113

• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ52P

4TW31462-2

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 1690.0 -19.8 -20.0 93.6 21.2 93.2 23.4 92.8 25.5 92.6 26.6 92.4 27.7 92.1 29.9
-18.8 -19.0 95.2 21.9 94.9 24.0 94.5 26.2 94.3 27.2 94.1 28.3 93.7 30.5
-16.7 -17.0 98.9 23.4 98.5 25.4 98.1 27.5 98.0 28.5 97.8 29.6 97.4 31.6
-13.7 -15.0 103.0 24.9 102.6 26.9 102.2 28.9 102.0 29.8 101.8 30.8 101.5 32.8 
-11.8 -13.0 107.4 26.5 107.1 28.3 106.7 30.2 106.5 31.2 106.3 32.1 105.9 34.0 
-9.8 -11.0 112 28.0 112 29.8 112 31.6 111 32.5 111 33.4 111 35.2 
-9.5 -10.0 115 28.7 115 30.5 114 32.3 114 33.1 114 34.0 113 35.8 
-8.5 -9.1 117 29.4 117 31.1 117 32.9 116 33.7 116 34.6 116 36.3 
-7.0 -7.6 122 30.5 121 32.2 121 33.8 121 34.7 120 35.5 120 37.1 
-5.0 -5.6 128 32.0 127 33.5 127 35.1 127 35.9 126 36.7 126 38.3 
-3.0 -3.7 134 33.3 133 34.8 133 36.3 133 37.0 133 37.8 132 39.3 
0.0 -0.7 144 35.3 144 36.7 143 38.1 143 38.8 143 39.4 142 40.8 
3.0 2.2 155 37.1 154 38.4 154 39.7 154 40.3 154 40.9 153 42.2 
5.0 4.1 162 38.2 162 39.4 162 40.6 162 41.2 161 41.9 161 43.1 
7.0 6.0 170 39.2 170 40.4 170 41.6 170 42.1 169 42.7 169 43.9 
9.0 7.9 179 40.2 178 41.3 178 42.5 178 43.0 178 43.6 177 44.7 
11.0 9.8 187 41.2 187 42.2 187 43.3 187 43.8 186 44.3 185 44.9 
13.0 11.8 197 42.1 197 43.1 196 44.1 196 44.6 196 45.1 185 42.2 
15.0 13.7 207 43.0 206 43.9 206 44.9 205 45.2 198 43.4 185 39.9 

120% 1560.0 -19.8 -20.0 93.1 24.1 92.7 26.1 92.4 28.1 92.2 29.1 92.0 30.2 91.7 32.2
-18.8 -19.0 94.7 24.8 94.4 26.8 94.0 28.7 93.9 29.7 93.7 30.7 93.4 32.7
-16.7 -17.0 98.4 26.2 98.0 28.1 97.7 30.0 97.5 30.9 97.4 31.9 97.0 33.7
-13.7 -15.0 102.4 27.6 102.1 29.4 101.8 31.2 101.6 32.1 101.4 33.0 101.1 34.8 
-11.8 -13.0 106.9 29.0 106.6 30.7 106.2 32.5 106.1 33.3 105.9 34.2 105.5 35.9 
-9.8 -11.0 112 30.4 111 32.1 111 33.7 111 34.6 111 35.4 110 37.0 
-9.5 -10.0 114 31.1 114 32.7 114 34.3 114 35.2 113 36.0 113 37.6 
-8.5 -9.1 117 31.7 116 33.3 116 34.9 116 35.7 116 36.5 115 38.1 
-7.0 -7.6 121 32.8 121 34.3 120 35.8 120 36.6 120 37.3 120 38.9 
-5.0 -5.6 127 34.1 127 35.5 126 37.0 126 37.7 126 38.4 126 39.9 
-3.0 -3.7 133 35.3 133 36.7 132 38.1 132 38.8 132 39.5 132 40.8 
0.0 -0.7 143 37.2 143 38.4 143 39.7 143 40.4 142 41.0 142 42.3 
3.0 2.2 154 38.8 154 40.0 154 41.2 153 41.8 153 42.4 153 43.6 
5.0 4.1 162 39.8 162 41.0 161 42.1 161 42.7 161 43.2 161 44.3 
7.0 6.0 170 40.8 170 41.9 169 43.0 169 43.5 169 44.0 169 45.1 
9.0 7.9 178 41.7 178 42.8 178 43.8 177 44.3 177 44.8 170 43.3 
11.0 9.8 187 42.6 187 43.6 186 44.5 186 45.0 183 44.4 170 40.8 
13.0 11.8 197 43.5 196 44.4 196 45.2 189 43.5 183 41.8 170 38.4 
15.0 13.7 206 44.3 206 45.1 196 42.7 189 41.1 183 39.5 170 36.3 

110% 1430.0 -19.8 -20.0 92.6 27.1 92.2 28.9 91.9 30.7 91.8 31.7 91.6 32.6 91.3 34.4
-18.8 -19.0 94.2 27.7 93.9 29.5 93.6 31.3 93.4 32.2 93.3 33.1 93.0 34.9
-16.7 -17.0 97.9 28.9 97.6 30.7 97.3 32.4 97.1 33.3 96.9 34.2 96.6 35.9
-13.7 -15.0 101.9 30.2 101.6 31.9 101.3 33.6 101.2 34.4 101.0 35.2 100.7 36.9 
-11.8 -13.0 106.4 31.5 106.1 33.1 105.8 34.7 105.6 35.5 105.5 36.3 105.2 37.9 
-9.8 -11.0 111 32.8 111 34.4 111 35.9 111 36.6 110 37.4 110 38.9 
-9.5 -10.0 114 33.5 114 35.0 113 36.4 113 37.2 113 37.9 113 39.4 
-8.5 -9.1 116 34.1 116 35.5 116 37.0 116 37.7 115 38.4 115 39.9 
-7.0 -7.6 121 35.0 120 36.4 120 37.8 120 38.5 120 39.2 119 40.6 
-5.0 -5.6 127 36.2 126 37.5 126 38.9 126 39.5 126 40.2 125 41.5 
-3.0 -3.7 133 37.3 132 38.6 132 39.9 132 40.5 132 41.1 131 42.4 
0.0 -0.7 143 39.0 143 40.2 142 41.4 142 42.0 142 42.5 142 43.7 
3.0 2.2 154 40.6 154 41.6 153 42.7 153 43.3 153 43.8 153 44.9 
5.0 4.1 161 41.5 161 42.5 161 43.6 161 44.1 161 44.6 156 43.9 
7.0 6.0 169 42.4 169 43.4 169 44.3 169 44.8 168 45.0 156 41.4 
9.0 7.9 178 43.2 177 44.2 177 45.1 174 44.2 168 42.4 156 39.0 
11.0 9.8 186 44.0 186 44.9 179 43.3 174 41.7 168 40.1 156 36.9 
13.0 11.8 196 44.8 191 43.9 179 40.8 174 39.2 168 37.7 156 34.8 
15.0 13.7 202 44.4 191 41.4 179 38.5 174 37.1 168 35.7 156 32.9 

100% 1300.0 -19.8 -20.0 92.1 30.0 91.8 31.7 91.5 33.4 91.3 34.2 91.2 35.0 90.9 36.7
-18.8 -19.0 93.7 30.6 93.4 32.2 93.2 33.9 93.0 34.7 92.9 35.5 92.6 37.1
-16.7 -17.0 97.4 31.7 97.1 33.3 96.8 34.9 96.7 35.7 96.5 36.5 96.2 38.0
-13.7 -15.0 101.4 32.9 101.2 34.4 100.9 35.9 100.7 36.7 100.6 37.4 100.3 38.9 
-11.8 -13.0 105.9 34.1 105.6 35.5 105.3 37.0 105.2 37.7 105.1 38.4 104.8 39.9 
-9.8 -11.0 111 35.3 111 36.6 110 38.0 110 38.7 110 39.4 110 40.8 
-9.5 -10.0 113 35.8 113 37.2 113 38.5 113 39.2 113 39.9 112 41.2 
-8.5 -9.1 116 36.4 116 37.7 115 39.0 115 39.7 115 40.3 115 41.6 
-7.0 -7.6 120 37.2 120 38.5 119 39.8 119 40.4 119 41.0 119 42.3 
-5.0 -5.6 126 38.3 126 39.5 125 40.8 125 41.4 125 42.0 125 43.2 
-3.0 -3.7 132 39.4 132 40.5 132 41.7 131 42.2 131 42.8 131 44.0 
0.0 -0.7 142 40.9 142 42.0 142 43.0 142 43.6 142 44.1 141 45.2 
3.0 2.2 153 42.3 153 43.3 153 44.3 153 44.7 152 45.2 142 41.6 
5.0 4.1 161 43.1 161 44.1 160 45.0 158 44.4 153 42.6 142 39.2 
7.0 6.0 169 43.9 169 44.8 163 43.5 158 41.8 153 40.2 142 37.0 
9.0 7.9 177 44.7 173 44.2 163 41.0 158 39.5 153 37.9 142 35.0 
11.0 9.8 184 44.7 173 41.7 163 38.7 158 37.3 153 35.9 142 33.1 
13.0 11.8 184 42.0 173 39.2 163 36.5 158 35.1 153 33.8 142 31.2 
15.0 13.7 184 39.7 173 37.1 163 34.5 158 33.3 153 32.0 142 29.6 

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ52P

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 1170.0 -19.8 -20.0 91.6 32.9 91.3 34.5 91.0 36.0 90.9 36.7 90.8 37.5 90.5 39.0
-18.8 -19.0 93.2 33.5 93.0 34.9 92.7 36.4 92.6 37.2 92.5 37.9 92.2 39.4
-16.7 -17.0 96.9 34.5 96.6 35.9 96.4 37.3 96.2 38.0 96.1 38.8 95.8 40.2
-13.7 -15.0 100.9 35.5 100.7 36.9 100.4 38.3 100.3 39.0 100.2 39.6 99.9 41.0 
-11.8 -13.0 105.4 36.6 105.2 37.9 104.9 39.2 104.8 39.9 104.6 40.5 104.4 41.8 
-9.8 -11.0 110 37.7 110 38.9 110 40.2 110 40.8 110 41.4 109 42.7 
-9.5 -10.0 113 38.2 113 39.4 112 40.6 112 41.2 112 41.8 112 43.1 
-8.5 -9.1 115 38.7 115 39.9 115 41.1 115 41.6 115 42.2 114 43.4 
-7.0 -7.6 120 39.5 119 40.6 119 41.7 119 42.3 119 42.9 119 44.0 
-5.0 -5.6 126 40.5 125 41.5 125 42.6 125 43.2 125 43.7 125 44.8 
-3.0 -3.7 132 41.4 131 42.4 131 43.5 131 44.0 131 44.5 128 44.0 
0.0 -0.7 142 42.8 142 43.7 141 44.7 141 45.2 137 43.7 128 40.2 
3.0 2.2 153 44.0 153 44.9 147 43.2 142 41.5 137 39.9 128 36.8 
5.0 4.1 160 44.8 156 43.8 147 40.7 142 39.2 137 37.7 128 34.7 
7.0 6.0 166 44.3 156 41.3 147 38.4 142 37.0 137 35.6 128 32.8 
9.0 7.9 166 41.8 156 39.0 147 36.3 142 34.9 137 33.6 128 31.1 
11.0 9.8 166 39.4 156 36.8 147 34.3 142 33.1 137 31.8 128 29.4 
13.0 11.8 166 37.1 156 34.7 147 32.4 142 31.2 137 30.1 128 27.8 
15.0 13.7 166 35.1 156 32.9 147 30.7 142 29.6 137 28.5 128 26.4 

80% 1040.0 -19.8 -20.0 91.0 35.9 90.8 37.2 90.6 38.6 90.5 39.2 90.4 39.9 90.1 41.3
-18.8 -19.0 92.7 36.3 92.5 37.7 92.3 39.0 92.1 39.6 92.0 40.3 91.8 41.6
-16.7 -17.0 96.4 37.3 96.1 38.5 95.9 39.8 95.8 40.4 95.7 41.1 95.5 42.3
-13.7 -15.0 100.4 38.2 100.2 39.4 100.0 40.6 99.9 41.2 99.7 41.8 99.5 43.1 
-11.8 -13.0 104.9 39.2 104.7 40.3 104.5 41.5 104.3 42.1 104.2 42.6 104.0 43.8 
-9.8 -11.0 110 40.1 110 41.2 109 42.3 109 42.9 109 43.4 109 44.5 
-9.5 -10.0 112 40.6 112 41.7 112 42.7 112 43.3 112 43.8 111 44.9 
-8.5 -9.1 115 41.0 115 42.1 114 43.1 114 43.6 114 44.2 114 45.1 
-7.0 -7.6 119 41.7 119 42.7 119 43.7 118 44.2 118 44.7 114 43.1 
-5.0 -5.6 125 42.6 125 43.5 125 44.5 124 45.0 122 44.2 114 40.6 
-3.0 -3.7 131 43.4 131 44.3 130 45.1 126 43.4 122 41.7 114 38.3 
0.0 -0.7 141 44.6 139 44.3 130 41.1 126 39.5 122 38.0 114 35.0 
3.0 2.2 147 43.4 139 40.4 130 37.6 126 36.2 122 34.8 114 32.2 
5.0 4.1 147 40.9 139 38.2 130 35.5 126 34.2 122 32.9 114 30.4 
7.0 6.0 147 38.6 139 36.0 130 33.6 126 32.4 122 31.2 114 28.8 
9.0 7.9 147 36.4 139 34.1 130 31.8 126 30.6 122 29.5 114 27.3 
11.0 9.8 147 34.4 139 32.2 130 30.1 126 29.0 122 28.0 114 25.9 
13.0 11.8 147 32.5 139 30.4 130 28.4 126 27.4 122 26.5 114 24.6 
15.0 13.7 147 30.8 139 28.9 130 27.0 126 26.1 122 25.1 114 23.4 

70% 910.0 -19.8 -20.0 90.5 38.8 90.3 40.0 90.1 41.2 90.0 41.8 89.9 42.4 89.7 43.5
-18.8 -19.0 92.2 39.2 92.0 40.4 91.8 41.5 91.7 42.1 91.6 42.7 91.4 43.8
-16.7 -17.0 95.9 40.0 95.7 41.1 95.5 42.2 95.4 42.8 95.3 43.4 95.1 44.5
-13.7 -15.0 99.9 40.9 99.7 41.9 99.5 43.0 99.4 43.5 99.3 44.0 99.1 45.1 
-11.8 -13.0 104.4 41.7 104.2 42.7 104.0 43.7 103.9 44.2 103.8 44.7 99.4 42.9 
-9.8 -11.0 109 42.5 109 43.5 109 44.5 109 44.9 106.8 44.2 99.4 40.6 
-9.5 -10.0 112 42.9 112 43.9 111 44.8 110 44.7 106.8 42.9 99.4 39.5 
-8.5 -9.1 114 43.3 114 44.2 114 45.2 110 43.5 106.8 41.8 99.4 38.5 
-7.0 -7.6 119 43.9 118 44.8 114 43.3 110 41.6 106.8 40.0 99.4 36.8 
-5.0 -5.6 125 44.7 121 43.9 114 40.8 110 39.2 106.8 37.7 99.4 34.8 
-3.0 -3.7 129 44.4 121 41.4 114 38.5 110 37.1 106.8 35.7 99.4 32.9 
0.0 -0.7 129 40.5 121 37.8 114 35.2 110 33.9 106.8 32.6 99.4 30.2 
3.0 2.2 129 37.1 121 34.7 114 32.3 110 31.1 106.8 30.0 99.4 27.8 
5.0 4.1 129 35.0 121 32.8 114 30.6 110 29.5 106.8 28.4 99.4 26.3 
7.0 6.0 129 33.1 121 31.0 114 28.9 110 27.9 106.8 26.9 99.4 25.0 
9.0 7.9 129 31.3 121 29.3 114 27.4 110 26.5 106.8 25.6 99.4 23.7 
11.0 9.8 129 29.7 121 27.8 114 26.0 110 25.1 106.8 24.3 99.4 22.6 
13.0 11.8 129 28.0 121 26.3 114 24.7 110 23.8 106.8 23.0 99.4 21.4 
15.0 13.7 129 26.6 121 25.0 114 23.4 110 22.7 106.8 21.9 99.4 20.4 

60% 780.0 -19.8 -20.0 90.0 41.8 89.9 42.8 89.7 43.8 89.6 44.3 89.5 44.8 85.2 42.6
-18.8 -19.0 91.7 42.1 91.5 43.1 91.4 44.1 91.3 44.6 91.2 45.1 85.2 41.6
-16.7 -17.0 95.4 42.8 95.2 43.8 95.0 44.7 94.7 45.0 91.5 43.2 85.2 39.7
-13.7 -15.0 99.4 43.5 99.3 44.4 97.8 44.4 94.7 42.7 91.5 41.0 85.2 37.8 
-11.8 -13.0 103.9 44.2 103.7 45.1 97.8 42.1 94.7 40.5 91.5 38.9 85.2 35.9 
-9.8 -11.0 109 45.0 104.1 42.9 97.8 39.8 94.7 38.3 91.5 36.9 85.2 34.0 
-9.5 -10.0 110 44.7 104.1 41.7 97.8 38.7 94.7 37.3 91.5 35.8 85.2 33.1 
-8.5 -9.1 110 43.5 104.1 40.6 97.8 37.7 94.7 36.3 91.5 35.0 85.2 32.3 
-7.0 -7.6 110 41.6 104.1 38.8 97.8 36.1 94.7 34.8 91.5 33.5 85.2 30.9 
-5.0 -5.6 110 39.2 104.1 36.6 97.8 34.1 94.7 32.9 91.5 31.7 85.2 29.3 
-3.0 -3.7 110 37.0 104.1 34.6 97.8 32.3 94.7 31.1 91.5 30.0 85.2 27.8 
0.0 -0.7 110 33.9 104.1 31.7 97.8 29.6 94.7 28.6 91.5 27.6 85.2 25.5 
3.0 2.2 110 31.1 104.1 29.2 97.8 27.3 94.7 26.3 91.5 25.4 85.2 23.6 
5.0 4.1 110 29.5 104.1 27.6 97.8 25.9 94.7 25.0 91.5 24.1 85.2 22.4 
7.0 6.0 110 27.9 104.1 26.2 97.8 24.5 94.7 23.7 91.5 22.9 85.2 21.3 
9.0 7.9 110 26.5 104.1 24.9 97.8 23.3 94.7 22.5 91.5 21.8 85.2 20.3 
11.0 9.8 110 25.1 104.1 23.6 97.8 22.2 94.7 21.5 91.5 20.7 85.2 19.3 
13.0 11.8 110 23.8 104.1 22.4 97.8 21.1 94.7 20.4 91.5 19.7 85.2 18.4 
15.0 13.7 110 22.7 104.1 21.4 97.8 20.1 94.7 19.4 91.5 18.8 85.2 17.6 

50% 650.0 -19.8 -20.0 89.5 44.7 86.7 43.5 81.5 40.4 78.9 38.9 76.3 37.4 71.0 34.4
-18.8 -19.0 91.2 45.0 86.7 42.5 81.5 39.5 78.9 38.0 76.3 36.6 71.0 33.7
-16.7 -17.0 92.0 43.4 86.7 40.5 81.5 37.7 78.9 36.3 76.3 34.9 71.0 32.2
-13.7 -15.0 92.0 41.3 86.7 38.5 81.5 35.9 78.9 34.6 76.3 33.3 71.0 30.7 
-11.8 -13.0 92.0 39.2 86.7 36.6 81.5 34.1 78.9 32.8 76.3 31.6 71.0 29.2 
-9.8 -11.0 92.0 37.1 86.7 34.7 81.5 32.3 78.9 31.2 76.3 30.0 71.0 27.8 
-9.5 -10.0 92.0 36.1 86.7 33.7 81.5 31.4 78.9 30.3 76.3 29.2 71.0 27.1 
-8.5 -9.1 92.0 35.2 86.7 32.9 81.5 30.7 78.9 29.6 76.3 28.5 71.0 26.4 
-7.0 -7.6 92.0 33.7 86.7 31.6 81.5 29.5 78.9 28.4 76.3 27.4 71.0 25.4 
-5.0 -5.6 92.0 31.8 86.7 29.8 81.5 27.9 78.9 26.9 76.3 26.0 71.0 24.1 
-3.0 -3.7 92.0 30.2 86.7 28.3 81.5 26.5 78.9 25.6 76.3 24.7 71.0 22.9 
0.0 -0.7 92.0 27.7 86.7 26.0 81.5 24.4 78.9 23.6 76.3 22.7 71.0 21.2 
3.0 2.2 92.0 25.5 86.7 24.0 81.5 22.5 78.9 21.8 76.3 21.1 71.0 19.6 
5.0 4.1 92.0 24.2 86.7 22.8 81.5 21.4 78.9 20.7 76.3 20.0 71.0 18.7 
7.0 6.0 92.0 23.0 86.7 21.7 81.5 20.4 78.9 19.7 76.3 19.1 71.0 17.8 
9.0 7.9 92.0 21.9 86.7 20.6 81.5 19.4 78.9 18.8 76.3 18.2 71.0 17.0 
11.0 9.8 92.0 20.8 86.7 19.7 81.5 18.5 78.9 17.9 76.3 17.4 71.0 16.3 
13.0 11.8 92.0 19.8 86.7 18.7 81.5 17.6 78.9 17.1 76.3 16.6 71.0 15.5 
15.0 13.7 92.0 18.9 86.7 17.9 81.5 16.8 78.9 16.3 76.3 15.8 71.0 14.8 
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ54P

4TW31462-2

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

130% 1755.0 -19.8 -20.0 94.6 20.0 94.2 22.3 93.8 24.6 93.7 25.8 93.5 26.9 93.1 29.2
-18.8 -19.0 96.3 20.8 95.9 23.0 95.5 25.3 95.3 26.4 95.1 27.6 94.8 29.8
-16.7 -17.0 100.0 22.4 99.6 24.5 99.2 26.7 99.0 27.8 98.8 28.9 98.4 31.0
-13.7 -15.0 104.1 24.0 103.7 26.0 103.3 28.1 103.1 29.2 102.9 30.2 102.5 32.3 
-11.8 -13.0 108.6 25.6 108.2 27.6 107.8 29.6 107.6 30.6 107.4 31.6 107.1 33.5 
-9.8 -11.0 114 27.2 113 29.1 113 31.0 113 31.9 112 32.9 112 34.8 
-9.5 -10.0 116 28.0 116 29.9 115 31.7 115 32.6 115 33.6 115 35.4 
-8.5 -9.1 119 28.7 118 30.5 118 32.3 118 33.2 117 34.2 117 36.0 
-7.0 -7.6 123 29.9 122 31.6 122 33.4 122 34.3 122 35.1 121 36.9 
-5.0 -5.6 129 31.4 129 33.1 128 34.7 128 35.6 128 36.4 127 38.1 
-3.0 -3.7 135 32.8 135 34.4 134 36.0 134 36.8 134 37.6 133 39.1 
0.0 -0.7 145 34.9 145 36.4 145 37.8 145 38.6 144 39.3 144 40.8 
3.0 2.2 156 36.8 156 38.2 156 39.5 155 40.2 155 40.9 155 42.2 
5.0 4.1 164 38.0 164 39.3 163 40.6 163 41.2 163 41.9 163 43.1 
7.0 6.0 172 39.1 172 40.3 171 41.5 171 42.2 171 42.8 171 44.0 
9.0 7.9 181 40.1 180 41.3 180 42.5 180 43.1 179 43.6 179 44.8 
11.0 9.8 189 41.1 189 42.3 189 43.4 188 43.9 188 44.5 188 45.6 
13.0 11.8 199 42.1 199 43.2 198 44.2 198 44.8 198 45.3 193 44.6 
15.0 13.7 209 43.0 208 44.0 208 45.0 208 45.5 207 45.8 193 42.1 

120% 1620.0 -19.8 -20.0 94.1 23.1 93.7 25.2 93.4 27.4 93.2 28.4 93.0 29.5 92.7 31.6
-18.8 -19.0 95.8 23.8 95.4 25.9 95.1 28.0 94.9 29.0 94.7 30.1 94.3 32.2
-16.7 -17.0 99.5 25.3 99.1 27.3 98.8 29.3 98.6 30.3 98.4 31.3 98.0 33.3
-13.7 -15.0 103.6 26.8 103.2 28.7 102.8 30.6 102.7 31.6 102.5 32.5 102.1 34.4 
-11.8 -13.0 108.1 28.3 107.7 30.1 107.4 31.9 107.2 32.9 107.0 33.8 106.6 35.6 
-9.8 -11.0 113 29.8 113 31.5 112 33.3 112 34.1 112 35.0 112 36.8 
-9.5 -10.0 116 30.5 115 32.2 115 33.9 115 34.8 115 35.6 114 37.3 
-8.5 -9.1 118 31.2 118 32.8 117 34.5 117 35.3 117 36.2 117 37.9 
-7.0 -7.6 122 32.3 122 33.9 122 35.5 121 36.3 121 37.1 121 38.7 
-5.0 -5.6 128 33.7 128 35.2 128 36.7 127 37.5 127 38.3 127 39.8 
-3.0 -3.7 135 35.0 134 36.4 134 37.9 134 38.6 133 39.3 133 40.8 
0.0 -0.7 145 36.9 145 38.2 144 39.6 144 40.3 144 40.9 144 42.3 
3.0 2.2 156 38.6 156 39.9 155 41.1 155 41.8 155 42.4 155 43.6 
5.0 4.1 164 39.7 163 40.9 163 42.1 163 42.7 163 43.3 162 44.5 
7.0 6.0 172 40.8 171 41.9 171 43.0 171 43.6 171 44.1 170 45.3 
9.0 7.9 180 41.7 180 42.8 179 43.9 179 44.4 179 45.0 178 45.7 
11.0 9.8 189 42.6 188 43.7 188 44.7 188 45.2 188 45.7 178 43.1 
13.0 11.8 199 43.6 198 44.5 198 45.5 197 45.9 191 44.1 178 40.6 
15.0 13.7 208 44.4 208 45.3 204 45.1 197 43.4 191 41.7 178 38.4 

110% 1485.0 -19.8 -20.0 93.6 26.2 93.2 28.2 92.9 30.1 92.8 31.1 92.6 32.1 92.3 34.0
-18.8 -19.0 95.3 26.9 94.9 28.8 94.6 30.7 94.4 31.7 94.3 32.6 93.9 34.5
-16.7 -17.0 98.9 28.2 98.6 30.1 98.3 31.9 98.1 32.8 98.0 33.7 97.6 35.6
-13.7 -15.0 103.0 29.6 102.7 31.3 102.4 33.1 102.2 34.0 102.1 34.9 101.7 36.6 
-11.8 -13.0 107.6 31.0 107.2 32.6 106.9 34.3 106.7 35.2 106.6 36.0 106.2 37.7 
-9.8 -11.0 112 32.3 112 33.9 112 35.5 112 36.3 111 37.1 111 38.7 
-9.5 -10.0 115 33.0 115 34.6 114 36.1 114 36.9 114 37.7 114 39.3 
-8.5 -9.1 118 33.6 117 35.1 117 36.7 117 37.4 117 38.2 116 39.7 
-7.0 -7.6 122 34.6 121 36.1 121 37.6 121 38.3 121 39.0 120 40.5 
-5.0 -5.6 128 35.9 128 37.3 127 38.7 127 39.4 127 40.1 127 41.5 
-3.0 -3.7 134 37.1 134 38.4 133 39.8 133 40.4 133 41.1 133 42.4 
0.0 -0.7 144 38.9 144 40.1 144 41.3 144 42.0 143 42.6 143 43.8 
3.0 2.2 155 40.5 155 41.6 155 42.8 155 43.3 154 43.9 154 45.1 
5.0 4.1 163 41.5 163 42.6 162 43.6 162 44.2 162 44.7 162 45.8 
7.0 6.0 171 42.4 171 43.4 170 44.5 170 45.0 170 45.5 163 43.7 
9.0 7.9 180 43.3 179 44.3 179 45.3 179 45.8 175 44.8 163 41.2 
11.0 9.8 188 44.1 188 45.1 187 45.8 181 44.0 175 42.3 163 38.9 
13.0 11.8 198 45.0 198 45.9 187 43.1 181 41.4 175 39.8 163 36.7 
15.0 13.7 208 45.7 199 43.8 187 40.7 181 39.2 175 37.7 163 34.8 

100% 1350.0 -19.8 -20.0 93.0 29.3 92.7 31.1 92.4 32.9 92.3 33.8 92.2 34.7 91.9 36.4
-18.8 -19.0 94.7 29.9 94.4 31.7 94.1 33.4 94.0 34.3 93.8 35.1 93.5 36.9
-16.7 -17.0 98.4 31.1 98.1 32.8 97.8 34.5 97.7 35.3 97.5 36.2 97.2 37.8
-13.7 -15.0 102.5 32.4 102.2 34.0 101.9 35.6 101.8 36.4 101.6 37.2 101.3 38.8 
-11.8 -13.0 107.0 33.6 106.7 35.2 106.4 36.7 106.3 37.5 106.1 38.2 105.8 39.8 
-9.8 -11.0 112 34.9 112 36.3 111 37.8 111 38.5 111 39.3 111 40.7 
-9.5 -10.0 115 35.5 114 36.9 114 38.4 114 39.1 114 39.8 113 41.2 
-8.5 -9.1 117 36.1 117 37.5 116 38.8 116 39.5 116 40.2 116 41.6 
-7.0 -7.6 121 37.0 121 38.3 121 39.6 121 40.3 120 41.0 120 42.3 
-5.0 -5.6 127 38.1 127 39.4 127 40.7 127 41.3 126 42.0 126 43.2 
-3.0 -3.7 133 39.2 133 40.4 133 41.6 133 42.3 133 42.9 132 44.1 
0.0 -0.7 144 40.8 144 42.0 143 43.1 143 43.7 143 44.2 143 45.3 
3.0 2.2 155 42.3 155 43.3 154 44.4 154 44.9 154 45.4 148 43.9 
5.0 4.1 163 43.2 162 44.2 162 45.2 162 45.7 159 45.0 148 41.4 
7.0 6.0 171 44.1 170 45.0 170 45.9 165 44.2 159 42.5 148 39.1 
9.0 7.9 179 44.9 179 45.8 170 43.3 165 41.7 159 40.1 148 36.9 
11.0 9.8 188 45.6 181 44.0 170 40.9 165 39.4 159 37.9 148 34.9 
13.0 11.8 192 44.4 181 41.4 170 38.5 165 37.1 159 35.7 148 33.0 
15.0 13.7 192 41.9 181 39.2 170 36.5 165 35.1 159 33.8 148 31.3 

1  is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air 
temperature range shown by .

 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als  

markierten Temperaturbereich der Außenluft

H .  k ,

se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo 

de temperaturas del aire exterior indicado mediante 

 est montré comme référence.Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de 
températures de l'air extérieur illustré par 

 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non 

considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore 

 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd 
dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door 

.

,

 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dı  hava sıcaklı ı
aralı ından kaçının

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
,

.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek ko ulların ortalama de erini göstermektedir.
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4 Tablas de capacidad
4 - 4 Tablas de capacidades de calefacción

RXYQ54P

4TW31462-2

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

Combination 
(%) Capacity index

Outdoor
air temp.

Indoor air temperature: °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDB °CWB kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

90% 1215.0 -19.8 -20.0 92.5 32.5 92.3 34.0 92.0 35.6 91.8 36.4 91.7 37.2 91.4 38.8
-18.8 -19.0 94.2 33.0 93.9 34.5 93.7 36.1 93.5 36.9 93.4 37.7 93.1 39.2
-16.7 -17.0 97.9 34.1 97.6 35.6 97.4 37.1 97.2 37.8 97.1 38.6 96.8 40.1
-13.7 -15.0 102.0 35.2 101.7 36.6 101.5 38.1 101.3 38.8 101.2 39.5 100.9 41.0 
-11.8 -13.0 106.5 36.3 106.2 37.7 106.0 39.1 105.8 39.8 105.7 40.5 105.4 41.8 
-9.8 -11.0 111 37.5 111 38.8 111 40.1 111 40.7 111 41.4 110 42.7 
-9.5 -10.0 114 38.0 114 39.3 114 40.6 113 41.2 113 41.9 113 43.1 
-8.5 -9.1 116 38.5 116 39.8 116 41.0 116 41.6 116 42.3 115 43.5 
-7.0 -7.6 121 39.3 120 40.5 120 41.7 120 42.3 120 42.9 120 44.1 
-5.0 -5.6 127 40.4 127 41.5 126 42.7 126 43.2 126 43.8 126 45.0 
-3.0 -3.7 133 41.4 133 42.4 132 43.5 132 44.1 132 44.6 132 45.7 
0.0 -0.7 143 42.8 143 43.8 143 44.8 143 45.3 143 45.8 133 42.4 
3.0 2.2 154 44.1 154 45.1 153 45.6 148 43.9 143 42.2 133 38.8 
5.0 4.1 162 44.9 162 45.8 153 43.0 148 41.4 143 39.8 133 36.7 
7.0 6.0 170 45.7 163 43.7 153 40.6 148 39.1 143 37.6 133 34.7 
9.0 7.9 173 44.1 163 41.2 153 38.3 148 36.9 143 35.5 133 32.8 
11.0 9.8 173 41.6 163 38.9 153 36.2 148 34.9 143 33.6 133 31.1 
13.0 11.8 173 39.2 163 36.7 153 34.2 148 33.0 143 31.8 133 29.4 
15.0 13.7 173 37.1 163 34.7 153 32.4 148 31.3 143 30.1 133 27.9 

80% 1080.0 -19.8 -20.0 92.0 35.6 91.8 37.0 91.5 38.4 91.4 39.1 91.3 39.8 91.0 41.2
-18.8 -19.0 93.7 36.0 93.4 37.4 93.2 38.8 93.1 39.5 93.0 40.2 92.7 41.6
-16.7 -17.0 97.4 37.0 97.1 38.3 96.9 39.7 96.8 40.3 96.6 41.0 96.4 42.3
-13.7 -15.0 101.5 38.0 101.2 39.3 101.0 40.6 100.9 41.2 100.7 41.8 100.5 43.1 
-11.8 -13.0 106.0 39.0 105.7 40.2 105.5 41.5 105.4 42.1 105.3 42.7 105.0 43.9 
-9.8 -11.0 111 40.0 111 41.2 110 42.3 110 42.9 110 43.5 110 44.7 
-9.5 -10.0 114 40.5 113 41.6 113 42.8 113 43.4 113 43.9 113 45.1 
-8.5 -9.1 116 40.9 116 42.1 115 43.2 115 43.7 115 44.3 115 45.4 
-7.0 -7.6 120 41.7 120 42.7 120 43.8 120 44.4 120 44.9 119 45.5 
-5.0 -5.6 126 42.6 126 43.6 126 44.7 126 45.2 126 45.7 119 42.9 
-3.0 -3.7 132 43.5 132 44.5 132 45.4 132 45.8 127 44.0 119 40.5 
0.0 -0.7 143 44.8 143 45.7 136 43.4 132 41.8 127 40.2 119 37.0 
3.0 2.2 153 45.8 145 42.7 136 39.7 132 38.3 127 36.8 119 34.0 
5.0 4.1 153 43.2 145 40.3 136 37.5 132 36.1 127 34.8 119 32.1 
7.0 6.0 153 40.7 145 38.1 136 35.5 132 34.2 127 32.9 119 30.4 
9.0 7.9 153 38.5 145 36.0 136 33.5 132 32.3 127 31.2 119 28.9 
11.0 9.8 153 36.4 145 34.0 136 31.8 132 30.6 127 29.5 119 27.4 
13.0 11.8 153 34.3 145 32.1 136 30.0 132 29.0 127 28.0 119 25.9 
15.0 13.7 153 32.5 145 30.5 136 28.5 132 27.5 127 26.6 119 24.7 

70% 945.0 -19.8 -20.0 91.5 38.7 91.3 39.9 91.1 41.1 90.9 41.8 90.8 42.4 90.6 43.6
-18.8 -19.0 93.2 39.1 92.9 40.3 92.7 41.5 92.6 42.1 92.5 42.7 92.3 43.9
-16.7 -17.0 96.8 39.9 96.6 41.1 96.4 42.3 96.3 42.9 96.2 43.4 96.0 44.6
-13.7 -15.0 100.9 40.8 100.7 41.9 100.5 43.0 100.4 43.6 100.3 44.2 100.1 45.3 
-11.8 -13.0 105.5 41.7 105.2 42.8 105.0 43.8 104.9 44.4 104.8 44.9 103.7 45.4 
-9.8 -11.0 110 42.6 110 43.6 110 44.6 110 45.1 109.8 45.6 103.7 42.9 
-9.5 -10.0 113 43.0 113 44.0 113 45.0 112 45.5 111.4 45.3 103.7 41.7 
-8.5 -9.1 115 43.4 115 44.4 115 45.3 115 45.8 111.4 44.2 103.7 40.6 
-7.0 -7.6 120 44.0 120 45.0 119 45.7 115 44.0 111.4 42.3 103.7 38.9 
-5.0 -5.6 126 44.9 126 45.8 119 43.1 115 41.4 111.4 39.8 103.7 36.7 
-3.0 -3.7 132 45.6 127 43.8 119 40.7 115 39.2 111.4 37.7 103.7 34.7 
0.0 -0.7 134 42.8 127 39.9 119 37.2 115 35.8 111.4 34.5 103.7 31.9 
3.0 2.2 134 39.1 127 36.6 119 34.1 115 32.9 111.4 31.7 103.7 29.3 
5.0 4.1 134 37.0 127 34.6 119 32.3 115 31.1 111.4 30.0 103.7 27.8 
7.0 6.0 134 35.0 127 32.7 119 30.6 115 29.5 111.4 28.5 103.7 26.4 
9.0 7.9 134 33.1 127 31.0 119 29.0 115 28.0 111.4 27.0 103.7 25.1 
11.0 9.8 134 31.3 127 29.4 119 27.5 115 26.6 111.4 25.6 103.7 23.8 
13.0 11.8 134 29.6 127 27.8 119 26.0 115 25.2 111.4 24.3 103.7 22.6 
15.0 13.7 134 28.1 127 26.4 119 24.8 115 24.0 111.4 23.1 103.7 21.5 

60% 810.0 -19.8 -20.0 90.9 41.8 90.8 42.8 90.6 43.9 90.5 44.4 90.4 45.0 88.9 45.0
-18.8 -19.0 92.6 42.1 92.5 43.2 92.3 44.2 92.2 44.7 92.1 45.3 88.9 44.0
-16.7 -17.0 96.3 42.9 96.1 43.9 96.0 44.9 95.9 45.4 95.4 45.6 88.9 41.9
-13.7 -15.0 100.4 43.6 100.2 44.6 100.1 45.5 98.7 45.1 95.4 43.4 88.9 39.9 
-11.8 -13.0 104.9 44.4 104.8 45.3 102.0 44.5 98.7 42.8 95.4 41.1 88.9 37.9 
-9.8 -11.0 110 45.1 108.6 45.3 102.0 42.1 98.7 40.5 95.4 38.9 88.9 35.9 
-9.5 -10.0 112 45.5 108.6 44.0 102.0 40.9 98.7 39.4 95.4 37.9 88.9 34.9 
-8.5 -9.1 115 45.8 108.6 42.9 102.0 39.9 98.7 38.4 95.4 36.9 88.9 34.1 
-7.0 -7.6 115 44.0 108.6 41.0 102.0 38.2 98.7 36.8 95.4 35.4 88.9 32.7 
-5.0 -5.6 115 41.4 108.6 38.7 102.0 36.0 98.7 34.7 95.4 33.4 88.9 30.9 
-3.0 -3.7 115 39.1 108.6 36.6 102.0 34.1 98.7 32.9 95.4 31.7 88.9 29.3 
0.0 -0.7 115 35.8 108.6 33.5 102.0 31.3 98.7 30.2 95.4 29.1 88.9 27.0 
3.0 2.2 115 32.9 108.6 30.8 102.0 28.8 98.7 27.8 95.4 26.8 88.9 24.9 
5.0 4.1 115 31.1 108.6 29.2 102.0 27.3 98.7 26.4 95.4 25.5 88.9 23.7 
7.0 6.0 115 29.5 108.6 27.7 102.0 25.9 98.7 25.1 95.4 24.2 88.9 22.5 
9.0 7.9 115 28.0 108.6 26.3 102.0 24.6 98.7 23.8 95.4 23.0 88.9 21.4 
11.0 9.8 115 26.5 108.6 25.0 102.0 23.4 98.7 22.7 95.4 21.9 88.9 20.4 
13.0 11.8 115 25.2 108.6 23.7 102.0 22.2 98.7 21.5 95.4 20.8 88.9 19.4 
15.0 13.7 115 23.9 108.6 22.6 102.0 21.2 98.7 20.5 95.4 19.9 88.9 18.6 

50% 675.0 -19.8 -20.0 90.4 44.9 90.3 45.8 85.0 42.7 82.3 41.0 79.5 39.5 74.1 36.4
-18.8 -19.0 92.1 45.2 90.5 44.9 85.0 41.7 82.3 40.2 79.5 38.6 74.1 35.6
-16.7 -17.0 95.8 45.8 90.5 42.8 85.0 39.8 82.3 38.3 79.5 36.9 74.1 34.0
-13.7 -15.0 95.9 43.6 90.5 40.7 85.0 37.9 82.3 36.5 79.5 35.1 74.1 32.4 
-11.8 -13.0 95.9 41.4 90.5 38.6 85.0 36.0 82.3 34.7 79.5 33.4 74.1 30.9 
-9.8 -11.0 95.9 39.2 90.5 36.6 85.0 34.1 82.3 32.9 79.5 31.7 74.1 29.3 
-9.5 -10.0 95.9 38.1 90.5 35.6 85.0 33.2 82.3 32.0 79.5 30.9 74.1 28.6 
-8.5 -9.1 95.9 37.1 90.5 34.7 85.0 32.4 82.3 31.3 79.5 30.1 74.1 27.9 
-7.0 -7.6 95.9 35.6 90.5 33.3 85.0 31.1 82.3 30.0 79.5 28.9 74.1 26.8 
-5.0 -5.6 95.9 33.6 90.5 31.5 85.0 29.4 82.3 28.4 79.5 27.4 74.1 25.4 
-3.0 -3.7 95.9 31.9 90.5 29.9 85.0 27.9 82.3 27.0 79.5 26.1 74.1 24.2 
0.0 -0.7 95.9 29.3 90.5 27.5 85.0 25.7 82.3 24.9 79.5 24.0 74.1 22.4 
3.0 2.2 95.9 27.0 90.5 25.4 85.0 23.8 82.3 23.0 79.5 22.3 74.1 20.7 
5.0 4.1 95.9 25.6 90.5 24.1 85.0 22.6 82.3 21.9 79.5 21.2 74.1 19.8 
7.0 6.0 95.9 24.3 90.5 22.9 85.0 21.5 82.3 20.8 79.5 20.2 74.1 18.8 
9.0 7.9 95.9 23.1 90.5 21.8 85.0 20.5 82.3 19.9 79.5 19.2 74.1 18.0 
11.0 9.8 95.9 22.0 90.5 20.8 85.0 19.6 82.3 18.9 79.5 18.3 74.1 17.2 
13.0 11.8 95.9 20.9 90.5 19.8 85.0 18.6 82.3 18.0 79.5 17.5 74.1 16.4 
15.0 13.7 95.9 20.0 90.5 18.9 85.0 17.8 82.3 17.3 79.5 16.7 74.1 15.7 
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5 Plano de dimensiones y centro de gravedad
5 - 1 Plano de dimensiones

RXYQ5P

3D051448

4 orificios alargados de 15 x 22,5 mm
(Orificio del perno para cimientos)
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497
(Separación de los orificios de los 

pernos para cimientos)

(orificio ciego)(orificio ciego)

(orificio ciego)

(orificio ciego)

(orificio ciego)

DETALLE DE LA PARTE DELANTERA

DETALLE DE LA PARTE INFERIOR

NOTAS

1 Los detalles de las partes delantera e inferior indican las 
dimensiones tras instalar la tubería incluida.

N Nombre de los componentes Comentarios
1 Compuerta de conexión del tubo de 

líquido
Conexión abocardada de ø 9,5

2 Compuerta de conexión del tubo de 
gas

Conexión soldada de ø 15,9

3 Terminal de conexión a tierra Interior de la caja de interruptores 
(M8)

4 Orificio de paso del cable de 
alimentación (lateral)

ø 62

5 Orificio de paso del cable de 
alimentación (parte delantera)

ø 45

6 Orificio de paso del cable de 
alimentación (parte delantera)

ø 27

7 Orificio de paso del cable de 
alimentación (parte inferior)

ø 50

8 Orificio de paso de los cables (parte 
delantera)

ø 27

9 Orificio de paso de los tubos (parte 
delantera)

10 Orificio de paso de los tubos (parte 
inferior)

1 Boca de conexión de la tubería de líquido (ver nota) 2.
2 Boca de conexión de la tubería de gas ver nota 2.
3 Terminal de conexión a tierra dentro de la caja de interruptores (M8)
4 Orificio de paso del cable de alimentación (lateral) J62
5 Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera) J45
6 Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera) J27
7 Orificio de paso del cable de alimentación (parte inferior) J65.5
8 Orificio de paso de los cables (parte delantera) J27
9 Orificio de paso de los tubos (parte delantera)

10 Orificio de la ruta de los tubos (parte inferior)

(Separación de los orificios de los
pernos para cimientos)

Notas)
1 Los detalles de las partes delantera e inferior indican las

dimensiones tras instalar la tubería incluida.
2 Tubo de gas (Tipo a bomba de calor)

J19.1 Conexión soldada ... 8PY1 tipo
J22.2 Conexión soldada ... 10PY1 tipo
Tubo del líquido (Tipo a bomba de calor)
J9.5 Conexión soldada ... 8-10PY1 tipo

(Se
pa

ra
ció

n
de

los
or

ific
ios

de
los

pe
rn

os
pa

ra
cim

ien
to

s)

4-15X22,5-mm-Orificios alargados
(orificio del perno para cimientos)

Detalle de la parte delantera

Detalle de la parte inferior
(Orificio ciego)

(Orificio ciego)

(Orificio ciego)

(Orificio ciego)

(Orificio ciego)

6 (para 8HP)

3D051449H

RXYQ8P8
RXYQ10P
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5 Plano de dimensiones y centro de gravedad
5 - 1 Plano de dimensiones

RXYQ12P

3TW27264-1

4 orificios alargados de 15 x 22,5 mm
(Orificio del perno para cimientos)
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72
2~

73
7

(Separación de los orificios de los pernos 
para cimientos)

64

792

129 160
661

64

67 67

103

123
163

176
224

18 224
126

765
738

930

746
215

70

45°

4

9
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7

5

8
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3

4

1

1

2

2

57
7

17
7

10
0 16

3 23
4

57
7

16
80

15
70

19
4

7

20
9

17
1
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0 13
3

(orificio ciego)
(orificio ciego)

(orificio ciego)

(orificio ciego)

(orificio ciego)

6 (para 8 CV)

AA

DETALLE DE LA PARTE DELANTERA

DETALLE DE LA PARTE INFERIOR

178

NOTAS

1 Los detalles de las partes delantera e inferior indican las 
dimensiones tras instalar la tubería incluida.

2 Tubo de gas [Modelo de bomba de calor]
Conexión soldada de ø 28,6 en el modelo de 12 CV
Tubo de líquido [Modelo de bomba de calor]
Conexión soldada de ø 12,7 en el modelo de 12 CV

N Nombre de los componentes Comentarios
1 Compuerta de conexión del tubo de líquido Consulte la nota 2.
2 Compuerta de conexión del tubo de gas Consulte la nota 2.
3 Terminal de conexión a tierra Interior de la caja de interruptores (M8)
4 Orificio de paso del cable de alimentación 

(lateral)
ø 62

5 Orificio de paso del cable de alimentación 
(parte delantera)

ø 45

6 Orificio de paso del cable de alimentación 
(parte delantera)

ø 27

7 Orificio de paso del cable de alimentación 
(parte inferior)

ø 65,5

8 Orificio de paso de los cables (parte delantera) ø 27
9 Orificio de paso de los tubos (parte delantera)
10 Orificio de paso de los tubos (parte inferior)

RXYQ14,16,18P

3D051450

4 orificios alargados de 15 x 22,5 mm
(Orificio del perno para cimientos)

72
2~

73
7

(Se
pa

rac
ión

 de
 lo

s o
rifi

cio
s d

e l
os 

pe
rno

s p
ara

 ci
mi

en
tos

)

1102
(Separación de los orificios de los pernos para cimientos)

(orificio ciego)(orificio ciego)

(orificio ciego)

(orificio ciego)

(orificio ciego)

Cor
rien

te
AB

AA

DETALLE DE LA PARTE DELANTERA

DETALLE DE LA PARTE INFERIOR
NOTAS

1 Los detalles de las partes delantera e inferior indican las 
dimensiones tras instalar la tubería incluida.

2 Tubo de gas [Modelo de bomba de calor]
Conexión soldada de ø 28,6 en los modelos de 14·16P
Tubo de líquido [Modelo de bomba de calor]
Conexión soldada de ø 15,9 en el modelo de 18P
Conexión soldada de ø 12,7 en los modelos de 14·16P

N Nombre de los componentes Comentarios
1 Compuerta de conexión del tubo de líquido Consulte la nota 2.
2 Compuerta de conexión del tubo de gas Consulte la nota 2.
3 Terminal de conexión a tierra Interior de la caja de interruptores (M8)
4 Orificio de paso del cable de alimentación 

(lateral)
ø 62

5 Orificio de paso del cable de alimentación 
(parte delantera)

ø 45

6 Orificio de paso del cable de alimentación 
(parte delantera)

ø 27

7 Orificio de paso del cable de alimentación 
(parte inferior)

ø 65,5

8 Orificio de paso de los cables (parte delantera) ø 27
9 Orificio de paso de los tubos (parte delantera)
10 Orificio de paso de los tubos (parte inferior)

AA Nombre del modelo AB Nombre del modelo AC Nombre del modelo
83 RXYQ14·16P 211 RXYQ14·16·18P 179 RXYQ14·16P63 RXYQ18P

160 RXYQ18P
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5 Plano de dimensiones y centro de gravedad
5 - 2 Plano de dimensiones con accesorios

RXYQ5P

3TW27234-1

Elemento Nombre del componente Observación
1 Kit de bandeja de drenaje central KWC26B160

3TW27244-1

Elemento Nombre del componente Observación
1 Kit de bandeja de drenaje central KWC26B280

RXYQ8-12P(8)
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5 Plano de dimensiones y centro de gravedad
5 - 2 Plano de dimensiones con accesorios

RXYQ14,16,18P

3TW27274-1

Elemento Nombre del componente Observación
1 Kit de bandeja de drenaje central KWC26B450
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5 Plano de dimensiones y centro de gravedad
5 - 3 Centro de gravedad

RXYQ5P

4D052145

Centro del orificio 
del perno para 
cimientos

Centro del orificio 
del perno para 
cimientos

Centro del orificio 
del perno para 
cimientos

Centro del orificio del perno para 
cimientos (ranura)

Centro del orificio del perno para 
cimientos (ranura)

Centro del orificio del perno para cimientos
(Ranura)

Centro del orificio del
perno para cimientos

Centro del orificio del perno para cimientos
(Ranura)

Centro del orificio del
perno para cimientos

Centro del orificio del perno
para cimientos

4D052146J

RXYQ8P8
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5 Plano de dimensiones y centro de gravedad
5 - 3 Centro de gravedad

RXYQ10,12P

4D0521478

792

468

730

363

58
0

Centro del orificio 
del perno para 
cimientos

Centro del 
orificio del perno 
para cimientos

Centro del orificio 
del perno para 
cimientos

Centro del orificio del perno para 
cimientos (ranura)

Centro del orificio del perno para 
cimientos (ranura)

RXYQ14,16,18P

4D052572

Centro del orificio 
del perno para 
cimientos

Centro del 
orificio del perno 
para cimientos

Centro del orificio 
del perno para 
cimientos

Centro del orificio del perno para 
cimientos (ranura)

Centro del orificio del perno para 
cimientos (ranura)
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6 Diagrama de tuberías

RXYQ5P

4TW27235-1
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6 Diagrama de tuberías

4TW27245-1
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6 Diagrama de tuberías

RXYQ10,12P

4TW27255-1
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6 Diagrama de tuberías

RXYQ14,16,18P

4TW27275-1
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7 Diagrama de cableado
7 - 1 Diagrama de cableado

RXYQ5P

2TW27236-1A

Alimentación eléctrica
3/N ~ 400/230 V 50 Hz

5 CV

Ent-SalSelector de frío/calor

Frío

A B C

Frío

Calor

Calor

Ventilador
S1SS2S

Selector de frío/calor (opcional)

Sal-Sal

(Nota 2)
ON

OFF

ON

OFF

F1 F2 F1 F2
Sal-Multi

Q1 Q2

Interior
(F1)(F2)

Exterior
(F1)(F2)

Parte
delantera

Parte
trasera

Ubicación en la caja de interruptores
Detalle de M1C

U

W

V

Posición de M1C, M1F

Cuadro eléctrico

Carcasa exterior

M1C

 

NOTAS

1 Este diagrama de cableado sólo es aplicable a la unidad exterior.

2 Si desea utilizar el adaptador opcional, consulte el manual de instalación.

3 Consulte el manual de instalación para obtener más información acerca del cableado de conexión a la transmisión interior-exterior F1-F2, la transmisión exterior-exterior F1-F2 y cómo utilizar los conmutadores BS1~BS5, 
DS1 y DS2.

4 No haga funcionar la unidad cortocircuitando el dispositivo de protección S1PH.

A1P Placa de circuito impreso (principal) K4R Relé magnético (Y2S) S1NPL Sensor de presión (baja)
A2P Placa de circuito impreso (filtro de ruido) K5R Relé magnético (Y3S) S1PH Presostato (alta)
A3P Placa de circuito impreso (inverter) K7R Relé magnético (E1HC) SD1 Entrada para dispositivos de seguridad
A4P Placa de circuito impreso (ventilador) K11R Relé magnético (Y4S) V1R Módulo de alimentación eléctrica (A4P)
A5P Placa de circuito impreso (ABC I/P) L1R Reactor V1R, V2R Módulo de alimentación eléctrica (A3P)
BS1 ~ BS5 Conmutador pulsador (Modo, Ajuste, Retorno, Prueba, Reinicialización) M1C Motor (compresor) X1A, X2A Conector (M1F)
C1 Condensador M1F Motor (ventilador) X1M Regleta de terminales (alimentación eléctrica)
C63, C66 Condensador PS Conmutación de la alimentación eléctrica (A1P, A3P) X1M Regleta de terminales (control) (A1P)
DS1, DS2 Conmutador dip Q1RP Circuito de detección de inversión de fases X1M Regleta de terminales (A5P)
E1HC Calentador del cárter Q1DI Interruptor de pérdida a tierra Y1E Válvula de expansión electrónica (principal)
F1U Fusible (250 V, 8 A, �) (A4P) R10 Resistencia (sensor de corriente) (A4P) Y1S Válvula solenoide (gas caliente)
F1U, F2U Fusible (250 V, 3,15 A, �) (A1P) R50, R59 Resistencia Y2S Válvula solenoide (retorno de aceite)
F5U Fusible suministrado en la obra R95 Resistencia (limitadora de corriente) Y3S Válvula solenoide (válvula de 4 vías)
F400U Fusible (250 V, 6,3 A, �) (A2P) R1T Termistor (aire) (A1P) Y4S Válvula solenoide (inyección)
H1P ~ H8P Luz piloto (monitor de servicio: naranja) R1T Termistor (aleta) (A3P) Z1C ~ Z5C Filtro de ruido (núcleo de ferrita)

[H2P] Preparado, probando ...................... parpadeando R2T Termistor (aspiración) Z1F Filtro de ruido (con absorbedor de ondas)
Detección de avería …. luz encendida R3T Termistor (descarga M1C)

HAP Luz piloto (monitor de servicio: verde) R4T Termistor (desincrustador de hielo del intercambiador de calor)
K1 Relé magnético R5T Termistor (tubo de líquido) Selector de frío/calor
K2 Contactor magnético (M1C) R6T Termistor (acumulador) S1S Conmutador selector (ventilador/frío-calor)
K3R Relé magnético (Y1S) S1NPH Sensor de presión (alta) S2S Conmutador selector (frío-calor)

COLORES : BLK: Negro ORG: Naranja
  BLU: Azul PNK: Rosa
  BRN: Marrón RED: Rojo 
  GRN: Verde WHT: Blanco
  GRY: Gris YLW: Amarillo 

: Tendido de cables
: Indicaciones de los componentes fuera de la caja de interruptores:
: Regleta de terminales
: Conector
: Terminal
: Puesta a tierra de protección (tornillo)
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7 Diagrama de cableado
7 - 1 Diagrama de cableado

RXYQ8P8

2TW27246-1A

NOTAS

1 El diagrama de cableado sólo se aplica a la unidad exterior.
2 Cuando utilice el adaptador opcional, consulte el manual de instalación.
3 Consulte el manual de instalación para obtener más información acerca del cableado de conexión a la transmisión interior-exterior F1-F2, la 

transmisión exterior-exterior F1-F2, transmisión exterior-múltiple Q1 - Q3 y cómo utilizar los conmutadores BS1~BS5, DS1 y DS2.
4 No haga funcionar la unidad cortocircuitando el dispositivo de protección S1PHs

A1P~A5P

Placa de circuito impreso K3R~K8R K3R: Y1S K5R: Y3S SD1 Entrada para dispositivos de seguridad
A1P: Principal A4P, A8P: Ventilador K4R: Y2S K7R: E1HC V1R Módulo de alimentación (A4P)
A2P: Filtro de ruido A5P: ABC I/P L1R Reactor V1R, V2R Módulo de alimentación eléctrica (A3P)
A3P: Inverter M1C Motor (compresor) V2R Puente de diodos (A3P)

BS1~BS5 Conmutador pulsador (Modo, Ajuste, Retorno, 
Prueba, Rearme)

M1F Motor (ventilador) X1A, X2A Conector (M1F)

C1 Condensador PS Conmutación de la alimentación eléctrica (A1P, 
A3P)

X1M REGLETA DE TERMINALES (SUMINISTRO 
ELÉCTRICO)

C63, C66 Condensador Q1RP Circuito de detección de inversión de fases X1M Regleta de terminales (control) (A1P)
DS1, DS2 Conmutador DIP Q1DI Interruptor de fuga a tierra X1M Regleta de terminales (A5P)

E1HC Calentador del cárter R10 Resistor (sensor de corriente) (A4P) Y1E Válvula de expansión electrónica (principal)
F1U Fusible (250V, 8A �) (A4P) R50, R59 Resistencia Y2E Válvula de expansión electrónica 

(subrefrigeración)
F1U, F2U Fusible (250V, 3.15A �) (A1P) R95 Resistencia

Y1S~Y3S

Válvula solenoide
F5U Fusible en la obra

R1T~R7T
R31T~R32T

Termistor Y1S: Gas caliente Y3S: Válvula de 4 vías
F400U Fusible (250V, 6.3 �) (A2P) R1T: Aire (A1P) R4T: Desincrustador 

de hielo intercambiador 
de calor

Y2S: Retorno de aceite

H1P~H8P

Luz piloto (monitor de servicio - naranja) R1T: Aleta (A3P) R5T: Salida del 
intercambiador de 
calor

Z1C~5C Filtro de ruido (núcleo de ferrita)

[H2P]
Preparado, probando - - - - -parpadeando R2T: Aspiración R6T: Tubería de 

líquido
Z1F Filtro de ruido (con absorbedor de ondas)

Detección de avería- - -se enciende R3T: Descarga M1C R7T: acumulador
HAP Luz piloto (monitor de servicio: verde) S1NPH SENSOR DE PRESIÓN (ALTA) SELECTOR FRÍO/CALOR
K1 Relé magnético S1NPL SENSOR DE PRESIÓN (BAJA) S1S Interruptor selector (Ventilador / Frío - Calor)
K2 CONTACTOR MAGNÉTICO (M1C) S1PH PRESOSTATO DE ALTA S2S Interruptor selector (Frío - Calor)

: Tendido de cables Colores: RED: Rojo BRN: Marrón BLK: Negro

: Regleta de terminales ORG: Naranja GRY: Gris GRN: Verde

: Conector WHT: Blanco BLU: Azul

: Terminal YLW: Amarillo PNK: Rosa

: Protección a tierra (tornillo)

X1M

ALIMENTACIÓN 
3/N ~ 400/230V 50Hz

Posición de M1C, M1F

Cuadro eléctrico

Carcasa exterior Detalle de M1C

Selector Frío / Calor

Frío Calor
Calor
Frío

Ventilador

Conectado Conectado

Desconectado Desconectado (nota 2)

(nota 3)

Interior-Exterior Exterior-Exterior Exterior-Múltiple

Conector macho: BLU
Conector hembra.: WHT

interior
(F1)(F2)

exterior
(F1)(F2)

exterior
(Q1)(Q2)
Ubicación en la caja de interruptores

Capa
delantera

Capa 
trasera

Selector frío/calor (opción)
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7 Diagrama de cableado
7 - 1 Diagrama de cableado

RXYQ10,12P

2TW27256-1A

Alimentación eléctrica
400 V 3N~ 50 Hz

10 y 12 CV

Ent-SalSelector de frío/calor

Frío

A B C

Frío

Calor

Calor

Ventilador
S1SS2S

Selector de frío/calor (opcional)

Sal-Sal

(Nota 2)
ON

OFF

ON

OFF

F1 F2 F1 F2
Sal-Multi

Q1 Q2

Interior
(F1)(F2)

Exterior
(F1)(F2)

Exterior
(Q1)(Q2)

Parte
delantera

Parte
trasera

Ubicación en la caja de interruptores
Detalle de M1C, M2C

U

W

V

Posición de M1C, M2C, M1F

Cuadro eléctrico

Carcasa exterior

M1C

M2C

(Nota 3)

Conector macho: BLU
Conector hembra: WHT

 

NOTAS

1 Este diagrama de cableado sólo es aplicable a la unidad exterior.

2 Si desea utilizar el adaptador opcional, consulte el manual de instalación.

3 Consulte el manual de instalación para más información acerca del cableado de conexión a la transmisión interior-exterior F1-F2, la transmisión exterior-exterior F1-F2, la transmisión exterior-múltiple Q1-Q2 y cómo 
utilizar los conmutadores BS1~BS5, DS1 y DS2.

4 No haga funcionar la unidad cortocircuitando el dispositivo de protección S1PH.

A1P Placa de circuito impreso (principal) K3R Relé magnético (Y1S) S1NPH Sensor de presión (alta)
A2P Placa de circuito impreso (filtro de ruido) K4R Relé magnético (Y2S) S1NPL Sensor de presión (baja)
A3P Placa de circuito impreso (inverter) K5R Relé magnético (Y3S) S1PH, S2PH Presostato (alta)
A4P Placa de circuito impreso (ventilador) K7R Relé magnético (E1HC) T1A Sensor de corriente (A6P)
A5P Placa de circuito impreso (ABC I/P) K8R Relé magnético (E2HC) SD1 Entrada para dispositivos de seguridad
A6P Placa de circuito impreso (sensor de corriente) L1R Reactor V1R Módulo de alimentación eléctrica (A4P)
BS1 ~ BS5 Conmutador pulsador (Modo, Ajuste, Retorno, Prueba, Reinicialización) M1C, M2C Motor (compresor) V1R, V2R Módulo de alimentación eléctrica (A3P)
C1 Condensador M1F Motor (ventilador) X1A, X2A Conector (M1F)
C63, C66 Condensador PS Conmutación de la alimentación eléctrica (A1P, A3P) X1M Regleta de terminales (alimentación eléctrica)
DS1, DS2 Conmutador dip Q1RP Circuito de detección de inversión de fases X1M Regleta de terminales (control) (A1P)
E1HC, E2HC Calentador del cárter Q1DI Interruptor de pérdida a tierra X1M Regleta de terminales (ABC I/P) (A5P)
F1U Fusible (250 V, 8 A, �) (A4P) R10 Resistencia (sensor de corriente) (A4P) Y1E Válvula de expansión electrónica (principal)
F1U, F2U Fusible (250 V, 3,15 A, �) (A1P) R50, R59 Resistencia Y2E Válvula de expansión electrónica (subrefrigeración)
F5U Fusible suministrado en la obra R95 Resistencia (limitadora de corriente) Y1S Válvula solenoide (gas caliente)
F400U Fusible (250 V, 6,3 A, �) (A2P) R1T Termistor (aire) (A1P) Y2S Válvula solenoide (retorno de aceite)
H1P ~ H8P Luz piloto (monitor de servicio: naranja) R1T Termistor (aleta) (A3P) Y3S Válvula solenoide (válvula de 4 vías)

[H2P] Preparado, probando ...................... parpadeando R2T Termistor (aspiración) Z1C ~ Z7C Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
Detección de avería …. luz encendida R31T Termistor (descarga M1C) Z1F Filtro de ruido (con absorbedor de ondas)

HAP Luz piloto (monitor de servicio: verde) R32T Termistor (descarga M2C)
K1 Relé magnético R4T Termistor (desincrustador de hielo del intercambiador de calor)
K2 Contactor magnético (M1C) R5T Termistor (salida del intercambiador de calor) Selector de frío/calor
K2M Contactor magnético (M2C) R6T Termistor (tubo de líquido) S1S Conmutador selector (ventilador/frío-calor)
K1R Relé magnético (K2M) R7T Termistor (acumulador) S2S Conmutador selector (frío-calor)

COLORES : BLK: Negro ORG: Naranja
  BLU: Azul PNK: Rosa
  BRN: Marrón RED: Rojo 
  GRN: Verde WHT: Blanco
  GRY: Gris YLW: Amarillo 

: Tendido de cables
: Regleta de terminales
: Conector
: Terminal
: Puesta a tierra de protección (tornillo)
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7 Diagrama de cableado
7 - 1 Diagrama de cableado

RXYQ14,16,18P

2TW27276-1A

Alimentación eléctrica
400 V 3N~ 50 Hz

 14, 16 y 18 CV

Ent-SalSelector de frío/calor

Frío

A B C

Frío

Calor

Calor

Ventilador
S1SS2S

Selector de frío/calor (opcional)

Sal-Sal

(Nota 2)
ON

OFF

ON

OFF

F1 F2 F1 F2
Sal-Multi

Q1 Q2

Interior
(F1)(F2)

Exterior
(F1)(F2)

Exterior
(Q1)(Q2)

Parte delantera

Parte trasera

Ubicación en la caja de interruptores

Detalle de M1C~M3C

U
W

V

Posición de M1~3C, M1, 2F
Cuadro eléctrico

Carcasa exterior
M1C

M2C

M3C

(Nota 3)
Conector macho: BLU
Conector hembra: WHT

Conector macho: RED
Conector hembra: WHT

 

NOTAS

1 Este diagrama de cableado sólo es aplicable a la unidad exterior.

2 Si desea utilizar el adaptador opcional, consulte el manual de instalación.

3 Consulte el manual de instalación para más información acerca del cableado de conexión a la transmisión interior-exterior F1-F2, la transmisión exterior-exterior F1-F2, la transmisión exterior-múltiple Q1-Q2 y cómo 
utilizar los conmutadores BS1~BS5, DS1 y DS2.

4 No haga funcionar la unidad cortocircuitando el dispositivo de protección S1PH.

A1P Placa de circuito impreso (principal) K3R Relé magnético (Y1S) R6T Termistor (tubo de líquido)
A2P Placa de circuito impreso (filtro de ruido) K4R Relé magnético (Y2S) R7T Termistor (acumulador)
A3P Placa de circuito impreso (inverter) K5R Relé magnético (Y3S) S1NPH Sensor de presión (alta)
A4P, A8P Placa de circuito impreso (ventilador) K7R Relé magnético (E1HC) S1NPL Sensor de presión (baja)
A5P Placa de circuito impreso (ABC I/P) K8R Relé magnético (E2HC) S1PH~S3HP Presostato (alta)
A6P, A7P Placa de circuito impreso (sensor de corriente) K9R Relé magnético (E3HC) T1A Sensor de corriente (A6P, A7P)
BS1 ~ BS5 Conmutador pulsador (Modo, Ajuste, Retorno, Prueba, Reinicialización) L1R Reactor SD1 Entrada para dispositivos de seguridad
C1 Condensador M1C~M3C Motor (compresor) V1R Módulo de alimentación eléctrica (A4P, A8P)
C63, C66 Condensador M1F, M2F Motor (ventilador) V1R, V2R Módulo de alimentación eléctrica (A3P)
DS1, DS2 Conmutador dip PS Conmutación de la alimentación eléctrica (A1P, A3P) X1A~X4A Conector (M1F, M2F)
E1HC~E3HC Calentador del cárter Q1RP Circuito de detección de inversión de fases X1M Regleta de terminales (alimentación eléctrica)
F1U Fusible (250 V, 8 A, �) (A4P, A8P) Q1DI Interruptor de pérdida a tierra X1M Regleta de terminales (control) (A1P)
F1U, F2U Fusible (250 V, 3,15 A, �) (A1P) R10 Resistencia (sensor de corriente) (A4P, A8P) X1M Regleta de terminales (A5P)
F5U Fusible suministrado en la obra R50, R59 Resistencia Y1E Válvula de expansión electrónica (principal)
F400U Fusible (250 V, 6,3 A, �) (A2P) R95 Resistencia (limitadora de corriente) Y2E Válvula de expansión electrónica (subrefrigeración)
H1P ~ H8P Luz piloto (monitor de servicio: naranja) R1T Termistor (aire) (A1P) Y1S Válvula solenoide (gas caliente)

[H2P] Preparado, probando ...................... parpadeando R1T Termistor (aleta) (A3P) Y2S Válvula solenoide (retorno de aceite)
Detección de avería …. luz encendida R2T Termistor (aspiración) Y3S Válvula solenoide (válvula de 4 vías)

HAP Luz piloto (monitor de servicio: verde) R31T Termistor (descarga M1C) Z1C ~ Z9C Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
K1 Relé magnético R32T Termistor (descarga M2C) Z1F Filtro de ruido (con absorbedor de ondas)
K2 Contactor magnético (M1C) R33T Termistor (descarga M3C) Selector de frío/calor
K2M, K3M Contactor magnético (M2C, M3C) R4T Termistor (desincrustador de hielo del intercambiador de calor) S1S Conmutador selector (ventilador/frío-calor)
K1R, K2R Relé magnético (K2M, K3M) R5T Termistor (salida del intercambiador de calor) S2S Conmutador selector (frío-calor)

COLORES : BLK: Negro ORG: Naranja
  BLU: Azul PNK: Rosa
  BRN: Marrón RED: Rojo 
  GRN: Verde WHT: Blanco
  GRY: Gris YLW: Amarillo 

: Tendido de cables
: Regleta de terminales
: Conector
: Terminal
: Puesta a tierra de protección (tornillo)
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7 Diagrama de cableado
7 - 2 Diagrama de conexión externa

Alimentación eléctrica
L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

Interruptor principal

Alimentación eléctrica
L N

Interruptor
principal

Interruptor

Fusible

L N
Interruptor

Fusible

L N
Interruptor

Fusible

UNIDADES EXTERIORES

UNIDADES INTERIORES

Cable de 2 hilos
(línea de transmisión)

Cable de 2 hilos
(línea de transmisión)

Cable de 2 hilos
(línea de transmisión) Cable de 2 hilos

(línea de transmisión)
Cable de 2 hilos
(línea de alimentación)

Cable de 2 hilos
(línea de alimentación)

Cable de 2 hilos
(línea de alimentación)

L N
Interruptor

Fusible

Cable de 2 hilos
(línea de alimentación)

L N
Interruptor

Fusible

Cable de 2 hilos
(línea de alimentación)

NOTAS
1 El cableado, los componentes y los materiales suministrados en la obra deberán cumplir con las normativas 

locales y nacionales aplicables.
2 Utilice únicamente conductores de cobre.
3 Para más detalles, consulte el diagrama de cableado.
4 Instale un disyuntor para mayor seguridad.
5 Un técnico electricista debidamente autorizado debe encargarse de suministrar todo el cableado y los 

componentes necesarios.
6 La unidad debe conectarse a tierra de acuerdo con lo especificado en las normativas locales y nacionales 

aplicables.
7 Los diagramas de cableado son sólo guías generales de los puntos de conexión y no han sido diseñados 

para ni pretenden incluir todos los detalles de una instalación determinada.
8 No olvide instalar el interruptor y el fusible en la línea de alimentación de cada equipo.
9 Instale el interruptor principal para que éste pueda interrumpir todas las fuentes de alimentación eléctrica 

de manera integrada, ya que este sistema consta de un equipo que utiliza varias fuentes de alimentación.
10 Si existe la posibilidad de que se produzca una inversión de fase, una pérdida de fase, un corte temporal 

en el suministro eléctrico, o si la energía eléctrica va y viene mientras el sistema está funcionando, instale 
un circuito de protección contra inversión de fase en la obra.
Hacer funcionar el sistema en fase inversa puede averiar el compresor y otros componentes.

3D051452G

RXYQ5-18P(8)

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

INTERRUPTOR
PRINCIPAL

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
L1 N

INTERRUPTOR
PRINCIPAL

INTERRUPTOR

FUSIBLE

INTERRUPTOR

FUSIBLE

INTERRUPTOR

FUSIBLE

INTERRUPTOR

FUSIBLE

INTERRUPTOR

FUSIBLE

INTERRUPTOR

FUSIBLE

INTERRUPTOR

FUSIBLE

INTERRUPTOR

FUSIBLE

INTERRUPTOR

FUSIBLE

FUSIBLE
INTERRUPTOR

Cuando la energía eléctrica se suministra
a cada unidad exterior por separado.

UNIDADES EXTERIORES

UNIDADES INTERIORES UNIDADES INTERIORES

[UNIDAD 1]

Cable de 2 hilos
(línea de transmisión)

Cable de 2 hilos
(línea de transmisión)

Cable de 2 hilos
(línea de alimentación)

Cable de 2 hilos
(línea de alimentación)

Cable de 2 hilos
(línea de alimentación)

Cable de 2 hilos
(línea de alimentación)

Cable de 2 hilos
(línea de alimentación)

Cable de 2 hilos
(línea de 
alimentación)

Cable de 2 hilos
(línea de alimentación)

Cable de 2 hilos
(línea de alimentación)

Cable de 2 hilos
(línea de alimentación)

Cable de 2 hilos
(línea de transmisión)

Cable de 2 hilos
(línea de transmisión)

Cable de 2 hilos
(línea de transmisión)

Cable de 2 hilos
(línea de transmisión)

Cable de 2 hilos
(línea de transmisión)

Cable de 2 hilos
(línea de transmisión)

Cable de 2 hilos
(línea de transmisión)

Cable de 2 hilos
(línea de transmisión)

[UNIDAD 2]

Cuando la fuente de alimentación eléctrica está conectada
en serie entre las unidades.

L1 L2 L3 N

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

INTERRUPTOR
PRINCIPAL

INTER-

FUSIBLE

UNIDADES EXTERIORES

[UNIDAD 1]

Cable de 2 hilos
(línea de transmisión)

[UNIDAD 2]

L1 N L1 N L1 N L1 N L1 N L1 N L1 N L1 N

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
L1 N

INTERRUPTOR
PRINCIPAL

1 Todo el cableado, los componentes y los materiales suministrados en la obra deberán cumplir con las normativas locales y 
nacionales aplicables.

2 Utilice únicamente conductores de cobre.
3 Para más detalles, consulte el diagrama de cableado.
4 Instale un disyuntor para mayor seguridad.
5 Un técnico electricista debidamente autorizado debe encargarse de suministrar todo el cableado y los componentes 

necesarios.
6 La unidad debe conectarse a tierra de acuerdo con lo especificado en las normativas locales y nacionales aplicables.
7 Los esquemas de cableado son sólo guías generales de los puntos de conexión y no han sido diseñados para ni pretenden 

incluir todos los detalles de una instalación determinada.
8 No olvide instalar el interruptor y el fusible en la línea de alimentación de cada equipo.

9 Instale el interruptor principal para que éste pueda interrumpir todas las fuentes de alimentación eléctrica de manera 
integrada, ya que este sistema consta de un equipo que utiliza varias fuentes de alimentación.

10 La capacidad de la UNIDAD 1 debe ser superior a la de la UNIDAD 2 cuando la fuente de alimentación esté conectada 
en serie entre las unidades.

11 Si existe la posibilidad de que se produzca una inversión de fase, una pérdida de fase, un corte temporal en el suministro 
eléctrico, o si la energía eléctrica va y viene mientras el sistema está funcionando, instale un circuito de protección contra 
inversión de fase en la obra.
Hacer funcionar el sistema en fase inversa puede averiar el compresor y otros componentes.

RXYQ20-32P(8)

3D052261E
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7 Diagrama de cableado
7 - 2 Diagrama de conexión externa

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

INTERRUPTOR
PRINCIPAL

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
L1 N

INTERRUPTOR
PRINCIPAL

INT
ER

RU
PT

OR

FUSIBLE

INTERRUPTOR
FUSIBLE

INTERRUPTOR

FUSIBLE

INTERRUPTOR

FUSIBLE

INTERRUPTOR

FUSIBLE

INTER-

FUSIBLE

INTER-

FUSIBLE

INTER-

FUSIBLE

INTER-

FUSIBLE

FUSIBLE

Cuando la energía eléctrica se suministra
a cada unidad exterior por separado.

UNIDADES EXTERIORES

UNIDADES INTERIORES UNIDADES

[UNIDAD 1]

Cable de 2 hilos
(línea de transmisión)

Cable de 2 hilos
(línea de transmisión)

Cable de 2 hilos
(línea de 
alimentación)

Cable de 2 hilos
(línea de alimentación)

Cable de 2 hilos
(línea de alimentación)

Cable de 2 hilos
(línea de alimentación)

Cable de 2 hilos
(línea de alimentación)

Cable de 2 hilos
(línea de alimentación)

Cable de 2 hilos
(línea de alimentación)

Cable de 2 hilos
(línea de alimentación)

Cable de 2 hilos
(línea de alimentación)

Cable de 2 hilos
(línea de alimentación)

Cable de 2 hilos
(línea de transmisión)

Cable de 2 hilos
(línea de transmisión)

Cable de 2 hilos
(línea de transmisión)

Cable de 2 hilos
(línea de transmisión)

Cable de 2 hilos
(línea de transmisión)Cable de 2 hilos

(línea de transmisión)
Cable de 2 hilos
(línea de transmisión) Cable de 2 hilos

(línea de transmisión)

[UNIDAD 2] [UNIDAD 3]

Cuando la fuente de alimentación eléctrica está conectada
en serie entre las unidades.

L1 L2 L3 N

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

INTERRUPTOR
PRINCIPAL

INTERRUPTOR

FUSIBLE

UNIDADES EXTERIORES

[UNIDAD 1]

Cable de 2 hilos
(línea de transmisión)

Cable de 2 hilos
(línea de transmisión)

[UNIDAD 2] [UNIDAD 3]

L1 N L1 N L1 N L1 N L1 N L1 N L1 N L1 N

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
L1 N

INTERRUPTOR
PRINCIPAL

L1 L2 L3 N
INTERRUPTOR

FUSIBLE INT
ER

RU
PT

OR

1 Todo el cableado, los componentes y los materiales suministrados en la obra deberán cumplir con las normativas locales y 
nacionales aplicables.

2 Utilice únicamente conductores de cobre.
3 Para más detalles, consulte el diagrama de cableado.
4 Instale un disyuntor para mayor seguridad.
5 Un técnico electricista debidamente autorizado debe encargarse de suministrar todo el cableado y los componentes 

necesarios.
6 La unidad debe conectarse a tierra de acuerdo con lo especificado en las normativas locales y nacionales aplicables.
7 Los esquemas de cableado son sólo guías generales de los puntos de conexión y no han sido diseñados para ni pretenden 

incluir todos los detalles de una instalación determinada.

8 No olvide instalar el interruptor y el fusible en la línea de alimentación de cada equipo.
9 Instale el interruptor principal para que éste pueda interrumpir todas las fuentes de alimentación eléctrica de manera 

integrada, ya que este sistema consta de un equipo que utiliza varias fuentes de alimentación.
10 La capacidad de la UNIDAD 1 debe ser superior a la de la UNIDAD 2 cuando la fuente de alimentación esté conectada 

en serie entre las unidades.
11 Si existe la posibilidad de que se produzca una inversión de fase, una pérdida de fase, un corte temporal en el suministro 

eléctrico, o si la energía eléctrica va y viene mientras el sistema está funcionando, instale un circuito de protección contra 
inversión de fase en la obra.
Hacer funcionar el sistema en fase inversa puede averiar el compresor y otros componentes.

RXYQ34-54P(8)

3D052262E
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8 Datos acústicos
8 - 1 Espectro de presión sonora

NOTAS

1 Total (dB):
(B, G, N ya rectificados)

2 Condiciones de funcionamiento:
• Fuente de alimentación eléctrica: Y1: 380-415 V, 50 Hz
• Estándar JIS

3 Entorno de medición: cámara anecoica (valor de conversión)
El nivel sonoro de funcionamiento se mide en una cámara anecoica; si se mide bajo las condiciones reales de 
instalación, el resultado normalmente se encuentra por encima del valor establecido debido al ruido ambiental 
y a la reflexión del sonido.

4 Ubicación del micrófono
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NOTA

1 Total (dB):
(B, G, N ya rectificados)

2 Condiciones de funcionamiento:
• Fuente de alimentación eléctrica: Y1: 380-415V, 50 Hz

3 Entorno de medición: Cámara anecoica (valor de conversión)
4 El ruido de funcionamiento se mide en una cámara anecoica; si se mide en las 

condiciones reales de instalación, el resultado normalmente se encuentra por encima 
del valor establecido debido al ruido ambiental y a la reflexión del sonido.

5 Ubicación del micrófono
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NOTAS

1 Total (dB):
(B, G, N ya rectificados)

2 Condiciones de funcionamiento:
• Fuente de alimentación eléctrica: Y1: 380-415 V, 50 Hz
• Estándar JIS

3 Entorno de medición: cámara anecoica (valor de conversión)
El nivel sonoro de funcionamiento se mide en una cámara anecoica; si se mide bajo las condiciones reales de 
instalación, el resultado normalmente se encuentra por encima del valor establecido debido al ruido ambiental 
y a la reflexión del sonido.

4 Ubicación del micrófono
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NOTAS

1 Estos datos son válidos en condiciones de campo libre y se han tomado en una cámara semianecoica.
2 dBA = Nivel de presión sonora con ponderación A (escala A según la norma IEC)
3 Presión acústica de referencia 0 dB = 20 �Pa
4 Si el nivel sonoro se calcula bajo condiciones de instalación reales, el valor obtenido será superior debido al 

ruido ambiental y a la reflexión acústica.
5 Ubicación del micrófono
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8 Datos acústicos
8 - 1 Espectro de presión sonora

NOTAS

1 Total (dB):
(B, G, N ya rectificados)

2 Condiciones de funcionamiento:
• Fuente de alimentación eléctrica: Y1: 380-415 V, 50 Hz
• Estándar JIS

3 Entorno de medición: cámara anecoica (valor de conversión)
El nivel sonoro de funcionamiento se mide en una cámara anecoica; si se mide bajo las condiciones reales de 
instalación, el resultado normalmente se encuentra por encima del valor establecido debido al ruido ambiental 
y a la reflexión del sonido.

4 Ubicación del micrófono
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NOTAS

1 Total (dB):
(B, G, N ya rectificados)

2 Condiciones de funcionamiento:
• Fuente de alimentación eléctrica: Y1: 380-415 V, 50 Hz
• Estándar JIS

3 Entorno de medición: cámara anecoica (valor de conversión)
El nivel sonoro de funcionamiento se mide en una cámara anecoica; si se mide bajo las condiciones reales de 
instalación, el resultado normalmente se encuentra por encima del valor establecido debido al ruido ambiental 
y a la reflexión del sonido.

4 Ubicación del micrófono
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RXYQ20-54P(8)
Potencia sonora y presión estándar (refrigeración)

4TW27247-4

NOTAS

1 El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una 
fuente de sonido.

2 El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la 
distancia y del entorno acústico. Para conocer más detalles, consulte 
los esquemas de nivel sonoro.

3 Los valores mencionados son valores teóricos basados en los 
resultados sonoros de las unidades instaladas individuales. No se 
tienen en cuenta las posibles desviaciones de los valores sonoros 
como consecuencia de los varios patrones de instalación.

Unidad Potencia sonora Presión sonora
[dBA] [dBA]

RXYQ20P8 83 62
RXYQ22P7 83 63
RXYQ24P7 83 63
RXYQ26P8 85 64
RXYQ28P7 85 65
RXYQ30P7 85 65
RXYQ32P7 85 65
RXYQ34P7 85 65
RXYQ36P7 86 66
RXYQ38P8 86 66
RXYQ40P7 86 66
RXYQ42P7 86 66
RXYQ44P8 87 67
RXYQ46P7 87 67
RXYQ48P7 87 67
RXYQ50P7 87 67
RXYQ52P7 87 67
RXYQ54P7 88 68
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8 Datos acústicos
8 - 2 Espectro de potencia sonora

NOTAS

1 dBA = Nivel de potencia sonora con ponderación A (escala A según la norma IEC)
2 Intensidad acústica de referencia 0 dB = 10E-6 µW/m2

3 Medido según la norma ISO 3744
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2 Intensidad acústica de referencia 0 dB = 10E-6µW/m_
3 Medido según la norma ISO 3744
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NOTAS

1 dBA = Nivel de potencia sonora con ponderación A (escala A según la norma IEC)
2 Intensidad acústica de referencia 0 dB = 10E-6 �W/m2

3 Medido según la norma ISO 3744
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8 Datos acústicos
8 - 2 Espectro de potencia sonora

NOTAS

1 dBA = Nivel de potencia sonora con ponderación A (escala A según la norma IEC)
2 Intensidad acústica de referencia 0 dB = 10E-6 �W/m2

3 Medido según la norma ISO 3744

RXYQ14,16P 3TW27277-2

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA
NR0 NR5 NR10 NR15

90

80

70

60

50

40

30

20

10

NR90

NR85

NR80

NR75

NR70

NR65

NR60

NR55

NR50

NR45

NR40

NR35

NR30

NR25

NR20

Frecuencia central de una banda de octava (Hz)

Niv
el 

de
 po

ten
cia

 so
no

ra 
(dB

)

NOTAS

1 dBA = Nivel de potencia sonora con ponderación A (escala A según la norma IEC)
2 Intensidad acústica de referencia 0 dB = 10E-6 �W/m2

3 Medido según la norma ISO 3744
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9 Instalación
9 - 1 Espacio de servicio

Para la instalación de una unidad individual

<Plantilla 1>

Para plantilla en filas

<Plantilla 1>

300 o más

10 o más <Anterior>

500 o más

10 o más
10 o más

20 o más <Anterior>
500 o más

20 o más
10 o más

<Plantilla 2> 100 o más

50 o más 100 o más <Anterior>

500 o más

100 o más 50 o más

<Plantilla 2> 100 o más

<Anterior>
50 o más 50 o más

500 o más

<Plantilla 3>

Altura de pared sin
restricciones300 o más

<Anterior>

200 o más

<Plantilla 3> Altura de pared sin restricciones

300 o más

400 o más
<Anterior>

400 o más

200 o más

Notas:
1 Altura de las paredes para las plantillas 1 y 2:

Anterior: 1500 mm
lado de la succión: 500 mm
Lado: Altura sin restricciones
El espacio de instalación mostrado en esta ilustración se basa en el funcionamiento en modo de refrigeración con una temperatura del aire exterior de 35
grados.
Cuando la temperatura del aire exterior del diseño es superior a 35 grados o si la carga es superior a la capacidad máxima del sistema debido a la
generación de mucha carga calorífica en todas las unidades exteriores, deje un espacio mayor al mostrado en esta ilustración en el lado de aspiración.

2 Si se exceden las alturas de pared indicadas arriba, deberá sumarse h1/2 y h2/2 a los espacios de mantenimiento del lado de la succión y del frente
respectivamente, tal como se indica en la figura de la derecha.

3 Al instalar las unidades se debe seleccionar el modelo más apropiado de entre los indicados arriba para obtener la mejor ubicación en el espacio disponible,
teniendo siempre en cuenta la necesidad de dejar suficiente espacio para que pase una persona entre las unidades y la pared y para que el aire circule
libremente.
(Si debe instalar un número de unidades mayor a las previstas en las plantillas indicadas en la figura, la distribución que realice debe tener en cuenta que
pueden producirse cortocircuitos.)

4 Las unidades deberán ser instaladas de modo tal que el espacio libre en el frente de las mismas sea suficiente como para que el trabajo de instalación de
las tuberías de refrigerante pueda ser realizado con comodidad.

300 o más

3D051451M

RXYQ5-54P(8)
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9 Instalación
9 - 1 Espacio de servicio

Para plantilla de un grupo centralizado

<Plantilla 1>

300 o más

10 o más <Anterior>

600 o más

20 o más 10 o más

300 o más

<Anterior>

500 o más

20 o más

<Anterior>

10 o más

300 o más

10 o más

20 o más

10 o más

10 o más
<Anterior>

500 o más

20 o más 10 o más

<Plantilla 2>

100 o más

50 o más
<Anterior>

500 o más

100 o más

<Anterior>

500 o más 50 o más

100 o más 50 o más

50 o más 50 o más

50 o más 100 o más

100 o más

<Anterior>

500 o más

100 o más

<Anterior>

100 o más

50 o más

<
A

nt
er

io
r>

<
la

do
de

la
su

cc
ió

n>

<Unidad: mm>

10 o más

3D051451M

RXYQ5-54P(8)
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9 Instalación
9 - 2 Fijación y cimientos de las unidades

3TW27239-6

NOTES

1 Las proporciones de cemento, arena y grava para el hormigón deben ser de 1:2:4, 
y deben colocarse barras de refuerzo de 10 mm de diámetro (a intervalos de. 300 
mm aproximadamente).

2 La superficie debe acabarse con mortero. Los bordes de las esquinas deben achaflanarse.
3 Si se montan los cimientos en un suelo de hormigón, no serán necesarios los cascotes. No 

obstante, la superficie sobre la que se montan los cimientos debe tener un acabado rígido.
4 Es necesario construir un canal de desagüe alrededor de los cimientos para drenar 

completamente el agua del área de instalación del equipo.
5 Si se instala el equipo en un tejado, será preciso comprobar la resistencia del suelo 

y tomar medidas para impermeabilizarlo.
6 El canal en forma de Y no es necesario para los modelos de 5CV.

Canal de drenaje

Canal en forma de Y
Excepto modelos de 5CV

(Ligera pendiente descendiente 
de 1/50 aproximadamente)

Canal de drenajeCuando se construye 
una cimentación en 
el suelo

Canal en 
forma de Y

Suelo

Sección transversal X-X

Cuando se construye 
una cimentación en 
el suelo de hormigón

Tuerca
Arandela elástica

Estructura

Tipo de perno para cimientos: JA
Tamaño: M12
Son necesarios cuatro pernos

3 vueltas de tuerca o más

Método de colocación de los pernos para cimientos

Cuando se instalan varias unidades conectadas

Modelo A B
RXYQ5P 497 697

792 922
RXYQ14-16-18P 1102 1302

Canal en 
forma de Y

RXYQ8-10-12P(8)

RXYQ5-18P(8)
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9 Instalación
9 - 3 Selección de los tubos de refrigerante

RXQ-P(A)
RXYQ-P(8)
RXYHQ-P8

4PW48461-1
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• Unidades exteriores • Sistema VRV® con bomba de calor • RXYQ5-54P(A)_P8(A)

• Sistemas VRV® • Unidades exteriores142

10 Límite de funcionamiento

4TW25797-3C

NOTAS

1 Estos valores se han calculado bajo las condiciones de funcionamiento siguientes:
Unidades interiores y exteriores:

• longitud de tubo equivalente: 7,5 m
• diferencia de nivel: 0 m

2 Según las condiciones de uso y de instalación, la unidad interior puede cambiar al modo de funcionamiento de protección contra congelación 
(descongelación interior).

3 Para reducir la frecuencia de activación del modo de protección contra congelación (descongelación interior), se recomienda instalar la unidad 
exterior en una ubicación protegida del viento.

Refrigeración

15,5

Temperatura interior (°CWB)

Tem
pe

rat
ura

 ex
ter

ior
 (°

CW
B)

Tem
pe

rat
ura

 ex
ter

ior
 (°

CD
B)

Lím
ite

s d
e f

un
cio

na
mi

en
to

Ra
ng

o p
ara

 pu
est

a e
n r

ég
im

en

Lím
ite

s d
e f

un
cio

na
mi

en
to

Calefacción

Temperatura interior (°CDB)

Ra
ng

o p
ara

 el
 ca

len
tam

ien
to

RXYQ5-54P(8)



El Sistema de Gestión de Calidad de Daikin N.V. está
aprobado por LRQA, conforme a la norma ISO9001.
ISO9001 es una garantía de calidad tanto para el disseño,
la fabricación, como para los servicios relacionados con el
producto.

Las unidades Daikin cumplen las regulaciones europeas
que garantizan la seguridad del producto.

"La presente publicación se ha redactado solamente con fines informativos
y no constituye una oferta vinculante para Daikin Europe N.V.. Daikin
Europe N.V. ha reunido el contenido de esta publicación según su leal
saber y entender. No se garantiza, ni expresa ni implícitamente la totalidad,
precisión, fiabilidad o idoneidad para el fin determinado de su contenido y
de los productos y servicios presentados en dicho documento. Las
especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Daikin
Europe N.V. se exime totalmente de cualquier responsabilidad por
cualquier daño directo o indirecto, en su sentido más amplio, que se
produzca o esté relacionado con la utilización y/o interpretación de esta
publicación. Todo el contenido es propiedad intelectual de Daikin Europe
N.V.."

Naamloze Vennootschap
Zandvoordestraat 300
B-8400 Oostende, Belgium
www.daikin.eu
BTW: BE 0412 120 336
RPR Oostende

La posición de Daikin como empresa líder en la
fabricación de equipos de climatización, compresores
y refrigerantes le ha llevado a comprometerse de
lleno en materia medioambiental.Hace ya varios años
que Daikin se ha marcado el objetivo de convertirse
en una empresa líder en el suministro de productos
que tienen un impacto limitado en el medio ambiente. 
Para superar con éxito este reto es necesario diseñar
y desarrollar una amplia gama de productos
respetuosos con el medio ambiente, así como crear
un sistema de gestión de energía que se traduzca en
la conservación de energía y la reducción del
volumen de residuos.

ISO14001 garantiza un sistema de gestión del medio
ambiente eficaz para ayudar a proteger la salud humana y
el medio ambiente frente al impacto potencial de nuestras
actividades, productos y servicios, así como para
contribuir al mantenimiento y la mejora la calidad del
medio ambiente.
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Los productos VRV® no están incluidos en el programa de
certificación Eurovent.


