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1 Características

Unidad exter VRV Systems RYYQ-T Bomba de c • Personalice su sistema VRV para mejorar la eficiencia estacional y 
confort gracias a la Temperatura de Refrigerante Variable

• Mínimo de un 25% más de eficiencia estacional gracias a la 
Temperatura de Refrigerante Variable si se compara con la serie 
anterior

• El mejor confort sin corrientes frías con una tempeartura más alta del 
aire de salida gracias a la Temperatura de Refrigerante Variable y a 
toda la tecnología inverter

• Confort continuo: La exclusiva tecnología de calefacción continua 
hace del sistema VRV IV la mejor alternativa a los sistemas de 
calefacción tradicionales

• Software de configuración VRV que hace que la puesta en marcha, 
la configuración y la personalización sean más rápidas y precisas

• Control preciso de la temperatura, suministro de aire fresco, cortinas 
de aire Biddle y producción de agua caliente, todo ello integrado en 
un único sistema que solo necesita un punto de contacto

• Pantalla en la unidad exterior para realizar ajustes rápidos in situ y 
leer fácilmente los errores junto a la indicación de los parámetros de 
servicio para comprobar las funciones básicas.

• Combinación libre de unidades exteriores para respetar los 
requisitos de espacio de instalación o eficiencia

• Se adapta a cualquier edificio ya que también es posible la 
instalación interior como resultado de la alta presión estática externa 
de hasta 78,4 Pa. La instalación interior reduce la longitud de tubería, 
los costes de instalación y aumenta y mejora la eficiencia y la estética 
visual

• Instalación simplificada y eficiencia óptima garantizada con carga y 
prueba automáticas

• Cumplimiento de la regulación de gas F gracias a la comprobación 
de contención de refrigerante automatizada

• Amplia flexibilidad de tubería: diferencia de altura interior de 30 m, 
longitud máxima de tubería: 190 m, longitud de tubería total: 1.000 m

• La capacidad para controlar cada zona acondicionada de forma 
individual mantiene los costes de funcionamiento del sistema VRV 
absolutamente al mínimo.

• Divida los costes de instalación mediante la instalación por fases

• Amplia gama de unidades interiores: posibilidad de combinar el 
sistema VRV con unidades interiores estilizadas (Daikin Emura, 
Nexura,...)

• Mantenga su sistema en las mejores condiciones a través de nuestro 
servicio ACNSS: supervisión las 24 horas del día y los 7 días de la 
semana para lograr la máxima eficiencia, asistencia de servicio 
inmediata gracias a la predicción de averías y a una clara 
comprensión del funcionamiento y de la utilización

• Disponible para solo calefacción mediante ajuste de campo 
irreversible
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2 Especificaciones

2-1 Especificaciones técnicas RYYQ8T RYYQ10T RYYQ12T RYYQ14T RYYQ16T RYYQ18T RYYQ20T

Capacidades CV 8 10 12 14 16 18 20

Capacidad de 
refrigeración

Nom. kW 22,4 (1) 28,0 (1) 33,5 (1) 40,0 (1) 45,0 (1) 50,0 (1) 56,0 (1)

Capacidad de 
calefacción

Nom. kW 25,0 (2) 31,5 (2) 37,5 (2) 45,0 (2) 50,0 (2) 56,0 (2) 63,0 (2)

Control de capacidad Método Controlado por Inverter

Consumo (50 Hz) Refrigeración Nom. kW 5,21 (1) 7,29 (1) 8,98 (1) 11,0 (1) 13,0 (1) 14,7 (1) 18,5 (1)

Calefacción Nom. kW 5,5 (2) 7,38 (2) 9,10 (2) 11,2 (2) 12,8 (2) 14,4 (2) 17,0 (2)

EER 4,30 (1) 3,84 (1) 3,73 (1) 3,64 (1) 3,46 (1) 3,40 (1) 3,03 (1)

ESEER 6,37 (24) / 
7,53 (25)

5,67 (24) / 
7,20 (25)

5,50 (24) / 
6,96 (25)

5,31 (24) / 
6,83 (25)

5,05 (24) / 
6,50 (25)

4,97 (24) / 
6,38 (25)

4,42 (24) / 
5,67 (25)

COP 4,54 (2) 4,27 (2) 4,12 (2) 4,02 (2) 3,91 (2) 3,89 (2) 3,71 (2)

Número máximo de unidades interiores conectables 64 (3)

Índice de conexión 
interior

Mín. 100 125 150 175 200 225 250

Nom. 200 250 300 350 400 450 500

Máx. 260 325 390 455 520 585 650

Carcasa Color Blanco Daikin

Material Chapa de acero galvanizado y pintado

Dimensiones Unidad Altura mm 1.685

Anchura mm 930 1.240

Profundidad mm 765

Unidad con 
embalaje

Altura mm 1.820

Anchura mm 1.000 1.310

Profundidad mm 835

Peso Unidad kg 261 268 364 398

Unidad con embalaje kg 279 286 384 418

Embalaje Material Cartón_

Peso kg 2,00

Embalaje 2 Material Madera

Peso kg 15,50 16,50

Embalaje 3 Material Plástico

Peso kg 0,50

Intercambiador de 
calor

Type Batería de aletas cruzadas

Aleta Tratamiento Tratamiento anticorrosivo

Ventilador Tipo Ventilador helicoidal

Cantidad 1 2

Caudal de aire Refriger
ación

Nom. m³/
min

162 175 185 223 260 251 261

Presión estática 
externa

Máx. Pa 78

Sentido de descarga Vertical

Motor del ventilador Cantidad 1 2

Modelo Motor de CC sin escobillas

Potencia W 750

Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 78 79 81 86 88

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 58 61 64 65 66

Compresor Cantidad_ 1 2

Modelo Inverter

Type Compresor scroll herméticamente sellado

Calentador del cárter W 33

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Mín.~Máx. ºCBS -5~43

Calefacción Mín.~Máx. ºCBH -20~15,5

Refrigerante Tipo R-410A

Carga kg 5,9 6 6,3 10,3 10,4 11,7 11,8

Aceite refrigerante Tipo Aceite sintético (éter)

Volumen cargado l 0,8 0,5 0,7 1,8 1,7 1,9
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2 Especificaciones

Accesorios estándar : Tubos de conexión;

Accesorios estándar : Manual de instalación y de uso;

 Notas

 (1) Refrigeración: temp. interior 27ºCBS, 19ºCBH; temp. exterior 35ºCBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m

 (2) Calefacción: temp. interior 20ºCBS; temp. exterior 7ºCBS, 6ºCBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m

 (3) El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación 

de conexión del sistema (50% \< = CR \< = 130%)

 (4) Para obtener más detalles sobre el rango de funcionamiento, consulte el plano de TW

 (5) Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y 

mínimo establecidos.

 (6) La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.

Conexiones de 
tubería

Líquido Tipo Conexión cobresoldada

D.E. mm 9,52 12,7 15,9

Gas Tipo Conexión cobresoldada

D.E. mm 19,1 22,2 28,6

Heat insulation Tubos de líquido y de gas

Longitud de tubería Máx. Ud. ext. – 
Ud. int.

m 165 (7)

Máx. Después de 
derivación

m 90 (7)

Longitud de tubería 
total

Sistema Real m 1.000 (7)

Diferencia de nivel Ud. ext. 
– Ud. int.

Unidad 
exterior en 
posición 
más alta

m 90 (7)

Unidad 
interior en 
posición 
más alta

m 90 (7)

Ud. int. – 
Ud. int.

Máx. m 30 (7)

Método de descongelación Ciclo invertido

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 01 Presostato de alta

02 Protector de sobrecarga del impulsor del ventilador

03 Protector de sobrecarga del Inverter

04 Fusible de la PCI

PED Categoría Categoría II

2-2 Especificaciones eléctricas RYYQ8T RYYQ10T RYYQ12T RYYQ14T RYYQ16T RYYQ18T RYYQ20T

Alimentación eléctrica Nombre Y1

Fase 3N~

Frecuencia Hz 50

Tensión V 380-415

Voltage range Min. % -10

Max. % 10

Corriente Corriente nominal 
de funcionamiento 
(50 Hz)

Refrigeración A 7,2 (9) 10,2 (9) 12,7 (9) 15,4 (9) 18,0 (9) 20,8 (9) 26,9 (9)

Corriente (50 Hz) Valor de Ssc mínimo kVa 1.216 1.021 482 2.600 2.470 582 594

Amperios mínimos del circuito (MCA) A 16,1 22,0 24,0 27,0 31,0 35,0 39,0

Amperios máximos del fusible (MFA) A 20 25 32 40 50

Sobreintensidad total en amperios 
(TOCA)

A 17,3 24,6 35,4 42,7

Amperios a plena 
carga (FLA)

Total A 1,2 1,3 1,5 1,8 2,6

Conexiones de 
cableado (50 Hz)

Para la alimentación 
eléctrica

Quantity 5G

Para conexión con 
interior

Cantidad 2

Observación F1,F2

Toma de alimentación eléctrica Unidades interior y exterior

2-1 Especificaciones técnicas RYYQ8T RYYQ10T RYYQ12T RYYQ14T RYYQ16T RYYQ18T RYYQ20T
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2 Especificaciones

 (7) Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación

 (8) Para obtener más detalles sobre los accesorios estándar, consulte el manual de instalación/funcionamiento

 (9) El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27ºCBS, 19ºCBH; temp. exterior 35ºCBS

 (10) El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. La serie VRV IV solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la 

corriente de funcionamiento máxima.

 (11) Seleccione el tamaño de los cables en función del valor de MCA. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.

 (12) Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).

 (13) TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.

 (14) El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador

 (15) De acuerdo con las normas IEC 61000-3-11 y IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté 

conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Zsys inferior o igual a Zmáx, respectivamente y un valor Ssc superior o igual a al valor Ssc mínimo.

 (16) Norma técnica internacional y europea que limita los cambios y las fluctuaciones de tensión en sistemas públicos de suministro de baja tensión para equipos con un amperaje 

nominal igual o inferior a 75 A.

 (17) Norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados a los sistemas públicos de baja tensión con una corriente de 

entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.

 (18) Energía de cortocircuito

 (19) Impedancia del sistema

 (20) Los datos de combinación múltiple (22~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple tal y como se menciona en 3D079534

 (21) El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.

 (22) El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.

 (23) Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.

 (24) El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV4, sin tener en cuenta la característica de funcionamiento con ahorro de 

energía

 (25) El valor SEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV4, teniendo en cuenta la característica de funcionamiento de ahorro de 

energía (funcionamiento de control de temperatura del refrigerante variable)

 (26) Cooling: indoor temp. 27ºCDB, 19.0ºCWB; outdoor temp. 35ºCDB; equivalent piping length: 5m; level difference: 0m

 (27) Refrigeración: temp. interior 27ºCBS, 19ºCBH; temp. exterior 35ºCBS; longitud de tubería equivalente 5m (horizontal); diferencia de nivel 0m

2-3 Especificaciones técnicas RYYQ22T RYYQ24T RYYQ26T RYYQ28T RYYQ30T RYYQ32T RYYQ34T RYYQ36T RYYQ38T RYYQ40T

Sistema Outdoor unit module 1 RYMQ1
0T7Y1B

RYMQ8
T7Y1B

RYMQ12T7Y1B RYMQ16T7Y1B RYMQ8
T7Y1B

RYMQ1
0T7Y1B

Outdoor unit module 2 RYMQ1
2T7Y1B

RYMQ1
6T7Y1B

RYMQ1
4T7Y1B

RYMQ1
6T7Y1B

RYMQ1
8T7Y1B

RYMQ1
6T7Y1B

RXYQ18
T7Y1B

RYMQ2
0T7Y1B

RYMQ1
0T7Y1B

RYMQ1
2T7Y1B

Outdoor unit module 3 - RYMQ2
0T7Y1B

RYMQ1
8T7Y1B

Capacidades CV 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Capacidad de 
refrigeración

Nom. kW 61,5 (1) 67,4 (1) 73,5 (1) 78,5 (1) 83,5 (1) 90,0 (1) 95,0 (1) 101,0 (1) 106,0 (1) 112,0 (1)

Capacidad de 
calefacción

Nom. kW 69,0 (2) 75,0 (2) 82,5 (2) 87,5 (2) 93,5 (2) 100,0 (2) 106,0 (2) 113,0 (2) 120,0 (2) 125,0 (2)

Consumo (50 Hz) Refrigeración Nom. kW 16,3 (1) 18,2 (1) 20,0 (1) 22,0 (1) 23,7 (1) 26,0 (1) 27,7 (1) 31,5 (1) 31,0 (1)

Calefacción Nom. kW 16,5 (2) 18,3 (2) 20,3 (2) 21,9 (2) 23,5 (2) 25,6 (2) 27,2 (2) 29,8 (2) 29,9 (2) 30,9 (2)

EER 3,77 (1) 3,70 (1) 3,68 (1) 3,57 (1) 3,52 (1) 3,46 (1) 3,43 (1) 3,21 (1) 3,42 (1) 3,61 (1)

ESEER 5,58 (17) 
/ 7,07 
(18)

5,42 (17) 
/ 6,81 
(18)

5,39 (17) 
/ 6,89 
(18)

5,23 (17) 
/ 6,69 
(18)

5,17 (17) 
/ 6,60 
(18)

5,05 (17) 
/ 6,50 
(18)

5,01 (17) 
/ 6,44 
(18)

4,68 (17) 
/ 6,02 
(18)

5,03 (17) 
/ 6,36 
(18)

5,29 (17) 
/ 6,74 
(18)

COP 4,18 (2) 4,10 (2) 4,06 (2) 4,00 (2) 3,98 (2) 3,91 (2) 3,90 (2) 3,79 (2) 4,01 (2) 4,05 (2)

Número máximo de unidades interiores conectables 64 (3)

Índice de conexión 
interior

Mín. 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

Nom. 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1.000

Máx. 715 780 845 910 975 1.040 1.105 1.170 1.235 1.300
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2 Especificaciones

Accesorios estándar : Tubos de conexión;

Accesorios estándar : Manual de instalación y de uso;

Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. m
m

15,9 19,1

Gas D.E. m
m

28,6 34,9 41,3

Longitud de 
tubería

Máx. Ud. ext. – 
Ud. int.

m 165 (10)

Máx. Después 
de 
derivación

m 90 (10)

Longitud de 
tubería total

Sistema Real m 1.000 (10)

Diferencia de 
nivel

Ud. ext. 
– Ud. 
int.

Unidad 
exterior en 
posición 
más alta

m 90 (10)

Unidad 
interior en 
posición 
más alta

m 90 (10)

Ud. int. 
– Ud. 
int.

Máx. m 30 (10)

PED Categoría Categoría II

2-4 Especificaciones técnicas RYYQ42T RYYQ44T RYYQ46T RYYQ48T RYYQ50T RYYQ52T RYYQ54T

Sistema Outdoor unit module 1 RYMQ10T7
Y1B

RYMQ12T7
Y1B

RYMQ14T7
Y1B

RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7
Y1B

Outdoor unit module 2 RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7Y1B

Outdoor unit module 3 RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7Y1B

Capacidades CV 42 44 46 48 50 52 54

Capacidad de 
refrigeración

Nom. kW 118,0 (1) 124,0 (1) 130,0 (1) 135,0 (1) 140,0 (1) 145,0 (1) 150,0 (1)

Capacidad de 
calefacción

Nom. kW 132,0 (2) 138,0 (2) 145,0 (2) 150,0 (2) 156,0 (2) 162,0 (2) 168,0 (2)

Consumo (50 Hz) Refrigeración Nom. kW 33,3 (1) 35,0 (1) 37,0 (1) 39,0 (1) 40,7 (1) 42,4 (1) 44,1 (1)

Calefacción Nom. kW 33,0 (2) 34,7 (2) 36,8 (2) 38,4 (2) 40,0 (2) 41,6 (2) 43,2 (2)

EER 3,54 (1) 3,51 (1) 3,46 (1) 3,44 (1) 3,42 (1) 3,40 (1)

ESEER 5,19 (17) / 
6,65 (18)

5,17 (17) / 
6,62 (18)

5,13 (17) / 
6,60 (18)

5,05 (17) / 
6,50 (18)

5,02 (17) / 
6,46 (18)

4,99 (17) / 
6,42 (18)

4,97 (17) / 
6,38 (18)

COP 4,00 (2) 3,98 (2) 3,94 (2) 3,91 (2) 3,90 (2) 3,89 (2)

Número máximo de unidades interiores conectables 64 (3)

Índice de conexión 
interior

Mín. 525 550 575 600 625 650 675

Nom. 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350

Máx. 1.365 1.430 1.495 1.560 1.625 1.690 1.755

Conexiones de 
tubería

Líquido D.E. mm 19,1

Gas D.E. mm 41,3

Longitud de tubería Máx. Ud. ext. – 
Ud. int.

m 165 (10)

Máx. Después 
de 
derivación

m 90 (10)

Longitud de tubería 
total

Sistema Real m 1.000 (10)

Diferencia de nivel Ud. ext. – 
Ud. int.

Unidad 
exterior en 
posición 
más alta

m 90 (10)

Unidad 
interior en 
posición 
más alta

m 90 (10)

Ud. int. – 
Ud. int.

Máx. m 30 (10)

PED Categoría Categoría II

2-3 Especificaciones técnicas RYYQ22T RYYQ24T RYYQ26T RYYQ28T RYYQ30T RYYQ32T RYYQ34T RYYQ36T RYYQ38T RYYQ40T
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2 Especificaciones

Accesorios estándar : Tubos de conexión;

Accesorios estándar : Manual de instalación y de uso;

 Notas

 (1) Refrigeración: temp. interior 27ºCBS, 19ºCBH; temp. exterior 35ºCBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m

 (2) Calefacción: temp. interior 20ºCBS; temp. exterior 7ºCBS, 6ºCBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m

 (3) El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación 

de conexión del sistema (50% \< = CR \< = 130%)

 (4) Para obtener más detalles sobre el rango de funcionamiento, consulte el plano de TW

 (5) Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y 

mínimo establecidos.

 (6) La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.

 (7) Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación

 (8) Para obtener más detalles sobre los accesorios estándar, consulte el manual de instalación/funcionamiento

 (9) El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27ºCBS, 19ºCBH; temp. exterior 35ºCBS

 (10) El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. La serie VRV IV solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la 

corriente de funcionamiento máxima.

 (11) Seleccione el tamaño de los cables en función del valor de MCA. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.

 (12) Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).

 (13) TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.

 (14) El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador

 (15) De acuerdo con las normas IEC 61000-3-11 y IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté 

conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Zsys inferior o igual a Zmáx, respectivamente y un valor Ssc superior o igual a al valor Ssc mínimo.

 (16) Norma técnica internacional y europea que limita los cambios y las fluctuaciones de tensión en sistemas públicos de suministro de baja tensión para equipos con un amperaje 

nominal igual o inferior a 75 A.

 (17) Norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados a los sistemas públicos de baja tensión con una corriente de 

entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.

 (18) Energía de cortocircuito

 (19) Impedancia del sistema

 (20) Los datos de combinación múltiple (22~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple tal y como se menciona en 3D079534

 (21) El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.

 (22) El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.

 (23) Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.

 (24) El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV4, sin tener en cuenta la característica de funcionamiento con ahorro de 

energía

 (25) El valor SEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV4, teniendo en cuenta la característica de funcionamiento de ahorro de 

energía (funcionamiento de control de temperatura del refrigerante variable)

 (26) Cooling: indoor temp. 27ºCDB, 19.0ºCWB; outdoor temp. 35ºCDB; equivalent piping length: 5m; level difference: 0m

 (27) Refrigeración: temp. interior 27ºCBS, 19ºCBH; temp. exterior 35ºCBS; longitud de tubería equivalente 5m (horizontal); diferencia de nivel 0m

2-5 Especificaciones eléctricas RYYQ22T RYYQ24T RYYQ26T RYYQ28T RYYQ30T RYYQ32T RYYQ34T RYYQ36T RYYQ38T RYYQ40T

Corriente Corriente nominal 
de funcionamiento 
(50 Hz)

Refrigeración A 22,9 (4) 25,2 (4) 28,1 (4) 30,7 (4) 33,5 (4) 36,0 (4) 38,8 (4) 44,9 (4) 44,3 (4) 43,7 (4)

Corriente (50 Hz) Valor de Ssc mínimo kVa 1.503 3.686 3.082 2.952 1.064 4.940 3.052 3.064 2.831 2.085

Amperios mínimos del circuito 
(MCA)

A 46,0 51,0 55,0 59,0 62,0 66,0 70,0 76,0 81,0

Amperios máximos del fusible 
(MFA)

A 63 80 100

Conexiones de 
cableado (50 Hz)

Para la alimentación 
eléctrica

Quantity 5G

Para conexión con 
interior

Cantidad 2

Observación F1,F2

Toma de alimentación eléctrica Unidades interior y exterior
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2 Especificaciones

 Notas

 (1) Refrigeración: temp. interior 27ºCBS, 19ºCBH; temp. exterior 35ºCBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m

 (2) Calefacción: temp. interior 20ºCBS; temp. exterior 7ºCBS, 6ºCBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m

 (3) El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación 

de conexión del sistema (50% \< = CR \< = 130%)

 (4) Para obtener más detalles sobre el rango de funcionamiento, consulte el plano de TW

 (5) Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y 

mínimo establecidos.

 (6) La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.

 (7) Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación

 (8) Para obtener más detalles sobre los accesorios estándar, consulte el manual de instalación/funcionamiento

 (9) El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27ºCBS, 19ºCBH; temp. exterior 35ºCBS

 (10) El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. La serie VRV IV solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la 

corriente de funcionamiento máxima.

 (11) Seleccione el tamaño de los cables en función del valor de MCA. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.

 (12) Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).

 (13) TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.

 (14) El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador

 (15) De acuerdo con las normas IEC 61000-3-11 y IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté 

conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Zsys inferior o igual a Zmáx, respectivamente y un valor Ssc superior o igual a al valor Ssc mínimo.

 (16) Norma técnica internacional y europea que limita los cambios y las fluctuaciones de tensión en sistemas públicos de suministro de baja tensión para equipos con un amperaje 

nominal igual o inferior a 75 A.

 (17) Norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados a los sistemas públicos de baja tensión con una corriente de 

entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.

 (18) Energía de cortocircuito

 (19) Impedancia del sistema

 (20) Los datos de combinación múltiple (22~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple tal y como se menciona en 3D079534

 (21) El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.

 (22) El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.

 (23) Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.

 (24) El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV4, sin tener en cuenta la característica de funcionamiento con ahorro de 

energía

 (25) El valor SEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV4, teniendo en cuenta la característica de funcionamiento de ahorro de 

energía (funcionamiento de control de temperatura del refrigerante variable)

 (26) Cooling: indoor temp. 27ºCDB, 19.0ºCWB; outdoor temp. 35ºCDB; equivalent piping length: 5m; level difference: 0m

 (27) Refrigeración: temp. interior 27ºCBS, 19ºCBH; temp. exterior 35ºCBS; longitud de tubería equivalente 5m (horizontal); diferencia de nivel 0m

2-6 Especificaciones eléctricas RYYQ42T RYYQ44T RYYQ46T RYYQ48T RYYQ50T RYYQ52T RYYQ54T

Corriente Corriente nominal 
de funcionamiento 
(50 Hz)

Refrigeración A 46,2 (4) 48,7 (4) 51,4 (4) 54,0 (4) 56,8 (4) 59,6 (4) 62,4 (4)

Corriente (50 Hz) Valor de Ssc mínimo kVa 5.961 5.422 7.540 7.410 5.522 3.634 1.746

Amperios mínimos del circuito (MCA) A 84,0 86,0 89,0 93,0 97,0 101,0 105,0

Amperios máximos del fusible (MFA) A 100 125

Conexiones de 
cableado (50 Hz)

Para la alimentación 
eléctrica

Quantity 5G

Para conexión con 
interior

Cantidad 2

Observación F1,F2

Toma de alimentación eléctrica Unidades interior y exterior

2-7 Especificaciones técnicas RYMQ8T RYMQ10T RYMQ12T RYMQ14T RYMQ16T RYMQ18T RYMQ20T

Carcasa Color Blanco Daikin

Material Chapa de acero galvanizado y pintado

Dimensiones Unidad Altura mm 1.685

Anchura mm 930 1.240

Profundidad mm 765

Unidad con 
embalaje

Altura mm 1.820

Anchura mm 1.000 1.310

Profundidad mm 835
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2 Especificaciones

Peso Unidad kg 188 195 309 319

Unidad con embalaje kg 206 213 329 339

Embalaje Material Cartón_

Peso kg 2,00

Embalaje 2 Material Madera

Peso kg 15,50 16,50

Embalaje 3 Material Plástico

Peso kg 0,50 0 0,50

Intercambiador de 
calor

Type Batería de aletas cruzadas

Aleta Tratamiento Tratamiento anticorrosivo

Ventilador Tipo Ventilador helicoidal

Cantidad 1 2

Caudal de aire Refrige
ración

Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261

Presión estática 
externa

Máx. Pa 78

Sentido de descarga Vertical

Motor del ventilador Cantidad 1 2

Modelo Motor de CC sin escobillas

Potencia W 750

Nivel de potencia 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 78 79 81 86 88

Nivel de presión 
sonora

Refrigeración Nom. dBA 58 61 64 65 66

Compresor Cantidad_ 1 2

Modelo Inverter

Type Compresor scroll herméticamente sellado

Calentador del cárter W 33

Límites de 
funcionamiento

Refrigeración Mín.~Máx. ºCBS -5~43

Calefacción Mín.~Máx. ºCBH -20~15,5

Refrigerante Tipo R-410A

Carga kg 5,9 6 6,3 10,3 10,4 11,7 11,8

Aceite refrigerante Tipo Aceite sintético (éter)

Volumen cargado l 1,0 1,2 1,4 2,4 3,3

Conexiones de 
tubería

Heat insulation Liquid, gas and equalizing pipe

Dispositivos de 
seguridad

Elemento 01 Presostato de alta

02 Protector de sobrecarga del impulsor del ventilador

03 Protector de sobrecarga del Inverter

04 Fusible de la PCI

2-8 Especificaciones eléctricas RYMQ8T RYMQ10T RYMQ12T RYMQ14T RYMQ16T RYMQ18T RYMQ20T

Alimentación eléctrica Nombre Y1

Fase 3N~

Frecuencia Hz 50

Tensión V 380-415

Voltage range Min. % -10

Max. % 10

Corriente Corriente nominal de 
funcionamiento (50 Hz)

Refrigeración A 7,2 (9) 10,2 (9) 12,7 (9) 15,4 (9) 18,0 (9) 20,8 (9) 26,9 (9)

Corriente (50 Hz) Amperios mínimos del circuito (MCA) A 16,1 22,0 24,0 27,0 31,0 35,0 39,0

Amperios máximos del fusible (MFA) A 20 25 32 40 50
Sobreintensidad total en amperios (TOCA) A 17,3 24,6 35,4 42,7
Amperios a plena 
carga (FLA)

Total A 1,2 1,3 1,5 1,8 2,6

Notas Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.

2-7 Especificaciones técnicas RYMQ8T RYMQ10T RYMQ12T RYMQ14T RYMQ16T RYMQ18T RYMQ20T
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3 Opciones

3 - 1 Opciones
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4 Tabla de combinaciones

4 - 1 Tabla de combinaciones
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4 Tabla de combinaciones

4 - 1 Tabla de combinaciones
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Tablas de capacidad

5 - 1 Tablas de capacidades de refrigeración



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior61

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción
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• VRV Systems • Unidad exterior 62

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior63

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción
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• VRV Systems • Unidad exterior 64

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior65

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción
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• VRV Systems • Unidad exterior 66

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior67

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción
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• VRV Systems • Unidad exterior 68

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior69

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción
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• VRV Systems • Unidad exterior 70

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior71

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción
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5

• VRV Systems • Unidad exterior 72

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior73

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción
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• VRV Systems • Unidad exterior 74

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior75

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción
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1
5

• VRV Systems • Unidad exterior 76

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior77

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción
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5

• VRV Systems • Unidad exterior 78

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior79

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción
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• VRV Systems • Unidad exterior 80

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior81

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción
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• VRV Systems • Unidad exterior 82

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior83

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción
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• VRV Systems • Unidad exterior 84

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior85

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción
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• VRV Systems • Unidad exterior 86

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior87

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción
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• VRV Systems • Unidad exterior 88

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior89

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción
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• VRV Systems • Unidad exterior 90

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior91

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción
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5

• VRV Systems • Unidad exterior 92

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior93

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción
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1
5

• VRV Systems • Unidad exterior 94

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior95

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción
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1
5

• VRV Systems • Unidad exterior 96

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior97

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



3

1
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• VRV Systems • Unidad exterior 98

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior99

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción
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• VRV Systems • Unidad exterior 100

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior101

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción
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1
5

• VRV Systems • Unidad exterior 102

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior103

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción
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1
5

• VRV Systems • Unidad exterior 104

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior105

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción
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• VRV Systems • Unidad exterior 106

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior107

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción
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1
5

• VRV Systems • Unidad exterior 108

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de calefacción



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior109

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Factor de corrección de la capacidad
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• VRV Systems • Unidad exterior 110

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Factor de corrección de la capacidad



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior111

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Factor de corrección de la capacidad
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• VRV Systems • Unidad exterior 112

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Factor de corrección de la capacidad



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior113

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Factor de corrección de la capacidad
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• VRV Systems • Unidad exterior 114

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Factor de corrección de la capacidad



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior115

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Factor de corrección de la capacidad
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• VRV Systems • Unidad exterior 116

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Factor de corrección de la capacidad



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior117

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Factor de corrección de la capacidad
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• VRV Systems • Unidad exterior 118

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Factor de corrección de la capacidad



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
5

• VRV Systems • Unidad exterior119

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Factor de corrección de la capacidad
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• VRV Systems • Unidad exterior 120

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

5 Tablas de capacidad

5 - 3 Factor de corrección de la capacidad



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
6

• VRV Systems • Unidad exterior121

6 Planos de dimensiones

6 - 1 Planos de dimensiones
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1
7

• VRV Systems • Unidad exterior 122

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

7 Centro de gravedad

7 - 1 Centro de gravedad



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
8

• VRV Systems • Unidad exterior123

8 Diagramas de tuberías

8 - 1 Diagramas de tuberías
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• VRV Systems • Unidad exterior 124

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

8 Diagramas de tuberías

8 - 1 Diagramas de tuberías



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
8

• VRV Systems • Unidad exterior125

8 Diagramas de tuberías

8 - 1 Diagramas de tuberías
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• VRV Systems • Unidad exterior 126

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

8 Diagramas de tuberías

8 - 1 Diagramas de tuberías



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
9

• VRV Systems • Unidad exterior127

9 Diagramas de cableado

9 - 1 Diagramas de cableado para sistemas trifásicos
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1
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• VRV Systems • Unidad exterior 128

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

9 Diagramas de cableado

9 - 1 Diagramas de cableado para sistemas trifásicos



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
9

• VRV Systems • Unidad exterior129

9 Diagramas de cableado

9 - 1 Diagramas de cableado para sistemas trifásicos
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• VRV Systems • Unidad exterior 130

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

9 Diagramas de cableado

9 - 1 Diagramas de cableado para sistemas trifásicos



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
10

• VRV Systems • Unidad exterior131

10 Diagramas de conexiones externas

10 - 1 Diagramas de conexiones externas



3

1
10

• VRV Systems • Unidad exterior 132

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

10 Diagramas de conexiones externas

10 - 1 Diagramas de conexiones externas



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
11

• VRV Systems • Unidad exterior133

11 Datos acústicos

11 - 1 Espectro de potencia sonora
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• VRV Systems • Unidad exterior 134

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

11 Datos acústicos

11 - 1 Espectro de potencia sonora



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
11

• VRV Systems • Unidad exterior135

11 Datos acústicos

11 - 2 Espectro de presión sonora
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• VRV Systems • Unidad exterior 136

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

11 Datos acústicos

11 - 2 Espectro de presión sonora



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
12

• VRV Systems • Unidad exterior137

12 Instalación

12 - 1 Método de instalación
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• VRV Systems • Unidad exterior 138

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

12 Instalación

12 - 2 Fijación y cimentación de las unidades
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1
12

• VRV Systems • Unidad exterior139

12 Instalación

12 - 3 Selección del tubo de refrigerante
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• VRV Systems • Unidad exterior 140

• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

12 Instalación

12 - 3 Selección del tubo de refrigerante



• Unidad exterior • Bomba de calor VRV IV • RYYQ-T

1
12

• VRV Systems • Unidad exterior141

12 Instalación

12 - 3 Selección del tubo de refrigerante

4P327115-1(1)

RYYQ-T/RYMQ-T

1. Selección del tamaño de la tuberìa

Determine el tamaño correcto en función de las siguientes tablas y de la

figura de referencia.

1,2 Unidad interior DX VRV

3 Caja de distribución

4,5 Unidad interior DX RS

a,b Kit de ramificación de la unidad interior

x,y Kit de conexión múltiple para unidad exterior

1.1. Tuberìa entre la unidad exterior y el (primer) kit de ramificación 

de refrigerante: A, B, C

Elija una opción de la siguiente tabla en función de la capacidad total de

la unidad interior, conectada aguas abajo.

1.2. Tuberìa entre kits de ramificación de refrigerante: D

Elija una opción de la siguiente tabla en función del tipo capacidad total

de la unidad interior, conectada aguas abajo. No permita que la tuberìa

de conexión sobrepase el tamaño de tuberìa de refrigerante, que

aparece en el nombre de modelos de sistema general.

Ejemplo:

Capacidad aguas abajo para E=ìndice de capacidad de la unidad 1

Capacidad aguas abajo para D=ìndice de capacidad de la unidad

1+ìndice de capacidad de la unidad 2

1.3. Tuberìa entre el kit de ramificación de refrigerante y la caja de distribución: F

El tamaño de tuberìa para conexión directa a una caja de distribución debe

basarse en la capacidad total de las unidades interiores conectadas (solo en

caso de que se conecten unidades interiores DX RA).

Ejemplo:

Capacidad aguas abajo para D=ìndice de capacidad de la unidad

4+ìndice de capacidad de la unidad 5

1.4. Tuberìa entre la caja de distribución y la unidad interior DX RA: G

Solo en caso de que haya unidades interiores DX RA conectadas.

1.5. Tuberìa entre el kit de ramificación de refrigerante y la unidad 

interior: E

El tamaño de tuberìa para conexión directa con la unidad interior debe ser

el mismo que el tamaño de conexión de la unidad interior (en caso de que

la unidad interior sea una unidad interior DX VRV o caja hidráulica).

Cuando la longitud de tuberìa equivalente entre las unidades exteriores e interiores

sea de 90 m o más, debe aumentarse el tamaño de la tuberìas principales (tanto del

lado de gas como del lado de lìquido). Dependiendo de la longitud de la tuberìa, la

capacidad puede disminuir, pero incluso en tal caso, es posible aumentar el tamaño

de las tuberìas principales.

1 Unidad exterior

2 Tubos principales

3 Aumento

4 Primer kit de ramificación de refrigerante

5 Unidad interior

El grosor de la tuberìa de refrigerante debe cumplir con la normativa en vigor. El

grosor mìnimo par la tuberìa del R410A debe estar de acuerdo con la siguiente tabla.

En caso de que los tamaños de tuberìa requeridos (tamaños en pulgadas) no estén

disponibles, también se permite utilizar otros diámetros (tamaños en mm), teniendo

en cuenta lo siguiente:

- Seleccione el tamaño de tubo que más se aproxime al tamaño 

requerido.

- Utilice los adaptadores adecuados para el cambio entre pulgadas y 

mm (suministro en la obra).

En este caso, debe ajustarse el cálculo de refrigerante adicional

(consulte el manual de instalación).

Tipo de capacidad de 

la unidad exterior (CV)

Tamaño del diámetro exterior de la tuberìa (mm)

Tuberìa de gas Tuberìa de lìquido

8 19,1
9,5

10 22,2

12~16
28,6

12,7

18~22
15,9

24
34,9

26~34
19,1

36~54 41,3

Índice de capacidad de 

la unidad interior

Tamaño del diámetro exterior de la tuberìa 

(mm)

Tuberìa de gas Tuberìa de lìquido

<150 15,9

9,5150�x<200 19,1

200�x<290 22,2

290�x<420
28,6

12,7

420�x<640 15,9

640�x<920 34,9 19,1

>920 41,3 19,1

Índice de capacidad total de las 

unidades interiores conectadas

Tuberìa de gas 

(mm)

Tuberìa de 

lìquido (mm)

20 - 62 12,7 6,4

63 - 149 15,9
9,5

150 - 208 19,1

A
B B B

C

D F

G

E

x
y

b

a

3

1 2 4 5

Índice de capacidad de la unidad 

interior

Tuberìa de gas 

(mm)

Tuberìa de 

lìquido (mm)

20, 25, 30 9,5
6,4

50
12,7

60
9,5

71 15,9

Índice de capacidad de la unidad 

interior

Tamaño del diámetro exterior de 

la tuberìa (mm)

Tuberìa de gas

Tuberìa de 

lìquido

15, 20, 25, 32, 40, 50 12,7 6,4

63, 80, 100, 125 15,9

9,5200 19,1

250 22,2

Aumento

Clase de CV Lado del gas (mm) Tamaño de lìquido (mm)

8 19,1 → 22,2
9,5 → 12,7

10 22,2 → 25,4
(a)

(a) Si el tamaño NO está disponible, el aumento NO se permite.

12+14 28,6
(b)

(b) NO se permite el aumento.

12,7 → 15,9
16 28,6 → 31,8

(a)

18~22 28,6 → 31,8
(a)

15,9 → 19,1

24 34,9
(b)

15,9 → 19,1

26~34 34,9 → 38,1
(a)

19,1 → 22,2
36~54 41,3

(b)

Ø del tubo (mm) Grosor mìnimo t (mm)

6,4

0,809,5

12,7

15,9 0,99

19,1
0,80

22,2

28,6 0,99

34,9 1,21

41,3 1,43

1 52 3

4
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12 Instalación

12 - 3 Selección del tubo de refrigerante

4P327115-1(2)

RYYQ-T/RYMQ-T

2. Selección de los kits de ramificación de refrigerante

Refnets para refrigerante

Para ver un ejemplo de la tuberìa, consulte el manual de instalación,

capìtulo FalseSelección del tamaño de tuberìa en la página 11.

Cuando utilice juntas Refnet en la primera ramificación contando

desde el lado de la unidad interior, realice la selección a partir de la

siguiente tabla teniendo en cuenta la capacidad de la unidad

exterior (ejemplo: junta Refnet a).

Para las juntas Refnet distintas a las de la primera ramificación

(ejemplo junta Refnet b), seleccione el primer modelo de kit de

ramificación correcto, en función del ìndice de capacidad total de

todas las unidades interiores conectadas después de la

ramificación de refrigerante.

En lo que respecta a los colectores Refnet, elija una opción de la

siguiente tabla de acuerdo con la capacidad total de todas las

unidades interiores conectadas por debajo del colector Refnet.

Cómo seleccionar un kit de tuberìa de conexión múltiple para la

unidad exterior (necesario si el tipo de capacidad de la unidad

exterior es de 22CV o más). Seleccione a partir de la siguiente tabla

de acuerdo con el número de unidades exteriores.

Los modelos RYYQ22~54, compuesto de dos o tres módulos RYMQ

requieren un sistema de 3 tubos. Existe un tubo ecualizador adicional

para dichos módulos (aparte de la tuberìa de gas y lìquido

convencional). Este tubo ecualizador no existe en las unidades

RYYQ8~20 o RYXQ8~54.

Las conexiones del tubo ecualizador para los distintos módulos RYMQ

se mencionan en la siguiente tabla.

Cómo decidir el diámetro del tubo ecualizador:

En caso de 3 unidades múltiples: el diámetro de conexión de la

unidad exterior a la junta en T- debe mantenerse.

En caso de 2 unidades múltiples: la tuberìa de conexión debe

contar con el mayor diámetro.

Nunca debe haber una conexión entre el tubo ecualizador y las unidades

interiores.

Ejemplo (combinación múltiple libre): RYMQ8+RYMQ12+RYMQ18. La

conexión más larga es Ø28,6 (RYMQ18); Ø22,2 (RYMQ12) y Ø19,1

(RYMQ8). En la siguiente figura solo se muestra el tubo ecualizador.

3. Limitaciones de la tuberìa del sistema (longitud)

3.1. Restricciones en la longitud de tuberìa

Asegúrese de instalar las tuberìas según las indicaciones de intervalo de

longitudes, diferencias de nivel y longitudes después de la ramificación

facilitadas a continuación Estos modelos se discutirán más adelante e

incluirán las unidades interiores DX VRV combinadas con cajas

hidráulicas o unidades interiores DX RA.

Definiciones

Longitud de tuberìa real: longitud de tuberìa entre unidades exteriores
(1)

e interiores.

Longitud de tuberìa equivalente
(2)

: longitud de tuberìa entre unidades

exteriores
(1)

 e interiores.

Longitud de tuberìa total: longitud de tuberìa total desde la unidad

exterior
(1)

 a todas las unidades interiores.

Diferencia de altura entre la unidad exterior y las unidades interiores: H1.

Diferencia de altura entre la unidad interior y las unidades interiores: H2.

Diferencia de altura entre la unidad exterior y las unidades exteriores:

H3.

Diferencia de altura entre la unidad exterior y la caja de distribución: H4.

Diferencia de altura entre la caja de distribución y la caja de distribución:

H5.

Diferencia de altura entre la caja de distribución y la unidad interior DX

RA: H6.

Tipo de capacidad de la unidad 

exterior (CV) 2 tubos

8-10 KHRQ22M29T9

12-22 KHRQ22M64T

24-54 KHRQ22M75T

Índice de capacidad de la unidad 

interior 2 tubos

<200 KHRQ22M20T

200�x<290 KHRQ22M29T9

290�x<640 KHRQ22M64T

�640 KHRQ22M75T

Índice de capacidad de la unidad 

interior 2 tubos

<200 KHRQ22M29H

200�x<290 KHRQ22M29H

290�x<640 KHRQ22M64H
(a)

(a) Si el tamaño de la tuberìa por encima del colector Refnet es Ø34,9 o más, es 

necesario KHRQ22M75H.

�640 KHRQ22M75H

INFORMACIÓN

Se puede conectar un máximo de 8 ramificaciones al colector.

Número de unidades exteriores Nombre del kit de ramificación

2 BHFQ22P1007

3 BHFQ22P1517

RYMQ Ø del tubo ecualizador (mm)

8 19,1

10

22,2
12

14

16

18
28,6

20

INFORMACIÓN

Los reductores y las juntas en T se suministran en la obra.

AVISO

Los kits de ramificación de refrigerante solo pueden utilizarse

con R410A.

INFORMACIÓN

El tubo ecualizador para RYMQ debe conectarse entre los

módulos exteriores de los modelos de calefacción continua

múltiples: RYYQ22~54 está compuesta de 2 o 3 módulos

RYMQ8~20. El tubo ecualizador nunca debe estar conectado

a ninguna unidad interior.

(1) Si la capacidad del sistema es >20CV, vuelva a leer “la primera 

ramificación de la unidad exterior vista desde la unidad interior”.

(2) Asuma que longitud de tuberìa equivalente de la junta Refnet es = a 0,5 

m y del colector Refnet = 1 m (para fines de cálculo). 

Ø22.2 mmØ28.6 mm Ø19.1 mm
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RYYQ-T/RYMQ-T

3.2. Sistema compuesto únicamente de unidades interiores DX VRV

Configuración del sistema

Ejemplo 3: con diseño múltiple estándar

Longitud máxima permitida

Entre las unidades exteriores e interiores (combinaciones múltiples libres/múltiples estándar)

Entre la ramificación de la unidad exterior y la unidad exterior (solo si es >20CV)

Máxima diferencia de altura permitida

Longitud máxima permitida después de la ramificación

La longitud de tuberìa desde el primer kit de ramificación de refrigerante

hasta la unidad interior �40 m.

Ejemplo 1.1: unidad 8: b+c+d+e+f+g+p�40 m

Ejemplo 1.2: unidad 6: b+h�40 m, unidad 8: i+k�40 m

Ejemplo 1.3: unidad 8: i�40 m

No obstante, la extensión es posible si se cumplen todas las condiciones

siguientes. En este caso la limitación puede extenderse hasta 90 m.

1 Unidades exteriores

2 Juntas Refnet (A~G)

3 Unidad interior (1~8)

a. La longitud de tuberìa entre todas las unidades interiores hasta el kit de ramificación más próximo

es de �40 m.

Ejemplo: h, I, j … p�40 m

b. Es necesario aumentar el tamaño del tubo de la tuberìa de gas y de lìquido si la

longitud del tubo entre el primer y el último kit de ramificación es superior a 40 m.

Si el tamaño de la tuberìa aumentada es superior al tamaño de la tuberìa principal, el

tamaño de la tuberìa principal también debe aumentarse.

Aumente el tamaño del tubo de la siguiente forma:

9,5 → 12,7; 12,7 → 15,9; 15,9 → 19,1; 19,1 → 22,2; 22,2 → 25,4
(3)

; 28,6 → 31,8
(3)

;

34,9 → 38,1
(3)

Ejemplo: unidad 8: b+c+d+e+f+g+p�90 m; Aumente el tamaño de tuberìa de b, c, d, e, f, g.

c. Cuando se aumente el tamaño de la tuberìa (paso b), la longitud de tuberìa debe

contarse como doble (excepto la tuberìa principal y las tuberìas que no hayan

aumentado su tamaño).

La longitud de tuberìa total debe entrar dentro de los lìmites (consulte la tabla

anterior).

Ejemplo: a+b*2+c*2+d*2+e*2+f*2+g*2+h+i+j+k+l+m+n+p�1000 m (500 m).

d. La diferencia de longitud de tuberìa entre la unidad interior más cercana desde la

primera ramificación hasta la unidad exterior y la unidad interior más alejada de la

unidad exterior es �40 m.

Ejemplo: La unidad interior más lejana 8. La unidad interior más cercana 1 →
(a+b+c+d+e+f+g+p)–(a+h)�40 m.

Ramificación con junta Refnet Ramificación con junta y colector Refnet Ramificación con colector Refnet.

Unidad exterior sencilla

Ejemplo 1.1
Ejemplo 1.2 Ejemplo 1.3

Unidad exterior múltiple

Ejemplo 2.1

Unidad interior

Junta Refnet

Colector Refnet

Kit de tuberìa de 

conexión múltiple 

para unidad exterior

Longitud de tuberìa 

real

165 m/135 m Ejemplo 1.1

unidad 8: a+b+c+d+e+f+g+p�165 m

Ejemplo 2.1

unidad 8: a+b+c+d+e+f+g+p�135 m

Ejemplo 1.2

unidad 6: a+b+h�165 m

unidad 8: a+i+k�165 m

Ejemplo 1.3

unidad 8: a+i�165 m

Longitud 

equivalente
(2)

190 m/160 m — — —

Longitud de tuberìa 

total

1000 m/500 m Ejemplo 1.1

a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p�1000 m

Ejemplo 2.1

a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p�500 m

— —

a

A

h i j k l m n

B C D E F G

p

b c d e f

1 2 3 4 5 6 7

8

g

H1

H2

a

b

c d e f

i

kj

g h

A B

1 2 3 4 5 6

7 8
H1

H2

a

cb d e f ig h

1 2 3 4 5 6 7

8

H1

H2

a

A

h i j k l m n

B C D E F G

p

b c d e f

1 2 3 4 5 6 7

8

g

t
u
r s

H1

H3

a

j kb

1 2 3 4 5 6

7 8

c d e f g h

t

u

r s

BA H1

H3

H2

a

b

1 2 3 4 5 6 7

8

c d e f g h i

t

u

r s

H1

H3

r s

u

t

Longitud de tuberìa 

real

10 m Ejemplo 3

r, s, t�10 m; u�5 m

Longitud equivalente 13 m —

H1 � 50 m (40 m)
(a)

(si la unidad exterior está colocada debajo de las 

unidades interiores)

(a) La extensión condicional hasta 90 m es posible sin el kit opcional adicional:

En caso de que la ubicación de la unidad exterior sea superior a la de la unidad 

interior: la extensión es posible hasta 90 m y las siguientes 2 condiciones 

deben cumplirse:

Aumento de la tuberìa de lìquido (consulte la tabla "Aumento" en la 

página 1).

Es necesario un ajuste dedicado de la unidad exterior (consulte el manual de 

servicio; pida consejo a su distribuidor).

En caso de que la ubicación de la unidad exterior sea inferior a la de la unidad 

interior: la extensión es posible hasta 90 m y las siguientes 6 condiciones 

deben cumplirse:

40~60 m: relación de conexión mìnima conectada: 80%.

60~65 m: relación de conexión mìnima conectada: 90%.

65~80 m: relación de conexión mìnima conectada: 100%.

80~90 m: relación de conexión mìnima conectada: 110%.

Aumento de la tuberìa de lìquido (consulte la tabla "Aumento" en la 

página 1).

Es necesario un ajuste dedicado de la unidad exterior (consulte el manual de 

servicio; pida consejo a su distribuidor).

H2 �30 m

H3 �5 m

(3) Si está disponible en la obra. En caso contrario, no podrá aumentarse.

a

A

h i j k l m n

B C D E F G

p

b c d e f

1 2 3 4 5 6 7

8

g

H1

H2

1

2

3
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3.3. Sistema compuesto de unidades interiores DX VRV y caja hidráulica

Configuración del sistema

Ejemplo 1: Ramificación con junta Refnet.

Ejemplo 2: Ramificación con junta y colector Refnet.

Ejemplo 3: Ramificación con colector Refnet.

1~7  Unidades interiores DX VRV

8 Caja hidráulica (HXY*)

Longitud máxima permitida

Entre unidades exteriores e interiores.

Máxima diferencia de altura permitida (en la unidad interior de caja hidráulica)

Longitud máxima permitida después de la ramificación

La longitud de tuberìa desde el primer kit de ramificación de refrigerante

hasta la unidad interior �40 m.

Ejemplo 1: unidad 8: b+c+d+e+f+g+p�40 m

Ejemplo 2: unidad 6: b+h�40 m, unidad 8: i+k�40 m 

Ejemplo 3: unidad 8: i�40 m, unidad 2: c�40 m

3.4. Sistema compuesto de unidades interiores DX VRV y unidades interiores DX RA

Configuración del sistema

Colector

Caja de distribución

1~5 Unidades interiores DX RA

6,7 Unidades interiores DX VRV

Longitud máxima permitida

Entre la unidad exterior y la unidad interior.

Entre la caja de distribución y la unidad interior.

Observación:

La mìnima longitud permitida entre la unidad exterior y el primer kit de

ramificación de refrigerante es >5 m (se puede transmitir el ruido de

refrigerante de la unidad exterior).

Ejemplo: a>5 m 

Máxima diferencia de altura permitida 

Longitud máxima permitida después de la ramificación

La longitud de tuberìa desde el primer kit de ramificación de refrigerante

hasta la unidad interior �50 m.

Ejemplo: b+g+l�50 m

Si la longitud de tuberìa entre la primera ramificación y la caja de

distribución o la unidad interior DX VRV es superior a 20 m, es necesario

aumentar el tamaño de la tuberìa de gas y de lìquido entre la primera

ramificación y  la caja de distribución o la unidad interior DX VRV. Si el

diámetro de tuberìa de la tuberìa aumentada sobrepasa el diámetro de la

tuberìa antes del primer kit de ramificación, el último también requerirá

un aumento de la tuberìa de gas y lìquido.

1 A las unidades interiores

2 Kit de tuberìa de conexión múltiple de la unidad exterior 

(primera ramificación)

3 Kit de tuberìa de conexión múltiple de la unidad exterior 

(segunda ramificación)

Longitud de tuberìa real 135 m Ejemplo 1:

a+b+c+d+e+f+g+p�135 m 

a+b+c+d+k�135 m 

Ejemplo 2:

a+i+k�135 m

a+b+e�135 m

Ejemplo 3:

a+i�135 m

a+d�135 m

Longitud equivalente
(a)

(a) Asuma que longitud de tuberìa equivalente de la junta Refnet es = a 0,5 m y del 

colector Refnet = 1 m (para fines de cálculo). 

160 m —

Longitud de tuberìa 

total

300 m Ejemplo 3:

a+b+c+d+e+f+g+h+i�300 m

H1 � 50 m (40 m) (si la unidad exterior está colocada debajo de las 

unidades interiores)

H2 �15 m

a

A

h i j k l m n

B C D E F G

p

b c d e f

1 2 3 4 5 6 7

8

g

H1

H2

a

b

c d e f

i

kj

g h

A B

1 2 3 4 5 6

7 8
H1

H2

a

cb d e f ig h

1 2 3 4 5 6 7

8

H1

H2

H5

H4

a

c

fe

h
H1

BP1 6

i j

g

b d

A B

7

k

l

BP2

5

4

321 H2
H6

Longitud de tuberìa real 100 m Ejemplo:

a+b+g+l�100 m

Longitud equivalente
(a)

(a) Asuma que longitud de tuberìa equivalente de la junta Refnet es = a 0,5 m y del 

colector Refnet = 1 m (para fines de cálculo). 

120 m —

Longitud de tuberìa total 250 m Ejemplo:

a+b+d+g+l+k+c+e+f+h+i+j�250 m

Índice de capacidad de la unidad 

interior Longitud de tuberìa

<60 2~15 m

60 2~12 m

71 2~8 m

H1 �50 m (40 m) (si la unidad exterior está colocada debajo de las 

unidades interiores)

H2 �15 m

H4 �40 m

H5 �15 m

H6 �5 m

AVISO

Existen restricciones en el orden de conexión de la tuberìa de

refrigerante entre las unidades exteriores durante la

instalación en caso de que se trate de un sistema de unidades

exteriores múltiple. Inslale de acuerdo con las siguientes

retricciones Las capacidades de las unidades exteriores A, B

y C deben cumplir las siguientes condiciones restrictivas:

A�B�C.

A B C

1 2 3
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La posición única de Daikin como empresa líder en
la fabricación de equipos de climatización, compre-
sores y refrigerantes la ha llevado a comprometerse
de lleno en materia medioambiental. Hace ya varios
años que Daikin se ha marcado el objetivo de con-
vertirse en una empresa líder en el suministro de
productos que tienen un impacto limitado en el me-
dio ambiente. Para conseguirlo, es necesario dise-
ñar y desarrollar una amplia gama de productos
respetuosos con el medio ambiente, así como crear
un sistema de gestión de energía que se traduzca
en la conservación de energía y la reducción del vo-
lumen de residuos. 
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00El presente documento tiene solamente finalidades informativas y no

constituye ningún tipo de oferta vinculante a Daikin Europe N.V. Daikin
Europe N.V. ha recopilado el contenido del presente documento utilizan-
do la información más fiable que le ha sido posible. No se da ninguna
garantía, ya sea explícita o implícita, de la integridad, precisión, fiabilidad
o adecuación para casos concretos de sus contenidos y de los produc-
tos y servicios en ella contenidos. Las especificaciones están sujetas a
posibles cambios sin previo aviso. Daikin Europe N.V. rechaza de mane-
ra explícita cualquier responsabilidad por cualquier tipo de daño directo
o indirecto, en el sentido más amplio, que se derive de o esté relaciona-
do con el uso y/o la interpretación de este documento. Daikin Europe
N.V. posee los derechos de autor de todos los contenidos de esta publi-
cación.
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