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Accede a todas nuestras novedades y contenidos de forma inmediata,
descubre nuestros nuevos productos, manuales, videos...

24 HORAS

disponibles para ti en:

WWW.FITTINGSESTANDAR.COM

REDES SOCIALES. Forma parte de nuestra comunidad:
Formacion, sorteos, noticias... conectamos contigo.

Unirte es fdcil, escanea el QR o buscanos:

O 4100,
T

[=]

We connect with the water. We connect with you.

Access all our news and content immediately, find out our new products, manuals, videos and much
more... Available twenty-four hours for you at: WWW.FITTINGSESTANDAR.COM

SOCIAL NETWORKS.
Be part of our community: training, raffles, news, we connect with you.
Joining us is easy, scan the QR or search for us.
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La andadura de Fittings Estandar se inicia en el aiio 2000, avalado por la amplia trayectoria
de sus fundadores, mas de 40 afios trabajando en el sector de la fontaneria, calefaccion y
climatizacion, contando con un espiritu emprendedor e innovador, siendo en la actualidad
la compaiiia espafnola lider en diseio y fabricacion de sistemas flexibles para estos sectores.

Los valores fundamentales que impulsan siempre el desarrollo de nuestra actividad son la
investigacidn, innovacidn, responsabilidad, apuesta por la calidad y la creciente confianza
de nuestros clientes y consumidores.

En estos valores se apoyan cada dia todas las personas que forman parte de este compromiso
empresarial, mujeresy hombres implicadosy en continua formacion, ellos son considerados
nuestra mayor fortaleza.

The trajectory of Fittings Estandar began in 2000, supported by the broad experience of its
founders, with more than 40 years working in the plumbing, heating and air conditioning
sectors. Together with an entrepreneurial and innovative spirit, the Company has become a
Spanish leader in design and manufacturing of flexible systems for these sectors.

The core values that always drive the development of our activity are investigation, innovation,
responsability, commitment to quality and to the growing confidence of our customers and
consumers. All the people who are part of this business commitment rely on these values
every day, women and men involved and in incontinuos tranining, they are considered our
greatest strength.
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En el afio 2018 inauguramos nuestras nuevas y modernas instalaciones, localizadas en el
Poligono Industrial Romica, Albacete. 26.000 m? en continuo crecimiento y renovacion,
siendo destacable en este ultimo afo, la incorporaciéon de la nueva linea de fabricacion
PERT EVOH 5 Capas.

En nuestro centro de investigacion y control, desarrollamos cada dia los ensayos para
asegurar una produccidn cuya calidad, supere con holgura los estandares exigidos, y vamos
mas alld, invertimos en investigacion y desarrollo de nuevos procedimientos y productos,
siguiendo en los objetivos que desde el principio nos marcamos, ser la alianza perfecta para
nuestros clientes y crecer juntos.

In 2018 we opened our new and modern facilities, located in Poligono Industrial Romica in
Albacete. 26.000 m2 in continuous growth and renewal, being remarkable the incorporation
of the new production line of PERT EVOH 5 layers pipe this year.

In our R&D department, we test our products every day to guarantee a production whose
quality exceeds the required standards, but we do not settle for this, we invest in research and
development of new procedures and products, following the established goals and being the
perfect alliance for our customers and growing together with them.
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El caracter familiar de nuestra empresa hace que estemos comprometidos, no sélo con
nuestros clientes, sino con el conjunto de la sociedad, apostando por la sostenibilidad y el
cuidado del medio ambiente, implantando procesos cada vez mas cuidadosos y respetuosos
con el entorno y con la salud comunitaria.

Colaboramos activamente en la insercion laboral de personas vulnerables, o con dificultad
social, apoyando su formacion, asesorandolas y empledndolas. Participamos e impulsamos
actividades deportivas, cuidando especialmente valores como la igualdad, con el patrocinio
del Fundacién Albacete Femenino.

Y por supuesto, creemos firmemente que la historia de Fittings Estandar no ha hecho mds
que empezar, y que cada dia es una oportunidad para conectar contigo, para conectar con el
agua, para invertir en un futuro que ya esta aqui.

The family nature of our company means that we are committed not only to our customers,
but also to society as a whole, betting on sustainability and protection of the environment,
implementing more careful and respectful processes with the environment and with community
health.

We actively contribute to labor insertion of vulnerable people or those with social difficulties,
supporting their training, advice and employment. We promote and participate in sports
activities, paying special attention to values such as equality, with the sponsorship of Albacete
Feminine Foundation.

Last but not least, we firmly believe that the history of Fittings Estdandar has only just
begun, and that every day is a new opportunity to connect with you, to connect with the water,
to invest in a future that is already here.
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Tuberias Suelo Radiante

TUBERIA PERT EVOH 5 CAPAS

PERT EVOH TUBE AVEC BARRIER BAO * PERT EVOH PIPE WITH EVOH BARRIER - TUBE PERT CON BARREIRA EVOH

« Fabricadas seguin ISO 22391 - DIN 4726 e ISO 17455.

« Tuberia de Polietileno Resistente a la Temperatura PERT tipo Il con Barrera Antidifusion de Oxigeno EVOH.

« Fabricadas en 5 capas PERT/Adhesivo/EVOH/Adhesivo/PERT.

« Todas las capas se producen a la vez (en una coextrusion), por lo que se crea una unién de material homogénea y
estable. La barrera antidifusion de oxigeno EVOH se encuentra en la capa intermedia, para asegurar que la barrera
Antidifusion de Oxigeno no se dafie durante la instalacion y dafos en el EVOH como el calor y la humedad.

« La barrera EVOH evita la creacion de lodos producidos por el oxigeno en el agua, y por tanto aumenta la vida util
de la instalacién sin necesidad de limpieza de los circuitos. Evitando la corrosién de los elementos metalicos de la
instalacion (en caldera, colectores, accesorios...) aumentando la vida Util de todos los componentes de la instalacion.

FiSICAS Y TERMICAS

Rugosidad: 0,0003 mm A—_"_,_/-/'/,.-’d

Temp. maxima puntual de servicio:
950C. Norma: UNE-EN ISO 22391

Temp. maxima de servicio:
70°C. Norma: UNE-EN ISO 22391

Conductividad térmica: 0,35 W/m-k. Norma: DIN 52612-1

Presion maxima (bar): 6 : PERTROJO

Volumen interno (I/m): 0,113 (16x2) >

Radio curvatura: 5 x D ADHESIVO

Permeabilidad al oxigeno a 40 °C (barrera): <0,03 mg02/m2-d PERT NATURAL EVOH NATURAL

ADHESIVO

TUBERIA PERT EVOH 5 CAPAS ROLLO

PERT EVOH TUBE AVEC BARRIER BAO - PERT EVOH PIPE WITH EVOH BARRIER * TUBE PERT CON BARREIRA EVOH

m ® Articulo Longitud Metro / Palet

1,8 PERTEV5C1618240 240 3.120 2,05
16 1,8 PERTEV5C1618500 500 4.000 2,05
16 2,0 PERTEV5C16100 100 3.000 2,15
16 2,0 PERTEV5C16240 240 3.120 2,15
16 2,0 PERTEV5C16500 500 4.000 2,15
20 2,0 PERTEV5C20100 100 1.800 2,7
20 2,0 PERTEV5C20200 200 2.000 2,71
20 2,0 PERTEV5C20400 400 2.400 2,71
25 2,3 PERTEV5C2550 50 1.300 4,07
32 2,9 PERTEV5C3250 50 600 6,67

TUBERIA PERT EVOH 5 CAPAS BARRA

PERT EVOH TUBE AVEC BARRIER BAO * PERT EVOH PIPE WITH EVOH BARRIER * TUBE PERT CON BARREIRA EVOH

| Medidas [ Espesor | ® Articulo ] Longitud | Metro / Fardo [Metro / Jaula] € Euros |

1,8 PERTEV5CB16 4 160 4.000 2,26
20 2,0 PERTEV5CB20 4 120 3.000 2,98
25 2,3 PERTEV5CB25 4 80 2.000 4,48 AENOR
32 2,9 PERTEV5CB32 4 60 1.500 7,34

® Fittingsestdndar

SUELO
RADIANTE



Tuberias Suelo Radiante

TUBERIA PEXa EVOH FITTINGS ESTANDAR

FISICAS

Densidad:>950 kg/m?
Grado de reticulacion: >70% peso
Rugosidad: 0,007 mm

MECANICAS TERMICAS

Resistencia a la tension: >22 N/mm? Temp. maxima de servicio: 95 °C

Rotura a la elongacién: >400 % Temp. maxima de mal funcionamiento: 110 °C

Moédulo de elasticidad a 20 °C: >800 N/mm? Comportamiento al calor, 120 °C / 1 hora: <3%

Resistencia a presion interna = 4,8 Mpa, 95 °C: >1 hora Calor especifico a 23 °C: 2,3 Kj/Kg-K

Resistencia a presion interna = 4,7 Mpa, 95 °C: >22 hora Conductividad térmica a 60 °C: 0.35 - 0.38 W/m-k
Resistencia a presion interna = 4,6 Mpa, 95 °C: >165 hora Temperatura VICAT: 130 °C - 132 °C

Resistencia a presion interna = 4,4 Mpa, 95 °C: >1.000 hora Coeficiente lineal de expansién a 20 °C: 1,4x10* K
Resistencia a presion interna = 2,5 Mpa, 110 °C: >8.760 horas Permeabilidad al oxigeno a 40 °C (barrera): <0,03 mg02/m2-d

TUBERIA PEXa EVOH FITTINGS ESTANDAR

PEXa TUBE AVEC BARRIER BAO - PEXa PIPE WITH EVOH BARRIER - TUBE CON BARREIRA EVOH

Metro| patt

1,8 PRETEVR16 240 5.280 2,28
16 1,8 PRETEVR16500 500 3.500 2,28
16 1,8 PRETEVR16640 640 3.840 2,28
20 19 PRETEVR20 240 1.920 3,01
20 19 PRETEVR20500 500 3.500 3,01
25 2,3 PRETEVR25 50 1400 4,52
32 2,9 PRETEVR32 50 1.100 7,41

Reticulacion por peroxido PEXa « Fabricado segin norma UNE - EN « 1SO 15875 - 3/4:2004

TUBERIA KLETT PEXa EVOH 5 CAPAS

PEXa TUBE KLETT AVEC BARRIER BAO * PEXa PIPE KLETT WITH EVOH BARRIER - TUBE KLETT CON BARREIRA EVOH

® Articulo | _ Longitud | Metro  Palet

ﬁ:‘ ) 16 1,8 PRETKEVR16 240 4.320 3,38
: 2 16 1,8 PRETKEVR16640 640 3.840 3,38
20 1,9 PRETKEVR20 240 2.640 4,28

i TUBERIA KLETT
CINCO CAPAS

Tuberia PEXa

. Capa adhesivo 1

. Barrera EVOH

. Capa adhesivo 2

. Proteccion exterior PE
. Banda Autofijacion

1 © Fittingsestdndar



Tuberias Suelo Radiante

TUBERIA MULTICAPA 01
SUELO
RADIANTE
FISICAS
el
i FiLEingsE m Densidad: 941 kg/m>. Norma: ISO 1183
A - Fttngeestondol Rugosidad: 0,007 mm
r ,ﬂ - m‘1“¢WFiﬂ aniar Peso especifico: 2,7 g/cm? EN 485-2
1 ‘.Fﬂﬂﬂﬂ'-”‘ e

TERMICAS MECANICAS

Temp. maxima de servicio: Adherencia por traccion: 25 N/cm. UNE-EN I1SO 21003

95°C. Norma: UNE-EN ISO 21003 Adherencia por tranccion tras ciclos de temperatura

Temp. maxima de mal funcionamiento: 15 N/cm. UNE-EN ISO 21003

110°C. Norma: UNE-EN ISO 21003 Médulo de elasticidad a 20°C: >800 N/mm?

Estabilidad térmica (110 °C, 1,9 MPa, 8.760h): Sin rotura Tiempo de induccién a la oxidacién (210 °C)

Conductividad térmica: 0,40 W/m-k. Norma: DIN 52612-1 >20 min. UNE-EN 728

Coeficiente de expasion térmica: 1,8 10-4/K. DIN 53752 A Alargamiento a la rotura: 400 %. DIN 53455

Permeabilidad al oxigeno a 40 °C (barrera): <0,001g/m?d. Presion de reventamiento: 80 bar.

Temperatura VICAT: 125 °C (ISO 306)

TUBERIA MULTICAPA ROLLO PERT/AL/PERT

MULTICOUCHE PERT/AL/PERT = MULTILAYER PERT/AL/PERT * MULTICAMADA PERT/AL/PERT

® Articulo Longitud Metro / Palet T iy,

2 MCTBPERT16R200 200 4.400 2,32
16 2 MCTBPERT16R500 500 3.500 2,32
18 2 MCTBPERT18R 100 2.400 2,90
20 2 MCTBPERT20R 100 2.600 2,90

TUBERIA MULTICAPA ROLLO PEX/AL/PE

MULTICOUCHE PEX/AL/PE * MULTILAYER PEX/AL/PE - MULTICAMADA PEX/AL/PE

Metro / Palet Hrﬂ'l
'| |

2 MCTB16R200 200 4.400 2,32
16 2 MCTB16R500 500 3.500 2,32 L L
20 2 MCTB20R 100 2.200 312 'Q.E\k = ﬁaﬂ".ﬁ

Fabricado segiin norma UNE-EN [SO 21.003 « SOLDADURA A TOPE DEL ALUMINIO i

© Fittingsestdndar



Paneles Suelo Radiante

NORMATIVA 2022 n
SRPB1OT SRPG23T SRPG38T SRPB19D
o N

Resist. térmica ( m* K/W ) UNE 1264: 2022 EN 1264/3 0,30 0,77 1,27 0,59
Conductividad térmica (W/m K) EN 13163:13 0,033 0,030 0,030 0,032
Densidad aparente (kg/m?) 30 23 23 50
Tipo EPS EN 13163 EPS 200 EPS 120 EPS 120 EPS 300
Espesor total del panel (mm) 32 45 60 38
Espesor de la base aislante (mm) 10 23 38 19
Altura del teton (mm) 22 22 22 19
Resistencia a compresion ( kPa) EN 826 200 120 120 300
Reaccion al fuego EN 13501 E E E E
Estabilidad dimensional a 23 °C (%) EN 1603:13 0,20 0,20 0,20

Absor. de agua por inmersién (% en vol.) 0,5 4 4 6
Distancia entre tuberias (cm) 5 5 5 5
Dimension placa/rollo (cm) 145x85 145x85 145x85 142,5x82,5
PVP €/ m? 26,29 32,12 a,77 44,43
Precio m?franco fabrica. Consultar portes. .

NOVEDAD NOVEDAD

PANEL AISLANTE TERMOCONFORMADO BASE 10 mm PANEL AISLANTE GRAFIPLAC BASE 23 mm

PANEL AISLANTE DURAPLACK BASE 19 mm PANEL AISLANTE GRAFIPLAC BASE 38 mm

© Fittingsestdndar



Paneles Suelo Radiante

NORMATIVA 2022
SRPG23K SRPG38K SRPB30G SRPG17P
écni N

Resis. térmica ( m?K/W ) UNE 1264: 2022 EN 1264/3 0,77 1,27 0,75 0,57
Conductividad térmica (W/mK) EN 13163:13 0,030 0,030 0,038 0,030
Densidad aparente (kg/m?) 17 17 20 25
Tipo EPS EN 13163 EPS100 G EPS100 G EPS 100 EPS150 G
Espesor total del panel (mm) 25 40 30 42
Espesor de la base aislante (mm) 23 38 30 17
Altura del tetén (mm) 25
Resistencia a compresion (kPa) EN 826 100 100 100 150
Reaccion al fuego EN 13501 E E E E
Estabilidad dimensional a 23 °C (%) EN1603:13 0,20 0,20 0,20 0,20
Absor. de agua por inmersién (% en vol.) 3 3 3 4
Distancia entre tuberias (cm) 5 5 5 5
Dimension placa/rollo (cm) 1.000x100 800x100 1.000x100 142,5x82,5
PVP €/ m? 29,34 40,81 28,39 31,06

Precio m*franco fabrica. Consultar portes.

PANEL GRAFIKLETT AUTOFIJACION PANEL LISO TERMICO CON GEOTEXTIL

PANEL AISLANTE PLASTIFICADO BASE 177 mm

© Fittingsestdndar K
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Paneles Suelo Radiante

PANEL GRAFIKLETT AUTOFIJACION

Conductividad térmica (W/m K)
Resistencia térmica ( m*K/W )
Reaccion al fuego

0,030
0,77

Resistencia a compresién ( kPa) 100
Estabilidad dimensional a 23 °C 0,20%
Densidad aparente ( kg/m?) 17
Espesor de la base aislante (mm) 23
Espesor total del panel (mm) 25
Temperatura limite de uso ( °C) 700
Distancia entre tuberias (cm) 5
Absorcion de agua por inmersidn (% en vol.) 3

Placa aislante lista para montar, compuesta por una capa con tejido autofijante

tipo Klett con cuadricula impresa de 5 cm.

EUROCLASE E EUROCLASE E

0,030
1,27

100
0,20%

P T TR P
rticuto ollo m
:

SRPG23K
SRPG38K

Precio rollo franco fabrica. Consultar portes.

1000 100 2,3
800 100 3,8

Bolsa

Presentacion

SRPG23K 1 10 10 100
SRPG38K 1 8 10 80
APLICACION

Disefiado y fabricado como aislamiento térmico y acustico de
suelo. Gracias a su bajo coeficiente de conductividad térmica
(<0,030 m?k/w )y su alta resistencia, garantiza unos
excelentes parametros térmicos.

Sectores de aplicacidn residencial, terciario e industrial.

MATERIAL

Panel moldeado y plastificado de Poliestireno Expandido
EPS GRAFITO revestido con capa de polipropileno mas
ldamina Klett.

Marcado con cuadricula de 5 cm de separacion.

Con extremos en solapa de 30 mm de ancho para una correcta
union entre placas y evitar filtraciones de mortero durante su
vertido.

VENTAJAS DEL SISTEMA

Gran aislante térmico con menores pérdidas de calor.

La mayor resistencia del poliestireno expandido permite
aplicar una mayor carga sobre el suelo, sin limitar las
posibilidades de decoracidon de interiores.

293,41
326,54

29,34
40,81

gGI:NE C €

DE LA EDIFICACION

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION

El almacenaje de los paneles debe hacerse en lugar seco, no
dejando el material expuesto al sol y siempre en su embalaje
original.

El contacto con productos basados en aceites y disolventes
(tintas y pinturas) es perjudicial para el correcto funcionamiento
para el que han sido fabricados.

© Fittingsestdndar



Paneles Suelo Radiante

PANEL AISLANTE GRAFIPLAC BASE 23 mm

Conductividad térmica (W/m K)
Resistencia térmica ( m> K/W )
Reaccién al fuego

Resistencia a compresién ( kPa)
Estabilidad dimensional a 23 °C
Estabilidad dimensional a -25 °C
Densidad aparente ( kg/m®)

Altura del tetén (mm)

Espesor de la base aislante (mm)

Espesor total del panel (mm)

Reduccién nivel sonoro por impacto ( dB)
Temperatura limite de uso ( °C)
Distancia entre tuberias (cm)

Absorcién de agua por inmersién (% en vol. )

o .
ICULo aca m

39,60

SRPG23T
Precio placa franco fabrica. Consultar portes.

SRPG23T 14 17,26 70 86,28

Presentacion

Cr8 (€ N

DE LA EDIFICACION AENOR

APLICACION

Disefado y fabricado como aislamiento térmico y acustico de
suelo.
Sectores de aplicacion residencial, terciario e industrial.

MATERIAL

Panel de poliestireno expandido autoextinguible EPS GRAFITO
de baja conductividad térmicay fabricado en alta densidad con
un termoconformado rigido de alto grosor ( 0,6 mm ).

VENTAJAS DEL SISTEMA

El sistema de solape de los paneles permite una estanqueidad
total del sistema.

La colocacion es sencilla al tratarse de un material ligero y muy
manejable.

La ldmina portatubos contiene unos tetones de 22 mm de
altura de gran resistencia frente a la compresion, impactos y
deterioro pudiendo caminar un instalador sin menoscabo de
que el tubo se pueda levantar por deformacion de los tetones.

EUROCLASEE

21-25dB
-30, + 80

0,030
0,77

120
0,20%
0,15%

23
22
23
45

32,12

PERFECTO SOLAPE

EXCELENTE FIJACION DE TUBO

MAYOR AISLAMIENTO ACUSTICO
FRENTE AL RUIDO AEREO Y POR IMPACTO

Fabricadas en poliestileno expandido EPS mejorado con grafito
de baja conductividad térmica y alta densidad aportando un
20% mas de asilamiento térmico y acUstico con un menor
espesor.

DISPOSICION DEL SISTEMA

El disefio de los tetones permite que las tuberias queden
sujetas de una forma muy rapida, sin necesidad de grapas o
complementos.

Este tipo de solapamiento entre paneles permite una sujecion
fuerte entre ellos en el proceso de instalacion.

® Fittingsestdndar




Paneles Suelo Radiante

20

PANEL AISLANTE TERMOCONFORMADO MINI BASE 10 mm

Conductividad térmica (W/m K) 0,033
Resistencia térmica (m*K/W) 0,30
Reaccion al fuego EUROCLASEE
Resistencia a compresién ( kPa) 200
Estabilidad dimensional a 23 °C 0,20%
Estabilidad dimensional a -25 °C 0,15%
Densidad aparente ( kg/m?) 30
Altura del tetén (mm) 22
Espesor de la base aislante (mm) 10
Espesor total del panel (mm) 32
Reduccién nivel sonoro por impacto ( dB) 21-25dB
Temperatura limite de uso ( °C) -30, + 80

Distancia entre tuberias (cm)
Absorcion de agua por inmersién ( % en vol. )

® Articulo

SRPB10T 145 85 1

Precio placa franco fabrica. Consultar portes.

4

SRPB10T 2 29,59 120 147,96

C € e

Presentacion

APLICACION

Disefiado y fabricado como aislamiento térmico de suelo.
Sectores de aplicacion residencial, terciario e industrial.

MATERIAL

Panel moldeado y plastificado de Poliestireno Expandido

EPS TIPO 200 de alta densidad, 30 kg./m?.

La ldmina portatubos de poliestireno termoconformado (HIPS)
tiene un espesor de 600 micrometros.

DISPOSICION DEL SISTEMA

El solape de los diferentes paneles se realiza mediante una fila
de tetones que se encuentra en los laterales y que tienen una
forma distinta, que les permite solaparse con el siguiente
panel con mucha facilidad. Estos tetones de solape tienen un
disefio en la parte superior para fijar el tubo. Con este solape
se evitan grapas de sujecion de las tuberias de 16 y 177 mm.
Este tipo de solapamiento entre paneles permite una sujecion
fuerte entre ellos en el proceso de instalacion.

0,50

-
aca m

32,41

26,29

Dy e W

EXCELENTE FIJACION DE TUBO

PERFECTO SOLAPE

VENTAJAS DEL SISTEMA

El sistema de solape de los paneles permite una estanqueidad
total del sistema.

La ldmina portatubos contiene unos tetones de 22 mm de
altura de gran resistencia frente a la compresion, impactos y
deterioro pudiendo caminar un instalador sin menoscabo de
que el tubo se pueda levantar por deformacion de los tetones.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION

El almacenaje de los paneles debe hacerse en lugar seco, no
dejando el material expuesto al sol y siempre en su embalaje
original.

El contacto con productos basados en aceites vy
disolventes (tintas y pinturas) es perjudicial para el correcto
funcionamiento para el que han sido fabricados.

® Fittingsestdndar



Paneles Suelo Radiante

PANEL AISLANTE GRAFIPLAC BASE 38 mm

Conductividad térmica (W/m K) 0,030
Resistencia térmica ( m* K/W) 1,27
Reaccion al fuego EUROCLASEE
Resistencia a compresién ( kPa) 120

SUELO
RADIANTE

Estabilidad dimensional a 23 °C 0,20%
Estabilidad dimensional a -25 °C 0,15%
Densidad aparente ( kg/m?) 23
Altura del tetén (mm) 22
Espesor de la base aislante (mm) 38
Espesor total del panel (mm) 60
Reduccién nivel sonoro por impacto ( dB) 21-25dB
Temperatura limite de uso ( °C) -30, + 80

Distancia entre tuberias (cm)
Absorcién de agua por inmersién ( % en vol. )

® Articulo

SRPG38T 145 85 3,8

Precio placa franco fabrica. Consultar portes.

SRPG38T 10 12,33 50 61,65

Presentacion

CTE C¢

DE LA EDIFICACION

APLICACION

Disefiado y fabricado como aislamiento térmico y acustico de
suelo.
Sectores de aplicacion residencial, terciario e industrial.

MATERIAL

Panel de poliestireno expandido autoextinguible EPS GRAFITO
de baja conductividad térmicay fabricado en alta densidad con
un termoconformado rigido de alto grosor ( 0,6 mm).

VENTAJAS DEL SISTEMA

El sistema de solape de los paneles permite una estanqueidad
total del sistema.

La colocacidn es sencilla al tratarse de un material ligero y muy
manejable.

La ldmina portatubos contiene unos tetones de 22 mm de
altura de gran resistencia frente a la compresion, impactos y
deterioro pudiendo caminar un instalador sin menoscabo de
que el tubo se pueda levantar por deformacion de los tetones.

aca m

51,50

4,77

EXCELENTE FIJACION DE TUBO

PERFECTO SOLAPE

MAYOR AISLAMIENTO ACUSTICO
FRENTE AL RUIDO AEREO Y POR IMPACTO

Fabricadas en poliestileno expandido EPS mejorado con grafito
de baja conductividad térmica y alta densidad aportando un
20% mas de asilamiento térmico y acustico con un menor
espesor.

DISPOSICION DEL SISTEMA

El disefio de los tetones permite que las tuberias queden
sujetas de una forma muy rapida, sin necesidad de grapas o
complementos.

Este tipo de solapamiento entre paneles permite una sujecion
fuerte entre ellos en el proceso de instalacion.

® Fittingsestdndar
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PANEL AISLANTE PLASTIFICADO BASE 17 mm

22

Conductividad térmica (W/mK) 0,030
Resistencia térmica ( m*> K/W ) 0,57
Reaccion al fuego EUROCLASE E
Resistencia a compresion ( kPa ) 150
Estabilidad dimensional a 23 °C 0,20%
Densidad aparente ( kg/m?®) 25

Altura del tetén (mm )

Espesor de la base aislante ( mm )
Espesor total del panel (mm)
Caracteristicas plastificado
Distancia entre tuberias (cm)

aca m

36,65

SRPG17P 142,5 82,5 17

Precio placa franco fabrica. Consultar portes.

Presentacion
e e e

SRPG17P 17 20,06 85 100,30

*Hasta agotar existencias.

C € [

APLICACION

Disefiado y fabricado como aislamiento térmico de suelo.
Sectores de aplicacion residencial, terciario e industrial.

MATERIAL

Panel moldeado y plastificado de Poliestireno Espandido
Autoextinguible HIPS 230 micras de alta densidad, de 17 mm
de espesor y una densidad de 25 kg./m?.

DISPOSICION DEL SISTEMA

Se presenta con un solapamiento entre paneles mediante
machiembrado a 4 caras, permitiendo una fuerte sujecion
entre ellos en el proceso de instalacion y evitando puentes
térmicos.

El tetdn esta diseiiado con perfil conico invertido que permite
la sujecion de las tuberias de 16-17-20 mm. Sin necesidad de
grapas o complementos de sujecion.

EL EPS de alta densidad confiere al panel de gran aislamiento
térmico, evitando la pérdida de temperatura a través del
forjado.

HIPS 230 micras

31,06

VENTAJAS DEL SISTEMA

El sistema de solape de los paneles permite una estanqueidad
total del sistema.

La colocacidn es sencilla al tratarse de un material ligero y muy
manejable.

El plastificado le confiere gran resistencia mecanicay al
envejecimiento, por lo que soporta perfectamente las pisadas
en el proceso de instalacion.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION

El almacenaje de los paneles debe hacerse en lugar seco, no
dejando el material expuesto al sol y siempre en su embalaje
original.

El contacto con productos basados en aceites y disolventes
(tintasy pinturas) es perjudicial parael correcto funcionamiento
para el que han sido fabricados.

© Fittingsestdndar
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PANEL AISLANTE DURAPLACK BASE 19 mm

Conductividad térmica (W/m K) 0,032
Resistencia térmica ( m*> K/W) 0,59
Reaccion al fuego EUROCLASE E
Resistencia a compresion ( kPa ) 300
Densidad aparente ( kg/m?®) 50
Altura del teton (mm) 19
Espesor de la base aislante (mm) 19
Espesor total del panel (mm) 38
Distancia entre tuberias (cm) 5
Absorcién de agua por inmersién ( % en vol.) 6

o o | e
ICuto aca m

SRPB19D 142,5 82,5 1,9
Precio placa franco fabrica. Consultar portes.

resentacion

SRPB19D* 16 18,88 80 94,40

* Hasta agotar existencias

C € e

MATERIAL

Panel moldeado de Poliestireno Expandido EPS tipo 300 de
alta densidad con celulas cerradas. Apto para sistemas de
calentamiento y enfriamiento integrados en las estructuras
seguin normativa vigente UNE EN 1264.

DISPOSICION DEL SISTEMA

El solape de los diferentes paneles se realiza mediante una fila
de tetones que se encuentra en los laterales, que les permite
solaparse con el siguiente panel con mucha facilidad. Estos
tetones de solape tienen un disefio en la parte superior para
fijar el tubo. Con este solape se evitan grapas de sujecion de
las tuberias de 16 y 17 mm.

Este tipo de solapamiento entre paneles permite una sujecion
fuerte entre ellos en el proceso de instalacion.

52,43

44,43

VENTAJAS DEL SISTEMA

El sistema de solape de los paneles permite una estanqueidad
total del sistema.

La colocacion es sencilla al tratarse de un material ligero y muy
manejable.

Contiene unos tetones de 19 mm de altura de gran resistencia
frente a la compresion, impactos y deterioro pudiendo caminar
un instalador sin menoscabo de que el tubo se pueda levantar
por deformacidn de los tetones.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION

El almacenaje de los paneles debe hacerse en lugar seco, no
dejando el material expuesto al sol y siempre en su embalaje
original.

El contacto con productos basados en aceites vy
disolventes (tintas y pinturas) es perjudicial para el correcto
funcionamiento para el que han sido fabricados.

© Fittingsestdndar
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PANEL LISO TERMICO CON GEOTEXTIL

ANCHO DE PLACA
100 cm

1 L i
Conductividad térmica (W/m K ) 0,038 B A o O
Resistencia térmica (m*K/W) 0,75 B mman e R R RS
Reaccidn al fuego EUROCLASE E | [ B
Resistencia a compresion ( kPa ) 100 < ] EBEE! =)
Estabilidad dimensional a 23 °C 0,20% e 1
Estabilidad dimensional a -25 °C 0,15% 55 T
Densidad aparente ( kg/m”) 20 25
Espesor de la base aislante (mm) 30 9 EEEEE
Espesor total del panel (mm) 30 h T CE
Temperatura limite de uso ( °C) -30, + 80 | i
Distancia entre tuberias (cm) 5 i e T
Sistema de fijacion de las tuberias de PEXa EVOH Fittings Estandar para ) 1kt

|
=il
instalaciones de calefacciony refrigeracion por suelo radiante.
Placa aislante lista para montar, compuesta por una capa de poliestireno -
expandido con lamina aluminizada GEOTEXTIL, que desempefia la funcidn de
barrera de vapor, con solape adhesivo. \

rticu ollo m

SRPB30G 1000 10 283,95 28,39

Precio rollo franco fabrica. Consultar portes.

bresentacion B8 |
N2 Rollos N2 Rollos

SRPB30G 1 10 10 100

APLICACION

Disefiado y fabricado como aislamiento térmico de suelo
radiante refrescante. Cracias a su bajo coefiente de
conductividad térmica ( < 0,038 m2 k/w )y su alta resistencia,

garantiza unos excelentes pardmetros térmicos. CTE C € R
Sectores de aplicacion residencial, terciario e industrial. CODICOTECNICO h

DE LA EDIFICACION

MATERIAL

Panel moldeado y plastificado de Poliestileno Expandido  La capa de aislamiento lleva pegada una ldmina aluminizada
EPS 100 de 30 mm de espesor revestido con capa de con GEOTEXTIL que evita que la grapa que fija al tubo se suelte.

polipropileno mas ldmina aluminizada. La pelicula aluminizada lleva impresa una cuadricula que
Marcado con cuadricula de 5 cm de separacion para montaje  facilita la instalacion de la tuberia con un marcaje de paso de
con sistema de canaleta, grapas o grapas a mallazo. tuberia de 5 cm.

Con extremos en solapa de 30 mm de ancho para una correcta

union entre placas y evitar filtraciones de mortero durante su ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION
vertido.

El almacenaje de los paneles debe hacerse en lugar seco, no

VENTAJAS DEL SISTEMA dejando el material expuesto al sol y siempre en su embalaje
Gran aislante térmico con menores pérdidas de calor. original.

La mayor resistencia del poliestireno expandido permite El contacto con productos basados en aceites y disolventes
aplicar una mayor carga sobre el suelo, sin limitar las (tintasy pinturas) es perjudicial para el correcto funcionamiento
posibilidades de decoracidn de interiores. para el que han sido fabricados.

© Fittingsestdndar
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BANDA PERIMETRAL

Color
Altura
Espesor

Autoadhesivo de pared
Conductividad térmica
Conductividad térmica

Material banda
Material faldon

Espuma de polietileno
Polietileno
Azul
15cm
8 mm
8cm
0,035 W/mK a 10 °C
0,039 W/mK a 40 °C

Banda perimetral de poliestireno expandido con cinta adhesiva de 8 cm en una de

ALTURA: 15 cm. ESPESOR: 8 mm.
ALTURA CAPA ADHESIVA : 8 cm.

Banda perimetral de espuma de polietileno con faldén de
estanqueidad y fijacién autoadhesiva a la pared con funcion de
aislamiento térmico perimetral y absorcién de dilatacion en
sistemas de climatizacion por suelo radiante.

APLICACION

Sistemas de climatizacion para suelo radiante para calefaccion
y refrescamiento. Valido tanto para aplicaciones en los
sectores residencial, industrial y terciario.

MATERIAL

Compuesta por espuma de polietileno y faldon de polietileno
en color azul.

CARACTERISTICAS

Absorbe las dilataciones de la losa de mortero.

Faldén de estanqueidad para separar totalmente la losa de
mortero de la pared, evitando desplazamiento de mortero por
debajo del panel.

Aislamiento térmico lateral en paredes.

Banda autoadhesiva en toda la superficie de la cara interna de
la banda para facilitar el agarre a la pared sin ningtn tipo de
fijacion adicional.

Las columnas, si las hubiese, también deben protegerse o
rodearse con banda perimetral.

ROLLO BANDA PERIMETRAL 50m /350m

sus caras para suelo radiante con faldén de estanqueidad para evitar la penetracion
del mortero entre éstay el panel aislante. Banda precortada para facilitar el corte del
sobrante una vez instalada. Facilita la dilatacion del mortero.

Rollo/Bolsa | @ Artiulo

104,22

SRBP

MONTAJE

Se fijara a todas las paredes de las zonas a climatizar, desde
el forjado del suelo hasta la parte superior del pavimento. El
faldon de estanqueidad de polietileno debe de apoyarse sobre
los paneles de aislamiento para evitar que se filtre mortero
entre la banda perimetraly el panel aislante.

En instalaciones de suelo radiante, donde la zona a climatizar
sea mayor, como polideportivos, iglesias, centros comerciales,
etc, deberan colocarse juntas de dilatacion ya que la banda
perimetral no es suficiente para soportar las dilataciones a que
son sometidas dichas losas de mortero. Dichas juntas de
dilatacion ya estaran disefiadas en el proyecto original.

Por regla general las juntas de dilatacion seran de 5 mm por
cada 10 m. de losa de mortero.

Se recomienda que las tuberias que conforman el circuito del
suelo radiante no deben de pasar a través de las juntas de
dilatacion. En el caso de que sea necesario que atraviesen
dichas juntas, la tuberia debe estar dentro de otro tipo de
tuberia que permita no sélo la dilatacion sino el aislamiento
térmico en esa zona. El revestimiento sera de 50 cm, minimo a
cada lado de la junta de dilatacion.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION

La banda perimetral debe protegerse de los rayos ultravioleta
del sol y se procurara que no tenga ningun otro elemento de
peso encima que pueda dafiar o deformar el rollo.

© Fittingsestdndar
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Colectores Suelo Radiante

01

KIT COLECTOR COMPACT PLUS COMPLETO 1" RADIANTE

Colector monobloc en poliamida con valvula termostatica preparada para montaje de cabezal termostatico y caudalimetros.
Incluido kit de entrada con termoémetros, purgadores, grifo llenado y descarga, tapones de cierre, soportes y abrazaderas.
Euroconos de salida NO incluidos en el precio. Validos para instalaciones de calefaccion y refrescamiento.

La union de los modulos se realiza a mano con vuelta y media de rosca.

IDA: Caudalimetro. RETORNO: Valvula para cabezal electrotérmico.

Reduccion de la condensacion.

3+3 SALIDAS SRKC3 416,40
4+4 SALIDAS SRKC4 481,72
5+5 SALIDAS SRKC5 530,71
6+6 SALIDAS SRKCé 571,54
7+7 SALIDAS SRKC7 661,35
8+8 SALIDAS SRKC8 710,34
9+9 SALIDAS SRKC9 759,33
10+10 SALIDAS SRKC10 808,32
11+11 SALIDAS SRKCT1 898,13 .
12+12 SALIDAS SRKC12 938,95 g
[ ostosténicos | |
Temperatura maxima 3 bar 90°
Temperatura maxima 6 bar 60°
Volumen de agua por colector 3,5m’/h
Profundidad del colector 79 mm
Conexion al colector "
Salida a circuitos conexion cénica 3/4"M
Material PA66-GF30

3+3 SALIDAS SRKC3 SRCC450
4+4 SALIDAS SRKC4 302 SRCC450
5+5 SALIDAS SRKC5S 352 SRCC530
6+6 SALIDAS SRKC6 402 SRCC530
7+7 SALIDAS SRKC7 452 SRCC680
8+8 SALIDAS SRKC8 502 SRCC680
9+9 SALIDAS SRKC9 552 SRCC680
10+10 SALIDAS SRKC10 602 SRCC680
11411 SALIDAS SRKCT1 652 SRCC8&30
12+12 SALIDAS SRKC12 702 SRCC830

EUROCONO 3/4" PARA TUBO PEX / MULTICAPA

EUROCONO 3/4" PEX 16 SRADPEX16 5/240 4,82 & !
EUROCONO 3/4" PEX 20 SRADPEX20 5/240 5,82 q
EUROCONO 3/4" MULTICAPA16 ~ SRADMC16 5/240 5,67 .,
EUROCONO 3/4” MULTICAPA 20  SRADMC20 5/240 5,82

27
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KIT COLECTOR COMPACT PLUS 1"

Compuesto por:

- 2 soportes reforzados para colector.

-2 moédulos de entrada con termémetro (0-60 °C)
y purgador.

- 2 terminales para colector.

- 2 grifos de descarga.

- Tjuego de tornillos de sujecion.

SRKITCP1 210,65

CONJUNTO MODULAR COMPACT PLUS IMPULSION Y RETORNO

Impulsiéon compuesto por: Retorno compuesto por:
- Cuerpo modular en material termoplastico 1". - Cuerpo modular en material termoplastico 1".
- Rosca macho para Eurocono 3/4". - Rosca macho para Eurocono 3/4".

-Valvula termostatica preparada para montaje de

- Sistema de regulacion micrométrica.
cabezal termostatico.

—B

i"'ﬁ CONJUNTO 1SALIDA SRMBCP1 78,42 o
o ‘.Er CONJUNTO 3 SALIDAS SRMBCP3 218,70 2
- CONJUNTO 6 SALIDAS SRMBCP6 413,91 (3]
@m m
1 € L
13 1
8 2
L 4 & t 14 14214

EUROCONO 3/4” PARA TUBO PEX / MULTICAPA

® Articulo | Caja /Cartn ] € Euros

EUROCONO 3/4" PEX 16 SRADPEX16 5/240 4,82

@ EUROCONO 3/4" PEX 20 SRADPEX20 5/240 5,82
. EUROCONO 3/4" MULTICAPA16 ~ SRADMCI16 5/240 5,67

: / EUROCONO 3/4" MULTICAPA 20 ~ SRADMC20 57240 5,82

% ® Fittingsestdndar
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® Articuo

BYPASS COLECTOR SRBYPASS 170,10

Bypass para conexion en el colector con valvula de presion diferencial.
Indicado en el caso de cierre de todos los circuitos del colector para
permitir la recirculacion del caudal.

® Articuo

CONJUNTO CODOS CONEXION SRCCONX 73,71

Codos que permiten cambiar la direccion de la tuberia de conexion al
colector de horizontal a vertical.

KIT TERMOMETROS COMPACT PLUS ~ SRKITTMTR 26,08

Juego compuesto por dos termdmetros para el colector.

KIT PURGADORES 3/8" SRKITPGDCP 39,69

Juego compuesto por dos purgadores para el colector.

BYPASS COLECTOR O 1
SUELO
r RADIANTE
"_:.‘ '_l : . ¥
CODOS DE CONEXION
KIT TERMOMETROS

N AP

KIT PURGADORES

CONJUNTO VALVULA ESFERA PARA COLECTOR 1”

CONJUNTO VALVULA ESFERA SRKITVESFC1 79,07

© Fittingsestdndar
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KIT COLECTOR ACERO INOXIDABLE AlSI 304L COMPLETO

Colector en acero inoxidable 1" AISI 304 L con valvula termostatica preparada para montaje de cabezal termostatico
con caudalimetros.

Incluye: soportes de metal completos, valvulas de esfera de 1", kit con termdmetros, grifos de descarga con purgadores.
Euroconos de salida NO incluidos en el precio.

ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION
Ausencia de tension interna debido al trabajo en frio (sin 3+3 SALIDAS 400 SRKCIN3 458 45

corrosién por tension). Continuidad del metal con los otros
componentes, en el caso de sistemas radiantes de ultima 4+4 SALIDAS 450 SRKCIN4 517,85
generacion (ausencia de corrosion electrolitica). 5+5 SALIDAS 500 SRKCINS 577,72

6+6 SALIDAS 550 SRKCING 611,82

7+7 SALIDAS 600 SRKCIN7 703,30

GRAN LIGEREZA 8+8 SALIDAS 650 SRKCING 769,53

Hasta un 50% menos de peso que una variedad de latén del 9+9 SALIDAS 700 SRKCINS 83398
mismo tamano. !

10+10 SALIDAS 750 SRKCIN10 895,94

11411 SALIDAS 800 SRKCINT 961,35

NIVELES DE ALTO FLUJO 12+12 SALIDAS 850 SRKCIN12 1.027,62
Hasta un 50% mas que los colectores compuestos compactos.
Hasta un 20% mas que los colectores de laton.

. oot |
UTILIZADO EN SISTEMAS DE CALEFACCION

A BAJAY ALTA TEMPERATURA Presién maxima de trabajo 6 bar
Adecuado para sistemas de suelo radiante y sistemas de Temperatura maxima de trabajo 70°
radiadores. Presién maxima prueba del sistema 10 bar

EUROCONO 3/4" PARA TUBO PEX / MULTICAPA

EUROCONO 3/4" PEX 16 SRADPEX16 5/240 4,82

& J EUROCONO 3/4" PEX 20 SRADPEX20 5/240 5,82
EUROCONO 3/4" MULTICAPA16 ~ SRADMCI16 5/240 5,67

g EUROCONO 3/4" MULTICAPA 20  SRADMC20 57240 5,82

© Fittingsestdndar
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ARMARIO COMPACTBOX O 1
SUELO
RADIANTE
80-100
- Profundidad variable de 8 a 10 cm.

- Caja de acero galvanizado con puerta regulable y cerradura.

- Dos rieles de fijacion para soportes del colector. i » |
- Patas con regulacién de altura de 705 mm a 805 mm.
- Entradas troqueladas superiores, laterales y posteriores.

435 755-855 80-100 De2a4 SRCC450 198,54
535  755-855 80-100 De5a6 SRCC530 216,44
680  755-855 80-100 De7al10 SRCC680 254,71
835  755-855 80-100 Del1lal2 SRCC830 282,06
1035 755-855 80-100 De13a16 SRCC1030 344,27

ARMARIO INDUSTRIALBOX

- Profundidad variable de 11a 16 cm.

- Caja de acero galvanizado con puerta regulable y cerradura.
- Entradas troqueladas superiores, laterales y posteriores.
- Dos rieles de fijacion para soportes del colector.

- Patas con regulacién de altura de 705 mm a 805 mm.

435 755-855 110-160 De2a3  SRCI450 232,63
535 755-855 110-160 De4a5 SRCIS30 251,64
680 755-855 110-160 De6a8 SRCI680 296,36
835 755-855 110-160 De9al1l  SRCI830 328,14
1035 755-855 110-160 De12a13 SRCI1030 401,38
1135 755-855 110-160 De14a16 SRCIM30 423,79

110-160

I_I

EQUIVALENCIA ARMARIO - NUMERO DE SALIDAS

NesALDAS | 2| 3| 4| 5|6 |7] 8|9 ]10| 11]12] 13]1a]15]16

ARMARIO
COMPACTBOX

SRCC450 | SRCC530 SRCC680 SRCC830 SRCC1030

N2 SALIDAS

ARMARIO
INDUSTRIALBOX |  SRCI450

SRCI530 SRCI680 SRCI830 SRCI1030 SRCIN130

31
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TERMOSTATO DIGITAL POR CABLE

Nueva generacién de controles de temperatura ambiente de alta calidad con
pantallas en un disefio sobrio y elegante.

Tension de funcionamiento: 230V £10% 50 Hz
Tipo y clase de proteccion: P20 /11
Rango ajuste temperatura objetiva: 5°Ca30°C
Material: ABS

Color: Blanco puro
Dimensiones: 86 x 86 x 31 mm
Funcion anticongelante: +5 °C modo calor

Proteccion de Valvula:

retro iluminada

(86 mm x 86 mm)

incrementos dinamicos

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Termostato de pantalla digital, es un termostato de alta
calidad con un disefio moderno para el registro y regulacion de la
temperatura ambiente deseada.

Un sencillo sistema de control de temperatura habitacion por
habitacion que es posible gracias a los actuadores conectados
directamente. Conectado a la base de control por cable, se
consigue realizar un sistema de control que regula
perfectamente la temperatura de toda la vivienda.

El ajuste de la temperatura de ambiente deseada puede
realizarse cdmodamente a través de un mando con accion de
empuje giratorio y suave. La pantalla esta bien estructurada y
facil de entender por simbolos sencillos.

El voltaje para la pantalla del termostato es suministrado por la
base de control o bien por una fuente de voltaje separada (4hilos).

Cada 14 dias - 10 minutos

Claro, de facil comprensién, con pantalla

o« Plano (aprox. 23-26 mm) y disefio compacto

Facil de usar con un mando
(Mecanismo de empuje rotativo) y pequefios

. ’ ‘5%;

« Cumple con la norma DIN EN 60730-1.
« Seleccion del punto de ajuste/valor real.
» Temperatura ajustable en incrementos
de 0.5k.

« Rango de temperatura 5 a 30 °C.
« Funcién de proteccion contra helada.
» Navegacion y operacion intuitivas del
usuario.
» Modelos: Solo calor

Frio/Calor

Frio/Calor semanal

® Articulo

RGTDC Calor 97,02
RGTDCFC Frio/ calor 127,74
RGTDCS Semanal 207,91

CARACTERISTICAS

« Disefio plano y reducidas dimensiones.
« Regulacién en modo auténomo o en el sistema.
« Pantalla LCD grande, claramente estructurada,
opcionalmente con iluminacion de fondo.
« Equipos para sistemas de calefaccion y refrigeracion.
« Correccion del registro de temperatura real.
« Limitacion de la temperatura objetivo.
« Funcion de proteccion de la valvula.
« Funcion anticongelante.
« Adecuado para actuadores NC
(-NC: normalmente cerrado).
« Instalacion y operaciones sencillas e intuitivas.
« Alta seguridad funcional.
« Libre de mantenimiento.

CONTENIDO DEL PRODUCTO

Termostato digital, en embalaje individual.
Instrucciones en 12 idiomas.

© Fittingsestdndar



Regulacion Suelo Radiante

Control de alta precision en un disefio moderno y sencillo.

TERMOSTATO ANALOGICO POR CABLE

SUELO
RADIANTE

Tension de funcionamiento:

230V £10% 50 Hz

(3L

Tipo y clase de proteccion: IP30/1
Rango ajuste temperatura: 10 °Ca28°C
Resolucion temperatura: 0.25°C
Material de la carcasa: PC + ABS
Color: Blanca
Dimensiones: 78 x 78 x 26 mm

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Termostato analdgico de alta calidad para el registroy
regulacion de la temperatura ambiente deseada.

Control de la temperatura habitacién por habitacién gracias
a la conexién de los actuadores electrotérmicos a la base de
control por cable para el ajuste 6ptimo de la temperatura de
la vivienda. La temperatura ambiente deseada se puede ajustar
cémodamente a través de un control giratorio suave. También
es posible una calibracién del valor establecido, asi como una
limitacion del rango de configuracion.

El voltaje directo del termostato es suministrado por la
estacion Base cableada directamente o por una fuente de
voltaje separada.

y compacto (78 mm x 78 mm)

[t
‘sf%%t «— Disefio delgado (aprox. 26 mm)

e——— Cumplimiento de la norma

» Cumple con la norma DIN EN 60730-1.

» Temperatura objetivo ajustada
finamente por % grados.

« Instalacion facil e intuitiva.

» Montado en la pared.

» Modelos: Solo calor

‘im Frio/Calor
-] .+ + —————— Temperatura de consigna facil de ajustar
'~ -

© Artico

RGTC Calor 58,22
RGTFC Frio/Calor 78,84

CARACTERISTICAS

« Disefo plano y reducidas dimensiones.

« Regulacion en modo auténomo o en el sistema.

« Equipos para sistemas de calefaccion 6 refrigeracion.

« Calibracion del valor objetivo.

« Limitacion del rango de ajuste de temperatura opcional.
« Funcioén anticongelante.

« Instalacion y operacion sencillas e intuitivas.

« Alta seguridad funcional.

« Libre de mantenimiento.

© Fittingsestdndar 3
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BASE DE CONTROL POR CABLE

Estandar 6 6 10 zonas. 24 Vy 230 V. Normalmente cerrado / abierto (NC / NA). Calefaccion o Refrigeracion.

Tensién de funcionamiento: 230V /50 Hz 24V /50 Hz
Max. consumo de energia: S0 VA S0 VA
Tipo y clase de proteccién: IP20 /11 (230V) IP20 /11 (230V)
Zonas de calentamiento: 6 010 zonas 6 zonas
Max. Actuadores conectables: 15618 15
Carcasa de material: ABS ABS

Carcasa de color / cubierta:
Dimensiones: (AxLxP)

Gris claro / Transparente
90/326.5/52mm

Gris claro / Transparente
90/326.5/52mm

® Articulo

6 ZONAS 15 CABEZALES RGBG12
6 ZONAS 15 CABEZALES 24V RGBG1224
10 ZONAS 18 CABEZALES RGBG1210

191,26 - -k g%
191,26 TR LS
224,53 .

Visualizacion de estado a través de LEDs

Reloj de sistema
Control de bomba
Puerto para sonda de
condensacion /
limitador de
temperatura

Cambio
Calefaccion / Refrigeracion

termostatos
(6610 unidades )

Conexiones para
Fécil de montar con tornillos.

Puerto para médulo
temporizador

Parametrizacion a través de
un interruptor DIP

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La estacion Base de control por cable, es la unidad de conexion
central de control de temperatura habitacion por habitacion
para el ajuste de la misma en los sistemas de calefaccion /
refrigeracion.

Con un gasto minimo, la Estacion Base, puede conectarse a

todos los componentes del sistema como son: Termostatos y
actuadores electrotérmicos.

CABEZAL ELECTROTERMICO

~<SFEE
- Bajo consumo - M30 x 1,5 mm.
L .’W - Tamafio compacto.
Y pepgpdar B - Sin mantenimiento y silencioso.

%

- Alta seguridad funcional y larga duracion.

| 1,. n]% ilii

Alivio de tension estandar

- Proteccidn contra subida de tension.

*Li

AT b =

Hll-i‘

| =

:_.-.“._' a‘ruﬁ‘_ _-_
B !

Lenguaje facil,
simbolos intuitivos.

EABEADR

T REL

bl it

pmaan
R

Facil de montar
sobre carril

Hasta 18 conexiones
para actuadores.

CARACTERISTICAS

» Conexion de cabezales electrotérmicos sin tornillos.
» Terminales de conexién claramente estructurados.
» Guia de cable probada y alivio de tensidn estandar.

« Base de control para sistemas de calefaccion/ refrigeracion.
« Direccién de control de los actuadores conectados ya sea
normalmente cerrado (NC) o normalmente abierto (NA).

« Instalacion y operacion sencillas e intuitivas.
« Alta seguridad funcional.
« Libre de mantenimiento.

© Ariclo

2 RGACTEL (230 V.) 47,12
4 RGACTEL4H (230V. 66,00
2 RGACTEL24 (24 V.) 47,12
4  RGACTEL4H24 (24V.) 66,00

© Fittingsestdndar



Regulacion Suelo Radiante

01

SUELO
RADIANTE

BASE DE CONTROL DE CALDERA POR CABLE

Estandar 6 zonas. 230 V. Normalmente cerrado / abierto (NC / NA)
Calefaccion o Refrigeracion.

Tension de funcionamiento: 230V /50 Hz
Max. consumo de energia: 50 VA
Tipo y clase de proteccion: IP20 /11(230V)
Zonas de calentamiento: 6
Max. Actuadores conectables: 15
Carcasa de material: ABS
Carcasa de color / cubierta: Gris claro / Transparente
Dimensiones: (AxLxP) 90/326.5/52mm
6 ZONAS 15 CABEZALES RGBG12C 623,70
Unidad base de control termostatico con
Visualizacién de estado a través de LEDs salida para control de bomba y caldera.

Reloj de sistema
Control de bomba

Puerto para sonda de . Conexiones para
Relé . condensacion / Cambio o termostatos
SO limitador de Calefaccion / Refrigeracion ( 6 unidades)

de caldera

temperatura Facil de montar con tornillos.
| 1 ) -
15 R W z
loof oo oo juooo R R 1..
eijusad) lsglekccs <
[l coarao “; L 1) o)
e FE i iy ;
| =
s - i v e L = -
4 TR i 5 B o =
i 2 ¢
- SESLESINNNL =3
¥l | 1 | e =
“F ot o gt 1 L ety
Puerto para médulo Parametrizacion a través de [ Lenguaje facil T
temporizador un interruptor DIP Alivio de tension estandar simbolos intu;tivos. Hasta 15 conexiones Facil de montar
para actuadores. sobre carril
DESCRIPCION DEL PRODUCTO CARACTERISTICAS

La estacion Base de control por cable, es la unidad de conexion « Conexidn de cabezales electrotérmicos sin tornillos.
central de control de temperatura habitacion por habitacion «» Terminales de conexidn claramente estructurados.

para el ajuste de la misma en los sistemas de calefaccién / « Guia de cable probada y alivio de tensién estandar

refrigeracion. « Base de control para sistemas de calefaccion/ refrigeracion.
« Direccion de control de los actuadores conectados ya sea

Con un gasto minimo, la Estacion Base, puede conectarse a normalmente cerrado (NC) o normalmente abierto (NA).

todos los componentes del sistema como son: Termostatos y « Instalacion y operacion sencillas e intuitivas.

actuadores electrotérmicos. « Alta seguridad funcional.

« Libre de mantenimiento.
Médulo temporizador integrado mediante pantalla led.
Control de bomba y relé de caldera integrado.

CABEZAL ELECTROTERMICO

<SWE,
- Bajo consumo - M30 x1,5 mm.
2 RGACTEL (230 V.) 4702 famafio compacto. A gﬂwﬂﬂfﬁf p—
4 RGACTEL4H (230 V.) 66,00 - Sin mantenimiento y silencioso. M
2 RGACTEL24 (24 V-) 47,12 - Alta seguridad funcional y larga duracidn.
4 RGACTEL4H24 (24V.) 66,00 - Proteccion contra subida de tension. _

© Fittingsestdndar *
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BASE DE CONTROL INALAMBRICA

wCows RO

Transformador externo del sistema: 230V / +15% / 50 Hz U TS T ES IS
Max. entrada de alimentacion: 50 W (sin bomba)

Grado de proteccién / Clase de proteccion: P20 /1l 3 _ = ~

Max. nUmero de zonas de calentamiento: 8012

Max. nUmero de actuadores: 12618 Unidad base de control de hasta
Material: PC + ABS 12 termostatos wireless y 18 cabezales
Color: Gris electrotérmicos. Con salida para
Dimensiones exteriores: 290/52/75 mm - 355/52/75 mm control de bomba 230 V.

RGBWS (8 ZONAS) 1.417,50

RGBW12 (12 ZONAS)* 1.530,90

(*) Bajo pedido.

Caldera

Limitador de Cambio

temperatura frio/calor ~ Conexion entre Conexion
estaciones base cabezales

b b il
LE T L]
77 0 PR
FI0 V|
=)
Bomba
Conexion programador externo! Sensor punto de rocio
CARACTERISTICAS REGULACION A DISTANCIA

Todo en uno: equipo completo para aplicaciones de calefaccion
y / o refrigeracion, ya en el disefio estandar.
Acoplamiento de un maximo de 7 estaciones base de forma

inaldmbrica o mediante tecnologia syBus. Una base

funcionaria como maestro y el resto como esclavos.
Tarjeta MicroSD (no incluida) para configuraciones individuales
y actualizaciones a través del servicio en linea.

Disponible bajo pedido mdédulo 24v.

NO compatible con termostatos con cable.

Reloj del sistema integrado.
Funcion Smart Start (20% ahorro energético).

CABEZAL ELECTROTERMICO

e

- Bajo consumo - M30 x 1,5 mm.
w [— == - Tamafio compacto. 2 RGACTEL (230 V) 47,12

- Sin mantenimiento y silencioso. 4 RGACTEL4H (230 V.) 66,00

- Alta seguridad funcional y larga duracién. 2 RGACTEL24 (24 V.) 47,12

- Proteccion contra subida de tension. 4 RGACTEL4H24 (24V.) 66,00

© Fittingsestdndar

Disponible bajo pedido repetidores de sefial.

Versién con interfaz Ethernet para una integracion en
la red doméstica y acceso a través de Internet. Esta
permite la integracion en sistemas externos.



Regulacion Suelo Radiante

TERMOSTATO DIGITAL INALAMBRICO

roTwre

Suministro de voltaje: 2 pilas alcalinas LRO3 / AAA
Vida util de la bateria: > 2 afios

Grado proteccién / Clase proteccion: P20 / 1l

Material: ABS / PMAA

Color: Blanco
Dimensiones exteriores: 86 x 86 x26.5 mm

T el | €Euos |

RGTWEFC Frio/Calor 255,15
) &

Control inteligente de la temperatura con tecnologia wireless para el maximo
confort y eficiencia energética. Valido para calefaccién/refrigeracion.
- Pantalla LCD 60 mm x 35 mm
- Con tecnologia Wireless

Claro, de facil comprension, con pantalla
retro iluminada

«— Plano (aprox. 23 mm) y disefio compacto
(86 mm x 86 mm)

Facil de usar con un mando
(Mecanismo de empuje rotativo) y pequefios
incrementos dinamicos

« La interfaz de software del EZR Manager permite un
acceso comodo a todas las configuraciones y funciones del
termostato a través de un PC, un portatil o un teléfono
inteligente.

CARACTERISTICAS

« Disefio plano y pequeiias dimensiones.

« Pantalla LCD de plastico resistente a los arafazos.

« Indicacion continua de la temperatura ambiente, la hora
del sistema y el estado de funcionamiento.

« Tecnologia inalambrica segura de 868 MHz para un
posicionamiento 6ptimo sin esfuerzo de cableado.

« Limitacion del rango de ajuste de temperatura ambiente.

« Rango de ajuste 5 a 30 °C.

« Alcance 25 m (en edificios).

« Version con sensor externo opcional.

« Compatible con base inalambrica para el control y
gestion de los termostatos instalados en la vivienda.

© Fittingsestdndar
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JUNTA DE DILATACION

RED DE FIBRA DE VIDRIO

FILM BARRERA ANTIHUMEDAD

o
o

ESPESOR DEL FILM: 0,2 mm

ADITIVO FLUIDIFICANTE

Junta de dilatacion formada por espuma de polietileno para instalar en paso
de puertas y juntas intermedias.

® Articulo__] _€/Metro

JUNTA DE DILATACION 2 MTS SRID 16,25

Red fabricada con fibras de vidrio de 40x40 mm (celda) impregnada con resina
antialcalina SBR. Su resistencia a la traccion la convierten en una alternativa
optima a los sistemas de refuerzo tradicionales, gramaje de 145gr/m?

® Articuo

M2 RED DE FIBRA 50 M2 (1x50) SRREDFB 9,47

Film de polietileno de alta densidad que actia como barrera antihumedad
en suelos que estan en contacto directo con el terreno o en zonas donde se
preveen posibles humedades.

&/Roll

ROLLO 50 M x2M 100 M2 SRLAMINAPEO2 247,16

Aditivo fluidificante para mortero, para conseguir una transmision térmica
homogénea y hormigones resistentes y fluidos. Dosificacion (525 ml. por cada
saco de 35 kg. de cemento).

Dosis tipo: Cemento 50 kg. Arena 30 paladas. Aditivo 750 ml.

® Articulo

BIDON ADITIVO 25L SRADITIVO 151,92

1,5% del peso del cemento.

B ;
~ DOSIFICACION:
= .

DESBOBINADOR TELESCOPICO

Desbobinador valido para didametros de tuberia desde 9,9 mm hasta 20 mm.

® Artcul

DESBOBINADOR 1 SRDEB 650,00

© Fittingsestdndar
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GUIA CURVATUBO O 1
Curva guia con apertura lateral para insertar el tubo y pestafa de seguridad. SUELO
Este accesorio evita curvas cerradas a la salida del colector. RADIANTE
CURVATUBO 16 1 25/200 CVT1618 2,10
CURVATUBO 20 1 25/100 CVT20 2,72
CURVATUBO 25 1 25/100 CVT2526 6,70
TACO DE EXPANSION 10 mm
10x70 @10 100 ud. caja SRTCEX 0,60
10x90 @10 100 ud. caja SRTCEX90 0,65
GRAPA DOBLE ARPON

G/ Carton | €/Cap

SRGRP40  GRAPA DOBLE ARPON (300 uds.) 1/28 28,72
CANALETA CON ARPON
SRCRL CANALETA CON ARPON 16/20 mm=1m 5,71
GRAPADORA
N

SRGRP GRAPADORA UNIVERSAL DE ALUMINIO 516,34

GRAPA PARA MALLAZO
SRGRPML GRAPA FIJACION PARA MALLAZO 1,13

39
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Certificado Suelo Radiante
Tuberia PEXa

Certificado AENOR de Producto

AENOR
001/007455

AENOR certifica que la organizacion

FITTINGS ESTANDAR, S.L.

con domicilio social en

suministra

conformes con las normas

Descripcion del sistema
Centro de produccién

Esquema de certificacion

Fecha de primera emisién
Fecha de modificacién
Fecha de expiracién

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. Espafia

Tel. 9143260 00.- www.aenor.com

PIRomica, Avenida D, Parcela 216 02080 Albacete (Espafia)
Sistemas de Suelo Radiante

UNE-EN 1264-1:2022 (EN 1264-1:2021)
UNE-EN 1264-2:2022 (EN 1264-2:2021)
UNE-EN 1264-3:2022 (EN 1264-3:2021)
UNE-EN 1264-4:2022 (EN 1264-4:2021)
UNE-EN 1264-5:2022 (EN 1264-5:2021)

Detallada informacién en el anexo

|
Pl Romica, Avenida D, Parcel}
|
Para conceder este Certifical 3
comprobado el sistema de Ia:
realiza estas actividades per} = "
sido anulado, sequin se estali Confia

Este certificado anula y sust}

2022-11-23 |
2022-12-02
2027-11-23

Certificado AENOR de Producto
001

Anexo al Certificado

ARSI

AENDN  ACWGET | AENDS  AZHON | ALHGN

8
g

|NERGR | AEHON 1 ABROIT



Certificado Suelo Radiante
Tuberia PERT EVOH

AENOR

Confia

ado AENOR de Producto

AENOR
001/007456

AENOR certifica que la organizacién

FITTINGS ESTANDAR, S.L.

con domiciliosocialen Pl Romica, Avenida D, Parcela 216 02080 Albacete (Espafia)
suministra  Sistemas de Suelo Radiante

conformes conlas normas  UNE-EN 1264-1:2022 (EN 1264-1:2021)
UNE-EN 1264-2:2022 (EN 1264-2:2021)
UNE-EN 1264-3:2022 (EN 1264-3:2021)
UNE-EN 1264-4:2022 (EN 1264-4:2021)
UNE-EN 1264-5:2022 (EN 1264-5:2021)

Descripcién del sistema  Detallada informacién en el anexo.
nica, Avenida D, Parcela 216 02080 Albacete (Espafia)
. onceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha
robado el sistema de |a calidad aplicado para su elaboracion. AENOR
- . aestas actividades periédicamente mientras el Certificado no haya
[ DI'I.[:I a nulado, segun se establece en el Reglamento Particular RP 01.64.

A

ertificado anula y sustituye al 001/007456, de fecha 2022-11-23
Certificado AENOR de Producto 2
-11-23

AKHON | AIHON

017007456

Anexo al Certificado

ARSI

Director General

<
§:
1

RN

ERGN | ASHGN | AERG]
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Tuberias Plasticas
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TUBER[A

PEXa-PEXacvon

« Fabricadas segun ISO 15875.

« Tuberia de Polietileno Reticulado PEX por el sistema Perdxido Xa.

« La fabricacion Peroxido Xa, posee gran flexibilidad y perfecta homogeneizacidn de la reticulacion.

« Posibilidad de ser reparadas mediante calor en caso de estrangulamiento accidental durante la instalacion.
« Uso en Instalaciones de fontaneria y calefaccion empotradas.

« Consultar tabla de compatibilidades con nuestra gama Fittings Estandar.

E?

Resistencia Excelente Ligereza Alto grado
a la corrosion memoria de flexiblidad
térmica

Resistencia Temperatura Resistencia Larga vida
a bajas Médxima 95°C a la presion util
temperatu ras (segtin @ y espesor)

44
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Tuberias Pldsticas

AENOR

Certificado AENOR de Produdio
Plasticos

AKNCE |

N
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FITTINGS ESTANDAR, 5.L

Foimln, Tl BT O bt e e T el

V8 A0 i
R 5 o
VN A s L
18 A2 1 L i A
TR A

i mdorn o m e s e s
PR, TR FLERCTL i 8 i T g

B [ L
e s

AENOR

CLASES DE APLICACION

CLASE1
Suministro de agua caliente a 60°C

CARACTERISTICAS TUBERIA PEXa

FiSICAS

Densidad
>950 kg/m?

Grado de reticulacion TUBERIAS
PLASTICAS
>70% peso

Rugosidad
0,007 mm

TERMICAS

Temperatura maxima de servicio
950C

Temperatura maxima de mal funcionamiento
110°C

Comportamiento al calor 120 °C / 1 hora
<3%

Calor especifico a 23°C
2,3 Kj/Kg-K

Conductividad térmica a 60°C
0.35-0.38 W/m-k

Temperatura VICAT
130°C - 132°C

Coeficiente de dilatacion lineal
1,4x10* K

Permeabilidad al oxigeno a 40 °C (barrera)
<0,03 mg02/m2-d

MECANICAS

Resistencia a la tension
>22 N/mm?

CLASE 2
Suministro de agua caliente a 70°C

Rotura a la elongacién
>400 %

CLASE 4
Suelo radiante y radiadores a baja temperatura

Moédulo de elasticidad a 20 °C
>800 N/mm?

CLASE5
Radiadores alta temperatura

Resistencia a presion interna = 4,8 Mpa, 95 °C
>1hora

PRESIONES DE DISENO

SERIE @ (mm) PRESION DISENO (bar)
4 16 1/8 2/8 4/10 5/8

Resistencia a presion interna = 4,7 Mpa, 95 °C
>22 hora

Resistencia a presion interna = 4,6 Mpa, 95 °C
>165 hora

Resistencia a presion interna = 4,4 Mpa, 95 °C
>1.000 hora

5 20/25/32  1/6 2/6 4/8 5/6

® Fittingsestdndar

Resistencia a presion interna = 2,5 Mpa, 100 °C
>8.760 horas

45
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TUBERIA POLIETILENO RETICULADO PEXa ROLLO

TUBES EN POLYETHYLENE RETICULE + CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPES (PEX) * TUBES POLIETILENO RETICULADO

Metro / Palet
16

1,8 PRETSR1650 50 2.500 1,89
16 1,8 PRETSR16 120 3.600 1,84
20 1,9 PRETSR2050 50 1.500 2,52
20 1,9 PRETSR20 120 2.640 2,44
25 23 PRETSR25 50 1.400 3,92
32 2,9 PRETSR32 50 1100 6,72

TUBERIA POLIETILENO RETICULADO PEXa BARRA

TUBES EN POLYETHYLENE RETICULE - CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPES (PEX) - TUBES POLIETILENO RETICULADO

.
|
== & sl 16 1,8 PRETSB16* 5 200 5.000 1,95
20 1,9 PRETSB20* 5 150 3.750 2,60

25 23 PRETSB25* 5 100 2.500 4,15

32 2,9 PRETSB32* 5 75 1.875 713

16 1,8 PRETSB416 4 160 4.000 1,95

20 1,9 PRETSB420 4 120 3.000 2,60

25 23 PRETSB425 4 80 2.000 4,15

32 2,9 PRETSB432 4 60 1.500 713

40 3,7 PRETSB40 4 32 640 16,78

50 4,6 PRETSB50 4 32 320 23,99

63 5,8 PRETSB63 4 12 240 40,79

*Hasta fin de existencias

TUBERIA PEXa ENVAINADA - TUBES PREGAINES - PIPES IN PIPES - TUBE EMBAINHADO

® Articuo Metro| Patt

16 1,8 @ PRETSR16VA 100 1.400 3,87
16 1,8 @ PRETSRI6VR 100 1.400 3,87
20 1,9 @ PRETSR20VA 100 1.000 5,50
20 1,9 @ PRETSR20VR 100 1.000 5,50

Especial
Instalaciones
reemplazables

Se presenta la tuberia PEXa envainada en un tubo exterior de proteccion corrugado de
polipropileno de gran calidad, disponible en color azuly rojo.

© Fittingsestdndar
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® Articulo | _Longitud | Metro / Palet

16
16
20
20
25
32

1,8
1,8
1,8
19
19
2,3
2,9

PRETEVR16
PRETEVR16500
PRETEVR16640

PRETEVR20
PRETEVR20500

PRETEVR25

PRETEVR32

TUBERIA PEXa EVOH FITTINGS ESTANDAR

PEXa TUBE AVEC BARRIER BAO * PEXa PIPE WITH EVOH BARRIER - TUBE CON BARREIRA EVOH

240 5.280
500 3.500
640 3.840
240 1.920
500 3.500
50 1.400
50 1.100

2,28
2,28
2,28
3,01
3,01
4,52
7,41

La tuberia PEXa FITTINGS ESTANDAR con barrera antidifusion de oxigeno EVOH es recomendada
para instalaciones de calefaccion por suelo radiante segiin norma UNE - EN 1.264. La finalidad de
la barrera es evitar la penetracion de oxigeno en la tuberia para evitar problemas de corrosion en
los elementos metalicos de la instalacion de suelo radiante.

Metro | Fardo [Metro/ Jaula € Euos

20
25
32

® Articulo | _Longitud | Metro / Palet

20
25
32

1,9
2,3
2,9

1,9
2,3
2,9

TUBERIA PEXa EVOH BARRA

TUBES EN POLYETHYLENE RETICULE - CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPES (PEX) * TUBES POLIETILENO RETICULADO

PRETSBEV16
PRETSBEV20
PRETSBEV25
PRETSBEV32

5

5
5
5

200 5.000
150 3.750
100 2.500
75 1.875

et
2,39 b !
e
3,22 i‘ — el
4,62 \ g
7,23

Reticulacién por peréxido PEXa Fabricado
segun norma UNE - EN I1SO 15875

TUBERIA PEXa ROLLO AISLADA

TUBES EN POLYETHYLENE RETICULE - CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPES (PEX) - TUBES POLIETILENO RETICULADO

@ PRETSRI6AISL
@PRETSR20AISL
@ PRETSR25AISL
@ PRETSR32AISL

100 1.800
100 1.500
50 700
50 450

© Fittingsestdndar
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TUBERIA POLIETILENO RETICULADO PEXa ENGEL ROLLO

TUBES EN POLYETHYLENE RETICULE - CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPES (PEX) - TUBES POLIETILENO RETICULADO

® Articulo | _Longitud _| Metro/ Palet

1,8 PRETSRE1650 50 1.100 2,08
16 1,8 PRETSRE16 120 2.640 2,02
20 1,9 PRETSRE2050 50 1.100 2,77
20 1,9 PRETSRE20 120 2.640 2,68
25 2,3 PRETSRE25 50 1.100 4,31
32 2,9 PRETSRE32 50 1.100 7,39
MAXIMA
FLEXIBILIDAD
OPTIMO PARA
SISTEMAS DE EXPANSION

TUBERIA POLIETILENO RETICULADO PEXa ENGEL BARRA

TUBES EN POLYETHYLENE RETICULE - CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPES (PEX) - TUBES POLIETILENO RETICULADO

e oo uel i

T g Pt h PRETSBE16 4 4000 215
N & Frim 2o 1,9 PRETSBE20 4 120 3.000 2,86
= & et 25 2,3 PRETSBE2S 4 80 2.000 4,57
= : 32 2,9 PRETSBE32 4 60 1500 7,84

40 37 PRETSBE40 4 32 640 18,46

Reticulacién por peréxido PEXa. Fabricado segtin norma . UNE - EN 1SO 15875

© Fittingsestdndar



Tuberias Plasticas

TUBERIA KLETT PEXa EVOH 5 CAPAS

PEXa TUBE KLETT AVEC BARRIER BAO * PEXa PIPE KLETT WITH EVOH BARRIER - TUBE KLETT CON BARREIRA EVOH

Metro/ Paet

02

1,8 PRETKEVRI16 240 4.320 3,38 ,
16 1,8 PRETKEVR16640 640 3.840 3,38 pLAERAS
20 1,9 PRETKEVR20 240 2.640 4,28

« Fabricadas segun ISO 15875.

« Tuberia de Polietileno Reticulado PEX por el sistema Perdxido Xa.
« La fabricacion Perdxido Xa, posee gran flexibilidad y perfecta homogeneizacion de la reticulacion.
« Tuberias PEXa autofijacion compatibles con paneles suelo radiante SRPG23K y SRPG38K.

TUBERIA KLETT
CINCO CAPAS

. Tuberia PEXa

. Capa adhesivo 1

. Barrera EVOH

. Capa adhesivo 2

. Proteccion exterior PE
. Banda Autofijacion

© Fittingsestdndar 4
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TUBERIA

PERT EVOH
5 CAPAS

« Fabricadas seguin ISO 22391 - DIN 4726 e ISO 17455.

« Tuberia de Polietileno Resistente a la Temperatura PERT tipo Il con Barrera Antidifusion de Oxigeno EVOH.

« Fabricadas en 5 capas PERT/Adhesivo/EVOH/Adhesivo/PERT.

« Todas las capas se producen a la vez (en una coextrusién), por lo que se crea una union de material homogénea y
estable. La barrera antidifusion de oxigeno EVOH se encuentra en la capa intermedia, para asegurar que la barrera
Antidifusion de Oxigeno no se dafie durante la instalacion y dafios en el EVOH como el calor y la humedad.

« La barrera EVOH evita la creacién de lodos producidos por el oxigeno en el agua, y por tanto aumenta la vida util
de la instalacion sin necesidad de limpieza de los circuitos. Evitando la corrosion de los elementos metalicos de la
instalacién (en caldera, colectores, accesorios...) aumentando la vida Gtil de todos los componentes de la instalacion.
« Consultar tabla de compatibilidades con nuestra gama Fittings Estandar.

« Posibilidad de suministrar en una amplia gama de colores.

® @ = @&

Resistencia Ligereza Excelente Resistencia Presion Larga vida
a la corrosion flexiblidad a bajas maxima util
temperaturas 6 bar

© Fittingsestdndar
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TUBERIA PERT EVOH 5 CAPAS

PERT EVOH TUBE AVEC BARRIER BAO * PERT EVOH PIPE WITH EVOH BARRIER * TUBE PERT CON BARREIRA EVOH

« Fabricadas seguin ISO 22391 - DIN 4726 e ISO 17455.

» Tuberia de Polietileno Resistente a la Temperatura PERT tipo Il con Barrera Antidifusion de Oxigeno EVOH.

« Fabricadas en 5 capas PERT/Adhesivo/EVOH/Adhesivo/PERT.

« Todas las capas se producen a la vez (en una coextrusion), por lo que se crea una unidén de material homogénea y
estable. La barrera antidifusion de oxigeno EVOH se encuentra en la capa intermedia, para asegurar que la barrera
Antidifusion de Oxigeno no se dafie durante la instalacion y dafos en el EVOH como el calor y la humedad.

« La barrera EVOH evita la creacion de lodos producidos por el oxigeno en el agua, y por tanto aumenta la vida util
de la instalacién sin necesidad de limpieza de los circuitos. Evitando la corrosion de los elementos metalicos de la
instalacion (en caldera, colectores, accesorios...) aumentando la vida Util de todos los componentes de la instalacion.

FiSICAS Y TERMICAS

Rugosidad: 0,0003 mm -,—-*""/1”

Temp. maxima puntual de servicio:
95°C. Norma: UNE-EN ISO 22391
Temp. maxima de servicio:

70°C. Norma: UNE-EN ISO 22391

Conductividad térmica: 0,35 W/m-k. Norma: DIN 52612-1 }
Presion maxima (bar): 6 > .
Volumen interno (l/m): 0,113 16x2

Radio curvatura: 5 x D
Permeabilidad al oxigeno a 40 °C (barrera): <0,03 mgO2/m2-d

ADHESIVO

PERT NATURAL EVOH NATURAL

ADHESIVO

TUBERIA PERT EVOH 5 CAPAS ROLLO

PERT EVOH TUBE AVEC BARRIER BAO - PERT EVOH PIPE WITH EVOH BARRIER * TUBE PERT CON BARREIRA EVOH

m ® Articulo Longitud Metro / Palet

1,8 PERTEV5C1618240 240 3.120 2,05
16 1,8 PERTEV5C1618500 500 4.000 2,05
16 2,0 PERTEV5C16100 100 3.000 2,15
16 2,0 PERTEV5C16240 240 3.120 2,15
16 2,0 PERTEV5C16500 500 4.000 2,15
20 2,0 PERTEV5C20100 100 1.800 2,7
20 2,0 PERTEV5C20200 200 2.000 2,71
20 2,0 PERTEV5C20400 400 2.400 2,71
25 2,3 PERTEV5C2550 50 1.300 4,07
32 2,9 PERTEV5C3250 50 600 6,67

TUBERIA PERT EVOH 5 CAPAS BARRA

PERT EVOH TUBE AVEC BARRIER BAO * PERT EVOH PIPE WITH EVOH BARRIER * TUBE PERT CON BARREIRA EVOH

| Medidas [ Espesor | ® Articulo ] Longitud | Metro / Fardo [Metro / Jaula] € Euros |

1,8 PERTEV5CB16 4 160 4.000 2,26
20 2,0 PERTEV5CB20 4 120 3.000 2,98
25 2,3 PERTEV5CB25 4 80 2.000 4,48 AENOR
32 2,9 PERTEV5CB32 4 60 1.500 7,34

® Fittingsestdndar
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Tuberias Plasticas

TUBERIA

MULTICAPA

« Fabricadas segun ISO 21003.

« Cumple con RD 140/2003 de los Criterios Higiénico Sanitarios para consumo humano.

» 100 % impermeables al oxigeno gracias a la capa de aluminio soldada a tope “head to head".
« Consultar tabla de compatibilidades con nuestra gama de Fittings

« Apta para fluidos anticongelante con mezcla de glicol de agua hasta un 35% en volumen.
- Apta para para instalaciones sanitarias con un pH > 6,5y una dureza total.

« Uso en instalaciones fontaneria y calefaccién por radiadores y suelo radiante.

« Baja expansion lineal gracias al aluminio.

« Uniformidad en los espesores de aluminio.

« Ausencia de puntos fragiles a la rotura.

« Consultar tabla de compatibilidades con nuestra gama Fittings Estandar.

Homogeneidad Resistencia Temperatura Presion Larga vida
en la seccion a bajas Madxima 95°C Méxima util
del tubo temperaturas 10 bar

52
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AENOR

CLASES DE APLICACION

CLASE1
Suministro de agua caliente a 60°C

CARACTERISTICAS MULTICAPA

FISICAS

Densidad

941 kg/m3. Norma: I1SO 1183 O 2
Rugosidad TUBERIAS

0’007 mm PLASTICAS

Peso especifico
2,7 g/cm? EN 485-2

TERMICAS

Temperatura maxima de servicio
950C. Norma: UNE-EN ISO 21003

Temperatura maxima de mal funcionamiento
110°C. Norma: UNE-EN ISO 21003

Estabilidad térmica (110 °C, 1,9MPa, 8.760h)
Sin rotura

Conductividad térmica
0,40 W/m-k. Norma: DIN 52612-1

Coeficiente de expasion térmica
1,810-4/K. DIN 53752 A

Permeabilidad al oxigeno a 40 °C (barrera)
<0,001 g/m?d.

Temperatura VICAT
125°C (1SO 306)

CLASE 2
Suministro de agua caliente a 70°C

CLASE 4
Suelo radiante y radiadores a baja temperatura.

CLASE 5
Radiadores alta temperatura

MECANICAS

Adherencia por traccion
25 N/cm. UNE-EN ISO 21003

Adherencia por tranccion tras ciclos de temperatura
15 N/cm. UNE-EN ISO 21003

Modulo de elasticidad a 20 °C

PRESIONES DE DISENO 800 N/mm?

@ (mm) PRESION DISENO (bar) Tiempo de induccién a la oxidacién (210 °C)
16 1/6 2/6 4/6 5/6 >20 min. UNE-EN 728

18 1/6 2/6 4/6 5/6 Alargamiento a la rotura

20 1/6 2/6 4/6 5/6 400 %. DIN 53455

25 1/6 2/6 4/6 5/6 Presion de reventamiento

32 1/6 2/6 4/6 5/6 80 bar.

® Fittingsestdndar
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TUBERIA MULTICAPA ROLLO PERT/AL/PERT

MULTICOUCHE PERT/AL/PERT * MULTILAYER PERT/AL/PERT * MULTICAMADA PERT/AL/PERT

AT
/ ,;j@'}:, MCTBPERT16R 100 3.600 2,32
f:‘f ;;' i i 16 2 MCTBPERT16R200 200 4.400 2,32
|1L1.p ' i 16 2 MCTBPERTI6R500 500 3.500 2,32
= = 18 2 MCTBPERT18R 100 2.400 2,90
WQ\ — *—-@‘}D 20 > MCTBPERT20R 100 2.600 2,90
= 25 2,5 MCTBPERT25R 50 800 5,09
= 32 3 MCTBPERT32R 50 700 8,24

Metro/ Palet

MCTBPERT16R25 2.000 2,72
20 2 MCTBPERT20R25 25 1.500 3,59
25 2,5 MCTBPERT25R25 25 650 6,09
32 3 MCTBPERT32R25 25 650 9,89

Fabricado segin norma UNE-EN 1SO 21003 SOLDADURA A TOPE DEL ALUMINIO

TUBERIA MULTICAPA BARRA PERT/AL/PERT

MULTICOUCHE PERT/AL/PERT * MULTILAYER PERT/AL/PERT * MULTICAMADA PERT/AL/PERT

® Articulo Longitud | Metro / Fardo |Metro / Jaula

MCTBPERT16 4 2.400 2,63
‘lfl'rl.hlﬁ'-"a'm 25 2,5 MCTBPERT25 4 80 960 5,36
4 48 576 8,51

'l _,‘l i 32 3 MCTBPERT32

ROLLO AISLADO PERT/AL/PERT

MULTICOUCHE PERT/AL/PERT ISOLEE - MULTILAYER PERT/AL/PERT PRE-INSULATED * MULTICAMADA PERT/AL/PERT PRE-ISOLADO

m ® Articulo Longitud | Metro / Palet

2 MCTBPERT16RAISA @ 50 1.300 4,03
16 2 6 MCTBPERT16RAISR @ 50 1.300 4,03
20 2 6 MCTBPERT20RAISA @ 50 1.300 4,73
20 2 6 MCTBPERT20RAISR ~ @ 50 1.300 4,73
25 2,5 10 MCTBPERT25RAISA @ 25 650 8,45
25 2,5 10 MCTBPERT25RAISR @ 25 650 8,45
32 3 10 MCTBPERT32RAIS @ 25 400 1,39

Tuberia multicapa con capa de aislamiento térmico incorporada para sistemas de calefaccién.
Se presenta en diversos colores para distinguir entre impulsién y retorno.
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Tuberias Plasticas

Metro/ Paet

16
16
18
20
25
32

Metro/ Paet

MCTB16R25
MCTB20R25
MCTB25R25

20
25

16
18
20
25
32
40
50
63

16
18"
18"
20
20
25
25
32

2,5

2
2
2
2

3

2

2,5

2
2
2,5
3
4
45
6

2

N NN NN

2,5
2,5
3

MCTB16R200
MCTB16R500

MCTB16R

MCTB18R
MCTB20R
MCTB25R
MCTB32R

MCTB16
MCTB18
MCTB20
MCTB25
MCTB32
MCTB40
MCTB50
MCTB63

6

o Oy O O

6
10
10
10

4

FAF NN NN NN

MULTICOUCHE PEX/AL/PE *

100
200
500
100
100
50
50

25
25
25

TUBERIA MULTICAPA ROLLO PEX/AL/PE

MULTILAYER PEX/AL/PE - MULTICAMADA PEX/AL/PE

3.600
4.400
3.500
2.400
2.600
800
700

2.000
1.500

650

2,32
2,32
2,32
312
3,12
5,28
8,66

2,72
3,59
6,24

/”

£id
I'.'l
n’;ﬁ(u
1y rrI

IlI’-,f‘ _
Wi~
| \@:gf—_ @1}}

B o
o

~

T

Fabricado segin norma UNE-EN ISO 21003 SOLDADURA A TOPE DEL ALUMINIO

200

200

140
80
48
20
20
12

® 50
® 50
® 50
® 50
® 50
® 50
® )5
® 5
® 25

TUBERIA MULTICAPA BARRA PEX/AL/PE

2.400

2.400

1.680
960
576
320
320
192

1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
650
650
400

Se presenta en diversos colores para distinguir entre impulsién y retorno.

*Hasta agotar existencias.

© Fittingsestdndar

2,77

3,62

3,62

6,02

9,74

21,91
30,76
52,44

MULTICOUCHE PEX/AL/PE * MULTILAYER PEX/AL/PE -+ MULTICAMADA PEX/AL/PE

® Articulo Longitud | Metro / Fardo |[Metro / Jaula

gmilm!-“"“"d"
i FraingeEst

L=

ROLLO AISLADO PEX/AL/PE

4,02
4,05
5,36
5,36
5,36
5,36
9,08
9,08
13,79

MULTICOUCHE PEX/AL/PE ISOLEE - MULTILAYER PEX/AL/PE PRE-INSULATED * MULTICAMADA PEX/AL/PE PRE-ISOLADO

MCTBI6RAISA
MCTBI6RAISR
MCTBI8RAISA
MCTBISRAISR
MCTB20RAISA
MCTB20RAISR
MCTB25RAISA
MCTB25RAISR
MCTB32RAIS

Tuberia multicapa con capa de aislamiento térmico incorporada para sistemas de calefaccién.
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Accesorios Multicapa
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CUERPO DEL ACCESORIO

Accesorios fabricados en latdn CW617N y CW614N,
material de primera calidad segun estandares
europeos. Certificado AENOR de producto 001/007467
segun la norma UNE-EN ISO 21003.

Nuestros accesorios cumplen con los requisitos
estipulados en el Documento Basico HS4 del CTE.

Nuestro disefio de tetina de la pieza es un perfil en
diente de sierra que asegura una perfecta unién y
estanqueidad entre el accesorio y la tuberia.

Gracias al 6ptimo proceso de mecanizado y junto
al biselado de la tetina conseguimos una perfecta
transicién del agua del tubo al accesorio, reduciendo
pérdidas de cargay sedimentos.

SISTEMA MULTICAPA

001/7467

-

¢

%A

Lt T fF
TN

=i

E

L’t

R 1

JUNTAS TORICAS

En nuestros accesorios montamos juntas tdéricas de
EPDM 70% perdxido de alta compresion, fabricadas
seglin UNE EN 681-1y UNE EN 682-2, que nos garantiza
una perfecta estanqueidad, apta para uso alimentario
de acuerdo a DVGW W270.

JUNTA PORTA-CASQUILLO

Fabricada en polipropileno, impide la formacion
de pares galvanicos que podrian aparecer entre el
aluminio de la tuberia y el latén. Ademas mantiene
el casquillo fijo a la hora de introducir la tuberia
comodamente para realizar el prensado.

CASQUILLO
Disefiados para compresion mecanica y fabricados en
acero inoxidable AISI 304, marcado con el didmetro y

el espesor de la tuberia.
Para comprobar la correcta instalacion del tubo hasta

su tope, el casquillo cuenta con tres visores 6pticos.

PRENSADO TIPO “RF” / “U"

® Fittingsestdndar



Accesorios Multicapa

16-1/2"
18-1/2"
20-1/2"
20-3/4"
25-3/4"
251"
321"

16-1/2"
16-3/4"
18-1/2"
20-1/2"
20-3/4"
25-1/2"
25-3/4"
25-1"
321"

16-3/8"
16-1/2"
16-3/4"
18-1/2"
20-1/2"
20-3/4"
25-1/2"
25-3/4"
25-1"
321"

18
20
25
32

18-16
20-16
20-18
25-16
25-20
32-20
32-25

MCRMV1612L
MCRMV1812L
MCRMV2012L
MCRMV2034L
MCRMV2534L
MCRMV251L
MCRMV321L

RACCORD FIXE FEMELLE - FIXED FITTING FEMALE - CAsQuiLHO FEMEA - RACOR FIJO HEMBRA

© Articulo | Caja) Carton

MCRFH1612
MCRFH1634
MCRFH1812
MCRFH2012
MCRFH2034
MCRFH2512
MCRFH2534
MCRFH251
MCRFH321

RACCORD FIXE MALE - FIXED FITTING MALE - CASQUILHO MACHO - RACOR FIJO MACHO

T

MCRFM1638
MCRFM1612
MCRFM1634
MCRFM1812
MCRFM2012
MCRFM2034
MCRFM2512
MCRFM2534
MCRFM251
MCRFM321

MCMAU16
MCMAU18
MCMAU20
MCMAU25
MCMAU32

MANCHON LIAISON REDUIT - REDUCING UNION - UNIAO DE ReDUcao - MANGUITO REDUCIDO

© Articslo | Cap/ Carton

MCMGR1816
MCMCR2016
MCMCR2018
MCMCR2516
MCMGCR2520
MCMCR3220
MCMGR3225

25/300
25/300
25/300
25/225
25 /225
25 /225
25 /150

25/300
25/300
25 /300
25/300
25/ 225
25/ 225
25/ 225
25/ 225
25 /150

25/300
25/300
25/225
25/225
25/300
25/225
25 /225
25 /225
25/ 225
25 /150

MANCHON LIAISON EGALE - EQUAL UNION - UNIAO siMpLEs - MANGUITO UNION

T

25/300
25/300
25/300
25 /225
25 /150

25/300
25/300
25/300
25/225
25/ 225
25 /150
25 /150

© Fittingsestdndar

4,85
6,02
5,85
7,50
9,50
13,23
14,61

4,54
5,61
5,04
4,98
5,61
7,25
7,38
11,28
11,71

3,75
3,96
5,36
4,35
4,41
5,83
7,12
7,30
10,21
12,23

3,37
4,86
5,00
8,63
12,56

4,20
4,36
4,55
6,61
718
9,58
1,21

RACCORD ECROU FEMELLE LIBRE * FEMALE SWIVEL FITTING + CASQUILHO FEMEA coM PorRcA - RACOR MOVIL

T

R

>
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Accesorios Multicapa

CODO : COUDE - ELBOW - JOELHO SIMPLE

® Articulo Caja / Carton

MCCDO16 25/300 4,10
18 MCCDO18 25/225 5,95
20 MCCDO20 25/225 5,95
25 MCCDO25 25 /150 10,82
32 MCCDO32 25 /100 15,88

CODO TERMINAL - couDE TERMINAL FEMELLE - END FEMALE ELBOW - JOELHO TERMINAL FEMEA

N

16-1/2" MCCOT1612 25/300 54
16-1/2" REFORZADO  MCCOT1612R 25/300 6,24
18-1/2" REFORZADO  MCCOT1812R 25/ 225 7,04

20-1/2" MCCOT2012 25/225 6,17
20-1/2" REFORZADO  MCCOT2012R 25 /225 6,99

20-3/4" MCCOT2034 25/225 7,87

25-1/2" MCCOT2512 25/150 9,45

25-1" MCCOT251 25/150 14,43

25-3/4" MCCOT2534 25 /150 10,13

321" MCCOT321 25/100 16,12

CODO BASE FIJACION - couDE AVEC BASE DE FIXATION - DROP EAR FEMALE ELBOW - JOELHO COM PATER

© Articulo | Capa Carton

16-1/2" MCCCC1612 25 /225 7,50
16-1/2" REFORZADO  MCCCCI1612R 25 /225 7,69
18-1/2" REFORZADO  MCCCC1812R 25 /225 8,76

20-1/2" MCCCC2012 25 /225 8,32
20-1/2" REFORZADO ~ MCCCC2012R 25 /225 8,76

20-3/4" MCCCC2034 25 /225 10,90

25-3/4" MCCCC2534 25 /150 13,67

CODO ROSCA MACHO - couDE TERMINAL MALE - END MALE ELBOW - JOELHO TERMINAL MACHO

-
i i 16-1/2" MCCRM1612 25 /300 5,67
% 18-1/2" MCCRM1812 25 /300 6,61
= 20-1/2" MCCRM2012 25 /300 6,48
20-3/4" MCCRM2034 25/ 225 8,32
1 25-3/4" MCCRM2534 25/ 225 10,70
@ 32-1" MCCRM321 25 /150 15,75

PRENSADO TIPO “RF” / “U"
60
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18
20
25
32

16-20-16
16-25-16
18-16-16
20-16-20
20-16-16
20-18-20
20-20-16
20-25-20
25-16-20
25-16-25
25-18-25
25-20-16
25-20-20
25-20-25
25-25-20
32-16-32
32-20-32
32-25-32
32-25-25
32-32-25

16-1/2"-16 MCTSH1612
16-1/2"-16 REFORZADA ~ MCTSH1612R
18-1/2"-18 REFORZADA ~ MCTSH1812R
20-1/2"-20 MCTSH2012
20-1/2"-20 REFORZADA MCTSH2012R
25-3/4"-25 MCTSH2534

32-1"-32 MCTSH321

16-1/2"
20-1/2"
20-3/4"
25-3/4"

MCTEE16166
MCTEE18188
MCTEE20200
MCTEE25255
MCTEE32323

MCTEE16206
MCTEE16256
MCTEE18166
MCTEE20160
MCTEE20166
MCTEE20180
MCTEE20206
MCTEE20250
MCTEE25160
MCTEE25165
MCTEE25185
MCTEE25206
MCTEE25200
MCTEE25205
MCTEE25250
MCTEE32163
MCTEE32203
MCTEE32253
MCTEE32255
MCTEE32325

MCCTM1612
MCCTM2012
MCCTM2034
MCCTM2534

25/ 225
25/ 225
25 /225
25 /100
15/ 60

25/225
25 /150
25/ 225
25/ 225
25/ 225
25 /225
25/ 225
25 /150
25 /150
25 /150
25 /150
25 /150
25 /150
25 /150
25/100
20/80
20/ 80
20/ 80
20/ 80
20/ 80

TE SORTIE FEMELLE - FEMALEEND T - TE FEMEA - TE SALIDA HEMBRA

© Artculo | Caja Carton

25/ 225
25/225
25/ 225
25/ 225
25/225
25 /150
20/ 80

25/ 225
25/ 225
25/ 225
25 /150

© Fittingsestdndar

6,17
8,25
8,76
15,75
23,93

8,02
12,44
7,82
7,87
7,59
8,63
8,34
14,05
12,54
13,99
14,74
12,54
12,79
14,17
14,44
20,79
20,79
22,68
21,10
22,68

8,75
8,94
9,76
9,04
9,76
20,60
24,70

14,81
16,01
20,97
23,75

TEEGAL - EQUALT - TE simpLES - TE IGUAL

<he~

TEREDUIT - REDUCED T - TEREDUCAO - TE REDUCIDA

—

.
.’:.:-:d

COUDE TERMINAL ECROU LIVRE - FEMALE SWIVEL ELBOW - JOELHO com porca - CODO TUERCA MOVIL

© Articalo | Coja Carton
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Accesorios Multicapa

DISTRIBUIDOR - COLLECTEUR - MANIFOLD + COLECTOR

e i
. ! 25-20-16-16-16 MCDIS2520163 25 /100 30,05
k 20-20-16-16-16 MCDIS2020163 25 /100 28,91
il 20-20-16-16 MCDIS2020162 25 /100 27,58

CRUZ - croix- crOsS - CRUZ

© Artculo | Coja Carton

20-20-16-16 MCCR20201616 25 /100 14,99
25-20-16-16 MCCR25201616 25/100 15,88
25-20-20-20 MCCR25202020 25/100 16,01
20-16-20-16 MCCR20162016 25/100 14,99
25-16-20-16 MCCR25162016 25/100 15,88

CODO TRANSICION A RADIADOR - COUDE CU RADIATEUR - RADIATOR CU ELBOW - JOELHO TRANCIGAO RADIADOR

16-CU15 L=250 mm MCCTR1615 20 /100 21,55

. \m | T

TAPON PRESS - BOUCHON PRESS - TOP PRESS - TAMPAO PRESS

- MCTPRES16 50 / 600 2,51
R 5 18 MCTPRES18 50 /600 3,09
- 20 MCTPRES20 50 /600 3,27

ADAPTADOR PEX-CU - EMBOUT DROIT A SOUDER - COPPER PIPE ADAPTER - ADAPTADOR PER-COBRE

n S

""‘-- - 16-12/15 CU MCAPE1625 25/300 4,58
5 20-15/18 CU MCAPE2058 25/300 5,16

PRENSADO TIPO “RF” / “U”
. © Fittingsestdndar



Accesorios Multicapa

VANNE D’ ARRET - SHUT OFF VALVE - PASSADOR DE cORTE - LLAVE DE CORTE POMO

MCVMP16 1/48 291
20 MCVMP20 1/48 29,60
25 MCVMP25 1/48 39,86

INDICADORES ROJO Y AZUL INCLUIDOS

© Articulo | Caja) Carton ;o

LLAVE CORTE REG. OCULTA

VANNE D’ ARRET REG. ESCAMOTEE - SHUT OFF VALVE CONCEALED LOCKSHIELD - PASSADOR DE CORTE REG. OCULTA -

MCVMRO16 1/48 26,77
20 MCVMRO20 1/48 27,38
25 MCVMRO25 1/48 34,32

INDICADORES ROJO Y AZUL INCLUIDOS

CAPUCHON D’ESSAI - RECOVERABLE TOP - TAMPAO RECUPERAVEL - TAPON RECUPERABLE

MCTAPONT16 25/300 5,54
18 MCTAPON18 25/300 7,54
20 MCTAPON20 25/300 7,50

BAGUE POUR RACCORD - COMPRESSION RING - ANILHA - CASQUILLO

MCCSA16 25/600 0,90 y
18 MCCSA18 25/600 1,05 M
20 MCCSA20 25/ 600 1,21 '
25 MCCSA25 25 /450 2,02
32 MCCSA32 25/300 3,30

© Fittingsestdndar
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Accesorios Multicapa

LLAVE DE CORTE ESFERA - vANNE D'ARRET + SHUT OFF VALVE + PASSADOR DE CORTE

MCESF16 1/48 22,04
20 MCESF20 1/48 22,36
25 MCESF25 1/48 29,79
32 MCESF32 1/48 47,24

LLAVE DE ESFERA “U" - vANNE D'ARRER “U” - SHUT OFF VALVE “U” - PASSADOR DE CORTE “U”

© Artculo | Coja Carton

MCU16 2/80 30,87
20 MCU20 2/80 30,87 (1]
25 MCU25 2/ 64 38,99

Kit Tuerca no incluido en el precio de la valvula

S

KIT TUERCA PLADUR KTU 1/25 8,06 (2]

LLAVE ESFERA PRESS FITTINGS MULTICAPA - vANNE D’ARRET - SHUT OFF VALVE - PASSADOR DE CORTE

VEMC16 15 /90 16,32

5 2o VEMC20 15/ 90 17,77
- 25 VEMC25 12/72 22,86
32 VEMC32 10/ 40 36,72

LLAVE ESFERA MARIPOSA PRESS FITTINGS MULTICAPA - vANNE D’ ARRET - SHUT OFF VALVE - PASSADOR DE CORTE

VEMMC16 15/90 16,32
20 VEMMC20 15/ 90 17,77
25 VEMMC25 12/72 22,86
32 VEMMC(32 10 /40 36,72

PRENSADO TIPO “RF” / “U"

© Fittingsestdndar



Accesorios Multicapa

TETE POUR VANNE - HANDLE LEVER - MANiPULO ALAVANCA - PALANCA

B0t / Catén

PALANCAEC 20/100 10,26
INDICADORES ROJO Y AZUL INCLUIDOS

TETE POUR VANNE - ROUND HANDLE - MANIPULO STANDARD - POMO O 3

- ACCESORIOS
P MULTICAPA

g

MAh S
POMOEC 20 /100 10,65 el CO :

INDICADORES ROJO Y AZUL INCLUIDOS —~ A =

® Articulo Bolsa / Carton

ROEC 20/120 8,94
INDICADORES ROJO Y AZUL INCLUIDOS

PROLONGATEUR - EXTENSION - ALARGADEIRA - PROLONGADOR DE LLAVE

16, 20, 25 ALARGCP 25/300 6,61

PROLONGATEUR - EXTENSION - ALARGADEIRA - ALARGADERA

S

16, 20, 25 ALARGESFCD 25/300 1,76
VALIDA PARA VALVULAS REF: MCESF y MCU

PROLONGATEUR - EXTENSION - ALARGADEIRA - ALARGADERA

16, 20, 25 ALARGVMPCD 25/ 300 1,76 :
VALIDA PARA VALVULAS REF: MCVMP y MCVMRO " £

© Fittingsestdndar 65



Accesorios Multicapa
Gran Diémetro

RACOR FIJO HEMBRA - RACCORD FIXE FEMELLE - FIXED FITTING FEMALE - CASQUILHO FEMEA

S

40-11/4" MCRFH40114 1/48 24,96
50-11/2" MCRFH50112 1/32 33,49
63-2" MCRFH632 1/12 64,79

RACOR FIJO MACHO - RACCORD FIXE MALE * FIXED FITTING MALE + CASQUILHO MACHO

© Articulo | Coja Carton

40-11/4" MCRFM40114 1/48 23,88
50-11/2" MCRFM50112 1/32 31,44
63-2" MCRFM632 1/12 66,07

MANGUITO UNION - MANCHON LIAISON EGALE - EQUAL UNION - UNIAO SIMPLES

MCMAU40 1/32 31,30
50 MCMAUS50 1/24 41,40
63 MCMAU63 1/16 88,66

MANGUITO REDUCIDO - MANCHON LIAISON REDUIT - REDUCING UNION - UNIAO DE REDUCAO

S

40-25 MCMGCR4025 1/40 24,00
40-32 MCMGR4032 1/40 25,82
50-40 MCMGCR5040 1/32 39,68
63-50 MCMGR6350 1/12 67,08

® Aricslo | Caja Carton

40-1-1/4" MCCOT40 1/16 35,25
50-1-1/2" MCCOT50 1/8 42,96
63-2" MCCOT63 1/5 77,99

PRENSADO TIPO “U”
© Fittingsestdndar



Accesorios Multicapa
Gran Didmetro

COUDE - ELBOW - JOELHO siMpLE - CODO

MCCDO40 1/24 42,20
50 MCCDO50 1/16 61,10
63 MCCDO63 1/8 119,67

03

ACCESORIOS
MULTICAPA

TEEGAL - EQUALT - TEsimpLes - TE IGUAL

Caja / Carton £

MCTEE40 1/16 56,51 \ "
79,87 T

50 MCTEES0 1/8
63 MCTEE63 1/5 155,70

TE REDUIT - REDUCED T - TE REDUCAO - TE REDUCIDA

Gopa  Carton

40-32-40 MCTEE4032 1/16 47,79
50-40-50 MCTEES040 1/8 71,74
63-50-63 MCTEE6350 1/4 132,40

Gop  Carton

40-11/4"-40 MCTSH40114 1/16 47,55
50-11/2"-50 MCTSH50112 1/12 65,82

67
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Accesorios Multicapa
Gran Didmetro

RACOR FIJO HEMBRA - RACCORD FIXE FEMELLE - FIXED FITTING FEMALE - CASQUILHO FEMEA

&
= 40-11/4" RP1040 6/36 26,19

“ 50-11/2" RP1050 4/24 33,83

| 63-2" RP1063 3/12 54,18

Hasta fin de existencias

RACOR FIJO MACHO - RACCORD FIXE MALE - FIXED FITTING MALE - CASQUILHO MACHO

.
?@’ r 40-11/4" RP940 8/48 26,68
M m 40-1172" RP940T12 8748 34,10
! N 50-11/4" RP950114 12/24 33,66
| : 50-11/2" RP950 12/24 34,67
m 63-11/2" RP963112 2/12 58,35
63-2" RP9632 2/12 58,35

Hasta fin de existencias

MANGUITO UNION - MANCHON LIAISON EGALE - EQUAL UNION - UNIAO SIMPLES

= W
T RP840 7/42 36,60
' ‘ 50 RP850 5/70 54,40
63 RP863 1/36 83,99
F l Hasta fin de existencias

MANGUITO REDUCIDO - MANCHON LIAISON REDUIT - REDUCING UNION - UNIAO DE REDUCAO

=
i
1 40-32* RP114032 7/42 31,51
= 50-40 RP115040 6/36 42,83
m 63-50 RP116350 1/30 67,04

*En 40-32 la toma 32g es tipo compresién, no empotrable.
Hasta fin de existencias

CODO - COUDE - ELBOW - JOELHO SIMPLE

RP140 5/30 53,02
50 RP150 3/18 86,27
63 RP163 2/12 119,01

Hasta fin de existencias

68
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Accesorios Multicapa

Gran Diadmetro

COUDE TERMINAL FEMELLE - END FEMALE ELBOW - JOELHO TERMINAL FEMEA - CODO TERMINAL

T

40-11/4 RP240 3/48 36,46
50-11/2" RP250 2/32 60,33
63-2" RP263 1/20 86,27

Hasta fin de existencias

RP440 3/18 86,34
50 RP450 2/12 130,00
63 RP463 1/6 158,93

Hasta fin de existencias

TEREDUIT - REDUCED T - TE REDUCAC - TE REDUCIDA

o Carton

40-32* RP124032 5/30 54,49
50-40 RP125040 2/12 120,M
63-50 RP126350 1/9 148,77

*En 40-32 la toma 32¢ es tipo compresion, no empotrable.

Hasta fin de existencias

TE SORTIE FEMELLE - FEMALE END T - TE FEMEA - TE SALIDA HEMBRA

© Articslo | Caja) Carton

40-11/4"-40 RP640 2/12 78,79
50-11/2"-50 RP650 2/12 96,94
63-2"-63 RP663 1/6 119,97

Hasta fin de existencias

RP1363 2/32 50,80

Hasta fin de existencias

© Fittingsestdndar

TEEGAL-EQUALT - TEsimpLes - TE IGUAL

i
]

e
' 1

BOUCHON - STOPPER - TAMPAO - TAPON

03

ACCESORIOS
MULTICAPA



Colectores y Complementos

CAJA PLASTICA - CAISSON EN PLASTIQUE - PLASTICBOX * CAIXA

Unid./ Coa| Ne . Slcas

320 x 280 x 90 CPF 6 /120
460 x 290 x 90 CPC 5/100 10

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

COLECTOR CON VALVULAS - COLLECTEUR - MANIFOLD - COLECTOR

Coje  Carton

3/4" 2 SALID. 16 CCV342 4/48
3/4" 3 SALID. 16 CCV343 5/45
3/4" 4 SALID. 16 CCV344 4/36 (1)
ADAPTADOR MC SRADMC1216 25/300 (2]

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

COLECTOR CON BICONO - COLLECTEUR - MANIFOLD - COLECTOR

Unid./ i

3/4" 2 SALID. 16 CC342 25
3/4" 3SALID. 16 CC343 25
3/4" 4 SALID. 16 CC344 25
1" 2 SALID. 16 cci2 25
1”3 SALID. 16 cai3 25
1" 4 SALID. 16 cci4 25

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

COLECTOR ASIENTO PLANO - COLLECTEUR - MANIFOLD - COLECTOR (35 MM ENTRE EJES)

Unid./ Caa

3/4" 2SALID. M 1/2" CAP342 25
3/4" 3SALID. M 1/2" CAP343 25
3/4" 4 SALID. M 1/2" CAP344 25
1" 2 SALID. M 1/2" CAP12 25
1" 3SALID. M 1/2" CAP13 25
1" 4 SALID. M 1/2" CAP14 25

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

© Fittingsestdndar



Herramientas Multicapa

PLAQUE DE FIXATION - FIXING PLATE - PLACA DE FixacAo - PLACA DE FIJACION

205 mm

4
Ui/ Cai o SETRS

Normal PLF 1/170 (1] 205 mm
9 mm PLF9 1/200 © J .j
Pladur PLFCTH 1/50 3) O eI |

230 mm

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

80 mm

Unid./ Caa

25-32 CALMET2532 1

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

16-18-20 CAL1620 1
20-25-32 CAL2032 1

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

CALIBREUR + CALIBRATOR - ESCAREADOR - CALIBRADOR METALICO

Unid./ Cae

16 CALMET16 1
18 CALMET18 1
20 CALMET20 1
25 CALMET25 1
32 CALMET32 1
40 CALMET40 1
50 CALMET50 1
63 CALMET63 1

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

RESSORT DE CINTRAGE - CURVETUBE SPRING - MOLA CURVADORA - MUELLE CURVATUBO INTERIOR

Unid./

16 MC16 1
20 MC20 1
25 MC25 1

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

© Fittingsestdndar
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Herramientas Multicapa

PRENSA DE MONTAJE MANUAL - PINCES DE MONTAGE * TOOLS *+ FERRAMENTA

i

16-32 DL1432RF TIPORF
CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

- Prensa manual para accesorios press fittings para tubos PEX y Multicapa.
- Incluye maletin e inserciones 16, 20, 25y 32 mm.

- Brazos telescépicos extensibles 20 cm.

- Longitud total 58 cm.

- Cabeza rotativa 360°

CONJUNTO CUNAS PRENSA MANUAL - INSERTS - INSERTS * MORDENTE

Unid./ Caa

16 DLU16 1
20 DLU20 1
25 DLU25 1
32 DLU32 1
16 DLRF16 1
20 DLRF20 1
25 DLRF25 1
32 DLRF32 1

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

MAQUINA DE COMPRESION HIDRAULICA MAP115ML

N

16-25 PMKL1

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

Prensa de montaje MAP 115 ML con inserciones para didmetros 16, 20, 25 y 32 tipo RF mas
dos baterias y cargador.

CONJUNTO CUNAS PRENSA HIDRAULICA MAPT15ML - INSERTS - INSERTS - MORDENTE

Unid./ Caja

16 CPMRF16 1
20 CPMRF20 1
25 CPMRF25 1
32 CPMRF32 1

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

72
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Montaje de Sistemas Multicapa

CORTAR EL TUBO

Haciendo uso de una tijera cortatubos adecuada se
practica un corte en la tuberia, debiendo ser éste
limpio y lo mas perpendicular posible.

UNIR AL ACCESORIO

El accesorio de la medida adecuada debe introducirse
en la tuberia, con el casquillo puesto en su junta
y girandolo suavemente hasta que se visualice la
tuberia en los testigos dispuestos en el casquillo.

[ T el

CALIBRAR EL TUBO

Introducir el calibrador en el tubo hasta el tope de la
seccién correspondiente al diametro de la tuberia.
Girarloenelsentidode las agujas delrelojy comprobar
que el biselado se ha realizado correctamente.

Al S g b e

i

RESULTADO

Usar insertos TIPO “RF” de la medida adecuada
al accesorio. Colocar los insertos en la mordaza e
introducir el accesorio con su junta en contacto con
ellos. Prensar comprobando que la mordaza cierra
completamente.

Verificar periodicamente el buen funcionamiento de la maquina de prensado.

© Fittingsestdndar
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RAPIDO Y FACIL
001/007431 é A“e», F
TUBERIA PEXa

Una tuberia con la 6ptima flexibilidad ideal para los
sistemas de expasion.

CASQuUILLO

El casquillo de inyeccién con tope fabricado en
polimero técnico para garantizar que pueda expandirse
y contraerse con total seguridad.

Se suministran en color azul, rojo y blanco natural.

Rapido
‘Facil

rsestdndor

207

Proteccion
de la tetina

MAS DE CAUDAL
QUE CUALQUIER
ACCESORIO

VENTAJAS

Mas seguridad en la unidn. La unién se realiza con la
misma fuerza de compresion en toda la superficie de la
tetina.

Montaje compatible con la mayoria de las herramientas
existentes en el mercado.

Método de unidn libre de juntas toricas.

No es necesario calibrar o biselar el extremo del tubo.

Accesorios fabricados en PPSU y latén CW617N / CW614N, un material de primera calidad segiin la norma UNE-EN 15875.



Radpido
‘Fdcil

1,8 PRETSR1650
16 1,8 PRETSR16
20 1,9 PRETSR2050
20 1,9 PRETSR20
25 2,3 PRETSR25
32 2,9 PRETSR32

TUBERIA POLIETILENO RETICULADO PEXa ROLLO

TUBES EN POLYETHYLENE RETICULE - CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPES (PEX) * TUBES POLIETILENO RETICULADO

Metro/ Palet

50 2.500 1,89
120 3.600 1,84
50 1.500 2,52
120 2.640 2,44
50 1.400 3,92
50 1.100 6,72

TUBERIA POLIETILENO RETICULADO PEXa BARRA

TUBES EN POLYETHYLENE RETICULE - CROSS-LINKED POLYETHYLENE PIPES (PEX) * TUBES POLIETILENO RETICULADO

m Metro / Fardo [Metro / Jaula

PRETSB416
20 1,9 PRETSB420
25 2,3 PRETSB425
32 2,9 PRETSB432

4 160 4.000
4 120 3.000
4 80 2.000
4 60 1.500

1,95
2,60
4,15
713

04

Rdpido,
‘Facil

BAGUE PLASTIQUE - PLASTICRING - ANILHA DE PLAsTICO - CASQUILLO PLASTICO INYECTADO RF

e

16
16
20
20
20
25
25
25
32
32
32

A: Color AZUL @ /R: Color ROJO

20
25
32

Color natural

RFCSANGA
RFCSAI6B
RFCSAIT6R
RFCSAI20A
RFCSAI20B
RFCSAI20R
RFCSAI25A
RFCSAI25B
RFCSAI25R
RFCSAI32A
RFCSAI32B
RFCSAI32R

{ JON N NON N NON N NON )

RFCSAT6A
RFCSA20A
RFCSA25A
RFCSA32A

50 /2000
50/2000
50 /2000
50 /1250
50 /1250
50 /1250
25 /500
25 /500
25/500
25 /300
25 /300
25/300

@ /B:ColorBLANCO O

0,50
0,50
0,50
0,57
0,57
0,57
0,63
0,63
0,63
1,00
1,00
1,00

@

Hasta fin de existencias

BAGUE PLASTIQUE + PLASTIC RING - ANILHA DE PLASTICO - CASQUILLO PEX RF

50/3.600
50/2.000

25/1.100
25/575

0,46

0,53
0,58
0,93

© Fittingsestdndar
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MANGUITO UNION CON CASQUILLOS - MANCHON LIAISON EGALE - EQUAL UNION - UNIAO SIMPLES

16 RFPIMAU16 100 / 400 2,44
20 RFPIMAU20 75 /300 3,03
25 RFPIMAU25 50 /200 514
32 RFPIMAU32 25 /100 9,36

BOLSA INDIVIDUAL CON CASQUILLOS INCLUIDOS

MANGUITO REDUCIDO CON CASQUILLOS - MANCHON LIAISON REDUIT + REDUCING UNION * UNIAO DE REDUGAO

S

20-16 RFPIMGR2016 75 /300 3,49
25-16 RFPIMGR2516 50 /200 4,81
25-20 RFPIMGR2520 50 /200 4,88
32-25 RFPIMGR3225 25 /100 7,32

BOLSA INDIVIDUAL CON CASQUILLOS INCLUIDOS

CODO CON CASQUILLOS - couDE - ELBOW - JOELHO SIMPLE

S

RFPICDO16 100 / 400 3,76
20 RFPICDO20 50 /260 4,29
25 RFPICDO25 35/140 7,19
32 RFPICDO32 20/ 80 1,67

BOLSA INDIVIDUAL CON CASQUILLOS INCLUIDOS

TE IGUAL CON CASQUILLOS - TEEGAL - EQUALT * TE SIMPLES

T

16 RFPITEE16166 65 /260 4,88
20 RFPITEE20200 50 /200 5,60
25 RFPITEE25255 25 /100 10,88

BOLSA INDIVIDUAL CON CASQUILLOS INCLUIDOS

TE REDUCIDA CON CASQUILLOS- ¢ REDUIT + REDUCED T + TE REDUGAO

20-16-16 RFPITEE20166 50 /200 6,13
20-16-20 RFPITEE20160 50 /200 6,66
20-20-16 RFPITEE20206 50 /200 6,46
25-16-25 RFPITEE25165 25 /100 9,83
25-20-20 RFPITEE25200 25 /100 9,63
25-20-25 RFPITEE25205 25/100 10,81
25-25-20 RFPITEE25250 25 /100 10,81

BOLSA INDIVIDUAL CON CASQUILLOS INCLUIDOS

© Fittingsestdndar
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® Articulo Caja / Cartén

20
25
32

Caia/ Carton

20-16
25-16
25-20
32-25

20
25
32

20
25

T

20-16-16
20-16-20
20-20-16
25-16-25
25-20-20
25-20-25
25-25-20

RFPMAU16
RFPMAU20
RFPMAU25
RFPMAU32

MANCHON LIAISON EGALE - EQUAL UNION - UNIAO simpLEs - MANGUITO UNION

Wy

200 /800
150 / 600
75/300
40 /160

1,38
1,85
3,82
7,25

MANCHON LIAISON REDUIT + REDUCING UNION + UNIAO DE Rebucao - MANGUITO REDUCIDO

RFPMGR2016
RFPMGR2516
RFPMGR2520
RFPMGR3225

RFPCDO16
RFPCDO20
RFPCDO25
RFPCDO32

RFPTEE16166
RFPTEE20200
RFPTEE25255

RFPTEE20166
RFPTEE20160
RFPTEE20206
RFPTEE25165
RFPTEE25200
RFPTEE25205
RFPTEE25250

150 / 600
100/ 400
100 / 400
30/120

150 / 600
100/ 400
50 /200
30/120

100 / 400
75 /300
30/120

100/ 400
75 /300
75/300
30/120
30/120
30/120
30/120

© Fittingsestdndar

2,37
3,63
3,63
5,60

2,70
3,10
5,87
9,56

3,30
3,82
8,90

T

COUDE - ELBOW - JOELHO siMPLE - CODO

L,

TEEGAL - EQUALT - TEsimpLES - TE IGUAL

<k,

TEREDUIT - REDUCED T - TE REDUCAO - TE REDUCIDA

4,48
4,95
4,75
7,98
7,78
8,90
8,90

wl,

79
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RACOR MOVIL - RACCORD SIMPLE ECROU FEMELLE LIBRE * FEMALE SWIVEL FITTING * CASQUILHO FEMEA COM PORCA

© Artcalo | Caja Carton

&> 16-1/2"
Sy i 20172
20-3/4"

25-3/4
32

RACOR FIJO HEMBRA - RACCORD FIXE FEMELLE * FIXED FITTING FEMALE - CASQUILHO FEMEA

16-1/2"
20-1/2"
20-3/4"
25-3/4"
32-1"

RACOR FIJO MACHO - RACCORD FIXE MALE * FIXED FITTING MALE + CASQUILHO MACHO

Copa  Cartén

%‘ 16-1/2"
f = 20-1/2"

20-3/4"

25-3/4"
251"
321"

RFRMV1612

RFRMV2012
RFRMV2034
RFRMV2534

RFRMV321

RFRFH1612
RFRFH2012
RFRFH2034
RFRFH2534
RFRFH321

RFRFM1612
RFRFM2012
RFRFM2034
RFRFM2534
RFRFM251
RFRFM321

MANGUITO UNION - MANCHON LIAISON EGALE - EQUAL UNION * UNIAO SIMPLES

20
25
32

RFMAU16
RFMAU20
RFMAU25
RFMAU32

25/300
25/300
25/ 225
25 /150
25 /150

25/300
25/300
25/ 225
25/ 225
25/150

25/300
25 /300
25/225
25/ 225
25 /150
25 /150

25/300
25/300
25/225
25/150

MANGUITO REDUCIDO : MANCHON LIAISON REDUIT + REDUCING UNION * UNIAO DE REDUCAO

20-16
25-16
25-20
32-25

&y

80

RFMGR2016
RFMGR2516
RFMGR2520
RFMGR3225

© Fittingsestdndar

25/300
25/225
25/ 225
25 /150

4,98
5,16
6,04
8,19
17,78

© Artcalo | Coja Carton

3,73
4,09
4,98
5,85
14,37

2,71
3,27
4,35
5,36
8,92
10,84

© Artcalo | Coja Carton

2,46
3,73
6,48
11,49

S

4,15
6,24
6,24
8,92



Rdpido
‘Fdcil )

RFTEE16166 25 /225 5,32
20 RFTEE20200 25 /225 7,50
25 RFTEE25255 25/100 12,92
32 RFTEE32323 15/ 60 20,46

TEREDUIT - REDUCED T - TEREDUCAO - TE REDUCIDA

i Carton

20-16-16 RFTEE20166 25/ 225 6,67
20-16-20 RFTEE20160 25/225 6,99
20-20-16 RFTEE20206 25/ 225 7,44
25-16-25 RFTEE25165 25/150 1,23
25-20-20 RFTEE25200 25 /150 10,90
25-20-25 RFTEE25205 25/100 12,10
25-25-20 RFTEE25250 25/100 12,10
32-25-32 RFTEE32253 15/60 19,79

TEEGAL - EQUALT - TEsimpLEs - TE IGUAL

04

Rdpido,
‘Facil

TE SORTIE FEMELLE + FEMALEEND T - TEFEMEA - TE SALIDA HEMBRA

® Artculo | Caj/ Carton

16-1/2"-16 REFORZADA  RFTSH1612R 25/ 225 6,24
20-1/2"-20 REFORZADA RFTSH2012R 25 /225 7,25

© Articulo | Coja Carton

20-20-16-16 RFCR20201616 25 /100 1,39
25-20-16-16 RFCR25201616 25 /100 12,54

© Fittingsestdndar

CROIX - CROSS - cRUz - CRUZ
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Rdpido
‘Fdcil )

CODO : coUuDE - ELBOW * JOELHO SIMPLE

S

RFCDO16 25/300 3,40
20 RFCDO20 25 /225 5,36
25 RFCDO25 25/150 9,01
32 RFCDO32 20/ 80 14,05

16-1/2" RFCTH1612 25/ 225 7,25
20-1/2" RFCTH2012 25/ 225 9,19
CONSULTAR PRECIO PLACA FIJACION EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

230 mm

i
&

80 mm

CODO TUERCA MOVIL - couDEe TERMINAL ECROU LIVRE * FEMALE SWIVEL ELBOW * JOELHO COM PORCA

S

16-1/2" RFCTM1612 25/225 6,61
20-1/2" RFCTM2012 25/ 225 9,04
Ly 20-3/4" RFCTM2034 25 /150 9,95
25-3/4" RFCTM2534 25 /150 12,78

Ul

ADAPTADOR PEX-CU - EMBOUT DROIT A SOUDER * COPPER PIPE ADAPTER * ADAPTADOR PER-COBRE

16-12/15 CU RFAPE1625 25 /300 4,22
20-15/18 CU RFAPE2058 25 /300 4,67

= © Fittingsestdndar



Rdpido
‘Fdcil )

COUDE TERMINAL FEMELLE - END FEMALE ELBOW - JOELHO TERMINAL FEMEA - CODO TERMINAL

T

16-1/2"REFORZADO RFCOT1612R 25 /300 4,60
20-1/2"REFORZADO  RFCOT2012R 25/ 225 4,98
20-3/4" RFCOT2034 25/ 225 8,34
25-3/4" RFCOT2534 25 /150 9,45

32-1" RFCOT321 25/100 20,06

COUDE AVEC BASE DE FIXATION - DROP EAR FEMALE ELBOW - JOELHO com PATER - CODO BASE FIJACION O 4
wn

16-1/2"REFORZADO RFCCC1612R 25/225 6,24
20-1/2"REFORZADO RFCCC2012R 25/225 6,61

CODO BASE FIJACION REFORZADO LARGO

COUDE AVEC BASE DE FIXATION * DROP EAR FEMALE ELBOW - JOELHO COM PATER

e

16-1/2"REF.LARGO RFCCC1612RL 25/225 7,56
20-1/2"REF.LARGO RFCCC2012RL 25 /225 8,50

a

COUDE TERMINAL MALE + END MALE ELBOW - JOELHO TERMINAL MACHO - CODO ROSCA MACHO

i Carton

16-1/2" RFCRM1612 25/300 3,96
20-1/2" RFCRM2012 25/300 6,24
20-3/4" RFCRM2034 25/225 7,87
25-3/4" RFCRM2534 25/225 8,88

83
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Rdpido
‘Fdcil )

84

DISTRIBUIDOR - COLLECTEUR * MANIFOLD * COLECTOR

i Carton

20-20-16-16-16 RFDIS2020163 20/80 15,43
25-20-16-16-16 RFDIS2520163 20/80 17,32

LLAVE ESFERA PEX * VANNE D’ ARRET * SHUT OFF VALVE * PASSADOR DE CORTE

9 VERF16 15/ 90 15,93
WK 2 VERF20 15/ 90 17,32
2 VERF25 12/72 20,79

2 VERF32 10 /40 35,22

LLAVE ESFERA MARIPOSA PEX - VANNED'ARRET * SHUT OFF VALVE * PASSADOR DE CORTE

VEMRF16 15/90 15,93
20 VEMRF20 15/ 90 17,32
25 VEMRF25 12/72 20,79
32 VEMRF32 10 /40 35,22

PLACA DE FIJACION - pLAQUE DE FIXATION - FIXING PLATE - PLACA DE FIXAGAO

205 mm

i 205 mm | Normal PLF 1/170
o sl jzamm 9 mm PLF9 1/200
‘ 230mm ‘ Pladur PLFCTH 1/50

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.
9 80 mm

© Fittingsestdndar
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Radpido
‘Fdcil )

VANNE D’ ARRET + SHUT OFF VALVE - PASSADOR DE CORTE - LLAVE DE CORTE ESFERA

RFESF16 1/48 19,53
20 RFESF20 1/48 20,15
25 RFESF25 1/48 24,56
32 RFESF32 1/60 35,90

VANNE D'ARRET “U” + SHUT OFF VALVE “U” + PASSADOR DE cORTE “U” - LLAVE DE ESFERA “U"”

04

e
RFU20 2 /80 25,56
25 RFU25 2 /80 34,88
@ KIT TUERCA PLADUR KTU 1/25 8,06

Kit Tuerca no incluido en el precio de la valvula.

TETE POUR VANNE + CHROMED CAP - MaNiPULO - MANDOS PARA VALVULAS

olsa / Carton uros \_D

0 PALANCA PALANCAEC  20/100 10,26
) POMO POMOEC 20 /100 10,65 . g
© REGULACION OCULTA  ROEC 20 /120 8,94

INDICADORES ROJO Y AZUL INCLUIDOS.

i Carton

16/20/25 ALARGCP 25/300 6,61

S

16/20/25 ALARGESFCD 25/300 1,76

© Fittingsestdndar 8



Rdpido
‘Fdcil

EXPANDIDOR 16-20-25-32 - pRINCE A EMBOITURE - EXPANDER * EXPANDER deld
y

Facil

Unid./ Caa

16-32 EXP1632RF 1

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

Incluye expandidor y cabezales expansores para didmetros 16 mm, 20 mm, 25 mmy 32 mm.

CABEZAL EXPANSOR - TETE A EMBOITURE - EXPANDING HEAD - CABEGA DO EXPANSOR deldo

08, ~

nid Cae
EXPANDIDOR AUTOMATICO - £xPANSEUR AUTOMATIQUE - EXPANDER POWER ELECTRIC TOOL SET - EXPANSOR AUTOMATICO

CABEXP16 1
20 CABEXP20 1
25 CABEXP25 1
32 CABEXP32 1

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

Rapido
‘Facil

o

16-32 EXP1632RFAUTD

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

Incluye expandidor y cabezales expandidores para didmetros 16 mm, 20 mmy 25 mm.
Dos baterias, cargador rapido y maletin.

CABEZAL EXPANDIDOR 32 MM - TETE A EMBOITURE * EXPANDING HEAD + CABECA DO EXPANSOR

l i

CABEXP32AUT

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.
Cabezal expandidor para didmetro 32 mm para expandidor automatico EXP1632RFAUTD.

s © Fittingsestdndar



F ot
CORTAR EL TUBO

Cortar el tubo en angulo recto con una herramienta
cortatubos para plastico, procurando que no haya
rebabas ni grasa en el extremo del tubo.

EXPANSIONAR

Expansionar tubo y casquillo con el expandidor e

introducir el tubo suavemente hasta que toque el
tope del cabezal, expansionando de forma suave y

¥ “
LN re— . K
L i et ey

MONTAR EL CASQUILLO

Montar el casquillo hasta el tope del mismo, o
en casquillos sin tope, de manera que sobresalga

ligeramente del extremo (maximo 1 mm).

4

R

i gy il

MANTENER ACCESORIOS

Al efectuar la union, se debe mantener el tubo recto
contra el tope del accesorio unos segundos. Al cabo de
este tiempo, el tubo se ha contraido sobre el accesorio.

gradual, y girando el cabezal expansor unos 45° entre
expansiones.

ROD PA O AS R 9) DADA
a temperatura amb
DIMENSIONES 16x1,8 20x19 25x2,3 32x2,9
N° EXPANSIONES 6 8 12 15

* Aumentar una expasion con cada 10°C menos respecto a la temperatura de referencia de este cuadro.

Verificar periédicamente el buen funcionamiento del expandidor.

RECOMENDACIONES

« Las uniones entre el tubo y el accesorio deben permanecer rectas en todo momento sin que existan tensiones en las mismas. Los curvados del tubo
que deban realizarse préximos a la unién mantendran al menos una distancia minima de seguridad relacionado con el radio de curvatura del tubo.

« Entre uniones debe dejarse como minimo un espacio equivalente a la longitud de la tetina mas grande adyacente.

« Conforme a la normativa vigente, se debera realizar pruebas de estanqueidad y de presion antes de empotrar y antes de la puesta en marcha de la
instalacion. La prueba de presién se recomienda hacerla pasadas las 24 horas desde su instalacion.

« Consultar la ficha técnica general en nuestra web www.fittingsestandar.com

Nota: Sélo se garantizara las uniones que hayan sido realizadas 100% con tubos y accesorios de la gama Fittings Estandar.

87
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'AENOR || AENOR

Certificado
Rapido & Facil

AENOR

Confia

Certificado AENOR de Producto

AENOR
001/007431

AENOR certifica que |a organizacién

FITTINGS ESTANDAR, S.L.

cendomiciio soclalen Pl Romica, Avendda D, Parcela 16y 217 02080 Albacete (Espalia)

suministraun - Sistema de canalizacion en materiales plasticos para
instalaciones de agua caliente y fria. Polietileno reticulado
(PE-X)

conforme conlasnormas  UNE-EN 150 15875-1:2004 (EN 150 15875-1:2003)
UNE-EN IS0 15875-1:2004/A1: 2007 (EN 150 15875 1:2003/41: 200°7)
LNE-EM 150 15875-5:2004 (EN IS0 15875-5:2003)

Descripcidn del sistema  Marca comerncial: RAPIDOD Y FACIL
Tipode unidn: Unidn por compresidn a través de casquillo plastico
Clase de aplicacidn / Presidn de diseMo (bar): /6, 256 478 5/8

Mas informacidn en el anexo

Centro de produccidn  Minzu Avenue, Hushu Street, [langning District, 18 Nanjing City Jiangsu
211121 China

Esguema de certificacidn  Paraconceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha
comprabado el sistema de |a calidad aplicado para su elaboracidn. AE!
redliza estas actividades periddicamente mientras ol Certificads no haya
sido anulade, segun se establece en el Reglamento Particular RP 01.03.

Fecha de primera emision ~ 2022-09-26
Fechade expiracin  2027-09-26

AENOR INTERMACIONAL 5. AL
r p, B 2E00M Mack . E spafia
11 4 R0 00, - o Fral Ervticked de certifbead o de produc 1o reditada por ERAL ©on acreditacndn n® 1T PR




Certificado
Rapido & Facil

AEROR = AENOR

AENOR

Confia

Certificado AENOR de Producto

001/007431

AENOR

Anexo al Certificado

.‘..,-Av

Marca comercial: RAPIDD Y FACIL
Tipo de unddn; Unidn por compresidn a través de casquillo pldstico
Clase de aplicacidn / Presidn de disefio (bar); 1/6; 26 4/8 . 26

AENOR

Componente del sistema DEdmetros (mm} Material Referencias

Tubos(Certificada AENOR N° DOLO0ES80) 16-20-25- PEX-3

Adaptadar PER-Cu 16- 20 CWELTN RFAPEXX NN
Codo 507 1620 -25- CWE1TN RFCDOXX
Cado 90° 16-20-25-32 PFS RFPCDOXX
Codo base Tijacién reforzade 16- 20 CWE17MN | RFCOOKNX
Codo rosca macho 16-20-25 CWELTN RFCAMXXXX
Cado terminal 20 -25 CWELTN RECOTXXX
Codo tuerca mawvil 16 -20-25 CWB17N  RFCTMIOOK
Cruz 220K 16x]6 ) 25x20x1Ex16 CWEL?N  RFCRMCCOOCCL
Distribuidar 20u20x 16l Ba1S ; 252 0x 161616 CWELTN  RFDESX XXX
Manguito 15-20-25-32 CWELYN  RFMALIKN
Manguito 15-20-25-32 FFSU RFPMALGE
Manguito reducide 20x16 ; 25x16 ; 25x20 . CWB17N RFMGRNXX
Manguita reducido 20x16 ; 25xlE ; 2520 ; 3 PPEEL RFPMORY N
Racor fijo hembra 16-20-25-32 CWE1TN RFRFHXXX
Racor fijo macho 16-20-£5-32 CWE17N RFRFMIXOCK
Racor mdwil 16-20-25 CWELTN RFRMWXXX
Te igual 16-20-25-32 CWE1TN RFTEEXXX
Teigual 15-20-25-32 PPSU RFFTEEX XX
s ¢ SON16x1G ; 20nlEn2l [ 20 0x]E  2on1bn2S ] 25200 ; £
e Z5x20425; 25425%20; I2A25x 32 SWOLIR |
L - 20x16x16 ; 20x16x20  20w20x1E ; 258 1Ex2S : 25x20x20 ; - .
TATRCICK 25x20025: 25425420 32%25% 32 || RETERR
Te resca hembra 16- 20 CWEL17N | RFTSHXIK

AESOR | AENOR! AENOR  AENOR

=1

AENOR = 'AENOR

pcha de primera amis 2022-09-26
. Fechade expirackds 2027-09-26

AENOHINTERNADONAL S.AU
Gadnova, 6. SHO0A Madnid. Espalla
Tel. 91432 LTI L O Enitictac! che cortilicatitn de prodistto screditaos por ENAL con acreditacidn n® LAC-PRZT]
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Accesorios Eco-Press

92

CUERPO DEL ACCESORIO

Accesorios fabricados en laton CW617N y CW614N,
un material de primera calidad segun estandares
europeos. Certificado AENOR de producto 001/7434
segln la norma UNE-EN ISO 15875.

Nuestro disefio de tetina de la pieza es un perfil en
diente de sierra con seis pasos de estanqueidad.

Gracias al 6ptimo proceso de mecanizado y junto
al biselado de la tetina conseguimos una perfecta
transicion del agua del tubo al accesorio reduciendo
pérdidas de carga y sedimentos.

INJEEED

SISTEMA ECO-PRESS

001/007434

PORTACASQUILLO

ROJO

JUNTA PORTA-CASQUILLOS

Fabricada en polipropileno color rojo. Esta junta
mantiene el casquillo fijo a la hora de introducir la
tuberia comodamente para realizar el prensado.

CASQUILLO

Diseflado para compresion mecanica y fabricado
en acero inoxidable AISI 304, marcado con el
didametro y espesor de la tuberia.

Para comprobar la correcta instalacion del tubo hasta
su tope, el casquillo cuenta con tres visores dpticos.

© Fittingsestdndar



Accesorios Eco-Press

16-1/2"
16-3/4"
20-1/2"
20-3/4"
25-3/4"
321"

16-1/2"
20-1/2"
20-3/4"
25-1/2"
25-3/4"
25-1"
32-1"

16-3/8"
16-1/2"
20-1/2"
20-3/4"
25-1/2"
25-3/4"
25-1"
321"

20
25
32

i Carton

20-16
25-16
25-20
32-25

ECPFRMV1612
ECPFRMV1634
ECPFRMV2012
ECPFRMV2034
ECPFRMV2534
ECPFRMV321

RACCORD FIXE FEMELLE - FIXED FITTING FEMALE - CAsQuiLHO FEMEA - RACOR FIJO HEMBRA

S

ECPFRFH1612
ECPFRFH2012
ECPFRFH2034
ECPFRFH2512
ECPFRFH2534
ECPFRFH251
ECPFRFH321

RACCORD FIXE MALE - FIXED FITTING MALE - CAsQUILHO MAcHO - RACOR FIJO MACHO

i Carton

ECPFRFM1638
ECPFRFM1612
ECPFRFM2012
ECPFRFM2034
ECPFRFM2512
ECPFRFM2534
ECPFRFM251
ECPFRFM321

ECPFMAU16
ECPFMAU20
ECPFMAU25
ECPFMAU32

25/300
25/300
25/300
25/ 225
25/ 225
25 /150

25/300
25/300
25/300
25/ 225
25/ 225
25/ 225
25 /150

25/300
25/300
25/300
25/300
25/ 225
25/ 225
25/ 225
25 /150

MANCHON LIAISON EGALE - EQUAL UNION - UNIAO SIMPLES

25 /300
25/300
25/ 225
25 /150

4,98
6,36
5,15
7,50
8,50
15,25

4,46
4,98
6,17
7,25
7,30
10,02
13,73

3,16
4,09
4,35
5,85
6,74
7,25
9,39
10,90

3,27
4,41
7,87
1,65

RACCORD ECROU FEMELLE LIBRE * FEMALE SWIVEL FITTING + CASQUILHO FEMEA coM PorcA - RACOR MOVIL

S

-MANGUITO UNION

MANCHON LIAISON REDUIT - REDUCING UNION - UNIAO DE Rebucao - MANGUITO REDUCIDO

ECPFMGR2016
ECPFMGR2516
ECPFMGR2520
ECPFMGR3225

25/300
25/300
25/ 225
25 /150

© Fittingsestdndar

4,77
6,17
7,71

10,65
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Accesorios Eco-Press

CODO : cOUDE - ELBOW - JOELHO SIMPLE

L

S

ECPFCDO16 25/300 4,09
20 ECPFCDO20 25 /225 5,36
25 ECPFCDO25 25 /150 9,45
32 ECPFCDO32 25 /100 15,49

CODO TERMINAL - couDE TERMINAL FEMELLE - END FEMALE ELBOW - JOELHO TERMINAL FEMEA

® Articulo | Coja Carton

L ‘r% 16-1/2" ECPFCOT1612 25 /300 5,36
[' g s 16-1/2" REFORZADO  ECPFCOT1612R 25 /300 5,85
' 20-1/2" ECPFCOT2012 25/ 225 61

’ 20-1/2" REFORZADO  ECPFCOT2012R 257225 6,56
20-3/4" ECPFCOT2034 25/ 225 7.12

25-1/2" REFORZADO ~ ECPFCOT2512R 25/150 10,95

25-3/4" ECPFCOT2534 25/150 10,02

321" ECPFCOT321 25/100 15,69

CODO BASE FIJACION - cOUDE AVEC BASE DE FIXATION - DROP EAR FEMALE ELBOW - JOELHO COM PATER

S

16-1/2" ECPFCCC1612 25/ 225 7,30
16-1/2" REFORZADO  ECPFCCC1612R 25/ 225 8,25
20-1/2" ECPFCCC2012 25 /225 8,00
20-1/2" REFORZADO  ECPFCCC2012R 25 /225 8,81
20-3/4" ECPFCCC2034 25 /225 9,50
25-3/4" ECPFCCC2534 25 /150 12,92

CODO ROSCA MACHO - couDE TERMINAL MALE - END MALE ELBOW - JOELHO TERMINAL MACHO

® Articulo Caja / Carton

16-1/2" ECPFCRM1612 25/300 6,04
20-1/2" ECPFCRM2012 25/300 7,05
25-3/4" ECPFCRM2534 25 /225 nn

PRENSADO TIPO “RF”

. © Fittingsestdndar



Accesorios Eco-Press

COUDE MUR CREUX - HOLLOW SIDE WALL ELBOW - JOELHO PLADUR - CODO TABIQUE HUECO

Gor Carton

16-1/2" ECPFCTH1612 25/ 225 8,76
20-1/2" ECPFCTH2012 25 /225 8,63
20-3/4" ECPFCTH2034 25 /225 10,65

PLAQUE DE FIXATION - FIXING PLATE - PLACA DE FixacA0 - PLACA DE FIJACION

205 mm

Unid. / Caja 0
Normal PLF 1170 ©
9 mm PLFO 1/200  ® i 205 i O 5
Pladur PLFCTH 0o © o NICENE |-
0mm ) ACCESORIOS
CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.. | ECO-PRESS
9 80mm

COUDE TERMINAL ECROU LIVRE - FEMALE SWIVEL ELBOW - JOELHO coM porcA - CODO TUERCA MOVIL

jl'
16-1/2" ECPFCTM1612 25/225 10,56 .
20-1/2" ECPFCTM2012 25/225 1,38 F 3
20-3/4" ECPFCTM2034 25 /225 14,96 .
25-3/4" ECPFCTM2534 25 /150 16,93 :

COUDE SORTIE DE CLOISON - SHORT EXTRACTABLE ELBOW - CAIXA PLASTICA coM JoELHO PEX - CODO EXTRAIBLE

Unic. | Coi

16-1/2" ECPFCEX1612 1/56 12,07
20-1/2" ECPFCEX2012 1/56 12,68

© Fittingsestdndar %



Accesorios Eco-Press

TE IGUAL - TEEGAL - EQUALT - TE SIMPLES

® Artialo |~ Caj Carton

ECPFTEE16166 25/225 5,67
20 ECPFTEE20200 25/225 7,69
25 ECPFTEE25255 25/150 14,81
32 ECPFTEE32323 25 /100 221

TE REDUCIDA - ¢ REDUIT - REDUCED T - TE REDUCAO

16-20-16 ECPFTEE16206 25/225 7,84
16-25-16 ECPFTEE16256 25 /150 151
20-16-16 ECPFTEE20166 25/225 7,74
20-16-20 ECPFTEE20160 25/225 7,25
20-20-16 ECPFTEE20206 257225 8,76
20-25-20 ECPFTEE20250 25 /150 14,04
/ 25-16-16 ECPFTEE25166 25 /150 151
& 25-16-20 ECPFTEE25160 25 /150 13,32
25-16-25 ECPFTEE25165 25 /150 12,54
25-20-16 ECPFTEE25206 25 /150 13,36
25-20-20 ECPFTEE25200 25 /150 1,97
25-20-25 ECPFTEE25205 25 /150 12,10
25-25-16 ECPFTEE25256 25/150 15,17
25-25-20 ECPFTEE25250 25/150 13,67
25-32-25 ECPFTEE25325 25/100 25,17
32-25-25 ECPFTEE32255 25/100 19,27
32-25-32 ECPFTEE32253 25/100 19,21
32-32-25 ECPFTEE32325 25/100 21,60

TE SALIDA HEMBRA - T¢ SORTIE FEMELLE - FEMALE END T - TE FEMEA

 Articulo | Caja) Carton

16-1/2"-16 ECPFTSH1612 25 /225 7,69
16-1/2"-16 REFORZADA  ECPFTSH1612R 25 /225 8,50
20-1/2"-20 ECPFTSH2012 25 /225 8,76
20-1/2"-20 REFORZADA ECPFTSH2012R 25 /225 9,45
25-1/2"-25 REFORZADA ~ECPFTSH2512R 25 /225 17,95
25-3/4"-25 ECPFTSH2534 25/150 19,80

PRENSADO TIPO “RF”

% © Fittingsestdndar



Accesorios Eco-Press

COLLECTEUR - MANIFOLD - coLecTor - DISTRIBUIDOR

20-20-16-16 ECPFDIS2020162 25 /100 24,74

T ) ¢

25-20-16-16 ECPFDIS2520162 25/100 25,55 e
20-20-16-16-16 ECPFDIS2020163 20 /80 25,17
25-20-16-16-16 ECPFDIS2520163 20/ 80 28,39

CROIX - CROSS - cRuz - CRUZ

Gopa Carton

20-20-16-16 ECPFCR20201616 25 /100 14,79
20-20-20-20 ECPFCR20202020 25 /100 15,31
25-20-16-16 ECPFCR25201616 25 /100 16,09 5
25-20-20-20 ECPFCR25202020 25 /100 16,47 ACCESORIOS
20-16-20-16 ECPFCR20162016 25 /100 14,79 ECO-PRESS
25-16-20-16 ECPFCR25162016 25 /100 16,09

® Articulo Caja / Cartén

16-CU 15 ECPFCPC1615 25/300 4,89
20-CU 18 ECPFCPC2018 25/300 6,91

EMBOUT DROIT A SOUDER - COPPER PIPE ADAPTER - ADAPTADOR PER-COBRE - ADAPTADOR PEX-CU

© Articslo | Caja) Carton

16-12/15 CU ECPFAPE1625 25/300 3,09
16-15 CU ECPFAPE1615 25/300 3,09
20-15/18 CU ECPFAPE2058 25/300 3,52
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Accesorios Eco-Press

TE SALIDA HEMBRA CON BASE DE FIJACION - ¢ SORTIE FEMELLE - FEMALE END T - TE FEMEA

® Articulo | Caja/ Carton

16-1/2"-16 REFORZADA  ECPFTSH1612RBF 25/225 8,00
20-1/2"-20 REFORZADA ECPFTSH2012RBF 25 /225 8,78
20-1/2"-16 REFORZADA ECPFTSH2016RBF 25/ 225 8,61

© Artculo | Caj/ Carton

16-1/2"-16 REFORZADA  ECPFTA1612RBF 25/225 8,00
20-1/2"-20 REFORZADA ECPFTA2012RBF 25/ 225 8,78
20-1/2"-16 REFORZADA ECPFTA2016RBF 25/225 8,61

CODO TRANSICION A RADIADOR - cOUDE CU RADIATEUR - RADIATOR CU ELBOW - JOELHO TRANCICAO RADIADOR

i Cartr

16-CU15 L=250 mm  ECPFCTR1615 20 /100 20,79

CASQUILLO - BAGUE POUR RACCORD - COMPRESSION RING - ANILHA

ECPFCSA16 50 /600 0,90
20 ECPFCSA20 50 /600 1,21
25 ECPFCSA25 50 /450 2,02
32 ECPFCSA32 25/300 3,30

TAPON PRESS - BOUCHON PRESS - TOP PRESS - TAMPAO PRESS

® Articulo Caja / Carton

ECPFTPRES16 50 /600 2,7
20 ECPFTPRES20 50/600 3,15

PRENSADO TIPO “RF”
© Fittingsestdndar



Colectores y Complementos

CAISSON EN PLASTIQUE - PLASTIC BOX - cAixA - CAJA PLASTICA

320 x280x 90 CPF 6 /120
460 x 290 x 90 CPC 5/100 10

Unid. / Caja N® M. Saldas i l‘

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

- Marco y tapa desmontables |

COLLECTEUR - MANIFOLD - coLecTor - COLECTOR CON VALVULAS

Gop  Carton

3/4" 2 SALID. 16 CCV342 4/48
3/4" 3 SALID. 16 CCV343 5/45
@ 3/4"4SALID.16 CCV344 4/36 :
@  ADAPTADOR MC SRADMCI216 25/300 i » Ao

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

COLLECTEUR - MANIFOLD - coLecTor - COLECTOR CON BICONO

Unid./ Caa

3/4" 2 SALID. 16 CC342 25
3/4" 3SALID. 16 CC343 25
3/4" 4 SALID. 16 CC344 25
1”2 SALID. 16 cCi2 25
1" 3 SALID. 16 cci3 25
1" 4 SALID. 16 cci4 25

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

COLLECTEUR - MANIFOLD - COLECTOR (35 MM ENTRE EJES) - COLECTOR ASIENTO PLANO

Unid./ Cae

3/4" 2SALID. M 1/2" CAP342 25
3/4" 3 SALID. M 1/2” CAP343 25
3/4" 4 SALID. M 1/2" CAP344 25
1" 2 SALID. M 1/2" CAP12 25
1" 3 SALID. M 1/2" CAP13 25
1" 4 SALID. M 1/2" CAP14 25

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.
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Accesorios Eco-Press

100

LLAVE DE CORTE ESFERA - VANNE D' ARRET - SHUT OFF VALVE - PASSADOR DE CORTE

St
z ] ECPFESF16 1/48 21,35
: 20 ECPFESF20 1/48 21,99
25 ECPFESF25 1/48 28,91
5 32 ECPFESF32 1/48 43,77
%

LLAVE DE ESFERA “"U” - VANNE D'ARRET “U” - SHUT OFF VALVE “U” - PASSADOR DE CORTE “U”

(1]
0
ECPFU16 2 /80 30,36
20 ECPFU20 2/80 30,36
25 ECPFU25 2/ 64 37,74

Kit Tuerca no incluido en el precio de la valvula

nd./ caia | €Euros [

KIT TUERCA PLADUR KTU 1/25 8,06

,.!-'-h o _. ,?-"-'-c

LLAVE ESFERA PRESS FITTINGS PEX - VANNE D’ ARRET - SHUT OFF VALVE - PASSADOR DE CORTE

VEPP16 15/90 15,93
20 VEPP20 15/90 17,32
25 VEPP25 12/72 20,79
32 VEPP32 10/40 35,22

LLAVE ESFERA MARIPOSA PRESS FITTINGS PEX - VANNE D'ARRET - SHUT OFF VALVE - PASSADOR DE CORTE

VEMP16 15/90 15,93
20 VEMP20 15/ 90 17,32
25 VEMP25 12/72 20,79
32 VEMP32 10 /40 35,22

PRENSADO TIPO “RF”
© Fittingsestdndar



Accesorios Eco-Press

TETE POUR VANNE - HANDLE LEVER - MANiPULO ALAVANCA - PALANCA

B0l / Cartn

PALANCAEC 20/100 10,26
INDICADORES ROJO Y AZUL INCLUIDOS

TETE POUR VANNE - ROUND HANDLE - MANIPULO STANDARD - POMO

_ -
ey

® Articulo Bolsa / Carton

POMOEC 20 /100 10,65
INDICADORES ROJO Y AZUL INCLUIDOS

05

ACCESORIOS
ECO-PRESS

TETE POUR VANNE - CONCEALED HANDLE - MANIiPULO REGULACAO oculTA - REGULACION OCULTA

B0t / Caron

ROEC 20 /120 8,94
INDICADORES ROJO Y AZUL INCLUIDOS

PROLONGATEUR - EXTENSION - ALARGADEIRA - PROLONGADOR DE LLAVE

Goja Carton

16,20, 25 ALARGCP 25 /300 6,61 tﬁ%ﬁ '

PROLONGATEUR - EXTENSION - ALARGADEIRA - ALARGADERA

16, 20, 25 ALARGESFCD 25/300 1,76
VALIDA PARA VALVULAS REF: ECPFESF y ECPFU
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Herramientas Eco-Press

PRENSA DE MONTAJE MANUAL - pINCES DE MONTAGE + TOOLS - FERRAMENTA

Unid./ Caa

16-32 DL1432RF TIPORF 1

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

- Prensa manual para accesorios press fittings para tubos PEX y Multicapa
- Incluye maletin e inserciones 16, 20, 25y 32

- Brazos telescopicos extensibles 20 cm.

- Longitud total 58 cm.

- Cabeza rotativa 360°

CONJUNTO CUNAS PRENSA MANUAL - INSERTS - INSERTS * MORDENTE

Unid./ Cae

DLRF16 1
20 DLRF20 1
25 DLRF25 1
32 DLRF32 1

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

MAQUINA DE COMPRESION HIDRAULICA MAP115ML

o

16-25 PMKL1T

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

Prensa de montaje MAP 115 ML con inserciones para diametros 16, 20, 25y 32 tipo RF mas dos

baterias y cargador.

@

e°
CONJUNTO CUNAS PRENSA HIDRAULICA MAPT15ML

Unid./ Caa

16 CPMRF16 1
20 CPMRF20 1
25 CPMRF25 1
32 CPMRF32 1

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

MUELLE CURVATUBO INTERIOR - RESSORT DE CINTRAGE + CURVETUBE SPRING * MOLA CURVADORA

Unid./ Caja

16 MC16 1
20 MC20 1
25 MC25 1

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.
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Montaje Sistema Tuberias PEXa y
Accesorios Eco-Press

CORTAR EL TUBO INTRODUCIR EL TUBO

Haciendo uso de una tijera cortatubos adecuada se El accesorio de la medida adecuada a la tuberia debe
practica un corte en la tuberia, debiendo ser éste introducirse en la misma, con el casquillo puesto en su
limpio y lo mas perpendicular posible. junta, hasta que se visualice la tuberia en los testigos

del casquillo. O 5

ACCESORIOS

ECO-PRESS

s e ol nl |
8 TLATE, Akt

PRENSAR RESULTADO

Usar insertos TIPO “RF” de la medida adecuada El accesorio queda perfectamente unido a tuberia
al accesorio. Colocar los insertos en la mordaza e pudiéndose ver por los visores.

introducir el accesorio con su junta en contacto con

ellos. Prensar comprobando que la mordaza cierra

completamente.

Verificar periédicamente el buen funcionamiento de la maquina de prensado.
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Certificado
ECP-Press

AENOR

Confia

Certificado AENOR de Producto

AENOR

001/007434

AENOR certifica que la organizackan

FITTINGS ESTANDAR, S.L.

con domicilio socialen P Romica, Avenida D. Parcela 216y 217 02080 Albacete (Espafia)

suministraun  Sistema de canalizacidn en materiales pldsticos para
instalaciones de agua caliente y fria. Polietileno reticulado
(PE-X)

conforme conlasnormas  UNE-EN IS0 15875-1:2004 (EN IS0 15875-1:2003)
UME-EN IS0 15875-1; 2004/A1: 2007 (EN 150 15875-1:2003/A1: 2007)
LUME-EN IS0 158 75-5:2004 (EN 150 15875-5:2003)

Descripcidn del sistema  Marnca comercial: ECO-PRESS
Tipo de unidn: Press fitting
Clase de aplicacidn / Presion de disefio (bar): L/6; 2/6 ; 4/8; 5/6

Masinformacitn en el anexo

Centro de produccian Minzu Avenue, Hushiu Street, jangning District, 18 Manjing City jJiangsy
211121 China

squema de certificacidn  Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado e producto v ha
comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboracidn. AENDR
realiza estas actividades periddicamente mientras el Certificado no haya
sido anulado, sequn se establece en el Reglamento Particular RP 01.03.

Fechade primera emisidn  2022-09-27
Fecha de expiracian  2027-09-27

AEROR INTERNACIINAL 581
Ly 6 2R00W Madid Fapafia
Tel 51432 60 00 woainaeiraLcuem Erthclad] ce cortilicacidn de producto actecditada pod ENAL con acieditac dn n® LT PFRET]




Certificado
ECO-Press

AENOR

AENOR

Confia

AENOR

Certificado AENOR de Producto

001/007434

Anexo al Certificado

Marcacomercial: ECO-PRESS
Tipode unidn: Press fitting
Clase de aplicacion f Presidn de disefio {bar): 176 ; 2/6; 4/8; 5/6

Componente del sistema Didmetros{mm) Material Referencias

Tubos (Certilicado AENOR N*00L/006280) 16-20-25-32 PEX-a e
Adaptador PER-Cu 16-20 CWELTN ECPFAPENXXX
Codao 907 16- 20 - 25-32 CWELTN  ECPRCDOXNKX
Codao base fijacion 16- 20 - CWE17N BCOPFCOOOX
Codo extraible 16-20 CWELTN ECPFCEXXXX
Codo PER-Cu 16- 20 CWELTN ECRFCPOXN XX
Codo rosca macho 16- 20 - CWELIN  ECPFCRMIOON
Codo tabique hueoo 16-20 CWELTN  ECPFCTHX XXX
Coda terminal 16-20 - CWELTN  ECPFCOTRX
Coda transicidn radiador 16 CWE17N | BECPFCTRIOCX
Cado tuerca mdwil 16-20-25 CWEL7N  ECPFCTMXX X
20x20x1Ex1 6 ; 20x20x2 020 ; 20l 52 0x1E ; L 3
cos 2Sx20N16x1E : 25X20NA0n20 ; F5x1EKA0N1E DB REPTCR A O
Distribuidar ;rg':;g:il::;:j:“mlbx‘”' EhanA bt CWELTN  ECRROISXXXNXNN
Manguita 16- 20 -25-32 CWELTN  ECPFMALGC
Manguita reducide 2016 ; 25x16 ; 25520 ; 32x2S CWELYN  ECPFMGRXNN
Racor fijo hambia 16- 20 - CWELTN  ECPFRFHXX (N
Racor fijo macho 16-20 - CWE17N  ECPFRFMXXNX
Racor mdwil 16-20- CWELN  ECPFRMVKX
Tapdn CWElN  ECPFTPRESXX
Te igual G -25-32 CWELTN  ECPFTEEXXXXX
16x20u1 6 16%25x16 ; 20nloxlb; e 20m20m16
20m25xa0 ; 25x16x16 ; 251620 ; 25 B ORI £ o e | e
TSTEthIChR 25x20%20; 25420X25 ; 25X25K16; 25 ramygagpe; [PMVLIN ECPETRRLOMR
F2ne5es ; 3ndSnI2 [ 32N IENES
Te rosca hembra 16- 20 - 25 CWELTN  ECOPFTSHX XX
Te rgsca hembra base fijacian 1620 CWE1TN  BOPFTSHXOOOO0E

¢ 5 iR B

AENOR AENOR = AENOR

% 1
3

AENOR  AE

AENOR

b

AESOR:

pEROR

AENOR INTERNACIONAL 5.ALL

Cénova, B 0 Madrid. Espaita

Tal 91 432 WAL Tl L T Entidad de ¢ ot icachin de produs o acredel ada pod ENAL can acredtackhnn” LIC.-PFR2TL
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Accesorios Casquillo Deslizante

108

CUERPO DEL ACCESORIO

Accesorios fabricados en latén CW617N y CW614N,
un material de primera calidad segun estandares
europeos. Certificado AENOR de producto 001/7420
seglin la norma UNE-EN ISO 15875-3.

Nuestro disefio de tetina de la pieza permite el giro
del accesorio una vez montado conservando todas sus
propiedades y sin pérdida de estanqueidad.

SISTEMA
CASQUILLO DESLIZANTE

001/007420

CASQUILLO

Disefiado con un bisel especial que reduce el
coeficiente de rozamiento en el montaje.

También sereduce significativamente la posibilidad
de acumulacidn de material plastico entre la tetina
y el casquillo en la fase del prensado.

© Fittingsestdndar



Accesorios Casquillo Deslizante

RACCORD ECROU FEMELLE LIBRE - FEMALE SWIVEL FITTING + CASQUILHO FEMEA coM PORCA - RACOR MOVIL

© Ariculo | Cap/ Carton

16-1/2" LARGO RMV1612L 25/ 225 4,60
20-1/2" LARGO RMV2012L 25/ 225 5,36
16-3/8" RMV1638 25 /300 3,47
16-1/2" RMV1612 25/300 3,96
16-3/4" RMV1634 25 /300 5,67
20-1/2" RMV2012 25/300 4,60
20-3/4" RMV2034 25/ 225 7,74
25-3/4" RMV2534 25/ 225 8,81
25-1" RMV251 25/ 225 10,39
32-1" RMV321 25 /150 14,48
RACCORD FIXE FEMELLE - FIXED FITTING FEMALE - casQuiLHo Fémea - RACOR FIJO HEMBRA

16-3/8" RFH1638 25 /300 4,09 - O 6

16-1/2" RFH1612 25 /300 4,04 CASQUILLO

20-1/2" RFH2012 25 /300 4,72 DESLIZANTE
20-3/4" RFH2034 25/ 225 5,98
25-3/4" RFH2534 25/ 225 7,50
25-1" RFH251 25 /225 12,47
32-1" RFH321 25 /150 15,30

RACCORD FIXE MALE - FIXED FITTING MALE - cAsQuiLHO MacHO - RACOR FIJO MACHO

© Articulo | Caja) Carton

16-3/8"
16-1/2"
16-3/4"
20-1/2"
20-3/4"
25-1/2"
25-3/4"
251"
321"
32-11/4"

RFM1638
RFM1612
RFM1634
RFM2012
RFM2034
RFM2512
RFM2534
RFM251
RFM321
RFM32114

25/300
25/300
25/300
25/300
25/225
25/ 225
25/ 225
25/ 225
25 /150
25 /100

3,73
4,22
5,54
4,28
5,67
7,25 " Y
7,87 L'

12,15 . ;'?
13,23

16,75
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Accesorios Casquillo Deslizante

MANGUITO UNION - MANCHON LIAISON EGALE - EQUAL UNION - UNIAO SIMPLES

MAU16 25/300 3,83
20 MAU20 25/300 5,16
25 MAU25 25/ 225 9,76
32 MAU32 25/150 14,61

MANGUITO REDUCIDO - MANCHON LIAISON REDUIT - REDUCING UNION - UNIAO DE REDUGAO

20-16 MGCR2016 25/300 5,23
25-16 MGR2516 25/ 225 8,50
25-20 MGR2520 257225 8,32
32-25 MGCR3225 25/225 13,54

ADAPTADOR PEX-CU - EMBOUT DROIT A SOUDER - COPPER PIPE ADAPTER - ADAPTADOR PER-COBRE

e

16-12 CU APE162 25/300 3,83
16-15 CU APE165 25/300 4,28
16-12/15 CU APE1612 25/300 4,35
20-15CU APE205 25/300 4,9
20-18 CU APE208 25/300 4,98
20-15/18 CU APE2058 25/300 4,9
25-22 CU APE2522 25/ 225 8,76

CASQUILLO - BAGUE POUR RACCORD - COMPRESSION RING - ANILHA

S

1o

CSA16
20 CSA20
25 CSA25
32 CSA32

© Fittingsestdndar
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Accesorios Casquillo Deslizante

COUDE - ELBOW - JOELHO siMpLE - CODO

D
CDO16 257300 5,13 oo ==

20 CDO20 25/ 225 6,99 1 L

25 CDO25 25 /150 12,23 2 578

32 CD0O32 25/100 21,10 o

N
o~

COUDE TERMINAL FEMELLE + END FEMALE ELBOW - JOELHO TERMINAL FEMEA - CODO TERMINAL

16-3/8" COT1638 25/300 5,98
16-1/2" CoTI612 25/300 4,98
16-1/2" REFORZADO  COTI612R 25/300 5,80
20-1/2" COT2012 25/300 6,11
20-1/2" REFORZADO  COT2012R 25 /225 6,48 iy ..,§
20-3/4" COT2034 25/ 225 8,63 Ay
25-3/4" COT2534 25 /150 11,84 -
321" COT321 25 /100 18,52 O 6

CASQUILLO
DESLIZANTE

COUDE TERMINAL FEMELLE - END FEMALE ELBOW - JOELHO TERMINAL FEMEA - CODO TERMINAL REFORZADO LARGO

e

16-1/2" REFORZADO COT1612RL 25/ 225 7,50
20-1/2" REFORZADO COT2012RL 25/ 225 7,74

Producto fabricado con 1,2 mm mas de espesor en el cuello de rosca y 4 mm mas de longitud.

COUDE TERMINAL MALE - END MALE ELBOW - JOELHO TERMINAL MACHO - CODO ROSCA MACHO

S

16-1/2" CRM1612 25/300 6,04
20-1/2" CRM2012 25/300 6,56
25-3/4" CRM2534 25/225 1,84

321" CRM321 25 /100 18,52
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Accesorios Casquillo Deslizante

CODO BASE FIJACION - cOUDE AVEC BASE DE FIXATION - DROP EAR FEMALE ELBOW - JOELHO COM PATER

© Artculo | Cap/ Carén

16-1/2" CCC1612 25/ 225 7,25
16-1/2" REFORZADO  CCC1612R 25 /225 7,69

k% 20-1/2" CCC2012 25 /225 7,74

e S 20-1/2" REFORZADO ~ CCC2012R 25/ 225 8,56
%;&,f 25-3/4" CCC2534 25 /150 14,74

CODO BASE FIJACION REFORZADO LARGO

COUDE LONG AVEC BASE DE FIXATION - HIGH DROP EAR FEMALE ELBOW - JOELHO COM PATER

e | 16-1/2" REFORZADO CCC1612RL 25/ 225 9,27
20-1/2" REFORZADO CCC2012RL 25/ 225 9,58

-

'.'. __._t:
=
iy

CODO TRANSICION A RADIADOR - cOUDE CU RADIATEUR - RADIATOR CU ELBOW - JOELHO TRANCIGAO RADIADOR

S

16-CU15 L=250 mm CTR1615 20/100 20,79

CODO EXTRAIBLE - couDE SORTIE DE CLOISON - SHORT EXTRACTABLE ELBOW - CAIXA PLASTICA COM JOELHO PEX

16-1/2" CEX1612 1/56 1,34
20-1/2" CEX2012 1/56 14,48
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Accesorios Casquillo Deslizante

COUDE TERMINAL ECROU LIBRE - FEMALE SWIVEL ELBOW - JOELHO com porcA - CODO TUERCA MOVIL

© Articulo | Caja) Carton

16-1/2" CTM1612 25 /225 10,70
16-3/4" CTM1634 25/225 19,27
20-1/2" CTM2012 25 /225 10,83
20-3/4" CTM2034 25 /225 15,69
25-3/4" CTM2534 25/150 19,02

321" CTM321 25/100 24,06

COUDE PER-CUIVRE - PER COPPER ELBOW - JOELHO DE LIGACAO PER-COBRE - CODO PEX COBRE

© Articulo | Caja) Carton

16-CU12 CPC1612 25/300 5,61
16-CU15 CPC1615 25/300 5,23
20-CuU15 CPC2015 25/225 5,80
20-CU18 CPC2018 25/225 5,98
25-CU22 CPC2522 25/150 10,26

06

CASQUILLO
DESLIZANTE

CROIX - CROSS - cRUZ - CRUZ

T

20-20-16-16 CR20201616 25 /100 15,75
25-20-16-16 CR25201616 25 /100 16,69
25-20-20-20 CR25202020 25/100 16,95
20-16-20-16 CR20162016 25/100 15,75
25-16-20-16 CR25162016 25/100 16,69

© Articulo | Caja) Carton

25-20-16-16-16 DIS2520163 20/ 80 23,31
20-20-16-16-16 DIS2020163 20/ 80 20,79
25-20-16-16 DIS2520162 25/100 20,66
20-20-16-16 DIS2020162 25 /100 19,89
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Accesorios Casquillo Deslizante

TE IGUAL - TEEGAL - EQUALT - TE SIMPLES

TEE16166 25/225 712
20 TEE20200 25/225 9,50
25 TEE25255 25/150 17,95
32 TEE32323 20/ 80 28,22

TE REDUCIDA - T£REDUIT - REDUCED T - TE REDUCAO

i Carton

16-20-16 TEE16206 25/225 9,45
16-25-16 TEE16256 25/ 225 15,43
20-16-16 TEE20166 25/ 225 8,94
20-16-20 TEE20160 25/225 9,44
20-20-16 TEE20206 25/225 9,50
20-25-16 TEE20256 25 /150 14,99
20-25-20 TEE20250 25 /150 17,14
25-16-16 TEE25166 25 /225 14,35
25-16-20 TEE25160 25 /225 13,23
25-16-25 TEE25165 25 /150 15,49
25-20-16 TEE25206 25 /150 14,81
25-20-20 TEE25200 25/150 15,12
25-20-25 TEE25205 25/150 18,13
25-25-16 TEE25256 25/150 16,50
25-25-20 TEE25250 25/150 18,13
25-32-25 TEE25325 25/100 27,09
32-20-20 TEE32200 25/100 25,51
32-20-32 TEE32203 25/100 29,29
32-25-25 TEE32255 25 /100 26,58
32-25-32 TEE32253 25 /100 28,47
32-32-25 TEE32325 25/100 291

© Fittingsestdndar



Accesorios Casquillo Deslizante

TE SORTIE FEMELLE - FEMALEEND T - TE FEMEA - TE SALIDA HEMBRA

16-1/2"-16 TSH1612 25 /225 8,50
16-1/2"-16 REFORZADA  TSH1612R 25/ 225 9,39
20-1/2"-20 TSH2012 25 /225 9,27
20-1/2"-20 REFORZADA ~ TSH2012R 25 /225 9,76
25-3/4"-25 TSH2534 25/150 20,10
32-1-32 TSH321 25 /100 25,51

TE SORTIE FEMELLE - FEMALEEND T - TE FEMEA - TE SALIDA HEMBRA REFORZADA LARGA

Producto fabricado con 1,4 mm mas de espesor en el cuello de la rosca y 7 mm mas de longitud. @

Gor Carton

16-1/2"-16 REFORZADA  TSH1612RL 25/ 225 1,34
20-1/2"-20 REFORZADA  TSH2012RL 25/ 225 10,21

<

06

CASQUILLO
DESLIZANTE

COUDE AVEC BASE DE FIXATION - DROP EAR FEMALE ELBOW - JOELHO COM PATER - CODO M-H CON BASE DE FIJACION

© Articlo | Caja) Carton

1/2"-1/2" CBFMH12R 25/225 8,19

VANNE D’ ARRET - SHUT OFF VALVE - PASSADOR DE CORTE - LLAVE ESFERA CASQUILLO CORREDIZO PEX

16

VECP16 15/90 17,51 E
20 VECP20 15/90 17,51 - ﬁ',

25 VECP25 12/72 21,10 3 L
32 VECP32 10/40 35,33 % Eﬁl

© Fittingsestdndar
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Accesorios Casquillo Deslizante

16

LLAVE DE CORTE POMO - VANNE D’ ARRET - SHUT OFF VALVE - PASSADOR DE CORTE

ki A
gidico
N VMP16 1 /48 20,79
20 VMP20 1/48 21,47
25 VMP25 1/48 32,12

INDICADORES ROJO Y AZUL INCLUIDOS

LLAVE DE CORTE REG. OCULTA

VANNE D" ARRET REG. ESCAMOTEE - SHUT OFF VALVE CONCEALED LOCKSHIELD - PASSADOR DE CORTE REG. OCULTA

Unid./ Cae

VMRO16 1/48 18,01
20 VMRO20 1/48 18,08
25 VMRO25 1/48 27,58

INDICADORES ROJO Y AZUL INCLUIDOS

LLAVE DE CORTE ESFERA - VANNE D'ARRET - SHUT OFF VALVE - PASSADOR DE CORTE

Unid./ Cae

ESF16 1/48 23,62
20 ESF20 1/48 23,62
25 ESF25 1/48 28,91

PROLONGADOR DE VALVULA - PROLONGATEUR - EXTENSION - ALARGADEIRA

\}Q\a _ 16, 20, 25 ALARGCP 25 /300 6,61

ALARGADERA - PROLONGATEUR - EXTENSION - ALARGADEIRA

° o 0
! 4 16, 20, 25 ALARGESF 257300 1,76
SN \ A\ 16,20, 25 ALARGESFCD 25/300 176
16, 20, 25 ALARGVMPCD 25 /300 1,76

© Fittingsestdndar

(1]
(2]
(3]



Accesorios Casquillo Deslizante

VANNE D'ARRET “U” - SHUT OFF VALVE “U” - PASSADOR DE CORTE “U” - LLAVE DE ESFERA “U"”

2 / 80 32,89
o 25 U25 2/ 80 39,18
@ KIT TUERCA PLADUR 1/25 8,06

TETE POUR VANNE - HANDLE LEVER - MANPULO ALAVANCA - PALANCA

B0t / Cartén

PALANCAEC 20 /100 10,26
INDICADORES ROJO Y AZUL INCLUIDOS

06

CASQUILLO
DESLIZANTE

Bolsa / Cartén A
Meidlico}

POMOEC 20 /100 10,65 ‘
INDICADORES ROJO Y AZUL INCLUIDOS NP

Botsa / Cartén
ROEC 20 /120 8,94
INDICADORES ROJO Y AZUL INCLUIDOS
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Colectores y Complementos

CAJA PLASTICA - CAISSON EN PLASTIQUE - PLASTIC BOX -+ CAIXA

o

sl e

320 x 280 x 90 CPF 6 /120
460 x290x 90 CPC 5/100 10

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

COLECTOR CON VALVULAS - COLLECTEUR - MANIFOLD - COLECTOR

Goje Carton

3/4" 2SALID. 16 CCV342 4/48
3/4" 3SALID. 16 CCV343 5/45
3/4" 4 SALID. 16 CCV344 4/36

Unid./ Caa

ADAPTADOR MC SRADMC1216 25/300
CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

COLECTOR CON BICONO - COLLECTEUR - MANIFOLD - COLECTOR

COLECTOR ASIENTO PLANO - COLLECTEUR -

205 mm

Unid./ i

3/4" 2SALID.16 CC342 25
3/4" 3SALID. 16 CC343 25
3/4" 4 SALID. 16 CC344 25
1" 2 SALID. 16 cci2 25
1" 3SALID. 16 Ccci3 25
1" 4 SALID. 16 cCi4 25

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

MANIFOLD - COLECTOR (35 MM ENTRE EJES)

Unid./ Caa

3/4" 2 SALID. M 1/2" CAP342 25
3/4" 3SALID. M1/2" CAP343 25
3/4" 4 SALID. M 1/2" CAP344 25
1”2 SALID. M 1/2" CAP12 25
1" 3 SALID. M 1/2" CAP13 25
1" 4 SALID. M 1/2" CAP14 25

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

PLACA DE FIJACION - pLAQUE DE FIXATION - FIXING PLATE - PLACA DE FIXACAO

68 mm
0 .

9 80 mm

n8

Unid./ Caa

Normal PLF 1/170
9 mm PLF9 1/200
Pladur PLFCTH 1/50

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

© Fittingsestdndar
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Herramientas Casquillo Deslizante

PINCES DE MONTAGE - TOOLS - FERRAMENTA - PRENSA MONTAJE

Unid./ Cae

12-16-20-25 PM1225 1

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

Incluye prensa de montaje, tijeras, abocardador, cunas topey cunas para

didmetros 12 mm, 16 mm, 20 mmy 25 mm.

PINCES DE MONTAGE - TOOLS - FERRAMENTA - PRENSA MONTAJE

Unid./ Cae

16-20-25-32 PM1632 1

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

Incluye prensa de montaje, cunas tope y cunas para
didmetros 16 mm, 20 mm, 25 mmy 32 mm.

06

PINCE A EVASER - CALIBRATING TOOL - ABOCARDADOR - ABOCARDADOR CASQUILLO
DESLIZANTE

S
12-16-20-25 ABOC1225 1 %
16-20-25-32 ABOC1632 1

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

RESSORT DE CINTRAGE - CURVETUBE SPRING - MOLA CURVADORA - MUELLE CURVATUBO INTERIOR

Unid./ Cae

16 MC16 1
20 MC20 1
25 MC25 1

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

PINCE COUPE TUBE - CUTTING TOOL - TESOURA - TIJERA

Unid./ Caa

24-42 mm T)2442 1

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

no
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Montaje Sistema Tuberias PEXa y
Accesorios Casquillo Deslizante

CORTAR EL TUBO ABOCARDAR EL TUBO

Haciendo uso de una tijera cortatubos adecuada se Deslizar el casquillo sobre el tubo hasta una distancia

practica un corte en la tuberia, debiendo ser éste para que no moleste y abocardar ejerciendo una presion

limpio y lo mas perpendicular posible. progresiva y efectuando un movimiento rotatorio
dentro del tubo.

INTRODUCIR LA TETINA EN EL TUBO RESULTADO

Introducir la tetina del accesorio en el tubo hasta su Colocar el tubo y el accesorio en la prensa. Accionar la
ultimo resalte anular. palanca mévil hasta que el casquillo toque el cuerpo del
accesorio.

10 © Fittingsestdndar



AENOR | AESOT
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Certificado
Casquillo Deslizante

AENOR

Confia

Certificado AENOR de Producto

AENOR
001/007420

AENOR certifica que la organizacidn

FITTINGS ESTANDAR, S.L.

con domicilio socialen  PIROMICA, AVENIDA D, PARCELA Z16 Y 217 02080 ALBACETE (Espafia)

suministraun  Sjstema de canalizacidn en materiales plasticos para
instalaciones de agua caliente y fria. Polietileno reticulado
(PE-X)

conforme conlasnormas  UNE-EN 150 15875-1:2004 (EN I50 15875-1:2003)
UME-EN IS0 15875-1:2004/A1: 2007 (EN 150 15875-1:2003/A1:2007)
UME-EN IS0 15875-5:2004 (EN 150 15875-5:2003)

Descripcion del sistema Marca comercial: FITTINGS ESTANDAR
Tipo de wnidn: Compresidn con casquillo deslizante
Clase de apficacion / Presian de disefio (bar): 55 (20, 25, 32) : 176, 2/6, 4/8,
5/6:54 (16): 178, 2/8. 4/10, 5/8

Mas informacidn en el anexo.

Centrode produccidn  Minzu Avenue, Hushu Street, Jiangning District, 18 NANJING CITY jlangsu
£11121 China

Esguema de certificacidn  Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha
comprabado el sistermna de |a calidad aplicado para su elaboracidn. AENOR
realiza estas actividades periddicamente mientras el Certificado no haya
sido anulado, segdn se establece en el Reglamento Particular RP 01.03

Fechade primera emisidn  2022-08-31
Fechade expiracion  2027-0B-31

AENOR INTERNACIONAL 5.A.1
Cenorva, B. 28004 Madrid Es
Tied 91 4 32 60 D0 yrinrnl AST0LCGM Enticed e certifscacsdn de g odiu o acreditada por ENAL con acreddacd nn®™ 1AC-PR2ET
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Compresion Pex

RACOR FIJO HEMBRA - RACCORD FIXE FEMELLE * FIXED FITTING FEMALE * CASQUILHO FEMEA

e

16-1/2" CPRFH1612 25/300 4,54
20-1/2" CPRFH2012 25/300 6,67
20-3/4" CPRFH2034 25/300 718
25-3/4" CPRFH2534 25/225 1,91

RACOR FIJO MACHO - RACCORD FIXE MALE -FIXED FITTING MALE - CASQUILHO MACHO

i Carton

16-1/2" CPRFM1612 25/300 4,28
20-1/2" CPRFM2012 25/300 6,61
20-3/4" CPRFM2034 25/300 6,80
25-3/4" CPRFM2534 25/150 1,28

MANGUITO UNION - MANCHON LIAISON EGALE - EQUAL UNION - UNIAO SIMPLES

CPMAU16 25/300 6,43
20 CPMAU20 25/225 10,26
25 CPMAU25 25 /150 18,46

TE IGUAL - TEEGAL - EQUALT - TE SIMPLES

® Artialo |~ Caj Carton

CPTEE16166 25/225 10,02
20 CPTEE20200 25/150 15,12
25 CPTEE25255 20/ 80 29,16

i Carton

16-1/2-16 CPTSH1612 25/225 9,27
20-1/2-20 CPTSH2012 25/150 13,60

© Fittingsestdndar



Compresion Pex

COUDE - ELBOW - JOELHO siMpLE - CODO

CPCDO16 25/300 7,44
20 CPCDO20 25/225 10,83
25 CPCDO25 25 /100 16,88

Gofa Carton

16-1/2" CPCOT1612 25/300 6,24
20-1/2" CPCQOT2012 25/ 225 8,19
20-3/4" CPCOT2034 25/225 8,88
25-3/4" CPCOT2534 25/150 14,68

COUDE AVEC BASE DE FIXATION - DROP EAR FEMALE ELBOW - JOELHO coM PATER - CODO BASE FIJACION

© Articulo | Caja) Carton

16-1/2" CPCCC1612 25/ 225 7,82
20-1/2" CPCCC2012 25/ 225 9,89
COUDE TERMINAL MALE - END MALE ELBOW - JOELHO TERMINAL MACHO - CODO ROSCA MACHO COME&S'ON

Gop  Carton

16-1/2" CPCRM1612 25/300 5,85
20-1/2" CPCRM2012 25/300 8,37
25-3/4" CPCRM2534 25 /100 14,68

COUDE SORTIE DE CLOISON - SHORT EXTRACTABLE ELBOW - CAIXA PLASTICA coM JoeLHO PEX - CODO EXTRAIBLE

Goj  Carton

16-1/2" CPCEX1612 1/56 10,90
20-1/2" CPCEX2012 1/56 1,47

Consultar la ficha técnica en nuestra web www.fittingsestandar.com

125
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Compresion Multicapa

RACOR FIJO HEMBRA - RACCORD FIXE FEMELLE - FIXED FITTING FEMALE - CASQUILHO FEMEA

® Articulo Caja / Carton

16-1/2" MCCPRFH1612 25/300 4,72
16-3/4" MCCPRFH1634 25/ 225 5,64
20-1/2" MCCPRFH2012 25/300 6,93
20-3/4" MCCPRFH2034 25/300 7,50

251" MCCPRFH251 25/ 225 13,78
25-3/4" MCCPRFH2534 25/150 12,41

321" MCCPRFH321 15/60 16,66

RACOR FIJO MACHO - RACCORD FIXE MALE - FIXED FITTING MALE - CASQUILHO MACHO

i Carton

16-1/2" MCCPRFM1612 25/300 4,47
16-3/4" MCCPRFM1634 25/ 225 512
20-1/2" MCCPRFM2012 25/300 6,93
20-3/4" MCCPRFM2034 25/ 225 712

251" MCCPRFM251 25/ 225 1,14
25-3/4" MCCPRFM2534 25/ 225 1,71

321" MCCPRFM321 15/ 60 18,10

MANGUITO UNION - MANCHON LIAISON EGALE - EQUAL UNION - UNIAO SIMPLES

® Artialo |~ Caj arton

MCCPMAU16 25/300 6,67
20 MCCPMAU20 25/ 225 10,70
25 MCCPMAU25 25/150 19,21
32 MCCPMAU32 15/ 60 24,29

MANGUITO REDUCIDO - REDUCING UNION - MANCHON LIASON REDUIT - UNIAO DE REDUCAO

© Artialo |~ Caj arton

20-16 MCCPMGR2016 25/300 8,30
25-20 MCCPMGR2520 25/225 13,48

SISTEMA MULTICAPA

001/7468

8 © Fittingsestdndar



Compresion Multicapa

EMBOUT DROIT A SOUDER - COPPER PIPE ADAPTER - ADAPTADOR PER-COBRE - ADAPTADOR PEX-CU

® Articulo | Caja) Carton

16-12/15 CU MCCPAPE1615 25/ 225 5,04
20-15/18 CU MCCPAPE2018 25/ 225 7,93
COUDE - ELBOW - JOELHO simpLE - CODO
MCCPCDO16 25/300 7,74 *ff* -
20 MCCPCDO20 25/ 225 11,28 [
25 MCCPCDO25 25 /100 17,58 3
32 MCCPCDO32 16 / 60 28,92

COUDE TERMINAL FEMELLE - END FEMALE ELBOW - JOELHO TERMINAL FEMEA - CODO TERMINAL

e

16-1/2" MCCPCOT1612 25 /300 6,48
16-1/4" MCCPCOT1634 25 /150 6,56
20-1/2" MCCPCOT2012 25 /225 8,50
20-3/4" MCCPCOT2034 25 /150 9,27
25-3/4" MCCPCOT2534 25 /150 15,30
COUDE AVEC BASE DE FIXATION - DROP EAR FEMALE ELBOW - JOELHO COM PATER - CODO BASE FIJACION COQRES%

MULTICAPA

Gop  Carton

16-1/2" MCCPCCC1612 25 /225 8,13
20-1/2" MCCPCCC2012 25 /225 10,26

SISTEMA MULTICAPA

001/7468

© Fittingsestdndar 129



Compresion Multicapa

CODO ROSCA MACHO - couDE TERMINAL MALE - END MALE ELBOW - JOELHO TERMINAL MACHO

e

16-1/2" MCCPCRM1612 25/300 6,1
20-1/2" MCCPCRM2012 25/300 8,69
25-3/4" MCCPCRM2534 25 /150 15,30

CODO EXTRAIBLE - couDE SORTIE DE CLOISON - SHORT EXTRACTABLE ELBOW - CAIXA PLASTICA COM JOELHO PEX

16-1/2" MCCPCEX1612 1/56 11,34
20-1/2" MCCPCEX2012 1/56 1,9

TE IGUAL - TEEGAL- EQUALT - TE SIMPLES

MCCPTEE16166 25/225 10,45
20 MCCPTEE20200 25/150 15,75
25 MCCPTEE25255 20/ 80 30,36
32 MCCPTEE32323 15/60 33,05

TE SALIDA HEMBRA - Tt SORTIE FEMELLE - FEMALE END T - TE FEMEA

S

16-1/2-16 MCCPTSH1612 25/ 225 9,63
20-1/2-20 MCCPTSH2012 25/150 14,17

SISTEMA MULTICAPA

001/7468
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Compresion Multicapa

TEREDUIT - REDUCED T - TEREDUCAO - TE REDUCIDA

20-16-20 MCCPTEE20160 25 /150 13,64
25-20-25 MCCPTEE25205 25 /150 24,41

VANNE DE SPHERE - PPR BALL VALVE - VALVULA DE cORTE ESFERA - LLAVE DE CORTE ESFERA

® Articulo Caja / Cartén

MCCPESF16 1/48 25,54
20 MCCPESF20 1/48 29,89
25 MCCPESF25 1/48 35,96
32 MCCPESF32 1/48 43,23 _ N
2 2
VANNE D’ARRET - SHUT OFF VALVE - PASSADOR DE CORTE - LLAVE ESFERA PRESS FITTINGS COMPRESION O 8
COMPRESION
MULTICAPA
VEMCCP16 15/90 20,01
20 VEMCCP20 15/90 25,46
25 VEMCCP25 12/72 36,39
32 VEMCCP32 10/ 40 40,02

Consultar la ficha técnica en nuestra web www.fittingsestandar.com

SISTEMA MULTICAPA

001/7468
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Racores para tubo polietileno

134

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Desmontar la tuerca del cuerpo del racor e
insertarla en el tubo.

Introducir en el tubo el anillo de apriete.
Introducir en el tubo el anillo tope.

Introducir en el tubo la junta térica.

Juntar en el tubo todos los componentes contra
el cuerpo del racor hasta que haga tope.

6. Apretar la tuerca en el cuerpo del racor.

Vs W

© Fittingsestdndar

CARACTERISTICAS TECNICAS

CUERPO: Latén estampado y arenado CW6T7N.
JUNTA TORICA: NBR.

ANILLO TOPE: Laton estampado.

TUERCA DE APRIETE: Laton CW614N.

PRESION NOMINAL: PN 25 bar.

APTO: Para agua corriente sanitaria



Racores para tubo polietileno

RACCORD FIXE MALE - FIXED FITTING MALE - CASQUILHO MacHO - RACOR FIJO MACHO

20-1/2"
25-3/4"
32-1”
40-11/4"
50-11/2"
63-2"

20-1/2"
25-3/4"
321"
40-11/4"
50-11/2"
63-2"

20-20
25-25
32-32
40-40
50-50
63-63

R920
R925
R932
R940
R950
R963

10 /140 6,04
10/90 9,19
5/50 13,36
2/30 21,35
1/18 32,25
1/22 53,28

RACCORD FIXE FEMELLE - FIXED FITTING FEMALE - CASQuILHO FEMEA - RACOR FIJO HEMBRA

R1020
R1025
R1032
R1040
R1050
R1063

R820
R825
R832
R840
R850
R863

10 /120 7,18

10/70 9,95
5/45 14,99
2/30 24,31
1/20 35,72
1/25 63,99

MANCHON LIAISON EGALE - EQUAL UNION - UNIAO siMpLEs - MANGUITO UNION

09

10/ 80 9,32 R CEoBE
10 /50 15,17 POLIETILENO
5/30 21,47

2/20 35,09

1/13 49,18

1/14 86,55

© Fittingsestdndar 35



Racores para tubo polietileno

CODO - COUDE - ELBOW - JOELHO SIMPLE

20-20 R120 10/70 11,08
25-25 R125 10/40 17,90
32-32 R132 5/25 25,69
40-40 R140 2/14 42,89
50-50 R150 1/9 62,36
63-63 R163 1/10 108,28

CODO TERMINAL - couDE TERMINAL FEMELLE - END FEMALE ELBOW - JOELHO TERMINAL FEMEA

20-1/2" R220 10/90 8,19
25-3/4" R225 10 /50 12,72
321" R232 5/35 18,71
40-11/4" R240 2/24 32,56
50-11/2" R250 1/13 45,73
63-2" R263 1/14 89,19

CODO ROSCA MACHO - couDE TERMINAL MALE - END MALE ELBOW - JOELHO TERMINAL MACHO

20-1/2" R720 10/90 7,82
25-3/4" R725 10 /60 13,60
321" R732 5/40 19,97
40-11/4" R740 2/24 31,23
50-11/2" R750 1/13 46,30
63-2" R763 1/14 82,20

136
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Racores para tubo polietileno

TEEGAL - EQUALT - TE simpLEs - TE IGUAL

R420 10 /50 15,56
25 R425 10/30 24,88
32 R432 5/20 37,29
40 R440 2/10 59,65
50 R450 1/6 86,79
63 R463 1/7 156,46

TE SORTIE FEMELLE - FEMALEEND T - TE FEMEA - TE SALIDA HEMBRA

R620 10 /60 12,66
25 R625 10/30 20,47
32 R632 5/20 31,44
40 R640 2/10 47,68
50 R650 1/7 78,04
63 R663 1/9 140,96

COUDE AVEC BASE DE FIXATION - DROP EAR FEMALE ELBOW - JOELHO coM PATER - CODO BASE FIJACION

09

20-1/2" R320 10 /70 10,58 RACORES PARA
25-3/4" R325 5 /45 17,01 POLIETILENO
32-1" R332 5725 30,92

© Fittingsestdndar w7



Racores para Tubo Polietileno
Gran Diémetro

138
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Racores para Tubo Polietileno
Gran Didmetro

RACCORD FIXE MALE - FIXED FITTING MALE - CAsQUILHO MAcHO - RACOR FIJO MACHO

Unid./ Cae

75-21/2" R975 1/6 95,93
90-3" R990 1/5 142,21
110-4" R9110 1/4 197,14

RACCORD FIXE FEMELLE - FIXED FITTING FEMALE - CASQUILHO FEMEA - RACOR FIJO HEMBRA

Unid./ Caa

75-21/2" R1075 1/6 95,48
90-3” R1090 1/5 142,66
110-4" R10110 1/4 226,75

MANCHON LIAISON EGALE - EQUAL UNION - UNIAO simpLes - MANGUITO UNION

09

RACORES PARA

Unid./ Caa

TUBO DE
75-75 R875 1/4 162,76 POLIETILENO
90-90 R890 1/4 255,34
10-110 R8110 1/2 328,73

139
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Racores para Tubo Polietileno
Gran Didmetro

CODO - cOUDE - ELBOW * JOELHO SIMPLE

Unid./ Cae

75-75 R175 1/4 205,02
90-90 R190 1/1 302,27
110-110 R1110 1/1 447,20

CODO TERMINAL - cOUDE TERMINAL FEMELLE * END FEMALE ELBOW * JOELHO TERMINAL FEMEA

75-21/2" R275 1/4 126,91
- 90-3" R290 1/2 189,14
110-4" R2110 1/1 290,04

CODO ROSCA MACHO - cOUDE TERMINAL MALE - END MALE ELBOW - JOELHO TERMINAL MACHO

Unid./ i

75-21/2" R775 1/4 132,96
90-3" R790 1/2 191,79
110-4" R7110 1/1 296,98
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Racores para Tubo Polietileno
Gran Didmetro

TE SORTIE FEMELLE - FEMALEEND T - TE FEMEA - TE SALIDA HEMBRA

Unid./ Ci

75-21/2" R675 1/2 212,32
90-3" R690 1/1 296,35
110-4" R6110 1/1 506,09

TEEGAL - EQUALT - TE simpLes - TE IGUAL

Unid./ Cae
75

R475 1/2 288,66
90 R490 1/1 452,81
110 R4110 1/1 648,25

En gama de gran didmetro O 9

75,90 y 110 sistema de RACORES PARA
unién por bridas. POLIETILEND

“
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Tuberias PPR
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TUBERIA PPR FASER SDR 7.4 SERIE 3,2 PARA AGUA FRIA Y CALIENTE

@ Diametro
20 14,4 2,8 PPRTBF20
25 18 3,5 PPRTBF25
32 23,2 4,4 PPRTBF32
40 29 55 PPRTBF40
50 36,2 6,9 PPRTBF50
63 458 8,6 PPRTBF63
75 54,4 10,3 PPRTBF75
90 65,4 12,3 PPRTBF90
110 79,8 15,1 PPRTBF110
125 90,8 17,1 PPRTBF125
160 16,2 21,9 PPRTBF160

Caracteristicas

Estructura: MCF ( MULTICAPA CON FV. FASER )
Normativa: UNE EN 15784, RP01.72, UNE EN ISO 21003
Color: VERDE

Suministro: EMBOLSADO COLOR AZUL.

APLICACION

Instalaciones de agua friay caliente, calefaccion, climatizacion,
geotermia, agua refrigerada, superficies deportivas, piscinas,
transporte de productos quimicos, industria naval, calefaccion
industrial, calefaccion central y refrigeracion industrial.

MATERIAL

La propiedad mas importante de esta materia prima, el
polipropileno random, es la alta resistencia contra los efectos
del calor y quimicos. La estructura mondmero del PP-R evita
la presencia de cualquier sustancia bioldgica, preservando las
cualidades incoloras, insaboras e inoloras del agua.

N

AENOR

4 100 2.400 2,66
4 80 1.680 3,59
4 40 1.000 6,08
4 40 680 9,49
4 20 400 14,36
4 20 240 23,78
4 12 204 33,37
4 8 160 48,16
4 4 100 75,20
4 4 64 111,06
4 4 36 171,02
Bar
8
6
10
6

CARACTERISTICAS TECNICAS

« Vida Util de 50 afios bajo una presién de 25 atm a 20°C.

« Es conveniente que se emplee entre -20°C y + 95°C.

« Para su aislamiento debe tomarse como referencia el punto
de congelacion del fluido a contener.

« Alta resistencia a sustancias quimicas.

« Muy resistente a la calcificacion y a la corrosion, y esta libre
de d6xido.

« No cambia el color, sabor y olor del agua.

« Tiene superficies internas lisas y brillantes.

« No reduce el diametro en los puntos de soldadura.

« Elevado rendimiento de soldadura.

« Proporciona un ahorro del 70% en el montaje y sin pérdidas
de material en el mismo.

« Mantiene el aislamiento térmico y acustico.

» Muy resistente al fuego ( Ref: DIN 19560 y DIN 4102)

« Respetuoso con el medio ambiente.
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Tuberias PPR

TUBERIA PPR SDR 6 SERIE 2,5 PARA AGUA FRIA Y CALIENTE

20 13,2 PPRTB2020 4 00 2.400 1,95
25 16,6 4,2 PPRTB2025 4 80 1.680 3,16
32 21,2 5,4 PPRTB2032 4 40 1.000 5,65
40 26,6 6,7 PPRTB2040 4 40 680 8,81
50 33,4 8,3 PPRTB2050 4 20 400 13,86
63 42 10,5 PPRTB2063 4 20 240 21,39
75 50 12,5 PPRTB2075 4 12 204 32,94
90 60 15,0 PPRTB2090 4 8 160 55,01
10 73,4 18,3 PPRTB20110 4 4 100 77,01
125 83,4 20,8 PPRTB20125 4 4 64 118,92
160 106,8 26,6 PPRTB20160 4 4 36 170,26

a

,

Estructura: MONOCAPA 1 10
Normativa: UNE EN 15874, RP001.16, UNE EN ISO 21003 di 2 8
Color: VERDE CON FRANJAS AZULY ROJA | 4 10
Suministro: EMBOLSADO COLOR GRIS 5 6

APLICACION

Instalaciones de agua friay caliente, calefaccion, climatizacion,
geotermia, agua refrigerada, superficies deportivas, piscinas,
transporte de productos quimicos, industria naval, calefaccion
industrial, calefaccion central y refrigeracién industrial.

MATERIAL

La propiedad mas importante de esta materia prima, el
polipropileno random, es la alta resistencia contra los efectos
del calor y quimicos. La estructura monémero del PP-R evita
la presencia de cualquier sustancia bioldgica, preservando las
cualidades incoloras, insaboras e inoloras del agua.

CARACTERISTICAS TECNICAS

« Vida util de 50 afios bajo una presion de 25 atm a 20°C.

« Es conveniente que se emplee entre -20°C y + 95°C.

» Para su aislamiento debe tomarse como referencia el punto
de congelacion del fluido a contener.

« Alta resistencia a sustancias quimicas.

» Muy resistente a la calcificacion y a la corrosion, y esta libre
de oxido.

» No cambia el color, sabory olor del agua.

« Tiene superficies internas lisas y brillantes.

» No reduce el diametro en los puntos de soldadura.

« Elevado rendimiento de soldadura.

« Proporciona un ahorro del 70% en el montaje y sin pérdidas
de material en el mismo.

» Mantiene el aislamiento térmico y acustico.

« Muy resistente al fuego ( Ref: DIN 19560y DIN 4102 )

« Respetuoso con el medio ambiente.

© Fittingsestdndar
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Tuberias PPR
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TUBERIA PPR SDR 7.4 SERIE 3,2 PARA AGUA FRIA Y CALIENTE

Caracteristicas

Estructura: MONOCAPA

Normativa: UNE EN 15874, RP001.16, UNE EN I1SO 21003
Color: VERDE CON FRANJAS AZULY ROJA

Suministro: EMBOLSADO COLOR VERDE

APLICACION

Instalaciones de agua friay caliente, calefaccion, climatizacion,
geotermia, agua refrigerada, superficies deportivas, piscinas,
transporte de productos quimicos, industria naval, calefaccion
industrial, calefaccion central y refrigeracion industrial.

MATERIAL

La propiedad mas importante de esta materia prima, el
polipropileno random, es la alta resistencia contra los efectos
del calor y quimicos. La estructura monémero del PP-R evita
la presencia de cualquier sustancia bioldgica, preservando las
cualidades incoloras, insaboras e inoloras del agua.

N

AENOR

20 14,4 PPRTB1620 4 00 2.400 1,82
25 18 3,5 PPRTB1625 4 80 1.680 2,74
32 23,2 4,4 PPRTB1632 4 40 1.000 4,97
40 29 5,5 PPRTB1640 4 40 680 7,71
50 36,2 6,9 PPRTB1650 4 20 400 11,55
63 45,8 8,6 PPRTB1663 4 20 240 19,68
75 54,4 10,3 PPRTB1675 4 12 204 27,37
90 65,4 12,3 PPRTB1690 4 8 160 47,05
10 79,8 15,1 PPRTB16110 4 4 100 65,03
125 90,8 17,1 PPRTB16125 4 4 64 96,67
160 16,2 21,9 PPRTB16160 4 4 36 153,66

a

1 8

di 2 6
| 4 10
| 5 6

CARACTERISTICAS TECNICAS

« Vida til de 50 afios bajo una presion de 25 atm a 20°C.

« Es conveniente que se emplee entre -20°C y + 95°C.

« Para su aislamiento debe tomarse como referencia el punto
de congelacion del fluido a contener.

« Alta resistencia a sustancias quimicas.

» Muy resistente a la calcificacion y a la corrosion, y esta libre
de 6xido.

» No cambia el color, sabory olor del agua.

« Tiene superficies internas lisas y brillantes.

» No reduce el diametro en los puntos de soldadura.

« Elevado rendimiento de soldadura.

« Proporciona un ahorro del 70% en el montaje y sin pérdidas
de material en el mismo.

» Mantiene el aislamiento térmico y acustico.

« Muy resistente al fuego ( Ref: DIN 19560 y DIN 4102 )

« Respetuoso con el medio ambiente.
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Herramientas PPR

MALETA COMPLETA POLIFUSOR - VALISE COMPLETE POLYFUSEUR * COMPLETE POLYFUSION CASE * POLIFUSOR SET

Poténcia/ Voltaje ® Articulo Unid. / Caja

1500W/220V PPRPS2040  20/25/32/40 1

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

Incluye nivel, tijeras y matrices de 20 mm, 25 mm, 32 mmy 40 mm.

CAPACIDAD DE SOLDADURA HASTA 75 mm.

MALETA COMPLETA POLIFUSOR - vALISE COMPLETE POLYFUSEUR * COMPLETE POLYFUSION CASE * POLIFUSOR SET

Poténcia/ Voltaje Unid. / Caja

2000wW/220V PPRPS5075 50/63/75 1
CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.
Incluye matrices de 50 mm, 63 mmy 75 mm.

CAPACIDAD DE SOLDADURA HASTA 125 mm.

MATRIZ - MATRICE - DIES © MATRIZES

ool

PPRMT20 1
25 PPRMT25 'I 1
32 PPRMT32 1 1
40 PPRMT40 1 1
50 PPRMT50 1 1
63 PPRMT63 1 1
75 PPRMT75 1 1
90 PPRMT90 1 1
110 PPRMT110 1 1
125 PPRMT125 1 1

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

MATRIZ SOLDASIENTOS - MATRICE POUR GREFFES - SADDLE DIES * MATRIZ

i soal i

50-25 PPRMD5025 1

63-25 PPRMD6325 1 1

75-25 PPRMD7525 1 1

*75-32 PPRMD7532 1 1 1 O
90-25 PPRMD9025 1 1

90-32 PPRMD9032 1 1 ¥ ACCESORIOS
110-25 PPRMD11025 1 1 PR
125-25 PPRMD12525 1 1

110-32 PPRMD11032 1 1

CONSULTAR PRECIOS EN CAPITULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.
*Hasta fin de existencias.
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Accesorios PPR

RACOR FIJO HEMBRA - RACCORD FIXE FEMELLE * FIXED FITTING FEMALE - CASQUILHO FEMEA

® Articulo Unid./Bolsa Unid./Caja

20-1/2" PPRRFH2012 400 2,56
20-3/4" PPRRFH2034 10 320 4,27
25-1/2" PPRRFH2512 20 400 2,99
25-3/4" PPRRFH2534 10 320 4,12

RACOR FIJO HEMBRA HEXAGONAL - RACCORD FIXE FEMELLE - FIXED FITTING FEMALE - CASQUILHO FEMEA

® Articulo Unid./Bolsa | Unid./Caja

321" PPRRFH321 25 150 9,42
40-11/4" PPRRFH40114 1 120 16,25
50-11/2" PPRRFH50112 1 90 19,26

63-2" PPRRFH632 1 45 35,08
75-21/2" PPRRFH75212 1 30 60,06

90-3" PPRRFH903 1 15 128,51

110-4" PPRRFH1104 1 8 171,02

RACOR FIJO MACHO - RACCORD FIXE MALE * FIXED FITTING MALE * CASQUILHO MACHO

® Articulo Unid./Bolsa Unid./Caja

20-1/2" PPRRFM2012 400 3,09
20-3/4" PPRRFM2034 10 300 4,87
25-1/2" PPRRFM2512 20 360 3,34
25-3/4" PPRRFM2534 10 300 4,80

RACOR FIJO MACHO HEXAGONAL - RACCORD FIXE MALE - FIXED FITTING MALE - CASQUILHO MACHO

® Articulo Unid./Bolsa Unid. /Caja

321" PPRRFM321 11,05
40-11/4" PPRRFM40114 1 100 19,16
50-11/2" PPRRFM50112 1 75 23,70

63-2" PPRRFM632 1 60 38,49
75-21/2" PPRRFM75212 1 30 71,86

90-3" PPRRFM903 1 12 122,35

110-4" PPRRFM1104 1 6 197,20
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Accesorios PPR

® Articulo Unid./Bolsa Unid./Caja

25
32
40
50
63
75
920
110
125
160

25x20
32x20
32x25
40x20
40x25
40x32
50x20
50x25
50x32
50x40
63x25
63x32
63x40
63x50
75x50
75x63
90x75
110x90
125x110
160x125

20-1/2"
25-3/4"
321"

PPRMAU20

PPRMAU25

PPRMAU32

PPRMAU40

PPRMAUS0

PPRMAU63

PPRMAU75

PPRMAU90
PPRMAU110
PPRMAU125
PPRMAU160

RACCORD DE REDUCTION * REDUCER - UNIAO DE REDUCAO - REDUCCION MACHO HEMBRA

PPRRMH2520
PPRRMH3220
PPRRMH3225
PPRRMH4020
PPRRMH4025
PPRRMH4032
PPRRMH5020
PPRRMH5025
PPRRMH5032
PPRRMH5040
PPRRMH6325
PPRRMH6332
PPRRMH6340
PPRRMH6350
PPRRMH7550
PPRRMH7563
PPRRMH9075
PPRRMH11090
PPRRMH125110
PPRRMH160125

50
50
25
20
10

—_

50
50
20
20
20
20
20
10
10

—_ . a a g

MANCHON LIAISON EGALE - EQUAL UNION - UNIAO siMPLES - MANGUITO

1.000
600
300
200
120

75
50
30
18
10
4

900
700
600
360
360
320
240
220
180
180
120
120
120
80
80
70
55
30
10
6

0,26
0,43
0,65
1,03
1,81
3,51
5,55
9,32
14,46
27,47
63,90

0,42
0,49
0,49
0,85
0,85
0,93
1,37
1,37
1,37
1,46
2,39
2,39
2,39
2,39
4,27
4,62
7,71
12,83
31,23
51,75

ADAPTADOR TUERCA LOCA

RACCORD FEMELLE AVEC ECROU * FEMALE THREADED ADAPTOR TO PRICK + ACCESORIO DE PIGAGEM FEMEA

PPRRMV2012
PPRRMV2534
PPRRMV321

10
5

200
120
50

6,68
9,24
13,94

© Fittingsestdndar

149

10

TUBERIAS
Y ACCESORIOS
PPR



Accesorios PPR

CODO 90° - couDpE 90° - ELBOW 90° * JOELHO SIMPLE 90°

® Articulo Unid./Bolsa Unid. /Caja

PPRCDO20 0,39
25 PPRCDO25 20 400 0,57
32 PPRCDO32 20 240 0,85
40 PPRCDO40 15 150 1,63
50 PPRCDOS50 5 70 3,34
63 PPRCDO63 1 40 5,82
75 PPRCDO75 1 25 9,24
90 PPRCDO90 1 15 20,71
110 PPRCDOT110 1 6 31,84
125 PPRCDO125 1 4 64,18
160 PPRCDO160 1 2 145,61

CODO 459 - couDE 450 - ELBOW 45° * JOELHO SIMPLE 45°

® Articulo Unid./Bolsa Unid. /Caja

PPRCDO4520 0,41
25 PPRCDO4525 50 600 0,57
32 PPRCDO4532 25 300 0,93
40 PPRCDO4540 10 150 1,71
50 PPRCDO4550 1 100 2,99
63 PPRCDO4563 1 55 6,58
75 PPRCDO4575 1 25 1,05
90 PPRCDO4590 1 15 24,38
110 PPRCDO45110 1 6 37,64

CODO 90° MACHO - HEMBRA - cOUDE 90° - ELBOW 90° + JOELHO SIMPLE 90°

k2

CODO ROSCA MACHO HEXAGONAL - cOUDE TERMINAL MALE + END MALE ELBOW * JOELHO TERMINAL MACHO

® Articulo Unid./Bolsa Unid./Caja

20 PPRCDOMH20 50 550 0,60
25 PPRCDOMH25 25 350 0,89

® Articuo

321" PPRCRM321 20 100 10,52
40-11/4" PPRCRM40114 1 60 18,73
50-11/2" PPRCRM50112 1 45 24,73
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Accesorios PPR

COUDE TERMINAL FEMELLE + END FEMALE ELBOW + JOELHO TERMINAL FEMEA - CODO 90° ROSCA HEMBRA

® Articulo Unid./Bolsa Unid. /Caja

20-1/2" PPRCOT2012 2,74
20-3/4" PPRCOT2034 10 240 4,19
25-1/2" PPRCOT2512 20 360 3,16
25-3/4" PPRCOT2534 10 270 4,37
32-3/4" PPRCOT3234 10 200 5,90

CODO 90° ROSCA HEMBRA HEXAGONAL

COUDE TERMINAL FEMELLE * END FEMALE ELBOW * JOELHO TERMINAL FEMEA

® Articulo Unid./Bolsa Unid./Caja

32-1" PPRCOT321 20 100 9,42
40-11/4" PPRCOT40114 1 70 20,1
50-11/2" PPRCOTS50112 1 50 21,39

COUDE AVEC BASE DE FIXATION - DROP GAR FEMALLE ELBOW - JOELHO com paTER - CODO 90° ROSCA HEMBRA BASE FIJACION

20-1/2" PPRCCC2012 2,91
25-1/2" PPRCCC2512 20 240 3,34

COUDE TERMINAL MALE + END MALE ELBOW - JOELHO TERMINAL MACHO - CODO 90° ROSCA MACHO

10

20-1/2" PPRCRM2012 360 3,77 ,
20-3/4" PPRCRM2034 10 220 5,55 | AdBERins
25-1/2" PPRCRM2512 20 300 4,45 PPR
25-3/4" PPRCRM2534 10 240 5,05

32-3/4" PPRCRM3234 10 200 71
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Accesorios PPR

TE IGUAL - TEEGAL - EQUALT - TE SIMPLES

® Articulo Unid./Bolsa Unid. /Caja

PPRTE20 25 0,50
25 PPRTE25 25 300 0,67
32 PPRTE32 10 180 1,28
40 PPRTE40 10 90 1,96
50 PPRTES0 1 70 3,69
63 PPRTE63 1 36 7,36
75 PPRTE75 1 20 1,12
920 PPRTES0O 1 12 23,18
110 PPRTET10 1 6 39,02
125 PPRTE125 1 4 89,52
160 PPRTE160 1 2 174,44

TE REDUCIDA - T£REDUIT - REDUCEDT * TE REDUCAO

® Articulo Unid./Bolsa Unid./Caja

25-20-20 PPRTR252020 320 0,78
25-20-25 PPRTR252025 20 280 0,70
25-25-20 PPRTR252520 25 300 0,93
32-20-25 PPRTR322025 10 200 1,28
32-20-32 PPRTR322032 10 160 1,28
32-25-32 PPRTR322532 10 160 1,38
40-20-40 PPRTR402040 10 100 1,88
40-25-40 PPRTR402540 10 100 1,96
40-32-40 PPRTR403240 10 100 2,06
50-20-50 PPRTR502050 1 75 3,77
50-25-50 PPRTR502550 1 75 3,84
50-32-50 PPRTR503250 1 75 3,84
50-40-50 PPRTR504050 1 60 4,12
63-25-63 PPRTR632563 1 35 7,36
63-32-63 PPRTR633263 1 35 7,36
63-40-63 PPRTR634063 1 35 7,36
63-50-63 PPRTR635063 1 35 7,53

CODO 90° TUERCA LOCA - cOUDE AVEC ECROU DETACHE - ELBOW 902 WIHT CRAZY NUT * JOELHO COM PORCA SOLTA

20-1/2" PPRCTM2012 10 120 10,27
25-3/4 PPRCTM2534 10 100 10,95
32-1" PPRCTM321 5 50 16,25

© Fittingsestdndar
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Accesorios PPR

® Articulo Unid./Bolsa Unid./Caja

20-1/2"
20-3/4"
25-1/2"
25-3/4"
32-3/4"

® Articulo Unid./Bolsa Unid./Caja

25
32
40
50
63
75
90
110
125
160

® Articulo Unid./Bolsa Unid./Caja

25
32

® Articulo Unid./Bolsa Unid./Caja

25

PPRTSH2012
PPRTSH2034
PPRTSH2512
PPRTSH2534
PPRTSH3234

PPRTP20
PPRTP25
PPRTP32
PPRTP40
PPRTP50
PPRTP63
PPRTP75
PPRTP90
PPRTP110
PPRTP125
PPRTP160

10
10
10
10

50
50
25
25

1
1
1
1
1
1
1

TE SORTIE FEMELLE - FEMALEENDT - TEFEMEA - TE ROSCA HEMBRA

320
240
180
180
120

1.500
800
500
300
230
120

70
50
18
12
6

2,91
4,27
3,34
4,37
6,00

BOUCHON FINAL - END CAP - TAMPAO FINAL - TAPON

0,35
0,43
0,65
1,20
1,81
3,34
5,55
9,84
16,52
31,66
60,06

RACCORD DE CROISEMENT - BRIDGE - UNIAO DE cruzaMenTo - SALVATUBOS CURVADO

PPRSVT20
PPRSVT25
PPRSVT32

1
1

250
180
100

1,37
2,14
3,59

TN

RACCORD DE CROISEMENT - BRIDGE - UNIAO DE cRUzAMENTO - SALVATUBOS HEMBRA

PPRSVTH20
PPRSVTH25

1

450
270

1,39
1,88
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Accesorios PPR

LLAVE DE CORTE - DEMONTABLE VALVE BOULE AVEC COU BRIDE + REMOVABLE VALVE BALL WITH FLANGE NEK * VALVULA DE CORTE

® Articulo Unid./Bolsa Unid./Caja

PPRVESFDM20 50 22,67
25 PPRVESFDM25 1 40 29,43
32 PPRVESFDM32 1 25 43,04
40 PPRVESFDM40 1 15 74,00
50 PPRVESFDM50 1 10 119,69
63 PPRVESFDM63 1 5 188,64

LLAVE DE CORTE ESFERA - VANNE DE SPHERE - PPR BALL VALVE  VALVULA DE CORTE ESFERA

PPRVESF20 50 8,99
25 PPRVESF25 1 40 1,12
32 PPRVESF32 1 25 17,98
40 PPRVESF40 1 15 30,56
50 PPRVESF50 1 12 46,20
63 PPRVESF63 1 6 83,08
75 PPRVESF75 1 4 170,26

LLAVE DE CORTE ESFERA - VANNE DE SPHERE - PPR BALL VALVE + VALVULA DE CORTE ESFERA

® Articulo Unid./Bolsa | Unid./Caja

110 PPRVESF110 1 3 564,67

PROLONGADOR DE LLAVE - PROLONGATEUR * EXTENSION * ALARGADEIRA

Mando Cromado ALARGPPR 25 300 8,39
) R. Oculta ALARGPPRVMR 25 300 8,39

MONTURA POMO - vALVE MONTAGE INTERNE * INNER MOUNT VALVE * MONTURA PUNHO

PPRMP20 100 1,59
25 PPRMP25 1 100 11,59
32 PPRMP32 1 100 22,14

r— 55! ® Articuo
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Accesorios PPR

VANNE DE REGULATION CACHEE * VALVE WITHOUT HANDLE - VALVULA DE CORTERO.- LLAVE DE CORTE REGULACION OCULTA

.
PPRVMR20 120 23,95 e "m
25 PPRVMR25 1 100 25,66 _ '

32 PPRVMR32 1 70 35.93 _

VANNE AVEC ROBINET * VALVE WITH HANGLE * VALVULA DE CORTE coM PUNHO - LLAVE DE CORTE MANDO CROMADO

PPRVMP20 1 100 27,37
25 PPRVMP25 1 80 29,10
32 PPRVMP32 1 60 41,08
TETE POUR VANNE - ROUND HANDLE - MANIPULO STANDARD - POMO
l,“ i
25-32 PPRPOMO 1 100 15,59

L]

TETE POUR VANNE - CONCEALED HANDLE - MANiPULO REGULACAO ocuLTA - REGULACION OCULTA

»
25-32 PPRRO 100 15,59

MONTURE INT. POIGNEE CACHEE  INNER MOUNT HIDDEN HANDLE - VALV. CORTE coM PUNHO - MONTURA REG. OCULTA

10

TUBERIAS
Y ACCESORIOS
PPR
PPRMRO20 100 10,46
25 PPRMRO25 1 100 10,46
32 PPRMRO32 1 100 16,82
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Accesorios PPR

INJERTO SOLDAR R/HEMBRA - INSERE AVEC FILET + INSERT WITH THREADED + ACESSORIO DE PICAGEM FEMEA

® Articulo Unid./Bolsa Unid./Caja

**¥110-25 1/2"RH PPRDVH1102512 20 160 13,28
**90-25 3/4"RH PPRDVH902534 20 160 131
**110-25 3/4"RH PPRDVH1102534 20 160 14,62
* 63-75-901/2"RH  PPRDVH63759012 20 160 13,28
* 63-75-90 3/4"RH  PPRDVH63759034 20 160 14,44
*110-125-160 1/2"RH  PPRDVH11025612 20 160 15,84
*110-125-160 3/4"RH  PPRDVH11025634 20 160 15,84

(*) Utilizar taladro derivacion PPRTDV32 / Valido para 3 medidas.

**Hasta fin de existencias.

INJERTO SOLDAR/SOLDAR - DERIVATION SONDABLE DE SORTIE FEMELLE - ADAPTOR TO PRICK * ACESSORIO DE PICAGEM

® Articulo Unid./Bolsa Unid./Caja

50-20 PPRDVS5020 100 2,24

** 63-25 PPRDVS6325 25 100 2,49
75-20 PPRDVS7520 1 10 3,01
75-25 PPRDVS7525 1 10 3,01
75-32 PPRDVS7532 1 10 3,01
90-20 PPRDVS9020 1 10 3,81
90-25 PPRDVS9025 1 10 3,81
90-32 PPRDVS9032 1 10 3,81
90/75/63-20 PPRDVS63759020 1 20 2,89
90/75/63-25 PPRDVS63759025 1 20 2,89
90/75/63-32 PPRDVS63759032 1 20 2,89
110-20 PPRDVS11020 1 10 5,05
110-25 PPRDVS11025 1 10 5,05
110-32 PPRDVS11032 1 10 5,05
160/125/110-20 PPRDVS62120 1 10 3,64
160/125/110-25 PPRDVS62125 1 10 3,64
160/125/110-32 PPRDVS62132 1 10 3,64

**Hasta fin de existencias.

COLECTOR DE CONEXION - COLLECTEUR - ARMATURE CONECTOR + COLECTOR

® Articulo Unid./Bolsa Unid./Caja

20-1/2" PPRCC2012 10 JAl
25-1/2" PPRCC2512 1 100 7,71
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Accesorios PPR

® Articulo Unid./Bolsa Unid./Caja

20-1/2"
25-3/4"
321"
40-11/4"
50-11/2"
63-2"

® Articulo Unid./Bolsa Unid./Caja

20-1/2"
25-3/4"
32-1”
40-11/4"
50-11/2"
63-2"

CONNECTEUR UNIVERSEL + UNIVERSAL ADAPTER + UNIAO DESMONTAVEL PPR-PPR - ENLACE DESMONTABLE PPR-PPR

® Articulo Unid./Bolsa Unid./Caja

25
32

PPREDH2012
PPREDH2534
PPREDH321
PPREDH40114
PPREDHS50112
PPREDH632

PPREDM2012
PPREDM2534
PPREDM321
PPREDM40114
PPREDM50112
PPREDM632

PPREDS20
PPREDS25
PPREDS32

5
1
1
1
1

5
1
1
1
1

1
1

ENLACE DESMONTABLE LATON ROSCA HEMBRA-PPR

RACCORD MIXTE LAITON FEMELLE * PPR/BRASS FEMALE THREADED SOCKET + UNIAO MISTA DE LATAO FEMEA

150
80
60
40
25
15

ENLACE DESMONTABLE LATON ROSCA MACHO-PPR

RACCORD MIXTE LAITON MALE + PPR/BRASS MALE THREADED SOCKET + UNIAO MISTA DE LATAO MACHO

150
80
60
30
20
12

80
50
30

7,01

9,59
12,48
21,90
30,81
62,45

7n
10,70
14,54
23,10
35,08
73,57

7,86
11,12
16,67
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Accesorios PPR

CODO 90° ELECTROSOLDABLE - coupE 90° - ELBOW 90° + JOELHO SIMPLE 90°

® Articulo Unid./Bolsa Unid./Caja

PPRCDOSDé63 10 56,75
75 PPRCDOSD75 1 8 71,19
90 PPRCDOSD90 1 5 85,09
110 PPRCDOSD110 1 8 141,76
125 PPRCDOSD125 1 6 230,65
160 PPRCDOSD160 1 4 261,04

CODO 45° ELECTROSOLDABLE - counE 450 - ELBOW 45 - JOELHO SIMPLE 45°

® Articulo Unid./Bolsa Unid. /Caja

PPRCDOSD4563 54,27
75 PPRCDOSD4575 1 10 85,71
90 PPRCDOSD4590 1 6 91,56
110 PPRCDOSDA45110 1 10 129,37
125 PPRCDOSDA45125 1 6 224,39
160 PPRCDOSD45160 1 4 254,94

TE ELECTROSOLDABLE - 7€ EGAL - EQUALT - TE SIMPLES

® Articulo Unid./Bolsa Unid./Caja

PPRTESD63 10 59,60
75 PPRTESD75 1 7 96,44
90 PPRTESD90 1 10 104,22
110 PPRTESD110 1 8 139,48
125 PPRTESD125 1 5 245,01
160 PPRTESD160 1 2 275,22

MANGUITO ELECTROSOLDABLE - MANCHON LIAISON EGALE * EQUAL UNION * UNIAO SIMPLES

® Articulo Unid./Bolsa Unid./Caja

PPRMAES0 40 22,14
63 PPRMAE63 1 25 29,57
75 PPRMAE75 1 18 42,05
920 PPRMAE90 1 10 54,81
10 PPRMAETI0 1 5 85,46
125 PPRMAE125 1 10 124,59
160 PPRMAE160 1 6 186,92
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Accesorios PPR

BRIDE PPR FEMELLE -

FEMALE FLANGE ADAPTOR - FALANGE FEMEA - PORTA BRIDA

PPRPTBD50 10 2,91
63 PPRPTBD63 8 64 3,83
75 PPRPTBD75 4 40 7,71
90 PPRPTBD90 4 24 1,27
10 PPRPTBD110 2 20 17,91
125 PPRPTBD125 1 4 71,86

BRIDE EN ACIER - STEEL FLANGE * FALANGE EM AGO - BRIDA EN ACERO ZINCADO
P~
PPRBDS50 1 19,26 A= =

63 PPRBD63 1 1 26,52 !
75 PPRBD75 1 1 31,66
90 PPRBD90 1 1 34,15 ¥
10 PPRBD110 1 1 39,77 . y
125 PPRBD125 1 1 63,15

® Articulo Unid./Bolsa Unid./Caja

80
100
120

PPRTM1260
PPRTM1680
PPRTM16100
PPRTM16120

—_

BRIDLE SCREW - VIS BRIDE - PARAFUSO - TORNILLO BRIDA

100
100
100
100

2,05
4,43
5,19
5,91
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Caracteristicas Técnicas PPR
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COMPORTAMIENTO DEL PPR FRENTE A LOS TRATAMIENTOS DE DESINFECCION

INTRODUCCION

La Legionela es una bacteria ambiental capaz de sobrevivir en un amplio intervalo de condiciones fisico-quimicas, multiplicindose
entre 20°C y 45°C, destruyéndose a 70°C. Su temperatura dptima de crecimiento es 35-37°C. En algunas instalaciones, mal
disefiadas, sin mantenimiento o con un mantenimiento inadecuado, se favorece el estancamiento del agua y la acumulacion
de productos nutrientes de la bacteria, como lodos, materia organica, materias de corrosiéon y amebas, formando una biocapa.
La presencia de esta biocapa, junto a una temperatura propicia, explica la multiplicacién de Legionela hasta concentraciones
infectantes para el ser humano.

La Comision de Salud Publica del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, decidié en 1999 disponer de criterios
técnico-sanitarios coordinados y aceptados por las autoridades sanitarias de la administracion estatal, autonémicay local. Por ello
se aprob0 el Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, y mas tarde el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecieron
los criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis (Legionela).

TIPOS DE DESINFECCION

DESINFECCION TERMICA

Las tuberias y accesorios de tuberias de una red de agua potable pueden dafarse cualquiera que sea el material, mediante
procedimientos de desinfeccion quimica, con la consiguiente reduccion, a veces severa, de la vida util de las mismas. Por lo tanto
nuestra recomendacion es la desinfeccidn térmica frente a la quimica.

En este tipo de desinfeccion, el agua se calienta a 70°C en cada grifo (incluidas las duchas). Una vez finalizado el proceso el punto
de prueba se abre durante al menos 3 minutos (después de que la temperatura del agua de descarga alcanza 70°C en la salida)
y los gérmenes 6 bacterias presentes en el agua se eliminan. Es importante utilizar medidas de seguridad apropiadas para evitar
quemaduras. EL material mas adecuado para esta aplicacion debido a su mejor resistencia al calor a largo plazo es el PP-RCT.

DESINFECCION QUIMICA (O DESINFECCION DE CHOQUE)

En esta desinfeccion el desinfectante se inyecta en el circuito de agua fria o caliente. Si se introduce desinfectante en el sistema
de agua caliente, la temperatura debe de reducirse a un maximo de 25°C. La implementacion de la desinfeccion de choque a
temperaturas mas altas NO esta permitida ya que pueden producirse dafios en tuberias, accesorios, juntas, valvulas y dispositivos.
Durante la desinfeccion y el subsiguiente enjuague con agua fria fresca, el sistema no debe usarse para proporcionar agua potable.
La concentracion del desinfectante y la temperatura de aplicacién no deben excederse en ninguna parte del sistema de tuberias
durante el proceso de desinfeccion, de lo contrario, puede dafiar seriamente la instalacidn. Esto afecta también a los componentes
comunes tales como plasticos metales, elastomeros, etc..). EL nimero de ciclos de desinfeccion no debe exceder un tiempo
acumulado de 120 horas en la vida util del sistema de tuberias.

El material PP-RCT es mas resistente al cloro y a la oxidacién, debido a que, en su capa interna incorpora un aditivo resistente a los
procesos de desinfeccion.

DESINFECCION QUIMICA (DESINFECCION CONTINUA POR TIEMPO LIMITADO)
La adicion continua de productos quimicos sélo estad permitida si la limpieza repetida, la desinfeccion térmica é quimica no fue
efectiva y si la biopelicula existente en los sistemas es baja.

RECOMENDACIONES GENERALES IMPORTANTES EN LOS SISTEMAS DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PPR

Los productos quimicos de desinfeccion son sustancias oxidantes fuertes, siendo el dioxido de cloro el mas activo y oxidante.
Para ciertos materiales, como el PPR, pueden reducir significativamente la vida util del sistema de tuberias. Puede suceder,
en circunstancias desfavorables, que los materiales de la tuberia (plastico, metal y elastomero) se dafien después de una sola
exposicion.

Los siguientes aspectos de la desinfeccion deben considerarse y abordarse profesionalmente para minimizar el riesgo de dafios al
sistema de tuberias de PPR:

Cualquier desinfeccion debe realizarse por personal cualificado Unicamente y habiendo realizado que a tal efecto homologue el
Ministerio de Sanidad y Consumo (Orden SCO/317/2003) trabaje para una entidad, servicio externo contratado o bien sea personal
propio de la instalacion y estar inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas.

Durante cualquier procedimiento de desinfeccidn, los datos pertinentes, como el tipo de producto quimico utilizado, fecha de
realizacion, dosis, duracion, temperatura, equipo de dosificacidn, protocolo utilizado y tiempo de actuacion, deben supervisarse
profesionalmente y documentarse oficialmente, asegurando la disponibilidad de un historial fiable y completo de la exposicion del
tubo a los procesos de desinfeccion, desde la primera instalacion y durante su vida util.

Elincumplimiento de las condiciones y recomendaciones especificadas puede provocar daiios graves en el sistema de tuberias
(tuberias, valvulas, dispositivos, juntas, toricas, etc..) y por tanto, no se pueda garantizar la vida util del sistema.

SISTEMAS DE COBRE/PPR
Tras el arranque del proceso de oxidacion en el PPR y debido a un elevado nivel de cloro usado para el tratamiento de agua
secundaria, los iones de cobre libres tienen un efecto “catalizador” en el proceso de oxidacién. Con el aumento de la cantidad de
cobre libre en iones, el efecto catalizador aumenta. La cantidad de iones depende del sistema especifico de tuberia utilizado, la
superficie de cobre expuesta y la calidad del agua (PH). A temperaturas por encima de 70°C este proceso se acelera. Para el uso
ininterrumpido a largo plazo de los sistemas de calefaccién mixtos de cobre/PPR en
agua caliente, aconsejamos no sobrepasar esta temperatura y la velocidad de flujo
por encima de los 0,9 m/s.

El fabricante recomienda encarecidamente que, antes de aplicar a la red de agua
potable del edificio una desinfeccién quimica (de choque 6 continua), se recopile
informacion relevante asi como las regulaciones aplicables y las caracteristicas del
agua suministrada en el edificio, del desinfectante utilizado, la sustancia quimica
y la dosificacion de la misma, para evaluar la compatibilidad de la misma con el
procedimiento de desinfeccién contemplado.

El nivel de concentracion de cloro libre en el agua no debe ser superior a 0,30 mg/L.

Rogamos consulten en nuestra web la tabla de utilizacién de productos desinfectantes.
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Caracteristicas Técnicas PPR

VIDA UTIL TUBERIAS PPR ( FONTANERIA )

Vida util ( afios ) Presion de trabajo ( Bar)

1 30.0 255 215 18.3 154 146 130
5 28.1 239 20.2 17.0 143 136 19
10 27.3 23.2 19.6 16.5 13.8 13.1 1.7
25 26.5 223 18.8 15.9 133 126 101
50 25.7 21.8 18.3 15.4 12.7 11 8.5

Temperatura ( °C)

Periodo Temperatura Uso Presion Trabajo
de uso (°C) (afos) (Bar)
En accesorios metalicos, se debe evitar el 5 1727
apriete excesivo y debe utilizarse la cinta de 10 1379
teflén en lugar de cafamo. 75 x 174
45 10.18
Las tuberias se deben cortar mediante 5 13.50
una afilada tijera cortatubos de forma 10 13.80
perpendicular al eje de la tuberia. 25 114
g 25 9.79
No se debe realizar la soldadura en las 30 dias/afio 5 1242
tuberias y accesorios sucios, no deben 10 11.87
ser utilizados las tuberias y accesorios 25 10.14
deformados o agrietados en los puntos de 315 9.18
corte. 5 1.39
10 10.94
Los tubos deben estar protegidos contra 5 8.86
todo tipo de golpe o caida. 35 816
5 14.1
10 13.57
La instalacion debe estar i 5 .58
protegida contra
el riesgo de congelacién. Si no se utilizara la 5 10.05
instalacion después del proceso de prueba, > 13.12
8 P 10 12.54
el agua de dentro de la instalacion debe ser % o5e
descargada. . 20 9'41
60 dias/afio c 503
El periodo de soldadura debe ser respetado, 0 ":52
los tubos y accesorios no deben rotar % 022
durante el proceso de fusion. 35 348
5 11.04
Los tubos y accesorios no deben ser 10 9.76
expuestos directamente a la luz del sol 2% 7.81
durante largos periodos de tiempo. 30 746
5 14.02
Se deben tomar medidas contra la 10 13.38
acumulacion de presion de vapor en 25 11.33
instalaciones con calentadores de gas. 45 9.82
5 12.90
La materia prima PPR no contiene 10 12.35
estabilizador contra los rayos UV, el periodo 5 10.05
maximo de almacenamiento en un entorno 90 dias/afio 315 9.08
expuesto a la luz solar es de seis meses. 5 .81
Una vez completada la instalacién, tuberias 10 10.72 TUBERIAS
y accesorios deben ser aislados de los rayos 5 8.58 Y ACCESORIOS
UV y la congelacion en las secciones que 325 8.03 PPR
y g q
estuvieran fuera del edificio. > 10.59
10 8.96
25 717
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Montaje Sistema Tuberias PPR

162

CORTAR EL TUBO CALENTAR TUBO Y ACCESORIO

Haciendo uso de una tijera cortatubos adecuada se Introducir simultaneamente, sin girar el extremo de la
practica un corte en la tuberia, debiendo ser este tuberia hasta la marca que sefiala la profundidad de
limpio y lo mas perpendicular posible. insercién y el accesorio hasta su final, en las matrices
Marcar la profundidad de fusion en la tuberia. de calentamiento.

Mantener durante el tiempo de calentamiento que se
indica en la tabla inferior.
La temperatura en las matrices deberan alcanzar los

260°C (+10°C).
Tiempo de Tiempo de | Periodo de
exterior | deinsercion | calentamiento | soldadura | enfriamiento
(mm) (mm) (seg) (seg) (min)
20 14 5 4 2
25 15 7 4 2
32 17 8 6 4
40 18 12 6 4
50 20 18 6 4
63 26 24 8 6
75 29 30 8 8
90 32 40 8 8
10 35 50 8 8
125 41 60 10 8
160 58 75 10 10

REALIZAR UNION

Finalizado el calentamiento, retirar tuberia y accesorio de sus matrices e introducir uno dentro del otro hasta la
marca formada por el arrastre de material de la tuberia.
Si la temperatura ambiental estd por debajo de los 5°C, el periodo de calentamiento debe ser prolongado un 50%.

Verificar periodicamente el buen funcionamiento del polifusor.

PRECAUCIONES EN EL TRANSPORTE, MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Se deberd evitar durante el transporte, almacenamiento y manipulacién, arrojar, arrastrar o golpear el material asi como
conservar debidamente el producto con los embalajes originales y cubiertos adecuadamente de la exposicion solar.

Consultar la documentacién técnica en nuestra web www.fittingsestandar.com
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Montaje Sistema Tuberias y Accesorios
Electrosoldable PPR

1- Corte de la tuberia. Cortar los extremos de las tuberias a escuadray eliminar las rebabas.

2- Medir la profundidad de soldadura. Medir la longitud entre el extremo del accesorio y el anillo de
limitacion (medir la mitad del accesorio si no hay anillo).

3- Marcaje de la profundidad de soldadura. Marcar la profundidad del accesorio en los extremos de las
tuberias.

4- Rascar la superficie de los extremos de las tuberias. Rascar hasta las marcas con un rascador
(O, 1-0,2 mm) y eliminar las rebabas (este procedimiento es necesario).

5- Limpiar la zona de soldadura de los tubos y accesorios con isopropanol y secar completamente el area
de fusion con un pafio limpio. No toque el area limpia y seca de fusion de las tuberias o accesorios con las manos.

6- Marcaje de la profundidad de soldadura del accesorio en las tuberias.

7- Insertar en el accesorio. Empujar el accesorio en el extremo limpio y seco de la tuberia (hasta la profundidad marcada) y
comprobar su aptitud. Sujetar las tuberias y el accesorio en el mismo eje y asegurarse de que no se mueven durante la fusién.

8- Conectar los electrodos. Conecte los enchufes de los electrodos de la maquina de soldar a las terminales de los accesorios para
asegurar un contacto total.

9- Soldadura eléctrica. Leer el codigo de barras del accesorio escanedndolo o introducir los parametrosde soldadura manualmente.
Comprobar los parametros de soldadura mostrados en la maquina, tales como el tipo de producto, el voltaje, el tiempo
de calentamiento y enfriamiento. Pulsar el botén “Start” para continuar la soldadura. No mover o tensar las tuberias y los
accesorios durante el proceso de fusidn y el tiempo de enfriamiento.

10- Comprobacion de la soldadura. Después del proceso de fusion, comprobar si sobresalen los indicadores de soldadura (la altura
de los indicadores varia con el juego de ajuste entre las tuberias y el accesorio).

Tiempos de calentamiento segliin didmetro (en segundos )

Diametro Periodo de
exterior MANGUITO| enfriamiento
(mm) (min)
50 120 5 -
63 170 170 120 120 5 ]
75 140 140 140 140 10
90 190 190 190 190 10 .
10 240 240 240 330 10
125 340 340 340 340 15
160 400 400 400 400 15 1 O
TUBERIAS
Importante Y ACC}E})SSRIOS

La desviacidn del voltaje de entrada no deberia ser superior al + 15 %. La desviacién permitida del voltaje de salida esta dentro del + 5 %.
La maquina de electrofusién sin funcién de compensacion de temperatura deberia fijar el tiempo de compensacion.
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Herramientas y accesorios

PRENSA MONTAJE - PINCES DE MONTAGE - TOOLS * FERRAMENTA

TN

12-16-20-25 PM1225 352,80

Incluye prensa de montaje, tijeras, abocardador, cunas topey cunas para
didametros 12 mm, 16 mm, 20 mmy 25 mm.

TN

16-20-25-32 PM1632 686,89
Incluye prensa de montaje, cunas tope y cunas para
didmetros 16 mm, 20 mm, 25 mmy 32 mm.

TN

16-32 DL12325 882,00

Incluye expandidor y cabezales expansores para didmetros 16 mm, 20 mm, 25 mmy 32 mm.

ABOCARDADOR - PINCE A EVASER - CALIBRATING TOOL - ABOCARDADOR

CNLEs

12-16-20-25 ABOC1225 117,60
16-20-25-32 ABOC1632 1 139,65

B

MUELLE CURVATUBO INTERIOR - RESSORT DE CINTRAGE + CURVETUBE SPRING * MOLA CURVADORA

i

MC16 21,39
: 20 MC20 1 24,99
25 MC25 1 36,75
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Colectores y Complementos

CAISSON EN PLASTIQUE - PLASTIC BOX - cAixA - CAJA PLASTICA

320 x 280 x 90 CPF 6 /120 6 40,74

460 x290x 90 CPC 5/100 10 55,95 m

- Marco y tapa desmontables

COLLECTEUR + MANIFOLD - coLecTor - COLECTOR CON VALVULAS

Gop  Carton

3/4" 2 SALID. 16 CCV342 4/48 37,34
3/4" 3 SALID. 16 CCV343 5/45 54,34
@ 3/4"4SALID.16 CCV344 4/36 70,85
@  ADAPTADOR MC SRADMC1216 25/300 6,52

COLLECTEUR - MANIFOLD - coLecTor - COLECTOR CON BICONO

o

3/4" 2 SALID. 16 CC342 28,58
3/4" 3 SALID. 16 CC343 25 36,63
3/4" 4 SALID. 16 CC344 25 46,04
1”2 SALID. 16 cci2 25 33,61
1" 3SALID. 16 Cci3 25 43,25
1" 4 SALID. 16 cCi4 25 55,50

COLLECTEUR + MANIFOLD - COLECTOR (35 MM ENTRE EJES) - COLECTOR ASIENTO PLANO

e

3/4" 2 SALID. M 1/2" CAP342 15,88
3/4" 3 SALID. M 1/2" CAP343 25 23,81
3/4" 4 SALID. M 1/2" CAP344 25 30,17
1”2 SALID. M 1/2" CAP12 25 20,85
1" 3 SALID. M 1/2" CAP13 25 30,17
1" 4 SALID. M 1/2" CAP14 25 36,52

1

HERRAMIENTAS
Y ACCESORIOS
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Herramientas y accesorios

MAQUINA DE COMPRESION HIDRAULICA MAP115ML

o

16-25 PMKL1 3.564,75

Prensa de montaje MAP 115 ML con inserciones para diametros 16, 20, 25y 32 tipo RF mas dos

baterias y cargador.

CONJUNTO CUNAS PRENSA HIDRAULICA MAPT15ML

Unid./ Cae

CPMRF16 1 306,50
20 CPMRF20 1 306,50
25 CPMRF25 1 306,50
32 CPMRF32 1 306,50

EXPANDIDOR AUTOMATICO RAPIDO Y FACIL

Unid./ Caja

16-32 EXP1632RFAUTD 1 2.175,00

Incluye expandidor y cabezales expandidores para didametros 16 mm, 20 mmy 25 mm.

Dos baterias, cargador rapido y maletin.

CABEZAL EXPANDIDOR 32 MM

T A
32 CABEXP32AUT 235,20
Cabezal expandidor para diametro 32 mm para expandidor automatico EXP1632RFAUTD.
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Herramientas y accesorios

Rag'd PRINCE A EMBOITURE * EXPANDER + EXPANDER - EXPANDIDOR 16-20-25-32

Facil

o

16-32 EXP1632RF 485,00

Incluye expandidor y cabezales expansores para didmetros 16 mm, 20 mm, 25 mmy 32 mm.

Rapldo TETE A EMBOITURE * EXPANDING HEAD - CABEGA DO EXPANSOR - CABEZAL EXPANSOR

‘Facil
Unid. / Caja

= gl

CABEXP16 1
20 CABEXP20 1 139,65
25 CABEXP25 1 139,65
32 CABEXP32 1 139,65

COUDE AVEC BASE DE FIXATION - DROP EAR FEMALE ELBOW - JOELHO com PATER - CODO M-H CON BASE DE FIJACION

Unid./

12" -1/2" CBFMH12R 25/225 8,19

PLAQUE DE FIXATION + FIXING PLATE - PLACA DE FixacA0 - PLACA DE FIJACION

205 mm

Ui i 0 m

(1) Normal PLF 1/170 4,05 —
o 9mm PLF9 1/200 3,97
5 Pladur PLFCTH 1/50 4,05 2} m j

80 mm

1

HERRAMIENTAS
Y ACCESORIOS
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Herramientas y accesorios

PINCES DE MONTAGE - ToOLS - FERRAMENTA - PRENSA DE MONTAJE MANUAL

Unid./ G

16-32 DL1432RF TIPORF 1 650,00

- Prensa manual para accesorios press fittings para tubos PEX y Multicapa
- Incluye maletin e inserciones 16, 20, 25y 32

- Brazos telescopicos extensibles 20 cm.

- Longitud total 58 cm.

- Cabeza rotativa 360°

INSERTS + INSERTS - MORDENTE - CONJUNTO CUNAS PRENSA MANUAL

DLU16 1 54,51
20 DLU20 1 54,51
25 DLU25 1 60,68
32 DLU32 1 62,90
16 DLRF16 1 58,80
20 DLRF20 1 58,80
25 DLRF25 1 60,68
32 DLRF32 1 62,90

CALIBREUR - CALIBRATOR - ESCAREADOR - CALIBRADOR MULTIPLE METALICO

N =

25-32 CALMET2532 139,65 ——

CALIBREUR - CALIBRATOR - EsCAREADOR - CALIBRADOR PLASTICO

o

16-18-20 CAL1620 16,17
20-25-32 CAL2032 1 22,05

CALIBREUR - CALIBRATOR - ESCAREADOR - CALIBRADOR METALICO

Unid./ Caja

CALMET16 1 25,73
18 CALMET18 1 26,46
20 CALMET20 1 27,93
25 CALMET25 1 33,81 = ol
32 CALMET32 1 51,45 3 . =
40 CALMET40 1 117,60
50 CALMETS0 1 147,00 1 1
63 CALMET63 1 176,40 HERRAMIENTAS

Y ACCESORIOS
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Herramientas y accesorios

MALETA COMPLETA POLIFUSOR - VALISE COMPLETE POLYFUSEUR * COMPLETE POLYFUSION CASE = POLIFUSOR SET

Poténcia/ Voltaje Unid. / Caja

1500W/220V PPRPS2040 20/25/32/40 1 352,80
Incluye nivel, tijeras y matrices de 20 mm, 25 mm, 32 mmy 40 mm.

CAPACIDAD DE SOLDADURA HASTA 75 mm.

Poténcia Voltae Unid./ Cae

2000W/220V PPRPS5075 50/63/75 1 514,50
Incluye matrices de 50 mm, 63 mmy 75 mm.

CAPACIDAD DE SOLDADURA HASTA 125 mm.

MATRIZ - MATRICE - DIES + MATRIZES

Umd/Bolsa Unid./ Caja

20 PPRMT20 1 14,46
25 PPRMT25 1 1 15,67
32 PPRMT32 1 1 17,55
40 PPRMT40 1 1 19,51
50 PPRMT50 1 1 27,04
63 PPRMT63 1 1 45,35
75 PPRMT75 1 1 52,63
90 PPRMT90 1 1 84,69
110 PPRMT110 1 1 116,61
125 PPRMT125 1 1 129,19

MATRIZ SOLDASIENTOS - MATRICE POUR GREFFES * SADDLE DIES * MATRIZ

ool e

50-25 PPRMD5025 1 102,67
63-25 PPRMD6325 1 1 102,67
75-25 PPRMD7525 1 1 102,67
*75-32 PPRMD7532 1 1 469,32
90-25 PPRMD9025 1 1 102,67
90-32 PPRMD9032 1 1 469,32
110-25 PPRMD11025 1 1 128,33
125-25 PPRMD12525 1 1 128,33
10-32 PPRMD11032 1 1 469,32

*Hasta fin de existencias.
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Herramientas y accesorios

PINCE COUPE TUBE - CUTTING TOOL - TESOURA - TIJERA

TN

24-42 mm T)2442 23,52

PERCE DERIVATIONS * DERIVATIONS DRILL - BROCA DERIBAGOES - TALADRO DERIVACIONES

TR RN

25 PPRTDV25 1 68,45
32 PPRTDV32 1 1 241

MATRICE REPARATION - DIES REPAIR + MATRIZ REPARADORA - MATRIZ REPARACION

ool o é

7 mm PPRMR7 119,77
1T mm PPRMR11 1 1 19,77

BOUCHON DE REPARATION * REPAIR PLUG - TAMPAO REPARADOR - TAPON DE REPARACION

[ ismetro | © Articulo | Unid./ Boisa| Unid. Cap

7-Mmm PPRTRP 1 1 4,27

1

HERRAMIENTAS
Y ACCESORIOS
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labla

Compatibilidades



APLICACIONES

Tuberia
PEXa

Tuberia
PEXa EVOH

Tuberia
PERT EVOH
5 Capas

Tuberia
Multicapa
PERT/AL/PERT

Tuberia
Multicapa
PEX/AL/PE

Rdpido
& Facil

Accesorios
ECO-PRESS

Accesorios
Multicapa

Casquillo
Deslizante

Compresion
PEX

Compresion
Multicapa

© 60006 0O

Agua Potable

v

Agua Callente Sanitaria Calefacclon Suelo  (Calefaccion Radiadores ~ Agua 0°Ca 15°C

v

Radiante

X

v

X

v

Instalaciones Solares

X

Uso Alimentario

v
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Condiciones Generales de \enta
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Todas las entregas de material y servicios deberan
ser realizadas segun los articulos de las condiciones
generales de venta expuestas a continuacion, incluso en
las ocasiones en que no se haya hecho referencia a las
mismas.

1.-APLICACION.

1.1. En el caso de que no se haya producido ningun
acuerdo previo con la parte contraria, todas las ofertas
deberan ser consideradas sin compromiso. Tan sélo
a partir de nuestro conocimiento de la confirmacion
del pedido, ésta nos obligara al cumplimiento de la
preparacion y la entrega en su plazo. Esta obligacion de
entrega no se generara sin embargo, si el pedido no ha
sido confirmado en forma.

1.2. ELIV.A se cargara en el porcentaje correspondiente,
segun reglamentacion en vigor.

1.3. Cada pedido incluye embalajes.

1.4. Esta tarifa anulay sustituye todas las anteriores.
1.5. Cualquier reclamacion del comprador sobre
la factura (el importe y la forma, lugar y fecha del
vencimiento de pago). debera efectuarse por escrito en el
plazo maximo de 15 dias posteriores a su recepcion.

2.- PORTES.

Se remitirdn a portes pagados y por nuestros medios
todos los pedidos que cumplan los siguientes requisitos:
2.1. En peninsula portes pagados y situados en nuestros
almacenes:

Se concederan para pedidos superiores a 600 Euros solo
Accesorios.

Y para pedidos superiores a 1.000 Euros Tubo + Accesorios.
Los pedidos con importes inferiores a estas cantidades
seran considerados a PORTES DEBIDOS.

2.2, Islas Baleares e Islas Canarias, portes pagados:

Se concederan para pedidos superiores a 1.500 Euros solo
Accesorios / 3.000 Euros Tubo + Accesorios.

Los pedidos con importes inferiores a estas cantidades
seran considerados a PORTES DEBIDOS.

3.- PEDIDOS Y ENVIO.

3.1. Los pedidos solamente seran aceptados por nuestra
confirmacién de pedido en forma, y estaran sujetos a
estas condiciones asi como a otras especiales que se
especifiquen en la confirmacion escrita.

3.2. Lostérminos del envio serdn como norma EX WORKS
excepto en el caso de que se especifique otra cosa en la
confirmacién del pedido.

3.3. Solamente en el caso de que aparezca especificado lo
contrario en la confirmacién del pedido, la mercancia sera
transportada bajo el riesgo del Cliente desde el momento
en que la misma abandona nuestro almacén, incluso en
aquellos casos en que el envio se realice a portes pagados.

4.- CANTIDADES Y PEDIDO MiNIMO.
Las cantidades servidas seran como minimo las indicadas

en las especificaciones de embalaje para cada producto
de la lista de precios. Los pedidos que no se ajusten
a las mismas o a sus multiples correspondientes,
seran automaticamente ajustables sin necesidad de la
autorizacion del Cliente.

5.- PLAZOS DE ENTREGA.

La empresa FITTINGS ESTANDAR S.L. se comprometer3
a cumplir en la medida de lo posible con los plazos de
entrega que aparezcan en la confirmacién de pedido. Sin
embargo, esto no supondra en ninguin caso una obligacién
legal. Cualquier fallo en el cumplimiento de dicho plazo
de entrega no autorizara al cliente a reclamar por dafios
Yy perjuicios.

6.- DEVOLUCION DE MATERIAL.
6.1. Ningun producto podra ser devuelto a Fittings
Estandar sin nuestro previo acuerdo por escrito. En el
caso de incumplimiento de esta clausula dicha mercancia
sera devuelta al cliente a su cargo.
Toda devolucion debera acompafiarse de albaran del
Sr. Cliente con especificacion del material devuelto y el
numero de factura y fecha correspondiente, indicando
claramente el motivo de la devolucion:

- Material defectuoso o erréneo para su abono.

- Material defectuoso o erréneo para su cambio.
6.2. Solamente aquellos productos que aparecen en
nuestro catalogo podran ser objeto de devolucion.
6.3. Los productos devueltos deberan gozar de
condiciones de primera clase para poder ser revendidos
en nuestras cantidades estandar de embalaje. Si no es asi,
se repercutird un cargo minimo del 20%.
6.4. Los productos vendidos son propiedad de Fittings
Estandar hasta que el importe no haya sido totalmente
pagado por el comprador.
6.5. Mientras dure dicha situacion, Fittings Estandar,
se reserva el derecho de dominio sobre los mismos,
pudiendo retirarlos del domicilio del comprador.
6.6. La recepcion del material de una devolucién
en los almacenes de Fittings Estandar no supone su
aceptacion. Si tras la apertura de los bultos y verificacion
de la mercancia, el producto no esta incluido en la tarifa
vigente a la fecha de la devolucién, es NO CONFORME. Si
transcurridos quince dias naturales no fuese retirado, el
material sera destruido sin que se abone al cliente.
7. En aplicacion de la reglamentacién REACH y su alcance
en accesorios metalicos, con fecha 23 de junio de 2018,
se informa que el plomo metal (CAS 7439-92-1) ha sido
incluido en la lista de sustancias candidatas para su
autorizacion REACH al poder contener proporciones
superiores al 0,1 % en peso en acuerdo con el articulo 33
del Reglamento (CE) n. 1907/2006.

8.- JURISDICCION APLICABLE.
En el caso de litigio, la jurisdiccion a la que se someten
ambas partes sera los juzgados de Albacete.

Esta tarifa anula y sustituye a cualquier otra anterior y sera la Unica vigente a partir del 1de marzo de 2023.
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Fittings

Las ilustraciones y fotografias, asi como los datos e indicaciones contenidos en ef presente catdlogo, deben entenderse tinicamente
a titulo orientativo, reservdndose Fittings Estdndar el derecho de efectuar Jas modificaciones que considere oportunas.
Del mismo modo, los precios que aqui aparecen, podrdn ser modificados sin previo aviso. Precios L.V.A. no incluido.
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