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Identificación de Producto 

600859 OLI74 Plus Doble Autoportante Mecánica 

Definición y Aplicación 

 

• Estructura premontada para ser fijada a suelo solo para la instalación en 

tabiquería seca. 
• Compatible con todos los inodoros suspendidos. 

Características Técnicas 

 

 

Estructura 

• Estructura tubular pintada, resistente a la corrosión 

• Ajustable en altura de 0 a 150 mm 

• Codo de salida ajustable en profundidad 

• Probada para 400 kg de carga  

 

 

Cisterna 

• Cisternas empotradas de doble descarga para 6/3 litros (ajustable de 4.5/3 litros) 

• Accionamiento mecánico 

• Presión de trabajo desde 0,1 to 16 bar 

• Resistencia a la humedad atmosférica (Hr <90%) 

• Polipropileno (PP) cisterna altamente resistente e inalterable al estrés térmico  

• Cisterna certificada según normativas KIWA/SABS/SAI/WRAS 

• CE EN 14055 marcado CL1 

• Equipada con válvula de llenado Azor PLUS, con retardador de llenado (¡Ahorra 9 
litros por día!) y 

• Bajo Nivel de ruido según la normativa NF categoría Clase I 

• Se suministra con recubrimiento anticondensación 

• Clase “A” de Eficiencia Hídrica según en conformidad con los requisitos de ANQIP  
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Accesorios 

 
• 2 Tubería de descarga ø 110 x 250 

• 2 Junta de goma para tubo de descarga ø 125 

• 1 Tubería de conexión ø 40 

• 2 Junta de goma ø 40 

• 2 Caja de Protección 

• 2 G ½” Llave de corte 

• 2 Esponja de protección para la llave de corte 

• 1 Codo de salida en “Y” ø 110 

• 2 Tubería de descarga ø 56 x 150 

• 2 Tubería de protección ø 110 

• 4 Tubería de conexión 
 

Accesorios de fijación a estructura y a suelo  
 

• 8 Tornillos autorroscantes ZN3 

• 8 Arandelas ZN DIN 125 M8 

• 8 Tuercas ZN DIN 934 M8 

• 6 Casquillos para la estructura metálica 
 

Accesorios de fijación para el montaje del inodoro en la estructura: 

• 4 Varillas roscadas M12 

• 4 Protección para varilla roscada 

• 4 Tapa de protección 

• 4 Arandelas centradoras  

• 4 Tuercas M12 

• 4 Arandelas ø 34 

Garantía 

 
 

Por favor, para los términos de garantía visita el siguiente enlace: www.oli-world.com/es 

Observaciones 

 
Hay disponibles productos similares. Por favor, para más información consulta nuestro 
Catálogo  de Sistemas Sanitarios en nuestra web: www.oli-world.com/es 
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